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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SUSZU

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Susz
Adres: Susz, dzialka nr 104, obreb 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego

mapka sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

obowiazujgce normy i przepisy budowlane

wizja lokalna na terenie inwestycji

inwentaryzacja techniczna istniejacego obiektu

wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz
uzgodnienia materiatowe i konstrukcyjne z inwestorem

uzgodnienia mi¢dzybranzowe z projektantami poszczeg6lnych branz

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j
rozbudowy budynku Przedszkola Publicznego w Suszu na dzialce nr 104 bedacej wlasnoscia
inwestora. Przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest na terenie zabudowy uslugowe;j.

2.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na dzialce znajduje si¢ dwukondygnacyjny, podpiwniczony
budynek przedszkola. Wejscie gtéwne do budynku znajduje si¢ od strony pdinocno-
zachodniej. Wejscie gospodarcze usytuowane jest od strony poludniowo-wschodniej. Dojazd
do przedmiotowej dzialki — istniejacy, zlokalizowany od strony poludniowo-zachodniej.
Wzdhiz pdInocno-zachodniej sciany budynku usytuowane sq miejsca parkingowe.

Przez teren dzialki przebiegaja sieci i przylacza

- sie¢ i przylacze kanalizacji sanitarnej

- sie¢ i przylacze kanalizacji deszczowej

- sie¢ energetyczna ziemna i przylacze

- sie¢ telekomunikacyjna

- wewngtrzna sie¢ linia gazowa. Istniejacy kurek glowny, rozdzielajacy sie¢ zlokalizowany
jest na sasiedniej dzialce nr 102.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ dobudow¢ dwoch klatek schodowych do istniejacej bryly budynku.
Pierwsza bryla dobudowana od strony poludniowo-zachodniej z oknami wychodzacymi na
strong potudniowo-wschodnig oraz druga bryla dobudowana na drugim koncu budynku z
oknami na stron¢ pétnocno-wschodnia. Glowne wejscie do budynku z podjazdem dla
niepelnosprawnych zaprojektowano od strony potudniowo-zachodniej. Drugie wejscie
projektuje si¢ przy drugiej klatce schodowej. Obydwa wejscia — wyjscia petnig rol¢ drogi
ewakuacyjne;j.



Od strony pdtnocno-zachodniej projektuje si¢ nowe wejscie dla dostawy towaru dla zaplecza
kuchennego oraz istniejace wejScie do mieszkania dozorcy.

Od strony potudniowo-wschodniej znajduja sie dwa istniejace wyjsScia bezposrednio z sal
zaje¢ umiejscowionych na parterze budynku. Na terenie dzialki nalezy wykonac piesze
dojscia od strony potudniowo-zachodniej oraz dostosowac¢ istniejaca komunikacje wg rys.
zagospodarowania terenu, do projektowanych wejs¢. Projektowane nawierzchnie nalezy
wykonac¢ z kostki polbrukowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej gr. 14cm i zaggszczonej
podsypce piaskowej gr.20cm. Pozostaly teren dzialki nalezy zagospodarowac¢ zielenia.
Dojazd do zaplecza kuchennego oraz miejsca parkingowe wg stanu istniejacego.

W miejscu projektowanej klatki schodowej — od tylu budynku, znajduje si¢ szaftka gazowa
oraz wewngtrzna linia zasilajaca gazu. Nalezy wykona¢ przebudowe¢ wewng¢trznej linii
gazowej oraz wyniesienie szafek na $cian¢ zewng¢trzng budynku — wg projektu branzy
sanitarne;j.

2.3. Dane informacyjne dotyczace inwestycji

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na terenie zabudowy ustugowe;j. Istniejacy
obiekt zlokalizowany jest w znacznych odleglosciach wzgl¢dem granic dzialki. Pozwala to
na dobudowe klatek schodowych i wykonanie niezb¢dnych doj$¢ na terenie dzialki.
Projektowana rozbudowa nie koliduje z istniejaca zabudowaq zlokalizowana na dzialkach
sgsiednich.
2.4. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

- nie dotyczy

2.5. Zestawienie powierzchni

Pow. zabudowy: - istniejaca 562,5 m
- projektowana 50,4 m’
Pow. proj. utwardz. (dojscia, podjazdy) 71,0 m?

3. DANE OGOLNE O PROJEKTOWANYM BUDYNKU

3.1. Stan istniejacy. Ocena stanu technicznego

Projekt obejmuje rozbudowe budynku Przedszkola Publicznego. Istniejacy budynek
wykonany byl w technologii tradycyjnej w latach osiemdziesiatych XX wieku. Budynek
jest uzytkowany jako przedszkole.

Bryl¢ obiektu mozna podzieli¢ na trzy czesci. Czes¢ glowna dwukondygnacyjna z jedna
klatka schodowa, oraz dwie czgsci boczne o jednej kondygnacji nadziemnej. Wszystkie
cz¢sei budynku sa podpiwniczone i polaczone ze soba funkcjonalnie.

Glowne elementy konstrukcji budynku:
Fundamenty - tawy Zelbetowe i betonowe szerokosci 0,6-1,8m
Sciany:

zewnetrzne - grub.42-46cm murowane z cegly silikatowej i ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapienne;j



zewnetrzne szczytowe - grub. 42cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapienne;j

wewnetrzne - grub. 56-39cm murowane z cegly silikatowej pelnej na zaprawie
cementowo-wapienne;j

Wience, nadproza, podciagi — zelbetowe monolityczne
Stropy - gestozebrowe typu DZ3 grub. 24cm, rozstaw belek nosnych 0,6m
Klatka schodowa — schody zelbetowe dwubiegowe.

Stropodach — wentylowany - plyty korytkowe oparte na azurowych Sciankach
ceglanych. Pota¢ dachu kryta papa

Ocena techniczna stanu istniejacego

Na podstawie ogledzin przeprowadzonych na zewnatrz i wewnatrz obiektu oraz
obliczen statycznych przy zastosowaniu aktualnych norm i wiedzy technicznej ocenia si¢
stan techniczny nast¢pujacych elementow konstrukcji:

Fundamenty — w probnych wykopach 1 wierceniach przeprowadzonych
wewnatrz i na zewnatrz budynku stwierdzono wyst¢powanie law fundamentowych o
szerokosci ok. od 60 do 180cm. Nie stwierdzono skorodowania betonu. W poziomie
posadowienia law fundamentowych stwierdza si¢ wystgpowanie gruntow no$nych w
postaci glin i glin zwi¢zlych o stopniu plastycznosci od 0,4 do 0,45. Na podstawie
przeprowadzonych badan makroskopowych w wykopie okresla si¢ graniczny opdr
podloza gruntowego na Qf=170kPa. Wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki
gruntowe proste. Pierwsza kategoria geotechniczna gruntu zgodnie z wytycznymi
rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).

Sciany — zewngtrzne 1 wewngtrzne zachowane w stanie dobrym. Liczne
sondowania wiertlem srednicy 32mm pozwolity okresli¢ rodzaj oraz twardos¢
wbudowanego materialu. Sondowania wykazaly obecno$¢ dwoch rodzajow cegly,
blokéw gazobetonowych, oraz bloczkéw betonowych

— cegla ceramiczna pelna - zachowana w stopniu zadowalajacym
wytrzymalos¢ na sciskanie 12-15 Mpa

— cegla silikatowa pelna - zachowana w stopniu dobrym wytrzymalos$¢ na
sciskanie 14-15 Mpa

- bloczki gazobetonowe - zachowana w stopniu dobrym wytrzymatosc na
sciskanie 4-5 Mpa

- bloczki betonowe - zachowana w stopniu dobrym wytrzymalo$¢ na
sciskanie 18-20 Mpa

Na scianach nie wystepuja niepokojace pe¢kniecia, nie ma nadmiernych odchylek od
pionu. Zaprawa wiazaca cegly nie wykruszania si¢. Tynki wewnetrzne i zewngtrzne w
stanie zadowalajacym bez oznak zagrzybienia i zawilgocenia



Elementy Zelbetowe — Nadproza i podciggi nie wykazuja nadmiernych ugiec oraz
peknied.

Stropy — gestozebrowe typu DZ3 — pustaki stropowe zuzlowo-betonowe na
belkach zelbetowych w rozstawie 0,60m, plyta nadbetonu grubosci 4cm. Ogledziny
zewngtrzne oraz sondowania nie wykazaly niepokojacych objawoéw zniszczenia ani
przeciazenia stropéw. Nie zauwazono nadmiernych ugi¢é ani oznak klawiszowania.
Tynki stropowe nispekane w dobrym stanie technicznym.

Stropodach wentylowany

— ¢z¢$¢ dolna - strop gestozebrowy typu DZ3 — pustaki stropowe zuzlowo-betonowe na
belkach zelbetowych w rozstawie 0,60m, plyta nadbetonu grubosci 4cm.

-cz¢$¢ gorna - plyty korytkowe rozpictosci 3,0m oparte na $ciankach azurowych grub
12cm

Nie stwierdzono przenikania wody przez pokrycie do wewnatrz przestrzeni stropu
wentylowanego. Scianki nosne zachowane w stanie dobrym, miejscami zauwaza si¢
ubytki poduszki cementowej na ktdrej spoczywaja plyty korytkowe.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza si¢ brak przeciwwskazan do
rozbudowy obiektu w obecnym ksztalcie. Istniejaca konstrukcja $cian oraz stropow
pozwoli przenieS¢ w_sposOb_bezpieczny zwickszone obciazenia Poszerzenia wymagac
beda fundamenty.

3.2. Stan projektowany.

Projektuje si¢ zdjecie gornej czesci istniejacego stropodachu wentylowanego (do
poziomu stropu nad I pi¢trem) i nadbudow¢ calego obiektu do wysokosci dwu pigter. Po
bokach budynku zaprojektowano dwie nowe klatki schodowe zapewniajace komunikacj¢
oraz ewakuacj¢ z pomieszczen przedszkola. Istniejaca wewng¢trzna klatka schodowa zostanie
usuni¢ta, a pozostale po wyburzonych spocznikach i biegach otwory uzupeini si¢ nowymi
stropami. Ze wzgl¢du na zmiany architektoniczne w istniejacej czgsci obiektu zamurowane
lub ,,wybite” zostana niektdore otwory okienne i drzwiowe. W czesciach budynku gdzie
zostaly dobudowane dwa pigtra nalezy poszerzy¢ istniejace fundamenty. Konstrukcj¢ dachu
zaprojektowano jako drewniang w postaci kratownicowych zbijakow deskowych o kacie
nachylenia 8 stopni. Ponadto zaprojektowano docieplenie budynku wraz z wykonczeniem
elewacji budynku i wykonanie rob6t wykoficzeniowych wewnatrz budynku

Poza tym na poszczegdlnych kondygnacjach:

PIWNICA:

- demontaz istniejacych okien i zamurowanie otwordw okiennych w miejscu dobudowy
klatki schodowej

- przebicia otworow w istniejacych Scianach zgodnie z rysunkiem rozbudowy — nalezy
wykona¢ wg rys. SZCZEGOL WYBIJANIA OTWOROW

- likwidacja wejscia zewngtrznego do piwnicy,

- likwidacja istn. klatki schodowe;j

- wymiana stolarki drzwiowej (E160) pomi¢cdzy magazynami a pomieszczeniami
uzytkowymi




PARTER:

- wykonanie nowego wejscia gldéwnego wraz z podjazdem dla niepelnosprawnych od
strony poludniowo-zachodniej

- demontaz istniejacych okien i zamurowanie otwordw okiennych w miejscu dobudowy
klatek schodowych

- wykucie otworéw okiennych i montaz okien (elewacja poludniowo-wschodnia)

- przebicia otworow w istniejacych scianach zgodnie z rysunkiem rozbudowy — nalezy
wykona¢ wg rys. SZCZEGOL WYBIJANIA OTWOROW

- likwidacja istniejacego wejscia gléwnego

- likwidacja pomieszczenia WC personelu

- wykonanie pomieszczen WC dla niepetnosprawnych i dla personelu

- wydzielenie pom. gospodarczego

- zmiany w obrysie zaplecza kuchennego, tj. wykonanie wejscia gosp., wydzielenie sluzy
do zmywalni oraz pomieszczen przygotowalni i szatni

- likwidacja istn. klatki schodowej i uzupelnienie stropu

- wykonanie naswietli w istn. lazienkach przy salach zajec¢

- montaz brodzikow w istn. lazienkach dla dzieci

- wymiana i montaz drzwi ewakuacyjnych spelniajacych aktualne przepisy

- wydzielenie pomieszczen kuchennych od pozostalej czgsci budynku przez wykonanie
drzwi przeciwpozarowych, spelniajacych jednoczesnie funkcje ewakuacyjnych

I PIETRO:

- demontaz istniejacych okien i zamurowanie otwordw okiennych w miejscu dobudowy
klatek schodowych

- wykucie otworéw okiennych (elewacja poludniowo-wschodnia)

- przebicia otworow w istniejacych scianach zgodnie z rysunkiem rozbudowy — nalezy
wykona¢ wg rys. SZCZEGOL WYBIJANIA OTWOROW

- nadbudowa nad pom. kuchni i mieszkania — projektowana sala zaje¢ wraz z zapleczem
- nadbudowa nad biurami od strony potudniowo-zachodniej — projektowany korytarz do
klatki schodowej oraz dwa pomieszczenia biurowe

- wymiana i montaz drzwi ewakuacyjnych spelniajacych aktualne przepisy

- wykonanie WC dla personelu

- wydzielenie pomieszczenia gospodarczego

- likwidacja istniejacej klatki schodowe;j

- wykonanie naswietli w istniejacych lazienkach przy salach zajec¢

- montaz brodzikow w istniejacych lazienkach dla dzieci

- likwidacja kominéw wg rys. rozbudowy

- wymurowanie nowych komindw wg rys. rozbudowy

- likwidacja przystanku ,,brudnej” windy towarowe;j

II PIETRO:

- nadbudowa budynku wg obrysu rzutu I pi¢tra — wykonanie pomieszczen wg rys.
rozbudowy

- wymurowanie nowych komindw wg rys. rozbudowy

Uwaga! Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy lub robét.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantem niniejszego opracowania — w

formie pisemne;j.

Nalezy wykona¢ odkrywki elementéw konstrukcyjnych a kierownik budowy
zobowiazany jest skontaktowac si¢ z projektantem celem ustalenia elementéw
konstrukcyjnych do wymiany lub wzmocnienia.



4. DANE TECHNICZNE

Pow. zabudowy:

- czg$¢ istniejaca 562,5 m’
- projektowana 50,4 m’°
Powierzchnia zabudowy (calos¢): 612,9 m’
Powierzchnia uzytkowa: 1916,8 n’
Kubatura: 25800,0 m’

Wykaz pomieszczei — wedlug zalaczonych rysunkow.

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

5.1. Dach

Dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Konstrukcje glowna stanowia zbijaki
deskowe o konstrukcji kratownicowej, z drewna sosnowego klasy C-27. W obrebie
komindéw poszycie dachu uzupelniono krokwiami K-1 6/16¢cm z drewna sosnowego klasy
C-27. Konstrukcja dachu uodporniona przed korozja biologiczng i przeciwpozarowo
poprzez impregnacj¢ cisnieniowd Srodkami solnymi np. FOBOS M4, dodatkowo od
spodu konstrukcja oblozona systemowym oddzieleniem pozarowym (EI30) np. Rigips.

- Polaczenie zbijak drewniany - murlat 2xztaczami katowymi BMF typ 105 z zebrami
wzmacniajacymi o wytrzymalosci na Scinanie F=4 kN kazda wg. rysunkow
konstrukcyjnych

- Polaczenie murat - wieniec -1x sworzen 016 co max 1,5m wg. rysunkow
konstrukcyjnych wiencow

Elementy drewniane oparte na scianie lub stropie izolowa¢ od wilgoci dwoma paskami
papy.

Przekroje elementéow Kkonstrukcji dachu wedlug rysunkow konstrukcyjnych
zbijakéw deskowych:

Zbijak drewniany ZB-1
Zbijak drewniany ZB-1.1
Zbijak drewniany ZB-2
Zbijak drewniany ZB-3
Zbijak drewniany ZB-3.1
Zbijak drewniany ZB-4, ZB5
Zbijak drewniany ZB-6, ZB7
Zbijak drewniany ZB-8
Zbijak drewniany ZB-8.1

Szczegdly polaczen wg rzutu konstrukeji wi¢zby dachowej



5.2. Stropy

Nad I pietrem zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne dwukierunkowo zbrojone
grubosci 18cm zbrojone pretami #12 #16 co 16-25¢m stal A-111 (BST500s) beton C16/20
(B20).

Geometria, ilo$¢ i uklad zbrojenia wg rysunkéw konstrukeyjnych

5.3. Nadproza i podciagi

Zaprojektowano podciagi i nadproza Zzelbetowe monolityczne z betonu C16/20 zbrojone
podluznie pretami #12, #16, #20 stal A-ITIT (BST500s), strzemiona ¢ 6 stal A-0 (St0s)

W miejscach gdzie nalezy wyku¢ lub powickszy¢ otwory okienne lub drzwiowe
zaprojektowano nadproza stalowe z 2xC80,2xC100 oraz 2xC120 ze stali S235JR (St3Sx).
Przed rozpocz¢ciem wyburzania danego odcinka Sciany wku¢ w-w ceowniki w Sciang
nad projektowanym otworem, skreci¢ je srubami M16 kl4.8 co 30-40cm. Dilugosc
ceownika dobra¢ wedlug szerokosci wykuwanego otworu minimalna szerokosci oparcia
na $cianie dla otworow do 180cm — 24cm

Geometria, ilo$¢ i uklad zbrojenia wg rysunkéow konstrukecyjnych.
5.4. Sciany

Sciany piwnic cze$¢ istniejaca - bez zmian

Sciany piwnic klatki schodowej

Grubosci 24cm z bloczkow betonowych k120 na zaprawie cementowe;j
marki M10

Sciany parteru i I-go pietra cze$¢ istniejaca — bez zmian

Sciany I-go i II-go pietra klatka schodowa

Sciany nosne o gr.24cm z gazobetonu odmiany 600 o wytrzymalosci na sciskanie
SMPa na zaprawie c-w marki M5. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem o
grubosci wg rysunkéw w technologii lekkiej mokrej w systemie WEBER.

Sciany I-go i II-go pi¢tra nadbudowa

Sciany nosne o gr.30cm z gazobetonu odmiany 600 o wytrzymalosci na $ciskanie
5MPa na zaprawie c-w marki M5

Uwaga: filarki okienne wezsze od 45cm wymurowac z cegly silikatowej KIL15 na
zaprawie c-w marki M10

Scianki_dzialowe — z bloczkéw ceramicznych typu PORORERM (alternatywnie beton

komorkowy odmiany 600 grubosci 8cm i 12cm na zaprawie marki M5).

UWAGA:
- mur ceglany powinien by¢ wznoszony do pionu z zachowaniem prawidlowosci
wiazania i jednakowej grubo$ci spoin, z zachowaniem zgodnosci co do odsadzek,
otwordw itp.



- mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej dlugosci; mury wznoszone odcinkami
laczy si¢ w strzgpia uciekajace; jezeli roznica wysokosci muru przekracza 4.0m i nie
zastosowano uskokow poziomych w strz¢piach, nalezy wykona¢ dylatacje.

- wneki 1 bruzdy w celu zachowania wigzania nowo wznoszonych Scian ze Scianami
starymi nalezy wykona¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- przy kazdej przerwie we wznoszeniu muru nalezy ostatnig warstwe cegiel pokry¢
zaprawd 1 wyréwnac;, podczas przerwy zimowej lub innej dluzszej przerwy
technologicznej mury powinny by¢ oprocz tego pokryte folig lub papa zabezpieczona
przed zerwaniem przez wiatr. Podczas wznoszenia $cian nalezy zapewni¢ kategori¢ A
wykonania robot (wg PN-B- 03002). Konstrukcje murowe nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-68/B-10020, PN-68/B-10024 i PN-89/B-10425.

- roboty murowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych”.

5.5. Klatka schodowa

Zaprojektowano jako monolityczne z betonu C16/20 (B20).

Biegi — plyta gr. 14 c¢cm , zbrojenie glowne #10, #12 - stal A-III (BST500s), prety
rozdzielcze 06 — stal A-0 (St0S). Belki spocznikowe wylewane na mokro z betonu
C16/20 (B20), zbrojenie podluzne #12 #16 #20 A-III (BST500s), strzemiona 06 ze stali
A-0 (St0S).

Geometria, ilo$¢ i uklad zbrojenia wg rysunkéw konstrukeyjnych

5.6. Wience

Zelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C16/20 (B20), zbrojone
stalg 4#12 1 8#12 A-III (BST500s), strzemiona 06 (stal A-0) co 30 cm.

Polaczenia zbrojenia podtuznego jak dla pretdw rozciaganych (max 2 prety w o jednym
miejscu na zaklad min. 50cm).

Geometria, ilo$¢ i uklad zbrojenia wg rysunkéw konstrukeyjnych
5.7. Slupy i rdzenie

Zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20) zbrojone pretami  4#12 i A-III
(BST500s), strzemiona 06 (stal A-0) co 9-18cm.

Geometria, ilos¢ i uklad zbrojenia wg rysunkéw konstrukeyjnych

5.8. Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano przewody wentylacyjne z cegly ceramicznej bad7 silikatowej pelnej
kl.15 gr 12cm na zaprawie c-w marki M7. Kominy przykry¢ plytami zelbetowymi gr.
8cm.



5.9. Fundamenty

W cz¢sciach budynku gdzie zostaly dobudowane dwa pi¢tra nalezy poszerzy¢
istniejace fundamenty poprzez ,,podbijanie”.

Ponizej istniejacych fundamentéw zaprojektowano lawy wylewane na mokro w
deskowaniu z betonu zwirowego kl. C16/20 (B20), zbrojone poprzecznie pr¢tami #12 co
21-40cm, podluznie pretami 4#12 A-IIT (BST500s), strzemiona 06 co 30cm (A-0). Chudy
beton B7,5 gr.10cm.

Lawy fundamentowe dobudowanych klatek schodowych

Zaprojektowano lawy wylewane na mokro w deskowaniu z betonu zwirowego kl. C16/20
(B20), zbrojone poprzecznie pretami #12 co 40cm, podluznie pretami 4#12 A-II1
(BST500s), strzemiona 06 co 30cm (A-0). Chudy beton B7,5 gr.10cm.

Uwaga:
- do obowiazku wykonawcy nalezy sprawdzenie szerokoS$ci istniejacych law
fundamentowych i poréwnanie ich z projektem. W przypadku wystapienia
znaczacych roznic nalezy niezwlocznie poinformowa¢ projektanta w celu dokonania
korekty!

- w trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér geologiczny.
Wymagane jest wykonanie obioru dna wykopu fundamentowego z wpisem do
dziennika budowy.

-wykopy pod tawy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w taki sposdb aby nie
nastapilo zruszenie naturalnej struktury gruntu, ponizej posadowienia oraz fundamentow
istniejacych

-przy wykonywaniu robdt ziemnych za pomoca sprz¢tu mechanicznego, do r¢cznego
zebrania nalezy pozostawi¢ warstwe¢ gruntu o miazszosci min 30,0 cm

- wyréwnywanie, wzgl¢dnie podnoszenie poziomu dna przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne

- nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdéw wodami opadowymi, a w przypadku
zaistnienia, nalezy gbrna warstwe o zruszonej strukturze gruntu zdja¢ a ubytek uzupelni¢
do poziomu posadowienia;

- podczas wykonywania prac ziemnych w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podioze
gruntowe przed przemrozeniem

Podczas wykonywania czynnoSci poszerzania (podbijania) fundamentu nalezy
przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy podst¢plowac stropy.

Prace nalezy przeprowadzac tak, aby poza odcinkami przeznaczonymi do
poszerzania nie narusza¢ naturalnej struktury podloza  gruntowego.
Niedopuszczalne jest odkopywanie fundamentu na odcinkach dtuzszych niz 1,2
metra.

Prace wykonywac¢ odcinkami nie wigkszymi niz 1,0 m.

4. Kolejnos¢ wykonywania prac wedhug rys.K-1.

et



5. Wykopanych odcinkéw nie zostawia¢ niepodanych do nast¢pnego dnia.
Warunki i sposob posadowienia

Budynek posadowi¢ na lawach fundamentowych betonowych wg rysunkow
konstrukcji. Wykona¢ dokladnie izolacj¢ pionowq i pozioma. W poziomie posadowienia
faw fundamentowych stwierdza si¢ wystgpowanie gruntdw nosnych w postaci glin i glin
zwigzlych o stopniu plastycznos$ci 110,40 - 0,45. Na podstawie przeprowadzonych badan
makroskopowych w wykopie okresla sie graniczny opdr podloza gruntowego na
Qf=170kPa. Wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki gruntowe proste. Pierwsza
kategoria geotechniczna gruntu zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).

Uwaga: w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieinosci, co do gruntu
przyjetego do obliczen a stanem faktycznym ujawnionym podczas wykonywania
wykopu, powyzsze nalezy natychmiast zglosi¢ projektantowi celem dokonania
korekty.

Elementy drewniane (np. murfaty) izolowa¢ od muru warstwa 2 x papa.

5.10. Zabezpieczenia antykorozyjne

Drewniane elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami i ogniem
preparatami solnymi np. TYTAN wg opisu zawartego w projekcie branzy
architektoniczne;.

5.11. Stolarka okienna i drzwiowa, okna dymowe

Zamontowa¢ stolarke okienna i drzwiowa wedlug rysunkow modernizacyjnych.

Stolarka okienna — PCV (U=1,1 W/m’K) Szkli¢ szklem zespolonym min 2 szyby z
pustka powietrzna, z czego jedna szyba to FLOAT a druga to TERMOFLOAT.

Stolarka drzwiowa. Wewng¢trzna — drewniana lub aluminiowa. Drzwi wewng¢trzne w
wersji p.poz. (EI 30, E160) — muszq posiadac stosowne aprobaty.

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworéw z natury.

Okna dymowe. W stropodachu nad ostatnia kondygnacja dobudowanych klatek
schodowych zaprojektowano oddymianie przez klapy dymowe o powierzchni
czynnej oddymiania nie mniejszej niz 5% powierzchni rzutu klatki schodowe;j.
Klapy wyposazone w system pozwalajacy na automatyczne i r¢czne otwarcie w
przypadku powstania pozaru.

5.12. Dach, rynny i rury spustowe

Pokrycie dachu — zaprojektowano pokrycie blachodachowka na latach.
Rynny i rury spustowe z PCV — wymiary wg rys.



5.13. Wykonczenie wewnetrzne

Podlogi i posadzki:

Posadzka w piwnicy
- gladz cem. zbrojona 8cm

- folia PE
- podklad z chudego betonu 15¢m
- podsypka piaskowa zaggszczona do poziomu warstwy rodzime;j

Uwaga! W przypadku napotkania wody gruntowej powyzej poziomu posadzki lub w
poziomie posadowienia nalezy wykona¢ izolacj¢ Scian i posadzek odpowiednia do
zastanych warunkow — po konsultacji z projektantem.

Projektowane posadzki nad parterem, 1 i I pictrem:
- gres/panele
- gladz cem. zbrojona gr. 2+5cm
- styropian 3+5cm
- izolacja weber — w pom. mokrych, w pom. suchych — folia PE
- strop

W przypadku koniecznosci dopasowania ré7nicy wysokosci posadzek istniejacych i
projektowanych nalezy wykona¢ warstw¢ wyréwnujgcea z zageszczonego keramzytu
ulozonego na warstwie konstrukcyjne;.

W miejscach polaczenia projektowanych i istniejacych posadzek nalezy zalozy¢
konieczno$¢ zerwania czgsci istniejacych warstw posadzkowych i wykonanie nowych
warstw wg opisu j.w.

Sciany i sufity:

- tynki wewnetrzne — Sciany murowane pokry¢ tynkiem wapienno-cementowym  kat.
II1, szpachlowanym.

- Sciany - tynk cementowy (W pomieszczeniach mokrych), tynk cementowo-wapienny
malowany

- sufit nad ostatnia kondygnacja — systemowy z plyt gipsowych, zapewniajacy odpornos¢
ogniowa EI30.

Bruzdy powstale w miejscach przeku¢ i prowadzenia nowych instalacji nalezy zaszpaldowac
zaprawg cementowa, pokry¢ gladzia gipsowa i pomalowac.

Malowanie
- elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez nalozenie powlok
malarskich:
- podklad miniowy x1
- farba chlorokauczukowa podkladowa x1
- farba chlorokauczukowa nawierzchniowa x2
- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami solnymi np FOBOS M-4
Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed
korozja. Malowanie konstrukcji stalowej — wytyczne ogdlne” oraz z wytycznymi
producenta farby.

5.14. Elewacje i wykonczenie zewngtrzne

Kolorystyka elewacji: _
1) kolor oznaczony na rys. ELEWACIJE — kolorystyka, jako ZOLTY:




2)

3)

4)
5)

6)

- wyprawa tynkarska — kolor wg wzornika firmy weber terranowa: 120D
- faktura: ,baranek” 1mm

kolor oznaczony na rys. ELEWACIJE — kolorystyka, jako ZIELONY:

- wyprawa tynkarska — kolor wg wzornika firmy weber terranowa: 235C
- faktura: ,baranek” 1mm

kolor oznaczony na rys. ELEWACIJE — kolorystyka, jako SZARY:

- wyprawa tynkarska — kolor wg wzornika firmy weber terranowa:

- faktura: ,baranek” 1mm

Uwaga: Oprocz fragmentow elewacji widocznych na rysunku, kolor dotyczy rowniez
wykonczenia komindw wentylacyjnych

RAL

- obrobki blacharskie, orynnowanie oraz balustrady okienne

RAL

- panel elewacyjny oraz balustrady przy schodach zewnetrznych

kolor BIALY:

- stolarka okienna i drzwiowa zewn¢trzna

ADAPTOWANE I PROJEKTOWANE INSTALACJE

e woda z sieci wodociagowej, zaprojektowano wykonanie hydrantu na istn.
przylaczu wody z wykonaniem studni wodomierzowej

odprowadzenie Sciekdw — bez zmian do sieci kanalizacji sanitarnej
energia elektryczna — bez zmian

energia cieplna — z istniejacej kotlowni gazowej posiadajacej zapas mocy
kanalizacja deszczowa — do istn. sieci kd

gaz -

$rodki tacznosci — z istniejacej sieci

gospodarowanie odpadami — wywo6z na gminne skladowisko odpadéw
dostep do drogi publicznej — dojazd z drogi publicznej gminne;j

Instalacje i sieci wykona¢ wg projektéw branzowych stanowiacych integralng czesé¢

opracowania
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
7.1. Dane og6lne
- pow. uzytkowa -1916,8 m’
- pow. zabudowy -618,7m’
- wysokos¢ - 11,85 m — zabudowa niska
- kondygnacje podziemne -1
- kondygnacje nadziemne -3

7.2. Warunki usytuowania. Obiekt usytuowany w odleglosci ok. 17 m od istn. budynkdw.
Lokalizacja nie zmienia si¢.

7.3. Parametry substancji palnych — nie wyst¢puja

7.4. Gestos¢ obciazenia ogniowego. Nie przewiduje si¢ skladowania materialow palnych.
Przyjeto gesto$é obciazenia ogniowego do 500 MJ/m”.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 11,

7.6. Zagrozenie wybuchem
- wewngtrzne — nie wystepuje;
- zewnetrzne — nie wystepuje



7.7. Podzial obiektu na strefy poZarowe.
Budynek z wydzielonymi strefami pozarowymi: strefa I — piwnica ,,PM” o pow. 246,7
m?, 11 strefa ,,ZL” — o pow. 1670,1 m’.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,B”
Klasa odpornosci zastosowanych elementow budowlanych:
- glowna konstrukcja nosna, budynek murowany klasa minimalna — R240
- konstrukcja no$na dachu — drewniana zabezpieczona do R30
- strop zelbetowy o nosnosci min. REI 60
- obudowa scian zewngtrznych - REI 240
- Sciany wewngtrzne — REI 240
- przekrycie dachu — RE30 (zaprojektowano pod przykrycie systemowa plyte
wlokowo-gipsowa np. FERMACELL zapewniajacej RE30)

Wszystkie materialty NRO

7.9. Warunki ewakuacji.
Projektowany obiekt posiadal bedzie dwie klatki schodowe zamykane drzwiami
EI30 i oddymiane klapami dymowymi o powierzchni czynnej oddymiania nie
mniejszej niz 5% rzutu klatki schodowej; klatki sluzyly beda jako ewakuacyjne z
pom. 11 II pigtra. Dlugosci dojs¢ nie przekraczaja 19,5 m.
Drogi ewakuacyjne oznaczone i oswietlone b¢dg oSwietleniem awaryjnym ( o
nat¢zeniu min. 1,5 LX) — ewakuacyjnym dzialajacym min. 1 godz. od zaniku
oswietlenia podstawowego; dodatkowo znaki ewakuacyjne podswietleniem
wskazujace kierunek oraz drzwi ewakuacyjne.

7.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja wentylacyjna — nie dotyczy, zastosowano wentylacje grawitacyjna

- instalacja ogrzewcza — nie dotyczy, zastosowano instalacj¢ ogrzewcza c.o. z wlasnego
pieca gazowego

- instalacja gazowa — obiekt posiada instalacj¢ gazowa, spetniajaca wymogi

- instalacja elektroenergetyczna — obiekt bedzie posiadal p. pozarowy wytacznik pradu,
zlokalizowany w poblizu wejscia gldwnego, odpowiednio oznakowany

- instalacja odgromowa, obiekt zostanie wyposazony w instal. odgromowa.

7.11. Dobor urzadzen p.poz w obiekcie budowlanym

- stale urzadzenia gas$nicze — nie sa wymagane

- system sygnalizacji p.poz. — nie jest wymagany

- dzwickowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany

- instalacja wodociagowa p.poz. — zaprojektowano system instalacji hydrantowej o
srednicy DN25, zapewniajacy ochron¢ kazdej kondygnacji

- urzadzen oddymiajacych — zaprojektowano oddymianie klatek schodowych
systemowymi klapami dymowymi umieszczonymi w dachu.

- dzwig dla ekip ratowniczych — nie jest wymagany

7.12. Wyposazenie w gasnice. Planowane jest rozmieszczenie gasnic proszkowych w
ilosci 2 kg $rodka gasniczego a kazde 100 m® chronionej powierzchni.

7.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewn¢trznego gaszenia pozaru. Zapewniono wode w ilosci
20 V/s z 2 hydrantow zewn¢trznych

7.14. Drogi pozarowe — zapewniony jest dojazd droga pozarowa.



8. UWAGI KONCOWE

roboty moZna rozpocza¢ po uprawomocnieniu si¢ decyzji pozwolenia na budow¢ oraz po
ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane,

budowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego kierownika,

na wyroby warsztatowe elementéw konstrukcyjnych nalezy uzyskac¢ atest wytworcy
uprawnionego do wykonywania konstrukcji stalowych,

wszelkie odst¢pstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu,

roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm i przepisOw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz w zakresie warunkow technicznych (Dz. U. Nr 75)

odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi warunkami oraz
,»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, cz. IV

OPRACOWAL.:
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PRZEKROJ A-A

$ciany do wyburzenia

sciany istniejace

skala 1:50

sciany projektowane / otwory do zamurowania (cegta silikatowa)
7777777 $ciany projektowane / otwory do zamurowania (beton)

sciany projektowane / otwory do zamurowania (gazobeton)
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ROZNICA GRUBOSCI STYROPIANU 1t
~ przy oknach Klatki schodowej
styropian grubszy o 2cm

Elewacja potudniowo-wschodnia

ROZMICA GRUBQSCI STYROPIANU 11!
~ przy oknach Klatki schodowej
styropian grubszy o 2em

B

s

[ 1

RGZNICA GRUBOSCI STYROPIANU 11!

~ przy oknach Klalki schodowe]
styropian grubszy o 2cm

nr

ELEWACJE
skala 1:200

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY

Elewacja pétnocno-wschodnia

Elewacja potudniowo-zachodnia
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SKALA 1:50

120/150 150/80 110/170 150/150 90/180 110/180 110/220 120/80 100/80
Symbol N N
Schemat N N N N
g 1 I 1
Wymiar zewn. 120 150 110 150 90 110 110 120 100
oscieznicy 150 80 170 150 180 180 220 80 80
Rzut parteru 1 4 2 2 2
Rzut | pietra 1 4 2 1 16 2 2
Rzut Il pietra 1 10 2 1 16 13 16 6
Ogotem 3 18 6 2 32 13 16 4 10
Kolor biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty
Szklenie Zestawy dwuszybowe z przestrzenia Zestawy dwuszybowe z przestrzenia Zestawy dwuszybowe z przestrzeniq Zestawy dwuszybowe z przestrzenia Zestawy dwuszybowe z przestrzenia Zestawy dwuszybowe z przestrzenia Zestawy dwuszybowe z przestrzenia Zestawy jednoszybowe Zestawy jednoszybowe
mledzyszybowq wypetniona argonem, m|edzyszybowq wypetniona argonem, m|edzyszybowq wypetniona argonem, m|edzyszybowq wypetniona argonem, m|edzyszybowq wypetniona argonem, m|edzyszybowq wypetniona argonem, mvedzyszybowq wypetniona argonem, szkto — zwykte gr. Bmm szkto — zwykte gr. 6mm
szkto "~ ZWK szkto — ZWK szkto "~ ZWK szkto "~ ZWK szkto "~ ZWK szkto "~ ZWK szkto "~ zwz
wspbtezynni przemkama 1,1W/m2K wspétezynni przemkamo 1,1W/m2K wspadtezynni przemkomo 1,1W/m2K wspbtezynni przemkama 1,1W/m2K wspbtezynni przemkama 1,1W/m2K wspotczynni przemkama 1,1W/m2K wspétezynni przemkamo 1,1W/m2K
Inne Profile aluminiowe, 5 komorowe o szer 70mm | Profile aluminiowe, 5 komorowe o szer 70mm | Profile aluminiowe, 5 komorowe o szer 70mm | Profile aluminiowe, 5 komorowe o szer 70mm | Profile aluminiowe, 5 komorowe o szer 70mm | Profile aluminiowe, 5 komorowe o szer 70mm | Profile aluminiowe, 5 komorowe o szer 70mm Profil_e alqminiowe, bez izolacji Profi!e alqminiowe, bez izolacji
o wspdtczynniku przenikania 1,3W/m2K o wspotczynniku przenikania 1,3W/m2K o wspotczynniku przenikania 1,3W/m2K o wspotczynniku przenikania 1,3W/m2K o wspotczynniku przenikania 1,3W/m2K o wspotczynniku przenikania 1,3W/m2K o wspotczynniku przenikania 1,3W/m2K termicznej o szer. 51mm termicznej o szer. 51mm

UWAGA!!!

rzeczywistych otworow w murach!

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykonac¢ pomiary
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA 1:50

Symbol

(80,/205)

(80,/205)
W

(80,/205)
El 60

(90/210)

(90,/205)
£l 30

(90,/205)

(90+40,/205)
El 60

(100+60,/215)
£l 30

(90,/205) (100,/205) (100,/205) (100+60,/215) 150(95+55) /205
W W

Schemat

ZIh

L
ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe ptycinowe
Wymior zewn.l S 90 90 90 100 100 100 100 110 110 170 170 140 160
os’cie'znicy H 210 210 210 215 210 210 210 210 210 220 220 210 210
lewe prawe | L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Rzut piwnicy 1 1 2 1 1 2 1
Rzut parteru 1 4 1 1 1 1 1 2 1
Rzut | pietra 1 3 2
Rzut Il pietra 1 4 2 1 1 2 2
Ogétem 1 12 3 1 2 7 8 6 1 6 3 1 2
Szklenie brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak podwjne szkto bezpieczne gr. 6mm | podwdjne szkto bezpieczne gr. 6mm | podwjne szkto bezpieczne gr. 6mm
~ drzwi wewnetrzne ~ drzwi wewnetrzne tazienkowe ~ drzwi wewnetrzne P.Poz. ~ EI60 | - drzwi zewnetrzne ~ drzwi wewnetrzne PPoz. - B30 | - drzwi wewnetrzne ~ drwi vewnetrzne fazienkowe ~ drzwi wewnetrzne ~ drzwi wewnetrzne tazienkowe ~ drzwi wewnetrzne P.Poz. ~ 130 ~ aluminium ~ drzwi vewngtrzne P.Poz. — E130 ~ dluminium
~ drewniane ~ ptycinowe ~ drewniane ~ prycinowe ~ drewniane ~ plycinone ~ drewniane ~ phycinowe ~ drewniane ~ ptycinove ~ drewniane - phycinowe - dluminium ~ Klamki: stal szlachetna ~ dluminium ~ Kamki: stal szlachetna
|nne - Kamki: dluminium - Kamki: dluminium -~ Kamki: duminium ~ Kamki: aluminium ~ Klomki: dluminium ~ Kamki: dluminium ~ Kamki: stal szlachetna ~ odcieznica opasujaca zaokraglona ~ Klomki: stal szlachetna ~ odcietnica opasujaca zaokraglona
~ kratka wentylacyjna - keatka wentylocyjna ~ kratka wentylacyjna - ogcietnica opesujqed 2aokraglona ~ ograricznik umazliwiajacy - oddietnica opasujaca zaokraglona ~ ogranieznik umozlvicjacy
~ ogranicznik umozliwiajacy samoczynne zamykanie ~ ogranicznik umoZiivigjacy samoczymne zamykanie
samoczynine zamykanie samoczyme zamykanie

UWAGA!!

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary
rzeczywistych otworéw w murach!
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| - OPIS TECHNICZNY
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K-1. Rzut konstrukcji fundamentow.
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K-6. Rzut konstrukcji ll-go pietra
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K-21. Zbijak drewniany ZB-8.1

[l1I- ZESTAWIENIE STALI



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego konstrukcji rozbudowy budynku
przedszkola publicznego w Suszu, dziatka nr 104

1.0. Podstawa opracowania

2.0. Dane ogdlne obiektu

Budynek przedszkola to konstrukcja z lat osiemdziesigtych XX wieku. Bryte obiek-
tu mozna podzieli¢ na trzy czesci. Czes¢ gtowna dwukondygnacyjna z jedng klat-
ka schodowa, oraz dwie czesci boczne o jednej kondygnacji nadziemnej. Wszyst-
kie czesci budynku sg podpiwniczone i potgczone ze sobg funkcjonalnie.
Konstrukcja obiektu tradycyjna, gtdwne elementy konstrukcyjne stanowia:

Fundamenty - tawy Zzelbetowe i betonowe szerokosci 0,6-1,8m
Sciany:

zewnetrzne - grub.42-46cm murowane z cegly silikatowej i ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej

zewnetrzne szczytowe - grub. 42cm murowane z bloczkow gazobetono-
wych na zaprawie cementowo-wapiennej

wewnetrzne - grub. 56-39cm murowane z cegly silikatowej petnej na za-
prawie cementowo-wapiennej

Wierice, nadproza, podciagi - zelbetowe monolityczne
Stropy - gestozebrowe typu DZ3 grub. 24cm, rozstaw belek nosnych 0,6m
Klatka schodowa - schody Zelbetowe dwubiegowe.

Stropodach - wentylowany - ptyty korytkowe oparte na azurowych Sciankach
ceglanych. Pota¢ dachu kryta papg



3.0. Ocena techniczna stanu istniejacego

Na podstawie ogledzin przeprowadzonych na zewnatrz i wewnatrz obiektu
oraz obliczen statycznych przy zastosowaniu aktualnych norm i wiedzy technicz-
nej ocenia sie stan techniczny nastepujgcych elementow konstrukcji:

Fundamenty - w probnych wykopach i wierceniach przeprowadzonych we-
wnatrz i na zewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie taw fundamentowych o
szerokosci ok. od 60 do 180cm. Nie stwierdzono skorodowania betonu. W pozio-
mie posadowienia taw fundamentowych stwierdza sie wystepowanie gruntow no-
Snych w postaci glin i glin zwieztych o stopniu plastycznosci od 0,4 do 0,45. Na
podstawie przeprowadzonych badarn makroskopowych w wykopie okresla sie
graniczny op6r podtoza gruntowego na Qf=170kPa. Wody gruntowej nie stwier-
dzono. Warunki gruntowe proste. Pierwsza kategoria geotechniczna gruntu
zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126
p0z.839).

Sciany - zewnetrzne i wewnetrzne zachowane w stanie dobrym. Liczne
sondowania wierttem sSrednicy 32mm pozwolity okresli¢ rodzaj oraz twardos¢
wbudowanego materiatu. Sondowania wykazaty obecnos¢ dwéch rodzajow cegty,
blokéw gazobetonowych, oraz bloczkéw betonowych

- cegta ceramiczna petna - zachowana w stopniu zadowalajgcym
wytrzymatos¢ na sciskanie 12-15 Mpa

- cegta silikatowa petna - zachowana w stopniu dobrym wytrzymatos¢ na
Sciskanie 14-15 Mpa

- bloczki gazobetonowe - zachowana w stopniu dobrym wytrzymatos$¢ na
Sciskanie 4-5 Mpa

- bloczki betonowe - zachowana w stopniu dobrym wytrzymatos¢ na
Sciskanie 18-20 Mpa

Na Scianach nie wystepujg niepokojgce pekniecia, nie ma nadmiernych odchytek
od pionu. Zaprawa wigzgca cegty nie wykruszania sie. Tynki wewnetrzne i ze-
wnetrzne w stanie zadowalajgcym bez oznak zagrzybienia i zawilgocenia

Elementy zelbetowe - Nadproza i podciggi nie wykazujg nadmiernych ugiec
oraz pekniec.

Stropy - gestozebrowe typu DZ3 - pustaki stropowe zuzlowo-betonowe na
belkach zelbetowych w rozstawie 0,60m, ptyta nadbetonu grubosci 4cm. Ogledzi-
ny zewnetrzne oraz sondowania nie wykazaty niepokojgcych objawéw zniszcze-
nia ani przecigzenia stropow. Nie zauwazono nadmiernych ugie¢ ani oznak klawi-
szowania. Tynki stropowe nispekane w dobrym stanie technicznym.



Stropodach wentylowany
- czes¢ dolna - strop gestozebrowy typu DZ3 - pustaki stropowe Zzuzlowo-
betonowe na belkach zelbetowych w rozstawie 0,60m, ptyta nadbetonu grubosci
4cm.
-czesS¢ gorna - ptyty korytkowe rozpietosci 3,0m oparte na Sciankach azurowych
grub 12cm

Uwaga:

- do obowigzku wykonawcy nalezy sprawdzenie grubo$ci i typu istniejgcych stro-
péw oraz poréwnanie ich z projektem. W przypadku wystgpienia znaczacych réz-
nic nalezy niezmtocznie poinformowa¢ projektanta w celu dokonania korekty

Nie stwierdzono przenikania wody przez pokrycie do wewnatrz przestrzeni
stropu wentylowanego. Scianki nosne zachowane w stanie dobrym, miejscami
zauwaza sie ubytki poduszki cementowej na ktérej spoczywajg ptyty korytkowe.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie brak przeciwwskazan
do rozbudowy obiektu w obecnym ksztalcie. Istniejgca konstrukcja $cian oraz
stropow pozwoli przenies¢ w sposdb bezpieczny zwiekszone obciazenia Posze-
rzenia wymagac bedg fundamenty.

4.0. Opis projektowanych zmian

Projektuje sie zdjecie gornej czesci istniejgcego stropodachu wentylowanego (do
poziomu stropu nad | pietrem) i nadbudowe catego obiektu do wysokosci trzech
pieter. Po bokach budynku zaprojektowano dwie nowe klatki schodowe zapewnia-
jace komunikacje oraz ewakuacje z pomieszczen przedszkola. Istniejgca we-
wnetrzna klatka schodowa zostanie usunieta, a pozostate po wyburzonych spo-
cznikach i biegach otwory uzupetni sie¢ nowymi stropami. Ze wzgledu na zmiany
architektoniczne w istniejgcej czesci obiektu zamurowane lub ,wybite” zostang
niektore otwory okienne i drzwiowe. W czesciach budynku gdzie zostaty dobudo-
wane dwa pietra nalezy poszerzyc istniejgce fundamenty. Konstrukcje dachu za-
projektowano jako drewniang w postaci kratownicowych zbijakéw deskowych o
kacie nachylenia 8 stopni.

5.0. Szczegolowy opis konstrukcii

5.1. Dach

Dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Konstrukcje gtbwng stanowig zbija-
ki deskowe o konstrukcji kratownicowej, z drewna sosnowego klasy C-27. W ob-
rebie komindw poszycie dachu uzupetniono krokwiami K-1 6/16cm z drewna so-
snowego klasy C-27.



- Pofgczenie zbijak drewniany - murfat 2xztgczami kagtowymi BMF typ 105 z ze-
brami wzmacniajgcymi o wytrzymatosci na Scinanie F=4 kN kazda wg. rysunkéw
konstrukcyjnych

- Pofgczenie murat - wieniec -1x sworzen @16 co max 1,5m wg. rysunkow kon-
strukcyjnych wiehcow

Elementy drewniane oparte na Scianie lub stropie izolowa¢ od wilgoci dwoma pa-
skami papy.

Przekroje elementow konstrukcji dachu wedtug rysunkéw konstrukcyjnych zbija-
kéw deskowych:

Zbijak drewniany ZB-1
Zbijak drewniany ZB-1.1
Zbijak drewniany ZB-2
Zbijak drewniany ZB-3
Zbijak drewniany ZB-3.1
Zbijak drewniany ZB-4, ZB5
Zbijak drewniany ZB-6, ZB7
Zbijak drewniany ZB-8
Zbijak drewniany ZB-8.1

Szczegdly polgczen wg rzutu konstrukcji wiezby dachowej

5.2. Stropy

Nad | pietrem zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne dwukierunkowo
zbrojone grubosci 18cm zbrojone pretami #12 #16 co 16-25cm stal A-lll
(BST500s) beton C16/20 (B20).

Geometria, ilo§¢ i uktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych

5.3. Nadprozai podciggi

Zaprojektowano podciggi i nadproza zelbetowe monolityczne z betonu C16/20
zbrojone podtuznie pretami #12, #16, #20 stal A-1ll (BST500s), strzemiona @ 6
stal A-O (St0s)

W miejscach gdzie nalezy wyku¢ lub powiekszy¢ otwory okienne lub drzwiowe
zaprojektowano nadproza stalowe z 2xC80,2xC100 oraz 2xC120 ze stali S235JR
(St3Sx). Przed rozpoczeciem wyburzania danego odcinka sciany wku¢ w-w ce-
owniki w Sciane nad projektowanym otworem, skreci¢ je Srubami M16 kl.4.8 co
30-40cm. DtugoS¢ ceownika dobra¢ wedtug szerokosci wykuwanego otworu mi-
nimalna szerokosci oparcia na scianie dla otworéw do 180cm - 24cm

Do oparcia $cian przedtuzanego szybu windy towarowej zaprojektowano podciggi
stalowe IPE240 ze stali S235JR (St3Sx)

Geometria, ilo§¢ i uktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.



5.4. Sciany

Sciany piwnic cze$é istniejgca - bez zmian

Sciany piwnic klatki schodowej

Grubosci 24cm z bloczkéw betonowych kl20 na zaprawie cementowej
marki M10

Sciany parteru i I-go pietra cze$€ istniejgca - bez zmian
Sciany I-go i ll-go pietra klatka schodowa

Sciany no$ne o gr.24cm z gazobetonu odmiany 600 o wytrzymatosci na $ci-
skanie 5MPa na zaprawie c-w marki M5

Sciany I-go i ll-go pietra nadbudowa

Sciany nosne o gr.30cm z gazobetonu odmiany 600 o wytrzymato$ci na $ci-
skanie 5MPa na zaprawie c-w marki M5

Uwaga: filarki okienne wezsze od 45cm wymurowac z cegty silikatowej KL15 na
zaprawie c-w marki M10

Scianki dziatowe - z bloczkéw ceramicznych typu PORORERM (alternatywnie be-
ton komorkowy odmiany 600 grubos$ci 8cm i 12cm na zaprawie marki M5).

UWAGA:
- mur ceglany powinien by¢ wznoszony do pionu z zachowaniem prawidtowo-
Sci wigzania i jednakowej grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci co do od-
sadzek, otworow itp.
- mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dlugosci; mury wznoszone od-
cinkami tgczy sie w strzepia uciekajgce; jezeli roznica wysokosci muru prze-
kracza 4.0m i nie zastosowano uskokéw poziomych w strzepiach, nalezy wy-
kona¢ dylatacje.
- wneki i bruzdy w celu zachowania wigzania nowo wznoszonych Scian ze
Scianami starymi nalezy wykona¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
- przy kazdej przerwie we wznoszeniu muru nalezy ostatnig warstwe cegiet
pokry¢ zaprawg i wyrownac; podczas przerwy zimowej lub innej dtuzszej prze-
rwy technologicznej mury powinny by¢ oprécz tego pokryte folig lub papg za-
bezpieczong przed zerwaniem przez wiatr. Podczas wznoszenia Scian nalezy
zapewni¢ kategorie A wykonania robot (wg PN-B- 03002). Konstrukcje muro-
we nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-10020, PN-68/B-10024 i PN-89/B-
10425.



- roboty murowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych”.

5.5. Klatka schodowa
Zaprojektowano jako monolityczne z betonu C16/20 (B20).
Biegi - ptyta gr. 14 cm , zbrojenie gtowne #10, #12 - stal A-lll (BST500s), prety
rozdzielcze @6 - stal A-O (St0S). Belki spocznikowe wylewane na mokro z betonu
C16/20 (B20), zbrojenie podtuzne #12 #16 #20 A-lll (BST500s), strzemiona @6 ze
stali A-0 (St0S).
Geometria, ilo$€ i uktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych

5.6. Wience

Zelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C16/20 (B20), zbro-
jone stalg 4#12 i 8#12 A-Ill (BST500s), strzemiona @6 (stal A-0) co 30 cm.

Potgczenia zbrojenia podiuznego jak dla pretow rozcigganych (max 2 prety w
jednym miejscu na zaktad min. 50cm).

Geometria, ilo$€ i uktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych
5.7. Stupy i rdzenie

Zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20) zbrojone pretami 4#12 i A-lll
(BST500s), strzemiona @6 (stal A-0) co 9-18cm.

Geometria, ilo$€ i uktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych

5.8. Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano przewody wentylacyjne z cegty ceramicznej bgdz silikatowej pet-
nej kl.15 gr 12cm na zaprawie c-w marki M7.

Kominy przykry¢ ptytami zelbetowymi gr. 8cm.
5.9. Fundamenty

W cze$ciach budynku gdzie zostaly dobudowane dwa pietra nalezy poszerzy€
istniejgce fundamenty poprzez ,podbijanie”.

Ponizej istniejgcych fundamentow zaprojektowano tawy wylewane na mokro w
deskowaniu z betonu zwirowego kl. C16/20 (B20), zbrojone poprzecznie pretami
#12 co 21-40cm, podtuznie pretami 4#12 A-lll (BST500s), strzemiona @6 co 30cm
(A-0). Chudy beton B7,5 gr.10cm.



tawy fundamentowe dobudowanych klatek schodowych

Zaprojektowano fawy wylewane na mokro w deskowaniu z betonu zwirowego K.
C16/20 (B20), zbrojone poprzecznie pretami #12 co 40cm, podiuznie pretami
4#12 A-lll (BST500s), strzemiona @6 co 30cm (A-0). Chudy beton B7,5 gr.10cm.

Uwaga:

- do obowigzku wykonawcy nalezy sprawdzenie szeroko$ci istniejgcych taw fun-
damentowych i poréwnanie ich z projektem. W przypadku wystgpienia znaczg-
cych réznic nalezy niezwtocznie poinformowaé projektanta w celu dokonania ko-

rekty!

- w trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny.
Wymagane jest wykonanie obioru dna wykopu fundamentowego z wpisem do
dziennika budowy.

-wykopy pod tawy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob aby
nie nastgpito zruszenie naturalnej struktury gruntu, ponizej posadowienia oraz
fundamentow istniejgcych

-przy wykonywaniu roboét ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, do recz-
nego zebrania nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o migzszosci min 30,0 cm

- wyréwnywanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna przez podsypywanie grun-
tem miejscowym jest niedopuszczalne

- nie wolno dopusci¢ do zalania wykopow wodami opadowymi, a w przypadku za-
istnienia, nalezy goérng warstwe o zruszonej strukturze gruntu zdjg¢ a ubytek uzu-
petni¢ do poziomu posadowienia;

- podczas wykonywania prac ziemnych w warunkach zimowych nalezy chroni¢
podfoze gruntowe przed przemrozeniem

Podczas wykonywania czynno$ci poszerzania (podbijania) fundamentu nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy podsteplowac stropy.

2. Prace nalezy przeprowadzac¢ tak, aby poza odcinkami przeznaczonymi do
poszerzania nie naruszaC naturalnej struktury podtoza gruntowego.
Niedopuszczalne jest odkopywanie fundamentu na odcinkach dtuzszych
niz 1,2 metra.

3. Prace wykonywac¢ odcinkami nie wiekszymi niz 1,0 m.

4. Kolejnos¢ wykonywania prac wedtug rys.K-1.

5. Wykopanych odcinkow nie zostawia¢ niepodanych do nastepnego dnia.



6.0. Warunki i sposéb posadowienia

Budynek posadowi¢ na tawach fundamentowych betonowych wg rysunkow
konstrukcji. Wykona¢ doktadnie izolacje pionowg i poziomg. W poziomie posado-
wienia faw fundamentowych stwierdza sie wystepowanie gruntéw nosnych w po-
staci glin i glin zwieztych o stopniu plastycznosci IL0,40 - 0,45. Na podstawie
przeprowadzonych badarh makroskopowych w wykopie okresla sie graniczny opor
podioza gruntowego na Qf=170kPa. Wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki
gruntowe proste. Pierwsza kategoria geotechniczna gruntu zgodnie z wytycznymi
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).

Uwaga: w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci, co do gruntu przy-
jetego do obliczerh a stanem faktycznym ujawnionym podczas wykonywania wy-
kopu, powyzsze nalezy natychmiast zgtosi¢ projektantowi celem dokonania ko-

rekty.

6.0. Izolacje

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne czesci podziemnej budynku - wg opisu zawar-
tego w projekcie branzy architektonicznej.

Termoizolacja - styropian grubosci wg opisu zawartego w projekcie branzy archi-
tektonicznej.

Elementy drewniane (np. murtaty) izolowa¢ od muru warstwag 2 x papa.

7.0. Zabezpieczenia antykorozyjne

Drewniane elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami i
ogniem preparatem np. TYTAN wg opisu zawartego w projekcie branzy architek-
tonicznej.



8.0. Uwagi i zalecenia

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami tech-
niczno-budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie upraw-
nienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

- Dokona¢ technicznego odbioru zbrojenia oraz konstrukcji drewnianej dachu
przez osobe uprawniong z wpisem do dziennika budowy.

- Wszelkie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadnia¢ z organem nad-
zoru budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykona-
niem.

- Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowe.
Projekt budowlany rozbudowy budynku przedszkola publicznego na dzialce nr
104, polozonej w mieScie Susz, wykonany zostal zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:
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W Suszu

ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
ADRES: Susz, dziatka nr 104 obreb 5

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz

Konstrukcja
1:50
listopad 2009 r.

RZUT KONSTRUKCJI
FUNDAMRNTOW

RYSUNEK:
BRANZA:
SKALA:

NR RYSUNKU:

DATA:

STAL #— Alll (BST500S)
STAL g— A-0 (St0s)

RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW
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~ Istniejace tawy fundamentowe pozostajace bez zmian

D — Nowe tawy fundamentowe

r— 7 ]

T Kolejnos¢ poszerzania (podbijania) taw fundamentowych

_

0

* w okresie upatéw chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym

POINFORMOWAC PROJEKTANTA W CELU DOKONANIIA KOREKTY.
~ZAPEWNIC NADZOR UPRAWNIONEGO GEOLOGA Z WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

— LAWY ODKRYWAC | WYLEWAC 1.0 METROWYMI ODCINKAMI Z PRZERWAMI

* w czasie przymrozkéw okrywac tatami stomianymi

WG KOLEJNOSCI | ROZMIESZCZENIA NA RZUCIE.
— po wykonaniu wykopéw zala¢ dno chudym betonem B 7,5 gr. 10 cm

— pamieta¢ o pielegnacji betonu.
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CEOWNIKOW MIN. 24 cm

zabetonowania

PRZYSTAPIC PO WKUCIU W SCIANE CEOWNIKOW NADPROZOWYCH

| SKRECENIU ICH SRUBAMI M16 KL4.8
— OPARCIE CEOWNIKOW NA WYKONANYCH UPRZEDNIO

prety schodéw zakotwi¢ w belkach spocznikowych lub

stropie monolitycznym
— usunigcie podpor przed uptywem 14 dni od

PODUSZKACH BETONOWYCH DLUGOSC OPARCIA

stropu niedopuszczalne
— DO WYKUCIA OTWOROW OKIENNYCH | DZWIOWYCH

— prety wieicow taczy¢ na stykach i zatamanach na petny
zaktad tj. 50cm
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ST A L - A ‘ ‘ ‘ B ST 5 O O S PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY
UDOWNICTWO TRUPEL 55A ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
NWESTYCJE | 14220 KISIELICE W SUSZU

ILAWA, ul. Lubawska 3
ST A L @ _ A . O < S J[ O S > N ADZORY | biurowiec PB.p.nr4 || ADRES: Susz, dziatka nr 104 obreb 5
tel. 0-89 644 83 07

o e aoass || INWESTOR: Urzad Gminy | Miasta Susz

inz. Bogdan Motyliriski emai: bin_ilawa@wp.pl

UWAGI: OZNACZENIA:

RYSUNEK:
— prety wieficéw taczy¢ na stykach i zatamanach na petny

zaktad tj. 50cm — Istniejace sciany pozostajace bez zmian RZUT KONSTRUKCJI lI-go PIETRA

— prety schodéw zakotwi¢ w belkach spocznikowych lub
stropie monolitycznym

sciany do wymurowania (cegta petna kI.15)

BRANZA: Konstrukcja

~ Usuniecie podpor przed uptywem 14 dni od  zabetonowania /;;//g, sciany do wymurowania (Bloczki Ytong/Gazobeton o gestosci 600)

stropu niedopuszczalne SKALA: 1:50

+++++

— przed zabetonowaniem wieficéw utozyé kotwy murtaty & :
516 co 1.50m RN otwory do wykucia, sciany do wyburzenia DATA listopad 2009 .
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RZUT KONSTRUKCJI WIEZBY

ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz

u
K 5 £ : Sz .2
. _ - 2 $ 8 & @
N e |8 5 & ¢
T,l,/ w’bMLﬂ
_ < m M4mm7m
| B S <@ %t93g 6§
| ” 0 8g 45333 ¢
v dEgg8 =
““““““““““““““““““““ _, > EO MWMMOM
- a0 ] - T me_mmm §
N | ) W E§32 551 §
oo [oe) O
£09 >
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 3 e m T4
- —
88/ ) | v mcm “
g8z | - <EER |
SR >
B =T ™~ NMEN 2
-6/ | N anuw &
m |- | 08— |3
“““““““““““ = G C m m
—— = e |
0 @ il ®
= L) 2 )
|'8-47 " —
< i = —=
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 8-gz _
“““““““““““““““““““““ = ~%
““““““““““““““““““““ = % D
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 8-9z “
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -8/ |
< _ ©
|
O 897 |
| © | o
_ 2 [ =
| _ =
U | =
,7““““““ “““““““““ﬂ‘ . —% i
| _ _ < @
| 3 9@ Auomopumb 13ud /N _ _ = %Lq%Lq ..m
| 1opNu sluazobjod W | | ~ =¥ =4
| = 1 — L D A < o
et | 1 - r <
e————————— - 4L 87 < N c
_ i - | N - & S
| | | = | al = s
| - “M_ —————y i .
| N = | .28
== -+~ : _ o _ o mS R = WJ aﬂ|u
| | " | - | - g 28 § 2 § 5
| - S | | € 3 a S G
. R =] —+ W o ~ a 4 = =
| -8 | cdz Sl o 23 o = g = & 3
| < | . ik 5 o 2= 28z g L 2 =
© — = o
| D | L1 Q2. 8§ tg® 3 o 9 8
—_— = o Bg oN o S £ € §
, _ [ [ =T o= X c o S
-8/ NN e— == % = > o = = = -
_ 0 il , i Opg wo Gco Q@ S o o
—— e _ = _ - Q- g5 Lea s £ £ =2
i -9 -, L 2 L = =< 582 XEo o £ = =
o] 2 e o || S5 Tie wz g5 JIC @
- Q Z> OE - =0 .. o © o o
| Sl — = | . <o 8¢ cfa < g - 2 7
_— it i =< 8E St = S o= = =
T — Dl a— ta n_|.v S S o
| -8z - | | == 9% E= g Z = © g 2
| = | _ S _ S s g3 x 95 W = & & =
_ z - - .. g £ SSN N
e = | | — 0g =7 .mmw. Lo
v Ll-8z % “““““““““““““““ _*4 - G wm MWN nlumluo m N
| e | -87 | < 6 25X a9 =z R
- ; | 3 | = W =0 5§85 N3 N RN
il |—a7 2_ _ - _ - - | _.|__LW ENE lnm.wm RN
| 2 SN | ma 882 8&F¢ ©)
[ “ N b - ] 1 n_uom 1
H— . =z f 787 !
_ |-87 = | _ |
| 8 _ | 8 | 8
I | | |
S —— ———=°-< , _ |
| | —87 3 - - = L
_ = J I= =8/ _
| = > - | -
== == 1= = _ =
_ 118z 4 |
o~ =
_ = e — -l .
| | 67 i
HE— o F I, |
| S el | _ g | S
| © _N|_ " | -
L R IJw—w—Dmw——————. |
NI |—a7 ! = == —
_ M o 912 Aupmoyuimb 1sid W.f - _A ¢-8z _ -
_ - S—— ; 1DUNW BlUazabjod _ I = | 8 =
1ES % _ _ 2 %) | = =
e wwwwwwwwwww——h————N——. d |
_ | -8z _ _— "+ m g =
_ N\mN NN i~ o N S S— m o>
| 3 sl e | 887 ‘¢z, '1-87 = RN
_ = _ = _ = Ee———— =% a
_ | _ - | - |
o ALY | E e
R SR o N—— 1 4 8a7 ‘c+47| -8z ]
| - | | -8z |1 < e
| g = | = =
_ B ! | 8 i e 2
= - * - N S
| = | L1 N 3
e : | = | % =
| -8z MNNee—— = < > o= IS O B S
| 2 “ | -8z | = —<_ B
1l | - | o ——
1 72 B N\ N | - | - W 1887 A7 |11 8z e
| _ _ | . . >
| = T - @—_—~ i s A
SEE UWmM \\\\\\\\\\\\\\ _ -8z _ e >— 7l 3 T ETNET —<e
| _ | o | - = =
_ = _ - _ - N O
11 | | O ~
=+ - _ _ | /% ~ ==
- e e e e e e e e e = —% [
| 2 Shiii .82 | I —
| _ = | ~ 1887 LB 11 8z = ©
e = o~ o o = =
| | -87 L [ = | = O B =
ZA _ 985 T os [1 W, 715 Tee y —fo 3
_ =] | _ [ =5 £
_ == ——}}}}H—==—=__.__- == —-F — >
I Uy -z | -
a—_——————————————=7> | S | = | < gy S
e | —a7 i _ = | S B8Z ‘0187| L -7
= = 90 Auomoyumb yaud/ | | _ _ 5
I a 1DUNW B1UsZobl0d _ = - = by g ”T \\\\\\\\ = &
= ! @ i -8z | TN e
1 N , | 8 | 8 =
| |-82 b = | - @ <
_ S _ _ _ 2, >
_ s=S——————————————————— =1 - s ©
| “ _ -8z S e =
H—------------rx | o 3 - Ei
_ |—g/ i _ 2 Tl = mm =
| . i . - N
| 2 B -97 v
v -8z NN/ 77 ” T T | ”
| . L= S =]\ | | |
_ B 7T« 91/9 1Y 91/9 L-A _
| _Nl“ Pl 3 | 3 -
s ———— ———— —————————————— T - ~ =~
_ - eV 912 Auomoyumb 13id/ || B S — \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_l Amzm 0] N
“ 2 1opnw sluszobjod || ,_ ﬂ —q7 |,_ m a) of a
_— ﬁ S - St 7&7 N\ Sl
| |67 T - ol = NN . =T ¥
z | > y-@a7 ) aaaamm————— = ~
L —————————.—-— | L8z | | 897 ‘¢-87 ‘297 197
—87 , v—a7 S . S | 3 > e ~
“ = 7 | 2 " | “ = = :
i = | Y= S — Ly - S
e=ss——————— s = | _—_————————————————" = - = —&
_ 118z _ L 9L/9 1M B %“ ¢-87 “ ANm - B 2
| - L A = | g 8
| 1B = | = | = = O e
== 2=\ § 1S S | | — 2
| e NI = 9t/9 1 0 | L 3 = ge
| 2 | | s 2 v c-8z | = o2 S s
L N N hhw—m—— ; v—8z7 . - Sl vl | =1\
f i - : e SECA- £ | | 2R
_ - e RN -
| “ | -8z N = E | i
R R R s N S Sk e 1 | e 2 s _— . = = - -~ M
g = SN\ =N L = | > gz——————==
= 2 SN o I = | 3 ~ 087 ‘c-87 097 'l-81
| o | 5|2 [
lE |-87 =\ - NIE oS |
= . N e+ = —~ \/\
_ 2 |8/ e e y-97 £ STl gl et | .
|1 . ANWNEYS || I 5|8 = | 3 z
Mor/9 1-0 - T . 91/9 1A il i 2le|= I 513 ﬁ =
1 I S\ [ _=rN\\W'= S R . I | I 5|2
T9L/9 T - 91/9 1 o = == - i [ S
“ o s V4 S S AAE ||l S | HE
= < : w M, = i _ 912 Auomoyumb 13.d 8 _ 3
N 2|5 > < 1DHNW 8lUazoDj0d c-g7 _
il SRS [ [ |
<+ i 2 e S N NN R O g S H““Lﬂ l,_ “““““““““““““““““““ ”L %ﬂ
3 . SR iy —————————— ————————— |8 P
< -S ST, =15 R I o | s | —< o~
| Y =l £ = * = | 5 A =1
| & e =
2 | 2 1H . | | - LS £
* EEEE—————— ————— N NN . t N D — — |© Wm
I * f o~ ¥—-g7 QW | '¢—g7 ﬁ - LIS 2|
, ﬁ c—q7 1 = e g 7 1 H Geg 3 Ttz 3 -
= | 2 1= B 4l = |
I HLL= BN E—— s ﬁ .
;2 \W \\\\\\\ N S Ses ,41\\\\\\%\\@N\ —————— | '¢—8/ _
1= 5—dz 2 * - _ -
- | = - AN ¢-az .
1= =['H! e o A P T
~ = — =———  =sjl=—1XT— ————- | © | ©
* ¢-g7 [ V=67 >th—~1re © _ ©
. ook - - | i} N | I il A 887 ‘0-87 '7-A7 '1-A7
= | = H | %0 E | 91/9 1) _ _ 91/9 1M | - S~
* =0 ! = = ° | ° ; o
A ,l*“‘ “““““““ =5 e —————— | * = = _ |
5 K E s g —
* 587 * * v=a/ * h q1& AUDMOYIMD y21d c—g7 _ o
= * =) W W = V*'.ﬂm 1DpNW 31U270bj0d o _ © s~
- | AY) - |
| =1 | == . = -~ .
I | | | - >
N— BHr | o — W _ N
* 58z H v—67 | WW ol = | = = 8l
8 | s 1= g INIE | - m Tle
8 | g ! g N ) c-g7 | = < e
| =l e =% < O
. 1] — )= 11 . TS Ny | | T = N
IR G-g7 |l e -8z |l = = “ = W T o — =
o *ﬂ =) =~ * * ~ o 2* “ W/ | : . . »f >
e I “TE e SN 2 ] il ]l = 887 ‘t-07 ‘c-6z L-6z
IE == 10 E =i _ 9L/9 14 2| ¥ _ _ 91/9 1) _ o 2 o |
- - - * L 215 4 P | & D o ol
| 567 H y-87 | = Hg = = | T =P
B | B B s — e = I~
8 | 8 = 8 | 91/9 1-% g[8 91/9 1) | ) £
1 _ 8.e @ A* ¢ge A* M L 90z ~=Ll= gl L R 88¢ (}72 = M~
| I \& e/ | H | =87 | o] , =~ ¢-g7 ] N ) o / —|e
{ immee 7=\ \\AENNNNNN NSNS N\ E e AT .
ﬂﬂ# <+ < < < ,W a ! g
< ~ ~ ~ ~ S ,% R
< < < L & 2 \
p . ) |
i 80g Wl 6 i _— — L
’ 1921 ’




NADPROZE POZ.3.1 NADPROZE P0OZ.3.2 NADPROZE P0OZ.3.3 NADPROZE P0Z.3.4
2szt. 29szt. 32szt. 10szt.

2412 L=168cm @ 2412 L=158cm @ 2412 L=138cm @ 2412 L=198cm @
Al (BST500S) Al (BST500S) % (BST500S) ~II (BST500S)
11@6co 15cm % 10@¢6co 15cm .\\ 9g6co 15cm '\\ 16@¢6c0 12cm % I
[@N]

24
24
20

5 2412 1=198cm
2412 L=168cm 3 2412 L=158cm A 2412 L=138cm A-Ill (BST500S)

A—Ill (BST5005) A—Ill (BST500S) A-1ll (BST5008)
L 30 L, 0 S b

L, L
/1 7 A 7 /1 7

1

24

NADPROZE POZ.3.5 PODCIAG P0OZ.3.6 PODCIAG P0OZ.3.6.1 PODCIAG POZ.3.7

1szt
8szt. 3szt. 1szt.
2412 L=218cm 2412 L:340cm@ 2412 L:440cm@ 4416 1=290cm @
21 (BSTSQOS)@ % (BST500S) d /@ (BST500S) A—IIl (BST500S)
-~
1606co 12 przesto 14g6co 15cm N\ przesto 19¢6¢co 15cm %
. gbco 12cm % . 2 512y kuZde] podporze o 2 orzy kazde] podporze - I przesto_2x7gbco 20cm
o~ 8u6co 7cm o Mggco Tem o~ przy kazdej podporze )
STAL A-0 STAL A-0 2x14e6co 9em a
e ) R— oo o STAL A-0
7 2412 L=218cm 9 4416 L=340cm 0 4416 L=440cm -~
A=Ill (BST500S) 24 A=l (BST500S) 30 A—Ill (BST500S) 30 " 4420 [=290cm
A s y pz / A-IIl (BST5005) 0

ot
NADPROZE POZ.3.5.1  3r1ON B—20
5szt. STAL # A‘ ‘ ‘ < B STB O O S> PRACOWNIA PROJEKTOWA || OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY

2412 1=218cm UDOWNICTWO TRUPEL 55A ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
14-220 KISIELICE W SUSZU

0-89 644 83 07
fax 0-89 644 83 08

/ Il BST5OOS S L O S J[ O NWESTYCJE siodziba:
_— LAWA, ul. Lub ka 3
M 9 M S N ADZORY | biuowiec P8, p.nr4 " || ADRES; Susz, dzlatka nr 104 obreb 5

16obeo 12cm | NN mon 0's0esoozrr || INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz
(o)t e L~ inz. Bogdan Motylifiski era bin_lawa@up.p
[N
RYSUNEK:
b . PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE
25 29 -
; 3#12 1=218cm BRANZA: Konstrukcja
A-Ill (BST5005) 18
L

30 L SKALA: 1:10

/ 4
@ 6 | =06cm @6L 82cm @m 76cm @m 86cm DATA: listopad 2009 .

NR RYSUNKU: K-8




7

NADPROZE P0OZ.3.8

2szt.

NADPROZE P0OZ.3.9

4szt.

5szt.

NADPROZE P0Z.3.9.1

1szt.

NADPROZE P0OZ.3.9.2

4412 1=148cm

2412 L=148cm
AT (BSTBOOS)@

3412 1=208cm 2412 =148cm
/M (BSTSOOS)@ % (BST&SOOS)@

<:>M®6co 15¢em % * <:> 10¢6co 15cm % ( ) 10@6co 15cm %

" ; ,
1 3412 [=208cm r 2412 |=148cm r 2412 L=148cm
A-Ill (BST5005) 13 A1l (BST5009) 04 A-Ill- (BST5008) 10
4b 4b M 4L 4b
1
NADPROZE P0OZ.3.10 NADPROZE POZ.3.11
6szt. 3

1szt.

R )

ot

O
zaprawa cementowa

zaprawa cementowa - e
drobnoziarnista kI M15 S SR drobnoziarnista kI M15 N o
Z/? . . +++ T \ otwor do wykucwq iE e * +++ .
otwor do wykucia LZ 37 2L pret gwintowany 16 LZ 57 ZL
# 7 co 45cm 7 7
) 42cm L ) hoem y
/ 7 A 7

NADPROZE P0OZ.3.12

4szt.

pret gwintowany 16

co 40cm

Qe
L=148cm

LB%E&C&

2

pret gwintowany ¢16

co 30cm

@

18

@ 26 L=110cm

24

A=l /Bsmoos)@

[ :> 10@6co 1bem

-
[@N|
» [ ] [ ]
P 4412 L=148cm

A=l (BST500S) ) 44 ’

/ 7

18 ;5 5

58
18
®6L 96cm ®6L 82cm @ g6 L=122cm

SEION B—20

o
-

AL
A

-

AL

I Al (BST5005)
- g— A-0 (StOs)
PROFILOWANA (S235JR)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UDOWNICTWO
NWESTYCJE

N ADZORY

TRUPEL 55A
14-220 KISIELICE
siedziba:

ILAWA, ul. Lubawska 3

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W SUSzU

biurowiec IPB, p. nr 4
0-89 644 83 07
fax 0-89 644 83 08
telkom. O 606 806 277

inz. Bogdan Motyliriski

emai: bin_ilawa@wp.pl

ADRES: Susz, dziatka nr 104 obrgb 5
INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz

RYSUN

N
o NADPROZA ZELBETOWE
zaprawa cementowa Zaprawa cementow S i STALOWE
drobnoziarnista kI M15 N — . o L
+++ +++++ drobnoziarnista kI M15 A 2;* LA ++++ +1 ER BRANZA: Konstrukcja
* +++* . otwor do wykucia i& 1+ o | SKALA: 1:10
otwor do wykucia LZ 37 ZL bZ 34 Zb DATA: listopad 2009 r
o 39-42em | 39cm i ' |
/ 7 ps ¥ NR RYSUNKU: K-9




RDZEN POZ.4.1 RDZEN P0OZ.4.1.1 RDZEN P0OZ.4.1.2 RDZEN P0OZ.4.2
35szt. 10szt. 1szt. 35szt.

2412 1=400cm @ 2412 1=400cm @ 1412 1 =400cm @ 2412 L=400cm @
ZiI (BST5009) Zi (BST5008) A—IIl (BST500) ZII (BST5008)
Av Av Av
L
<:> 22@¢6co 18cm % <:> 22¢6co 18cm % ?/ ( ) 7272@6c0 18cm .\\
= = <:>2X22®6co 18cm % J S
S e
e . ] | 2 L |
o~ o 2412 L=400cm
2412 L=400cr 2412 L=400cr R A=l (BST5005) 94
A-IIl (BST500S) ] 30 ’ A-Il (BST500S) = 412 L=4000m N f—
7 7 / 7 Ui (BST500S) ) 0 ’
/ 7

RDZEN POZ.4.2.1 StUP POZ.4.3 RDZEN POZ.4.4
Bszt. 32szt. 18szt.
e O e O ;@2 0,
272@6bco 18 % J 27206co 18 % 1006 18 % BETON B_ZO
@ e AN @i . STAL #— Alll (BST500)
' ' STAL g— A—0 (StOs)

v 2412 L=400cm 2\ 2412 L=190em
A-IIl (BST500S) A-lll (BST500S)

N

24

24

2412 | =400cm
A-1Il (BST5008)

1

24

PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY
UDOWNICTWO TRUPEL 55A ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
. NWESTYCJE [ 1ai®® KISIEHCE W SUSZU
5 2 55 N ADZORY | biuowiec P8, 114 " || ADRES;: Susz, dziatka nr 104 obreb 5
1 8 tel. -
X 2 o %‘85024;0232‘7’?, INWESTOR: Urzgd Gminy i Miasta Susz
2 inz. Bogdan Motylirski omai:_bin_ilawa@wp.pl
25 25 . . 25 25 RYSUNEK:
. . StUPY i RDZENIE ZELBETOWE
25
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UWAGI:

Potaczenia wykona¢ za pomoca gwozdzi pierscieniowych

— aby unikna¢ “rozszczepienia” wtokien drewna podczas

wbijania gwozdzi zaleca sie wstepne nawiercane

wierttem lub wbijanie stepionych gwozdzi PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY
— odstepy w pionie i poziomie pomedzy qwozdziami BUDOWN|CTWQ TRUPEL 55A ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
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grzybob6jczymi, solnymi barwionymi np. "Fobos” M-4 om0 608506277 || INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz

inz. Bogdan Motylinski email:  bin_ilawa@wp.pl
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UWAGI:

Potaczenia wykona¢ za pomoca gwozdzi pierscieniowych

aby unikna¢ “rozszczepienia” wtokien drewna podczas
wbijania gwozdzi zaleca sie wstepne nawiercane
wierttem lub wbijanie stepionych gwozdzi

odstepy w pionie i poziomie pomedzy gwozdziami

25mm, a od krawedzi desek min 30mm

elmenyy konstrukcji zabespieczyé $srodkami impregnujaco—
grzybobojczymi, solnymi barwionymi np. "Fobos” M—4
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UWAGI:

Potaczenia wykona¢ za pomoca gwozdzi pierscieniowych

aby uniknaé “rozszczepienia” wtokien drewna podczas
wbijania gwozdzi zaleca sie wstepne nawiercane

wierttern lub wbijanie stepionych qwoz dzi PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY
— odstepy w pionie i poziomie pomedzy gwozdziami BUDOWNICTWO IftzlgoEklg?éuCE ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
20mm, a od krawedzi desek min 30mm NWESTYCJE | seccim W suszu

ILAWA, ul. Lubawska 3

elmenyy konstrukcji zabespieczyé srodkami impregnujaco—
grzybobojczymi, solnymi barwionymi np. "Fobos” M-4
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UWAGI:

Potaczenia wykona¢ za pomoca gwozdzi pierscieniowych
aby unikna¢ “rozszczepienia® wtokien drewna podczas
wbijania gwozdzi zaleca sie wstepne nawiercane
wierttem lub wbijanie stepionych gwozdzi

odstepy w pionie i poziomie pomedzy gwozdziami

25mm, a od krawedzi desek min 30mm

elmenyy konstrukcji zabespieczyé $srodkami impregnujaco—
grzybobojczymi, solnymi barwionymi np. "Fobos” M—4
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SKALA: 1:25

DATA: listopad 2009 r.
NR RYSUNKU: K-16




948

/571

/BIJAK DREWNIANY ZB-3.1
SKALA 1:25

10 gwozdzi
4,0x100
1%3 vﬁ)zodZi 9 gwozdzi
X
' 4,0x100 -
= 12 gwodzi 2x32x140
Ee 4.0x100
N
- . 9 w0z dzj
¥§‘§-. 40194 200540414 ©
= N s= =
2 / 200x140% .
0 \ ~ g
| 40><120 S 40><120
; S ®
O‘V = 5 3 ! AR o~ I
: T e
N— L L L h
4 awordi 18 gw\otd(i ox3ox140 Bl 4 awotdii 12 gwozdzj
gwozdzie 140§ § gwozdzie ;
10 gwotdzi 4,0x100 “"’*‘SOQW?if,Zi (222 4,0x100 0N 4 guot e Dbt e
4,0X100L 4,0)(100 541 5 ' L
120,160, 386,200, 683 120, 661 L, 200, 999 L nr.6 jedna przy drugiej =1865mm L 160

L

5555

#

UWAGI:

— Potaczenia wykonaé¢ za pomoca gwozdzi pierscieniowych
— aby unikna¢ “rozszczepienia” wtokien drewna podczas
wbijania gwozdzi zaleca sie wstepne nawiercane
wierttem lub wbijanie stepionych gwozdzi

odstepy w pionie i poziomie pomedzy gwozdziami

25mm, a od krawedzi desek min 30mm

elmenyy konstrukcji zabespieczyé $srodkami impregnujaco—
grzybobojczymi, solnymi barwionymi np. "Fobos” M—4
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UWAGI:

— Potaczenia wykona¢ za pomoca gwoZzdzi pierscieniowych

— aby unikna¢ “rozszczepienia” wt6kien drewna podczas
wbijania gwozdzi zaleca sie wstepne nawiercane
wierttem lub wbijanie stepionych gwoZdzi

— odstepy w pionie i poziomie pomedzy gwoZdziami
25mm, a od krawedzi desek min 30mm

— elmenyy konstrukcji zabespieczy¢ srodkami impregnujaco—
grzybobdjczymi, solnymi barwionymi np. “Fobos” M—4
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DREWNO KL.CZ/

PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY
UWAGI: B UDOWNICTWO TRUPEL 55A ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
' NWESTYCJE | 1220 KISIELICE W SuszU
. _ . . . PR R ILAWA, ul. Lubawska 3
— Potaczenia wykona¢ za pomoca gwozdzi pierscieniowych NADZORY biurowieo %8, 014 || ADRES: Susz, dzialka nr 104 obreb 5
— aby unikna¢ “rozszczepienia” wickien drewna podczas 0896448308 ||| NWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz
wbijania gwozdzi zaleca sie wstepne nawiercane inz. Bogdan Motyliriski omet: bin_ilawa@wp.pl
wierttem lub wbijanie stepionych gwoZdzi
dstepy w pionie i poziomie pomedzy gwozdziami RYSUNEKC
—_— 0 0
25mm, a od krawedzi desek min 30mm ZBIJAK DREWNIANY ZB-6 i ZB-7
— elmenyy konstrukcji zabespieczy¢ srodkami impregnujaco— i
grzybobdjczymi, solnymi barwionymi np. “Fobos” M—4 BRANZA: Konstrukcja
SKALA: 1:25
DATA: listopad 2009 r.
NR RYSUNKU: K-19
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DREWNO KL.CZ/
UWAGI:

— Potaczenia wykona¢ za pomoca gwozdzi pierscieniowych

— aby unikna¢ “rozszczepienia” wtokien drewna podczas
wbijania gwozdzi zaleca sie wstepne nawiercane

wierttem lub wbijanie stepionych gwozdzi PRACOWNIA PROJEKTOWA || OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY
— odstepy w pionie i poziomie pomedzy gwozdziami BUDOWNICTWO TRUPELSSA || ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLIGZNEGO
25mm, a od krawedzi desek min 30mm NWESTYCJE |£'2’\v'§m R W suszu
— elmenyy konstrukcji zabespieczyé srodkami impregnujaco— NADZORY biurowiec PB.p. 114 * || ADRES: Susz, dziatka nr 104 obrgb 5
grzybobdjczymi, solnymi barwionymi np. "Fobos™ M—4 o on o soas0azry || INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz
inz. Bogdan Motylinski email:  bin_ilawa@wp.pl

RYSUNEK:

ZBIJAK DREWNIANY ZB-8

BRANZA: Konstrukcja
SKALA: 1:25

DATA: listopad 2009 r.
NR RYSUNKU: K-20
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UWAGI:

Potaczenia wykona¢ za pomoca gwozdzi pierscieniowych
aby unikna¢ “rozszczepienia” wtokien drewna podczas
wbijania gwozdzi zaleca sie wstepne nawiercane
wierttem lub wbijanie stepionych gwozdzi

odstepy w pionie i poziomie pomedzy gwozdziami

25mm, a od krawedzi desek min 30mm

elmenyy konstrukcji zabespieczyé $srodkami impregnujaco—
grzybobéjczymi, solnymi barwionymi np. “Fobos” M—4

DREWNO KL.CZ/

PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY
UDOWNICTWO TRUPEL 55A ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

NWESTYCJE | 1220 KISIELICE

ILAWA, ul. Lubawska 3

tel. 0-89 644 83 07

N ADZORY | tiurouieciPe, .14~ || ADRES: Susz, dziatka nr 104 obreb 5

fax 0-89 644 83 08

inz. Bogdan Motylinski email:  bin_ilawa@wp.pl

telkom. O 606 806 277 INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz

RYSUNEK:

ZBIJAK DREWNIANY ZB-8.1

BRANZA: Konstrukcja
SKALA: 1:25
DATA: listopad 2009 r.
NR RYSUNKU: K-21




Zestawi eni e stali

A-111N (BST500S)

Zestawi enie stali A-0 (St0S)

awa ®la 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm l1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
. 1 A- 111N 12 65 1440
2 A- 111N 12 4 26300
3 A-0 6 87 1020
4 A-0 6 6 26300

tawa ®lb 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 12 50 1440
2 A- 111N 12 4 19900
3 A-0 6 66 1020
4 A-0 6 6 19900

Eawa ®lc 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [mmi
. 1 A- 111N 12 15 1440
2 A- 111N 12 4 6140
3 A-0 6 20 1020
4 A-0 6 6 6140

awa ®2a 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ mm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 2 A- 111N 12 4 10000
3 A-0 6 33 1020
4 A-0 6 10 10000
5 A- 111N 12 48 2140

tawa ®2b 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 2 A- 111N 12 4 3000
3 A-0 6 10 1020
4 A-0 6 10 3000
5 A- 111N 12 15 2140

rawa ®2C 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 2 A- 111N 12 4 4200
3 A-0 6 14 1020
4 A-0 6 10 4200
5 A- 111N 12 20 2140

awa ®3a 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm l1os¢ [szt.] Dxugos¢ [
. 2 A- 111N 12 4 12500
3 A-0 6 42 1020
4 A-0 6 6 12500
6 A- 111N 12 32 1740

tawa %3b 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
. 2 A- 111N 12 4 8900
3 A-0 6 30 1020
4 A-0 6 6 8900
6 A- 111N 12 22 1740

awa 4 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
. 2 A- 111N 12 4 21370
3 A-0 6 71 1020

St opa S1 11 0sé: 8.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 7 A- 111N 12 12 1280

Poz2. 1 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm I1os¢e [szt.] Dxugos¢ [mmi



1 A- 111N 16 67 6200
2 A- 111N 12 24 12000
3 A- 111N 12 24 4000
7 A- 111N 12 18 3300
8 A- 111N 12 18 2700
9 A- 111N 16 10 5120
10 A- 111N 16 10 1700
11 A- 111N 12 36 1920
Poz. 2.2; Poz.2.4; Poz 2.2.1 ||l 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm I1os¢ [szt.] Diugos¢ [
. 5 A- 111N 12 11 12000
3 A- 111N 12 11 4000
4 A- 111N 12 55 3200
6 A- 111N 16 67 3220
Poz. 2.3 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
15 A- 111N 12 26 3220
16 A- 111N 12 15 3200
17 A- 111N 12 11 4200
Poz. 2.5 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm l1os¢ [szt.] Diugos¢ [
. 11 A- 111N 12 30 1920
12 A- 111N 12 35 6400
13 A- 111N 12 24 8250
14 A- 111N 12 20 2160
25 A- 111N 12 20 2280
18 A- 111N 12 15 1700
Poz.2.6 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm l1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
22 A- 111N 12 32 2860
23 A-0 6 6 8100
Poz.2.6.1 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
23 A- 111N 12 10 2760
24 A-0 6 6 1600
Poz.3.1 11 0sé: 2.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 12 4 1680
2 A-0 6 11 960
Poz. 3.2 11 0sé: 29.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [
. 3 A- 111N 12 4 1580
2 A-0 6 10 960
Poz. 3.3 11 0sé: 32.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [
. 4 A- 111N 12 4 1380
2 A-0 6 9 960
Poz. 3.4 11 0sé: 10.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [mmi
. 5 A- 111N 12 4 1980
6 A-0 6 16 760
Poz. 3.5 11 0sé: 8.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
. 7 A- 111N 12 4 2180
8 A-0 6 16 820
Poz.3.5.1 11 0sé: 5.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [
. 7 A- 111N 12 5 2180
2 A-0 6 16 960




Poz. 3.6 11 0sé: 3.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm I1os¢ [szt.] Diugos¢ [
9a A- 111N 12 2 3400
9 A- 111N 16 4 3400
2 A-0 6 30 960

Poz.3.6.1 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 11 A- 111N 12 2 4400
10 A- 111N 16 4 4400
2 A-0 6 41 960

Poz.3.7 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
12 A- 111N 20 4 2900
13 A- 111N 16 4 2900
14 A-0 6 42 860

Poz. 3.8 11 0sé: 2.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm I1os¢ [szt.] Diugos¢ [
. 1 A- 111N 12 6 2080
2 A-0 6 14 1100

Poz. 3.9 11 0sé: 4.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
11 A- 111N 12 4 1480
3 A-0 6 10 820

Poz.3.9.1 11 0sé: 5.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
11 A- 111N 12 4 1480
4 A-0 6 10 820

Poz.3.9.2 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
11 A- 111N 12 8 1480
5 A-0 6 10 1220

Poz.4.1 11 0sé: 35.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ mm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 12 4 4000
2 A-0 6 22 1100

Poz.4.1.1 11 0sé: 10.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 12 4 4000
3 A-0 6 22 1020

Poz.4.1.2 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
. 1 A- 111N 12 8 4000
2 A-0 6 44 1100

Poz. 4.2 11 0sé: 35.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
. 1 A- 111N 12 4 4000
4 A-0 6 22 820

Poz.4.2.1 11 0sé: 6.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 12 4 4000
5 A-0 6 22 960

Poz. 4.3 11 0sé: 32.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 12 4 4000
4 A-0 6 22 820

Poz. 4.4 11 0sé: 18.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
. 6 A- 111N 12 4 1900



4 A-0 6 10 820
Poz.5.1 11 0sé: 2.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 10 4 2880
2 A- 111N 10 4 3510
5 A- 111N 10 4 1360
8 A-0 6 18 1300
Poz.5.2 11 0sé: 2.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm I1os¢ [szt.] Diugos¢ [
. 3 A- 111N 12 4 4900
4 A- 111N 12 4 4990
6 A- 111N 12 4 1510
7 A- 111N 12 4 2210
8 A-0 6 26 1300
Poz.5.3 11 0sé: 6.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
18 A- 111N 12 7 3000
20 A-0 6 10 1200
Poz.5.3.1 11 0sé: 2.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm l1os¢ [szt.] Diugos¢ [
. 13 A- 111N 16 4 3050
14 A- 111N 12 2 3050
15 A-0 6 26 960
Poz.5.3.2 11 0sé: 10.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
14 A- 111N 12 4 3050
16 A- 111N 20 4 3050
15 A-0 6 33 960
Poz.5. 4 11 0sé: 3.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
18 A- 111N 12 10 3000
16 A-0 6 10 1600
Poz.5.4.1 11 0sé: 3.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 18 A- 111N 12 18 3000
21 A-0 6 10 2950
Poz.5.5 11 0sé: 4.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [mmi
. 9 A- 111N 12 4 4100
10 A- 111N 12 4 5020
11 A- 111N 12 4 1490
12 A- 111N 12 4 1390
8 A-0 6 23 1300
Poz.5.6 11 0sé: 4.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 9 A- 111N 12 4 4100
10 A- 111N 12 4 5020
11 A- 111N 12 4 1490
12 A- 111N 12 4 1390
8 A-0 6 23 1300
Weniec W1 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm I1os¢ [szt.] Dxugos¢ [
. 1 A- 111N 12 8 30420
2 A-0 6 202 820
3 A-0 6 50 940
4 A-0 16 40 410
W eniec W2 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Srednica [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 12 8 14740
4 A-0 16 20 410



5 A-0 6 100 1040

W eni ec W3 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 2 A- 111N 12 4 16900
4 A-0 16 12 410
6 A-0 6 56 960
W eniec W4 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm l1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 12 4 119970
6 A-0 6 400 960
W eni ec W5 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm l1os¢ [szt.] Diugos¢ [
. 1 A- 111N 12 4 210190
2 A-0 6 700 820
W eni ec W6 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm I1os¢ [szt.] Diugos¢ [
. 2 A- 111N 12 4 73880
4 A-0 16 50 410
6 A-0 6 246 960
W eniec W7 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ mm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
1 A- 111N 12 4 15350
2 A-0 6 51 820
4 A-0 16 10 410
W eni ec W8 11 0sé: 1.
* Pozycja Kl asa stali Sredni ca [ nm I1os¢ [szt.] Drugos¢ [
. 1 A- 111N 12 4 15350
2 A-0 6 51 820
4 A-0 16 10 410
ZESTAW EN E DRUGOSCI PRETOW
Sredni ca Sumaryczna diugos¢ [n]
* [ mi Stal A-0 Stal A-1 Stal A-11 Stal A-111 Stal A-I1IN
. 6 7390, 96 0 0 0 0 .
10 0 0 0 0 62 .
12 0 0 0 0 8759, 13 .
16 58, 22 0 0 0 793,74 .
20 0 0 0 0 133,6 .
ZESTAW EN E Cl EZARU STALI
Sredni ca Sumeryczny ciezar [kg]
* [ mi Stal A-0 Stal A-1 Stal A-11 Stal A-111 Stal A-I1IN
. 6 1640 0 0 0 0 .
10 0 0 0 0 38 .
12 0 0 0 0 7778 .
16 92 0 0 0 1254 .
20 0 0 0 0 329 .
Razem 1732 0 0 0 9399 .
Cazkowity ciezar: 11131 kg



