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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

- Branzowy projekt architektoniczno — konstrukcyjny

- Projekt budowlany inst. elektrycznych Biura Projektowego z roku 1979
nr rejestracyjny 2490-4

- Aktualnie obowiazujace normy i przepisy

2. Opisdzialki i jg zabudowy

Dziatka potozona jest w migjscowosci Susz ul. Piastowska 1A, dz. Nr 104. Na
dziatce projektuje si¢ rozbudowe istniejacego przedszkola publicznego

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych,
odgromowsej i instalacji oddymiania klatek schodowych
Wiascicielem terenu i inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta Susz

4. Zakresopracowania

- WLZ tablic rozdzielczych

- Tablicerozdzielcze n.n

- Ingtalacjagniazd 1 fazowych

- Instalacja oswietlenia

- Ingtalacja oddymiania klatek schodowych

- Instalacja przeciw przepigciowa

- Instalacja odgromowa

- Ingtalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

5. Zasleniew energig elektryczna

Zasilenie budynku w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej. Budynek
zasilony jest istnigjacym przytaczem kablowym Y AKY . Zabezpieczenie
przelicznikowe 40 A, pomiar energii elektrycznej bezposredni , istnigjacy, -
umieszczony w istniejacej tablicy pomiarowo rozdzielczej budynku TPR
wewnatrz budynku. Istnigjacy WLZ 4xALY 70 mm2 . W tablicy pomiarowo
rozdzielczej TPR przewidziano wymiang istniejacego wyltacznika gtbwnego na
wytacznik typu DPX z wyzwalaczem oraz zabudowe przycisku PPOZ na
zewnatrz budynku. Do przycisku PPOZ utozy¢ kabel typu HDGs 3x1,5 mm2.
W dobudowanej czesci budynku, pietro 11, przewidziano tablice rozdzielcza
TO-5, nal pigtrze przewidziano zabudowe tablicy rozdzielczej TO-4.



6. Tablicerozdzielcze nn TO-4, TO-5

6.1. Tablicarozdzielcza TO-4

Tablicg rozdzielcza n.n TO-4 zaprojektowano jako obudowg izolacyjna
wnekowa o IP 40 z petnymi drzwiczkami izolacyjnymi typu RWN 3x12 firmy
Legrand. Tablicg zabudowac¢ na korytarzu | pigtra budynku, zasili¢ kablem YKY 5
x 10 mm2 z TPR.
Kabel n.n poprowadzi¢ w rurkach ostonowych PCV 28mm w scianach pod
tynkiem.. Przej$cia przez $ciany uszczelni¢ materiatem o wytrzymatosci ogniowej
jak sciana. Kabel wprowadzi¢ na zaciski pradowe, przyjsciowe wylacznika FR w
projektowanej tablicy rozdzielczej TO-4.

Opisy kabli zasilajacych , rodzaje i wartosci zabezpieczen na schemacie ideowym
tablicy rozdzielczej TO-4, rys. nr E-1 projektu.

6.2. Tablicarozdzielcza TO-5

Tablicg rozdzielcza n.n TO-5 zaprojektowano jako obudowg izolacyjna

wnekowa o IP 40 z petnymi drzwiczkami izolacyjnymi typu Ekinoxe TX 4x18
firmy Legrand. Tablice zabudowa¢ na korytarzu 11 pigtra budynku, zasili¢ kablem
YKY 5x10 mm2 z TPR.
Kabel n.n poprowadzi¢ w rurkach ostonowych PCV 28mm w scianach pod
tynkiem.. Przej$cia przez $ciany uszczelni¢ materiatem o wytrzymatosci ogniowej
jak $ciana. Kabel wprowadzi¢ na zaciski pradowe, przyjsciowe wylacznika FR w
projektowanej tablicy rozdzielczej TO-5.

Opisy kabli zasilajacych , rodzaje i wartosci zabezpieczen na schemacie ideowym
tablicy rozdzielcze] TO-5, rys. nr E-2 projektu.

7. Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje si¢ wykonanie gniazd wtykowych jednofazowych . Stosowa¢ gniazda
ogdlne ze stykiem ochronnym 1 fazowe 16A podtynkowe i natynkowe hermetyczne
podwdjne i pojedyncze. Zasilenie od tablic rozdzielczych wykona¢ przewodami
YDYzo 3x2,5 mm2. Przewody uktada¢ p/t. Stosowac osprzet p/t o 1P24 i
szczelny o IP —54. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci
mocowac¢ na wysokosci 1,8 m od podtogi, pomieszczeniach gospodarczych i
zmywalniach 1, 2m od podtogi, w pozostatych pomierzeniach 0,3 m od podtogi.
Puszki przytaczeniowe i wypusty w zaleznosci od rozmieszczenia urzadzen.
Laczenie przewoddw w puszkach rozgateznych za pomoca ,, szybkoztaczek”
Catos¢ wykona¢ zgodnie z rys. nr. E - 5, 6, 7, 8 projektul.

8. Instalacja oswietlenia
8.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje wykonat przewodami YDY zo 3x1,5 mm2 i YDYzo 4x1,5 mm2.
Przewody uktada¢ p/t. Stosowac osprzet p/t o IP 24 i szczelny o IP-54, P-65.
Oswietlenie wykona¢ stosujac typy oprawy ujete w planach projektu. Oprawy
Swietlbwkowe mocowa¢ bezposrednio do stropu pomieszczen oraz na sufitach
podwieszanych. Zataczanie i wytaczanie tacznikami klawiszowymi mocowanymi
nawysokosci 1.4 m od poziomu posadzki. Oprawy zasilane beda z obwodow



podstawowych, aw cze¢sci opraw beda zamontowane moduty oswietlenia
awaryjnego.

Obwody zabezpieczono jak na schematach ideowych projektu.

Do oswietlenia pomieszczen zastosowaé oprawy typu PO2, SNTX firmy ES-
SY STEM oraz Plafoniery firmy FAREL. Laczenie przewoddw w puszkach
rozgateznych za pomoca ,, szybkoztaczek”. Natezenie oswietlenia pom: biur 5001x,
sal zaje¢ 3001x, zmywalni , kuchni 300Ix, pozostatych pomieszczen 200l x.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z rys. nr. E- 5, 6, 7, 8 projektu

8.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach i korytarzach bedzie realizowane przez
wybrane oprawy oswietlenia podstawowego z modutem awaryjnym.

Przewiduje si¢ dziatanie oswietlenia ewakuacyjnego w okresie 2 godzin od zaniku
napiecia. Catos¢ wykonac¢ zgodnie zrys. nr. E - 5, 6, 7, 8 projektu.

8.3. Oswietlenie ewakuacyjne

0.

Nad wyjsciami z pomieszczen , korytarzy , zaplanowano oprawy kierunkowe
ewakuacyjne i ewakuacyjne z napisem WY JSCIE EWAKUACYJINE o 2h
Swieceniu. Szczegbtowe opisy narysunkach nr. E - 5, 6, 7, 8 projektu

Instalacja oddymiania klatek schodowych

9.1. Ogdlna zasada dziatania systemu

Ochrona pionowych drog ewakuacyjnych w budynku jest bardzo istotnym
elementem catego systemu ochrony przeciwpozarowej. To wiasnie klatki schodowe
i odpowiednia ich ochrona zapewniaja bezpieczna i sprawna ewakuacje ludzi
Z obszaru zagrozonego pozarem. Aby zapewni¢ odpowiednie bezpieczne warunki
wymagane sa zestawy urzadzen, zaprojektowane tak, aby wspbtpracujac ze soba
tworzyty spéjny, niezawodny system.
Zadania jakie w pierwszej fazie pozaru maja do spetnieniate urzadzenia, to
maksymalne wydtuzenie czasu petnego rozwoju pozaru, poprzez odprowadzanie
dymu, wysokiej temperatury i goracych gazow pozarowych na zewnatrz,
przyczynlance sig do ochrony zyciai mienia poprzez:
Utrzymanie drég ewakuacyjnych bez dymu
Utatwienie zwal czania ognia przez wytworzenia dolnej warstwy wolnej od
dymu
Opobznigja wzglednie zapobiegaja przeskokom ognia
Zapewniaja ochrong konstrukcji budynku oraz jego wyposazenia
Ograniczaja szkody pozarowe spowodowane dymem, goracymi gazami
pozarowymi i produktami termicznego rozktadu

9.2. Opisprojektowang instalacji wentylacji j oddymiania klatki schodowe)

Na drugim pigtrze klatek schodowych budynku nr 1i nr 2, przewidziano
zainstalowanie okien dymowych . System dziata automatycznie po zadziataniu
czujki dymu lub recznie po wcisnigciu przycisku oddymiania.



W tym celu projektuje si¢:
do uruchomienia systemu zabudowanie czujek dymu typu DOR40 w gniazdach
G40 firmy ,,Polon Alfa” w klatkach schodowych nr 1 i nr 2 na drugim pigtrze,
w gniazdach instalowanych bezposrednio na stropie z zachowaniem
odpowiednich odstgpdw od $cian, legarow, kanatow i otworow wentylacyjnych
oraz innych urzadzen zgodnie z zataczonymi rysunkami, oraz recznych
przyciskéw oddymianiatypu mcr RPO-1 na parterze, pierwszym i drugim
pictrze klatek nr 1i nr 2 budynku (rgczne ostrzegacze pozarowe nalezy
zamontowa¢ przy drogach ewakuacyjnych, w miejscach tatwo dostepnych i
dobrze widocznych nawysokosci ok.1,5 m od podtoza zgodnie z zataczonymi
rysunkami),
do sterowaniai zasilania instalacji zainstalowane zostana na drugim pigtrze
klatek schodowych nr 11 nr 2, centralek zasilajaco sterujacej typu *” mer
OMEGA C2300C” firmy MERCOR. Do w/w centralki nalezy podtaczyc:
napedy okien oddymiajacych.

Nalezy zastosowat urzadzenia firmy ,MERCOR” i ,,Polon Alfa” posiadajace atesty
CNBOP do stosowaniaw ochronie p.poz. Centralke zasilgjaco sterujaca nalezy
zasili¢ napieciem 230V/50Hz z projektowanej tablicy rozdzielczej TO-5 budynku,,
oddzielnych p6t — zabezpieczenie 10A.

9.3. Przewody instalacyjne

Urzadzenia wspOtpracujace z centralka zasilajaco sterujaca nalezy taczy¢
przewodami:
- do napedu okien oddymiajacych - przewdd typu HLGs 3x1,5 mm2
do monitorowania- Y nTKSY ewk 1x2x0,8 mm?2
do przyciskéw oddymiania— przewdd typu Y nTKSY ewk 5x2x0,8 mm2
do czujek dymu — przewdd typu Y nTKSY ewk 1x2x0,8 mm2
do zasilania centralki — przewdd typu HLGs 3x2,5 mm2

Przewody nalezy uktada¢ w rurkach winidurowych karbowanych RVKL 16 pod
tynkiem. Przejscia instalacji w pionach nalezy wykona¢ w rurze RB 37 pod
tynkiem. Nie dopuszcza sig taczenia kabla poza elementami systemu

Po przekazaniu instalacji oddymiania do eksploatacji nalezy zleci¢ jgj stata
konserwacj¢ zapewnigjaca prawidtowosé dziatania

Nalezy wyznaczy¢ przeszkolona obstuge urzadzen instalacji oddymiania
Osoby, ktérym powierzono staty dozér centralki oddymiania powinny by¢
przeszkolone w zakresie najprostszych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w
przypadku zadziatania

Nalezy przestrzega¢ bezwzglednego zakazu paleniatytoniu w pomieszczeniach
gdzie zainstalowane sa optyczne czujki dymu celem uniknigcia fatszywych
alarméw

10. Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu tazienkach wykonac¢ lokalna szyne wyrownawcza . W tazienkach
wykonac¢ lokalna szyng wyréwnawcza przewodem LY 6mm2 . Do szyn
wyréwnawczych podiaczy¢ wszystkie urzadzenia metalowe .



11. Instalacja przeciw przepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa zostanie zrealizowana przez zainstalowanie
ogranicznikdw przepiec klasy 11 w tablicach rozdzielczych TO-04 i Y O-05.
Projektuje sig¢ ograniczniki firmy DEHNguard lub zamiennie innych firm ( np.:
ABB).

12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z norma PN-86/E-05003 na przedmiotowym obiekcie jest wymagana
instalacja odgromowa. Instalacje odgromowa wykona¢ jako naprezane z drutu FeZn
8 mm, jako zwody poziome. Na kominach wykona¢ pojedyncze zwody pionowe do
wysokosci 0,20 nad komin, potaczy¢ drutem DFeZn 8 mm z zwodami poziomymi
Wszystkie obudowy wentylatorow drabin potaczy¢ drutem DFeZn 8 mm ze
zwodami poziomymi dachu Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn 8
mm, prowadzi¢ na scianie budynku na uchwytach dystansowych. Przewody
odprowadzajace polaczy¢ naistnigjacych zaciskach kontrolnych ZK budynku.
Uziemienie istniejace . Opornos¢ uziemienia R< 30 ohm

13. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym PN-1EC 60364-4-47

Ochrona przed dotykiem bezposrednim( ochrona podstawowa )
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne
powinny posiada¢ izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach
jednofazowych co najmniej 500V i tréjfazowych 750V. Obudowy tablicy z
zabezpieczeniami | osprzetu instalacyjnego powinny posiada¢ stopien ochrony
co najmnigj 1P2X.
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano
wytaczniki réznicowopradowe o pradach zadziatania 0,03A.

Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa )
PN-1EC 60364-4-41
Sie¢ zasilajaca TPR pracuje w uktadzie TN-C. Przejscie na uktad TN-S
planuje si¢ w TPR. Ingtalacje od TPR wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako system
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- w sieci wewngtrznej budynku system samoczynnego wylaczenia w ukladzie
sieci TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE jako trzeciego w
obwodach 1- faz i jako piatego w obwodach 3-faz

- zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami
ochronnymi, do ktérych zostanie przytaczony przewéd PE

- przewody ochronne poszczegélnych instalacji nalezy sprowadzi¢ na wspolny
zacisk ochronny PE w projektowanej rozdzielni.

- wykonanie lokalnych potaczen wyréwnawczych przewodami LY 6 mm2
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14. Sprawdzenie odbiorcze

Kazda instalacja po jej wykonaniu , a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana oglgdzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaly
spetnione wymagania PN-1EC-60364-6-61

15. Uwagi

W pomieszczeniach istnigjacych, w ktérych beda wykonywane prace budowlane
zmienigjace funkcje pomieszczen wykorzystan istniejace obwody elektryczne do
zasilenia zbudowanych gniazd i opraw oswietleniowych

W przypadku wyburzen $cian dziatowych pomieszczen gdzie przebiegaja
istnigjace kable elektryczne zachowat szczegllna 0stroznosc.

Odstonicte istniejace kale elektryczne ostoni¢ rurami ostonowymi.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami,

przepisami .

Po zakonczeniu rob6t wykonaé pomiary rezystancji izolacji przewodéw oraz
skutecznosci zerowania .

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub
przedsi¢biorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rob6t w
zakresie elektrycznym.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor zabezpieczen , kabli WLZ

a). daTo-4
8
Pzi= 10KW k=0,8 P51 = 8KW  [B = wermrmmemmmmmemmemeee =10A/ 3faz
1,73x 0,4 x 0,93

Dobiera si¢ zabezpieczenie:
- dlaT0-4 -S303 25A / In= 25x1,6=40A

KabeL WLZ
-YKY 5x10 mm2 — 1z=52A/ zasileniezTPR-L =25m

Ib<In<iz -warunek spetniony
b). daTO-5
12
Pz1=18kW k=0,7 Ps1=8kW Ib = ----m-mmmmmmmmemem =19A/ 3faz
1,73x0,4x 0,93
Dobiera si¢ zabezpieczenie:
- dlaT0-5 -S303 25A / In=25x1,6=40A

KabeL WLZ
-YKY 5x10 mm2 — 1z=52A/ zasileniezTPR-L =35m

Ib<In<iz -warunek spetniony

2. Obliczenie skutecznosci zerowania

a). Sprawdzenie skutecznosci zerowaniadla TO-4

Rtpr = 0,3
2x 25
Rwiz = -==------- = 0,1 Re=Zc = 0,4
56 x 10
230
lw =4,0x 25 = 100A P x 0,8 =460A
04

lz>Iw - skuteczne



b). Sprawdzenie skutecznosci zerowaniadla TO-5

Rtpr = 0,3
2x 35
Rwiz = -==------- = 0,1 Rec=Zc = 0,4
56 x 10
230
lw=4,0x 25 = 100A R x 0,8 =460A
04

lz>|w - skuteczne

b). Sprawdzenie skutecznosci zerowania dla najdalszego gniazda wtykowego
zasilanego z TO-5, obwod nr 8

Rros=0,4
2x35
Rg = mmmmmmmees = 0,5 Rc=Zc = 0,9
56x 25
230
lw =10 x 16= 160A lz = -——-- x 0,8 = 204A
0,9

lz>Iw - skuteczne
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230/400V , 50Hz
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——N 2. W tablicy przewidzie¢ 10% rezerwy miejsca celem ewentucine] rozbudowy
7 PE
Sie¢ nn — napiecie — 230/400 V / 50 Hz
R303
% 9625A
ISTN.  TPR PRACOWNIA PROJEKTOWA | OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY

UDOWNICTWO TRUPEL 55A
NWESTYCJE | 14220 KISIELICE
ILAWA, ul. Lub ka 3

ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W SuUszu

biurowiec IPB, p. nr 4

N ADZORY

inz. Bogdan Motylinski

telfax  0-89 644 83 07
telkom. 0 606 806 277

emai: bin_ilawa@wp.pl

ADRES: Susz, dziatka nr 104 obreb 5
INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz

RYSUNEK:  Schemat ideowy
tablicy rozdzielczej TO-4

BRANZA: elektryczna
SKALA:

DATA: grudzier 2009 r.
NR RYSUNKU: E-1




10-25

230/400V , 50Hz
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Instalacje gniazd 1 faz. wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 p/t
BRANZA: elektryczna
Gniazda wtykowe w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci ry
mocowac na wysokosci 1,8 m od podtogi SKALA: 1:100
DATA: grudzien 2009 r.
NR RYSUNKU: E - 8
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Legenda:

1. Jako zwody poziome—drut DFeZn 8 mm, naprezany, prowoadzony na uchwytach dystoansowych,
Poszczegolne zwody poziome oraz stalowe obrobki blacharskie

poloczyc ze sobg w sposob Ttrwaly za pomoca zlgczy krzyzowych drutem FeZn 8mm

2, Przewody odprowadza joce wykono¢ z DFeZn 8 mm ukladac na sclanach oblektu
na uchwytach dystansowych, lub w rurkach PCV pod tynkiem.
4, Przewody odprowadza joce polaczyc poprzez istn, zlgcze kontrolne z istn uziomem otokowym

3, Zlgcze kontrolne ZK istn,
6. Uziom otokowy z bednarki,

isnie jocy

RZUT DACHU

skala 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UDOWNICTWO
NWESTYCJE

N ADZORY

inz. Bogdan Motylinski

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY

TRUPEL 55A ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
13;5:20 KISIELICE W SUSZU
HAWA, ul. Lt

biurowiec IPB, p. nr 4

tel/ffax  0-89 644 83 07
telkom. O 606 806 277

email.  bin_ilawa@wp.pl

ADRES: Susz, dziatka nr 104 obrgb 5
INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Susz

RYSUNEK:  |nstalacja odgromowa

rzut dachu
BRANZA: elektryczna
SKALA: 1:100
DATA: grudzien 2009 r.
NR RYSUNKU: E-9




