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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi (kat.gr.!l1)
8.50*4.5*1.50 m3 57.375
7.0*4.50*1.50 m3 47.250
RAZEM 104.625
2|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 |m3
d.1/0102-02 m w gr.kat. Ill
10.70*0.70*1.50 m3 11.235
16.50*0.70%1.50 m3 17.325
3.50%0.70%1.50*2 m3 7.350
10.50*0.70*1.50 m3 11.025
11.25*0.70*1.50 m3 11.813
RAZEM 58.748
3/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
d.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
58.748*0.90 m3 52.873
RAZEM 52.873
4|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-02 przy istniejacych fundamentach
7.50*0.60%1.20 m3 5.400
8.00.60%1.20 m3 5.760
13.30%0.60*1.20 m3 9.576
5.0*0.60%1.20 m3 3.600
8.0*0.60*1.20 m3 5.760
9.0*0.60*1.20 m3 6.480
7.70*0.60%1.20 m3 5.544
3.50*0.60%1.20 m3 2.520
8.50%0.60*1.20 m3 6.120
4.20*0.60*1.20 m3 3.024
7.20%0.60%1.20 m3 5.184
2.10*0.60*1.20 m3 1.512
4.70*0.60*1.20 m3 3.384
7.20*0.60%1.20 m3 5.184
RAZEM 69.048
5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
69.048*0.75 m3 51.786
RAZEM 51.786
6/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
69.048*0.25 m3 17.262
RAZEM 17.262
2|Rozbiorki
7/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.2/0212-02 cm - rozbidrka posadzki w piwnicy
(7.50+8.0+13.30+5.0+8.0+9.0+7.70+3.50+8.50+4.20+7.20+2.10+4.70+7.20)* |m3 11.508
0.60%0.20
RAZEM 11.508
8/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.2|0212-01 likwidacja istniejacego wejscia gléwnego
10.68*0.20+6.25*0.24*0.80 m3 3.336
RAZEM 3.336
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.2/0102-03 zaprawie cementowej - rozbiorka istniejgcego komina
analogia
8.50*0.80*0.45 m3 3.060
RAZEM 3.060
10|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych przy grubosci ptyty stropowej do 10 cm - ro- |m3
d.2/0305-01 zebranie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym
analogia
56.0*0.10 m3 5.600
RAZEM 5.600
11KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad wraz z utylizacjg |m2
d.2/0509-03
501.778 m?2 501.778
RAZEM 501.778
12|KNR 4-04 Zdjecie styropianu wraz z utylizacjg, m2
d.2/0509-03
analogia
poz.11 m?2 501.778
RAZEM 501.778
13/KNR 4-04 Rozebr.ptyt dachowych korytkowych m3
d.2|0305-07
poz.11*0.1 m3 50.178
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RAZEM 50.178
14| KNR 4-04 Rozebranie $cianek azurowych z cegty o grub. 1/2 ceg. m?2
d.2/0105-06
84.46 m?2 84.460
RAZEM 84.460
15/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|/0506-05
89.13 m 89.130
RAZEM 89.130
16|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0506-06
60.18 m 60.180
RAZEM 60.180
17|KNR 0-19 Demontaz okien z PCV m?2
d.2|0928-04 R,S=0,5
analogia M=0
1.5%1.5*3+0.9%1.8*35+1.1*2.2*14+1.7*1.5"1 m2 99.880
0.9%1.8*10+1.1*2.2*29 m?2 86.380
RAZEM 186.260
18/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.2|0354-11
1.6*3+1.0"45+1.2*33+1.8*1 m 91.200
RAZEM 91.200
19|KNR 0-19 Demontaz skrzydet drzwiowych m?2
d.2/0931-06 R,S=0,5
analogia M=0
0.8*2.05+0.9*2.05*2 m2 5.330
1.58"2.1+1.45*2.1+1.51*2.1+0.9*2.05 m?2 11.379
RAZEM 16.709
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-05
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
0.42*1.1*1.7*2 m3 1.571
naswietla (1.2*0.8*0.12*2+1.0*0.8*0.12*2)*2 m3 0.845
RAZEM 2.416
23|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.2/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
(0.08*1.33+0.22*4.09+0.15%(1.45+1.0)+0.1*1.07+0.31*1.78+0.18*1.6+0.16* m3 21.882
(1.48*1.18)+0.41*1.28+0.54*2.49+0.12*(0.83*2+1.13*2)+0.13*(2.49+0.50)+
0.11*2.65+0.21*5.7+0.18*2.65)*3
RAZEM 21.882
24/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2|0116-04
poz.22+p0oz.23+poz.13+poz.14+poz.7+poz.8+poz.9 m3 176.840
RAZEM 176.840
25|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
poz.22+p0oz.23+poz.13+poz.14+poz.7+poz.8+poz.9 m3 176.840
RAZEM 176.840
26|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2/{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.25 m3 176.840
RAZEM 176.840
27 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2|kalk. wiasna
poz.25 m3 176.840
RAZEM 176.840
3|Fundamenty
28|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/1101-01 R=1,1
M=1,1
0.1%(1.3*(26.3+19.9+6.14)+2.0*(10.0+3.0+4.2)+1.6%(12.5+8.9)+0.9*21.37+1.5* |m3 17.392
1.5%8)
RAZEM 17.392
29/KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 40 cm taw lub $cian fundament.odcinkamico 1 m |m3
d.3/0201-01
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1.2*0.3%(26.3+19.9+6.14)+1.9*0.3*(10.0+3.0+4.2)+1.5*0.3*(12.5+8.9) m3 38.276
RAZEM 38.276
30|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.3/0202-03
0.8*0.3*21.37 m3 5.129
RAZEM 5.129
31/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.3/0204-02
1.4*1.4*0.3*8 m3 4.704
RAZEM 4.704
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0259-01 kie
t1a (157.80*0.222)/1000+(88.74*0.222)/1000 t 0.055
t1b (119.470.222)/1000+(67.32*0.222)/1000 t 0.041
tic (36.84*0.222)/1000+(20.4*0.222)/1000 t 0.013
t2a (100.0*0.222)/1000+(33.66*0.222)/1000 t 0.030
t2b (30*0.222)/1000+(10.2*0.222)/1000 t 0.009
t2c (42.0*0.222)/1000+(14.28*0.222)/1000 t 0.012
t3a (75.0*0.222)/1000+(42.84*0.222)/1000 t 0.026
t3b (53.4*0.222)/1000+(30.6*0.222)/1000 t 0.019
t4 (72.42%0.222)/1000 t 0.016
RAZEM 0.221
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane
t1a (105.2%0.888)/1000+(93.6*0.888)/1000 t 0.177
t1b (79.6*0.888)/1000+(72.0*0.888)/1000 t 0.135
tic (24.56*0.888)/1000+(21.60*0.888)/1000 t 0.041
t2a (102.72*0.888)/1000+(40.0*0.888)/1000 t 0.127
t2b (32.10*0.888)/1000+(12.0*0.888)/1000 t 0.039
t2c (42.8*0.888)/1000+(16.8*0.888)/1000 t 0.053
t3a (55.68*0.888)/1000+(50.0*0.888)/1000 t 0.094
t3b (38.28%0.888)/1000+(35.6*0.888)/1000 t 0.066
t4 (85.4870.888)/1000 t 0.076
S1 (122.88*0.888)/1000 t 0.109
RAZEM 0.917
4/ Zamurowania
34/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-04 towej cegtami
piwnica 0.85*0.60*0.42*2 m3 0.428
0.90*0.60*0.42*3 m3 0.680
2.05*0.42*0.12 m3 0.103
2.30*1.12*0.12 m3 0.309
parter 2.05*0.25*0.42 m3 0.215
2.05*0.50*0.42 m3 0.431
0.90*1.80*0.42*4 m3 2.722
2.05*0.36*0.42 m3 0.310
2.05*0.48*0.42 m3 0.413
0.90%1.80*0.42*4 m3 2.722
1.0*2.10%0.28 m3 0.588
2.15*0.35*0.42 m3 0.316
1.80*0.24*0.42 m3 0.181
1.80*0.52*0.42 m3 0.393
| pietro 0.90*1.80*0.42*4 m3 2.722
2.10*0.36*0.42 m3 0.318
2.10*0.48*0.42 m3 0.423
0.90*1.80*0.42*6 m3 4.082
RAZEM 17.356
35/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.4/0340-03 mentowej
piwnica 2.30*2 m 4.600
2.30*2 m 4.600
parter 3.072 m 6.000
3.072 m 6.000
3.072 m 6.000
3.072 m 6.000
3.0"2 m 6.000
3.0 m 3.000
3.0 m 3.000
3.072 m 6.000
3.03 m 9.000
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RAZEM 60.200
36|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - powstatych po demontazu Scianek dzia- |m
d.4/1012-01 towych
piwnica 2.43 m 2.430
1.00 m 1.000
parter 1.48 m 1.480
1.28 m 1.280
1.28 m 1.280
5.95 m 5.950
1.45 m 1.450
3.0 m 3.000
1.33 m 1.330
3.0%2 m 6.000
1.60 m 1.600
3.0*2 m 6.000
4.09 m 4.090
3.0%2 m 6.000
0.50 m 0.500
1.32 m 1.320
1.26 m 1.260
3.0%2 m 6.000
| pietro 2.49 m 2.490
3.0*2 m 6.000
2.49 m 2.490
3.0%2 m 6.000
2.49 m 2.490
3.0*2 m 6.000
0.49 m 0.490
3.0 m 3.000
2.49 m 2.490
5.70 m 5.700
3.0"2 m 6.000
1.70 m 1.700
3.0 m 3.000
RAZEM 99.820
5|Sciany, stupy, belki, nadproza
37|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - Sciany w po-  |m3
d.5/0101-06 ziomie piwnicy
kl. schod.1 - [1.11+3.30+3.0+2.60+3.0+3.3+1.11+2.60]*2.30%0.24 m3 11.051
piwnica
-1.0*2.05*0.24 m3 -0.492
kl.schod.2 - |[1.11+3.30+1.61+2.60+1.61+3.3+1.11+2.60]*2.30*0.24 m3 9.516
piwnica
-1.0*2.05*0.24 m3 -0.492
RAZEM 19.583
38/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- |m?2
d.5/0108-03 kéw betonu komoérkowego dt. 59 cm - klatka schodowa
kl. schod.1 - |[1.11+3.30+3.0+2.60+3.0+3.3+1.11+2.60]*3.30 m?2 66.066
parter
-1.50*0.80*2 m?2 -2.400
-1.60*2.15*2 m?2 -6.880
kl. schod.2 - |[1.11+3.30+1.61+2.60+1.61+3.3+1.11+2.60]*3.30 m?2 56.892
parter
-1.50*0.80*2 m?2 -2.400
-1.60*2.15 m?2 -3.440
kl. schod.1 - [[1.11+3.30+3.0+2.60+3.0+3.3+1.11+2.60]*3.30 m?2 66.066
| pietro
-1.50*0.80*2 m?2 -2.400
-1.50*0.80*2 m?2 -2.400
-1.60*2.15 m?2 -3.440
kl. schod.2 - |[1.11+3.30+1.61+2.60+1.61+3.3+1.11+2.60]*3.30 m?2 56.892
| pietro
-1.50*0.80*2 m?2 -2.400
-1.60*2.15 m?2 -3.440
kl. schod.1 - |[1.11+3.30+3.0+2.60+3.0+3.3+1.11+2.60]*5.55 m?2 111.111
Il pietro
-1.50*0.80*2 m?2 -2.400
-1.50*0.80*2 m?2 -2.400
-1.60*2.15 m?2 -3.440
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kl. schod.2 - [1.11+3.30+1.61+2.60+1.61+3.3+1.11+2.60]*5.55 m?2 95.682
Il pigtro
-1.50*0.80*2 m?2 -2.400
-1.60*2.15 m?2 -3.440
RAZEM 409.429
39/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 30 cm z blocz- |m2
d.5/0108-04 kéw betonu komérkowego dt. 59 cm
| pietro [7.83+2.74+5.81+7.01+6.73+2.31]*3.0 m?2 97.290
-1.50*1.50*2 m?2 -4.500
-1.60*2.15 m?2 -3.440
-0.90*1.80*8 m?2 -12.960
[3.71+2.73+5.79+7.72+2.44]*3.0 m?2 67.170
-1.60%2.15 m?2 -3.440
-1.50*0.80 m2 -1.200
-0.90*1.80*8 m?2 -12.960
Il pietro [7.83+2.74+5.81+7.01+6.73+2.31]*3.0 m?2 97.290
-1.50*1.50*2 m2 -4.500
-1.60*2.15 m?2 -3.440
-0.90*1.80*8 m?2 -12.960
[7.29+6.98+7.06+7.37+9.06+2.23+0.83+1.58+1.83+5.74+5.67+5.65+2.69+ m?2 251.361
2.28+1.27+2.77+5.87]*3.30
-1.10*1.70 m?2 -1.870
-1.10*2.20*16 m?2 -38.720
-1.10*1.80*13 m?2 -25.740
-0.80*2.05 m?2 -1.640
-1.0*2.05 m?2 -2.050
[3.39+2.83+5.79+7.72+2.44+3.83]*3.30 m?2 85.800
-1.60*2.15 m?2 -3.440
-1.50*0.80*2 m?2 -2.400
-0.90*1.80*8 m?2 -12.960
[7.83+2.74+5.81+7.01+6.73+2.31]*1.90 m?2 61.617
[3.71+2.73+5.79+7.72+2.44]*1.90 m?2 42.541
RAZEM 554.849
40 KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- |m?2
d.5/0108-03 koéw betonu komorkowego dt. 59 cm
| pietro [0.84+3.0+2.74]*3.30 m?2 21.714
-0.90*2.05 m?2 -1.845
Il pietro [3.24+2.74+5.83]*3.30 m?2 38.973
-0.90*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 56.997
41/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 37 cm z blocz- |m?2
d.5/0108-06 koéw betonu komorkowego dt. 59 cm
[1.95+2.68+2.33+1.05+1.61]*3.30 m?2 31.746
-1.50*2.05*2 m?2 -6.150
RAZEM 25.596
42|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.5/0127-03
parter [1.96+1.55+2.66+2.66+2.90+3.05+1.92+0.77]*3.0 m?2 52.410
-0.80*2.05*2 m?2 -3.280
| pietro [2.35+3.05+2.04+3.0+3.56+4.09]*3.0 m?2 54.270
-0.90*2.05*3 m?2 -5.535
-0.80*2.05 m?2 -1.640
Il pietro [6.83+2.68+2.77+5.83+2.35+2.65*3+3.0+2.52+2.85+1.92]*3.30 m?2 124.410
-0.90*2.05*5 m2 -9.225
-0.80*2.05*2 m?2 -3.280
-1.0*0.80*6 m?2 -4.800
RAZEM 203.330
43 Scianki systemowe wraz ze stolarka drzwiowg m?2
d.5|analiza indy-
widualna
[1.0+2.66+1.0+2.74+1.0+2.77+1.0+2.74+1.0+2.85+1.26*2+2.06+1.29*2+2.06]* |m2 58.758
2.10
RAZEM 58.758
44| KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m
d.5/0124-02 nej lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.
analogia
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[0.32+0.33+0.31+0.29+0.32]*2.20 m 3.454
[0.32+0.35]*1.80 m 1.206
RAZEM 4.660
45/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.5/0208-04 (rdzenie)
Rdz poz. 4.1./0.30%0.30*3.0*35 m3 9.450
Rdz poz. 0.30*0.24*3.0+0.30*0.28*3.0*5+0.30*0.32*3.0+0.30*0.36*3.0+0.30*0.38*3.0*2 |m3 2.772
4.1.1.
Rdz poz. 0.30*0.40*3.0 m3 0.360
4.1.2.
Rdz poz. 4.2./0.2470.24*3.0*35 m3 6.048
Rdz poz. 0.24*0.30*3.0*6 m3 1.296
4.21.
Stup poz. 0.24*0.24*3.0*32 m3 5.530
4.3.
Rdz poz. 4.4./0.24*0.24*3.0*18 m3 3.110
RAZEM 28.566
46|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0259-01 kie
Rdz poz. 4.1.|(847*0.222)/1000 t 0.188
Rdz poz. (224.4%0.222)/1000 t 0.050
4.1.1.
Rdz poz. (48.4*0.222)/1000 t 0.011
4.1.2.
Rdz poz. 4.2.{(631.4*0.222)/1000 t 0.140
Rdz poz. (126.72*0.222)/1000 t 0.028
4.21.
Stup poz. (577.28*0.222)/1000 t 0.128
4.3.
Rdz poz. 4.4.|(147.60*0.222)/1000 t 0.033
RAZEM 0.578
47/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0259-02 browane
Rdz poz. 4.1.((560*0.888)/1000 t 0.497
Rdz poz. (160*0.888)/1000 t 0.142
4.1.1.
Rdz poz. (32*0.888)/1000 t 0.028
4.1.2.
Rdz poz. 4.2./(560*0.888)/1000 t 0.497
Rdz poz. (96*0.888)/1000 t 0.085
4.21.
Stup poz. (512*0.888)/1000 t 0.455
4.3.
Rdz poz. 4.4./(136.8"0.888)/1000 t 0.121
RAZEM 1.825
48/ KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.5/0128-01 ceg.
analogia
0.38*0.38*3.30 m3 0.477
0.38*0.77*3.30 m3 0.966
0.38*1.29*3.30 m3 1.618
0.38*2.46*3.30 m3 3.085
0.38*2.13*3.30 m3 2.671
0.38*0.64*3.30 m3 0.803
0.26*0.26*3.30 m3 0.223
1.16*0.38*3.30 m3 1.455
0.38*0.64*3.60 m3 0.876
0.38*2.13*3.60 m3 2914
0.38*2.13*3.60 m3 2914
0.64*2.46*3.60 m3 5.668
0.38*1.17*3.60 m3 1.601
0.38*1.29*3.60 m3 1.765
0.38*3.75*3.60 m3 5.130
0.64%1.30*3.60 m3 2.995
0.50*1.92*3.60 m3 3.456
0.38*2.15*3.60 m3 2.941
0.38*3.67*3.60 m3 5.021
0.26%1.29*3.60 m3 1.207
0.38*1.89*3.60 m3 2.586
0.38*0.63*3.60 m3 0.862
0.38%1.18*3.60 m3 1.614
0.78*0.28*3.60 m3 0.786
0.38*0.90*3.60 m3 1.231
0.38*4.00*3.60 m3 5.472
0.26%1.29*3.60 m3 1.207
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0.26%1.24*3.60 m3 1.161
0.38*2.46*3.60 m3 3.365
0.26*1.29*3.60 m3 1.207
0.38"1.29*3.60 m3 1.765
0.38*2.89*3.60 m3 3.954
0.38*0.28*3.60 m3 0.383
0.47*0.94*3.60 m3 1.590
0.26*0.52*3.60 m3 0.487
0.99*0.42*3.60 m3 1.497
0.38*2.20*3.60 m3 3.010
0.38%1.18*2.30 m3 1.031
0.78*0.28*2.30 m3 0.502
0.38*0.90*2.30 m3 0.787
0.38*4.00*2.30 m3 3.496
0.26%1.29*2.30 m3 0.771
0.26%*1.24*2.30 m3 0.742
0.38*2.46*2.30 m3 2.150
0.26*1.29*2.30 m3 0.771
0.38%1.29*2.30 m3 1.127
0.38*2.89*2.30 m3 2.526
0.38*0.28*2.30 m3 0.245
0.47*0.94*2.30 m3 1.016
0.26*0.52*2.30 m3 0.311
0.99*0.42*2.30 m3 0.956
0.38*2.20*2.30 m3 1.923
RAZEM 98.317
49|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7cm m?2
d.5/0219-05
(0.5+0.25+0.81+0.81+1.58+0.34+0.44+1.12+1.44+0.74+0.59+0.20+0.62+ m?2 20.185
1.73+0.34+2.14+1.27+0.49+1.14+0.24+0.44+0.28+0.84)*1.10
RAZEM 20.185
50| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w czapkach kominowych szt.
d.5/0322-02
136 szt. 136.000
RAZEM 136.000
51/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 m3
d.5/0210-05
<P3.6.> 3.37*0.24*0.30*3 m3 0.728
<P3.6.1.> 4.43*0.24*0.30*1 m3 0.319
<P3.7.> 4.0*0.30%0.24*1 m3 0.288
RAZEM 1.335
52|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0259-01 kie
<P3.6.> (86.4*0.222)/1000 t 0.019
<P3.6.1.> (39.36%0.222)/1000 t 0.009
<P3.7.> (36.12%0.222)/1000 t 0.008
RAZEM 0.036
53|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0259-02 browane
<P3.6.> (20.4*0.888)/1000+(40.8*1.578)/1000 t 0.082
<P3.6.1.> (8.8*0.888)/1000+(17.6*1.578)/1000 t 0.036
<P3.7.> (11.6*1.578)/1000+(11.6*2.466)/1000 t 0.047
RAZEM 0.165
54 KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 (nadpro- |m3
d.5/0210-05 za)
<N3.1.> 1.68*0.24*0.30*2 m3 0.242
<N3.2.> 1.30*0.24*0.30*29 m3 2.714
<N3.3.> 1.30*0.24*0.30*32 m3 2.995
<N3.4.> 1.82*0.20*0.24*10 m3 0.874
<N3.5.> 2.02*0.24*0.24*8 m3 0.931
<N3.5.1.> 2.02*0.24*0.30*5 m3 0.727
<N3.8.> 1.82*0.24*0.38*2 m3 0.332
<N3.9.> 1.30%0.24*0.24*4 m3 0.300
<N3.9.1.> 1.30*0.24*0.30*5 m3 0.468
<N3.9.2.> 1.30*0.24*0.44*1 m3 0.137
RAZEM 9.720
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0259-01 kie (nadproza)
<N3.1.> (21.12%0.222)/1000 t 0.005
<N3.2.> (278.4%0.222)/1000 t 0.062
<N3.3.> (276.48*0.222)/1000 t 0.061
<N3.4.> (121.6%0.222)/1000 t 0.027
<N3.5.> (104.96*0.222)/1000 t 0.023
<N3.5.1.> (76.8*0.222)/1000 t 0.017
<N3.8.> (30.80.222)/1000 t 0.007
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<N3.9.> (32.8*0.222)/1000 t 0.007
<N3.9.1.> (41.0*0.222)/1000 t 0.009
<N3.9.2.> (12.2*0.222)/1000 t 0.003
RAZEM 0.221
56| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0259-02 browane (nadproza)
<N3.1.> (13.44%0.888)/1000 t 0.012
<N3.2.> (183.28*0.888)/1000 t 0.163
<N3.3.> (176.64*0.888)/1000 t 0.157
<N3.4.> (79.20%0.888)/1000 t 0.070
<N3.5.> (69.76*0.888)/1000 t 0.062
<N3.5.1.> (54.5*0.888)/1000 t 0.048
<N3.8.> (24.9670.888)/1000 t 0.022
<N3.9.> (23.6870.888)/1000 t 0.021
<N3.9.1.> (29.6*0.888)/1000 t 0.026
<N3.9.2.> (11.84*0.888)/1000 t 0.011
RAZEM 0.592
57|KNR 4-01 Wykucie wnek o glebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.5/0330-06 wo-wapiennej
(1*2*1.98+6*2*1.68+4*2*2.18+1*2*1.48)*0.25 m?2 11.130
RAZEM 11.130
58/ KNR-W 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem t
d.5/0131-05
C100 (1¥2%1.98)/1000 t 0.004
C120 (4*2*2.18)/1000 t 0.017
C80 (6*2*1.68+1*2%1.48)/1000 t 0.023
RAZEM 0.044
59/KNR 4-06 Montaz $ciggdéw o dtugosci 1.5 m ze stali okragtej - Srednica gwintu "M" 16 mm |szt.
d.5/0310-02
analogia
5+34+22+5 szt. 66.000
RAZEM 66.000
60|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.5/0303-04 Scianach na zaprawie cementowe;j
(1*2%1.98+6%2*1.68+4*2*2.18+1*2*1.48)*0.25 m?2 11.130
RAZEM 11.130
6/Stropy
61/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.6/0336-03 mentowo-wapiennej
6.27*2+3.25*2 m 19.040
RAZEM 19.040
62|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokos$ci do 4 m deskowan konstrukgiji m?2
d.6/0201-01
1.35%6.27+2.46%1.22+2.03*1.25 m?2 14.003
RAZEM 14.003
63|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.6/0201-06
poz.62 m?2 14.003
RAZEM 14.003
64| KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.6/0203-08
(1.35%6.27+2.46*1.22+2.03%1.25)*0.24 m3 3.361
RAZEM 3.361
65/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm plaskie m?2
d.6/0217-02
457.90 m?2 457.900
RAZEM 457.900
66|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. pty-|m?2
d.6/0217-05 ty
Krotnos¢ = 5
457.90 m?2 457.900
RAZEM 457.900
67|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6/0259-01 kie - ptyty stropowe
<poz. 2.6> |(48.60*0.222)/1000 t 0.011
<poz. 2.6.1> ((9.60*0.222)/1000 t 0.002
RAZEM 0.013
68| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0259-02 browane - ptyty stropowe
<poz. 2.1> [(69.12*0.888)/1000+(29.70*0.888)/1000+(34.65"0.888)/1000+(96.0*0.888)/ t 0.460
1000+(288.0*0.888)/1000
(17.0*1.578)/1000+(51.20*1.578)/1000+(452.6*1.578)/1000 t 0.822
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<poz. 2.2; (176*0.888)/1000+(44.0*0.888)/1000+(132.0*0.888)/1000 t 0.313
poz. 2.4;
poz. 2.2.1>

(215.74*1.578)/1000 t 0.340
<poz. 2.3> ((46.2*0.888)/1000+(48.0*0.888)/1000+(83.72*0.888)/1000 t 0.158
<poz. 2.5> [(25.5*0.888)/1000+(43.20*0.888)/1000+(198.0*0.888)/1000+(224.0*0.888)/ t 0.487
1000+(57.60*0.888)/1000
<poz. 2.6> [(91.52*0.888)/1000 t 0.081
<poz. 2.6.1> |(27.60*0.888)/1000 t 0.025
RAZEM 2.686
69|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach o szer.do 30cm |m3
d.6/0212-12
analogia
<W3> 0.30*0.24*16.90 m3 1.217
<W4> 0.30%0.24*119.97 m3 8.638
<W5> 0.24*0.24*210.19 m3 12.107
<W6> 0.30%0.24*73.88 m3 5.319
<W7> 0.24*0.24*15.35 m3 0.884
<W8> 0.24*0.24*15.35 m3 0.884
RAZEM 29.049
70|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach o szer.ponad m3
d.6/0212-13 30cm
<W1> 0.62*0.24*30.42 m3 4.526
<W2> 0.48*0.24*14.74 m3 1.698
RAZEM 6.224
71/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6]0259-01 kie - wience
<W1> (16.4*1.578)/1000+(47*0.222)/1000+(165.64*0.222)/1000 t 0.073
<W2> (104*0.222)/1000+(8.20*1.578)/1000 t 0.036
<W3> (53.76*0.222)/1000+(4.92*1.578)/1000 t 0.020
<W4> (384.0*0.222)/1000 t 0.085
<W5> (574.0*0.222)/1000 t 0.127
<W6> (236.16*0.222)/1000+(20.5*1.578)/1000 t 0.085
<W7> (4.10*1.578)/1000+(41.82*0.222)/1000 t 0.016
<wsg> (4.10*1.578)/1000+(41.82*0.222)/1000 t 0.016
RAZEM 0.458
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0259-02 browane - wience
<W1> (243.36*0.888)/1000 t 0.216
<W2> (117.92*0.888)/1000 t 0.105
<W3> (67.60*0.888)/1000 t 0.060
<W4> (479.88*0.888)/1000 t 0.426
<W5> (840.0*0.888)/1000 t 0.746
<W6> (295.52*0.888)/1000 t 0.262
<W7> (61.40*0.888)/1000 t 0.055
<W8> (61.40*0.888)/1000 t 0.055
RAZEM 1.925
7|Klatka schodowa
73|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m?2
d.7/0218-02
<kl.sch.1>
poz. 5.1. 2.10*1.30 m?2 2.730
poz. 5.3. 2.60*1.11 m?2 2.886
poz. 5.2. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.4.1. |3.0*2.60 m?2 7.800
poz. 5.5. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.3. 2.60*1.11 m?2 2.886
poz. 5.6. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.4.1. |3.0*2.60 m?2 7.800
poz. 5.5. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.3. 2.60*1.11 m?2 2.886
poz. 5.6. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.4.1. |3.0*2.60 m?2 7.800
<kl.sch.2>
poz. 5.1. 2.10*1.30 m?2 2.730
poz. 5.3. 2.60%1.11 m?2 2.886
poz. 5.2. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.4. 2.60%1.61 m?2 4.186
poz. 5.5. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.3. 2.60%1.11 m?2 2.886
poz. 5.6. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.4. 2.60%1.61 m?2 4.186
poz. 5.5. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.3. 2.60%1.11 m?2 2.886
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poz. 5.6. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.4. 2.60%1.61 m?2 4.186

RAZEM 101.634
74/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m?2
d.7/0218-06 Krotnos¢ = 6
<kl.sch.1>
poz. 5.1. 2.10*1.30 m?2 2.730
poz. 5.3. 2.60*1.11 m?2 2.886
poz. 5.2. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.4.1. |3.0*2.60 m?2 7.800
poz. 5.5. 3.30%1.30 m?2 4.290
poz. 5.3. 2.60*1.11 m?2 2.886
poz. 5.6. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.4.1. |3.0*2.60 m?2 7.800
poz. 5.5. 3.30%1.30 m?2 4.290
poz. 5.3. 2.60*1.11 m?2 2.886
poz. 5.6. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz.5.4.1. |[3.0°2.60 m?2 7.800
<kl.sch.2>
poz. 5.1. 2.10%1.30 m?2 2.730
poz. 5.3. 2.60%1.11 m?2 2.886
poz. 5.2. 3.30%1.30 m?2 4.290
poz. 5.4. 2.60*1.61 m?2 4.186
poz. 5.5. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.3. 2.60%1.11 m?2 2.886
poz. 5.6. 3.30%1.30 m?2 4.290
poz. 5.4. 2.60*1.61 m?2 4.186
poz. 5.5. 3.30*1.30 m?2 4.290
poz. 5.3. 2.60%1.11 m?2 2.886
poz. 5.6. 3.30%1.30 m?2 4.290
poz. 5.4. 2.60*1.61 m?2 4.186
RAZEM 101.634
75/KNR 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce m3
d.7/0218-07
<kl. sch.1>
poz.5.3.1. |0.24*0.30*2.60 m3 0.187
poz. 5.3.2. |0.24*0.30*2.60*5 m3 0.936
<kl.sch.2>
poz. 5.3.1. |0.24*0.30*2.60 m3 0.187
poz. 5.3.2. |0.24*0.30*2.60*5 m3 0.936
RAZEM 2.246
76| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.7/0259-01 kie - schody
poz. 5.1. (46.8*0.222)/1000 t 0.010
poz. 5.2. (67.6*0.222)/1000 t 0.015
poz. 5.3. (72.0*0.222)/1000 t 0.016
poz. 5.3.1 (49.92%0.222)/1000 t 0.011
poz. 5.3.2. [(316.8*0.222)/1000 t 0.070
poz. 5.4. (48.0*0.222)/1000 t 0.011
poz. 5.4.1. ((88.5*0.222)/1000 t 0.020
poz. 5.5. (119.6%0.222)/1000 t 0.027
poz. 5.6. (119.6%0.222)/1000 t 0.027
RAZEM 0.207
77/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0259-02 browane - schody
poz. 5.1. (10.88%0.617)/1000+(28.08*0.617)/1000+(23.04*0.617)/1000 t 0.038
poz. 5.2. (17.68*0.888)/1000+(12.08*0.888)/1000+(39.92*0.888)/1000+(39.2*0.888)/ t 0.097
1000
poz. 5.3. (126.0*0.888)/1000 t 0.112
poz.5.3.1. ((12.2*0.888)/1000+(24.4*1.578)/1000 t 0.049
poz. 5.3.2. [(122.0*2.466)/1000+(122.0*0.888)/1000 t 0.409
poz. 5.4. (90.0*0.617)/1000 t 0.056
poz.5.4.1. [(162.0*0.888)/1000 t 0.144
poz. 5.5. (22.24%0.888)/1000+(23.84*0.888)/1000+(80.32*0.888)/1000+(65.6*0.888)/ t 0.170
1000
poz. 5.6. (22.24*0.888)/1000+(23.84*0.888)/1000+(80.32*0.888)/1000+(65.6*0.888)/ t 0.170
1000
RAZEM 1.245
8|Konstrukcja dachu
78/ KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10.5 m - ele-  |m2
d.8/0405-03 menty drewniane izolowane papg
analogia
584.537 m?2 584.537
RAZEM 584.537

Norma PRO Wersja 4.10
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9|Pokrycie dachu
79/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami GKF na ruszcie metalowym pojedynczym podwie- |m2
d.9/2005-01 szonym z ksztattownikéw CD i Ud
479.5 m?2 479.500
RAZEM 479.500
80|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej m?2
d.9/0604-02
poz.79 m?2 479.500
RAZEM 479.500
81/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.9/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
3.48*8.26+6.66*3.39+29.75%6.52+42.35*9.55-20.83*3.13 m?2 584.537
RAZEM 584.537
82|KNR 2-02 Deskowanie polaci ptytami wiéknowo-cementowymi Fermacell gr 18 mm (za- |m?2
d.9/0410-01 pewniajacej RE30)
analogia
3.48*8.26+6.66*3.39+29.75%6.52+42.35*9.55-20.83*3.13 m?2 584.537
RAZEM 584.537
83|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.9|202 0411-01
poz.82 m?2 584.537
RAZEM 584.537
84|NNRNKB (z.VI1) Otacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty | m?2
d.9|202 0411-01
analogia
584.537 m?2 584.537
RAZEM 584.537
85|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potfaci do 85 % bla- |m?2
d.9]|202 0537-04 |cha powlekang trapezowg TR50 gr 0,63 mm
poz.82 m?2 584.537
RAZEM 584.537
86|NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.9/202 0541-02 |cm
31.18 m?2 31.180
RAZEM 31.180
87 /KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o $r. 150 mm m
d.9|0525-02
7.66+2.77+19.85+2.9+14+5.4+29.85+6.7 m 89.130
RAZEM 89.130
88/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na klej - leje spustowe szt
d.9/0525-03
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
89/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.9/0531-04
11.15+7.3+4+7.35+3.75+10.95+10.8+11.15+12+11.5 m 89.950
RAZEM 89.950
10|Stolarka okienna
90|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m2
d.10/1022-04 ponad 1.0 m2
150/80 - par- |1.50*0.80*4 m?2 4.800
ter
150/80 - | 1.50*0.80*4 m?2 4.800
pietro
150/80 - 1l 1.50*0.80*10 m?2 12.000
pietro
RAZEM 21.600
91/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.10{1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
120/150 - 1.20*1.50*1 m?2 1.800
parter
120/150 -1 |1.20*1.50*1 m?2 1.800
pietro
120/150 - 11 |1.20*1.50*1 m?2 1.800
pietro
RAZEM 5.400
92/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez | m2
d.10{1022-09 obrobki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
110/170 - 1.10*1.70*2 m?2 3.740
parter
110/170 -1 |1.10*1.70*2 m?2 3.740
pietro
90/180 - | 0.90%1.80*16 m?2 25.920
pietro
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110/170 - 11  |1.10*1.70*2 m?2 3.740
pietro
90/180 - I 0.90%1.80*16 m?2 25.920
pietro
110/180 -1 |1.10*1.80*13 m?2 25.740
pietro
RAZEM 88.800
93/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.10{1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
150/150 -1 |1.50*1.50*1 m?2 2.250
pietro
150/150 -1l |1.50*1.50*1 m?2 2.250
pietro
110/220 - 11  |1.10*2.20*16 m?2 38.720
pietro
RAZEM 43.220
94/ NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV - na- |m2
d.10|202 1025-02 |Swietla
120/80N - 1.20*0.80*2 m?2 1.920
parter
100/80N - 1.00*0.80*2 m?2 1.600
parter
120/80N -1 |1.20*0.80*2 m?2 1.920
pietro
100/80N -1 |1.00*0.80*2 m?2 1.600
pietro
100/80N - 11 |1.00*0.80*6 m?2 4.800
pietro
RAZEM 11.840
95/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z postformingu do 1.5 w $cianach z cegiet m
d.10(0321-01
analogia
1.30*1+1.60*4+1.20*2+1.30*2+1.1*2+1.30*1+1.60*4+1.20*2+1.60*1+1.00*16+ |m 126.100
1.30*2+1.1*2+1.30*1+1.60*10+1.20*2+1.60*1+1.00*16+1.20*13+1.20*16+1.1*
6
RAZEM 126.100
11|Stolarka drzwiowa
96| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.11(1022-01 kohczone
piwnica 0.90*2.05*2 m?2 3.690
parter 0.80*2.05*1 m?2 1.640
1.00*2.05*2 m?2 4.100
| pietro 0.90*2.05*3 m?2 5.535
1.00*2.05*3 m?2 6.150
Il pietro 0.90*2.05*2 m?2 3.690
1.00*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 26.855
97|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.11/1022-01 konczone - z kratkg wentylacyjng
piwnica 0.80*2.05*1 m?2 1.640
0.90*2.05*1 m?2 1.845
parter 0.80*2.05*5 m?2 8.200
0.90*2.05*1 m?2 1.845
1.00*2.05*1 m?2 2.050
| pietro 0.80*2.05*1 m?2 1.640
0.90*2.05*2 m2 3.690
Il pietro 0.80*2.05*5 m?2 8.200
0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 36.490
98/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.11/1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
piwnica 4 szt. 4.000
parter 10 szt. 10.000
| pietro 9 szt. 9.000
Il pietro 12 szt. 12.000
RAZEM 35.000
99/KNR-W 2-02 |Drzwi zewngtrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 - drzwi zewnetrzne m?2
d.11/1027-05
analogia
parter 0.90*2.10*1 m?2 1.890
RAZEM 1.890

Norma PRO Wersja 4.10
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100|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - EI30 - piwnica m?2
d.11(1040-01
analogia
piwnica 0.80*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
101|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - EI60 - piwnica m?2
d.11(1040-01
analogia
piwnica 0.80*2.05*3 m?2 4.920
RAZEM 4.920
102/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 - parter m?2
d.11/1040-02
analogia
parter 1.60*2.15*2 m?2 6.880
RAZEM 6.880
103|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - parter m?2
d.11/1040-02
parter 1.60*2.15*3 m?2 10.320
RAZEM 10.320
104 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI60 - parter m?2
d.11/1040-02
analogia
parter 1.30*2.15"1 m?2 2.795
RAZEM 2.795
105|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe EI30 - | pietro m?2
d.11/1040-02
analogia
| pietro 1.60*2.15*2 m?2 6.880
RAZEM 6.880
106 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 - Il pietro m?2
d.11/1040-02
analogia
Il pietro 1.60*2.15*2 m?2 6.880
RAZEM 6.880
107 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Il pigtro m?2
d.11/1040-02
analogia
Il pietro 1.50*2.15*2 m?2 6.450
RAZEM 6.450
108 KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o pow. do 1.0 m2 - klapy dymowe - klatki schodowe | kpl
d.11(1017-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
12|Tynki i oktadziny $cian
109/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach - tynki w |m?2
d.12/0801-02 pomieszczeniach nowych
piwnica [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*2.30 m?2 90.114
parter [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*3.0 m?2 117.540
| pietro [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*3.0 m?2 117.540
[6.08*2+2.74*2]*3.0 m?2 46.920
[1.96%2+2.49*2]*3.0 m?2 26.700
[13.98*2+5.72*2]*3.0 m?2 118.200
[3.70*2+2.74*2]*3.0 m2 38.640
[8.14*2+1.74*2]*3.0 m?2 59.280
[4.04*2+4.09*2]*3.0 m?2 48.780
[3.56*2+4.09*2]*3.0 m?2 45.900
Il pietro [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*3.30 m2 129.294
[3.83*2+2.83*2]*3.30 m?2 43.956
[1.58*2+8.14*2]*3.30 m?2 64.152
[7.72*2+4.09*2]*3.30 m?2 77.946
[25.82*2+5.72*2]*3.30 m2 208.164
[2.74*2+2.91*2]*3.30 m?2 37.290
[2.65*2+2.84*2]*3.30 m?2 36.234
[3.01*2+2.65]*3.30 m?2 28.611
[13.98*2+5.72*2]*3.30 m2 130.020
[1.96%2+2.35*2]*3.30 m?2 28.446
[6.08*2+2.74*2]*3.30 m?2 51.612
[2.84*2+2.74*2]*3.30 m?2 36.828
[11.91*2+5.83*2]*3.30 m?2 117.084
[4.41%2+2.68*2]*3.30 m?2 46.794
[1.30*2+2.68*2]*3.30 m?2 26.268
[11.91*2+5.83*2]*3.30 m?2 117.084
[2.77%2+1.30*2]*3.30 m?2 26.862
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[4.41%2+2.77*2]*3.30 m?2 47.388
[3.89*2+2.85*2]*3.30 m?2 44.484

RAZEM 2 008.131

110/ KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach - tynki w |m2

d.12/0801-02 pomieszczeniach remontowanych

piwnica 1.62*2.30 m?2 3.726
4.47*2.30 m?2 10.281
[3.78*2+1.25*2]*2.30 m2 23.138
1.54*2.30 m?2 3.542
[2.43*2+2.65*2]*2.30 m?2 23.368
[4.94+1.39+1.58+0.17+2.06+1.12+1.07]*2.30 m?2 28.359
parter [1.28*2+2.68*2]*3.0 m?2 23.760
[4.11+4.41+1.62]*3.0 m?2 30.420
[28.62*2+6.41*2]*3.0 m?2 210.180
[6.72*2+1.33*2+1.89]*3.0 m2 47.970
[2.55*2+1.55*2+1.50*2+1.55*2+1.55+1.50]*3.0 m?2 52.050
[1.92*2+2.93*2]*3.0 m?2 29.100
[1.60*2+2.66*2]*3.0 m?2 25.560
[2.94*2+2.66*2]*3.0 m2 33.600
[3.36*2+2.66*2]*3.0 m?2 36.120
[8.40*2+1.60]*3.0 m?2 55.200
[4.24*2+4.09]*3.0 m?2 37.710
4.09*3.0 m?2 12.270
| pietro [28.96*2+5.70*2]*3.0 m?2 207.960
[1.28*2+2.68*2]*3.0 m?2 23.760
[4.11+4.41+1.62]*3.0 m2 30.420
[2.74*2+2.93*2]*3.0 m?2 34.020
[2.77%2+3.89*2]*3.0 m?2 39.960
RAZEM 1022.474
111/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2

d.12/0815-04
<pomieszczenia nowe>

piwnica [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*2.30 m?2 90.114

parter [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60"2]*3.0 m?2 117.540

| pietro [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*3.0 m?2 117.540
[6.08*2+2.74*2]*3.0 m?2 46.920
[1.96%2+2.49*2]*3.0 m?2 26.700
[13.98*2+5.72*2]*3.0 m?2 118.200
[3.70%2+2.74*2]*3.0 m?2 38.640
[8.14*2+1.74*2]*3.0 m?2 59.280
[4.04*2+4.09*2]*3.0 m?2 48.780
[3.56*2+4.09*2]*3.0 m?2 45.900

Il pietro [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*3.30 m?2 129.294
[3.83*2+2.83*2]*3.30 m?2 43.956
[1.58*2+8.14*2]*3.30 m?2 64.152
[7.72*2+4.09*2]*3.30 m?2 77.946
[25.82*2+5.72*2]*3.30 m?2 208.164
[2.74*2+2.91*2]*3.30 m?2 37.290
[2.65*2+2.84*2]*3.30 m?2 36.234
[3.01*2+2.65]*3.30 m2 28.611
[13.98*2+5.72*2]*3.30 m?2 130.020
[1.96%2+2.35*2]*3.30 m?2 28.446
[5.08*2+2.74*2]*3.30 m?2 51.612
[2.84*2+2.74*2]*3.30 m2 36.828
[11.91*2+5.83*2]*3.30 m?2 117.084
[4.41%2+2.68*2]*3.30 m?2 46.794
[1.30*2+2.68*2]*3.30 m?2 26.268
[11.91*2+5.83*2]*3.30 m2 117.084
[2.77%2+1.30*2]*3.30 m?2 26.862
[4.41%2+2.77*2]*3.30 m?2 47.388
[3.89*2+2.85*2]*3.30 m?2 44.484
<pomieszczenia remotowane>

piwnica 1.62*2.30 m?2 3.726
4.47*2.30 m?2 10.281
[3.78*2+1.25*2]*2.30 m2 23.138
1.54*2.30 m?2 3.542
[2.43*2+2.65*2]*2.30 m?2 23.368
[4.94+1.39+1.58+0.17+2.06+1.12+1.07]*2.30 m?2 28.359
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parter [1.28*2+2.68*2]*3.0 m?2 23.760
[4.11+4.41+1.62]*3.0 m?2 30.420
[28.62*2+6.41*2]*3.0 m?2 210.180
[6.72*2+1.33*2+1.89]*3.0 m?2 47.970
[2.55*2+1.55*2+1.50*2+1.55*2+1.55+1.50]*3.0 m2 52.050
[1.92*2+2.93*2]*3.0 m?2 29.100
[1.60*2+2.66*2]*3.0 m?2 25.560
[2.94*2+2.66*2]*3.0 m2 33.600
[3.36*2+2.66*2]*3.0 m2 36.120
[8.40*2+1.60]*3.0 m?2 55.200
[4.24*2+4.09]*3.0 m?2 37.710
4.09*3.0 m?2 12.270
| pietro [28.96*2+5.70*2]*3.0 m?2 207.960
[1.28*2+2.68*2]*3.0 m?2 23.760
[4.11+4.41+1.62]*3.0 m?2 30.420
[2.74*2+2.93*2]*3.0 m2 34.020
[2.77%2+3.89*2]*3.0 m?2 39.960
-440.710 m?2 -440.710
RAZEM 2 589.895
112|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie m?2
d.12/0309-05
2589.895 m?2 2 589.895
RAZEM 2 589.895
113|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.12/0829-01
piwnica [2.25*2+1.25%4]*2.10 m2 19.950
-0.9*2.10 m?2 -1.890
-1.0*2.1 m?2 -2.100
parter 2.93*2.10 m2 6.153
6.28*2.10 m?2 13.188
[1.48*2+1.89*2]*2.10 m?2 14.154
-0.9*2.10 m?2 -1.890
[1.5*2+1.55*2]*2.10 m?2 12.810
-0.9*2.10 m?2 -1.890
1.55*2.10 m?2 3.255
-0.9*2.1 m?2 -1.890
[2.68*2+4.41*2+1.46*2+1.27*2]*2.10 m?2 41.244
-1.2*0.8-1.0*0.8-0.9*2.1 m?2 -3.650
[2.77%2+4.41*2+1.27*2+0.97*2]*2.10 m?2 39.564
-1.2*0.8-1.0*0.8-0.9*2.1 m?2 -3.650
[1.6%2+2.66*2]*2.10 m?2 17.892
-1.1*21 m?2 -2.310
[2.94*2+2.66*2]*2.10 m?2 23.520
-1.0*2.1 m?2 -2.100
| pietro 2.63*2.10 m?2 5.523
[6.08*2+2.74*2]*2.10 m?2 32.844
-1.0*2.10 m?2 -2.100
[2.68*2+4.41*2+1.46*2+1.27*2]*2.10 m?2 41.244
-1.2*0.8-1.0*0.8-0.9*2.1 m?2 -3.650
[2.77%2+4.41*2+1.27*2+0.97*2]*2.10 m?2 39.564
-1.2*0.8-1.0*0.8-0.9*2.1 m?2 -3.650
[3.88*2+2.77*2]*2.10 m?2 27.930
-1.0*2.1 m2 -2.100
Il pietro 2.37*2.10 m?2 4.977
[3.01*2+2.65*2]*2.10 m?2 23.772
-0.9*2.10 m2 -1.890
[6.08*2+2.74*2]*2.10 m?2 32.844
-1.0*2.10 m?2 -2.100
[4.41*2+2.68*2]*2.10 m?2 29.778
-1.0*0.8*3-1.0*2.10 m2 -4.500
[2.77%2+4.41*2]*2.10 m?2 30.156
-1.0*0.8*3-1.0*2.10 m?2 -4.500
[3.89*2+2.85*2]*2.10 m?2 28.308
-1.0*2.10 m?2 -2.100
RAZEM 440.710
114|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m?2
d.12/0829-06
piwnica [2.25%2+1.25*4]*2.10 m?2 19.950
-0.9*2.10 m?2 -1.890
-1.0*2.1 m?2 -2.100
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parter 2.93*2.10 m?2 6.153
6.28*2.10 m?2 13.188
[1.48*2+1.89*2]*2.10 m?2 14.154
-0.9*2.10 m?2 -1.890
[1.5*2+1.55*2]*2.10 m2 12.810
-0.9*2.10 m?2 -1.890
1.55*2.10 m?2 3.255
-0.9*2.1 m?2 -1.890
[2.68*2+4.41*2+1.462+1.27*2]*2.10 m2 41.244
-1.2*0.8-1.0*0.8-0.9*2.1 m?2 -3.650
[2.77%2+4.41*2+1.27*2+0.97*2]*2.10 m?2 39.564
-1.2*0.8-1.0*0.8-0.9*2.1 m?2 -3.650
[1.6*2+2.66*2]*2.10 m?2 17.892
-1.1*21 m?2 -2.310
[2.94*2+2.66*2]*2.10 m?2 23.520
-1.0*2.1 m?2 -2.100
| pietro 2.63*2.10 m?2 5.523
[6.08*2+2.74*2]*2.10 m?2 32.844
-1.0*2.10 m?2 -2.100
[2.68*2+4.41*2+1.462+1.27*2]*2.10 m?2 41.244
-1.2*0.8-1.0*0.8-0.9*2.1 m?2 -3.650
[2.77%2+4.41*2+1.27*2+0.97*2]*2.10 m?2 39.564
-1.2*0.8-1.0*0.8-0.9*2.1 m?2 -3.650
[3.88*2+2.77*2]*2.10 m?2 27.930
-1.0*2.1 m?2 -2.100
Il pietro 2.37*2.10 m2 4.977
[3.01*2+2.65*2]*2.10 m2 23.772
-0.9*2.10 m?2 -1.890
[6.08*2+2.74*2]*2.10 m?2 32.844
-1.0*2.10 m?2 -2.100
[4.41*2+2.68*2]*2.10 m?2 29.778
-1.0*0.8*3-1.0*2.10 m?2 -4.500
[2.77*2+4.41*2]*2.10 m?2 30.156
-1.0*0.8*3-1.0*2.10 m?2 -4.500
[3.89*2+2.85*2]*2.10 m?2 28.308
-1.0*2.10 m?2 -2.100
RAZEM 440.710
115|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.12/0502-05 dzie
0.52<mb/m2>*(3030.605) m 1575.915
RAZEM 1575.915
116|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.12/0322-02
36+9 szt. 45.000
RAZEM 45.000
117/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.12(1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
<pomieszczenia nowe>
piwnica [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*2.30 m?2 90.114
parter [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*3.0 m?2 117.540
| pietro [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*3.0 m?2 117.540
[6.08*2+2.74*2]*3.0 m?2 46.920
[1.96%2+2.49*2]*3.0 m?2 26.700
[13.98*2+5.72*2]*3.0 m?2 118.200
[3.70*2+2.74*2]*3.0 m?2 38.640
[8.14*2+1.74*2]*3.0 m2 59.280
[4.04*2+4.09*2]*3.0 m?2 48.780
[3.56*2+4.09*2]*3.0 m?2 45.900
Il pietro [7.89*2+2.60*2+6.50*2+2.60*2]*3.30 m?2 129.294
[3.83*2+2.83*2]*3.30 m?2 43.956
[1.58*2+8.14*2]*3.30 m?2 64.152
[7.72*2+4.09*2]*3.30 m?2 77.946
[25.82*2+5.72*2]*3.30 m2 208.164
[2.74*2+2.91*2]*3.30 m?2 37.290
[2.65*2+2.84*2]*3.30 m?2 36.234
[3.01*2+2.65]*3.30 m?2 28.611
[13.98*2+5.72*2]*3.30 m2 130.020
[1.96%2+2.35*2]*3.30 m?2 28.446
[6.08*2+2.74*2]*3.30 m?2 51.612
[2.84*2+2.74*2]*3.30 m?2 36.828
[11.91*2+5.83*2]*3.30 m?2 117.084

Norma PRO Wersja 4.10
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[4.41*2+2.68*2]*3.30 m?2 46.794
[1.30*2+2.68*2]*3.30 m?2 26.268
[11.91*2+5.83*2]*3.30 m?2 117.084
[2.77*2+1.30*2]*3.30 m?2 26.862
[4.41*2+2.77*2]*3.30 m2 47.388
[3.89*2+2.85*2]*3.30 m?2 44.484
<pomieszczenia remotowane>

piwnica 1.62*2.30 m?2 3.726
4.47*2.30 m?2 10.281
[3.78*2+1.25*2]*2.30 m?2 23.138
1.54*2.30 m?2 3.542
[2.43*2+2.65*2]*2.30 m?2 23.368
[4.94+1.39+1.58+0.17+2.06+1.12+1.07]*2.30 m?2 28.359

parter [1.28*2+2.68*2]*3.0 m?2 23.760
[4.11+4.41+1.62]*3.0 m2 30.420
[28.62*2+6.41*2]*3.0 m?2 210.180
[6.72*2+1.33*2+1.89]*3.0 m?2 47.970
[2.55*2+1.55*2+1.50*2+1.55*2+1.55+1.50]*3.0 m?2 52.050
[1.92*2+2.93*2]*3.0 m?2 29.100
[1.60*2+2.66*2]*3.0 m?2 25.560
[2.94*2+2.66*2]*3.0 m?2 33.600
[3.36*2+2.66*2]*3.0 m?2 36.120
[8.40*2+1.60]*3.0 m?2 55.200
[4.24*2+4.09]*3.0 m?2 37.710
4.09*3.0 m?2 12.270

| pietro [28.96*2+5.70*2]*3.0 m?2 207.960
[1.28*2+2.68*2]*3.0 m?2 23.760
[4.11+4.41+1.62]*3.0 m?2 30.420
[2.74*2+2.93*2]*3.0 m?2 34.020
[2.77*2+3.89*2]*3.0 m?2 39.960
-440.710 m?2 -440.710

RAZEM 2 589.895
13| Posadzki

118/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3

d.13/1101-07
(6.52.6+7.9*2.6)*0.3 m3 11.232
<miejsca rozbiodrki istniejgcej posadzki pod wykopy - podbicia fundamentéw>
57.54*0.3 m3 17.262

RAZEM 28.494
119/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3

d.13{1101-01
(6.5*2.6+7.9*2.6)*0.1 m3 3.744
<miejsca rozbiorki istniejgcej posadzki pod wykopy - podbicia fundamentéw>
57.54*0.1 m3 5.754

RAZEM 9.498

120|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2

d.13/202 0618-02 |pow.do 5 m2
Krotnos¢ = 2
(6.52.6+7.9*2.6) m?2 37.440
<miejsca rozbiodrki istniejgcej posadzki pod wykopy - podbicia fundamentéw>
57.54 m?2 57.540

RAZEM 94.980
121|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?

d.13/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.120 m?2 94.980

RAZEM 94.980
122|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m2

d.13/1104-01 + na ostro

KNR-W 2-02

1104-03
poz.120 m?2 94.980

RAZEM 94.980

123 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2

d.13/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - miejsca rozebranych $cian i muréw
poz.124 m?2 23.611

RAZEM 23.611
124|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m?2

d.13/0803-02 tarciem na gtadko - miejsca rozebranych $cian i muréw
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(0.38*1.33+0.52*4.09+0.45%(1.45+1.0)+0.4*1.07+0.71*1.78+0.48*1.6+0.46* m?2 18.573
(1.48*1.18)+0.81*1.28+0.94*2.49+0.42*(0.83*2+1.13*2)+0.43*(2.49+0.50)+
0.41*2.65+0.51*5.7+0.482.65)
4.58*1.1 m?2 5.038

RAZEM 23.611
125|kalkulacja |Uzupetnienie oktadziny posadzki nawigzujacej do pomieszczenia - miejsca ro- |m2

d.13|indywidual- |zebrania $cianek i muréw

na
23.611+57.54 m?2 81.151
RAZEM 81.151

126|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2

d.13/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
37.4+53.6+21.6 m?2 112.600

RAZEM 112.600

127|KNR 2-02 Okfadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2

d.13{1121-01
37.4+53.6+21.6 m?2 112.600

RAZEM 112.600

128 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2

d.13/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
37.4+53.6+21.6 m?2 112.600

RAZEM 112.600

129/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI- m?2

d.13/0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie - pomieszczenia mokre

analogia
83.00 m?2 83.000
RAZEM 83.000
130|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m?2
d.13/0106-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
analogia cisnienia - pomieszczenia mokre
83.00 m?2 83.000
RAZEM 83.000
131|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2

d.13/0607-01 posadzkowe - pomieszczenia suche
632.80-83.00 m?2 549.800

RAZEM 549.800
132|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2

d.13/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
632.80 m?2 632.800

RAZEM 632.800

133|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25 mm m?2

d.13/1116-02
632.80 m?2 632.800

RAZEM 632.800

134/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzkio |m2

d.13/1116-03 10 mm
632.80 m?2 632.800

RAZEM 632.800
135/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa |m?2

d.13/1116-07
632.80 m?2 632.800

RAZEM 632.800
136|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2

d.13/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
632.80 m?2 632.800

RAZEM 632.800

137|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace;j - m?2

d.13|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = -2
632.80 m?2 632.800

RAZEM 632.800

138/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?

d.13/1111-03 prawie klejowej ukladane metoda regularng
<cokolik>
4.50+46.80+7.70+8.90+7.50+38.80+7.60+10.10+12.50 m2 144.400
7.80+5.70+7.30+40.10+10.80+12.20 m?2 83.900
<bez cokolika>
4.30+7.80+13.90+10.60 m2 36.600
11.50+11.80+13.90+8.0+10.90 m?2 56.100

RAZEM 321.000

139|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m

d.13/1115-02
1.16<m/m2>*228.30 m 264.828

RAZEM 264.828

Norma PRO Wersja 4.10
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140|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
d.13(1123-01
4.70+3.60+3.50+4.60 m?2 16.400
RAZEM 16.400
141/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.13/1123-04 wych
4.70+3.60+3.50+4.60 m?2 16.400
RAZEM 16.400
142/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.13/1124-04
1.16<m/m2>*[4.70+3.60+3.50+4.60] m 19.024
RAZEM 19.024
143|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m?2
d.13(1123-01 wykfadzina dywanowa
analogia
17.20+74.40+62.20+16.30+14.40 m?2 184.500
68.80+68.90+74.60+62.40+31.10 m?2 305.800
RAZEM 490.300
144 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.13/1124-04
1.16<m/m2>*490.3 m 568.748
RAZEM 568.748
14| Oktadziny stropow
145/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig - posadzki istniejace m?2
d.14(1216-01
1399.3 m?2 1.399.300
RAZEM 1399.300
146|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.14/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.147+poz.149 m?2 1878.800
RAZEM 1878.800
147/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.14/1204-08 koéw z poszpachlow.nieréwnosci
1399.3 m?2 1.399.300
RAZEM 1.399.300
148/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.14/1204-05 Scian i sufitow
1399.3 m?2 1.399.300
RAZEM 1.399.300
149/ KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m?2
d.14/0830-02
analogia
479.5 m?2 479.500
RAZEM 479.500
150/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.14/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
479.5 m?2 479.500
RAZEM 479.500
15|Elementy kowalsko-$lusarskie
151/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.15/1207-05 cim stopniu o masie ponad 16 kg
40.2 m 40.200
RAZEM 40.200
16|Docieplenie elewacji
152/ KNR K-04 Przyklejenie ptyt Styrodur na $cianach 8 cm m?2
d.16/0102-01
3.08*2.60+8.46*2.60+0.84*2.60+3.22*2.60+7.07*2.60 m?2 58.942
RAZEM 58.942
153 KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do  |m2
d.16/0103-02 podfoza z cegtly
58.942 m?2 58.942
RAZEM 58.942
154|KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na écianachi |m2
d.16/0103-07 stupah
58.942 m?2 58.942
RAZEM 58.942
155/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.16/0101-06
1194.45 m?2 1.194.450
RAZEM 1194.450
156 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
d.16/2612-09 mocowanie listwy cokotowe;j
3.22+8.51+0.89+3.32+7.12 m 23.060
RAZEM 23.060

Norma PRO Wersja 4.10
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157 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach 17 CM. m?2
d.16/0102-01
93.50+62.41+123.60+44.21+106.76+26.78+38.34+115.09+99.65 m?2 710.340
-[1.50*0.80*2+1.60%2.15+1.50*0.80*2] m?2 -8.240
-[1.50*0.80%6] m?2 -7.200
-[1.50%1.50*2+0.90%1.80*16+1.50*0.80*2] m?2 -32.820
-[1.50*0.80*8] m?2 -9.600
-[1.50%1.50*2+0.90%1.80*16+1.50*0.80*2] m?2 -32.820
-[1.10*1.80*13+1.10*1.70*2+1.10*2.20*16] m?2 -68.200
RAZEM 551.460
158 KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2)do |m?2
d.16/0103-02 podtoza z cegty
551.460 m?2 551.460
RAZEM 551.460
159/ KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.16/0103-07 stupach
551.460 m?2 551.460
RAZEM 551.460
160/ KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m?2
d.16/0102-06
[1.50*2+0.80*2*2+1.60+2.15*2+1.50*2+0.80*2*2]*0.17 m?2 3.111
[1.50*6+0.80*2*6]*0.17 m?2 3.162
[1.50*2+1.50*2*2+0.90*16+1.80*2*16+1.50*2+0.80*2*2]*0.17 m?2 14.824
[1.50*8+0.80*2*8]*0.17 m?2 4.216
[1.50*2+1.50*2*2+0.90*16+1.80*16*2+1.50*2+0.80*2*2]*0.17 m?2 14.824
[1.10*13+1.80*2*13+1.10*2+1.70*2*2+1.10*16+2.20*2*16]*0.17 m?2 26.877
RAZEM 67.014
161/KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach  |m2
d.16/0103-09
67.014 m?2 67.014
RAZEM 67.014
162|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na sucho - |m?2
d.16/0609-12 kominy
[5.02+5.02+6.20+7.18+3.34+2.04+2.56+3.08+5.42+4.64+3.86+1.78+8.62+ m?2 65.222
3.20+2.56+9.25+6.20+6.72+2.64+2.04+3.34+2.04+5.16]*0.64
RAZEM 65.222
163|KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na écianachi  |m2
d.16/0103-07 stupach
[6.02+5.02+6.20+7.18+3.34+2.04+2.56+3.08+5.42+4.64+3.86+1.78+8.62+ m?2 65.222
3.20+2.56+9.25+6.20+6.72+2.64+2.04+3.34+2.04+5.16]*0.64
RAZEM 65.222
164 KNR K-04 Ochrona naroznikow wypuktych prostych katownikiem m
d.16|0104-01
1.176<m/m2>*[67.014+551.46+65.22] m 804.024
RAZEM 804.024
165/ KNR K-04 | Wykonanie tynkéw akrylowych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z za- |m2
d.16/0105-01 prawy o uziarnieniu 1 mm i fakturze baranek
93.50+62.41+123.60+44.21+106.76+26.78+38.34+115.09+99.65 m?2 710.340
-[1.50*0.80*2+1.60*2.15+1.50*0.80*2] m?2 -8.240
-[1.50%0.80%6] m?2 -7.200
-[1.50%1.50*2+0.90%1.80*16+1.50*0.80*2] m?2 -32.820
-[1.50*0.80*8] m?2 -9.600
-[1.50%1.50*2+0.90%1.80*16+1.50*0.80*2] m?2 -32.820
-[1.10%1.80*13+1.10*1.70*2+1.10*2.20*16] m?2 -68.200
[1.50*2+0.80*2*2+1.60+2.15*2+1.50*2+0.80*2*2]*0.17 m?2 3.1
[1.50*6+0.80*2*6]*0.17 m?2 3.162
[1.50*2+1.50*2*2+0.90*16+1.80*2*16+1.50*2+0.80*2*2]*0.17 m?2 14.824
[1.50*8+0.80*2*8]*0.17 m?2 4.216
[1.50*2+1.50*2*2+0.90*16+1.80*16*2+1.50*2+0.80*2*2]*0.17 m?2 14.824
[1.10*13+1.80*2*13+1.10*2+1.70*2*2+1.10*16+2.20*2*16]*0.17 m?2 26.877
50.36+85.52+196.56+24.21+19.21+30.30+23.79+44.48 m?2 474.430
-[1.50*1.50*2+1.70*1.50+1.50*1.50+0.90*1.80*23+0.90*2.10+1.60*2.15+1.10* |m?2 -96.230
1.70+1.20*2.80+1.10*2.20*14+1.20*2.80+1.10%1.70]
-[1.10*2.20*13+1.10*1.70*2+1.10*2.20*16] m?2 -73.920
[1.50*2+1.50*2*2+1.70+1.50*2+1.50+1.50*2+0.90*23+1.80*2*23+0.90+2.10*  |m?2 37.168
2+1.60+2.15*2+1.10+1.70*2+1.20+2.80*2+1.10*14+2.20*2*14+1.20+2.80*2+
1.10+1.70*2]*0.16
[1.10*13+2.20*2*13+1.10*2+1.70*2*2+1.10*16+2.20*2*16]*0.16 m?2 26.960
29.07+24.99+15.22+14.12 m?2 83.400
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[6.02+5.02+6.20+7.18+3.34+2.04+2.56+3.08+5.42+4.64+3.86+1.78+8.62+ m?2 65.222
3.20+2.56+9.25+6.20+6.72+2.64+2.04+3.34+2.04+5.16]*0.64
58.942 m?2 58.942

RAZEM 1194.446

166/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni zewnetrznych - bez  |m?2

d.16(1505-11 gruntowania
1194.446 m?2 1.194.446

RAZEM 1194.446
167|NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?

d.16|202 0541-02 |cm (parapety zewnetrzne)
1.30*1+1.60*4+1.20*2+1.30*2+1.10*2+1.30*1+1.60*4+1.20*2+1.60*2+1.0*16+ |m?2 127.700
1.30*2+1.10*2+1.30*1+1.60*10+1.20*2+1.60*1+1.0*16+1.20*13+1.20*16+
1.10*6

RAZEM 127.700

168 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

d.16/0923-04
127.7 m?2 127.700

RAZEM 127.700

169/KNR 2-02 Kraty do 1 m2 m?2

d.16(1210-01
0.48*29 m?2 13.920

RAZEM 13.920

170/ KSNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m?2

d.16/0506-01
2.30*0.90*4 m?2 8.280

RAZEM 8.280

171/KNR 2-05 Konstrukcja attyki t

d.16/0101-04

analogia
1724.80/1000 t 1.725
RAZEM 1.725

172 Obudowa attyki m?2

d.16|kalk. wiasna
142.0%0.60 m?2 85.200

RAZEM 85.200
173|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2

d.16/1651-03 57 m o wys. do 20 m
93.50+62.41+123.60+44.21+106.76+26.78+38.34+115.09+99.65 m?2 710.340
[1.50*2+0.80*2*2+1.60+2.15*2+1.50*2+0.80*2*2]*0.17 m?2 3.1
[1.50%6+0.80*2*6]*0.17 m?2 3.162
[1.50*2+1.50*2*2+0.90*16+1.80*2*16+1.50*2+0.80*2*2]*0.17 m?2 14.824
[1.50*8+0.80*2*8]*0.17 m?2 4.216
[1.50*2+1.50*2*2+0.90*16+1.80*16*2+1.50*2+0.80*2*2]*0.17 m?2 14.824
[1.10*13+1.80*2*13+1.10*2+1.70*2*2+1.10*16+2.20*2*16]*0.17 m?2 26.877
50.36+85.52+196.56+24.21+19.21+30.30+23.79+44.48 m?2 474.430
[1.50*2+1.50*2*2+1.70+1.50*2+1.50+1.50*2+0.90*23+1.80*2*23+0.90+2.10* |m2 37.168
2+1.60+2.15*2+1.10+1.70*2+1.20+2.80*2+1.10*14+2.20*2*14+1.20+2.80*2+
1.10+1.70*2]*0.16
[1.1013+2.20*2*13+1.10*2+1.70*2*2+1.10*16+2.20*2*16]*0.16 m?2 26.960
29.07+24.99+15.22+14.12 m?2 83.400

RAZEM 1.399.312

174 Czas pracy rusztowan grupy 1

d.16

175/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2

d.16(1505-01
1399.312 m?2 1399.312

RAZEM 1399.312
17|Schody i podjazdy zewnetrzne

176 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3

d.17/0304-02
1.20*0.50*0.40 m3 0.240
1.80*0.50*0.40*2 m3 0.720
3.80*0.50%0.40*4 m3 3.040
1.30*0.50*0.40*2 m3 0.520

RAZEM 4.520
177/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3

d.17(1101-01
0.40*[1.20+1.80*2+3.80*4+1.30*2] m3 9.040

RAZEM 9.040
178|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3

d.17(0201-01
0.40*0.30%[1.20+1.80*2+3.80*4+1.30*2] m3 2.712

RAZEM 2.712
179|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - Sciany w po-  |m3

d.17/0101-06 ziomie piwnicy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[1.20+1.80*2+3.80*4+1.30*2]*0.80 m3 18.080
RAZEM 18.080
180|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m?2
d.17|0218-02
7.22+3.12+7.32 m?2 17.660
RAZEM 17.660
181/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m?2
d.17/0218-06 Krotnos¢ = 7
7.22+3.12+7.32 m?2 17.660
RAZEM 17.660
182|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm - podjazd dla niepetnosprawnych m?2
d.17|0216-01
analogia
22.40 m?2 22.400
RAZEM 22.400
183|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m?2
d.17/0216-05 Krotnos¢ = 7
analogia
22.40 m?2 22.400
RAZEM 22.400
184 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.17(0290-01
17.66*0.005 t 0.088
22.40*0.005 t 0.112
RAZEM 0.200
185/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.17/0290-02
17.66*0.02 t 0.353
22.40%0.02 t 0.448
RAZEM 0.801
186/ KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.17(/0901-01 wyk.reczn.
[1.20+1.80*2+3.80*4+1.30*2]*0.80*2 m?2 36.160
0.80*0.24*2*9 m?2 3.456
RAZEM 39.616
187/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.17|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.30*0.35*5 m?2 2.275
1.30*0.146*6 m?2 1.139
4.77 m?2 4.770
1.30*0.30*5 m?2 1.950
1.30*0.15*6 m?2 1.170
1.17 m?2 1.170
1.30*0.35%*4 m?2 1.820
1.30*0.146*5 m?2 0.949
5.50 m?2 5.500
RAZEM 20.743
188 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.17(202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
0.30+0.56+0.30+0.30+0.50+0.50+1.80 m 4.260
RAZEM 4.260
189|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym m
d.17(1209-01
analogia
4.40+1.80+0.50+2.40+2.40+0.90+1.40+0.90+5.90+2.80+9.80+8.25+0.50+8.25 |m 50.200
RAZEM 50.200
190 KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.17|1219-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|Zagospodarowanie terenu
191/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego wykorzys- |m?2
d.18(0807-01 tania
analogia
17.11+29.62 m?2 46.730
RAZEM 46.730
192|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie m?2
d.18/0101-07 kat.Ill-1V gtebok. 20 cm
17.11+29.62+3.32 m?2 50.050
RAZEM 50.050
193/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie m?2
d.18/0101-08 kat.lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 5
17.11+29.62+3.32 m?2 50.050
RAZEM 50.050

Norma PRO Wersja 4.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
194 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.18/0105-01 geszcz.
17.11+29.62+3.32 m?2 50.050
RAZEM 50.050
195/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.18/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
17.11+29.62+3.32 m?2 50.050
RAZEM 50.050
196 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.18/0109-03
17.11+29.62+3.32 m?2 50.050
RAZEM 50.050
197/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m?2
d.18/0109-04 zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
17.11+29.62+3.32 m?2 50.050
RAZEM 50.050
198/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.18/0511-02 cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozebranej nawierzchni
17.11+29.62 m?2 46.730
RAZEM 46.730
199/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.18/0511-02 cementowo-piaskowej
3.32 m?2 3.320
RAZEM 3.320
200|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.18|0401-02 1\
analogia
1.5+1.549.90+1.67+1.67+9.90+1.20+3.30+7.64+16.78+0.74+7.29 m 63.090
RAZEM 63.090
201/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.18/0402-03
[1.5+1.5+9.90+1.67+1.67+9.90+1.20+3.30+7.64+16.78+0.74+7.29]*0.20*0.20 |m3 2.524
RAZEM 2.524
202|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.18/0407-05 zaprawg cem.
1.5+1.549.90+1.67+1.67+9.90+1.20+3.30+7.64+16.78+0.74+7.29 m 63.090
RAZEM 63.090

Norma PRO Wersja 4.10
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