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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze) specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t branzy sanitarngj dla zadania: ,, Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przylgcza wodocig-
gowego dla remontu swietlicy w migjscowosci Jawty, dz. nr 19-83” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicz-
nej stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obegymuja wymagania ogélne, wspdline dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-00.00.00 Wymagania ogolne

S-01.00.00 Przebudowa przytacza wodociagowego

S-02.00.00 Przytacze kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkows (dro-
ge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukceyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziem-
ny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.6. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkods terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowsj i ruchu pie-
szego.

1.4.7. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kto-
rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kon-
traktem.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dzielagcymi jezdnie.

1.4.11. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za-
tacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj acego, niezbedne do przeprowadze-
niawszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i specy-
fikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjanie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gtgbokosci przemarzania.

1.4.19. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszonaw celu umoz-
liwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemngj, dotyczace sposobu realizacji robét [ub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsy.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potaczenia drogowego |ub catkowita moder-

nizacja (zmiana parametrOw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - element srodowiska natural nego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budow-

lanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaitp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

droga, kolgj, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowsj, ktdra wskazuje lokalizacje, cha-

rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgcji terenom naru-

szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wyko-

nania.

1.4.28. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawigjacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli [ub
jg elementul.

1.4.30. Wezet montazowy - migjsce, w ktdrym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewodow |ub instalowanie ele-
mentéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodza m.in. ksztattki |, ztacza, elementow uzbrojenia, itp.

1.4.31. Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzeniaw okreslonych warunkach
Spaj ania ztgcza metalicznie ciagtego o0 wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowa-
nie.

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w ktérej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.33. Spoina - czes¢ spawanego ztacza, sktadajaca sie wytacznie z metalu stopionego podczas spawaniat.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.34. Materiat rodzimy - materiat z ktdrego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.4.35. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Ztacze spawane - potgczenie dwéch lub wiecg czesci wykonane za pomocg spawania.

1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrddtem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.38. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrodtem cieptajest tuk elektryczny.

1.4.39. Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrédta cieptawzdtuz ztgcza odbywaja Si¢ recznie.

1.4.50. Spoina montazowa - spoinataczaca czesci prefabrykowane w catosé¢ konstrukceyjng wykonana w warunkach
Spawania montazowego.

1.4.51. Spoina szczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych
w potozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.52. Spoina ciagta - spoina utozona na catel diugosci ztacza.

1.4.53. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie faczenia.

1.4.54. Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.55. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcegj czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
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1.4.56. Zgrzeina - miejsce ztacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materiatdw) o fizycznej ciaggtosci.
1.4.57.SST-Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
sci naterenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inspektor Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows dokument
acje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowsj, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kon-
traktowse.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inspektor Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymie-
nionaw , Kontraktowych warunkach ogélnych” (,, Ogélnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektor Nadzoru, ktory podemie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skai rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg proj ek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowsej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczane s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie ha koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowai remontowych (,pod ruchem™)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwaniarealizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzorudo zatwierdzenia uzgodnio-

ny z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewnigjac w ten sposdb bezpieczen-
stwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dlaktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektor Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje Si¢, ze jest wiaczony w
cene umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwaniarealizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje te-
ren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektor Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr¢bnej zaptaciei przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podgmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spoteczngj i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-

dach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aproba-
te techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materia-
16w od wiasciwych organdw administracji panstwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawigjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzynierai zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspbtpraco-
wal dostarczajac wszelkigj pomocy potrzebnegj przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
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wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z
zabudowsa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budo-
wy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru begdzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiasci-
cielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzo-
ru ani zamawigjacy nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kaz-
dym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca be-
dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami |nspektor Nadzo-
ru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptaciei s3 uwzglednione w cenie kontraktowey.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t do wydania potwierdzenia zakonczenia przez I nspektor Nadzo-
ru. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jg elementy byty w zadowalgjacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
€za¢ roboty utrzymaniowe hie poznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie¢ do prawai innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagty bedzie infor-
mowa¢ | nspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszel -
kie dtraty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczone) przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ ma-
ja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub re-
gionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzeniai pisemnego zatwierdzenia przez Inspektor Nad-
zoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geo-
logicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonaw-
ca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektor Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
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Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonywania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowsa.

2. MATERIALY
2.1. Zr 6dla uzyskania materialéw

Co najmnigj natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczo-
nych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z dane-
go zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miegj scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materia-
16w z jakichkolwiek zrédet migjscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawiergjaca raporty z badan terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploata-
Cji, organéw administracji panstwowej i samorzadowsy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek zradta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i migjsc pozyskania materialbw migjsco-
wych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych migjsc wskaza-
nych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy |ub wskazan |nspektor Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zto-
zone W miegjscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektor Nadzorul.

Kazdy rodzgj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje nawtasne ryzyka, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj 3 ty-
godnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektor Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péznig
zmieniany bez zgody |nspektor Nadzoru.

2.5. Przechowywaniei sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beds one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektor Nadzoru. Miegjsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem w migjscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce i zaakceptowanych przez I nspektor Nadzorul.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe], SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru.

Sprzet bedagcy wiasnoscia Wykonawcey |ub wynagjety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.  Wykonawca dostarczy |nspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowaniai badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zo-
stang przez |nspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkdw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedziany za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zasto-
sowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektor Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowsej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektor Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usunigte przez Wykonaw-
c¢ na wiasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektor Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazanag kwestie. Polecenia Inspektor Nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program za-
pewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykony-
wania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnieniajakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogblng opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposdb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robdt,

system (sposbb i procedure) proponowane) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
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wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw
sterujagcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposdb i formeg przekazywania tych informagji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegotows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzgei ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp.,

sposodb zabezpieczeniai ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacjai sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegblnych elementdw robot,

sposbdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalgjacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig za-
pewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe i
SST.  Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnieciate beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie nawyniki badan, |nspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.  Na zlece-
nie Inspektor Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpli-
wosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wyko-
nawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisanei oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obemuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o rodzaju, migj-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcig,
nie péznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez | nspektor Nadzor u.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatbw powinien mu udzieli¢ niezbednej
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawceg, be-
dzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wiasnych badan kon-
trolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektows i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezalez-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslonag w pkt 1i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
dlaInspektora Nadzoru.. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnigja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(2) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawigjacego i Wykonawcg
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnieniajakosci i harmonogramdw robot,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia lnspektor Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nad-
zoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje | nspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektor Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazaniaterenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane naterenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co hgimnigj na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indzigf w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji |nspektor Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesicczngj ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i |nspektor Nad-
Zoru.

7.2. Zasady okre§laniailosci rob6t i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Be-
dzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewnigjac w sposob ciagglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z | nspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior 6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenieilosci i jakosci wykonywanych
robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ dangj czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektor Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznigj jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projek-
towa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisia wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowe na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetnigjacych w warstwie
scieralngl lub robotach wykonczeniowych, komigia przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisi¢, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymagangj dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wieckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj gcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnigjace lub zamienne),
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recepty i ustaleniatechnologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do doku-
mentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowey, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniatych robét wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komiga.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-
long dla dangj pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymaga-
niai badania sktadajace si¢ naje wykonanie, okreslone dlatej roboty w SST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obg mowaé:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z poznigjszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonaniainstalacji wewngtrznych ,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlanej.

Budowa przytacza kanalizacji sanitarng oraz przebudowa przytacza wodociggowego dla remontu swietlicy w msc. Jawty dz. nr 19-83
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S01.00 MODERNIZACJA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Techniczngj (ST)

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ,, Budowa
przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyfgcza wodociggowego dla remontu swietlicy w miejscowosci
Jawty, dz. nr 19-83".

Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

Zakresrobdt objetych ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna dotyczy:

przebudowa przytacza stalowego dn25mm na przytacze z PE @ 40 mm
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami
podanymi w S-M/00.00.00 , Wymagania ogoIne”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Sie¢ wodociggowa - uktad wodociggowy przewoddw znajdujacych sie poza budynkiem, stuzacy do cisnie-
niowego transportu wody do celéw konsupcyjnch.

1.4.2. Uzbrojenie sieci wodociagowsj - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potgczeniami, ksztatt-
kami stuzace do cel 6w regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujgcych itp.

1.4.3. Wezet montazowy - migjsce, w ktérym nastepuje rozgatgzienie odcinkéw przewodow lub instalowanie ele-
mentéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodza m.in. ksztattki , ztacza, elementow uzbrojenia, itp.

1.4.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

1_.4.5_. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszcze-
Iil.?&;l..Przewéd wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistral-
nego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych.

1.4.7. Rura ochronna - rura stal owa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z droga lub autostrads.

1.4.8. Podpory §lizgowe - podparcia wodociagu w rurze ochronnej.

1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla wyta-
czenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

0Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonaniarobdt oraz za zgodnosé ze Specyfikacjami Technicznymi
(ST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza posiadat
zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
Rury przewodowe

Do wykonania budowy przytaczy wodociagowych stosuje Si¢ nastepujace materiaty:
- rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE/PN10/

Budowa przytacza kanalizacji sanitarng oraz przebudowa przytacza wodociggowego dla remontu swietlicy w msc. Jawty dz. nr 19-83
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Wezly na przewodach wodociagowych

Wezty na przewodach winny by¢ wykonane z ksztattek PE taczonych poprzez zgrzewanie el ektrooporowe alterna-
tywnie poprzez ztaczki typu , POLYRAC".
Asortyment ksztattek kotnierzowych niezbednych do wykonania weztéw,

- trgjniki przy wtaczeniach do istn. przytaczy,

- ksztattki przejsciowe oraz kolana,

Skladowanie materialéw
Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym poditozu, w sposdb gwarantujacy zabez-

pieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PE i PVC) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokosé sterty rur nie powinna przekra-
czaé: rur PVCi PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowa-
nia stonecznego. Temperatura w miegjscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewnia-

jacy stateczno$¢ oraz umozliwigjacy dostep do poszczegdlnych stosdw |ub pojedynczych rur.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 , Wymagania ogélne”.
Sprzet do robdét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonaniarobét ziemnych i wykonczenio-
wych:

- koparke podsi¢hierna ,

- spycharke kotows lub gasienicows ,

- §przet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw wyko-
nywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet do rob6t montazowych Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9,

- samochdd skrzyniowy do 5,

- samochéd samowyltadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowéz 4 t,

- beczkowdz ciagniony 4000 dm?,

- przyczepe dtuzycows do 10,

- zurawie samochodowedo4t,od5do6t, 0od 7do 10t,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm®,

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéow wyko-
nywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez pod-
klinowanie [ub inny sposdb.

Budowa przytacza kanalizacji sanitarng oraz przebudowa przytacza wodociggowego dla remontu swietlicy w msc. Jawty dz. nr 19-83
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Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia

mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznosé¢ nalezy zachowaé przy przetadunku

rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wieg-
cg niz 1/3 srednicy zewnetrznegl wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedzielac elementami drewnianymi o
grubosci wigkszel niz wystajace czgsci rur.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodze-
niami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Przytacze wodociagowe

Ze wzgledu na zamontowanie w budynku hydrantu p.poz. & 25 mm zaprojektowano wymiane przytacza
wodociggowego z g 25 mm (stal. oc.) na PE-PN10 @ 40 mm.

Dla bezposredniego rozliczania zaprojektowano, zgodnie z W.T. wydanymi przez PUK w Suszu, zestaw
wodomierzowy @ 25 mm dla zimnej wody umieszczony w studni wodomierzowej — patrz zatacznik nr 3 P.B.
Rurociagi beda uktadane przewaznie na gtebokosci 1,60 m od powierzchni gruntu do osi rurociggu za wyjatkiem
przegiebien wynikajacych z uksztattowania terenu. Nad przytaczem wodociaggowym utozy¢ foli¢ ostrzegawcza
szerokosci 0,10 — 0,20 m w kolorze niebieskim z PE [ub PV C z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.
Studnia wodomierzowa — dane techniczne:

studnia wodomierzowa do montazu wodomierza na przytaczu wodociggowym, umozliwiajaca odczyty

wskazan licznika poza posesjg oraz dokonanie wszelkich czynnosci eksploatacyjnych z poziomu terenu,

korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujacym sity wyporu w terenie o

wysokim poziomie wod gruntowych,

wysokos¢ 1500 mm,

minimalna srednica studni 400 mm, wodomierz ¢ 25 mm

odpowiednie ocieplenie pianka poliuretanowa w gorngj czesci studni jak i $cian bocznych, gwarantujace

utrzymanie dodatnigj temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym

konsola wodomierza umieszczona na odpowiednigj wysokosci umozliwiajacel montaz i demontaz z po-

ziomu terenu, wyposazona w tgczniki wodomierza, zawory odcingjgce oraz zawor antyskazeniowy @ 25

mm

studnia zwienczona pokrywa zeliwna lub z tworzywa sztucznego,

mozliwos¢ regulacji wysokosci studni za pomoca pierscieni dystansowych

Zabezpieczenia antykor ozyjne.

Wszystkie rury zaprojektowanej sieci wodociggowej nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, nato-
miast wszystkie elementy z betonu nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na
goraco.

Wszystkie elementy z zeliwa posiadaja zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokonaich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmnigj nastepujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co namnigj 15 cm ponad szczelnie przylegajacy te-
ren;
b) powierzchniaterenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza te-
ren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosé.

Budowa przytacza kanalizacji sanitarng oraz przebudowa przytacza wodociggowego dla remontu swietlicy w msc. Jawty dz. nr 19-83
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Roboty ziemne

W rejonie budynkdw oraz istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczo-
ne przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢é zabezpieczone przez Wy-
konawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych
dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wyko-
pow, odlegtosci od istnigjacego uzbrojenia i budynkdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez Inzyniera
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac¢ przez utozenie przy jego krawgdziach bali lub dyli deskowaniaw
ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualngl obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy prze-
wodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gicbienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowsj, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawioneg) warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow. Usu-
nigcie tej warstwy Wykonawca wykonargcznie.

Podsypka, obsypka, nadsypka
Rurociagi uktada¢ w obsypce piaskowej — podsypka 10cm, nadsypka 15cm.

Obsypke zageszcza¢ warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad wierzch rurociagu, a
powyzej ubijakami mechanicznymi. Pozadany wskaznik Proctora 0,97.

Roboty montazowe
Warunki ogélne

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplng i srodkéw zabezpieczajacych podtozei prze-
wod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i haziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewoddéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co ngimniej

na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony

zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury uszkodzone nie moga by¢ uzyte do budowy. Po utozeniu i zageszczeniu

gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do wysokosci 0,5m ponad rure, a nastepnie winna by¢ prze-

prowadzona préba szczelnosci.

Poszczegdblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno

podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:

- rury z PE poprzez przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe

- rury z PVC poprzez wcisk

- Zlaczakotnierzowe dlarur zeliwnych

Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolanai trgjniki w przypadkach, gdy kat nachy-

leniaw stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dlaprzewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalng strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planiei pionie na skutek parciawody powinno by¢ zgodne

z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezie-

niach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B- 10736 i PN-81/ B- 10725.

Budowa przytacza kanalizacji sanitarng oraz przebudowa przytacza wodociggowego dla remontu swietlicy w msc. Jawty dz. nr 19-83
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Uzyty materiat i sposdb zasypania nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewo-
dzie. Po utozeniu rurociggu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomoca ubijakéw drewnia-
nych, nalezy zasypa¢ go warstwa ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarni-
sty wg PN-74/B-02480.Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Zageszczenie to zabezpiecza rurociag przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od
cisnienia wewnetrznego wody i obcigzen zewngtrznych. Do czasu przeprowadzenia préb hydraulicznych ztacza rur
powinny by¢ odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpieczne) prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,2m. i réwniez zageszcza¢. Dopuszcza
Si¢ zageszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakéw mechanicznych. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien
by¢ mnigjszy niz 0,97m. Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie natural ne poszczegdlnych warstw gruntu byto, w miare
mozliwosci zachowane.

Préby hydrauliczne

Po zakonczeniu robét montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnegj strefy niebezpiecznej przewody nalezy
poddac¢ prébie w otwartym wykopie.

Przed zasypaniem rurociagu (przy otwartym wykopie) nalezy go poddac¢ prébie cisnieniowej. Probe tg wykona¢ wg
PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Na zig-
czach nie moga Si¢ pojawia¢ przecieki w postaci kropelek wody lub pojawianiasi¢ rosy.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy. Koncdwki odcinka przewodu oraz odgate-
zienie dla hydrantu powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci hydrant i inna armatura z wyjatkiem zasuw,
ktore w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte za$ dtawiki dociagnigte w sposdb zapewnigjacy ich catkowi-
tg szczelnosc.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposbb trwaty. Nie nalezy stosowat zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0MPa. Probe hydrauliczng wykona¢ wg PN-B —10725.

Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producentarur.

W czasie préby na ztgczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia prze-
ciekdw na ztgczach nalezy wyciagé wadliwe ztacze i wykonaé je ponownie uzywajgc nowych ksztaltek. Przy zig-
czach kotnierzowych nalezy dokrecic¢ ztacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza. Po
usunieciu przyczyn przeciekow nalezy probe przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z
préba i stwierdzeniu, ze cisnienie probne przez 0,5 godziny nie spada probe uwaza si¢ za zakonczona.

Plukaniei dezynfekcja

Rurociagi z PVC i PE przed oddaniem do uzytku podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystag woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Catos¢ dezynfekgji
przy uzyciu roztworu chloraminy szczegétowo wg. ,, Instrukcji projektowania... cz.2”.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanie-
czyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd nalezy uzna¢ za dostatecznie wyptukany jezeli wyplywajaca z niego
woda jest przezroczystai bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, koniecznajest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwoér srodka dezynfekujacego
(woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg Cl,/dm® przy powolnym napetnieniu
przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z wodg pozostatosé chloru w wodzie powin-
nawynosi¢ 10mg Cl,/dm®. Po przeprowadzonej dezynfekcji przew6d nalezy ponownie przeptukaé woda.

Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu robét montazowych i zasypce przewoddw, zasuwe nalezy oznakowa¢ wg PN-86/B- 09700. Tablice
o0 wymiarach 0,20*0,14m. nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego na wptywy atmosferyczne i na uderze-
nia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinnainformowaé o potozeniu zasuwy w stosunku do tablicy
mierzong w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku betonowych, na scianie budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogélne”.
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Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiednigj kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustal enie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zal aniem woda,

ustal enie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzeniarobot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresiei z czestotli-
woscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentagji
techniczngj i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podsypki, obsypki i zasypki z piasku
badani e ewentual nego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentual nie innymi umownymi
warunkami,

badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia os przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badani e zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu

badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych
jego warstw.

Dopuszczalne tolerancjei wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalongj w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wie-
cg niz+5cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacel natural ne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszcza ne odchyleniaw planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustal onego natawach
celowniczych kierunku osi przewodu hie powinny przekraczac: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczane odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszcza ne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewo-
déw z tworzyw sztucznych + 5 cmi nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszeniajego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech migjscach na dtugosci 100 m nie powinien wyno-
si¢ mnigj niz 0,97.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S 00.00 , Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiar owa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- dlarob6t ziemnych, obudowy wykopu, bloki oporowe
- dlaumocnieniawykopdw
- dlautozenia wodociagu
- dlastudni wodomierzowsj, dezynfekcja

5333

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudows linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

- ewentualne odwodnienie wykopow

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- wykonanieizolagji,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopul.
Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0golnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza od 50m.
Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmnigjszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze po-
winnaby¢ ona uzalezniona od warunkéw |okal nych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadni ona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokStow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych, protokétéw ptukania, préby
i dezynfekgji),
- gprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, aktualnos¢ wprowadzonych zmian
- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja technicznag wykonania wszystkich prac
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriol ogicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komigji przeprowadzajacej bada-
nia
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wyma-
gania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dal sze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdlenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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Cenajednostki obmiar owej

Pratnosci za wykonang i odebrang kanalizacje nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykona-

nych Robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t,

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatéw,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczng.

Ponadto:

*dlarurociggéw i ksztaltek wodociagowych

- utozenierurociggdw i ksztaltek wraz z wykonaniem potaczen, uszczelnien

- przygotowanie podtoza

- plukania, badaniajakosci wody

- zastosowanie wszystkich zalecen montazowych producenta

*dla zasuw

- zasuwy wraz z potaczeniami i niezbednymi materiatami potaczeniowymi, uszczelnigjacymi,

- obudowa zasuw, wybrukowanie wokot skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa

- spasowanie z droga

- oznakowanie na stupku, nascianie

*dla hydrantow

- montaz hydrantu nadziemnego, ptyta betonowa wokdt hydrantu, podsypka piaskowa

- oznakowanie

- przygotowanie podtoza

- oznakowanie — na stupku, na scianie budynku

*dlarob6t ziemnych

- wykop wraz z rozebraniem istnigjacych ptyt, ewentual ne odwodnienie wykopu, przesunigcie ziemi na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera,

- zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem warstwami, odwoz i zutylizowanie nadmiaru ziemi

- umocnienie $cian wykopow wraz z pozni€jszym rozebraniem umocnienia

- obudowa zasypowa — podsypka, obsypka, zasypka rurociggu, wraz z zageszczeniem,

*dla blokdw oporowych

- wykonanie blokéw oporowych, zaizolowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminolo-
gia
2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
3 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbolei okreslenia.
4  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowi enia bezposrednie budowli. Obliczenia statycz-
nei projektowanie.
5 PN-B-10736, marzec Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanali-
1999 zacyjnych. Warunki techniczne wykonania
6 PN-B-10725, grudzien Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
1997
7 PN-EN 545: 2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do ruro-
ciggbéw wodnych — Wymaganiai metody badan.
8 PN-91/B-10703 Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi —
Ochrona katodowa — Wymaganiai badania.
9 PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — wymaganiai badania
10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetnhiaczy stosowany na goraco.
11  PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlnei zakres normy.
12 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.
13  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
14 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
15 BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymaganiai badania.

Budowa przytacza kanalizacji sanitarng oraz przebudowa przytacza wodociggowego dla remontu swietlicy w msc. Jawty dz. nr 19-83



Spoecyfikacje Techniczne str. 23

16
17

18

19
20

21
22

23

24

25

26
27

28
29
30

N

NoOok~w

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolgjowych. Zwiri pospot-
ka.

BN-84/6774-02 Kruszywo minerane. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogo-
wych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

BN-82/9192-06 Wodociagi wigjskie. Szczelnos¢ przewoddw z PCW uktadanych metoda
bezodkrywkowa. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-EN 288-1:1999 Wymaganiai badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdlne dotycza-
ce taczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999 Wymaganiai badania dla procedur spawal niczych. Instrukcja technologiczna
spawania tukowego.

PN-EN 288-3:1999 Wymaganiai badania dla procedur spawal hiczych. Badania technologii spa-
waniatukowego stali.

PN-EN 288-6:1999 Wymaganiai badania dla procedur spawal niczych. Uznawanie na podstawie
uzyskanej praktyki.

PN-EN 970:1999 Spawal nictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-EN 25817:1997 Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomow jakosci
wedtug niezgodnosci spawal niczych.

PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — podziat i wymiary

PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — wymaganiai badania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace w rurociggach cisnienio-
wych do wody

Inne dokumenty

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych. Insty-
tut Techniki Budowlanegj, Warszawa 1982 r.

Instrukcjanr 259 ITB. Wymaganiadla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja projekto-
wanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog Budownictwa

Warunki techniczne wykonaniai odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, 2001 r
Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1, 2001 r.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano montazowych, cz. 11, Arkady 1988
Rozporzadzenie Ministra Budownictwai Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn.28 marca 1972r. w spra-
wie bezpieczenstwai higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbidrkowych
Dz.U. nr 13/72 poz.93

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie bezpie-
czenstwai higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie bezpieczen-
stwai higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnie-
niem Dz.U. nr 29/54 poz115 z p6zniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjangj z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych przepisow bez-
pieczenstwai higieny pracy. Dz.U. 129/97

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami.

KB 4 - 4.11.6 (1) Przejsciarurociggami wodociagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979r.)
KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociagowe dla zasuw (czerwiec 1973r.)

KB 8- 13.7 (1) przejsciaprzez sciany budowli rurociagami wodociaggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r.)
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S02.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze) specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
budowy dla zadania: ,, Budowa przy/gcza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przy/gcza wodociggowego dla
remontu swietlicy w migjscowosci Jawty, dz. nr 19-83” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

1.3.1. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacji sanitarngj do sieci kanalizacji sanitar-
I;(5132 Wi1az kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1. 3.4. Osadnik - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze studzienki.

1.3.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatdw.

1.3.6. Odbiory i proby cisnienia dla sieci

1.3.6.1. Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelhosci, obiektow budowlanych na
przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronngj zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.6.2. Odbidr techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczesnigj oddany do eksploataci

1.3.6.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkoi¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkéw przemodu i odpowiadajgcych im srednic przez catkowits ditugosé¢ przewodu, w metrach
1.3.6.4. Préba hydrauliczna - proba szczelnosci w ktérej czynnikiem jest woda

1.3.7. Pozostate okr eslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST "Wymagania ogoine".
Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania w budynku urzadzen i materiatéw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

2.2 Skladowanie materiatow

2.2.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wiel owarstwowo, w orygi-
nalnych opakowaniach.

Powi erzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpo-
wiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposdb zapewnia-
jacy statecznos¢ oraz umozliwigjacy dostep do poszczegblnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami  kruszyw.

3. SPRZET
3. 1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnegj

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek przedsi¢biernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne”.
4.2 Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizeniatemperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technol ogicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywamoga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdét

Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t wydanymi przez ,, COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczne ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub me-
chanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istnigjacego uzbrojenia
podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na uszczelnienie stykéw. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalo-
nym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawiongj warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tef warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.
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5. 4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych podtozem jest grunt natural ny
0 nienaruszongj strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki, zwiru lub ttucznia
o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ min. 95% MP

5. 5. Roboty montazowe

Zaprojektowano przytacze kanalizacyjne z rur PVC ¢ 0,16 m klasy ,S” taczonych nawcisk i uszczelke gumowsa.
Rurociag uktada¢ zgodnie z ., Instrukcja projektowania, wykonaniai odbioru rurociagéw z PVC i PE cz. 3.” opraco-
wang przez CTBK w W-wiei zaopiniowana pozytywnie przez COBR W-wa.

Studzienke kanalizacyjng ,S1” zaprojektowano z PE 425 mm alternatywnie jako betonows o @ 1000 mm. Na stud-
nie natozy¢ wiazy zeliwne typu przejezdnego.

Przytacze wchodzi do zaprojektowanego szamba bezodptywowego z PEHD alternatywnie zelbetowe o Vmin = 10,0
m?. Zbiornik posiada¢ musi wskaznik poziomu $ciekOw i odpowietrzenie. Szambo wyposazy¢ w rure do oprozniania
ze ztaczem strazackim.

Zaprojektowane rury nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy z betonu (stu-
dzienki) dwukrotnie zagruntowac roztworem do gruntowania. Zaprojektowane rury PV C nie wymagaja zabezpie-
czenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy
dwukrotnie zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy
natozy¢ jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na goraco wg PN-58/B-96177.
W miegjscach przejscia kanatéw przez sciany studzienek rewizyjnych betonowych — w $cianach studni zaprojekto-
wano montaz tulei ochronnych z uszczelka (przejscie szczelne przez sciang betonowa). Srednice tulei ochronnych w
zaleznosci od $rednicy rury sieciowe), przechodzacej przez scianke betonowa studzienki.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano — mon-
tazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”. Prowadzenie, srednice i spadki szczeg6towo pokazano nary-
sunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do

betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresiei z czestotliwoscig

okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows trasi rzednych posadowienia urzagdzen

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewoddw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia

6. 2. 3. Dopuszczalnetolerancjei wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz +5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebrang] kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe ,

- zasypaniei zaggszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0g6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonanegj i odebrangj instalacji przytacza kanalizacji sanitarnej obgjmuije:
- 0znakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- 1V - przygotowanie podtoza

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych

- Zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymaganiai badania
3. PN-B-11111- Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751- Kamionkowerury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
7. DIS8772—rury grawitacyjne z PE
8. DIS8773 —rury grawitacyjne z PP
9. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
10. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
11. PN-H-7405 1-00 - Witazy kanatowe. Ogolne wymaganiai badania
12. PN-H-74051-01 - Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
13. PN-H-7405 1 -02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (witazy typu ci¢zkiego)
14. PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych, Wymagania i badania
15. PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
16. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
17. PN-H-74101 - Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych
18. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
19. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny
20. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro"
21. BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
22. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,
23. PN-EN 1401-01:1999
24. PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i préby odbiorowe
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

10
31

32

33

34.

35.

36.

37.
38.

PN-B-062050 - Beton zwykty

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacjai okreslenia

KPED

. 2. Inne dokumenty

. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlangj - Warszawa 1986 r.

. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

. "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowaniai budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum Techniki
Komunalnegj, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw PE produkcji PipeLife

System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeLife

Projektowanie i wykonawstwo sieci zewngtrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan Molin
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