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Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

. Opis techniczny do projektu przebudowy budynku swietlicy wiejskiej
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Ocena techniczna

. Materiaty formalno prawne
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-lokalizacja

-rzut przyziemia
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-przekrdj A-A- rys. przebudowy
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. Inwentaryzacja
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-przekroj A-A —inwentaryzacja
-elewacje —inwentaryzacja

Projekt branzy elektrycznej

Projekt branzy sanitarnej



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy budynku Swietlicy wiejskiej

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
Adres: Jawty Wielkie, dz. nr 93

. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie na opracowanie projektu
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
decyzja o warunkach zabudowy nr 7/2010 wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz
obowiazujace normy i przepisy budowlane
wizja lokalna na terenie inwestycji
uzgodnienia materialowe z inwestorem

e 0 06 ® 0 0

2. LOKALIZACJA, STAN ISTNIEJACY, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
Jawtach Wielkich na dzialce oznaczonej numerem 93. Istniejacy budynek wykonany jest w
technologii tradycyjnej — sciany murowane na fundamentach; zlozony z dwoch bryl o r6znych
wysokosciach. Czeg$¢ wyzsza kryta jest dachem jednospadowym ze spadkiem w kierunku
elewacji frontowej. Bryla nizsza kryta jest czeSciowo dachem dwuspadowym a czgSci
przyleglej do $ciany tylnej bryly wyzszej — jednospadowym ze spadkiem w kierunku elewacji
tylnej. Teren wokol budynku nie jest zagospodarowany.

3. DANE TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy: 271,28 m’
Powierzchnia uzytkowa: 224,80 m’

Wykaz pomieszczen:

Wiatrolap 2,7 m2
Komunikacja 19,4 m2
Umywalnia 5,4 m2
wWC 3.2m2
wWC 55m2
Pomieszczenie gosp. 2,4 m2
Swietlica 54,0 m2
Swietlica 57,7 m2
Zaplecze 29,0 m2
Zaplecze 27,8 m2
Kotlownia 10,7 m2
Wiatrolap 2,8 m2
Sktad opatu 4,2 m2

Ogolem: 224,8 m*



4. ZAKRES PRZEBUDOWY

Przebudowa istniejacej swietlicy obejmuje:

- wydzielenie dwdch sal swietlicowych poprzez wymurowanie Scian gr. 18 cm 1 oddzielenie
drzwiami dzwigkoszczelnymi przesuwno — otwieralnymi;

- wydzielenie $ciankami gr. 12 cm, pomieszczen na szatnig, zaplecza — po jednym dla kazdej z
sal swietlicowych — oraz komunikacji ogolne;j;

- wydzielenie $ciankami gr. 12 i 8 cm, zaplecza sanitarnego z umywalnia, WC, WC dla os6b
niepelnosprawnych oraz wiatrolapu;

- wymiane istniejacego pokrycia dachowego,

- docieplenie calego budynku styropianem gr. min. 12 cm;

- wymiang calej stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie nowych podlog i posadzek, okladzin ciennych we wszystkich pomieszczeniach
- wykonanie nowego tarasu wraz ze schodami zewnetrznymi oraz wykonanie podjazdu dla
0sob niepelnosprawnych;

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

5.1. Sciany nadziemia

- wewnetrzne gr. 18cm i 25¢m — bloczkéw wapienno - piaskowych SILKA na zaprawie
cementowo — wapiennej; zamurowanie istniejacych otworéw — grubos¢ dopasowac do
grubosci Sciany

- dzialowe gr. 12 cm - z bloczkéw wapienno - piaskowych SILKA na zaprawie cementowo
— wapiennej a w pomieszczeniach mokrych z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie
cementowej;

- dzialowe gr. 8cm - z plyty gips.-karton. na stelazu; w pomieszczeniach mokrych -
wodoodporna lub murowane z bloczkoéw wapienno - piaskowych SILKA na zaprawie
cementowo — wapiennej a w pomieszczeniach mokrych z cegly ceramicznej dziurawki na
zaprawie cementowej;

5.2. NADPROZA

Nad nowymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach nosnych przewidziano nadproza
stalowe z profili 2[140

5.3. DACH, RYNNY I RURY SPUSTOWE

Dach istniejacy w technologii drewnianej, kryty papa. Projekt przewiduje wykonanie nowego
pokrycia z blachy trapezowej na podkladzie z istniejacych warstw.

Konstrukcjg dachu nalezy odsloni¢ i sprawdzi¢ jej stan. W przypadku zlego stanu konstrukcji
i pokrycia nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy na nowe.

Warstwy dachu:

- istniejace pokrycie + warstwy dachu drewnianego
- kontr laty 45x45mm

- laty 38x45mm

- blacha trapezowa TR50/0,63 — kolor RAL 8016

Rynny 1 rury spustowe — blacha ocynkowana.

5.4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
- w dowolnej konstrukcji: PCV— kolor brazowy



5.5. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Podlogi i posadzki — warstwy:

- beton istniejacy/ grunt zageszczony

- 2x folia polietylenowa

- styropian gr. 6,0cm

- gladz cementowa gr. 4,0cm

- panele/gres

Istniejace warstwy posadzki nalezy rozebra¢ do warstwy nosnej i wykona¢ wg warstw j.w.

Sciany i sufity:

- $ciany murowane — otynkowane tynkiem cementowo- wapiennym (w pomieszczeniach
mokrych — cementowym) kat III szpachlowane gladzia gipsowa, malowane farbami
emulsyjnymi lub akrylowymi

— $ciany z plyt gipsowo — kartonowych na stelazu systemowym szpachlowane gladzig
gipsowa 1 malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

- w pomieszczeniach sanitariatoéw sciany wylozone okladzing z plytek glazurowanych na
klej do wysokosci 2,2 m.

- w pomieszczeniach swietlicy sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym ocieplony
welna mineralna gr. 18,0cm i izolowany od spodu folig paroszczelna

5.6. ELEWACJE I WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- Sciany - tynk pélszlachetny (mineralny lub zywiczny) na styropianie gr. 12cm, w
technologii lekkiej mokre;j

- cokdl - okladzina ceramiczna lub tynk mozaikowy.

6. INSTALACJE — wg opracowan branzowych

- woda z wodociagu wiejskiego (przylacze istniejace do przebudowy) — wg odrgbnego
opracowania i zgloszenia robot

- kanalizacja odprowadzana do zbiornika szczelnego, ktory zlokalizowany bedzie na terenie
dzialki — wg odrebnego opracowania i zgloszenia robot

- energia elektryczna z sieci NN w ramach istniejacej mocy.



7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. Pow. uzytkowa calosci obiektu: - 224,8m’
7.2. Wysokosci obiektu — zabudowa niska -3,74m
7.3. Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: - 1
Kondygnacji podziemnych — nie dotyczy
7.4. Warunki usytuowania. Obiekt istniejacy wolnostojacy usytuowany na dzialce z
zachowaniem normatywnych odleglo$ci od granic dzialki
7.5. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |
7.6. Klasa odpornosci pozarowej calosci obiektu —,,D” — obiekt niski.
7.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe — calos¢ obiektow zaprojektowano jako jedna strefe
pozarowa w klasie odpornosci ,,D”
7.8. Elementy budynku zaprojektowano dla klasy odpornosci pozarowe;j ,,D”:

- konstrukcja nosna dachu — drewniana; wymagane (-)

- konstrukcja nosna — §ciany murowane gr. 25cm, otynkowane — 240 min.; wymagane
RET30

-przekrycie dachu — sufit nad kotlownia oraz skladem opatu wykonany wg rozwiazania
systemowego przy uzyciu plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych w klasie
odpornosci ogniowe;j:
* nad kotlownia — REI 60
* nad sktadem opatu — REI 120
7.9. Warunki ewakuacji. Ewakuacja z pomieszczen budynku na zewnatrz — warunki
zapewnione.
7.10. Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe:

- w wewnetrzng instalacjg hydrantowa

- w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory powinien by¢ umieszczony w poblizu
wejscia do budynku lub glownego przylacza sieciowego i odpowiednio oznakowany.

- w tablice informacyjno - ostrzegawcze oraz w podrgczny sprzet gasniczy zgodne z

Polskimi Normami
7.11. Dojazd do budynku droga utwardzona.

7.12. Przed zgloszeniem uzytkowania obiektu inwestor powinien ustali¢ sposoby
postgpowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
pozarowego i przedstawi¢ wymagania przeciwpozarowe dla obiektu w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.



8. UWAGI KONCOWE

e roboty mozna rozpocza¢ po uprawomocnieniu si¢ decyzji pozwolenia na budowg oraz po
ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,

e budowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego kierownika,

e na wyroby warsztatowe elementow konstrukcyjnych nalezy uzyska¢ atest wytworcy
uprawnionego do wykonywania konstrukcji stalowych,

e wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu,

e roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm i przepisOw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz w zakresie warunkéw technicznych (Dz. U. Nr 75)

e odbiory robdt prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi warunkami oraz
,»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, cz. IV

Opracowal:



Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTYCJA: Przebudowa budynku 3Swietlicy wiejskiej
Lokalizacja: Jawty Wielkie, gm. Susz,
dz. Nr 93, obreb: Jawty Wielkie

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Susz, ul. Wybickiego 6,
14-240 Susz

1. Zakres robdét dla catosci zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt obejmuje przebudowe istniejacego budynku
Swietlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich gm. Susz.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W chwili obecnej na dziaice stoi budynek Swietlicy wiejskiej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogacych
stwarzaé zagrozenie bezpieczerfistwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialtki elementami mogacymi stwarzaé¢ zagrozZenie
dla bezpieczehstwa 1 zdrowia ludzi, jest bliska lokalizacja w
stosunku do drogi publicznej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okresélajace skale i
rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wykonywania robdt budowlanych moga wystapid

zagrozenia:

- ryzyko przy pracach ziemnych

- ryzyko upadku z wysokosci przy wykonywaniu robdt na
wysokosci

- ryzyko porazenia pradem przy obsiudze urzadzen
elektrycznych

- ryzyko wypadku ze wzgledu na bliska lokalizacje drogi
publicznej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow
przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie

niebezpiecznych
Sposdb prowadzenia instruktaz dla pracownikodow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe

posiadajaca odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym



uwzglednieniem ewentualnych zagrozZzen oraz sposobdw ich
zapobiegania.

Instruktaz nalezy przeprowadzié¢ zgodnie 2z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczehstwo i sprawna komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére powinien
uszczegdiowié ,plan bioz”

- wyszczegdblnienie oraz plan oznaczenia czynnikdéw mogacych
stwarzaé¢ zagrozZzenie

- plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robdt budowlanych

- rozmieszczenie i1 oznaczenie granic obszardw wewnetrznych
i1 zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z
przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materialdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych, stref pracy sprzetu
zmechanizowanego 1 pomocniczego

- rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jak
wezly produkcji betonu cementowego itp.

- przedstawienie rozwiazan uktaddw komunikacyjnych,
transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

opracowat:
inz. Bogdan Motylinski



OCENA TECHNICZNA
O MOZLIWOSCI ROZBUDOWY

PRZEDMIOT INWESTYCJI. LOKALIZACJA.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa $wietlicy wiejskie;.
Projektowana inwestycja polozona jest w Jawtach Wielkich, dz. nr 93, obreb: Susz.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejacy budynek swietlicy jest to obiekt parterowy niepodpiwniczony wykonany w
technologii tradycyjnej: murowany z dachem dwuspadowym o drewnianej ramowej
konstrukcji ciesielskiej krytej papa. Stan techniczny budynku ocenia sig¢ jako dobry.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Przebudowa istniejacej Swietlicy obejmuje:

- wydzielenie dwoch sal swietlicowych poprzez wymurowanie $cian gr. 18 cm i
oddzielenie drzwiami dzwigkoszczelnymi przesuwno — otwieralnymi;

- wydzielenie $ciankami gr. 12 cm, pomieszczen na szatnig, zaplecza — po jednym dla
kazdej z sal swietlicowych — oraz komunikacji ogolne;;

- wydzielenie $ciankami gr. 12 i 8 cm, zaplecza sanitarnego z umywalnia, WC, WC dla
0s6b niepelnosprawnych oraz wiatrolapu;

- wymiang istniejacego pokrycia dachowego,

- docieplenie calego budynku styropianem gr. min. 12 cm;

- wymiang calej stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie nowych podlog i posadzek, okladzin Sciennych we wszystkich
pomieszczeniach

- wykonanie nowego tarasu wraz ze schodami zewngtrznymi oraz wykonanie podjazdu
dla osob niepelnosprawnych;

WNIOSKI.

Projektowana przebudowa nie pogorszy stanu istniejacego budynku, brak jest
przeciwwskazan dla przebudowy.

Opracowal:
inz. Bogdan Motylinski
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OPRACOWANIE: Projekt przebudowy

budynku swietlicy wiejskiej

ADRES: Jawty Wielkle, dz. nr 93

INWESTOR:  Urzad Gminy | Miasta Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT: RYSUNEK:
RZUT PRZYZIEMIA
BRANZA: architektura
SKALA: 1:100
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RZUT PRZYZIEMIA
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UWAGA!

1. Ze wzgledu na to, iz jest to obiekt istniejacy wszystkie wymiary

nalezy sprawdza¢ z natury.

2. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzic z rzeczywistymi.
3. Poziome przewody instalacji sanitarnych nalezy obudawa¢ 2x piyta GKF 1,2cm
4. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UDOWNICTWO | IRESZA
NWESTYCJE iz

N ADZORY | birokeihma:
-

inz. Bogdan Motylifiski
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blacha trapezowa TR50/0,63

aty 38x45mm

contrtaty 45x45mm

st. pokrycie + warstwy dachu drewnianego

wetna mineralna 18,0cm

folia paroszczelna

sufit podwieszany systemowy
na ruszcie stalowym z ptyt GK

gres na kleju

izolacja Superflex—D1

gtadz cem. zbrojona gr. 4,0cm
ze spadkiem min. 0,5%

2x_papa na lepiku

wylewka cementowa zbrojona
wyréwnujaca gr. 4cm

warstwy ist.—sku¢ do betonu

PRZEKROJ A-A
- rysunek przebudowy

skala 1:50

blacha trapezowa TR50/0,63

taty 38x45mm

kontriaty 45x45mm

ist. pokrycie + warstwy dachu drewnianego

wetna_mineralna_18,0cm

e folia paroszczelna
1 ptyta GK
> e — R
= xxx Ay" N \\h
- |
=
I 3 2[140
3 2 wyburzenie otworu
R <of montaz nowych okien 2
<~ panele/qres e g .
S| qtadz _cementowa gr. 4,0cm ~
N 0
styropian gr. 6,0cm
2x folia_polietylenowa ™
warstwy ist.—skué¢ do betonu
+ 2
S —
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Projekt przebudowy
budynku $wietlicy wiejskiej

ADRES: Jawty Wielkie, dz. nr 93
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inZ. Bogdan Motylifiski vmat_bin_lawa@wp.pl 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
PROJEKTANT: RYSUNEIS  PRZEKROJ A-A
- rysunek przebudowy
BRANZA: arch. - konstr,
SKALA: 1:50
DATA: luty 2010 r.
NR RYSUNKU:




OPIS TECHNICZNY
UWAGI __OGOLNE

SZCZEGOL BIJANIA OTWOROW w ISTNIEJACYCH PRZYSTEPUJAC DO WYBIJANIA OTWOROW W MURACH CEGLANYCH NIEZALEZNIE
MURACH OD ZAPRAWY TRZEBA STOSOWAC ZABEZPIECZENIA. W MURACH POPEKANYCH
| ZWIETRZAEYCH BEZ ICH UPRZEDNIEGO WZMOCNIENIA ZADNYCH OTWOROW NIE
WOLNO WY D PRZYST. WYBIJANIA OTWORU
WIDOK 1:10 W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ NALEZY DOKI:ADNIE S RAWDZIC JAKI JEST JEJ

STAN : CZY MA SPEKANIA LUB RYSY, W JAKIM STANIE SA CEGLY, ZAPRAWA,

JAKA JEST GRUBOSC MURU ORAZ SPOS!)B | RODZAJ OBCIAZENIA.

PO UZYSKANIU W/W DANYCH NALEZY USTALIC SRODKI ZABEZPIECZENIA NA
KAWALKI CEGIEL, NA ZAPRAME CEMENTOWEJ CZAS PRZEBIJANIA OTWORU, POCZYM MOZNA PRZYSTAPIC DO ROBOT
WEDEUG NIZEJ USTALONEJ KOLEINOSCI.

KOLEJNOSC  ROBOT

1- PODSTEFLOWAC BELKI LUB PODCIAGI,KTORE WYWIERAJA OBCIAZENIE NA
OIXZINEK PRZ NY DO WYBURZENIA.
2— N, A KRAWEDZIA PROJEKTOWANEJ BELKI WYKUC BRUZDE POZIOMA
o WYSOKO$CI PROJEKTOWANEJ BELKI ZWIEKSZONA O 40 — 680 mm O GLEBOKOSCI
ROWNEJ SZEROKQSCI POLEK BELKI Z ZAPASEM NA TYNK | O DLUGOSCI UMOZLIWIA—
JACEJ OPARCIE BELKI PO 15 cm + 1/2 WYSOKOSCI BELKI. W MIEJSCU PRZYSZhYCH
PODPOR SPOD BRUZDY OBNIZYC O 15 c¢m CELEM WYKONANIA PODUSZKI BETONOWEJ.
ZDE PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM, A W MIEJSCU PRZYSZLYCH PODPOR
WYKONAC PODUSZKI BETONOWE Z BETONU B-
4— W BRUZDZIE OSADZIC BELKE 0 WYSOKOSCI PODANEJ W OBIJCZE-
NIACH STATYCZNYCH ORAZ NA RZUCIE SYTUUJACY
§— CZASOWO ZAMOCOWAC BELKE STALOWYNI LUB DREWNIANYMI KLINAMI NA
CALEJ DLUGOSCI CO 50
6— BELKE OTULIC S|, TK “RABITZA™
PRZESTRZEN WOKOL KONCOW BELEK WYPEENIC ZAPRAWA CEMENTOWA.
B— PR‘ZESTRZEN MIEDZY BELKA A MUREM WYPEENIC RZADKA ZAPRAWA CEMENTOWA,
9— PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI A MUREM SILNIE | DOKEADNIE
UBIC WILGOTNA ZAPRAWA CEMENTOWA.
10— PO WYKONANIU W, CZYNNOSCI Z JEDNEJ STRONY MURU WYKONUJEMY

PODUSZKA BETONOWA B 15 ” IDENTYCZNE ZAEOZENIE BELKI Z DRUGIEJ STRONY.
11 W POLOWIE WYSOKOSCI BELEK CO 30 cm WYWIERCIC OTWORY | ZALOZYC
— | g%g'V‘IINTOWANE SWORZNIE. POPRZEZ SCIAGNIECIE SWORZNIA UZYSKUJEMY POEA-
| szerokase otworu 16+0,5h 12- PO _UPLYWIE 5 DNI WYKUC PROJEKTOWANY OTWOR

13- WYROWNAC POWSTALE NIEROWNOSCI — ZASZPALDOWAC BELKE.

a
PRZEKROJ a - a 1:10
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ELEWACJE
skala 1:200

elewacja p&tnocno - wschodnia

elewacja potudniowo - zachodnia

elewacja potudniowo - wschodnia

elewacja pdtmocno - zachodnia

ZESTAWIENIE:

1 - Blacha trapezowa TR50/0,63 - kolor RAL 8016

2 - Tynk pétszlachetny mineralny lub zywiczny - kolor bezowy

3 - Oktadzina ceramiczna lub tynk mozaikowy - kolor ceglasty

4 - Stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub aluminiowa w kolorze
brazowym

PRACOWNIA PROJEKTOWA || OPRACOWANIE: Projekt przebudowy
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:50

UWAGAI!!

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary

rzeczywistych otworéw w murach!

Symbol D9 D8 D4 D7 D5 D6 D10 D11 D1 D2 D3
ymbo (80/205) (80/205) (90/205) (90/205) (100/205) (100/205) (90/205) EI 30](90/205) EI 60 (180/225) (130/225) (90/205)
Schemat ;
; 8 & e
S e v | a | |
—— 110 — 80— —— 110 —— 304 —— 100—
ptycinowe ptycinowe plycinowe ptycinowe plycinowe ptycinowe
Wymiar zewn. S 90 90 100 100 110 110 100 100 190 140 100
oécieznicy H 210 210 210 210 210 210 210 210 230 230 210
lewe prawe | L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Rzut przyziemia 1 1 2 2 1 1 1 1 1 KOMPLET KOMPLET 1
| Ogotem 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1
Szklenie brak brak brak brak brak brak brak brak podwsine szito bezpiectne gr. bmm podudine szko bezpieczne gr. 6mm brak
~ dzal wewretrme ~ dvt vemetrne feerkone ~ drvt veunetrme -t vewnetrzne dozierkowe |~ drool wewneirne. ~ dri venerme iazkrkowe ~ dmvi vomgirzse PPo2. - 30 | - diowi wewnetrne PPaz ~ 06 Y -y -
Inne e g g e g i L et || e g ik e
- laaka wryacyin -l weryicy - ledtka werlocypo ~ ofciatnica opamujaca Zodkagone | - oflatnice epamiact tviragbaa | - agrunicak umazhiejacy ~ ograicank unazbvisocy - m
~ ogaicank wmotheiieey - umtivinjacy ‘somoczyve zomykanie ‘samoczyme zomykonie: ‘samaczyme zomykonie
somoczymee zemykanic: samocrynee Zmykan:
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:50

Symbol 02 01
ymbo 80,/60 145/145
Schemat
Wymiar zewn.| S 80 145
oscieznicy H 60 145
Rzut przyziemia 2 8
 Ogotem 2 8
Kalor braz braz
Szklenie Zestawy dwuszybowe z przestrzenia Zestawy dwuszybowe z przestrzeniaq
miedzyszybowa wypetniona argonem, miedzyszybowda wypetniona argonem,
szkto "~ szk e, szkto "~ ZWKk e,
wspotezynnik przenikania 1,1W/m2K wspétczynnik przenikania 1,1W/m2K
Inne Profile PCV, 5 komorowe o szer 70mm Profile PCV, 5 komorowe o szer 70mm
o wspotczynniku przenikania 1,3W/m2K o wspotczynniku przenikania 1,3W/m2K

UWAGAI!

Przed zamowieniem stolarki nalezy

wykonac pomiary rzeczywistych
otworéw w murach!

N ADZORY | bix
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ELEWACJE

Inwentaryzacja
skala 1:100

elewacja potudniowo - za;hodnia

elewacja potudniowo - wschodnia

elewacja péinocno - zachodnia
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