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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie dokumentaciji.
- Branzowy projekt architektoniczno — konstrukcyjny
- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

. Opis dziatki i jej zabudowy

Dziatka potozona jest w miejscowos$ci Jawty Wielkie, dz. Nr 19-93. Na
dziatce planuje sie remont Swietlicy

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych,
odgromowej .
Wiascicielem terenu i inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta Susz

Zakres opracowania

- WLZ tablicy rozdzielczej

- Tablica rozdzielcza n.N

- Instalacja gniazd 1 fazowych

- Instalacja oswietlenia.

- Instalacja przeciw przepigciowa

- Instalacja odgromowa

- Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

Zasilenie w energi¢ elektryczng

Zasilenie budynku w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej. Budynek
zasilony jest istniejgcym przytaczem napowietrznym . Zabezpieczenie
przelicznikowe 25 A, pomiar energii elektrycznej bezposredni , istniejacy, -
umieszczony w istniejgcej skrzynce pomiarowej budynku SP wewnatrz
budynku. Istniejacy WLZ 4xLY10 mm2 . W skrzynce pomiarowej SP
przwidziano wymianeg istniejgcego wytacznika gtbwnego na wytacznik typu
DPX z wyzwalaczem oraz zabudowe przycisku PPOZ na zewnatrz budynku.
Do przycisku PPOZ utozy¢ kabel typu HDGs 3x1,5 mm2.

W remontowanej czesci budynku przewidziano zabudowe tablicy
rozdzielczej TR w pomieszczeniu wiatrotapu.

. Tablica rozdzielcza TR

Tablice rozdzielczg n.N TR zaprojektowano jako obudowe izolacyjng
wnekowg o IP 40 z petnymi drzwiczkami izolacyjnymi typu RWN 4x12 firmy
Legrand. Tablice zabudowa¢ w pomieszczeniu wiatrotapu, zasili¢ kablem
YKY 5 x 10 mm2 z istn. SP.

Kabel n.N poprowadzi¢ w rurkach ostonowych PCV 28mm w $cianach pod
tynkiem.. PrzejScia przez Sciany uszczelni¢ materiatem o wytrzymatosci
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ogniowej jak Sciana. Kabel wprowadzi€¢ na zaciski pradowe, przyjsciowe
wytacznika FR w projektowanej tablicy rozdzielczej TR.

Opisy kabli zasilajacych , rodzaje i warto$ci zabezpieczeh na schemacie
ideowym tablicy rozdzielczej TR, rys. nr E-1 projektu.

Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie wykonanie gniazd wtykowych jednofazowych . Stosowac
gniazda ogolne ze stykiem ochronnym 1 fazowe 16A podtynkowe i
natynkowe hermetyczne podwdjne i pojedyncze. Zasilenie od tablicy
rozdzielczej wykonac przewodami YDYzo 3x2,5 mm2. Przewody uktadac
p/t . Stosowac osprzet p/t o IP24 i szczelny o IP — 54. Gniazda wtykowe w
pomieszczeniach WC mocowac na wysokosci 1,2 m od podtogi,
pomieszczeniach gospodarczych i kottowni 1, 1m od podtogi, w pozostatych
pomierzeniach 0,3 m od podtogi. Puszki przytgczeniowe i wypusty w
zaleznosci od rozmieszczenia urzadzen.

taczenie przewodow w puszkach rozgateznych za pomocg ,szybkoztgczek”
Catosc¢ wykonac zgodnie z rys. nr. E - 2, projektu.

Instalacja oswietlenia

8.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYZzo 3x1,5 mm2 i YDYZo 4x1,5 mmz2.
Przewody uktadac p/t. Stosowac osprzet p/t o IP 24 i szczelny o IP-54, IP-
65. Oswietlenie wykonac stosujgc typy oprawy ujete w planach projektu.
Oprawy swietldbwkowe mocowac bezposrednio do stropu pomieszczen oraz
na sufitach podwieszanych. Zatgczanie i wytaczanie tacznikami
klawiszowymi mocowanymi na wysokos$ci 1.4 m od poziomu posadzki.
Oprawy zasilane bedg z obwodow podstawowych, a w czesci opraw bedg
zamontowane moduty oswietlenia awaryjnego.

Obwody zabezpieczono jak na schemacie ideowym projektu.

Do o$wietlenia pomieszczen zastosowacC oprawy typu PO2, SNTX firmy
ES-SYSTEM oraz Plafoniery firmy FAREL. taczenie przewoddéw w
puszkach rozgateznych za pomocg ,szybkoztgczek”. Natezenie oSwietlenia
pom: biur 500Ix, swietlica 300lx, , pozostatych pomieszczen 200Ix.

Catos¢ wykonac zgodnie z rys. nr. E — 2 projektu

8.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach i korytarzach bedzie realizowane
przez wybrane oprawy oswietlenia podstawowego z modutem awaryjnym.
Przewiduje sie dziatanie oswietlenia awaryjnego w okresie 2 godzin od
zaniku napiecia. Catos¢ wykonac zgodnie z rys. nr. E - 2 projektu.

8.3.. Oswietlenie ewakuacyjne

Nad wyj$ciami z pomieszczen , korytarzy , zaplanowano oprawy
kierunkowe ewakuacyjne i ewakuacyjne z napisem WYJSCIE
EWAKUACYJNE o 2h $wieceniu. Szczegotowe opisy na rysunkach nr. E -
2 projektu
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Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu umywalni i WC wykonac lokalng szyne wyrownawczg
przewodem LY 6mm2 . Do szyn wyrownawczych podtgczy¢ wszystkie
urzgdzenia metalowe .

Instalacja przeciw przepigciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa zostanie zrealizowana przez zainstalowanie
ogranicznikow przepiec klasy Il w tablicacy rozdzielczej TR. Projektuje sie
ograniczniki firmy DEHNguard lub zamiennie innych firm ( np.: ABB).

Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-86/E-05003 na przedmiotowym obiekcie jest
wymagana instalacja odgromowa. Instalacje odgromowa wykonac jako
naprezane z drutu FeZn 8 mm, jako zwody poziome. Na kominach wykonac¢
pojedyncze zwody pionowe do wysokosci 0,20 nad komin, potaczy¢ drutem
DFeZn 8 mm z zwodami poziomymi Wszystkie obudowy wentylatorow
drabin potaczy¢ drutem DFeZn 8 mm ze zwodami poziomymi dachu
Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem DFeZn 8 mm, prowadzi€ na
Scianie budynku na uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajace
potaczyC€ na istniejacych zaciskach kontrolnych ZK budynku. Uziemienie
wykonac jako otokowe z bednarki FeZn 30x4 mm. Bednarke uktadac¢ w
wykopie na gtebokos$ci 0,6 mm w odlegtosci 1,2 od fundamentu obiektu. .
Opornosc¢ uziemienia R< 30 ohm

13. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym PN-IEC 60364-4-47

e Ochrona przed dotykiem bezposrednim( ochrona podstawowa )

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne
powinny posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach
jednofazowych co najmniej 500V i trojfazowych 750V. Obudowy tablicy z
zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadac¢ stopien
ochrony co najmniej IP2X.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano
wytaczniki réznicowopradowe o pradach zadziatania 0,03A.

e Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa )
PN-IEC 60364-4-41
Siec zasilajgca TPR pracuje w uktadzie TN-C. Przejscie na uktad
TN-S planuje sie w TPR. Instalacje od TPR wykonac¢ w ukfadzie TN-S.
Jako system ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano:

- w sieci wewnetrznej budynku system samoczynnego wytaczenia w

uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE jako
trzeciego w obwodach 1- faz i jako piatego w obwodach 3-faz

- zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze

stykami ochronnymi, do ktorych zostanie przytaczony przewod PE

- przewody ochronne poszczegélnych instalacji nalezy sprowadzi¢ na

wspolny zacisk ochronny PE w projektowanej rozdzielni.

- wykonanie lokalnych potaczehn wyréwnawczych przewodami LY 6 mm2



14. Sprawdzenie odbiorcze

Kazda instalacja po jej wykonaniu , a przed przekazaniem do eksploataciji
powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaty
spetnione wymagania PN-IEC-60364-6-61

15. Uwagi

- Catosc robét wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami,
przepisami .

- Po zakonczeniu rob6t wykona€ pomiary rezystanciji izolacji przewodow
oraz skuteczno$ci zerowania .

- Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
robot w zakresie elektrycznym.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor kabli WLZ

a). dla TR
7
Pz1=12kW k=06 Ps=7kW Ib= =11A/ 3faz
1,73x 0,4 x 0,93
Kabel WLZ

- YKY 5x10 mm2 — 1z = 52A / zasileniezSP -L =28 m
Ib<In<lz / 11A < 25A <52A - warunek spetiony
2 <1,451z / 44A < 75A - warunek spetniony
2. Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

a). Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla TR

Rsp =0,4
2x 28
Rwlz = -—————-- =0,1 Rc=2Z2c = 0,5
56 x 10
230
Iw=4,0x25=100A Iz = - x 0,8 = 368A
0,5

Iz>Iw - skuteczne

b). Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla najdalszego
gniazda wtykowego zasilanego z TR , obwdd nr 5

Rtr=0,5
2x30
Rg = -—--—---- =0,42 Rc=2c = 0,9
56 x2,5
230
Iw =10 x 10= 100A 1z = —mmmemmm x 0,8 =204A
0,9

Iz>Iw - skuteczne
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UWAGH:

1. Sie¢ zaosilajaca "SP”pracuje W systemie TN-C

2, 0d "SP” sie¢ pracuje w systemie TN-S

3. Stosowat Wytaczniki roznicowo—pradowe na prady odksztatcone typ: AC
4 W toblicy przewidziec 10% rezerwy miejsca celem ewentualnej rozbudowy

3 foz

kVh

istn. wytacznik gt. wymieni¢ na DPX

DPX
125A

PEN

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UDOWNICTWO TRUPEL 55A
NWESTYCJE ‘1:;2'20 KISIELICE

3

OPRACOWANIE:

Koncepcja remontu $wietlicy

N ADZORY | tirowesipb prord

tol. 0-89 644 83 07
telkom. O 606 806 277

inz. Bogdan Motylinski mal: bin_llawa@wp.pl

ADRES: Jawty Wielkie, dz. nr 19-93

INWESTOR: Urzad Gminy | Miasta Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT:

RYSUNEK: SCHEMAT IDEOWY
TABLICY ROZDZIELCZEJ "TR"

BRANZA: elektryczna
SKALA:

DATA: luty 2010 .
NR RYSUNKU: E-1




RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

0D 0D 0D 0D 0N M /
xS i xS i ik
R<300hm T T T T ]
il —— | . 1 —— —— / K Reoorm | EGENDA:
zaplecze — 1 HiC zaplecze - 2 — LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY HERMETYCZNY I1P44, ZWYKLY IP2
{ | skiod apotu —  EACZNIK SWIECZNIKOWY
—  LACZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY IP44, ZWYKLY 1P20
olloy __  OPRAWA TYPU PLAFONIERA 60w/ IP54
otraynia
N NS — [OPRAWA OSWIETLENIOWA BOCZNA 60W/WOS IPS4
ISTN. D
SP
, —  OPRAWA SWIETLOWKOWA 2x36/ IP65
y \ \ N w — OPRAWA SWIETLOWKOWA 2x36/ P24
h f ——  OPRAWA SWIETLOWKOWA 2x36/Aw—awaryjna/2h/IP24

— OPRAWA SWIETL. EWAKUACYJINA 8W/ 2h/IP40

[/ 7~ L ~

TR —  Toblica rozdzielcza
] { — GNIAZDO WTYCZ. 1 FAZ. Z BOLCEM OCHRONNYM POJEDYNCZE
—C — GNIAZDO WTYCZ. 1 FAZ. Z BOLCEM OCHRONNYM HERMETYCZNE
{ "‘E yiatrotap-1
syietlica — 1 syietlica — 2 HHTR k7 | R<300hm

e = =~
/\M Bednarka FeZn 30x4

o] proz Drut DFeZn 8

R<30ohm K7 ./

(C
7
T —= %DW —=
UWAGI:

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami
YDYp 3x1,5 i YDYp 4x1,5 p/t

Instalacje gniazd wykonaé¢ przewodami
YDYp 3x2,5 p/t

Bednarka FeZn 30x4

Legenda: PRACOWNIA PROJEKTOWA || OPRACOWANIE:
TRUPEL 55A . . e
UDOWNICTWO — J TR 4 ice | Koncepcja remontu $wietlicy
1. Jako zwody poziome-drut DFeZn 8 mm, naprezany, prowadzony na uchwytach dystansowych, NWESTYCJE veczbe
) : . WAWA, ul Lubawska 3
Poszczegolne zwody poziome oroz stalowe obrokki blacharskie ADZORY | biurowiec B, p. nr 4 ADRES: Jawty Wielkie, dz. nr 19-93
polaczy¢ ze sobo w sposob trwaly zoa pomoca zlaczy krzyzowych drutem FeZn 8mm o 0896448307
2. Przewody odprowadzajoce wykonac¢ z DFeZn 8 mm ukladac¢ na scionoch obiektu : rr om0 606 806 277 INWESTOR:  Urzad Gminy i Miasta Susz
na uchwytach dystansowych, lub w rurkoch PCV pod tynkiem, inz. Bogdan Motyliriski owat bin_lawa@wp.pl 14-240 Susz, ul. Wybicklego 6
4, Przewody odprowadzo joce polaczy¢ poprzez zlocze kontrolne z uziomem otokowym PROJEKTANT: RYSUNEK: RZUT PRZYZIEMIA

przez spawanie.
S. Ztacze kontrolhe “ZK” miescic na wysokosci 0,9 m od gruntu.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

6. Uziom otokowy wykonac¢ z bednarki FeZn 30x4mm, uktadac w ziemi na glebokosci lekt
0,6 m w odlegtosci 1,20 m od fundamentow BRANZA: eleKtryczna
SKALA: 1:100
DATA: luty 2010 r.
NR RYSUNKU: E-2




