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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrze-
wania, klimatyzacji oraz przytagcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego dla rozbudowy
budynku swietlicy wiejskiej w msc. Jawty gm. Susz.

|. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z ,BIN" na opracowanie projektu budowlanego branzy sanitarnej.
1.2. Projekt zagospodarowania terenu z m-ca lutego 2010 r.

1.3. Projekt Budowlany branzy arch. — kontr. opracowany w lutym 2010 .
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizja w terenie.

1.5. Obowigzujgce przepisy prawne.

II. Opis techniczny.

2.1. Temat, stan istniejgcy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana dla rozbudowy bu-

dynku Swietlicy wiejskiej w msc. Jawty gm. Susz w zakresie:

- instalacji wodociggowej zimnej wody,

- instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji klimatyzacyjnej,

- przytacza kanalizacji sanitarnej,

- przebudowy istn. przytgcza wodociggowego.

Budynek jest nie podpiwniczony, jedokondygnacyjny, zlokalizowany na dziatce Inwe-
stora z dojazdem drogg wewnetrzng. Do budynku doprowadzone jest przytgcze wodociggo-
we stalowe @ 25 mm.

Dane o istniejgcych urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci
map oraz od poszczegOlnych uzytkownikow urzadzen. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia tere-
nu sg namierzone na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
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2.2. Instalacja wodociggowa.

Dla bezposredniego rozliczania zaprojektowano, zgodnie z W.T. wydanymi przez
PUK w Suszu, zestaw wodomierzowy & 25 mm dla zimnej wody umieszczony w studni wo-
domierzowej — patrz zatgcznik nr 3.

Studnia wodomierzowa — dane techniczne:

studnia wodomierzowa do montazu wodomierza na przytgczu wodociggowym, umozliwiajaca
odczyty wskazan licznika poza posesjg oraz dokonanie wszelkich czynnosci eksploatacyjnych
Z poziomu terenu,

korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujgcym sity wyporu w
terenie o wysokim poziomie wod gruntowych,

wysokos$¢ 1500 mm,

minimalna srednica studni 400 mm, wodomierz g 25 mm

odpowiednie ocieplenie piankg poliuretanowg w gornej czesci studni jak i $cian bocznych,
gwarantujgce utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym

konsola wodomierza umieszczona na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgcej montaz i de-
montaz z poziomu terenu, wyposazona w fgczniki wodomierza, zawory odcinajgce oraz zawor
antyskazeniowy g 25 mm

studnia zwiehnczona pokrywa zeliwng lub z tworzywa sztucznego,

mozliwos¢ regulacji wysokos$ci studni za pomocg pierscieni dystansowych

Gtowne przewody poziome i pionowe w pom. ,Kottownia” instalacji wodociggowej za-
projektowano z rur miedzianych typ SANCO i WICU oraz tgczniki miedziane. Rurociggi za-
izolowac termicznie otulinami — patrz opis techniczny pkt 2.6.

Instalacje poza pom. ,Kottownia”, wykona¢ z rur np. firmy TECE typu PE-Xc do insta-
lacji sanitarnych lub rownowaznych. Rury montowac¢ w warstwach styropianowych podtég w
rurze ostonowej ,peszel” alternatywnie zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej PU o gru-
bosci min. 6 mm.

Rozprowadzenie instalacji wody zaprojektowano poprzez szeregowe tgczenie przybo-
row. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowano jako stojgce, do ktérych podejscia wykonaé
przy uzyciu specjalnych ksztalttek montowanych na ptytce montazowej.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 raza wiekszym od cishienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
poszczegoélnych elementéw systemu. Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz.

Ciepta woda bedzie produkowana przez podgrzewacz przeptywowy elektryczny o
pojemnosci min. 50 dm?® i mocy elektr. 12,0 kW (4 x umywalka) oraz dwa podgrzewacze
przeptywowe o mocy elektrycznej min. 2,0 kW kazdy.

Przejscia rurociggbw przez $ciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe.
Srednice i szczeg6towe prowadzenie rurociggdéw pokazano na rysunkach.

UWAGA: - Srednice rurociggéw PEX podano jako zewnetrzne (DZ). Instalacje wodo-
ciggowg wykonaé zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dn. 16.06.2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1138)
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2.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
kielichowych np. produkcji WAVIN Metalplast-Buk alternatywnie innej firmy. Catos¢ wigczyé
do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej szczegétowo wg rysunkéw.

W obrebie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znajdujg sie podej-
$cia (wykonane z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajgce
odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym
przewodem odptywowym na zewngtrz budynku. Przybory i urzgdzenia tgczone z kanalizacjg
sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony.

U podstawy pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad posadzka, znajduje sie czyszczak
umozliwiajgcy okresowe czyszczenie pionow, natomiast szczyt pionu zakonczy¢ rurg wy-
wiewng PVC 4 0,11/0,16 m w systemie WAVIN, wyprowadzong 0,5 m ponad krawedz da-
chu.

Przewody ukfada¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowe]
gr. 15 -20 cm uprzednio zageszczanej. Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i
innych ostrych przedmiotéw. Srednica pionu jest wieksza od $rednicy najwiekszego podej-
$cia do przyboru sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez sciany fundamentowe lub fundamenty, rury kanalizacyjne za-
bezpieczaé¢ stalowymi rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy sciankami rury wypet-
ni¢ plastycznym materiatem nie powodujgcy korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan ta-
czacych je z pionami.

Pozostalg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu wody.

Instalacje kanalizacyjng wprowadzi¢ do studni rewizyjnej ,S1” — patrz rysunek nr
03/S. Rozprowadzenie, $rednice i spadki szczeg6towo pokazano na rysunkach. Instalacje
kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Gtéwne przewody poziome i pionowe w pom. ,Kotlownia” instalacji wodociggowej za-
projektowano z rur miedzianych typ SANCO i WICU oraz tgczniki miedziane. Rurociggi za-
izolowac termicznie otulinami — patrz opis techniczny pkt 2.6.

Instalacje poza pom. ,Kottownia”, wykona¢ z rur np. firmy TECE typu PE-Xc do insta-
lacji grzewczych lub rownowagznej. Rury montowa¢ w warstwach styropianowych podiég w
rurze ostonowej ,peszel” alternatywnie zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej PU o gru-
bosci min. 6 mm.

Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocg samoczynnych
odpowietrznikéw firmy ,Honeywell” typ EA 122 — AA zamontowanym na kazdym pionie.

Zaprojektowano grzejniki firmy ,PURMO-Retting” do podtgczenia z boku alternatyw-
nie od dotu. Grzejniki typu ,CV” sg wyposazone w indywidualne zawory grzejnikowe termo-
statyczne katowe i zawory odpowietrzajgce. W pomieszczeniu sanitariatu zaprojektowano
grzejnik ,PURMO” typu SANO7, na gatgzkach zasilajgcych zaprojektowano montaz zaworéw
termostatycznych ,Danfoss” typ RTD-P @ 15 mm + gtowica termostatyczna. Do podejscia z
dotu do grzejnikdw zastosowac tylko ztgczki i trojniki zaciskowe z pierscieniem petnym.
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W pomieszczeniach swielicy zaprojektowano 2 x aparat ogrzewczo — wentylacyjny
pracujgcy na obiegu powietrza wewnetrznego z nagrzewnicg wodng o mocy Qmin = 4,0 kW
np. firmy WOLF typ TopWing TLHDA4O0 alt. innej firmy.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji maksymalnego
otwarcia, nastepnie dobrze wyptukac¢ i podda¢ probie cisnieniowe;.

Catos¢ instalacji C.O. napetni¢ wodg zmiekczong spetniajgcg wymagania PN-93/C-
04607, co stanowi warunek prawidtowego dziatania wszystkich zaworéw. Dfawienie cisnienia
instalacji nastepuje poprzez gtowice termostatyczne.

Odbidr i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemy-
stowych.” oraz dla systemu zrur miedzianych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Cen-
tralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” z W-wy ,Instalacje z
rur miedzianych” W-wa, wydanie Il poprawione luty 1994 r.

2.5. Wytyczne do montazu instalacji z rur PE-Xc

w przejsciach przez Sciany i stropy przewody miedziane montowac¢ w tulejach
ochronnych z rur PCV o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednice zewnetrznej
przewodu co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1 cm
przy przejsciu przez strop;

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypeti¢ kitem trwale-
elastycznym odpornym na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne
przesuwanie sie przewodu w tulei;

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury;

przy wykonywaniu instalacji z miedzi zastosowa¢ kompensacje naturalng na za-
tamaniach oraz odsadzki. Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego
przewodéw o di. 5 m, liczgc od punktéw statych bez kompensacji. Jezeli kom-
pensacja naturalna nie bedzie mogta zosta¢ wykonana, nalezy zastosowa¢ kom-
pensatory mieszkowe firmy Meibes o $rednicy przewodu do instalacji miedzia-
nych wedtug instrukcji producenta;

przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne za-
nieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji;

armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

2.6. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 75 poz. 690 z 2002 r.
wraz z pOzniejszymi zmianami, izolacja cieplna przewodoéw w instalacji centralnego ogrze-
wania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ naste-
pujgce wymagania minimalne dla izolacji o wspétczynniku 0,035 W/(m*K)* :

- $rednica wewn. do 22 mm - 20 mm (grubosc izolacji cieplnej)
- $rednica wewn. od 22 mm do 35 mm - 30 mm (grubosé¢ izolacji cieplnej)
- $rednica wewn. od 35 mm do 100 mm - réwna @ wewn. rurociggu

- przewody utozone w podiodze - 6 mm (grubos¢ izolacji cieplnej)
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2.7. Kociot C.O. na paliwo state.

Dobrano kociot z automatycznym uktadem naweglania oraz z rusztem recznym o

mocy Q min = 18 kW. Kociot bedzie pracowa¢ na parametrach wody 90°C/70°C.
Kaociot stalowy wodny wyposazony jest w automatyczny podajnik i specjalny retortowy palnik
weglowy oraz dodatkowo w ruszt zeliwny, umozliwiajgcy tradycyjny sposob palenia w przy-
padkach szczegoélnych np. braku pradu, awarii podajnika lub innego zespotu. Kociot spetnia
wymagania w zakresie efektywnosci energetycznej, okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z 02.04.2003r. (Dz.U. Nr 79/2003). Przeznaczony jest
do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nieprzekraczajgcej 90°C. Kociot moze
pracowa¢ wytgcznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-
91/B-02413 oraz pracowa¢ w ukladzie grawitacyjnym lub pompowym. Paliwem moze by¢
wytgcznie wegel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek energetyczny wg PN-82/G
97001-3 oraz drewno suche (do 40% wilgotnosci) ruszt reczny.
Na wyposazeniu kotta znajduja sie:

- wymiennik ciepta z kompletng izolacjg

- zbiornik paliwa

- zespot napedowy z podajnikiem slimakowym

- mikroprocesorowy regulator

- wentylator

- popielnikowy pojemnik na popiot

- piyta zeliwna promiennikowa (deflektor)

- ruszt zeliwny oraz termostatyczny regulator doptywu powietrza (przy paleniu na rusz-

cie)
- narzedzia obstugi- wycior, gracka, hak
- instrukcje obstugi kotta, regulatora, wentylatora i zespotu napedowego

2.7. Czopuch.

Czopuch stalowy szczegétowo wg DTR producenta. Wigczenie czopucha do istn. kanatu
spalinowego.
2.8. Obliczenie wielkosci naczynia wzbiorczego systemu otwartego wg PN-
91/B-02413.

V zt. = 100,00 dm®~ 0,1 m?

- Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Dane: p =999,6 ~ 1000
Av = 0.0287 dm3/kg

Vu=1.1x0,1x 1000 x 0.0287 = 3,16 dm?

Zamontowaé naczynie wzbiorcze typ ,A” wg BN-71/8864-27 o wymiarach Dw = 211
mm,A=235mmorazVu=5,3 |, Vcatk. =8 |.
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2.9. Pomieszczenie kottowni.

W pom. ,Kottownia” zamontowa¢ kociot matogabarytowy o wielko$ci min 18 kW —
paliwo podstawowe Eko-groszek, gorny ruszt drewno (biomasa) pracujgcy na parametrach
max 90/70°C. Pomiedzy kottem a wymiennikiem zaprojektowano montaz zestawu pompo-
wego mieszajgcego o & 25 mm np. typ UPS 25-60 natomiast na powrocie instalacji c.o. za-
montowac¢ zawor tréjdrogowy @ 20 mm z gtowicg na sitownik.

Wykona¢ studzienke schtadzajgcg o wym. 50 x 50 cm murowanej alternatywnie &
600 mm betonowej, do ktorej podtaczy¢ kratke $ciekowg zeliwng A£0.10 m. Do wypompowa-
nia wody ze studzienki zamontowa¢ pompke reczng ttokowg lub elektryczna.

Dla obnizenia temperatury zasilania oraz dla oddzielenia instalacji zabezpieczajgcej
kociot — system otwarty od systemu zabezpieczenia instalacji w budynku — system zamkniety
zaprojektowano montaz mini wymiennika ciepta o mocy min. 18 kW, ktory ustawi¢ na tempe-
rature pracy 65°C/50°C — zasilenie/powrét. Za wymiennikiem zamontowaé naczynie wzbior-
cze typu zamknietego np. firmy ,Reflex” N25 alt. innej firmy.

Nowoprojektowana kottownia stanowi¢ bedzie wydzielong strefe ogniowg ograniczong
przegrodami o odpornosci ogniowej co najmniej 60 min. i zamknigciami w $cianach lub stro-
pach o odpornoéci ogniowej co najmniej 30min. posiadajgce atest ppoz.

Przy przejsciach rur przez sciany zamontowac tuleje ochronne, dodatkowo w budynku
kottowni przejscia rur przez sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi oraz masa
uszczelniajgcg peczniejgcg ogniochronng typ CP 611A firmy ,HILTI” o odpornosci ogniowej
60 min.

Zaprojektowano montaz studzienki schtadzajgcej ££600 mm alternatywnie studzienke
wykona¢ jako murowang o wym. 0,5 x 0,5 m. Do wypompowania wody ze studzienki zapro-
jektowano pompe reczng alternatywnie elektryczna.

Odbidr i wykonanie instalacji kottowej wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

2.10. Uwagi og6lne dla kottowni

Przed uruchomieniem kotta nalezy uzyskac¢ pozytywng opinie Zaktadu Kominiarskie-
go o droznosci kanatow spalinowych i wentylacyjnych kottowni.

Calg instalacje centralnego ogrzewania producentow kottowni dokfadnie przeptukac,
a nastepnie poddac jg wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 4 bary i usung¢ ewentualne
nieszczelnosci.

Catosé robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" cz. Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe" i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 10/95 poz.46 z p6zniejszymi zmiana-
mi.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

- podtgczenie napiecia do regulatora (automatyki) i pompy cyrkulacyjne;j .
- przewody instalacji powinny mie¢ potgczenia wyréwnujgce elektryczne potencja-
ty ztgczy kotnierzowych rurociggoéw , a takze powinny by¢ uziemione.
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2.11. Instalacja technologiczna chtodu - klimatyzacja.

Zaprojektowano w pomieszczeniu ,2. Sala swietlicy” urzgdzenia klimatyzacyjno -
grzewcze np. firmy WOLF typ TopWing TLHD40, min. Qklim = 5,0 kW.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa wg PN-
EN 12735-1:2003 czes¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 czes¢ 2, ktére zabezpieczyé termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 1,5 cm np. firmy Climaflex lub réwnowazne. Rurociagi
montowaé pod stropem budynku.

Czynnikiem do wymiany zimna i ciepta jest ptyn R410A. Wymagania na czynniki
ziebnicze sg okreslone w normie PN-M-04614:1994.

Proby szczelnosci urzgdzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem przeprowadzié¢
wg PN-74/M-04607.

Odprowadzenie skroplin z urzgdzen chtodniczych wewnetrznych zaprojektowano do
zaprojektowanego pionu ,A” instalacji kanalizacyjnej. Do odprowadzenia skroplin zaprojek-
towano instalacje z rur PVC o @ 50 mm kielichowych o potgczeniach klejonych. Przed wia-
czeniem urzadzen wykonac syfon.

Wywiew w pom. ,2. Sala” za pomocg wentylatora dachowego @ 160 mm np. firmy
"Konwektor" WVPKH-160 o Vmin=900 m3h usytuowanego na podstawie dachowej typ B/I.

Szczegblowe rozwigzania techniczne dla klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wy-
wiewnej szczeg6fowo wg DTR producenta.

Uwaga: Alternatywnie wszystkie elementy instalacji wentylacji mozna wykonac innych firm z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych.

lll. Przytacza do budynku.
3.1. Przebudowa istn. przytacza wodociggowe.

Ze wzgledu na zamontowanie w budynku hydrantu p.poz. @ 25 mm zaprojektowano
wymiane przytgcza wodociggowego z g 25 mm (stal. oc.) na PE-PN10 & 40 mm. Na przyta-
czu zaprojektowano studnie wodomierzowg — patrz szczego6towy opis pkt 2.2.

Nad przytagczem wodociggowym utozy¢ folie ostrzegawczg szerokosci 0,10 — 0,20 m
w kolorze niebieskim z PE lub PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.

Przed zasypaniem sieci nalezy jg podda¢ prébie cisnieniowej wg. PN-81/B-10725 i
WT-5/94. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Na ztgczach nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody i pojawie-
nia sie rosy. Cisnienie dla rur PE nie powinno by¢ mniejsze niz 10 Pa.

Catos¢ przytacza z PE i PVC wraz z armaturg wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”. Szczegotowe warunki montazu roz-
nych rodzajéw zigcz sg podawane przez producentéw wyrobéw z tworzyw sztucznych. Przy
wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek.

Rury z PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie ele-
menty stalowe majg zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Prowadzenie, srednice i spadki pokazano szczeg6towo na rysunkach. Przytagcze wy-
kona¢ szczegobtowo wg rys. nr 01/S niniejszego projektu budowlanego oraz wg PN —EN-
1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i ksztaltki z polietylenu klasy PE typ SDR 17 cishie-
nie nominalne 10 atm.
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3.3. Przylacze kanalizacji sanitarne;j.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacyjne z rur PVC g 0,16 m klasy ,S” tgczonych na
wcisk i uszczelke gumowa. Rurocigg ukfadac zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania
i odbioru rurociggébw z PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang
pozytywnie przez COBR W-wa.

Studzienke kanalizacyjng ,S1” zaprojektowano z PE 425 mm alternatywnie jako be-
tonowg 0 @ 1000 mm. Na studnie natozy¢ wtazy zeliwne typu przejezdnego.

Przytacze wchodzi do zaprojektowanego szamba bezodptywowego z PEHD alterna-
tywnie zelbetowe 0 Vn = 10,0 m3. Zbiornik posiada¢ musi wskaznik poziomu $ciekow i od-
powietrzenie. Szambo wyposazy¢ w rure do oprozniania ze ztgczem strazackim.

Zaprojektowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy z betonu (studzienki) dwukrotnie zagruntowa¢ roztworem do gruntowa-
nia. Zaprojektowane rury PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie
zagruntowac roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h
nalezy natozy¢ jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na
gorgco wg PN-58/B-96177.

W miejscach przejscia kanatdw przez Sciany studzienek rewizyjnych betonowych
w $cianach studni zaprojektowano montaz tulei ochronnych z uszczelka (przejscie szczelne
przez $ciane betonowg). Srednice tulei ochronnych w zaleznosci od $rednicy rury sieciowej,
przechodzgcej przez $cianke betonowg studzienki.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rob6t budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”. Prowadze-
nie, srednice i spadki szczegétowo pokazano na rysunkach.

3.4. Wykopy pod przyfacza.

Utozenie projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ w wykopach szeroko przestrzen-
nych o szerokosci dna od 0,8 do 1,1m.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstonie-
cia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powia-
domi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok po-
stepowania robot.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych (wykonaniem wykopdow) nalezy doktadnie
rozpoznac catg trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wy-
znaczajgce 0$ kanatu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odktadem urobku. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych
lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odle-
gtosci co najmniej 0,6m. od krawedzi wykopu.

Podtoze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na
przynaleznych profilach. Rury nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wylgczeniem odcinkéw na
ztgczach,


mailto:kanet_ilawa@wp.pl

Biuro Projektowe , KANET” Damian Trzebiatowski
14 — 200 Itawa, ul. 1 Mgja 24/36, tel. 0508051728
e-mail: kanet_ilawa@wp.pl

Il etap — po prébie szczelnosci ztgcz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach zta-
czy,

Il etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegto$ci co najmniej
10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na
rury.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu istniejgcego nalezy wykona¢ wymiane gruntu ro-
dzimego pomiedzy obsypkg kanatu a projektowang podbudowg drogi. Wymiane gruntu nale-
zy wykona¢ na piasek, a jego zageszczanie wykonywac lekkim sprzetem mechanicznym.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy jako grunt
0 wskaznik. zageszczenia 1s=0,97 i o wspotczynniku filtracji K >= 8 m/d. Takim samym grun-
tem nalezy zasypac¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem
zasypki po obu stronach przewodu.

W przypadku wystgpienia podczas prac wod w wykopach, nalezy wykopy odwadnia¢ np.
poprzez zastosowanie igtofiltrow lub odpompowywa¢ wode pompa przeznaczong do odwad-
niania wykopoéw.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o0 gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il oraz
Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

- przy wykonywaniu przytgczy zwraca¢ szczegblng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu
i przestrzegac¢ zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wifascicielami urzgdzen pod-
ziemnych (uzgodnienia patrz mapa i zafgczniki),

- na odcinkach skrzyZzowar z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbli-
zen, wykopy wykonywac recznie ze szczego6lng ostroznoscig.

IV. Uwagi koncowe.

1. Wiaczenia do istniejgcych sieci wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw.
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanej sieci.

3. Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, ziele-
ni trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

4. Przed przystgpieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia pod
ziemnego i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

5. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawar-
tych w normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Ro-
boty Ziemne”".
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6. Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentow
zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgc jego jedno-
znaczne odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 120 poz. 1133). Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant oswiadcza,
mozliwe jest przyjecie innych materiatow i urzadzen niz zaprojektowane pod warun-
kiem, iz zastosowane materialy i urzgdzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete
w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

7. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne a w szczegoélnosci muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), okre$lajacg zasady
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskie;.

8. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 2002 r. poz. 690 wraz z pdzn. zmianami).
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Epcwl- elektryczny podgrzewacz ciepfej wody
- przeptywowy dla wielu punktow poboru
0 mocy 12,0 kW; zasilenie 400V

Epcw2- elektryczny podgrzewacz ciepfej wody
- przeptywowy dla jednego punktu poboru
0 mocy 2,0 kW; zasilenie 230V
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— — — zaprojektowana instal. KS montowana
w bruzdzie sciennej oraz pod stropem

K — kociof c.o. Q = 18 kW

TO — tuleja ochronna

Lmin=3,0m
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Jednostka zewnetrzna

Moc chtodnicza min. 8,0 (3,7 - 9,2) kW
Przeplyw powietrza (m3/h): 2530
Czynnik chtodniczy ekologiczny R410A
Pobér mocy: 2,2 (0,8-2,58) kW
Zasilanie: 230V,19,50Hz

Pobér pradu (A): 9,62

CV11-600

CV11-600 CV11-600 CV11-600
1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
_ _ 0 4,00 —_ 4 3,00 _ _ 0 3,00 __ a 3,00
1 1 1 I
14 x2,0 14x 2,0 006 +16 °C 16x22 18x2,0
ssTw 1674 W Pwym: 1827 W 2587 W 3501 W
004 +16 °C 18x20 .
Pwym: 1674 W CV11-600 quxm W Kottownia
700 mm
B ot |
_ 1
005 +16 °C
Dwym: 429 W
L] \m 22x1,0
18x10 8722W
wentyl. dacho 4521w
WOLF typ TopWing TLHD40 s\%mﬁm& Bl
T - moc: 0,
ogrzewanie - kimalyzacia ~230V; ~1 WOLF typ TopWing TLHDA40
Quo=4,5kW; QKlm=5,0kW ogrzewanie - klimatyzacja 18x10
Zasilanie: 230V,10,50Hz Qco=4,5kW; QKlim=5,0kW aesw
. $ Zasilanie: 230V,19,50Hz $
Tura cieczowa: 29,52 ! 2 : 2
| Nrassawna 81588 Lo | L 7
= = -
. _ - ___ f
& odprowadzenie skropin - 20,05m < pod stropem - @0,05m

nawiew

"Z'@200mm

o

2 +20°C
dwym: 621 W

002 +20 °C

CV22-600/
700 mm

kratka wywigwna min. 0,3m
nad poziomem posadz}

— hawiew

kratka nawiewna min. 2.5m
nad poziomen terenu

instalacja c.o. - zasilenie

instalacja c.o. - powr6t
instalacja klimatyzaciji

grzejnik tazienkowy "drabinka"

o- I grzejnik ptytowy stalowy

K - kociot na biomase z automatycznym podajnikiem
0 mocy min 18,0kW + dodatkowe palenisko do
spalania recznego

ST - studnia schtadzajaca + pompa zatapialna DN25mm

Cz  -czopuch o wym. 20 x 20 cm

NW - naczynie wzbiorcze prostokatne wg PN-91/B-02413
dostarczane w komplecie z kottem
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