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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego dla rozbudowy
budynku swietlicy wiejskiej w msc. Jawty gm. Susz.

|. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z ,BIN" na opracowanie projektu budowlanego branzy sanitarnej.
1.2. Projekt zagospodarowania terenu z m-ca lutego 2010 r.

1.3. Projekt Budowlany branzy arch. — kontr. opracowany w lutym 2010 .
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizja w terenie.

1.5. Obowigzujgce przepisy prawne.

[I. Opis techniczny.

2.1. Temat, stan istniejgcy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana dla rozbudowy bu-
dynku $wietlicy wiejskiej w msc. Jawty gm. Susz w zakresie:
- przytacza kanalizacji sanitarnej,
- przebudowy istn. przytagcza wodociggowego.

Budynek jest nie podpiwniczony, jedokondygnacyjny, zlokalizowany na dziatce Inwe-
stora z dojazdem drogg wewnetrzng. Do budynku doprowadzone jest przytgcze wodociggo-
we stalowe @ 25 mm.

Dane o istniejgcych urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci
map oraz od poszczegOlnych uzytkownikow urzadzen. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia tere-
nu sg namierzone na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

2.2. Przebudowa istn. przylgcza wodociggowe.

Ze wzgledu na zamontowanie w budynku hydrantu p.poz. @ 25 mm zaprojektowano
wymiane przytgcza wodociggowego z g 25 mm (stal. oc.) na PE-PN10 & 40 mm.

Dla bezposredniego rozliczania zaprojektowano, zgodnie z W.T. wydanymi przez
PUK w Suszu, zestaw wodomierzowy & 25 mm dla zimnej wody umieszczony w studni wo-
domierzowej — patrz zatgcznik nr 3.

Studnia wodomierzowa — dane techniczne:

studnia wodomierzowa do montazu wodomierza na przytagczu wodociggowym, umozliwiajgca
odczyty wskazan licznika poza posesjg oraz dokonanie wszelkich czynnosci eksploatacyjnych
Z poziomu terenu,
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korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujgcym sity wyporu w
terenie o wysokim poziomie wod gruntowych,

wysokos$¢ 1500 mm,

minimalna srednica studni 400 mm, wodomierz g 25 mm

odpowiednie ocieplenie piankg poliuretanowg w gornej czesci studni jak i $cian bocznych,
gwarantujgce utrzymanie dodatniej temperatury wewngtrz studni w okresie zimowym

konsola wodomierza umieszczona na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgcej montaz i de-
montaz z poziomu terenu, wyposazona w fgczniki wodomierza, zawory odcinajgce oraz zawor
antyskazeniowy g 25 mm

studnia zwienczona pokrywa zeliwng lub z tworzywa sztucznego,

mozliwos¢ regulacji wysokos$ci studni za pomocg pierscieni dystansowych

Nad przytgczem wodociggowym utozy¢ folie ostrzegawczg szerokosci 0,10 — 0,20 m
w kolorze niebieskim z PE lub PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.

Przed zasypaniem sieci nalezy jg podda¢ probie cisnieniowej wg. PN-81/B-10725 i
WT-5/94. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdéw. Na ztgczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody i pojawie-
nia sie rosy. Cisnienie dla rur PE nie powinno by¢ mniejsze niz 10 Pa.

Catosc¢ przytacza z PE i PVC wraz z armaturg wykonac¢ wg ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Szczegotowe warunki montazu roz-
nych rodzajéw ztgcz sg podawane przez producentéw wyrobéw z tworzyw sztucznych. Przy
wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek.

Rury z PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie ele-
menty stalowe majg zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Prowadzenie, srednice i spadki pokazano szczeg6towo na rysunkach. Przytagcze wy-
kona¢ szczegotowo wg rys. nr 01/S niniejszego projektu budowlanego oraz wg PN —EN-
1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i ksztattki z polietylenu klasy PE typ SDR 17 cishie-
nie nominalne 10 atm.

2.3. Przylacze kanalizacji sanitarne;j.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacyjne z rur PVC g 0,16 m klasy ,S” tgczonych na
wcisk i uszczelke gumowa. Rurocigg ukfadac zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania
i odbioru rurociggéw z PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang
pozytywnie przez COBR W-wa.

Studzienke kanalizacyjng ,S1” zaprojektowano z PE 425 mm alternatywnie jako be-
tonowg 0 @ 1000 mm. Na studnie natozy¢ wtazy zeliwne typu przejezdnego.

Przytagcze wchodzi do zaprojektowanego szamba bezodptywowego z PEHD alterna-
tywnie zelbetowe 0 Vin = 10,0 m3. Zbiornik posiada¢ musi wskaznik poziomu $ciekow i od-
powietrzenie. Szambo wyposazy¢ w rure do oprozniania ze ztgczem strazackim.

Zaprojektowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy z betonu (studzienki) dwukrotnie zagruntowa¢ roztworem do gruntowa-
nia. Zaprojektowane rury PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie
zagruntowac roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h
nalezy natozy¢ jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na
gorgco wg PN-58/B-96177.
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W miejscach przejscia kanatow przez sciany studzienek rewizyjnych betonowych
w $cianach studni zaprojektowano montaz tulei ochronnych z uszczelka (przejscie szczelne
przez $ciane betonowg). Srednice tulei ochronnych w zaleznoéci od $rednicy rury sieciowe;j,
przechodzgcej przez $cianke betonowg studzienki.

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”. Prowadze-
nie, srednice i spadki szczegétowo pokazano na rysunkach.

2.4. Wykopy pod przytacza.

Utozenie projektowanych kanatow nalezy wykona¢ w wykopach szeroko przestrzen-
nych o szerokosci dna od 0,8 do 1,1m.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie probne przekopy w celu ich odstonie-
cia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powia-
domié¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok po-
stepowania robot.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych (wykonaniem wykopow) nalezy doktadnie
rozpoznac catg trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wy-
znaczajgce 0$ kanatu zabezpieczy¢ sSwiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odkfadem urobku. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych
lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odle-
gtosci co najmniej 0,6m. od krawedzi wykopu.

Podtoze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na
przynaleznych profilach. Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wylgczeniem odcinkéw na
ztgczach,

Il etap — po prébie szczelnosci ztgcz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach zta-
czy,

Il etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopu.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczes$nie zageszczaé po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej
10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na
rury.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu istniejgcego nalezy wykona¢ wymiane gruntu ro-
dzimego pomiedzy obsypkg kanatu a projektowang podbudowg drogi. Wymiane gruntu nale-
zy wykona¢ na piasek, a jego zageszczanie wykonywac lekkim sprzetem mechanicznym.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy jako grunt
o wskaznik. zageszczenia 1s=0,97 i o wspotczynniku filtracji K >= 8 m/d. Takim samym grun-
tem nalezy zasypa¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem
zasypki po obu stronach przewodu.
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W przypadku wystgpienia podczas prac wod w wykopach, nalezy wykopy odwadnia¢ np.
poprzez zastosowanie igtofiltrow lub odpompowywa¢ wode pompa przeznaczong do odwad-
niania wykopow.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il oraz
Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

- przy wykonywaniu przyfgczy zwraca¢ szczegélng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu
i przestrzegac¢ zalecen ustalonych w uzgodnieniach z wifascicielami urzgdzen pod-
ziemnych (uzgodnienia patrz mapa i zafgczniki),

- na odcinkach skrzyZzowar z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbli-
zen, wykopy wykonywac recznie ze szczeg0lng ostroznoscig.

[ll. Uwagi koncowe.

Wigczenia do istniejgcych sieci wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow.
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przytgczy.

Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, ziele-
ni trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

4. Przed przystgpieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia pod
ziemnego i wtascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

5. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawar-
tych w normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Ro-
boty Ziemne”.

6. Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentow
zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgc jego jedno-
znaczne odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 120 poz. 1133). Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant oswiadcza,
mozliwe jest przyjecie innych materiatdw i urzgdzen niz zaprojektowane pod warun-
kiem, iz zastosowane materialy i urzgdzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete
w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

7. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne a w szczegoélnosci muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), okreslajgcg zasady
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskie;.

8. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 2002 r. poz. 690 wraz z p6zn. zmianami).
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Studnia wodomierzowa “KAJMA |”
mrozoodporna

Opis:

Cecha studzienki wodomierzowej "KAJMA" jest dziatanie na zasadzie termosu. Rozwigzanie konstrukcyjne studni bez
dna umozliwia wykorzystanie geotermicznych wtasciwosci ziemi. Gérna cze$¢ studni jest odpowiednio ocieplona
specjalng otuling oraz pokrywa termiczng co zabezpiecza przed przemarzaniem. Hermetycznie zamkniecie pozwala
na utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni, ktérej zrodlem jest ciepto ziemi na odpowiedniej gtebokosci.
Taka konstrukcja umozliwia montaz wodomierza 30 cm pod pokrywa i nie dopuszcza do zamarznigecia przytacza przy
temperaturze ujemnej 30°C. Istotne, Zze studnie tg mozna instalowaé na terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych
bez obaw dziatania sit wypornosciowych, rownoczesnie umozliwia odczyt z licznika bez koniecznosci usuwania wody

Zalety studni "KAJMA"

o Nie zamarza, utrzymuje dodatnig temperature
w okolicy wodomierza, posiada izolacje cieplng

o  Wykorzystanie geotermiki ziemi

e  Odczyt licznika bez wchodzenia do studni

e  Mozliwos¢é montazu w terenie o wysokim
poziomie wod gruntowych - wodomierz
umiejscowiony jest 30 cm pod pokrywag
(poziom gruntu)

o Mozliwo$c¢ regulacji wysokosci za pomocg
pierscieni dystansowych

e  Brak oddziatywania sit wyporu (ma miejsce
przy
studniach hermetyczny)

e  Brak elementéw (np.: weze) bedacych
newralgicznymi punktami urzagdzenia

o Lekka konstrukcja umozliwia tatwy transport
i montaz przez jednego pracownika

e  Poprawa warunkow pracy i obstugi

e  Zapewnia bezpieczenstwo abonenta

Zastosowanie:

Umozliwia odczyt wskazan wodomierza poza posesjq z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed
zamarznieciem.

Montaz:
Przytacza do sieci wodociagowej z mozliwoscig odczytu wskazan wodomierza poza posesjg. Zalecany montaz w

trawnikach lub chodnikach. W przypadku koniecznosci montazu w ciggach komunikacyjnych nalezy studnie
montowac pod wtazem DN600 o odpowiedniej wytrzymatosci.

.|
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DM 400 rm ~ Lp. |Czes¢, Part, Tell Materiat, Material
onzanmm 1 EN-GJL-250, PN-EN
LT, 1 | Pokrywa 1561:2000, GG25 - DIN
t 11 1691 TWORZYWO
300
q 2 | Korek izolujacy Polistyren
{g 3 3 | Otulina izolujaca Pianka poliuretanowa
700-1000 = o
%} ? 4 | Korpus studni PVC
5
53 mosiadz PN-EN 1982:2002.
[R% 3 . .
% S | Zawory odcinajace |\ cs Messing DIN 17660
7
1300-1500 6 Zawor mosigdz PN-EN 1982:2002.
v antyskazeniowy brass, Messing DIN 17660
1 7 | Ztaczki POM
. mosiadz PN-EN
8 | Wodomierz 1982:2002
9 Zawor mosiadz PN-EN
odpowietrzajacy 1982:2002
Yy

Dane techniczne:

Srednica wewnetrzna: 380mm
Gtebokos¢: 1300mm, 1500mm, lub wg zyczen klienta
Konsola posiada standardowo tagczniki do wodomierza DN20 i ztgcza PE DN32, na zyczenie montowane sg
taczniki do wodomierza DN15 i ztgcza DN25 i DN40
Ptaszcz ocieplajgcy: pianka poliuretanowa

Wszystkie elementy odporne na korozje mosigdz, tworzywo

Schemat konsoli wodomierza:

Pozycja 6, 8, 9 - montowane na zyczenie klienta
Studnia moze stuzy¢ rowniez do zabezpieczenia przed
przemarzaniem innych urzgdzen na instalacji
wodociggowej.

- ™

Odcinki przed i za wodomierzem sg wykonane wspotosiowo. J_r;' e N
Wodomierz instaluje sie za pomoca tacznikdw umozliwiajacy jego tatwy / r{f‘: ) . ik\ N

montaz i demontaz.

W konsoli zachowana jest zalecana diugosé

odcinkéw prostych przed (5xDN) i za (3xDN) wodomierzem,

| |

I N
[ f Liau . o N | |
}, {Sl‘:ﬂ-.ftﬁ-f-}iﬂ.. |

odpowiednio: \ g/
-DN20 100mm, oA
-DN15 80mm \E’q:ﬁ.ﬁ@

Na zyczenie klienta mozliwa rézna konfiguracja elementéw konsoli,

np.:
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taczniki wodomierza
zawory odcinajgce
zawor antyskazeniowy
zawor odpowietrzajacy
zlgcza PE

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41

Zamawiajgc prosze podac:

. gtebokosé

. $rednice wodomierza

. zaworem antyskazeniowym lub bez zaworu
. ewentualne inne wymagania

jafar@jafar.com.pl
marketing@jafar.com.pl

1
2
3. S$rednice rury przylacza
4
5
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