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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze) specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t branzy sanitarngj dla zadania: ,, Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzna instalacja wodociggowa dla
remontu swietlicy w migjscowosci Jawty, dz. nr 19-83” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicz-
nej stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obeymuja wymagania ogélne, wspdline dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

SM-01.00.00 Wymagania og6lne

S-02.00.00 Wewngtrznainstalacja kanalizacji sanitarnej

S-03.00.00 Wewngtrzna instal acja wodoci agowa

S-04.00.00 Wewngtrznainstalacjac.o.

S-05.00.00 Wewngtrzna instalacja klimatyzacji

1.4. Okre&slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkows (dro-
ge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziem-
ny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.
1.4.6. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkods terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowsj i ruchu pie-
szego.
1.4.7. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kto-
rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kon-
traktem.
1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dzielgcymi jezdnie.
1.4.11. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za-
tacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.
1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj acego, niezbedne do przeprowadze-
niawszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i specy-
fikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.14. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
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1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gtgbokosci przemarzania.

1.4.19. Podtoze ulepszone - gbrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszonaw celu umoz-
liwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemngj, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsj.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potaczenia drogowego |ub catkowita moder-
nizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budow-
lanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaitp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolgj, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje, cha-
rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wyko-

nania.

1.4.28. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawigjacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli [ub
jg elementul.

1.4.30. Wezet montazowy - migjsce, w ktdrym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewodow |ub instalowanie ele-
mentéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki |, ztacza, elementow uzbrojenia, itp.

1.4.31. Spajanosc¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych warunkach
Spajania ztacza metalicznie ciagtego 0 wymagane uzytecznosci. Spajanie obeymuje: spawanie, zgrzewanie i lutowa-
nie.

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w ktérej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.33. Spoina - czes¢ spawanego ztacza, sktadajgca sie wylagcznie z metalu stopionego podczas spawaniat.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.34. Material rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.4.35. Spoiwo - material dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Ztacze spawane - potgczenie dwéch lub wiecel czesci wykonane za pomocg spawania.

1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrddtem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.38. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.39. Spawanie reczne - spawanie, w ktorym zaréwno posuw el ektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrédta ciepta wzdtuz ztgcza odbywaja Si¢ recznie.

1.4.50. Spoina montazowa - spoinataczaca czesci prefabrykowane w catosé konstrukceyjna wykonang w warunkach
Spawania montazowego.

1.4.51. Spoina szczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci fgczonych
w potozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.52. Spoina ciagta - spoina utozona na catej diugosci ztacza

1.4.53. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potagczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodia, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.
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1.4.54. Zgrzewalno$¢ - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.55. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
1.4.56. Zgrzeina - migjsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastapito potgczenie (materiatdw) o fizyczne ciagtosci.
1.4.57.SST-Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakosé¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
sci naterenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inspektor Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows dokument
acje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawiergjacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kon-
traktowsy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inspektor Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢ ich waznosci wymie-
nionaw ,, Kontraktowych warunkach ogolnych” (,, Ogélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektor Nadzoru, ktory podemie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa waznigjsze od wymiardéw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczane s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowai remontowych (,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwaniarealizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzorudo zatwierdzenia uzgodnio-

ny z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzg-
dzenia zabezpieczaj ace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczen-
stwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dlaktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektor Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje Si¢, ze jest wiaczony w
cene umowna. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwaniarealizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje te-
ren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzorul.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektor Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr¢bnej zaptaciei przyjmuje sie, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacey,

- podgjmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spoteczngj i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-

dach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aproba-
te techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materia-
16w od wiasciwych organow administracji panstwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznegj i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzynierai zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspbtpraco-
wal dostarczajac wszelkigj pomocy potrzebnegj przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowa mieszkaniowsa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujagcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budo-
wy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezagco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiasci-
cielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzo-
ru ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kaz-
dym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetnigjace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca be-
dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami |nspektor Nadzo-
ru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie
podlegaja odrebnej zaptaciei s3 uwzglednione w cenie kontraktowsy.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t do wydania potwierdzenia zakonczenia przez I nspektor Nadzo-
ru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jg elementy byly w zadowalgjacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ roboty utrzymaniowe nie poznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedziany za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagty bedzie infor-
mowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszel -
kie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ ma-
ja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub re-
gionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzeniai pisemnego zatwierdzenia przez Inspektor Nad-
zoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geo-
logicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonaw-
ca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektor Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonywania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy
Zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zr 6dla uzyskania materiatow

Co ngjmnigj natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczo-
nych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan |aboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z dane-
go zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw migj scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materia-
16w z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobyciai selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploata-
¢ji, organéw administracji panstwowsj i samorzadowsy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdéw, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, dokopdw i migjsc pozyskania materialow miejsco-
wych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych migjsc wskaza-
nych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektor Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet
materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zto-
z0ohe W migjscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektor Nadzorul.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje na wtasne ryzyka, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze co ngjmnigj 3 ty-
godnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektor Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznieg)
zmieniany bez zgody |nspektor Nadzoru.

2.5. Przechowywaniei sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektor Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce i zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey |ub wynagjety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.  Wykonawca dostarczy |nspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowaniai badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zo-
stang przez |nspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkdw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé¢ zasto-
sowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektor Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektor Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonaw-
ce ha wiasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektor Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektor Nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez I nspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program za-
pewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykony-
wania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnieniajakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogblng opisujaca:
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organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowaneg] kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposob i forme przekazywania tych informagji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze¢s¢ szczegbtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzagjei ilos¢ srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp.,

sposodb zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegblnych elementéw robdt,

Sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalgjacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektows i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnieciate beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie nawyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.  Na zlece-
nie Inspektor Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpli-
wosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wyko-
nawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bgda odpowiednio opisanei oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obegimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat mozna wytyczne krajowe, abo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi |nspektor Nadzoru o rodzaju, migj-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji Inspektor Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie péznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektor Nadzor u.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
migiscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatow powinien mu udzieli¢ niezbednej
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wiasnych badan kon-
trolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowsy i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezalez-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
dla Inspektora Nadzoru.. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiagjacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem je imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnieniajakosci i harmonogramdw robdt,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia lnspektor Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nad-
zoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnieniajakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie I nspektor Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokotly przekazaniaterenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane naterenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robdt i terminie obmiaru, co nggmnigl na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indzigf w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektor Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczngj platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i |nspektor Nad-
ZOoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
diugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
Jawty dz. nr 19-83



Spoecyfikacje Techniczne str. 14

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Be-
dzie utrzymywac to wyposazenie zapewnigjac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior 6w robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi ér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalhegj ocenieilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ dangj czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poznigj jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projek-
tows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzorul.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisa wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbiergjgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych [ub robét uzupetniajacych w warstwie
scieralngl lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganegj dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego
robGt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnigjace lub zamienne),
- recepty i ustaleniatechnologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do doku-
mentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowe), oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniatych robét wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komiga.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa usta-
long dla dangj pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymaga-
niai badania sktadajace si¢ najg wykonanie, okreslone dlatej roboty w SST i w dokumentacji projektowsy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonaniainstalacji wewngtrznych ,COBRTI INSTAL".

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlanej.

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
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S-02.00.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dla zadania : , Instalacja kanalizacji sanitarngj, instalacja wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja
klimatyzacyjna dla remontu swietlicy w migjscowosci Jawty, dz. nr 19-83" .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych budows instal acji
kanalizacji sanitarngj.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza sie mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdét

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instal acji we-
wngtrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".

5. 2. Roboty montazowe

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PV C kielichowych np. pro-
dukcji WAVIN Metaplast-Buk alternatywnie inngj firmy. Catos¢ wiaczy¢ do istnigjacej instalacji kanalizacyjnej
szczegbtowo wg rysunkow.

W obrebie pomieszczen do ktorych doprowadzona zostata woda, zngjdujg si¢ podgjscia (wykonane z rur
PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajgce odprowadzenie sciekéw z przyboréw sanitar-
nych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia
Taczone z kanalizacja sanitarng wyposazy¢ w indywidual ne syfony.

U podstawy pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad posadzka, znagjduje si¢ czyszczak umozliwigjacy okre-
sowe czyszczenie piondw, natomiast szczyt pionu zakonczy¢ rurg wywiewna PVC 4 0,11/0,16 m w systemie
WAVIN, wyprowadzong 0,5 m ponad krawgdz dachu.

Przewody uktada¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowsj gr. 15 -20 cm uprzed-
nio zageszczang). Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Srednica
pionu jest wieksza od $rednicy najwiekszego podej$cia do przyboru sanitarnego (miski ustepowsej ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez sciany fundamentowe lub fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi
rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy $ciankami rury wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujacy
korozji.

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
Jawty dz. nr 19-83



Spoecyfikacje Techniczne str. 17

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarngj nalezy podda¢ prébie szczelnosci poprzez
zalanie woda odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami.

Pozostatg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swo-
bodnego przeptywu wody.

Instalacje kanalizacyjna wprowadzi¢ do studni rewizyjnej ,S1” — patrz rysunek nr 1.
Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegétowo pokazano na rysunkach. Instalacje kanalizacyjna wykonat zgodnie
z PN-92/B-01707.

Sposdb prowadzenia przewodow, $rednice oraz spadki pokazano na rysunkach zatagczonych do opisu tech-
nicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacgji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termopla
stycznych do kanalizacji wewnetrznej. M etoda badania szczelnosci potaczen
powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymaganiai badania.

PN-89/H-02650 Armaturai rurociagi. Cisnieniai temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjnez PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjnez PVC

1SO 3633:1991 Rury i ksztattki z PV C stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania.

1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z PV C stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyj-
nych podziemnych. Wymagania

PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowsy.

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
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PN-B-02421 | zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymaganiai badania przy
odbiorze.

10.2 Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngl z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych przepisow bezpie-
czenstwai higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkdow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy urza-
dzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

10.3 Literatura

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano montazowych., tom |1, Instalacje sanitarne i przemysto-
we. Arkady 1988.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

S03.00.00 WEWNETRZNA INSTALACJAWODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
dla zadania : , Instalacja kanalizacji sanitarngj, instalacja wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja
klimatyzacyjna dla remontu swietlicy w migjscowosci Jawty, dz. nr 19-83".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

4, TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
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5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogdlne zasady wykonania robdét

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instal acji we-
wngtrznych wydanymi przez , COBRTI INSTAL".

5. 2. Rurociagi armatura

Dla zabezpieczenia p. poz., zaprojektowano instalacje przeciwpozarows. Zamontowat hydrant wewnetrz-
ny z zaworem @ 25 mm i wezem w zestawie ze skrzynka nasciennag wymagane przez norme¢ PN-EN 671-1.
Instalacje p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 taczonych na gwint. Zawor
hydrantowy zamontowa¢ na ca h=1,35+0,10 m nad poziomem posadzki. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu scian ze
spadkiem w kierunku zaworu wyptywowego.

Instalacje wykona¢ z rur typu PEX-AL.-PEX uniwersalnych. Rury montowa¢ w warstwach styropiano-
wych podiég w rurze ostonowsj ,,peszel” aternatywnie zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosci min.
6 mm. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku istnigjgcych zaworéw spustowych, znajdujacych
Si¢ w piwnicy.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe taczenie przyborow. Baterie i
zawory czerpalne zaprojektowano jako stojace, do ktérych podejscia wykona¢ przy uzyciu specjalnych ksztattek
montowanych na ptytce montazowsy.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od
cisnienia roboczego, nie wickszym jednak od cisnienia maksymalnego poszczegdlnych elementéw systemu. Pod-
czas proby szczelnosci nalezy rowniez wizual nie sprawdzi¢ szczelnosé ztgcz.

Ciepta woda bedzie produkowana przez elektryczny podgrzewacz przeptywowy o pojemnosci min. 150
dm?. Podtgczenie i zabezpieczenia szczegétowo wg P.B. instalacji elektryczng.

Przejscia rurociggbw przez sciany i stropy wyposazyé w tuleje ochronne stalowe. Srednice i szczegGtowe
prowadzenie rurociggéw pokazano narysunkach.

Srednice rurociaggéw PEX podano jako zewngtrzne (DZ). Instalacje wodociggowa wykona¢ zgodnie z Rozp. Mini-
stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1138). Na kazdym podejsciu do
baterii i zaworow czerpalnych zamontowa¢ zawory odcinajgce £ 15 mm na ptytkach montazowych.

Przebieg instalacji wodociggowsej i j& srednice przedstawiono na rysunku zataczonym do opisu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robd6t

Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacgji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Nor my

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyj-
nych
PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A,1. Instal acje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
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PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termopla-
stycznych do kanalizacji wewnetrznej. M etoda badania szczelnosci potaczen
powietrzem.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymaganiai badania.

PN-89/H-02650 Armaturai rurociagi. Cisnieniai temperatury.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowsy.

PN-B-02421 | zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymaganiai badania przy
odbiorze.

10.2 Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngl z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych przepisow bezpie-
czenstwai higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkdow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy urza-
dzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

10.3 Literatura

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano montazowych., tom |1, Instalacje sanitarne i przemysto-
we. Arkady 1988.
Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

S04.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dla zadania : , Instalacja kanalizacji sanitarngj, instalacja wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja
klimatyzacyjna dla remontu swietlicy w migjscowosci Jawty, dz. nr 19-83" .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych budows instal acji
centralnego ogrzewania.

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
Jawty dz. nr 19-83
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4, TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniainstalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Gtéwne przewody poziome i pionowe w pom. ,, Kottownia’ instalacji wodociggowej zaprojektowano z rur
miedzianych typ SANCO i WICU oraz taczniki miedziane. Rurociagi zaizolowa¢ termicznie otulinami — patrz opis
techniczny pkt 2.6.

Instalacje poza pom. ,Kottownia’, wykona¢ z rur np. firmy TECE typu PE-Xc do instalacji grzewczych
lub réwnowaznej. Rury montowa¢ w warstwach styropianowych podtdg w rurze ostonowsej ,,peszel” alternatywnie
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej PU o grubosci min. 6 mm.

Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomoca samoczynnych odpowietrznikow fir-
my ,Honeywell” typ EA 122 — AA zamontowanym na kazdym pionie.

Zaprojektowano grzejniki firmy ,, PURMO-Retting” do podtaczenia z boku alternatywnie od dotu. Grzejni-
ki typu ,CV” s3 wyposazone w indywidualne zawory grzejnikowe termostatyczne katowe i zawory odpowietrzaja-
ce. W pomieszczeniu sanitariatu zaprojektowano grzejnik ,PURMO” typu SANOQ7, na gatazkach zasilajacych zapro-
jektowano montaz zaworéw termostatycznych , Danfoss’ typ RTD-P @ 15 mm + gtowica termostatyczna. Do po-
dejéciaz dotu do grzejnikow zastosowac tylko ztaczki i tréjniki zaciskowe z pierscieniem petnym.

W pomieszczeniach swielicy zaprojektowano 2 x aparat ogrzewczo — wentylacyjny pracujacy na obiegu
powietrza wewngtrznego z nagrzewnica wodna o mocy Qmin = 4,0 kW np. firmy WOLF typ TopWing TLHD40
alt. inngj firmy.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji maksymalnego otwarcia, nastepnie dobrze
wyptukat i podda¢ prébie cisnieniows).

Calos¢ instalacji C.O. napetni¢ woda zmigkczona spetnigjaca wymagania PN-93/C-04607, co stanowi wa-
runek prawidtowego dziatania wszystkich zaworéw. Diawienie cisnienia instalacji nastepuje poprzez gtowice ter-
mostatyczne.

Odbiér i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. 1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.” oraz dla systemu zrur miedzia
nych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
LINSTAL” zW-wy , Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie Il poprawione luty 1994 r.

5.3. Wytyczne do montazu instalacji z rur PE-Xc

w przejsciach przez sciany i stropy przewody miedziane montowa¢ w tulejach ochronnych z rur PCV
o0 srednicy wewngtrzne wigkszej od srednice zewngtrzngj przewodu co najmnigj 0 2 cm przy przej-
$ciu przez przegrode pionows i 0 1 cm przy przejsciu przez strop;

przestrzen migdzy rura przewodu a tulejg ochronna wypetni¢ kitem trwale-elastycznym odpornym na
temperature w instalacji, umozliwiajac swobodne przesuwanie si¢ przewodu w tulei;

w tulei ochronngj nie moze znajdowac Si¢ zadne potaczenie rury;

przy wykonywaniu instalacji z miedzi zastosowa¢ kompensacje naturalng na zatamaniach oraz od-
sadzki. Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego przewodow o dt. 5 m, liczac od punk-
téw statych bez kompensacji. Jezeli kompensacja naturalna nie bedzie mogta zostac wykonana, nalezy

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
Jawty dz. nr 19-83



Spoecyfikacje Techniczne str. 22

zastosowa¢ kompensatory mieszkowe firmy Meibes o $rednicy przewodu do instalacji miedzianych
wedtug instrukcji producenta;

przed instalowaniem armatury nalezy usunaé¢ z nigj zaslepieniai ewentual ne zanieczyszczenia;
armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostep-
na do obstugi i konserwacji;

armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.4. Wymaganiaizolacji cieplng przewoddow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury , W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie’ Dz.U. 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami, izolacja ciepl-
na przewodOw w instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe] (w tym przewoddw cyrkulacyjnych)
powinna spetniaé nastepujace wymagania minimalne dlaizolacji o wspdtczynniku 0,035 W/(m*K)* :

- $rednicawewn. do 22 mm - 20 mm (grubos¢ izolacji cieplnej)
- $rednicawewn. od 22 mm do 35 mm - 30 mm (grubos¢ izolacji cieplng))
- $rednicawewn. od 35 mm do 100 mm - réwna & wewn. rurociagu

- przewody utozone w podtodze - 6 mm (grubos¢ izolacji cieplne))

5.5. Kociot C.O. na paliwo state.

Dobrano kociot z automatycznym uktadem naweglania oraz z rusztem recznym o mocy Q min = 18 kW.
Kociot bgdzie pracowaé na parametrach wody 90°C/70°C.
Kociot stalowy wodny wyposazony jest w automatyczny podajnik i specjalny retortowy palnik weglowy oraz do-
datkowo w ruszt zeliwny, umozliwiajacy tradycyjny sposob palenia w przypadkach szczegolnych np. braku pradu,
awarii podajnika lub innego zespotu. Kociot spetnia wymagania w zakresie efektywnosci energetycznej, okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnegj z 02.04.2003r. (Dz.U. Nr 79/2003). Przeznaczo-
ny jest do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nieprzekraczajacej 90°C. Kaociot moze pracowa wylacz-
nie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413 oraz pracowaé¢ w uktadzie grawi-
tacyjnym lub pompowym. Paliwem moze by¢ wylacznie wegel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek
energetyczny wg PN-82/G 97001-3 oraz drewno suche (do 40% wilgotnosci) ruszt reczny.
Nawypoaazenl u kotta zngjdujg sie:
wymiennik ciepta z kompletng izolacja

- zbiornik paliwa

- zespot napedowy z podajnikiem $limakowym

- mikroprocesorowy regulator

- wentylator

- popielnikowy pojemnik na popiot

- plytazeliwna promiennikowa (deflektor)

- ruszt zeliwny oraz termostatyczny regulator doptywu powietrza (przy paleniu naruszcie)

- narzedziaobstugi- wycior, gracka, hak

- instrukcje obstugi kotta, regulatora, wentylatorai zespotu napedowego

5.6. Czopuch.
Czopuch stalowy szczeg6étowo wg DTR producenta. Wigczenie czopucha do istn. kanatu spalinowego.

5.7. Pomieszczenie kotlowni.

W pom. ,Kottownia” zamontowa¢ kociot matogabarytowy o wielkosci min 18 kW — paiwo podstawowe
Eko-groszek, gorny ruszt drewno (biomasa) pracujacy na parametrach max 90/70°C. Pomiedzy kottem a wymienni-
kiem zaprojektowano montaz zestawu pompowego mieszajacego 0 @ 25 mm np. typ UPS 25-60 natomiast na po-
wrocie instalacji ¢.0. zamontowa¢ zawor tréjdrogowy ¢ 20 mm z gtowica na sitownik.

Wykona¢ studzienke schtadzajaca o wym. 50 x 50 cm murowanej alternatywnie @ 600 mm betonowsj, do
ktorej podtaczy¢ kratke sciekowa zeliwng A 0.10 m. Do wypompowania wody ze studzienki zamontowaé pompke
reczna ttokowsa lub elektryczna.

Dla obnizenia temperatury zasilania oraz dla oddzielenia instalacji zabezpieczajace kociot — system otwar-
ty od systemu zabezpieczenia instalacji w budynku — system zamkniety zaprojektowano montaz mini wymiennika

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
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ciepta o0 mocy min. 18 kW, ktdry ustawi¢ na temperature pracy 65°C/50°C — zasilenie/powrdt. Za wymiennikiem
zamontowa¢ naczynie wzbiorcze typu zamknigtego np. firmy , Reflex” N25 alt. inng firmy.

Nowoprojektowana kottownia stanowi¢ bedzie wydzielong strefe ogniows ograniczong przegrodami o od-
pornosci ogniowej co ngimniej 60 min. i zamknigciami w $cianach lub stropach o odpornosci ogniowej co najmniej
30min. posiadajace atest ppoz.

Przy przejsciach rur przez sciany zamontowa¢ tuleje ochronne, dodatkowo w budynku kottowni przejscia rur
przez sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi oraz masa uszczelnigjaca pgcznigjaca ogniochronna typ
CP 611A firmy ,HILTI” o odpornosci ogniowej 60 min.

Zaprojektowano montaz studzienki schtadzajace] /£ 600 mm alternatywnie studzienke wykona¢ jako mu-
rowanz o wym. 0,5 x 0,5 m. Do wypompowania wody ze studzienki zaprojektowano pompe reczna alternatywnie
elektryczna.

Odbiér i wykonanie instalacji kottowej wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonaniai odbio-
ru rob6t budowlano — montazowych cz. 11 — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

5.8. Uwagi ogdlne dla kottowni

Przed uruchomieniem kotta nalezy uzyska¢ pozytywna opinie Zaktadu Kominiarskiego o droznosci kana-
16w spalinowych i wentylacyjnych kottowni.

Cala instalacje centralnego ogrzewania producentow kottowni doktadnie przeptukac, a nastepnie poddaC ja
wodnej prébie cisnieniowe] nacisnienie 4 bary i usuna¢ ewentual ne nieszczelnosci.

Calos¢ rob6t wykona¢é zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe" i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa ,, W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U.
10/95 p0oz.46 z podzniejszymi zmianami.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

- podiaczenie napiccia do regulatora (automatyki) i pompy cyrkulacyjngj .
- przewody instalacji powinny mie¢ potaczenia wyrdwnujace elektryczne potencjaly ztaczy kotnierzo-
wych rurociggbw , a takze powinny by¢ uziemione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacgji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,
2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.
3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe.

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
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4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy
odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymaganiai
badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawal hictwie.

7. PN-EN SO 12241, luty 2001, |zolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Zasady obli-
czania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymaganiai badania przy odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody. Water in he-
ating systems

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych przepisow bezpie-
czenstwai higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy urza-
dzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
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S05.00.00 INSTALACJAKLIMATYZACJI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszel specyfikacji techniczne (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania : , Instalacja kanalizacji sanitarngj, instalacja wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja
klimatyzacyjna dla remontu swietlicy w migjscowosci Jawty, dz. nr 19-83".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakresrobot objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych budows instal acji
klimatyzacyjng.

Instalacja kanalizagji sanitarngj, wodociggowa, centralnego ogrzewania oraz instalacja klimatyzacji dla remontu $wietlicy w miejscowosci
Jawty dz. nr 19-83
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S-M-01.00.00 "Wy-
magania ogolne". Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowaniaw budynku urzadzen i materiatow zamiennych o parame-
trach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4, TRANSPORT
4. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniainstalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty montazowe

Zaprojektowano w pomieszczeniu 2. Sala $wietlicy” urzadzenia klimatyzacyjno - grzewcze np. firmy
WOLF typ TopWing TLHD40, min. Qklim = 5,0 kW.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa wg PN-EN 12735-1:2003
czes¢ 10 PN-EN 12735-1:2004 czgsé 2, ktore zabezpieczy¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 1,5
cm np. firmy Climaflex lub rownowazne. Rurociaggi montowa¢ pod stropem budynku.

Czynnikiem do wymiany zimna i cieptajest ptyn R410A. Wymagania na czynniki zigbnicze sa okreslone w
normie PN-M-04614:1994.

Proby szczelnosci urzadzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem przeprowadzi¢ wg PN-74/M-04607.

Odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych wewngtrznych zaprojektowano do zaprojektowanego pio-
nu, A” instalacji kanalizacyjnej. Do odprowadzenia skroplin zaprojektowano instalacje z rur PVC o ¢ 50 mm kieli-
chowych o potaczeniach klgjonych. Przed wiaczeniem urzadzen wykona¢ syfon.

Wywiew w pom. ,2. Sald’ za pomoca wentylatora dachowego ¢ 160 mm np. firmy "Konwektor" WV PKH-
160 0 Vmin=900 m?/h usytuowanego na podstawie dachowej typ B/I.

Szczegotowe rozwigzania techniczne dla klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wywiewnej szczegdtowo
wg DTR producenta.

Uwaga: Alternatywnie wszystkie elementy instalacji wentylacji mozna wykona¢ innych firm z zachowaniem
wszystkich parametréw technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nor my

PN-94/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze ok. 600m3

PN-80/H 74244 Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowsy.

PN-87/B-02411 Kottownia wbudowana.

BN-71/8864/27 Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganiai obliczenia

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymaganiai badania.

PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe. Wymagania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewaniaw budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-02423 Wezty cieptownicze. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-B-02421 | zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-EN-729-4:1997 Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.
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Warunki Techniczne wykonaniai odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
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