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OPIS TECHNICZNY.

do projektu rozbudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami w msc. Bornice gm. Susz

1.0.Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z Urzgdem Gminy i Miasta Susz nr IK.2222-6/10 z 02 marca 2010 r.

1.2. Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe terenu
Nr rob. 34/2010 KERG: 209.07-2/2010

1.3. Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania terenu z dnia Nr 2/2010
z dnia 14.04.2010

1.4. Warunki Techniczne nr. na podtaczenie do siect wodociagowej z ZUK Susz L.dz. 230/2010
z dnia 30.03.2010

1.5. Wizje lokalne w terenie i ustalenia z wtascicielami nieruchomosci.

1.6. Obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia

2.1.Temat , zakres opracowania i stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci
wodociggowej wraz z przytaczami dla miejscowosci Bornice.
W msc. Bornice sie¢ wodociggowa istniejgca z rur PVC jest doprowadzona tylko
do dz. nr 14/4 . Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie sieci wodociggowych oraz zapro-
jektowanie przytaczy do dz. nr 2/18, 2/20 i 165/1

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z przytaczami z PE o tgcznej dtugosci L = 1794,0 mb,
w tym : (Przytacza =75,5 mb; Sieé¢ wodociggowa = 1718,5 mb)

Trasa:
- Sie¢ wodociggowa z rur PE @ 110 mm L= 1461,5m
- Sie¢ wodociggowa zrur PE @ 90 mm L= 257,0m
RAZEM L= 1718,5m
- Przylacze zrur PE & 40 mm L= 5,5m
—  Przytacze z rur PE @ 32 mm L= 640m
- Przytacze z rur PE @ 25 mm L= 6,0 m

RAZEM L= 75,5m



2.2.Projektowana sie¢ wodociagowa .

Sie¢ zostanie wykonana z rur PE o Srednicy sieci gtéwnej & 110 mm i @ 90mm.
Sie¢ bedzie uktadana przewaznie na gtebokosci 1,60 m od powierzchni gruntu do osi rurociggu za
wyjatkiem  przegtebien wynikajgcych z  uksztaltowania terenu (skarpy, rowy itp.)
Administrator sieci WT podat cisnienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia Hdysp = 28,3 m h,O
Sie¢ wodociggowa i przytagcza bedg prowadzone po dziatkach :
Obreb 4 — Bornice: dz. nr 14/4, 128/2, 2/17, 2/20, 2/23, 165/3, 165/1, 4/13, 2/19, 2/18

LP Nr Dziatki Witasciciel
4 14/4 Jacek Blonski zam. Bornice 22 gmina Susz
) 128/2 Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6, gmina Susz
3 2/17 Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6, gmina Susz
4 2/20 matz. Danuta i Stanistaw Rakowscy zam. Bornice, gmina Susz
5 2/23 maitz. Ewa i Grzegorz Bfonscy zam. Hawa, ul. Kard. St. Wyszynskiego 26
6 165/3 wi. Skarb Panstwa PGL Lasy Panstwowe Olsztyn
ZA. Nadlesnictwo Susz ul. Sfowianska 10 gmina Susz
7 165/1 Grazyna Dabrowska zam. Bornice 24/1
Teresa Langowska zam. Bornice 24/2
8 4/13 Gmina i Miasto Susz ul. Wybickiego 6 gmina Susz
9 2/18 Agnieszka Izabela Janson- Overbeek zam. ul. Gospodarcza 24 A/26
41-200 Sosnowiec
adres do korespondencji: ul. Zwyciestwa 6/8, 41-200 Sosnowiec
10 2/19 Agnieszka Izabela Janson- Overbeek zam. ul. Gospodarcza 24 A/26
41-200 Sosnowiec
adres do korespondencji: ul. Zwyciestwa 6/8, 41-200 Sosnowiec




2.3. Opis trasy projektowanej sieci.

Zaprojektowano wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowego (dz. nr 14/4) za pomocq

tréjnika 90/90/80 i ksztattki potaczeniowej PVC/PE- redukcja & 90/110. Wg warunkow technicz-
nych cisnienie wody w punkcie wtgczenia wynosi 28,3 m h,O. Zaprojektowano sie¢ wodociggowa;

PE & 110 mm odcinek od pkt. W1 do pkt. W2 L =160,0 m
od pkt. W2 odgatezia sie dalej jako przytacze PE @40 mm L=5,5m
i taczy z ist. przytaczem wodociggowym z dz. nr 6/11
PE & 110 mm odcinek od pkt. W2 do pkt. W3 L =16,5m
PE & 110 mm odcinek od pkt. W3 do pkt W4 L =703,0 m
PE & 110 mm odcinek od pkt. W4 do pkt. W7 L=582,0 m
od pkt. W7 odgatezia sie dalej jako przytacze PE & 32 mm L = 29,0 m
od pkt. W7 do studz. wodomierzowej z urzgdzeniem pomiarowym L = 26.5
PE & 90 mm odcinek od pkt. W4 do pkt. W5L =110,0 m
po 89,0 m od pkt. W4 odgatezia sie dalej jako przytacze PE @32 mmL =6,5m
i faczy z budynkiem na dz. nr 2/20, wchodzac do piwnicy
PE & 90 mm odcinek od pkt. W5 do pkt. W6 L =147,0m
od pkt. W6 odgatezia sie dalej jako przytacze PE & 32 mm, by po 30,0 m
potaczy¢ sie z budynkiem na dz. nr 165/1 poprzez dwie rury PE & 25 mm L=2 x 3,0
Z czego pierwsza idgca do mk. Dgbrowskiej Grazyny
konczy sie zestawem wodomierzowym w tazience
druga idzie do mk. Langowskiej Teresy i konczy sie zestawem
wodomierzowym w podpiwniczeniu.

Uzbrojenie sieci stanowig;:

7 x zasuwa o DN = 80 mm
5 x hydrant o DN = & 80 mm

5 x tréjnik

2x<90/90/90 mm
2x<110/110/90 mm

1

x©@110/110/40 mm

2 x zwezka



2x 90/110 mm
1 x blok oporowy
Dla potrzeb przytaczy zaprojektowano:

4 x opaska z nawiertkg i zaworem odcinajgcym, w tym:
1x < 110/40 mm

1x < 110/32 mm

2 x @90/32 mm

2.4. Uwagi do sieci wodociggowej

Rozwigzania konstrukcyjne poszczegdlnych weztdw pokazano na schematach rysunko-
wych. Skrzynki zasuw i hydrantow obudowac prefabrykowanymi ptytkami betonowymi.
Uzbrojenie sieci oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Nad sieciag,
wodociggowg utozy¢ folie ostrzegawczg szerokosci 0,10 — 0,20 m w kolorze niebieskim z PE lub
PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.
Catos¢ sieci wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét natomiast
odbior czesciowy i odbidr techniczny koncowy wg PN-97/B-10725.

Prowadzenie, srednice i spadki oraz usytuowanie weztéw wraz z armaturg szczegétowo

pokazano na rysunkach.

2.4.1. Kolizja z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

W miejscach przejscia wodociggiem pod istniejacym kablem telekomunikacyjnym i energe-
tycznym nalezy zastosowac rure ochronng, naktadang na kabel Arot 125mm, o dlugosci L = 3,5 —
4,0 m. (dtugosci opisano na rysunkach)

2.5.Przyfacza do budynkow

Przytacza do budynkéw zaprojektowano za pomocg odgatezienia siodtowego (opaski) z
nawiertkg i zaworem w zestawie odcinajgcym nakftadanej na sie¢ przewodowa.

Projektowane przytacza wprowadzi¢ do budynku na poziomie piwnic i parteru gdzie zapro-
jektowano montaz zestawéw wodomierzowych Dn 20 model dla zimnej wody. Za wodomierzem
zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA-RV280 .

Izolator przeptywédw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia EA-RV280 stuzy do ochrony
systemow wody pitnej przed mozliwoscig skazenia spowodowang zalewarowaniem zwrotnym
lub cisnieniowym przeptywem zwrotnym. Budowa EA-RV280 jest zgodna z zaleceniami konstruk-
cyjnymi nr2 wg normy DIN 1988, cze$¢ 4 i zapewnia ochrone do 4 klasy ryzyka wg normy PN-92
01706-AzI:1999, DIN 1988, czes¢ 4 i normy EN1717. I1zolatory EA-RV280 sg wykorzystywane
do ochrony ukfadow zasilajgcych budynki i inne obiekty zgodnie z ich specyfika.



2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zaprojektowane rury PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.7. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowang sie¢ wodociggowag nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni
gruncie rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopéw struktury gruntu rodzime-
go. Na odcinkach zalegania w poziomie kanatéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowang sie¢ wodociggowq nalezy wykonac¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,20 m.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wiasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione
o gr. 0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez
frakcji pylastych o wielko$ci ziaren do 20 mm.

2.8. Obsypka rurociagu.
Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkéw ob-
cigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewodow o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogg by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
Snie konstrukgji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic :
* co najmniej 15 cm dla rur o srednicy d,<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy d,>400 mm.

3.0. Proby szczelnosci sieci wodociagowej.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy go podda¢ prébie cisnieniowej. Prébe tg wykonac
wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przecie-
kow. Na ztgczach nie mogq sie pojawia¢ przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania sie
rosy.



Wszystkie taczenia ztaczek i elementéw z PE wykona¢ za pomocg ksztaltek elektrooporo-
wych alternatywnie za pomocg ksztattek typu ,POLYRAC”. Przytacze prowadzi¢ na gtebokosci
przykrycia ziemig h = 1,60 m.

Przed zasypaniem sieci nalezy go poddaé prébie cisnieniowej wg. PN-81/B-10725 i WT-
5/94. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przecie-
kow. Na ztgczach nie powinny wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody i pojawienia sie
rosy. Préby sieci wodociggowej wykonac zgodnie z Instrukcjg montazu rur PE. Prébe cisnienio-

wa sieci wykonaé na 1,0 MPa .

3.1. Ptukanie przewodu i dezynfekcja.

Rurociagi z PE przed oddaniem do uzytku podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mecha-
nicznych. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ sie¢ na szczelno$¢, wyptukaé

i zdezynfekowac.

UWAGA:

Wykonanie sieci wodociggowej wraz z armaturg oraz préba szczelnosci, ptukanie i dezyn-
fekcje wykonac¢ zgodnie z PN-97/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania”.

4.0. Roboty ziemne.

4.1. Prace geodezyjne.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziem-

nych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (W nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegélnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych sieci
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy
wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw,
osiadania itp.,



e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapdéw) pomiarow
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planow
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé¢ zanim stanie sie ona niedo-
stepna.

4.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem
budynkow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placow-
sktadowych oraz transportu wewnetrznego. Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie
trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia. Do tych robét nalezg rowniez wszelkie zabez-
pieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zaprojektowano jako szerokoprzestrzene bez szalowania wykonywane
koparkami podsiebiernymi na odkfad., ew. w miejscach kolizji i $cistej zabudowy
waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Umocnione sciany wykopu bedg pionowe, a rozparcia
ustawione poziomo. Umochienie scian bedzie wykonane z elementow stalowych z nozami tnacy-
mi. Szalunki z nozami tngcymi, stalowe, posiadajg rozpory zabezpieczajace przed rozluznieniem
gruntu lub szalowaniem petnym drewnianym.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw na gruntach rolniczych nalezy zepchna¢
i zabezpieczy¢ warstwe ziemi urodzajnej , ktdérg po zakonczeniu robot nalezy ponownie roz-
plantowaé. Wiekszos¢ wykopdw odbywac sie bedzie w gruncie kat. lIl.

Pobocza drog w miejscach potozenia rownolegle sieci wodociggowej, drogi gruntowe przy
ich przekraczaniu i montazu sieci w wykopach otwartych nalezy naprawi¢ poprzez wykonanie
nawierzchni zwirowe; .

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe ustali¢ lokalizacje uzbrojenia
podziemnego i wykonaé recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie pod-
ziemne nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomic¢ uzytkownika
uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi jak i energetycznymi
zaprojektowano natozenie rur AROT @ 125 mm. Odkryte kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé
przed mozliwymi uszkodzeniami w czasie prac wykonawczych.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegdblna ostroznoscia.



Zasypke rurociggow wykonywacé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu

Wz=0, 95 pod drogami, po za drogami przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na prze-
strzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez stoso-
wanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami pro-

jektowania i montazu rurz PE.

UWAGA:

W miejscach podmoktych w wypadku pojawienia sie wody w wykopie na czas wykonania
danego odcinka nalezy zastosowa¢ pompe do wypompowywania wody poza obszar wykonywa-
nych prac. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych , sie¢ wodociggowg wykonac¢ na
ruszcie z geowtokning. W torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gru-

bosci 10 cm. W gruntach stabonosnych grubos¢ podsypki powinna wynosic¢ 20 -30 cm.

5.0.0BLICZENIA

Do obliczen przyjeto zapotrzebowanie wyptywu na Hydranty min. 5 I/s poniewaz catkowite zapo-
trzebowanie gospodarcze dla jednostek osadniczych jest mniejsze od p. pozarowego.

6.0.Ustalenia koncowe.

- Woykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanej sieci.

- Przed przystgpieniem do robo6t powiadomié wszystkich uzytkownikéw gruntéw, uzbrojenia pod-
ziemnego o terminie rozpoczecia robot.

- Wiaczenia do istniejacych sieci wykonac pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni trwatej
i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

- PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodoéw wodociggowych .

- Instrukcja montazu rur PE i odbioru.

- PN-70/B -10715 - Wodociagi .Szczelnos¢ przewodow.

- PN-81/9194-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Zarzadzenie Nr.60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych

z229.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. Poz.46 i Dz.U.Nr.25 poz.157 ).
W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalne odlegtosci projektowanej sieci winny wynosic :

- 2,0 mod znakéw geodezyjnych ,stupdw i studni zagrodowych.



- 3,0 m od niepodpiwniczonych budynkow , lokalnych zbiornikow sciekdw jezeli uzgodnienia
z wiadcicielami i administratorami nie wnoszg innych warunkow.
W przypadku zblizen do budynkéw , stupéw , studni mniej niz wymagane odlegtosci, sie¢

wykonaé metodg przecisku w rurze ochronnej.

UWAGA:

Wszelkie prace budowlano- montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem przepiséw
BHP. Poza ogdinymi warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych ,transpor-
towych, ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie

z rozporzadzeniem MBIPMB z dn.28.02.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr.13 z dnia
10.04.1972 r. Przy ukfadaniu sieci w pasie drogowym oraz na niektorych gruntach prywat-
nych zachowaé szczegdlng ostroznos¢ . Utozy¢ sie€ tak aby ochronic istniejgcy drzewostan.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/0OL



ZALACZNIK NR 2

Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

Adres: msc. Bornice Gmina Susz

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Susz

Opracowal: inz. inzynierii srodowiska PIOTR SWIECKI



Maj 2010 r.
CZESC OPISOWA .

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.l. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Sie¢ i przytacza wodociggowe
Adres: msc. Bornice Gmina Susz
Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Susz

Opracowat: tech. bud. RYSZARD TRETAU

1. Zakres robét

1.1. Budowa sieci i przytaczy wodociggowe
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie

1.2. Kolejnos¢ realizacji

-l etap - budowa projektowanej sieci wodociggowej
- Il etap - wykonanie zaprojektowanych przytaczy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne

- drogi gminne

- sie¢ wodociggowa

- rowy melioracyjne

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- drogi gminne

- kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji




4.1. Roboty sieciowe

- skala : 12 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, wibromioty,

- rodzaj : praca pracownikow i sprzetu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- wykopy do gtebokoséci 1,80 m
- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie

- miejsce : msc. Bornice gm. Susz
- czas 30 dni roboczych

5. Sposobb instruktazu pracownikéow

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopow
- omoéwienie sprzetu i sSrodkow bezpieczenstwa; wibromtoty, koparki oraz zabezpie-
czenie gtebokich wykopow.
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- wykonanie szalunkow i zabezpieczenie gtebokich wykopow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wyko-
pach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow
drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegdlnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcow, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytaczami,



- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.
- Rozporzadzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy
Instytut Badawczy.

_Opracowat :
inz. PIOTR SWIECKI
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06



