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PRZEDMIOT RYSUNKU
OBIEKT:

ADRES:PRZYZIEMIA

PROJEKTANT

PRACOWNIA PROJEKTOWA AWK
UL. KRčLOWEJ JADWIGI 9/11, 14-200 IĞAWA

Wiesğaw Kuczmarski 377/94/OLinŨ.

Andrzej PuğtorakinŨ.
ASYSTENT 
PROJEKTANTA

WAM/0019/
OWOK/09

Nipkowie gm.Susz ,dz. nr geod. 15/23
KONSTRUKCJA

8/02/OL

Fundament pod komin wykonac o wym. 68 x 120 cm
i wysokości 40 cm zbrojony # 12 co 10 cm krzyżowo .

    Zbrojenie ułozyc 5 cm od spodu ławy.Ławę oddylatowac
od ław istniejących styropianem gr. 2 cm. Nową ławę
wykonac na poziomie spodu ławy istniejącej.Ścianę
fundamentową pod komin wykonać z bloczka beton.

na zaprawie cem.marki 5 MPa
Fundament pod ściankę działową wykonac o

wym. 32 x 290 cm i wysokości 40 cm zbrojony
prętami A-III (34 GS) # 12 co 10 cm krzyżowo .

    Zbrojenie ułożyć 5 cm od spodu ławy.Ławę oddylatowac
od ławy istniejącej styropianem gr. 2 cm. Nową ławę
wykonac na poziomie spodu ławy istniejącej.Ścianę

fundamentową  wykonać z bloczka betonowego
na zaprawie cem.marki 5 MPa

Nadproże stalowo-betonowe z belek stalowych dwuteowych
3 x  NP 140 dług.140 cm   Wykonac wg. opisu konstrukcyjnego.

Nadproże stalowo-betonowe z belek stalowych dwuteowych
2 x NP 140 dług.190 cm   Wykonac wg. opisu konstrukcyjnego.

UWAGA !
Wybicie  i poszerzenie otworów drzwiowych nalezy wykonac

dopiero po wykonaniu nadproża stalowo-betonowego nad
planowanym otworem .Wykonać ściśle wg. opisu

konstrukcyjnego.

BETON B 20

STAL A-0, A -III


