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RZUT PRZYZIEMIA
KONSTRUKCJA
SKALA 1: 100

Nadproze stalowo-betonowe z belek stalowych dwuteowych
2 x NP 140 dfug.190 cm Wykonac wg. opisu konstrukcyjnego.
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Fundament pod komin wykonac o wym. 68 x 120 cm
i wysokosci 40 cm zbrojony # 12 co 10 cm krzyzowo . =y, /-I
Zbrojenie utozyc 5 cm od spodu tawy.Lawe oddylatowac
od taw istniejgcych styropianem gr. 2 cm. Nowa fawe
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wykonac na poziomie spodu fawy istniejacej.Sciane
fundamentowa pod komin wykona¢ z bloczka beton.
na zaprawie cem.marki 5 MPa
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UWAGA!

Wybicie i poszerzenie otworéw drzwiowych nalezy wykonac
dopiero po wykonaniu nadproza stalowo-betonowego nad
planowanym otworem .Wykonac $cisle wg. opisu
konstrukcyjnego.

BETON B 20

STAL A-0, A -Ill

Nadproze stalowo-betonowe z belek stalowych dwuteowych
3x NP 140 dfug.140 cm Wykonac wg. opisu konstrukcyjnego.

Fundament pod $cianke dziatowa wykonac o
wym. 32 x 290 cm i wysokosci 40 cm zbrojony
pretami A-lll (34 GS) # 12 co 10 cm krzyzowo .
Zbrojenie utozy¢ 5 cm od spodu fawy.tawe oddylatowac
od fawy istniejacej styropianem gr. 2 cm. Nowa tawe
wykonac na poziomie spodu fawy istniejacej. Sciang
fundamentowa wykona¢ z bloczka betonowego
na zaprawie cem.marki 5 MPa
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