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- OPIS TECHNICZNY -

do projektu budowlanego remontu instalacji c.o. w budynku S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci

Ulnowo gm.Susz.

1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora .

- Projekt architektoniczno - budowlany budynku j.w. .
- Uzgodnienia mig¢dzybranzowe .

- Materiaty do celéw projektowych .

- Uzgodnienia z Inwestorem.

2.Cel i zakres opracowania.

Ninejsze opracowanie obejmuje nastgpujace rozwiazania techniczne :

- remont instalacji c.o.

3. Kotlownia c.o.

W budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Ulnowo znajduje si¢ istniejaca instalacja c.o.
Instalacja c.o. jest wyeksploatowana i nie spetnia technicznych wymagan. Wobec powyzszego nalezy
wyremontowac instalacje c.o..

Do wytwarzania czynnika grzejnego wody o temperaturze 90/70 °C do celéw grzewczych dla
budynku j.w. zaprojektowano ekologiczny kociot typu ,,ZUBR” ,wodny, opalany paliwem statym

( drewno , wegiel , torf ) o mocy znamionowej Q= 50,0 KW ( lub analogiczny ). Kociot
zaprojektowano z rezerwa na ogrzanie dodatkowo w przysztosci nieuzytecznego poddasza.

Kociot do instalacji podiaczyé zgodnie z Polska Norma PN -91/B-02413, ,,Ogrzewnictwo i
cieplownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego” .

Kociot i instalacj¢ cieplng zabezpieczy¢ w systemie otwartym .



Dobrano naczynie wzbiorcze o przekroju poziomym prostokatnym wg. PN-91/B-02413 ,
o pojemnosci catkowitej Vc = 88,0 1.

Naczynie wzbiorcze zamontowa¢ na poddaszu oraz ociepilé.

Na podstawie PN-91/B-02413 dla mocy cieplnej kotta Q =50,0 KW dobrano nastgpujace
$rednice : rura bezpieczenstwa - RW (RB)=¢ 32 mm
rura przelewowa - Rp = ¢ 32 mm

rura sygnalizacyjna - Rs = ¢ 20 mm

UWAGA:

Rura wznos$na / bezpieczefistwa / na catej swej dtugosci ,z wyjatkiem odcinkéw pionowych ,
powinna by¢ prowadzona bez zasyfonowan , ze spadkiem réwnym co najmniej 1 % skierowanym
do kotta .Zmiany kierunku prowadzenia rur powinny by¢ wykonane tukami , ktérych promienie
osi powinny by¢ réwne co najmniej dwukrotnej zewngtrznej $rednicy.

Rurg przelewowa i sygnalizacyjna sprowadzi¢ bezposrednio nad umywalke w pomieszczeniu
kotla . Wylot z rury sygnalizacyjnej powinien by¢ tak umieszczony , aby mégt by¢ kontrolowany z
miejsca obstugi i miejsca napelniania instalacji c.0. Na wylocie rury sygnalizacyjnej powinien by¢

umieszczony zawor odcinajacy i hydrometr.

UWAGA:

Powyiszy kociol i zamontowac¢ i eksploatowaé zgodnie z dostarczona przez producenta
Instrukcja Obslugi i wytycznymi .

Po zamontowaniu kotla j.w. nalezy powiadomi¢ do odbioru uprawnionego kominiarza w
celu sprawdzenia wlaSciwego podlaczenia kotla do kanalu spalinowego i droznosci
wentylacji . Protokoly z odbioru przez uprawnionego kominiarza stanowia tzw. dokumentacje

powykonawczo-odbiorcza.



3.1. Komin.

Istniejacy kanal spalinowy o przekroju 25 x 40 cm (wymagany 25 x 30 cm) i wysokosci okoto

h =11,0m. Komin wyposazy¢ w wyczystke pod czopuchem .

3.2 Dobdér pompy obiegowej c.o.

Dobrano pompg obiegowa c.o. GRUNDFOS UPS 32-60 prad znamionowy 230 V.

lub analogiczna np: LFP Leszno.
UWAGA:

W przypadku zaniku napigcia kociot przystosowano do pracy w systemie grawitacyjnym

przy pomocy zaworu ZKG-1,5 z kula gumowa c.o. patrz zalacznik.

3.3. Instalacja technologiczna kotlowni.

Instalacje wykona¢ z rur i tacznikéw miedzianych firmy,,Yorkshire”’wg.BS 2871 Part 1 BS 5750
Part 2.EL.aczenie rur za pomoca ztaczek ,,Yorkshire” z integralnym pier$cieniem lutu lub ztaczkami
kapilarnymi ENDEX.

Przejscie rur miedzianych na stalowe laczy¢é przy pomocy specjalnych ztaczek mosigznych .
Mozna zastosowac analogiczne rury miedziane .

Na rysunkach przedstawiono $rednice rur miedzianych, nominalne zewngtrzne.

Dla kompensacji wydtuzen termicznych przewodéw wykorzystano zaprojektowane zatamania
przewodow.

Przewody zaizolowa¢ przy pomocy oston termoizolacyjnych z twardej pianki poliuretanowej ,
spetniajacej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy 95°C.

Odpowietrzenie =~ w  najwyzszych  miejscach instalacji za  pomoca automatycznych

odpowietrznikéw. Przejécia przewoddw przez stropy i §ciany wykonaé w tulejach ochronnych.



3.4. Armatura.

Zawory odcinajace kulowe gwintowane .

3.5. Wentylacja.

Nawiew za pomoca kanalu nawiewnego w $cianie o wymiarach 20cm x 25cm ., 2,5 m nad
teren ,ociepli¢. Sprowadzi¢ 15 cm. nad posadzke kotlowni .Wywiew pod stropem do kanatu patrz
projekt architektury.

UWAGA!!!

Przed podiaczeniem kotla nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanaléw wentylacyjnych i spalinowych.
Wentylacja pomieszczen i odprowadzenie spalin podlega odbiorowi przez KSP Uslug

Kominiarskich.

3.6 Doprowadzenie wody zimnej do zladu c.o.

Do uzupetniania ztadu instalacji c.o. wykorzysta¢ zawér Honeywella i waz gumowy, ktéry
zdejmuje si¢ po uzupelnieniu instalacji c.0. Spos6b uzupetniania ztadu c.o. wg. instrukcji obstugi

zaworu Honeywella.

4. Instalacja c.o.

W budynku przewidziano ogrzewanie wodno - pompowe z przystosowaniem w razie zaniku
napigcia na grawitacyjne z rozdziatem gérnym .

Uktad instalacji zabezpieczony bedzie w  systemie otwartym przy pomocy haczynia
wzbiorczego zlokalizowanego na poddaszu nieuzytkowym budynku.

Jako aparaty grzejne zastosowano grzejniki niskotemperaturowe PURMO , panelowe stalowe.
W budynku zamontowaé¢ grzejniki PURMO typu C 22 oraz C33 lub analogiczne ( jak na
rysunkach ).

Odpowietrzenie instalacji c.o. nastapi przy pomocy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych

w najwyzszych miejscach instalacji oraz poprzez naczynie wzbiorcze.



Przewody prowadzi¢ i montowa¢ wg. tras i spadkéw podanych na rysunkach.
Instalacje wykona¢ z rur i tacznikéw miedzianych firmy,,Yorkshire”’wg.BS 2871 Part 1 BS 5750
Part 2.EL.aczenie rur za pomoca ztaczek ,,Yorkshire” z integralnym pier$cieniem lutu lub ztaczkami

kapilarnymi ENDEX.

Technologi¢ montazu i taczenia rur miedzianych wykona¢ zgodnie z warunkami montazu Producenta.
Przejscie rur miedzianych na stalowe laczy¢é przy pomocy specjalnych ztaczek mosigznych .
Mozna zastosowac analogiczne rury miedziane .

Na rysunkach przedstawiono $rednice rur miedzianych , nominalne zewngtrzne.Dla kompensacji
wydtuzen termicznych przewodéw  wykorzystano  zaprojektowane zatamania przewoddow.

Przewody ociepli¢. Nad posadzka prowadzi¢ w tatach przypodtogowych.

Regulacja instalacji c.o. przy pomocy zawordéw termostatycznych typu Danfoss ¢ =15 mm
Ustawienia wstgpne mozna wybra¢ z zakresu wartosci od 1do 7,z odstgpami co 0,5.

Przy ustawieniu N zawér jest catkowicie otwarty.

Nalezy unika¢ ustawienia warto$ci w obszarze zakreskowanym .

Po zamontowaniu termostatu warto§¢ ustawienia staje si¢ niewidoczna ,co zabezpiecza ja
przed zmiana przez osoby nieupowaznione.

Instalacje po wykonaniu podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie p = 6,0 atn.

5. Instalacja cieplej wody.

Zrédtem cieptej wody do celéw uzytkowych bedzie ogrzewacz elektryczny pojemnosciowy V=120 1

( patrz jak na rys.). Zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami i DTR Producenta.

6. WYTYCZNE DLA BRANZY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE] .

- drzwi kottowni gazowej wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej 30 minut .

- przewody nawiewu i wywiewu jak na rysunku.



- wykona¢ fundament pod kociol z betonu B-10 5 cm. nad posadzke z okrawedziowaniem
stalowym katownikiem ,

-w dolnej czgsci komina wykonaé wyczystke.

- wejscie do kottowni od zewnatrz zabezpieczy¢ daszkiem.

- docelowo wymieni¢ stolarke i ociepli¢ budynek.

- ociepli¢ stropodach nad pomieszczeniami w.c. oraz stropodach nad poddaszem nieuzytkowym.

7. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNE].

- automatyczne zalaczanie pompy po zaniku napigcia.

- pomieszczenie kottowni wyposazy¢é w gniazdo na 220V i 24V do oprawy przeno$ne;j.

8. WYTYCZNE DLA BRANZY SANITARNE].

- udrozni¢ istniejaca instalacj¢ kanalizacyjng w pomieszczeniu kottowni.
- wykona¢ studzienke schtadzajaca .
- zamontowa¢ nowa umywalke blaszana w pomieszczeniu kotlowni.

- zamontowac ogrzewacz elektryczny pojemnosciowy V=120 1.

9. ROZRUCH URZADZEN .

Instalacje montowaé zgodnie z Dokumentacja Techniczng i Warunkami Technicznymi.
Rozruch poszczegélnych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w

dokumentacji techniczno - rozruchowej Producentéw .

Wykonanie instalacji technologii kotlowni nalezy powierzy¢ firmom przeszkolonym w tym

zakresie , posiadajacym w tym zakresie praktyke i uprawnienia .



opracowal:

mgr inz. Zbigniew Kononowicz

OSWIADCZENIE.

Oswiadczam , ze Projekt budowlany remontu instalacji c.o. sporzadzono

zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej .

mgr inz. Zbigniew Kononowicz.

Wykaz podstawowych urzadzen w_kotlowni




Ip. oznaczenie na rys. wyszczegoblnienie elementu producent ilos¢
1 2. 3. 4. S.
L. 1 kociol zgazowujacy drewno ,,Zubr” Q=50 KW. 1 kpl.
lub analogiczny
2. 2 pompa obiegowa c.o. GRUNDFOS UPS 32-60
lub analogiczna LFP Leszno. 1 szt.
3. 3 zawor z kula gumowa ZKG-1,5 1 szt.
4. odpowietrznik automatyczny 4 szt.
5. manometr typ M 160 R, zakres 0-0,3 MPa 1 szt.
6. termometr , zakres 0-100°C 1 szt.
7 zaw6r Honeywell + manometr 1/2A I szt.
8. hydrometr

1 szt.



