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OPIS TECHNICZNY
DO ADAPTACII PROJEKTU TYPOWEGO

1. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora,

e projekt architektoniczno-budowlany typowy: ,Boisk sportowych Orlik 2012".
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy, wytyczne projektowe,

e warunki techniczne,

e wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

e obowigzujgce normy i normatywy.
2. Przedmiot inwestycji

Projektowana inwestycja ma na celu realizacje kompleksu rekreacyjno-
sportowego w ramach programu ,Orlik 2012”. Inwestycje zlokalizowano na
dziatce nr: 176/1 obreb nr 4 miasta Susz.

Opracowanie obejmuje adaptacje projektu typowego do warunkdw lokalnych.

Szczeg6towe opisy zagospodarowania terenu oraz rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych wg projektu typowego.
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej na dziatce znajduje sie trawiaste boisko do pitki noznej.
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) Zespdt boisk i urzadzen sportowych z budynkiem zaplecza sanitarno-
szatniowego boisk ORLIK 2012.

b) Uktad komunikacyjny — wjazd na dziatke poprzez istniejacy wjazd — bez zmian.
Dojazd do obiektu poprzez system komunikacji wewnetrznej.

c) Miejsca postojowe — istniejacy parking zlokalizowany na dziatce 176/2.

d) Przytacze kanalizacji sanitarnej— do sieci kanalizacji sanitarnej - wg projektu
branzowego.

e) Przylacze kanalizacji deszczowej — do sieci kanalizacji deszczowej - wg projektu

branzowego.



f) Przytacze wodociggowe — z sieci wodociggowej - wg projektu branzowego.

g) Przylacze energetyczne — z sieci energetycznej - wg projektu branzowego.
5. Charakterystyka dziatki

Dziatka, na ktdrej projektuje sie kompleks sportowy:
a) nie znajduje sie w granicach terendw szkod gorniczych,
b)  nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej,

C) nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.
6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza

Warunki geotechniczne okreSlono na podstawie badan makroskopowych
przeprowadzonych na miejscu inwestycji oraz materiatow archiwalnych.
Gruntami o korzystnych parametrach dla takiego posadowienia sa piaski i
piaski drobne I,=0,4. Grunty te wystepujg pod warstwg gleby grubosci ok.
0,3m, ktdrg nalezy usuna¢ spod catego budynku oraz projektowanych

powierzchni utwardzonych.
Warunki gruntowe — proste:
e Podioze jednowarstwowe wg PN-81/B-03020
e Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK
7.1 BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA

7.1.1 PODBUDOWA.

Zaprojektowano podbudowe z kruszyw naturalnych, przepuszczalnych dla wody,

przyjmujac nastepujacy ukfad warstw:

warstwa odsaczajqca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,

warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm.



Murawa boiska oddzielona od opaski obwodowej boiska obrzezem
betonowym 8x30x100cm uktadanym na tawie z betonu B10 z oporem. Opaska z
kostki betonowej wykonczona analogicznie jak murawa boiska obrzezem na
tawie betonowej. Na powierzchni boisk zaprojektowano spadki o wartosci

minimalnej 0,5%.

7.1.2 NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ.

Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokosci 60 mm o zdzble

prostym (monofilowym), wykonang z tworzywa PE .

Wariant I Wysokos¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa
(wypetnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport)

Typ witdkna: monofil

Sktad chemiczny witdkna; polietylen

Ciezar wtokna: min. 11.000 Dtex,

Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m?

Trawa syntetyczna po zamontowaniu wypetniona warstwg dociskowg z
piasku kwarcowego oraz warstwg dynamiczng z granulatu EPDM (dopuszcza sie
granulat gumowy), w ilosci zgodnej z zaleceniem producenta trawy.

Zastosowana trawa syntetyczna winna mieC przeprowadzone i
udokumentowane badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 lub posiadac
aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport
oraz:

Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace
zgodnos$¢ parametrow oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA;
Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta;

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni;



Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tg nawierzchnie.
7.1.3 WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA DO PILKI NOZNEJ.

Boisko do pitki noznej nalezy wyposazy¢ w bramki aluminiowe szt.2, o
wymiarach 5,0 x 2,0 m, montowane w tulejach oraz siatki do bramek. Ww.

sprzet sportowy musi posiada¢ wymagane $wiadectwa i atesty bezpieczenstwa.
7.2 BOISKO SYNTETYCZNE DO GRY W KOSZ YI(éWI(E ISIA TKéWKE
7.2.1 PODBUDOWA.

Przekrdj przez podbudowe:

® warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,

® warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

® warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm,gr. 5cm.

Podbudowe nawierzchni boiska nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow
terenu za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie
betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawedziach
spadkdw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek

pomocniczy o wartosci 1,0%.
7.2.2 NAWIERZCHNIA DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI

Projektuje sie nawierzchnie syntetyczng, poliuretanowg dwuwarstwowgq
technologia typu NATRYSK, grubosci minimum 13 mm. Nawierzchnie nalezy
utozy¢ na warstwie wyrownawczej - mineralno-syntetycznej, o grubosci 3,5 mm,
sktadajacej sie z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza
poliuretanowego.

Zastosowana nawierzchnia musi posiada¢ przeprowadzone badania na zgodnos$¢

z normg PN-EN 14877 lub posiada¢ aprobate techniczng ITB lub rekomendacje



techniczng ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego

nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Ponadto wykonawca winien dostarczy¢:

Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta.
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tg nawierzchnie.

7.2.3 WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA DO KOSZYKOWKI I
SIATKOWKI.

Koszykdéwka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm,
obrecz uchylna, siateczka do obreczy.

Ilos¢: 2 zestawy koszy.

Siatkowka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i
mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa.

Ilos¢: 1 kpl. stupkdw z siatka.
8. ODWODNIENIE BOISK

Drenaz

Obidr wéd deszczowych z terenu boiska projektuje sie poprzez ciagi drendw.
Rury drenarskie uktada¢ ze spadkiem 0,3%. Zastosowac rury drenarskie z filtrem
z widkna syntetycznego ¢ 75/65 mm. Rury drenarskie uktadane w minimum 10
cm warstwie zwiru o Srednicy 16/32 mm. Nastepnie warstwe zwiru nalezy
obsypac gruntem przepuszczalnym. W najwyzszych punktach ciaggéw drenarskich
projektuje sie studnie drenarskie rewizyjne. Studnie drenarskie wykonac jako
Slepe zwienczone pokrywq betonowg pod warstwa konstrukcyjng nawierzchni.

Odprowadzenie wdd opadowych z drendw do sieci kanalizacji deszczowej.



W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowych niz przyjete, nalezy

niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

9. POWIERZCHNIE UTAWRDZONE

Ciggi komunikacyjne pieszo jezdne, opaska oraz powierzchnia przeznaczona na
kontener (na odpadki state) o nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej o gr.
6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z kruszywa naturalnego (zageszczonego
mechanicznie) gr. 10cm, — podsypki piaskowej (zageszczonej mechanicznie) gr.

30cm. Nawierzchnia zamknieta obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.

10. OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu systemowe o wysokosci 4,00m. Dopuszcza sie wykonanie
ogrodzenia, z paneli z drutu spawanego, lub z siatki stalowej. Ogrodzenie z siatki
plecionej Slimakowej systemowe przeznaczone przez producenta do grodzenia
boisk sportowych. Wykonane na stupkach stalowych o $rednicy min. 65 mm,
wypetnienie z siatki stalowej ocynkowanej o Srednicy drutu 3,2 mm. Rozstaw
stupkdéw ogrodzenia co 2,5 m. Poszczegdine przesta wyposazone w systemowo
rozwigzane stezenia usztywniajace ptaszczyzne ekrandw w formie poziomych i
ukosnych elementéw stezajacych oraz systemu linek z drutu zamontowanych w
rozstawie poziomym max. co 50 cm - na calej wysokosSci ogrodzenia. Stupki
zabetonowane w fundamencie blokowym w gruncie, wykonanym z betonu B15 o
minimalnych wymiarach 40 x 50x100 cm w sposdb zgodny z wysokoscig i
ptaszczyzng konstrukcji oraz zaleceniem producenta. Do stupdw przykreca sie
poszczegdlne elementy ogrodzenia systemowymi tacznikami skrecanymi na

Sruby.

Brama i furtki systemowe jak ogrodzenie wyposazone w zamki z wkladkg
patentowa.
Szeroko$¢ furtki  1,0m, bramy 3,0m, wysokosci minimalne bramy 3,0m.

Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie metoda ogniowa.

Pitkochwyty wysokosci 6,00m na niezaleznej konstrukcji z rur stalowych o

$rednicy min 80 mm w rozstawie max. co 4,00 m (przed linig ogrodzenia) z siatki

6



polipropylenowej o oczkach 100 x 100 mm zawieszonej na catej wysokosci

6,00m naciagnietej linkami stalowymi ( min. na 4 poziomach).

11. Wplyw na srodowisko

Projektowany obiekt nie wptywa ujemnie na stan Srodowiska naturalnego:

a) nie koliduje z istniejgcym systemem zieleni,

b) zastosowanie posadowienia ptytkiego fundamentéw eliminuje wptyw na
system wod podziemnych,

c) zaprojektowano ogrzewanie ekologicznymi zrédtami ciepta — grzejniki
elektryczne,

d) ciepta woda uzytkowa podgrzewana za pomocg instalacji solarnej,

e) gromadzenie odpadkoéw statych — w kontenerze usytuowanym przy

bramie wjazdowej, na terenie objetym opracowaniem.

12. Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczneyj.

Opracowat: Projektowat:



OPIS TECHNICZNY

(zaplecza boisk sportowych)

Dane oqgdlne

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, jego
charakterystyczne parametry techniczne;

Przeznaczenie: Budynek zaplecza socjalnego z fazienkami przystosowanymi dla
potrzeb osob niepetnosprawnych, boisko o nawierzchni syntetycznej do gry w pitke
nozna, boisko o nawierzchni syntetycznej do gry w pitke koszykowa i siatkéwke z
oswietleniem, stanowi kompleksowe wyposazenie obiektu sportowego stuzacego do

uprawiania rekreacyjnego sportu.

Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego:

Budynek o rzucie poziomym w ksztatcie prostokata, jednokondygnacyjny, przekryty
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35°.

Kolorystyka elewacji: Sciany zewnetrzne w kolorze piaskowym, pokrycie dachowe z
dachéwki ceramicznej w kolorze ceglastym, rynny, rury spustowe -stalowe
ocynkowane w kolorze brazowym.

Bryta budynku dostosowana do istniejacej zabudowy.

Charakterystyczne dane techniczne:
e Powierzchnia zabudowy - 91,65 m?

e Powierzchnia uzytkowa - 58,20 m?2
e Kubatura brutto - 361,40 m3
o wysokos$¢ budynku - 4,89 m

Program uzytkowy:

1. POMIESZCZENIE TRENERA - 5,82m2-gress
2. MAGAZYN - 5,82m2 -gress
3. tAZIENKA - 5,82m2-gress
4. tAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO - 5,82m2-gress
5. SZATNIA - 5,82m2 -gress
6. SZATNIA - 5,82m2z -gress
7. SZATNIA - 5,82m2 -gress
8. SZATNIA - 5,82m2 -gress
9. tAZIENKA - 5,82m2-gress
10. tAZIENKA - 5,82m2-gress

RAZEM: 58,20m?



. Dane szczeqgoétowe - uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przeqrod budowlanych.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego -pierwsza.

Kategoria geotechniczna posadowienia:

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na fundamentach ptytkich w postaci faw
ciagtych. W poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie gruntow o
korzystnych parametrach dla takiego posadowienia w postaci piaskéw drobnych.
Grunty te wystepuja czesSciowo pod warstwa gleby grubosci ok. 0,3m, ktére to
warstwy nalezy usunaé spod catego budynku. Warunki gruntowe -proste.

Fundamenty zaprojektowano do wykonania w postaci taw fundamentowych.
Fundamenty wykona¢ z betonu klasy B20, zbrojonych stalg A-1ll i A-0.
Wszystkie fundamenty wykonaé na podktadzie z betonu klasy B10 gr. 10cm.
Poziom posadowienia budynku mieszkalnego - czyli poziom spodu taw
fundamentowych na 104,00m n.p.m.=1,25m ponizej poziomu projektowanej
posadzki.

Sciany fundamentowe gr. 25cm zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
betonowych o wytrzymatosci fck=15 MPa, na zaprawie cementowej klasy M5.

Sciany nadziemia gr. 24cm z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Scianki dziatowe gr. 12cm z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Wience -$ciany zwigzane wiencami zelbetowymi, z betonu B20, zbrojone z pretami
podtuznymi @12 stal A-Illl, strzemiona ze stali A-0 -szczegdty wg rysunkow,
pozycje: W-1,W-1.1.

Nadproza okienne i drzwiowe -role nadprozy petnia wience obwodowe dodatkowo
dozbrajane pretem @ 12 ze stali A-Illl, szczegoty wg rysunkéw poz W-1.1, oraz
prefabrykowane nadproza ,typu L”.

Dach:
Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa, elementy nosne z drewna klasy C30.
Krokwie 7x17cm oparte krokwi na murtatach drewnianych 12x12cm, potaczenie na
wreby i gwozdzie. Murfaty kotwione w wiencach w rozstawie maksymalnym co
1,50m, kotwy stalowe @ 12 stal St3S.
Porycie dachu:

1) Dachéwka ceramiczna,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

5) Ptyta OSB gr.18mm,
6) Krokwie 7,0x17,0cm.
7) Wetna mineralna miedzy krokwiami gr. 17,0cm.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ poprzez zaimpregnowanie preparatem
solnym ognioochronnym i przeciw szkodnikom, elementy te do czasu zamocowania
w konstrukcji przechowywac pod zadaszeniem.

Sufit -

Warstwy sufitu:

- Wetna mineralna na wieszakach stalowych gr.5cm,
- Folia polietylenowa - paroizolacyjna

- Ptyty GK 12,5mm na ruszcie stalowym.

Posadzki:
Projektuje sie posadzki wg opiséw graficznych, rzedna gory projektowanej posadzki
105,25m n.p.m.

Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa z zachowaniem wymiaréw zewnetrznych w Swietle
otworow, wg wykazu stolarki. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy zweryfikowaé
otwory w naturze.

Ochrona cieplna budynku -zgodnie z norma PN-EN ISO 6946:198-A1
Wspotczynniki przenikania [W/(m2xK)]: scian zewnetrznych U(max)=0,30,
potaci dachu Uk=0,19. Okna Umax=1,8, drzwi zewnetrzne Umax=2,6.

Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa na fawach i $cianach fundamentowych
- Abizol r+p, izolacja przeciwwilgociowa pod posadzka - 2 x folia polietylenowa

Tynki -wewnetrzne - tynki kat. lll cem.- wap. malowane farbami emulsyjnymi,
-zewnetrzne $ciany nadziemia- tynk szlachetny - Atlas cermit SN 20/00 w kolorze
piaskowym.

Rynny i rury spustowe
Rynny dachowe 1/2 @ 120 mm, rury spustowe @ 100 mm z blachy ocynkowanej,
wszystkie te elementy malowane w kolorze brazowym.

Podstawowe dane technologiczne, wspotzaleznosci urzadzen i

wyposazenia zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,

charakterystyka i odnos$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,



majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne

zwigzane z tym obiektem:

Instalacja wodna: woda dostarczana z sieci miejskiej poprzez projektowane

przytacze (wg opracowania branzy sanitarnej);

Ciepta woda uzytkowa przygotowana w zasobnikowym podgrzewaczu wody poprzez
instalacje solarna.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzana z obiektu do sieci kanalizacji

sanitarnej poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej (wg opracowania

branzy sanitarnej);

Instalacja kanalizacji deszczowej - odprowadzana z obiektu do sieci kanalizacji

deszczowej poprzez projektowane przytacze kanalizacji deszczowej (wg opracowania

branzy sanitarnej);

Instalacja elektryczna - energia dostarczana do budynku poprzez projektowane

przytacze (wg opracowania branzy elektrycznej);

Ogrzewanie: pomieszczenia ogrzewane poprzez grzejniki elektryczne;

IV. Zalozenia do projektu

Przyjeta do obliczen statycznych lokalizacja budynku: w | strefie obcigzen wiatru wg
normy PN-80/B-02010, w lll strefie obcigzenia sniegiem wg normy PN-EN 1991-1-3.
Przy projektowaniu wykorzystano pakiet programéw RM-WIN,

Licencja Biura CadSis nr 12350/04-04-28, rysunki wykonano w programie Intersoft
IntelliCad, ID klienta #1390336.

V. Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: Projektowat:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — WERSJA STANDARD+

NR.|  FUNKCJA WYPOSAZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
1|POMIESZCZENIE WYKLADZINA 5,82m?
TRENERA  [GRZEJNIK EELKTRYCZNY MOC 400W KAUCZUKOWA R 9
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 100m*/H MOC 80W
OGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY V WODY 60dm® MOC GRZALKI 1000W OKNO
120x120CM, 80x120, E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA OPRAWY OSWIETLENIOWE
4, WEACZNIK, GNIAZDO PODWGINE
2| MAGAZYN  [GRZEJNIK EELKTRYCZNY MOC 400W WYKLADZINA 5.80m’
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 70me/H MOC 40W  OPRAWY | KAUCZUKOWA R 9
OSWIETLENIOWE 2X, WELACZNIK, GNIAZDO PODWGINE, 2x OKNO 100XBOCM
3| LAZIENKA  [GRZEINIK EELKTRYCZNY MOC 800W WYKL ADZINA 5,82m?
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 100m?/H MOC 60W KAUCZUKOWA R 10
OGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY V WODY 120dm® MOC GRZALKI 1500W
OPRAWY OSWIETLENIOWE 3X, WCACZNIK, GNIAZDO PODWOJNE, 2X OKNO
100X60CM
4] LAZIENKA  [GRZEJNIK EELKTRYCZNY MOC 80OW WYKLADZINA 5.82m’
%Nw&w%\,z\, WI-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 100mé/H MOC 60W KAUCZUKOWA R 10
DLA 0568 |OGRZEWACZ POJENNOSCIOWY V WODY 120dm® MOC GRZALKI 1500M
NIEPELNOSPRAW |OPRAWY OSWIETLENIOWE 3X, WEACZNIK, GNIAZDO PODWOJNE, 2X OKNO
NYCH 100X60CM, UT-UCHWYT POZIOMY PROSTY, Dr.600mm DN30mm, MALOWANY
PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7035, U2-UCZWYT UCZYLNY, DL600mm,
DN30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7035, U3-UCHWYT STALY,
POZIOMY DO UMYWALKI, PRAWY | LEWY DL600mm, DN30mm, MALOWANY
PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7035
5] SZATNIA [GRZEINK EELKTRYCZNY MOC 400W WYKLADZINA 5.87m’
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 70me/H MOC 40W OPRAWY KAUCZUKOWA R 9
OSWIETLENIOWE 3%, WEACZNIK, 2X OKNO 100X60CM
6| SZATNIA  |GRZEJNIK EELKTRYCZNY MOC 400W WYKL ADZINA 5,82m?
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 70m*/H MOC 40W  OPRAWY | KAUCZUKOWA R 9
OSWIETLENIOWE 3X, WEACZNIK, 2X OKNO 100X60CM
7| SZATNIA [GRZEJNIK EELKTRYCZNY MOC 400W WYKLADZINA 5.80m?
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 70m?/H MOC 40W OPRAWY KAUCZUKOWA R 9
OSWIETLENIOWE 3X, WEACZNIK, 2X OKNO 100X60CM
8] SZATNA  [GRZEJNIK EELKTRYCZNY MOC 400W WYKLADZINA 5.82m?
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 70me/H MOC 40W OPRAWY | KAUCZUKOWA R 9
OSWIETLENIOWE 3X, WEACZNIK, SWIETLIK 2X OKNO 100X60CM
9| AZIENKA [GRZEJNIK EELKTRYCZNY MOC 1000W WYKLADZINA 5.80m?
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 125m*/H MOC 80W OPRAWY |KAUCZUKOWA R 11
OSWIETLENIOWE 3X, WEACZNIK, GNIAZDO PODWGINE, OKNO 100X60CM
10| YAZIENKA  [GRZEJNIK EELKTRYCZNY MOC 1000W WYKLADZINA 5 82m?
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 125m?/H MOC 80W OPRAWY  |KAUCZUKOWA R 11
OSWIETLENIOWE 3X, WEACZNIK, GNIAZDO PODWGINE, OKNO 100X60CM
RAZEM: 58,2m’
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PRZEKROJ A—A

dachéwka ceramiczna
faty sosnowe 4cmxSem

kontrfaty
papa
3 +4,89 i pfyta 0SB gr.18mm
[kalenica

krokiew 17,0cm

wefna miner. miedzy krokwiami gr.17,0cm
wefna miner. na wieszakach stal. gr.5,0cm
folia polietylenowa—paroizolacyjna

pfyty GK 12,5mm na ruszcie stalowym

%

m +Nr®é
o3 abi oka
I~
oy g
tynk mineralny na siatce
styropian gr.12,0cm N ©
gazobeton gr.24cm =
tynk cem.wap. kl.3/ glazura =
| 40,15 | 40,15
.00 ms | Nl = |
T wykfadzina rocowcﬁozo
szlichta beton. z prow.
\j 10 ////// instalacji, zdylatowana 7,0cm ////// \j 10
| RO styropian FS20 10,0cm RN |
£z folia hydroizolaja 2x na zakfad £z
2oL 516 beton zageszcz. 10,0cm /5,
;v ’ 5606 podsypka piask. 20,0cm i ;v
7 7
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PRZEKROJ B—B

dachéwka ceramiczna
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