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A. Oswiadczenia.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt — Projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociagowe oraz wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, cieplej i zimnej
wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i wentylacja dla budynku zaplecza oraz odwodnienie
terenu boisk dla kompleksu rekreacyjno - sportowego ,,Orlik 2012” w Suszu, dz. nr 176/1
obreb 5 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Starczewski
upr. bud. 6/95/0L

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Btazek
upr. bud. WAM/0021/PWOS/08




B. Uprawnienia i Izba Inzynierow.

URZAD WSEWODZKI

w Olssiynie 0leztyn,20.11.1995r.

UAN.NH.7342/110/95

O G S8 ve 6795701

Na'podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1294r.-
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 z dnia 25.08.19%94r. poz.414/, w zwigzku

z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.10.1995r.
Pana mgr inz. Tomasza Michala Starczewskiego

na podstawie dokumentdow stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie,
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne]. oceny z agzaminu na
uprawnlenla budowlane zlozonego przed powolana przeze mnie komisjg

oLl i ) g

Panu Tomaszowi Michatowi StarczewskKiemu
mgr inz. inZynierii sanitarnej
ur. 18 sigpnia 1965r. w Poznaniu

Uprawnienia budowlans

do projektowania bez ograniczen -
w specjalnodci instalacyjne]

f s

" w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyinych, cieplnych,’
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W 2wigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzamlnacygna
powoliang przez. Wojewode Zarzadzeniem z dnia 17 maja 1995r. posiadania
przez Pana mgr inZ. Tomasza Michala Starczewskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniscznej do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu.pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Dd niniejszej decyzji przystuguje odwoilanie do Glownego
Inspektora MNadzoru Budowlanego w terminié 14 <dni od daty otrzymanla
decyﬁjl za posrednictwem Wojewody Ulsztyﬁsklego.

Qtrzymuje:

1. Pan mgr inz.Tomasz Michail Starczpwsk1
10-708 Olsztyn

ul .Promienista 24
2. Gidwny Inspektor

Madzoru Budowlanego
3. afa 1r8g/
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telfane (089) 527 72 02

10-532 Olszryn, pl. Konsulatu Polskiego 1

‘Warmiiske-Mamrska Ologgowa lzha Ineyniendw Budownictwa

POLSKA
Lo i ois B TR
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Olszyn 12 Stycznia 2011
( data )

Zaswiadczenie nr 310/2011

Pan/Pani Tomasz Starczewski

miejsce zamieszkania  ul.Promienista 24

10-708 Olsztyn
jest czionkiem Warminsko — Mazurskiej

Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

Siimoyjnynt WAM / - 3ia814/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-02-01 do dnia

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
{tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KEWALIFIKACYINA
10532 Olseiyn, Plec Konsulstu Pobdsege 1

WAMOKEA/GZ08 Olsztyn, doia 4 caerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstpwie st 24 wit] pie 2 ustawy % dnia |5 grodnia 2000 r. o samorzadach swwodowych
architektdw, Intynierdw bedownictwa omz arbanissée /DU 2 2001 £. Nr 5 poz 42, 2¢ 2o, ot 12 o X,
art]3ust 1 pht 112, art. 14 nst. 1 pht 4 ustawy x doia 07 Lipca 1994 1. Praweo budowlane fekst jedoolity
Dz U, 22006 r, Nr 156, poz 1118 2o 2m/, § 6 plat 1§ 2, § 11 ust] pit I, § 15, § 23 wst 1 rooporzydeenia
Ministra Transporty i Budownictwa = duis 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkeji technieznych
w budownictade M U, 2 2006 r. Nr 83 pox 578 z¢ zm/ omz mt 104 Kodelen posigpowania
admnistracyinego /). Dl z 2000 1. Nr 4, pox. 1071 2oz

Okrggowa Kanhj:‘lcw:liﬂmqju

nadaje
Panu ROBERTOWI MARKOWI BEAZEK

magistrowi intyoherowi Enrynierii ssnitarnej
ur. doia 13 paddeiemila 1965 1. w Ketrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ M21/FWOSNE

DO PROJEETOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI Bﬂbﬂm
BEZ OGRANICZEN
w specjalnnici imstalacyjoej
w zaloreste shecd, instalaci | arsgdeet cleplaych, wentylecyjoych, greowych,
wodociggowych | kanalizacyjuych. .

UZASADNIENIE

W i © uwzghpdnienicm w calodsi Zadania strony, na podstawie at, 107 § 4 Kopa odsgguje sig
od ezmsadnicnis decyzil Zalres nadaych npeawnica bodowlanych welazano o edwrocis decyzji

Poncrenie @

1. Zgodnie zart 12 ust 7 wiw ustewy Prewe budewlmt - podstiey do wykosywanda ssmodzicleych flznkc]l
techmicryeh w badowndctwie stanowi wpis, w drodee decyzji, do centrainego rejesta Gidwmego Inspelora
Nadzora Budowlanego omz wpks ma liste celonkéw whidclwej izby samorzada zmwodowegs, petwierdzony
riwiadcrenbem wydamym presz i Erbe, 2 okredlonym w nim ferminem wainodcl

zmmmmmdﬂmﬁwxﬂmmww
Brdownictan W Warszwie, za pofrodnictwem Okrpgowsj Komisji Kwaliffoacyjnej Wanmifelo-Mamrskie]
Olkregowej Edby Intynieréw Bodownlctwa w Olsatyaie, w terminie 14 dai od da jof dorgenenia.




]

Pan Robert Marek Blazek npowadniony jest :

mem12m1m1i1m13m314mmmm
w specialnodel  instalacyinej w  zakresie sieci, instalacji 1 wrzedzed cieplnych,
wentylacyjoych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzor

b) Hmmnbndnmhhmymmbumhﬂowhnymg

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych orez nadzor
1 kontroli techmiczne] wytwarzania tych elemerniéw,

d) wykonywanis nadzor inwestorskiepo,

€) sprawowania kontroli technicane] wtrzymania obiektéw budowlanych
Z Zastrzeieniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL Na podstawic § 23 wit. 1 rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownjctwa
zdml#kmctnniﬂbﬁrwqmmemodnehychfmkmmmm
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
Zwinzanymi z obicktem budowlanymm, takim jak : sieci i instalacje cieplae, wentylacyjne,

gazowe, wodociagowe i kanalizacyine, z doborem wiadciwych urzadeen w projekcie
hduwlm:mam:uhmulnmmwpmehdm lub remontu.

I Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, .'bndoﬁdmcdoprojdmwwi:
w odpowiedniej specjalnofel uprawniaja do sporzadezania projektn zagospodarowania
dialid lub terenm, W zakresie danej specjaloosel.

. FR ODNICZACY
Otrzymmje: KEALFREALYINEY
\. P Robert Marek Blaiek . i bk %mm‘,

11-100 Lidrbark Warmitsld, ul Kofcinszdd 14710
2. Okregowa Rada Exby
S
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmninsko-Mazurska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa

11z B A
| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Olsyn 20 Stycznia 2011
(data)

Zaswiadczenie nr °2/6/2011

Robert Blazek

Pan/Pani

miejsce zamieszkania ul. Spéidzielcow 22 A

11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / 1S/0170/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2011-02-01

od dnia do dnia

mgr inz. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)




C. Warunki techniczne.

Susz, 03-03-2011

u H Urzad Gminy i Miasta

ul. Wybickiego 6
e 14-240 Susz
Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Kajki 9
-240 S
:;ﬂax a-usssz-zvs-ao-m na wniosek z dnia: 02.03.2011

e-mail: zuk-susz@o2.pl
regon 280052586
NIP 744-170-05-23

L.dz. 222011

Warunki technicznell

na podlaczenie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Zakiad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0. w SUSZU, podaje nizej warunki techniczne na podiaczenie
kompleksu rekreacyjno-sportowego ,,Orlik 2012” w Suszu Dz. B. nr. 108/5 obreb 4 do sieci kanalizacji

deszczowej.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przylgczeniem do sieci kanalizacyjnej ww. nieruchomosci na-

lezy spelnié¢ nastgpujgce warunki:

Posiada¢ plan sytuacyjny przylacza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego (taka mapke mozna zaméwié u
geodety).

Plan sytuacyjny uzgodni¢ z, Zaktadem Energetycznym, Zaktadem Gazowniczym, Telekomunikacja
Polska, Urzgdem Gminnym oraz w uzasadnionych przypadkach z MPEC i Zarzadem Drég Krajo-
wych lub Powiatowych, badz Zarzadem Melioracji i Urzadzeni Wodnych.

Opis techniczny przylacza oraz profil podtuzny z wysokosciowym okresleniem ewentualnych kolizji,
z istniejaca infrastruktura uzgodni¢ z ZUK Susz. Jeden egzemplarz z oryginalnymi uzgodnieniami
branzowymi dostarczy¢ dla ZUK Susz.

W przypadku budowy przylacza na dzialce nie bedacej wlasnoscia Inwestora, nalezy dostarczyé no-
tarialnie potwierdzony dokument, stwierdzajacy prawo do dysponowania gruntem oraz do eksploata-
cji i konserwacji wybudowanego przylacza.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia z ZUK zalaczonej ,,Umowy o przylaczenie”.
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Dane wyjsSciowe do projektu i wykonania przylqcza:

I
2,

Przykanalik nalezy wykona¢ z rur PVC &160mm z zachowaniem minimalnego spadku;

Wiaczenia przykanalika do sieci deszczowej nalezy dokonaé poprzez wigczenie do studni rewizyj-
nej na sieci kanalizacji deszczowej 104,97/100,07.

Na wszelkich zatamaniach przykanalika nalezy wybudowa¢ studnie rewizyjne z kregéw betonowych
o Srednicy minimalnej 1200mm z osadnikami lub studnie prefabrykowane ze studzienek PCV $r. min.
425mm. Zwieficzenia studzienek musza odpowiada¢ obowiazujacym przepisom. Do potaczenia przy-
kanalika ze studnia betonowg stosowaé przejscia szczelne;

Przylacze moze byé wybudowane przez dowolnego wykonawce majacego odpowiednie uprawnienia
branzowe.

Wykonanie przylacza deszczowego nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego ZUK Susz przed zasy-
paniem;

Po akceptacji przytacza przez przedstawiciela ZUK Susz nalezy zleci¢ odpowiedniej jednostce
obstugi geodezyjnej sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jeden egzemplarz
takiej mapy przekaza¢ Przedsigbiorstwu celem uzyskania odbioru koficowego

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci jest — studnia w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci.

Warunki opracowano zgodnie z Ustaws z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z p6zniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbioro-
wym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858) oraz Regulaminem zasad korzy-
stania z ustug ZUK Susz Sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekéw.

Niniejsze warunki traca moc po uptywie roku od daty ich wydania.

Opracowat Zatwierdzit

inz. Tomasz Suliviski

KIEROWNIK

omasz Suliriski

g 1

—Bolestaw Ma;



Susz, 03-03-2011

“ " Urzad Gminy i Miasta

— ul. Wybickiego 6
S 14-240 Susz
Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Kajki 8
14-240 Susz p 2
tel ffax 0-55-278-60-61 na wniosek z dnia: 0203 201 1
e-mail: 2uk-susz@o2.pl
regon 280052586

NIP 744-170-05-23

Ldz .. 'Q?ZQJZOI 1

Warunki techniczneNr36

na podlgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0. w SUSZU, podaje nizej warunki techniczne na podiaczenie kom-
pleksu rekreacyjno-sportowego ,,Orlik 2012” w Suszu Dz. B. nr. 108/5 obrgb 4 do sieci kanalizacji sanitar-

nej.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przylaczeniem do sieci kanalizacyjnej ww. nieruchomosci na-
lezy spelnié nastgpujgce warunki:

L

Posiada¢ plan sytuacyjny przylacza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego (taka mapke mozna zaméwié u
geodety).

Plan sytuacyjny uzgodni¢ z, Zakladem Energetycznym, Zakiadem Gazowniczym, Telekomunikacjg
Polska, Urzedem Gminnym oraz w uzasadnionych przypadkach z MPEC i Zarzadem Drég Krajo-
wych lub Powiatowych, badz Zarzadem Melioracji i Urzadzeh Wodnych.

Opis techniczny przytacza oraz profil podiuzny z wysokosciowym okresleniem ewentualnych kolizji,
z istniejaca infrastrukturg uzgodni¢ z ZUK Susz. Jeden egzemplarz z oryginalnymi uzgodnieniami
branzowymi dostarczy¢ dla ZUK Susz.

W przypadku budowy przylacza na dzialce nie bedacej wiasno$cia Inwestora, nalezy dostarczy¢ no-
tarialnie potwierdzony dokument, stwierdzajacy prawo do dysponowania gruntem oraz do eksploata-
cji i konserwacji wybudowanego przylacza.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia z ZUK zataczonej ,,Umowy o przylaczenie”.



Dane wyjsciowe do projektu i wykonania pryylacza:

1.

10.
11.

Kl

Przykanalik nalezy wykonaé z rur PVC o ér. 160mm lub z rur PE w przypadku przewiertu sterowa-
nego z zachowaniem minimalnego spadku i minimalna strefa przemarzania zgodnie z obowiazujacy-
mi normami.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci studzienek rewizyjnych.

Wiaczenia przykanalika do sieci sanitarnej nalezy dokona¢ w dnie studni rewizyjnej o rzgdnych
102,72/101,44.

Na wszelkich zatamaniach przykanalika nalezy wybudowa¢ studnie rewizyjne z kregéw betonowych
o $rednicy minimalnej 1200mm lub studnie prefabrykowane z PVC o $rednicy min. 425mm. Zwieni-
czenia studzienck musza odpowiadaé obowiazujacym przepisom. Do pofaczenia przykanalika ze
studnia betonowa stosowaé przejécia szczelne;

W piwnicy budynku, na wejéciu do przykanalika, nalezy zamontowaé rewizj¢ kanalizacyjna szczel-
nie zamykana, a na ewentualnych kratkach $ciekowych znajdujacych si¢ w pomieszczeniach piw-
nicznych budynku, zamontowa¢ w miejscu tatwo dostepnym urzadzenie przeciwzalewowe o kon-
strukcji umozliwiajacej szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne.

Przylacze moze by¢ wybudowane przez dowolnego wykonawce majacego odpowiednie uprawnienia
branzowe.

Wykonanie przylacza sanitarnego nalezy zglosié do odbioru technicznego ZUK Susz przed zasy-
paniem;

Po akceptacji przytacza przez przedstawiciela ZUK Susz nalezy zleci¢ odpowiedniej jednostce
obstugi geodezyjnej sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jeden egzemplarz
takiej mapy przekazaé Przedsiebiorstwu celem uzyskania odbioru koficowego.

Na przykanaliku moze by¢ zamontowane - na koszt dostawcy $ciekéw - urzadzenie pomiarowe. W
razie braku takiego urzadzenia, ilos¢ odebranych przez ZUK Susz $ciekéw okresla si¢ na podstawie
sumy wskazan poboru wody wszystkich uje¢ zasilajacych budynek podiaczony do przylacza kanali-
zacyjnego.

Miejscem rozgraniczenia wlasnoéci jest — studnia w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci.

Scieki sanitarne z budynku, o ktérym mowa na wstepie niniejszego pisma, mozna odprowadzac z
chwila podpisania umowy o odbiér $ciekéw przez ZUK Susz .

Warunki opracowano zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pézniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbioro-
wym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858) oraz Regulaminem zasad korzy-
stania z ushug ZUK Susz Sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru sciek6w.

Niniejsze warunki traca moc po uplywie roku od daty ich wydania.

Opracowat Zatwierdzit
EROWNIK .
Yis WICEPREZF
g EPREZ| ZACH
Tomasz Suliriski EZ ? w

Bolestaw N:'emk\fechz
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Susz, 03-03-2011

u H Urzgd Gminy i Miasta

ul. Wybickiego 6
S 14-240 Susz

Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Kajki 9

14-240 Susz
tel.ffax 0-55-278-60-61

na wniosek z dnia: 02.03.2011r.

e-mail: zuk-susz@o2.pl
regon 280052586
NIP 744-170-05-23

Ldz. .4 Jdh.2011

Warunki techniczneNr59

na podlaczenie do sieci wodociggowej

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z 0.0. w SUSZU, podaje nizej warunki techniczne na podiaczenie kom-
pleksu rekreacyjno-sportowego ,,Orlik 2012” w Suszu Dz B. nr. 108/5 obrgb 4 do sieci wodociagowe;j.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przylgczeniem do sieci wodociggowej ww. nieruchomo-

$ci nalezy spelni¢ nastgpujgce warunki:

)

Posiada¢ plan sytuacyjny przylacza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowe;j
przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego.

Plan sytuacyjny uzgodni¢ z, Zakladem Energetycznym, Zakladem Gazowniczym, Telekomunikacjg Pol-
ska, Urzgdem Gminnym oraz w uzasadnionych przypadkach z MPEC i Zarzadem Dr6g Krajowych lub
Powiatowych, badz Zarzadem Melioracji i Urzadzenn Wodnych.

Opis techniczny przylacza wraz z rysunkami i szkicami, zawierajacymi miejsce montazu wodomierza
oraz profil podluzny z wysokosciowym okre§leniem ewentualnych kolizji, z istniejaca infrastruktura
uzgodni¢ z ZUK Susz. Jeden egzemplarz z oryginalnymi uzgodnieniami branzowymi dostarczy¢ dla
ZUK Susz.

W przypadku budowy przylacza na dzialce nie bedacej wiasnoscia Inwestora, nalezy dostarczyé¢ po-
twierdzony dokument, stwierdzajacy prawo do dysponowania gruntem oraz do eksploatacji i konserwa-
¢ji wybudowanego przylacza.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z ZUK zalaczonej ,,Umowy o przylaczenie”.
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Dane wyjsciowe do projektu i wykonania pryylqcza:

1.

10.

11.

12.

Przylacze nalezy wykona¢ z rur PE DN32 i ulozyé w wykopie na glebokosci 1,70 m od powierzchni
gruntu pomigdzy budynkiem, a wodociagiem, z uwzglednieniem przysziej niwelety terenu;

Przylacze nalezy whaczy¢ do sieci wodociagowej wPE200 biegnacej wzdtuz od ogrodzenia poprzez na-
wiertke pelnigca funkcje zasuwy 200/32.

Przejscie przylacza przez $ciang budynku wykona¢ w rurze ochronnej o $rednicy dwie dymensje wiek-
szej umozliwiajacej swobodna jej wymiang. Rure uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym. W przy-
padku braku piwnic rur¢ ochronna wprowadzi¢ pod fundamentem do poziomu parteru.

Przylgcze nalezy podsypaé, obsypaé, nadsypaé piaskiem.

Zabudowe zestawu wodomierzowego i zaworu antyskazeniowego nalezy zaprojektowaé zgodnie z wy-
maganiami Polskich Norm (wodomierz giéwny dostarczy i zamontuje ZUK Susz).

Przylacze wodociagowe - za wyjatkiem wlaczenia do sieci wodociagowej i montazu wodomierza moze by¢
wybudowane przez dowolnego wykonawce majacego odpowiednie uprawnienia branzowe.

Wiaczenia przytacza do sieci wodociagowej dokona ZUK Susz na koszt Inwestora. Obudowe zasuwy,
skrzynke¢ uliczng oraz tabliczka informacyjna zamontuje Inwestor w trakcie doprowadzania terenu do
stanu pierwotnego;

Po wykonaniu rob6t montazowych Inwestor (lub Wykonawca) zobowiazany jest zglosi¢ przylacze do
odbioru przed zasypaniem;

Po akceptacji przylacza przez uprawnionego przedstawiciela ZUK Susz, nalezy zleci¢ odpowiedniej
Jednostce obstugi geodezyjnej wykonanie pomiaru powykonawczego i jeden egzemplarz mapy z nanie-
sionym przylaczem przekaza¢ ZUK Susz Dziat Sieci Wodociagowo Kanalizacyjnej.

Po dokonaniu odbioru koficowego - Wiasciciel (lub uzytkownik) budynku jest zobowiazany do za-
warcia z ZUK Susz umowy na dostawg¢ wody. Do chwili zatozenia wodomierza korzystanie z przytacza
wodociagowego jest zabronione, a kazde zuzycie wody - poza przeptukaniem przylacza w celu pobrania
proby do badan - bedzie traktowane jako bezprawny zabér mienia;

Za kazdorazowy odbiér techniczny wybudowanego przylacza nalezy si¢ oddzielna oplata zgodnie z
obowiazujacym w ZUK Susz cennikiem;

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci jest zasuwa na przylaczu wodociggowym..

Warunki opracowano zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pézniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbioro-
wym odprowadzaniu Sciekéw (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858) oraz Regulaminem zasad korzysta-
nia z ustug ZUK Susz Sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekéw.

Niniejsze warunki tracg moc po roku od daty ich wydania.

Opracowat Zatwierdzil

inz. Tomasz Sulinski

KIEROWNIK

Tomasz Suliriski 2=

WICEPR
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D. Opis Techniczny.
do projektu budowlanego przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowe oraz wewngtrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i wentylacji dla budynku zaplecza
oraz odwodnienie terenu boisk dla kompleksu rekreacyjno - sportowego ,,Orlik 2012” w Suszu, dz. nr 176/1 obreb 5.

1. Podstawa opracowania.
—  Zlecenie inwestora.
—  Projekty architektoniczno-budowlane.
— Obowiazujace normy i normatywy.
—  Uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Z.alozenia.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV o $rednicy 160mm. Wiaczy¢ do istniejacej sieci sanitarnej w dnie
studni rewizyjnej o rzednych 102/72/101,44.

Przytacze wodociagowe wykonane z rury Pe wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej PE ®200mm. Wody opadowe
odprowadzi¢ poprzez osadnikiem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, wilaczy¢ do studni o rzednych
104,97/100,07.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przytacze wykonaé z rur PVC klasy N— PipeLife/Wawin o Srednicy 160mm. Wiaczy¢ do istniejacej
sieci sanitarnej w dnie studni rewizyjnej o rzednych 102/72/101,44.

Rurociagi uktadac¢ ze spadkiem w kierunku studzienek. Zgodnie z wytycznymi producenta rurociagi PVC uktada¢ na
obsypce i podsypce z piasku gr. minimum 30cm. Na calej dlugosci rurociagu strefe zasypki zagesci¢ z
uwzglednieniem rezimu strefy drog czy zieleni. Dla strefy drog zaggszczenie wykona¢ do wspotczynnika 0,98 Jako
studnie rewizyjna zaprojektowano studni¢ betonowa rozpr¢zna Dn1200mm z mozliwos$cia zamiany na studnie typu
TEGRA z PP Dn 425mm. Stosowaé wlazy zeliwne z zamknigciem — na ryglu w strefie drog typu cigzkiego w strefie
zieleni typu lekkiego. W studniach stosowaé kinety wylewane na budowie lub prefabrykowane. Studnie uktada¢ na
suchym betonie grubos$ci minimum 20cm i klasie minimum B10 oraz taczy¢ kregi na uszczelke.

Przylacze kanalizacji deszczowe;j.
Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Przed wprowadzeniem w grunt
wody opadowe zostana podczyszczone z piasku w osadniku betonowym AQUAFIX SR 2500 firmy Hauraton.
Sie¢ deszczowa nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U o $rednicach podanych na rysunku
szczegotowym. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy wykonac za pomoca tulei systemowych
z uszczelnieniem, w celu uniemozliwienia infiltracji wody gruntowej do kanalizacji i eksfiltracji §ciekow do gruntu.
Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 10cm .
Rurociag po wykonaniu nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 15cm nad gérng powierzchni¢ rury, a nastgpnie
mozna wykop zasypaé gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢
do uprawnionego geodety, w celu zainwentaryzowania. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego recznie.
Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie betonowe Dnl1200mm z osadnikiem 0,5m. Stosowal wiazy
zeliwnobetonowe w strefie drog typu ciezkiego w strefie zieleni typu lekkiego. Studnie uktada¢ na suchym betonie
grubo$ci minimum 20cm i klasie minimum B10 oraz taczy¢ kregi na uszczelke.

Drenaz

Obior $ciekéw deszczowych z terenu boiska projektuje si¢ poprzez ciagi drendéw. Rury drenarskie ukladaé ze
spadkiem 0,6%. Zastosowac rury drenarskie z filtrem z wtdkna syntetycznego ¢ 75/65 mm. Rury drenarskie uktadane
w minimum 10 cm warstwie zwiru o $rednicy 16/32 mm. Nast¢pnie warstwe zwiru nalez opsypaé gruntem
przepuszczalnym. W najwyzszych punktach ciagéw drenarskich projektuje si¢ studnie drenarskie rewizyjne typu
TEGRA z PP Dn 315mm. Studnie drenarskie wykona¢ jako $lepe zwienczone pokrywa betonowa pod warstwa
konstrukcyjna nawierzchni. Rury drenarskie polaczy¢ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej za pomoca
trojnikow.
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AQUAFIX® SR, betonowy osadnik,
pojemno$¢ od 650 do 10.000 |

= =
T 1 [=]
=
~
= =
TYP POJEMNOSCE SR. SR. SR. WYS. DO WYS. DO WYS. MASA  MASA NR
0S. SEP.  ZEWN. WEWN. DOPEYWU DNARURY DNARURY  CALK. NAJC. CALKO- KATALOG.
VO Vs ZB ZB | ODPEYWU WLOT. WYLOT. ZB. ELEM.  WITA
L L DA DI DN HZ HA H G GG
MM MM MM MM MM MM KG KG
SR 650/110 650 - 1300 1000 10 1275 1225 1770 22000 27200 101043P
SR 1200/110 1300 - 1500 1200 10 1350 1300 1845 2870,0 36100 101064P
SR 2500/150 2500 - 1800 1500 150 1620 1570 2140 41400 52700  10M1105P

Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ wedtug ponizszych wytycznych.

3.1. Zagadnienia dotyczace robdt ziemnych.

Dla potrzeb budowy przewodow kanalizacyjnych w ulicach metoda tradycyjna, nalezy przewidzie¢, zgodnie z
wytycznymi, nastgpujace szerokosci pasa terenu:

* 2,0 m dla $rednic przewodu 100-200 mm

*2,1-2,2 m dla $rednic przewodu 315 mm

Sa to szerokosci orientacyjne przy uwzglednieniu przecigtnych warunkéw gruntowych i moga zmienia¢ si¢ w zalez-
nosci od technologii wykonawstwa i rodzaju gruntu. W przypadku, gdy przewody sa montowane na powierzchni
terenu (np PE) i pézniej opuszczane na dno wykopu, nie zawsze istnieje potrzeba doktadnego odwodnienia wykopu, a
uktadanie przewodu moze si¢ odbywaé przy niewielkim jego nawodnieniu (pod warunkiem spetnienia wymagan dla
podsypki). Przewdd PVC powinien by¢ montowany w wykopie. W zaleznosci od stopnia nawodnienia stosuje sig
znane i typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnien. Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow w gruncie
rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi si¢ to w zasadzie do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych
i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na
wyréwnanym dnie wykopu. Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki podtoze pod przewod, to powinna ona mie¢
wysokos$¢ co najmniej 0,10 m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio
zageszezonej. Jesli za§ w gruncie znajduja si¢ kamienie lub grunt jest skalny, albo tez grunt bgdzie nawodniony po
wykonaniu kanatu, podtoze powinno mie¢ wysoko$¢ co najmniej 0,15 m. W przypadku gruntéw stabych, takich np
jak torfy, nalezy podloze pod przewod specjalnie przygotowaé, np przez wybranie warstwy torfu az do gruntu
stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypeti¢ piaskiem.

Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:

* nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m

*  nie powinna by¢ zmrozona

* nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.
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Nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usuna¢ naruszony grunt na
catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na
nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dno wykopu powinno by¢é wyrownane o 0,02 m ponizej rzednej projekto-
wanej przy recznym wykonywaniu wykopu Iub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje sig te roznice. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie war-
stwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic t¢ warstwe piaskiem odpowiednio
zageszezonym. Obsypke i zageszezania nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami omowionymi w rozdz. dotyczacym
robdt ziemnych

3.2. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej
niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczego6lnosci do taczenia elementow z PVC z elementami z innych materiatdéw. Montaz
przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszona
elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej
niz 0°C. Sposdéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podloza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen, oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek,
korkow itp.

3.3. Ukladanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,5 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez
zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu
pokrywaty sig, zas przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Przewod
po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Ziacza
powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w
dokumentacji projektowej. Jednakze minimalne spadki nie powinny by¢ nizsze niz:
- 1,5% dla érednicy 160 mm
- 0,5% dla érednicy 200 mm
- 0,4 % dla érednicy 250 mm
- 0,33 % dla $rednicy 315 mm
Maksymalne spadki kanatdow wynikaja z maksymalnej predkosci przeptywu Sciekdw. Nie wolno wyréwnywaé
kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp. Przewody ukladane przy bardzo duzych spadkach, np. w terenach gorzystych, powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdluznym. Sposoby takich zabezpieczen, uwzglgdniajace miejscowe
warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej wraz z obliczeniami
uzasadniajacymi. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m. W przypadku przewodéw z PE maksymalna dlugo$¢ montowanego rurociagu na powierzchni
terenu jest wyznaczona rozstawem studzienek i innych weztow sieci. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak
réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur z PEHD moze wynosi¢ S0DN, przy czym dopuszczalna wartos¢
wygigcia rur zalezy migdzy innymi od temperatury; jedna z firm podaje nastgpujace wartosci ugieé:
- 20DN (przy temp. +20°C)
- 35DN (przy temp. +10°C)
- 50DN (przy temp. 0°C).
Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych
przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur lub tez fragmenty rur
odwinigtych z bebna sa przenoszone z miejsca taczenia do miejsca ulozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu
uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlaczy, lokalizacji studzienek i innych weziow
oraz od rodzaju wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywac na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do laczenia.
Ztacza powinny pozostac odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
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3.4. Gl¢bokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgladem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodow

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym

- uszkodzenia pod wplywem obciazen zewngtrznych

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkow zabezpieczajacych ustala
ogoblnie norma Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h, mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna glgboko$¢ przemarzania gruntu h, o 0,20 m. W
uzasadnionych przypadkach mozna przyja¢ glebokos$¢ przykrycia o 0,1 m wigksza od glgbokosci przemarzania
gruntu. W przypadku koniecznos$ci ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. keramzytem (warstwa zuzla nie moze mieé
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

3.5. Odleglosci miedzy przewodem Kkanalizacyjnym a przewodami wodociagowymi i
cieplowniczymi

Odlegtos¢ pionowa [m] Minimalna odlegto$¢ pozioma [m]
0<a<0.5 DN < 200 mm b>1.5
DN > 200 mm b>3.0
a>0.5 wartosci jak w tablicy 3.4
0<h<0.5 c>15+h
h>0.5 wartosci jak w tablicy 3.4.

Przewody nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Tylko w przypadku
zagrozenia kontaktem z produktami, takimi jak np. smota czy asfalt, nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wply-
wem tych substancji przez np. zainstalowanie rury ostonowej, owinigcie gruba folig polietylenowa.

Rodzaj przewodu Minimalny dopuszczalny odstep [m]
Energetyczny 0.5
Teletechniczny 2.0

Gazowy niskiego cisnienia |2.0

Gazowy $redniego ci$nienia |2.0

3.6. Laczenie elementow przewodow
Elementy wykonane z PVC moga by¢ laczone, oprocz elementéw z PVC, rowniez z elementami wykonanymi z
innych materiatéw, takich jak: zeliwo, kamionka, zelbet, PE. Za$ taczenie wykonaé za pomoca ztacz:
- kielichowych z pier§cieniem gumowym (elementy z PVC)
Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos$¢. Szczegétowe warunki montazu réznych
rodzajow zlacz, w szczegdlnosci polaczenia elementow z PVC z elementami innych materialow, sa podawane przez
producentéw wyrobéw z PVC. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i
wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podanej nizej. W praktyce najczesciej stosuje si¢
potaczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem tego
poltaczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury (ksztaltki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Sfazowanie
powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugos¢ rowna 2e,. Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie¢
takie sfazowanie, a w specjalnym wglgbieniu kielicha umieszczong uszczelkg. Wewngtrzne powierzchnie kielicha
oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posma-
rowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. — generalnie §rodki zalecane przez producenta).
Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ulozenia pierscienia i dokladno$¢ jego przylegania w kielichu. Do
wecisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynnosé, zwlaszcza
przy wigkszych $rednicach. Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos$¢ taczonych elementow. Podobne wymagania odnosza si¢ do
taczenia bosych odcinkdéw rur za pomoca nasuwki z pier§cieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to,
aby kazdy bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta. Wykonanie ztacz klejonych wymaga spetnienia okreslonych warunkow. Warunki te dotycza zarowno
jakosci kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wykonywania ztacza i powinny by¢ szczegdtowo okreslone przez
producentow rur i kleju. W zwiazku z tym nalezy przede wszystkim zwréci¢ uwagg na:
- rodzaj kleju, jaki zaleca producent
- czas 1 sposob rozprowadzania kleju na powierzchniach koncow rur
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- czas oczekiwania na catkowite zwiazanie kleju (ztaczenie powierzchni klejonych), po ktérych mozna dopiero
przystapi¢ do proby szczelnosci.

Nie wolno stosowa¢ kleju po uptywie terminu przydatnosci do uzycia. Niezaleznie od powyzszych wymagan i
rodzaju uzywanego kleju, konieczne jest doktadne odtluszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewngtrznej
powierzchni bosego kofica rury i wewngtrznej powierzchni kielicha przed przystapieniem do nakladania kleju.
Gléwnym czynnikiem majacym wplyw na prawidtowos¢ i efekt wykonania potaczenia jest temperatura. Nalezy
unika¢ klejenia przewoddéw w temperaturze ponizej 5°C.

W przypadku koniecznosci taczenia przewodow w niskiej temperaturze otoczenia, nalezy wykonywac t¢ operacje, np.
w specjalnie przygotowanym ogrzewanym namiocie. W przypadku cigcia rur nalezy operacj¢ t¢ wykonywaé w taki
sposoOb, aby ptaszczyzna cigcia byta prostopadia do osi rury. Zmiany kierunku przewodu w poziomie i w pionie
nalezy dokonywacé za pomoca odpowiednich tukow i trojnikdw. Mozna réwniez wykorzysta¢ w tym celu wiasciwosc¢
elastycznosci rur i ztacz kielichowych z pierscieniem gumowym. W tym drugim przypadku, ograniczeniem sa
maksymalne warto$ci kata odchylenia osi i ugigcia rury. Nalezy w tym wypadku przestrzega¢ zalecen i warunkoéw
ustalonych przez danego producenta. Np. wg danych jednego z producentéw wyginaé mozna tylko na zimno rury o
srednicy w zakresie 100-200 mm. Natomiast rury o $rednicach 250n-500 mm nalezy traktowaé jako sztywne, w
zwiazku z czym ich wyginanie jest niedopuszczalne. Warto§ci maksymalnych wygigé przewodu w zaleznosci od jego
$rednicy podano w tablicy .

Maksymalne dopuszczalne wygiecia przewodu przy roznych jego dlugosciach

Srednica[mm] Maksymalne wygiecie[m] przy dtugosci [m]
8 12 16
100 0,24 0,54 0,97
125 0,21 0,48 0,85
150 0,17 0,38 0,67
200 0,13 0,30 0,53

3.7.Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane doktadnie wg ustalen i pozwolenia wydanych przez ich
wiascicieli. Ustalone warunki budowy takiego przejsScia obejmuja migdzy innymi: rodzaj materialu rury ostonowe;j,
dlugosci i glgbokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy
wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. W przypadku waskich i o matym znaczeniu
komunikacyjnych drég, mozna prowadzi¢ przewody bez rury ostonowej — nalezy przy tym zachowaé glgbokosc¢
przykrycia co najmniej 1,5 m. W drogach o intensywnym ruchu itp., przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych. Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu
lub przeciaganiu pod przeszkoda. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe, zeliwne, a takze z PVC o $rednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kielichem z kilku centymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubosc¢
$cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewd6d moze by¢ umieszczony wspotosiowo z rura ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilno$¢ utozenia
oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczenia
ztacz w rurze ostonowe;j. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos$¢ przejécia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadzi¢ probe szczelnoSci. Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory
przymocowane do przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.), ktorych rozstaw
powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugig¢. Podpory powinny zapewnia¢ kontakt z przewodem na 30-50% obwodu i
mie¢ szerokos$¢ kilku centymetréw. Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych
producenta rur (zawiera si¢ on w granicach od 0,5 do 2,0 m). Na koncach rur ostonowych powinny by¢ wykonane
studzienki lub komory rewizyjne. Dlugos$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z
wlascicielem (zarzadzajacym) obiektu. Przejscia przewodem nad powierzchnig terenu (rzeki, jary itp.) tj. podwie-
szenie rurociagu, powinny by¢ wykonane wg oddzielnych czgéci dokumentacji. Powinny by¢ w nich uwzglednione
takie migdzy innymi aspekty jak:
- sposob 1 rozstaw zamocowan
- izolacja termiczna.
W miejscach przejs¢ przewodu przez $ciany obiektow, nie wolno umieszcza¢ ztacz. W tych przypadkach przewod
powinien znajdowac si¢ w rurze ostonowej, a przestrzen migdzy rurg ostonowa i przewodem powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub z jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.

3.8. Préoby szczelnosci
Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatlu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi
w normie. Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja:
oodpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami
onalezy zamkna¢ wszystkie odgatgzienia
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Oprzy badaniu na eksfiltracjg, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu

Oprzy badaniu na eksfiltracj¢, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzg¢dnej terenu w miejscu studzienki nizszej

opodczas badania na eksfiltracjg - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej, w czasie: 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m

060 min. na odcinku o dlugo$ci ponad 50 m

Opodczas badania na infitracj¢ nie powinno by¢ naplywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji, jak przy
badaniu na eksfiltracje. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢é ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

3.9. Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgéciowe i odbiory koncowe. Odbiory czgSciowe
odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robodt przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w
szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

(0]

(0]

(0]

(0]

0}
(0}

sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegodlnosci zastosowanych
materiatow

sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegoélnosci podioza, obsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania

sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku

sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegodlnos$ci przy przejSciach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, i innych elementow

przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracjg 1 infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru konicowego, ktéry polega na:

(0]
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sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien,
usunigciu usterek i innych niedomagan, w szczego6lnosci sprawdzeniu protokotdw z prob szczelnoscei,
sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupelnienia

sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek, wpustow 1 innych
elementow.

Odbiory, czg$ciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego 1 uzytkownika oraz potwierdzone wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$
wymagania nie zostaty spelnione lub tez nie ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usunigcia.

4. Przylacze wodociagowe.
Projektowane przytacze wodociagowe wykonaé z rur PEHD o $rednicy 32mm oraz za hydrantem o $rednicy 90mm.
Rurociag wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej ® 200mm. Przytacze prowadzi¢ na glgbokosci ok. 1,70. Rurociag
uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta na obsypce i podsypce minimum 30cm. W odleglosci 30cm ponad
rurociggiem ulozyé ta§meg ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka metalowa w celu pdzniejszej lokalizacji
wodociagu — przyltacza.
Wtaczenie do istniejacej sieci wykonaé za pomoca trojnika siodtowego 200/90. Na odej$ciu stosowaé zasuwe, ktora
nalezy wyposazy¢ w obudowg teleskopowa i skrzynk¢ uliczng do zasuw. W celu lokalizacji odejscia montowac
tabliczkg informacyjna zasuwy.
Wejscia do budynku wykona¢ w rurze ostonowej PVC — PE z wkladka elektryczng, obustronnie wejscie przewodu
wodociggowego zaizolowaé pianka poliuretanowa — dodatkowo uszczelni¢ manszeta. W strefie drogi kanat
wodociggowy utozy¢ w rurze ostonowe;j.
Przed rozpoczgciem proby szczelnosci przewdd wodociagowy nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzad przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stopien Celsjusza. Ci$nienie
probne nie moze by¢ nizsze niz 10 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody
pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelno$ci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac do
tego celu wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z
niego woda bgdzie przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunigciu
wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po plukaniu przewodu, wykaza, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
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Zapotrzebowanie wody dla calego budynku:

Rodzaj przyboru 1los¢ przybordow qn Xqn
Umywalki 6 0.14 0.84
We 4 0,13 0,52

Natrysk 2 0,30 0,60

Pisuar 3 0,30 0,90

Zawor ze zlaczka 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76
Dla Xgqn =376 g=1.30 dem?/s
e Hydrant zewngtrzny Hp80
Praca hydrant nadziemny Dn80 V=10dm®/s = 36m*/h
Dobrano wodomierz Powogaz MWN-Js 50/2,5 — S-NK 0 quom = 15m°/h qnax = 35m°/h
Wodomierz zlokalizowano w studni wodomierzowej zgodnie z rysunkiem szczegoélowym zlokalizowanym zgodnie z
rysunkiem produkcji PoWoGaz SA w Poznaniu.

Oznaczenie: Typ - wielkosé MWN/IS 50/2,5-5 652,55 80/2,5:5 100/2,5-5 150/10-5
Designtaion: Type - sizes 50/2,5-5-NK | 85255 MK | 80/25-5-NK | 100/2,5-5-MK | 150/10-5-NK
MWN/WS 50/2,5-5-NKP | 65/2,5-5-NKP | 80/2,5-5-NKP |100/2,5-5-NKP| 150/10.5-NKP
Nominalny strumien objetosci 3
Nominal flow rate 1SO 7858 % | mh 15 e 40 60 150
Srednice nominalne
Nominal diameter DN | mm 50 65 80 100 150
Maksymalny roboczy strumier objetoscl N
Maximum working flow rate - mh 35 60 120 180 250
Paosredni strumien objgrosci 3
Transitional flow rate G m'h 3 4 6 é 12
Minimalny strumien objgtosci wh 0.05 0.05 0.05 0.05 02
Minimum flow rate Qenin ! : : ! ’ ‘
o o acte - | mh | o005 | o005 | o005 | o015 0,07
o e prete | ok m¥h| 1,6 16 1,6 25 62
Przelgczenie zaworu
Valve switching
wioh Gecregsing how rove - okmthl 1) 1 11 1,9 438
Biqd wzgledny w .- +
zakresie ohcigzen Gaxdato Gt -2
Realative error within & %
a load range ::"“:'ie' Qr dafto Qmin -f-5
Zakres liczydla glownego / main m* 1 000 000 10 000 000
Counter range
ng bocznego / side - m* 100 000 &1%%
Dzlalka elementarng ~ 9'0+nege/meln ) m’ 0,0005 0,005
Scale interval 50,0005
bocznege | side - m? 0’00005 W 0,00008
270 300 360 +
L™ 3000 300 350* 30 | S00 %15
H mm 180 190 212 222 350
H, 190 200 222 232 360
h mm 72 83 95 105 135
S mm 280 300 310 340 445
b mm 95 104 10 125 150
Masa MWHN/IS K 17,6 21,1 251 30,1 74,6
Weight ) 9
MWN/WS 18,7 22,2 26,2 31,2 76,9
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Montaz zgodnie z PN-B-10720: 1998. Wodomierz zabudowaé¢ w konsoli w studni wodomierzowej betonowej. Za
wodomierzem po stronie instalacji zamontowa¢ zawor antyskazeniowy. Dobrano zawor typ EA 423 Dn65 produkcji
Danfoss. Dobrano $rednicg przytacza PE Dn90.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje¢ sanitarna wykona¢ w systemie rur PCV firmy Wavin/PipeLife. Na kazdym pionie stosowaé rewizje,
mocowac czgsci pionowe na uchwyty do konstrukcji $cian. Rurociagi uktadaé ze spadkiem pokazanym na rysunku
szczegblowym w kierunku odplywu. Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe wodna, sprawdzi¢ szczelno$é
instalacji nastgpnie wyptukaé. Projektowang instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Wewnetrzna instalacja zw i cwu.

Opis instalacji zw.
Projektowang instalacj¢ zw. wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potaczonych na

gwint. Zamiennie mozna wykona¢ instalacj¢ wody zimnej z rur PP, w takim przypadku nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta systemu odno$nie wykonania instalacji (a zwlaszcza kompensacji przewodow).

Rurociagi prowadzi¢ w strefie $cian i stropu - na calej dtugosci izolowane otulina z pianki poliuretanowej minimum
gr. 6mm. — antykondensacyjna typu Armaflex. Podejscia pod urzadzenia wykona¢ w bruzdach $ciennych catkowicie
izolowane. Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé probeg ci$nieniowa wodna, sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji
nastgpnie wyptuka¢ i poddaé dezynfekcji.

Opis instalacji cwu 55°C.

Projektowana instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych podwodjnie ocynkowanych typ TWT2 wg PN-74/H-74200
faczonych na gwint. Zamiennie mozna wykona¢ instalacj¢ wody zimnej z rur PP, w takim przypadku nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odno$nie wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji przewodow),.
Instalacje c.w.u. prowadzi¢ w strefie Scian na calej dlugosci izolowana otuling gr. 6mm. Podejscia pod urzadzenia
wykona¢ w bruzdach $ciennych catkowicie izolowane. W celu podgrzewu zimnej wody do temperatury cieptej wody
uzytkowej zastosowaé pojemnoséciowe podgrzewacze wody o pojemnosci 120dm3 OW-E 120.1 oraz
podumywalkowy ogrzewacz wody OW-5. firmy Bawar lub inny o takich samych parametrach — lokalizacja zgodnie z
rysunkiem szczegotowym.

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek zaplecza ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikow elektrycznych. W kazdym pomieszczeniu umieszczony
bedzie grzejnik elektryczny np. firmy Atlantyk wyposazony w termostat — moc grzejnikéw podana na rysunku
szczegblowym.

Podstawa obliczen.

Obliczenia wykonano w oparciu o normy i zalozenia:
PN-EN ISO 6946 - obliczenia zapotrzebowania ciepta
PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-82/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen
PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkow

8. Instalacja wentylacji.

Zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewna odrgbna dla kazdego pomieszczenia sktadajaca si¢ z wentylatora
wyciagowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m?/h.

9. Uwagi i wnioski koncowe.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. II pt. ,,Instalacja Sanitarna i Przemystowa” oraz
przepisami BHP branzowymi i og6lnymi.
- Urzadzenia montowac , poddawacé probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw urzadzen.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Starczewski
upr. bud. nr 6/95/0L
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla budynku zaplecza socjalnego dla kompleksu sportowego Orlik 2012
w Suszu dz. nr 176/1

Wazne do: 23.03.2021

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku Kompleks sportowy - zaplecze socjalne

Adres budynku Susz, dz. nr 176/1

Catos¢/Czes¢ budynku Catosé

Rok zakonczenia budowy/rok 2012

oddania do uzytkowania

Rok budowy instalacji 2012

Liczba lokali uzytkowych 1

Powierzchnia uzytkowa (Af, m?) 57,4

Cel wykonania Swiadectwa [ budynek nowy [J budynek istniejacy  [J ogloszenie 4
[0 wynajem/sprzedaz [J rozbudowa O inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna’

EP - budynek oceniany

142 kKWhi(m?rok)

. !
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)

Wg wymagan WT2008* Wg wymagan WT20082
budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008>

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)?
Budynek oceniany 142 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 188 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2008 156 kWh/(m?rok)

1)Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylac;ji i
cieptej wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z odpowiednig warto$cia referencyjna.

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego
lub przebudowanego.

3)Bez chtodzenia i o$wietlenia. AW przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Olsztyn oraz dla
normalnych warunkoéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporzadzajacy swiadectwo:
Imig i nazwisko:
mgr inz. Tomasz Starczewski

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
6/95/0L

Data wystawienia:
23.03.2011r. Data Pieczatka i podpis



Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku zaplecza socjalnego dla kompleksu 2
sportowego Orlik 2012 w Suszu

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku

Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia uzytkowa budynku 57,4 m?
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af) 57,4 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato 20C

Podziat powierzchni uzytkowej Niemieszkalna
Kubatura budynku 155,0 m?®
Wskaznik zwartosci budynku A/Ve [1/m] 1,3

Rodzaj konstrukcji budynku

Liczba uzytkownikow 59

Ostona budynku

Instalacja ogrzewania Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi. W kazdym

pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.

Instalacja wentylaciji Tak - wentylacja mechaniczna odrebna dla kazdego pomieszczenia sktadajaca sie
z wentylatora wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem

Instalacja chtodzenia Nie

Instalacja przygotowania Podgrzewacze elektryczne
cieptej wody

Instalacja oswietlenia

wbudowanego

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

- . . Ciepta | Went. mech. i . Oswietlenie
Nosnik energii Ogrzewanie woda nawilzanie Chtodzenie wbudowane Suma
Energia elektryczna 131,5 56,5 15,1 203,1
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
- - . Ciepta | Went. mech. i . Oswietlenie
Nosnik energii Ogrzewanie woda nawilzanie Chtodzenie wbudowane Suma
Wartosé [kWh/(m?2rok)] | 116,2 56,5 172,7
Udziat [%] 67,3 32,7 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
- - . Ciepta | Went. mech. i . Oswietlenie
Nosnik energii Ogrzewanie woda nawilzanie Chtodzenie wbudowane Suma
Wartosé [kWh/(m2rok)] | 131,5 56,5 15,1 203,1
Udziat [%] 64,7 27,8 74 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
- - . Ciepta | Went. mech. i . Oswietlenie
Nosnik energii Ogrzewanie woda nawilzanie Chtodzenie wbudowane Suma
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] | 92,0 39,6 10,6 142,2
Udziat [%)] 64,7 27,8 74 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
e pierwotng 142 kWh/(m?rok)




Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku zaplecza socjalnego dla kompleksu K
sportowego Orlik 2012 w Suszu

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:
Bez uwag
2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrédet energii:
Bez uwag
3) Mozliwe zmiany w zakresie oswietlenia wbudowanego:
Bez uwag
4) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa w czasie eksploatacji budynku:
Bez uwag
5) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieptej wody
uzytkowej:
Bez uwag
6) Inne uwagi osoby sporzadzajacej swiadectwo charakterystyki energetycznej:
Bez uwag

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koficows, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej
wody, wentylacji, chtodzenia i o$wietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej
metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje
sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb eksploatacji, standardowg
temperature wewnetrzng i wewnterzne zyski ciepfa itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia
eneraii nie pozwalaia wnioskowaé o rzeczywistvm zuzvciu eneraii budvnku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnosS¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i Srodowisko.
Jednoczes$nie ze zuzyciem energii mozna podawac¢ odpowiadajacg emisje CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energie koncowa

Zapotrzebowanie na energie koncowa okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkow uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie
koncowa jest to ilo$¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej
wentylacji, oswietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym
samym wysokg efektywnosé.

Budynek z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie czeséci budynku stanowigce
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg (lokale o réznej funkcji i réznicym sie zapotrzebowaniu na energie) moze by¢
wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg
o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$é/cze$¢ budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej
budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn.
zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym
mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartos¢ ,EP” wyrazona w [kWh/m?rok] jest warto$cig obliczeniowg
okrelajaca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych
warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny witasciwosci energetycznych budynku wyraza
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkow technicznych.

5) Wyzszg efektywno$¢ energetyczng budynku mozna uzyska¢ przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajac parametry
eksploatacyjne.




