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1.Opis techniczny.

Dokumentacja zawiera cze$¢ opisowa, obliczenia, schematy i rysunki do projektu branzy elektrycznej
polegajacej na przystosowaniu typowego projektu kompleksu rekreacyjno - sportowego ,Boisko ORLIK 2012”
Z zapleczem sanitarno - szatniowym Susz dz. nr 176/1.

2.Przedmiot opracowania.
W zakres opracowania wchodzi.
- przystosowanie typowego projektu do potrzeb inwestora
- wewnetrzna linia zasilajgca
- tablica bezpiecznikowa
- projekt zagospodarowania terenu
- dobor parametréw oswietlenia boisk

3.Podstawa opracowania

- Zzlecenie inwestora

- projekt typowy kompleksu ,,ORLIK 2012”

- warunki przylaczenia do sieci 11/R23/0601 z dnia 11.03.2011
- aktualne PBUE, norma PN — IEC 60364-4-41

4.Charakterystyka obiektu
Kompleks rekreacyjno - sportowy skiadajacy sie z boiska do pitki noznej i dwdch boisk do
koszykéwki, oraz zaplecza socjalnego.

5. Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, uktad pomiaro  wo — rozliczeniowy, przebudowa kolizji

Niniejszy projekt zakresem nie obejmuje przylaczenia budynku do sieci elektroenergetycznej (budowy
przytacza zasilajgcego ztgcze pomiarowe).

Projekt zasilania obiektu, oraz przebudowy kolizji wg opracowania Energa Operator S.A. Oddz.
Elblag.

Uktad pomiarowy bezposredni w grupie taryfowej C, zabezpieczenie przelicznikowe 63A, zgodnie z
wydanymi warunkami przylaczenia do sieci 11/R23/0601 z dnia 11.03.2011.

6. Wewn etrzne linie zasilaj ace, tablica bezpiecznikowa
Budynek z zapleczem socjalno - szatniowym 2z nalezy zasili¢ z projektowanego zlgcza kablowo —

pomiarowego kablem YKY 5x25mm2 Li/Ly=122m/138m. Lokalizacja ztacza kablowo — pomiarowego na
rysunku E-1 w zatgczniku do typowego opracowania.

Umiejscowienie tablicy w budynku socjalnym, pokazano na rysunku EL-02-01 w typowym projekcie
do przystosowania. Schemat i uktad potaczen rysunek E-4 w zatgczniku do opracowania.

Tablice nalezy zainstalowa¢ w taki sposéb aby gérna krawedz tablicy nie byta wyzej niz 2,0m od
poziomu posadzki, ponadto wyposazy¢ w zamki do zamykania na klucz. Tablice i obwody nalezy trwale
oznaczy¢ i opisac.

7.Wewn etrzna instalacja.

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo i YDY zastosowane w budynku socjalnym z szatniami
winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.

Obwody oswietleniowe w budynku zaprojektowano przewodami typu YDYp-zo 3 i 4x1,5mm?. Do
potaczen w puszkach odgateznych zastosowac zlgczki samozaciskowe i zaciski bezsrubowe ,,\ WAGO”

Obwody gniazdowe i zasilajgce 230V zaprojektowano przewodami YDYp-zo 3x2,5m m?.

W przypadku dostosowania instalacji do os6b niepetnosprawnych taczniki instalacyjne i gniazda
wtyczkowe nalezy zainstalowac nie nizej niz 0,6m nad poziomem od podtogi i nie wyzej jak 1,2m.

Przejscia wszystkich przewodéw przez sciany wykonaé¢ w rurkach ostonowych.
Calo $¢ instalacji w budynku socjalnym z szatniami wykona ¢ zgodnie z opisem w 5.3.1. w typowym
projekcie.

8. Oswietlenie boisk i 0 Swietlenie zewn etrzne obiektu .
Projektuje sie budowe odcinkdw linii kablowej zasilajacg oswietlenie boisk wg ponizszych etapow:
a. postawic¢ 9 projektowanych masztéw oswietleniowych 9m (wzmocniony z blachy 4mm) lokalizacja
zgodnie z rys. E-1). Maszty posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach F150V/40
b. do zasilenia masztéw obwody 01 — 03 utozyé kable zasilajace YKY 4x10mm?® w odcinkach:
Obwdd nr 1 — boisko do pitki noznej maszty 01-03

tablica bezpiecznikowa — maszt nr 01 L = 14m/20m
maszt nr 01 do masztu nr 02 L =32m/38m
maszt nr 01 do masztu nr 06 L = 34m/40m
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Obwdd nr 2 — boisko do pitki noznej maszty 06-04

tablica bezpiecznikowa — maszt nr 03 L =56m/64m
maszt nr 03 do masztu nr 04 L =32m/38m
maszt nr 04 do masztu nr 05 L =32m/38m

Obwdd nr 3 — boisko do koszykoéwki maszty 07-08-04

tablica bezpiecznikowa — maszt nr 01 L =14m/20m
maszt nr 01 do masztu nr 06 L = 34m/40m
maszt nr 01 do masztu nr 08 L =20m/26m
maszt nr 08 do masztu nr 07 L = 34m/40m

c. do zasilenia masztéw (01, 08) obwdd 05 (oswietlenie terenu) utozyé kabel zasilajgcy YKY
3x10mm? w odcinkach:
Obwdd nr 4 — oswietlenie terenu
tablica bezpiecznikowa — maszt nr 01 L =14m/20m
maszt nr 01 do masztu nr 08 L =20m/26m

d. na projektowanych masztach zamontowa¢ poprzeczki z profili produkowanych przez ELMARCO

e.na konstrukcjach masztéw zamontowa¢ naswietlacze DISANO JM-T (400W) o IP65 firmy
+,ELMARCOQO”

f. oprawy zasili¢ przewodem YDY-zo 5x2,5mm? z listwy zasilajgcej na dole masztu

g.gniazda bezpiecznikowe w projektowanych stupach wyposazy¢ we wktadki Biwts 6A.

h.wykona¢ uziom otokowy projektowanych masztow z bednarki Fe/Zn 25x4 w przypadku nie
uzyskania wartosci rezystancji R < 10 Q, dodatkowo wykonaé uziom szpilkowy (prety Galmar)

i. O$wietlenie terenu wykona¢ oprawami DISANO JM-T (400W) podwieszajac je ha masztach nr 01,
08, 09, zasilajac z oddzielnych obwodéw w TE kablem YKY 3x10mm?.

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosciach

- pod chodnikiem 0,5m

- poza chodnikiem 0,7m

- pod drogami na gtebokosci 1,0m.

Kable utozy¢ pomiedzy warstwami piasku grubosci 0,1m, przysypac¢ warstwg ziemi rodzimej grubosci
0,15m po czym przykryc¢ folig koloru niebieskiego.

W wykopie kable ukfada¢ linig falista z zapasem 4% dlugosci wykopu. Co ok. 10m oraz przy
wszystkich stupach zatozy¢ opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych linii wg PN.

Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy stupach pozostawi¢ zapas o dlugosci ok.2,5m w postaci
potpetli.

Przepusty kablowe pod drogami, wjazdami, na zblizeniach i skrzyzowaniach
z gazociggiem, kanalizacjg deszczowa, kanalizacjg sanitarng oraz telefonem wykona¢ z rury ochronnej Arot
DVK & 50. Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Wykopy dla linii kablowych nalezy wykonac recznie ze uwagi na mozliwos¢ istniejacych czynnych
elementébw uzbrojenie terenu. W czasie budowy na odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejace sieci oraz
korzenie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Utozenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

9.0chrona przeciwpora zeniowa .

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowaé sie do wymagan normy PN-IEC 60364-4-47 . Jako
ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy:

Wszystkie czesci czynne powinny posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach
jednofazowych co najmniej 500V i tréjfazowych 1000V.

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadac stopien
ochrony co najmniej IP2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wylgczenie
zasilania w ukladzie TN-S w oparciu o wytgczniki nadmiarowo pradowe jedno i tréjfazowe oraz wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe o0 pradzie wytaczania nie wiekszym niz Aly=0,03A.

W tablicy bezpiecznikowej na pomieszczenie z basem zastosowaé wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe o pradzie wylaczania nie wiekszym niz Aly=0,01A. Skutecznosé takiej ochrony okresla
zaleznosé Uop= Zs X I, gdzie

Zs - impedancja petli zwarciowej ,
I, - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytaczajacego ,
Uy - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi .
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Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze. Do lokalnych
potaczen wyrébwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe czesci konstrukcji budynku. Powstaly w ten sposob
system zapewni ochrone przed porazeniem pradem oraz potencjatami z elektryczno$ci statyczne;.

10.Ochrona przet ezeniowa

W instalacji zalicznikowej ochrone przetezeniowg stanowig wytaczniki nadmiarowo - prgdowe jedno i
tréjfazowe zabezpieczajace odwody odejsciowe umieszczone w tablicy bezpiecznikowej w budynku
socjalnym.

11. Ochrona przepi eciowa

Z uwagi na zastosowane urzadzenia mikroprocesorowe, dla catego obiektu wymaga sie wykonanie
ochrony przed przychodzacymi z zewnatrz przepieciami tgczeniowymi.

W tablicy bezpiecznikowej zamontowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe DEHNventi B + C o
wysokim stopniu ochrony ( <1,5kV ). Zwraca sie uwage, ze wdéwczas urzadzenia muszg by¢ takze
wyposazone w ochronniki koricowe.

Podstawe zastosowania ochrony p/przepieciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

11. Ochrona odgromowa budynku - w typowym projekci e zaplecza.

13. Proby i pomiary ko ncowe powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac, oraz dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej:
Ogledziny wizualne wszystkich elementéw

Pomiary rezystanciji izolacji

Pomiary rezystancji uziemien

Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

Pomiary ciggtosci obwodow

Pomiary pradu i czasu zadziatania zastosowanych wylgcznikow réznicowopradowych, oraz
prawidtowosci przycisku testowego

PopoTpw

14. Uwagi ko ncowe

W przewodzie neutralnym N i ochronnym PE nie wolno instalowac bezpiecznikéw i tgcznikow. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych potaczyé¢ z przewodem ochronnym PE.

Wykona¢ gtéwne potaczenie wyréwnawcze z szyny Fe/Zn 25x4, do ktorej przylaczone bedg
metalowe czesci wyposazenia sanitarnego i instalacyjnego, uziom otokowy boiska, oraz listwa PE w tablicy
rozdzielczej.

W pomieszczeniach narazonych na wieksze zawilgocenie powietrza nalezy wykonac lokalne
polaczenia wyréwnawcze faczac metalowe czesci urzadzehn z metalowymi rurami, obudowy metalowych
zlewozmywakow z przewodem ochronnym PE.

Dla zapewnienia skutecznosci dzialania wytgacznikdw przeciwporazeniowych réznicowopradowych
przewody N i PE nie moga taczy¢ sie z sobg za wytacznikiem.

a. Catosc¢ robot wykonac zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami normy PN-76/E-05125,
PN-IEC 60364 i PN-IEC 364-4-481

b. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze

c. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

d. Wszystkie obwody oraz tablice powinny by¢ opisane i oznaczone w sposaéb trwaty

Wszelkie zmiany dokonane w projekcie bran zy elektrycznej nale zy wcze $niej uzgodni ¢ z
Grup g Projektow g INTESIA ,PliISE” Tomasz Chelstowski, ul. Graniczna 21, 14-100 Ostréda.

Opracowat i Kre $lit: Przystosowat do warunkow lokalnych:
Tomasz Chelstowski IRSEP 109/99/0L Marek Grendzinski upr bud. 135/92/0L
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15.0. Obliczenia sprawdzaj 3ace.

1.1. Prad obliczeniowy.
a) zasilanie z projektowanego ztgcza kablowego pomiarowego umieszczonego przy budynku socjalnym

P, = 35 kW - zalozona na podstawie wiedzy o zamontowanych urzadzeniach i wydanych warunkéw

P _ 35x10°

= |, = =52,08A
J3U , Ccosg ® " 3x400% x0,97

B

Dla pradu obcigzenia szczytowego Iz = 52,08 A jako zabezpieczenia przelicznikowe w ztgczu kablowo
pomiarowym przyjeto wytgcznik instalacyjny o dziataniu selektywnym 3P/63A

1.2. Sprawdzenie na obci gzalno $¢ prgdem kabla YKY 5x25mm 2

a) 1z=63A<1,=61,01< 1,=128A warunek spetniony
b) 1,6xlg<1,45l, 100,8A < 185,6A warunek spetniony

1.3. Spadek napi ecia na kablu YKY 5x25mm % L=138m
Trasa : zt gcze kablowo — pomiarowe do TE

AU, = 1OO[P[I2 . :100[35000[1;38:2’19%
yUsiu 550J251400

spadek obliczony dla YKY 5x25mm?®  AU=2,19% dobrano wlz — YKY 5x25mm_>

b) zasilanie najdiuzszego kablowego obwodu o$wietleniowego
Ps = 3,2 kW - zalozona wg obliczen ,ELMARCO”

P 3,2[10°
I, = == = 4,76A
® 30U, Ocosg ®  \/3040000,97

wartos¢ zabezpieczeniaw TE Igz=16A

1.4. Sprawdzenie na obci gzalno $¢ pradem kabla YKY 4x10mm 2

c) Izg=16A<1,=4,76A < |,=75A warunek spetniony
d) 1,6xlg<1,451, 51,2A< 108,75A warunek spetniony

1.5. Spadek napi ecia na kablu YKY 4x10mm % L=140m - tablica bezpiecznikowa TE — Maszt nr 5

AU, = 100[F>[|2 pu,, = 100C3200L140
yOsU, 55 (110 (400

spadek obliczony dla YKY 4x10mm?®  AU=0,50% dobrano wlz - YKY 4x10mm >

1.5. Sprawdzenie warunku skuteczno sci ochrony przeciwpora zeniowej
zwarcie zatozono w tablicy bezpiecznikowej

U, =50V,R, =30Q,I, =0,03A

R,x1,<U, =30Qx0,03A=0,9V < 50V

Ochrona jest skuteczna

OPRACOWAL. PRZYSTOSOWAL .



16. Wykaz podstawowych materiatow

L.p Materiat Symbol Boisko [Budynek $uma |
1 Kable zasilaj ace WLZ | YKY 5x25mm 138 138 m
2 YKY 4x10mm 364 364 m
3 YKY 3x10mm 46 46 m
4 Folia kablowa niebieska 400 400 m
5 Rura ostonowa AROT 110 140 140 m
6 Rozdzielnia 0,4kV wyposa zenie |WytgcznikDPX-I 125 1 1 szt
7 Przycisk sterowniczy FT 22 2 2 szt
8 Aparatura modutowa |S301C4 4 4 8 szt
9 S301B6 1 1 szt
10 S301B10 3 3 szt
11 S301B16 12 12 szt
12 S303B16 3 3 szt
13 P312B10 1 szt
14 P302 25-30mA 1 5 6 szt
15 P304 25-30mA 5 4 szt
16 P304 40-30mA 3 3 szt
17 SM320-230 2z 1 1 szt
18 SM325-230 2z 4 4 szt
19 SM320-230 4z 3 3 szt
20 LP301 4 4 szt
21 DEHNventil B+C 1 1 kpl
22 Programator Analogowy Legrand 1 1 kpl
23 Regulator temperatury ETR 1447 ELEKTRA 1 1 szt
24 Czujnik temperatury ETF-744/99 1 szt
25 Tablice bezpiecznikowe |XL 160 nascienna (120 modutéw) 1 1 szt
26 Przewody instalacji elektrycznej |[LgY 25mm 5 5 10 m
27 LgY 10mm 70 30 100 m
28 LY 6mm 70 30 100 m
29 LY 4mm 70 30 100 m
30 YDYp-zo 5x2,5mm 90 90 m
31 YDYp-zo 3x2,5mm 30 300 330 m
32 YDYp-zo 3x1,5mm 500 500 m
33 OWY 3x1Imm 25 25 50 m
34 Korytka i rury |Rura gietka 18 800 800 m
35 Oprawy o swietleniowe wewn etrzne |Oprawa nasufitowe 40 40 szt
36 Oprawa nascienne 4 4 szt
37 taczniki |Jednobiegunowy hermetyczny 10 10 szt
38 Swiecznikowy hermetyczny 1 1 szt
39 Gniazda i wypusty |230V IP44 4 4 szt
40 Wypusty na grzejniki elektryczne 10 10 szt
41 Wypusty na terme elektryczng 2 2 szt
42 Wypusty na wentylatory elektryczne 10 10 szt
43 Wypusty na przewody rynnowe 5 5 szt
44 Oprawy o swietleniowe boisko |[DISANO JM-T (70W) 4 4 szt
45 DISANO JM-T (400W) 24 24 szt
46 Maszty o $wietleniowe |Maszt 9m (wzmocniony z blachy 4mm) 8 8 szt
47 F150V/40 Valmont 8 8 szt
48 Poprzeczki pod naswietlacze 14 14 szt
49 Ztgcze bezpiecznikowe 8 8 szt
50 Instalacja odgromowa |Plaskownik Fe/Zn 25x4 500 500 m.
51 Ztacze kontrolne 4 4 szt
52 Uziemienie Galmar 4 4 kpl




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Dziduch
Wa-214/93, MAZ/IE/3299/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Marian Leple
360/69, MAZ/IE/5705/02

|
99 BT
23, }?31‘#{?}"
\ i

DR DU, 380/80

Nir ewid‘;\'-, 2T ras /00

an Leple

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@Kkulczynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

projektant:

sprawdzajacy:
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5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
TABLICE ROZDZIELCZA
TABLICA POMIAROWA ZtACZOWA TZ i POMIAROWA TL
Tablice projektuje sie wykonac jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace
zestawy rozdzielcze, ktére nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przytgczenia do
sieci energetycznej.
Szafa zawierad bedzie:
1zabezpieczenia przed licznikowe,
2uktad pomiarowy energii elektrycznej
3zabezpieczenie za licznikowe
4elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNIE

Tablice projektuje sie wykonac jako typowg nascienng obudowe rozdzielczg przystosowang do
montazu

aparatury modutowej z drzwiami petnymi. Konstrukcja tablicy metalowa.

Obudowa powinna posiadad stopien ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronnosci.

Wielkos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem

odpowiadajgcym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:

- roztgcznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdinych obwoddw,

- elementy sterowania obwoddéw oswietlenia zewnetrznego (czujnik fotoelektryczny),

- uktad sterowania (zegar sterujgcy+stycznik) praca wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,B+C".

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowad sie bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALAC]I

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie sie zastosowac nast. typy przewoddéw:

YKYzo5x() - dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrdj przewodu dobrany do wartosci

zabezpieczenia zalicznikowego)

YDYzo ()x1,5mm? w instalacji oswietleniowa,

YDYzo 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych,,

LgYZzo 4 - lokalne przewody potaczen wyréwnawczych w

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e izolacja zyt przewodoéw i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

e izolacje w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach zwigzanych z
ochrona od porazen,

e przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji Scian i sufitdéw ostonie rurek PCV,

e do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,

e podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R.
urzgdzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewoddw.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry oSwietlenia Swiattem sztucznym poszczegéinych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
wymagah zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio:

e min. 300 Ix na ptaszczyZnie pracy w pomieszczeniach treneréw

¢ min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

e min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy oswietleniowe wyposazone beda w energooszczedne i wysokosprawne Zrddta swiatta.
fluorescencyjne - Swietldwki liniowe,

fluorescencyjne - swietldwki kompaktowe.

Instalacja wykonana w catos$ci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie o$wietleniem za pomoca
indywidualnych wytgcznikéw.

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@Kkulczynski.com
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OSPRZET tACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczna.

Osprzet tgczeniowy montowad nalezy na wysokosci:

e lgczniki oswietlenia na wysokosci +1,4

e gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci +1,1 m
e gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

Osprzet o stopniu ochrony 1P44.

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje sie wykonac z wykorzystaniem stycznika i zegara
sterujgcego z zachowaniem mozliwosci wtgczania recznego.

Zegar bedzie zatgczat wentylatory do statej pracy w czasie godzin gdy odbywajg sie treningi, oraz
dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej czesci dnia.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonad instalacje potgczen wyrdwnawczych. Przewéd magistralny
projektowany przewodem LgYzo6 utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowa¢ (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych pofaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych
zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYZzo4, lokalne potgczenia wyréwnawcze, obejmujgce
czesci przewodzace dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, kanaty wentylacyjne. Do
magistrali nalezy przytgczy¢ ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy
zlokalizowa¢ gtéwna szyne potaczeh wyréwnawczych. Szyne nalezy uziemid.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+
OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY
Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza sie do obiektéw zwyktych
Gestos¢ doziemnych wytadowan piorunowych
Ny =0,04xTd1,25 na km?/rok
Ta=22 dni burzowych/rok
Ny =0,04x221,25 = 1,906 km?/rok
Spodziewana czestos¢ bezposrednich wytadowan trafiajgcych w obiekt
Ng = NgxAcx10® na rok
A. - powierzchnia réwnowazna obiektu 600 m?
N¢=1,906x600x10°= 0,00114
Poniewaz Ng>Nc1, gdzie Nc;=103, to wymagane jest wykonanie urzadzenia piorunochronnego o
skutecznosci
E=1-0,001/0,00114 = 0,122
Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenie piorunochronne odpowiadajgce I-mu poziomowi
ochrony.
Urzadzenie bedzie sktadad sie z:
- zwoddéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdtuz
krawedzi

dachu,
- 2 przewoddw odprowadzajgcych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 uktadanych na
uchwytach

w przeciwlegtych naroznikach budynku,
- 2 ztacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych
- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4. potagczonego z uktadem uziomowym masztéw
o$wietleniowych.

OBLICZENIA

DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw”

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@Kkulczynski.com
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(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”

, SPOSOB
OBWOD | ZABEZPIECZENIE u TYP ULOZENIA|  lscl,cl, l, 1,451,
A v PRZEWODU | WG. (1) A A
LTE 63,Esel’ 3x230/400 | YKY205x25 D 62,2c63c68,8 | 90,099,76
SKA T 16A,C 230 YDY203x2,5 A2 16,0c16c17,5 | 23,2c2338
OSWIETLENIE 10A,B 230 YDY203x1,5 A2 10,0c10c12,4 | 14,5c17,98

OBLICZENIA OSWIETLENIA

Do obliczeh wykorzystano program uzyczony do tego celu wraz z baza danych przez wiodgca na
rynku firme spetniajacg wysokie standardy jakosci.

Zastosowanie innych niz podano opraw nalezy powtdrzy¢ obliczenia w oparciu o nowg baze danych.

BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKLADZIE STANDARD+

Pi | Kj | Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PIKARKIE 8,37 1 8,37
BOISKO DO KOSZYKOWKI 3,72 1 3,72
2 OSWIETLENIE TERENU 0,90 1 0,90
RAZEM 13,0 (12,99) - 13,0 (12,99)
SZATNIA STANDARD +
4 OGRZEWANIE 4,50 1 4,50
5 WENTYLACJA 10.4 1 8,28
6 OGRZEWANIE WODY 6,00 1 6,00
7 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
GNIAZDA 4,00 1 4,00
RAZEM 27,0(26,4) - 27,0(26,4)
RAZEM MOC PRZYLACZENIOWA 40,0 - 40,0

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wptywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ Sciekédw zostata okreslona w
opracowaniu branzowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru Sciekéw i dostarczenia
wody. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.
Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych uciazliwych zaktécen.
Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy Srodowiska naturalnego

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@Kkulczynski.com
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KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY "ORLIK 2012"

Proj. YKY 4x10mm’ o dt. 56/64m

Proj. YKY 4x10mm?’ o dt. 32/38m

Proj. YKY 4x1 Om%}. 14/20m
Proj. YKY 4x1(}%m2 o dt. 34/40m

= ;
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g EMARCO

= DISANO JM-T 400W-24 szt.
= DISANO JM-T 70W -4szt.

Proj. WLZ YKY 5x25mm’ o di. 122/138m

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych

Do zlacze kablowo-pomiarowego ° anie Instalacyi  Sieci Elektroenerge 21
. omasz e1SIOWSKI - stroda ul. raniczna
wg opracowania ENERGA-OPERATOR S.A. tel: 0896463973, 609092636 e-mail: tomche@wp.pl
KOMPLEKS SPORTOWY - ORLIK 2012 | o™
OBIEKT: : Elektryczna
Susz dz. 176/1, gm. Susz T
1:250
Nrrys. E-2
Temat: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  [————n

Projektowat: | Marek Grendzinski upr. bud. nr 135/92/0OL
Opracowat : | Tomasz Chetstowski IRSEP 109/99/0L

CorelDraw 12.0. nr DRI2WRX-1857989-QFV/ AutoCAD 2010LT nr 352-07324590
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KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY "ORLIK 2012"

Proj. YKY 3x10mm’ o dt. 32/38m

= DISANO JM-T 400W-24 szt.
= DISANO JM-T 70W -4szt.

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych
Tomasz Chetstowski 14-100 Ostréda ul. Graniczna 21
tel: 0896463973, 609092636 e-mail: tomche@wp.pl

Branza:
OBIEKT: KOMPLEKS SPORTOWY - ORLIK 2012 Elektryczna
Susz dz. 176/1, gm. Susz T
1:250
Nrrys. E-3
Temat: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Data: 03-2011
Projektowat: | Marek Grendzinski upr. bud. nr 135/92/0OL
Opracowat : | Tomasz Chetstowski IRSEP 109/99/0L

CorelDraw 12.0. nr DRI2WRX-1857989-QFV/ AutoCAD 2010LT nr 352-07324590
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