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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie sportowe

Nawierzchnie drogowe

Obrzeza

Ogrodzenia i pitkochwyty

Urzadzenia sportowe

O N[O WIN =

Tereny zielone

10.1|Roboty fundamentowe

10.2|Sciany i $cianki

10.3|Konstrukcja drewniana i pokrycie
dachu

10.4|Izolacja dachu i podsufitki

10.5|Posadzka parteru

10.6| Stolarka okienna i drzwiowa

10.7|Okfadziny $cian i sufitéw

10.8|Elewacja

10| Zaplecze boisk sportowych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Orlik_Susz KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie i wywoz | m?2
d.1/0307-03
(123.00+2.50+58.50+7.00+29.50+11.50+60.50+14.00+67.50+8.50)*1.50 m?2 573.750
RAZEM 573.750
2| Roboty ziemne
2/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
d.2/0121-01
63.00*50.60/10000 ha 0.319
RAZEM 0.319
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocag m2
d.2|0126-01 + spycharek
KNR 2-01
0126-02
63.00*50.60 m?2 3 187.800
RAZEM 3187.800
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.2|0207-02 + transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 3 km
KNR 2-01
0214-04
63.00*50.60 m3 3187.800
(15.78*2+5.16*4)*0.50*0.80 m3 20.880
RAZEM 3 208.680
3/ Podbudowy
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na ca- | m2
d.3|0104-07 fej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
32.10*19.10 m2 613.110
62.00%30.00 m?2 1 860.000
62.00%0.50+50.60*0.50*2+57.00*0.50*2 m?2 138.600
11.00*5.00+3.50*3.50*2-3.14*3.50*3.50*0.25*2 m?2 60.268
16.60%1.40 m2 23.240
206.45 m?2 206.450
RAZEM 2901.668
6/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na ca- | m2
d.3/0104-08 fej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 20
62.00%0.50+50.60*0.50*2+57.00*0.50*2 m?2 138.600
11.00*5.00+3.50*3.50*2-3.14*3.50*3.50*0.25*2 m?2 60.268
16.60%1.40 m2 23.240
206.45 m?2 206.450
RAZEM 428.558
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 10 cm | m?2
d.3/0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
62.00%0.50+50.60*0.50*2+57.00*0.50*2 m?2 138.600
11.00*5.00+3.50*3.50*2-3.14*3.50*3.50*0.25*2 m?2 60.268
16.60%1.40 m2 23.240
206.45 m?2 206.450
RAZEM 428.558
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- m2
d.3/0204-03 geszcz.10 cm - kruszywo kamienne fr. 31,5-63mm
32.10*19.10 m2 613.110
62.00*30.00 m?2 1 860.000
RAZEM 2473.110
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- m2
d.3/0204-03 + geszcz.5 cm - kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm
KNR 2-31
0204-04
32.10*19.10 m2 613.110
62.00*30.00 m?2 1 860.000
RAZEM 2473.110
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grub.po za- m2
d.3/0204-05 + geszcz. 4 cm - miat kamienny fr. 0-4mm
KNR 2-31
0204-06
62.00*30.00 m?2 1 860.000
RAZEM 1 860.000
4|Nawierzchnie sportowe
11|kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowa wg PT m?2
d.4|indywidual-
na
32.10*19.10 m2 613.110
RAZEM 613.110
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12|Kalkulacja |Nawierzchnia z trawy syntetycznej wg PT m?2
d.4|indywidual-
na
62.00*30.00 m?2 1 860.000
RAZEM 1 860.000
5/Nawierzchnie drogowe
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0511-02 piaskowej
62.00%0.50+50.60*0.50*2+57.00*0.50*2 m?2 138.600
11.00*5.00+3.50*3.50*2-3.14*3.50*3.50*0.25*2 m?2 60.268
206.45 m?2 206.450
RAZEM 405.318
14/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm m2
d.5/0202-05
16.60%1.40 m2 23.240
RAZEM 23.240
6/Obrzeza
15/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
(19.10*4+33.50*2+24.90*2+30.00*2+62.00*2+50.60*2+63.00*2+7.50*2+2*3.14* |m3 18.912
3.50*0.5)*0.15*0.20
RAZEM 18.912
16/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.6|0407-05 prawg cem.
19.10*4+33.50*2+24.90*2+30.00*2+62.00*2+50.60*2+63.00*2+7.50*2+2*3.14* |m 630.390
3.50*0.5
RAZEM 630.390
7|0grodzenia i pitkochwyty
17| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.7/0203-01
0.40*0.50*1.00*(126+10) m3 27.200
RAZEM 27.200
18/ KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych wys. 4,0 m na stupkach stalowych |m
d.7|1802-02 nor- |osadzonych w stopach w rozstawie co 2,5m
ma zastep-
cza
50.10*2+62.50*3+19.60-(5.00+2.50+5.00) m 294.800
RAZEM 294.800
19/KNR 2-23 Pitkochwyt o wys. 6,0m z siatki polipropylenowej na stupkach stalowych m
d.7/0401-01 nor-
ma zastep-
cza + KNR 2-
23 0401-02
17.60*2 m 35.200
RAZEM 35.200
20/KNR 2-23 Furtka stalowa szer. 150 cm szt.
d.7/0402-03 nor-
ma zastep-
cza
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-23 Brama stalowa szer. 250 cm szt.
d.7/0402-02
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|Urzadzenia sportowe
22|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.8/0308-01
0.30*0.30*0.55%*4 m3 0.198
0.40*0.40*0.45*2*2 m3 0.288
0.30*0.30*0.55*2 m3 0.099
0.40*0.40*0.55*4 m3 0.352
RAZEM 0.937
23|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.8/0309-04
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24| KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykowki szt.
d.8/0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej wg PT szt.
d.8/0310-07
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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26/ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki wraz z ko- | szt.
d.8/0310-04 szemwg PT
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkow i stojakéw siatkéwki i tenisa szt.
d.8/0309-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i tenisa z siatkg wg PT szt.
d.8/0310-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.8/0309-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30| KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej wg PT szt.
d.8/0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9| Tereny zielone
31/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grub.warstwy 5 cm ha
d.9/0209-01 +
KNR 2-21
0209-02
254.75/10000 ha 0.025
RAZEM 0.025
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.Ill z nawozeniem m?2
d.9/0401-05
254.75 m?2 254.750
RAZEM 254.750
10| Zaplecze boisk sportowych
10.1|Roboty fundamentowe
33|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.10./1101-01
1
(15.78*2+5.16*4)*0.50*0.10 m3 2.610
RAZEM 2.610
34 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-20, szer.do 0.6m m3
d.10./0202-01
1
(15.78*2+5.16*4)*0.50*0.40 m3 10.440
RAZEM 10.440
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.10./0290-01
1
(15.78*2+5.16*4)/0.30%1.20*0.222*1.05/1000 t 0.049
RAZEM 0.049
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.10./0290-02
1
(15.78*2+5.16*4)*4*0.888*1.05/1000 t 0.195
RAZEM 0.195
37|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.10./0101-06
1
(15.78*2+5.16*4)*0.80*0.24 m3 10.022
RAZEM 10.022
38| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun- | m?2
d.10./0604-02 dament.betonowych
1
(15.78*2+5.16*4)*0.50 m?2 26.100
RAZEM 26.100
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zZimno z roztworu | m2
d.10./0603-09 + asfalt.- dwie warstwy
1/KNR 2-02
0603-10
(15.78*2+5.16*4)*2*0.80 m?2 83.520
RAZEM 83.520
40/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.10./2612-01 wych gr. 10 cm do $cian
1
(15.78*2+5.16*4)*0.80 m?2 41.760
RAZEM 41.760
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41/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.10./2612-05 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
1
(15.78*2+5.16*4)*0.80*4 szt 167.040
RAZEM 167.040
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?2
d.10./2612-06 Scianach
1
(15.78*2+5.16*4)*0.80 m?2 41.760
RAZEM 41.760
10.2| Sciany i $cianki
43/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z bet.komérkéw.gr.24cm | m2
d.10./0107-01
2
(5.23+5.16)*2*2.70 m?2 56.106
5.16*4*5.19*0.5 m?2 53.561
(7.77+5.16)*2*2.70 m?2 69.822
-0.80*1.30 m?2 -1.040
-1.20*1.30 m?2 -1.560
-1.00*0.70*16 m2 -11.200
-1.00*2.05*6 m?2 -12.300
RAZEM 153.389
44 KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm m?2
d.10./0121-03
2
(4.92+2.43*2+4.92*2+2.43*3)*2.70 m2 72.657
-1.00*2.05*4 m?2 -8.200
RAZEM 64.457
45/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta- | szt
d.10./0126-01 kow
2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
46/ KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.10./0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
47 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.10./0126-05
2
1.20*2+1.50*2+1.20*16*2+1.20*6*2 m 58.200
RAZEM 58.200
48 KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do m3
d.10./0212-12 30cm
2
(15.75*2+5.16*4)*0.24*0.25 m3 3.128
RAZEM 3.128
49/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.10./0290-01
2
(15.78*2+5.16*4)/0.20*0.88*0.222*1.05/1000 t 0.054
RAZEM 0.054
50/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.10./0290-02
2
(15.78*2+5.16*4)*4*0.888*1.05/1000 t 0.195
RAZEM 0.195
10.3| Konstrukcja drewniana i pokrycie dachu
51|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.10./0406-01 drew.
3
16.002*0.12*0.12 m3 0.461
drew.
RAZEM 0.461
52| KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.10./0408-03
3
4.00*18*2*0.17*0.075 m3 1.836
RAZEM 1.836
53/ KNR 2-02 Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.10./0408-02
3
2.52*18*0.17*0.075 m3 0.578
RAZEM 0.578
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54| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt OSB gr. 18mm m?2
d.10./0612-07 nor-
3|/ ma zastep-
cza
16.85%4.00*2 m?2 134.800
RAZEM 134.800
55/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.10./0501-01
3
16.85%4.00*2 m?2 134.800
RAZEM 134.800
56| KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. - ta- |m2
d.10./0410-03 ty i kontrtaty
3
16.85%4.00*2 m?2 134.800
RAZEM 134.800
57/ KNR 4-01 Deska okapowa m
d.10./0414-11
3
16.85*2 m 33.700
RAZEM 33.700
58/ KNR 2-02 Pokrycie dachow dachéwkg marsylka ceram. m2
d.10.|0504-01
3
16.85%4.00*2 m?2 134.800
RAZEM 134.800
59|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw m
d.10./202 0539-02
3
16.85*2 m 33.700
RAZEM 33.700
60 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.10./202 0539-03
3
4.00%4 m 16.000
RAZEM 16.000
61| KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r.15cm - z blachy powlekanej m
d.10./0508-04
3
16.85*2 m 33.700
RAZEM 33.700
62| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy powlekanej m
d.10./0510-03
3
2.60*4 m 10.400
RAZEM 10.400
10.4|1zolacja dachu i podsufitki
63| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej gr. 17 cm poziome z ptyt | m?2
d.10./0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
4
(2.20*2+2.50)*15.75 m?2 108.675
RAZEM 108.675
64| KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej gr. 5 cm poziome z ptyt m?2
d.10./0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
4
16.85*5.16 m?2 86.946
RAZEM 86.946
65/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.10.|0604-02
4
16.85*5.16 m?2 86.946
RAZEM 86.946
66| KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- |m?2
d.10./2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4
4.98*4.92 m?2 24.502
7.53*4.92 m?2 37.048
RAZEM 61.550
67 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal.na |m?2
d.10./2007-03 stropach
4
2.54*5.64 m?2 14.326
RAZEM 14.326
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68 KNR-W 2-02 |Boazerie z desek gr. 25mm impregnowanych m2
d.10./1036-02
4
2.54*5.64 m?2 14.326
RAZEM 14.326
69| KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - ¢wieréwatek m
d.10./1036-05
4
(2.54+5.64)*2 m 16.360
RAZEM 16.360
10.5| Posadzka parteru
70/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.10./1101-07
5
4.98%4.92*0.20 m3 4.900
7.53*4.92*0.20 m3 7.410
2.30*5.64*0.20 m3 2.594
RAZEM 14.904
71/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.10./1101-01
5
4.98%4.92*0.10 m3 2.450
7.53*4.92*0.10 m3 3.705
2.30*5.64*0.10 m3 1.297
RAZEM 7.452
72| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.10./0607-01 sadzkowe
5 Krotnos¢ = 2
4.98*4.92 m?2 24.502
7.53*4.92 m?2 37.048
2.30*5.64 m?2 12.972
RAZEM 74.522
73/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr. 10 cm poziome na | m?2
d.10./0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
5
74.522 m?2 74.522
RAZEM 74.522
74 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B-20 gr. 70 mm zatarte na gtadko |m?
d.10./1102-02 +
5/KNR 2-02
1102-03
74.522 m?2 74.522
RAZEM 74.522
75/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg zwykig m?2
d.10./1118-08
5
2.30*5.64 m?2 12.972
RAZEM 12.972
76|kalkulacja |Wyktadzina kauczukowa m2
d.10.|indywidual-
5/na
4.98*4.92 m?2 24.502
7.53*4.92 m?2 37.048
RAZEM 61.550
10.6| Stolarka okienna i drzwiowa
77/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- |m?2
d.10./1022-08 rébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
6
0.80*1.30 m?2 1.040
1.20*1.30 m?2 1.560
1.00*0.70*16 m?2 11.200
RAZEM 13.800
78/ KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych w kolorze drewna m?2
d.10.|1024-06
6
1.00*2.05*6 m?2 12.300
RAZEM 12.300
79/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.10./1103-01
6
1.00*2.05*4 m?2 8.200
RAZEM 8.200
80|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.10./1104-02
6
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1.00*2.05*4 m?2 8.200
RAZEM 8.200
81|KNR-W 2-02 |Scianki systemowe z drzwiami m?2
d.10./1029-05 nor-
6|/ ma zastep-
cza
(1.60+2.40)*2.50*3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
82|KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.10./0301-09
6
0.80+1.20+1.00*16 m 18.000
RAZEM 18.000
10.7|Oktadziny scian i sufitéw
83| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m?2
d.10./0803-03
7
(2.43+2.40)*2*2.70*10 m?2 260.820
RAZEM 260.820
84| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg m?2
d.10./0829-08
7
(2.43+2.40)*2*2.00*4 m?2 77.280
0.60*0.60*5 m?2 1.800
RAZEM 79.080
85/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m2
d.10./0815-04
7
(2.43+2.40)*2*2.70*10 m?2 260.820
-79.08 m?2 -79.080
RAZEM 181.740
86/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach m2
d.10./0815-06
7
(2.43+2.40)*10 m?2 48.300
RAZEM 48.300
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.10./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
7
181.74+48.30 m?2 230.040
RAZEM 230.040
10.8 Elewacja
88| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.10./2612-01 wych gr. 12 cm do $cian
8
(5.70+5.64)*2*3.00 m?2 68.040
(8.25+5.64)*2*3.00 m?2 83.340
-0.80*1.30 m?2 -1.040
-1.20*1.30 m?2 -1.560
-1.00*0.70*16 m?2 -11.200
-1.00*2.05*6 m?2 -12.300
RAZEM 125.280
89| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- szt
d.10./12612-04 cowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegty
8
125.28*4 szt 501.120
RAZEM 501.120
90| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.10./2612-06 Scianach
8
125.28 m?2 125.280
RAZEM 125.280
91| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.10.|2612-07 osciezach
8
(0.80+1.30*2)*0.15 m?2 0.510
(1.20+1.30*2)*0.15 m?2 0.570
(1.00+0.70*2)*0.15*16 m?2 5.760
(1.00+2.05*2)*0.15*6 m?2 4.590
RAZEM 11.430
92| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.10./2612-08 tych katownikiem metalowym
8
3.00*8+0.80+1.30*2+1.20+1.30*2+1.00*16+0.70*2*16+1.00*6+2.05*2*6 m 100.200
RAZEM 100.200
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93| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na |m2
d.10./0931-01 uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
8
125.28+11.43 m?2 136.710
RAZEM 136.710
94| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na |m2
d.10./0931-02 uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
8
125.28 m?2 125.280
RAZEM 125.280
95| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na |m2
d.10./0931-04 uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30 cm
8
11.43 m?2 11.430
] RAZEM 11.430
96/ KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych zewnetrznych m
d.10./0301-09
8
0.80+1.20+1.00*16 m 18.000
RAZEM 18.000
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