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Rzedna dna kanatu m m m m
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Odlegtosci [m] 63,00 37,00 14,00
Srednice, material 0.25% 0,30 % é
Spadek PVC @ 200 PVC @ 300 Ve 5 300
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Rzedna dna kanatu m m m m g
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Poziom poréwnawczy 98,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego w m m m :
Rzedna terenu istniejacego m m m m E
Rzedna dna kanatu m m m m i
Zagtebienie dna kanatu [m] < K S
Odleglosci [m] 45,50 32,50 8 |2
Srednice, materiat 255% 7.75% m/mm E
Spadek PVC @ 200 PVC @ 200 HEAN
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Zakiad Usiug Projoktowych | Nadzoréw Inwestycyinyeh
PROJSANIT

Ul Kr. adwig 9132, 14 - 200 lawa, tlfx (089) 6491513
o-mail:projsanit_lawa@wpsl

Profil podiuzny kanalizacji deszczowej

Data:
10.2009 1.

Temat:  sie¢ kanalizacji deszczowej

Skala:
1:100:500

Inwestor:
‘Gmina i Miasto Susz

ADAMOWO g, SUSZ

Brania:
SANITARNA

Projektowak: Sprawdzi:

Ryszard Trotau
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