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Poziom poréwnawczy 98,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego m m m M m m m
Rzedna terenu istniejacego m m m m m m m
Rzedna dna kanatu w m m m m m m
Zagtebienie dna kanatu [m] 8 & 8 8 S 8 8
Odlegtosci [m] 72,00 21,50 35,00 52,50 53,50 66,00
Srednice, materiat 0,13 % 0,14 % 1,65 % 0,15 % 3,05 %
Spadek PVC @ 300 PVC @ 300 PVC @ 300 PVC @ 300 PVC @ 300
Diugos¢ trasy [m] E g 2 e = 3 g
2 B B B 3 B g o
[m] o o [m] [m] [a] e @]
<
o
©
[
o}
o

czowy

wpust de:

Zakiad Ustug Projektowych i Nadzorow Inwestycyjnych
ul. Kr. Jadwigi 9/32, 14 - 200 llawa, tel/fax (089) 6491513
e-mail: projsanit_ilawa@wp.p!

. N — . Data:
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 10. woms .

Skala:
Temat:  sie¢ kanalizacii deszczowej 1:100:500
Inwestor: Adres inwestycji: Branza:

Gmina i Miasto Susz ADAMOWO g, SUSZ SANITARNA
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr
tech.bud. Ryszard Tretau inz. Piotr Swigeki
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