ODSTOJNIK SZLAMU | ROPOPOCHODNYCH

1

/ , Teren istn.
2
8

7 7
@ 0,20PVC AN . @ 0,20PVC

- 0,00
10

, in.
— 10,30 m
] 0,10

@ 1.20

WEAZ KANALOWY TYPU LEKKIEGO

STOPNIE ZLAZOWE

PLYTA POKRYWOWA Z OTWOREM PO

KRAG EST 1500

PODSTAWA STUDNI PST 1500

USZCZELKA

SZCZELNE PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE DLA @ ZEW. 200 mm

TULEJA OCHRONNA ZAMONTOWANA W KREGU PRZEZ PPU "ALSYBET"

KOLANO @ ZEW. 200 mm STAL - WYROB WARSZTATOWY

LACZNIK @ ZEW. 200 mm STAL

0. USZCZELNIANIE: USZCZELKA POLIURETANOWA + PIANKA
POLIURETANOWA

11. PODUSZKA Z WLOKNINY SORBCYJNEJ NA STUDZIENKI

KANALIZACYJNE O WYM. 0,60 x 0,60 x 0,10 m/ DYSTRYBUTOR

SINTAC - POLSKA.
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Zakfad Ustug Projektowych i Nadzoréw Inwestycyjnych
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Data:

Schemat separatora 10.2009 1.
_ Skala:

Obiekt:  sie¢ kanalizacji deszczowej Schemat

Inwestor: Branza:
Gmina i Miasto Susz ADAMOWO gm. SUSZ SANITARNA
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