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1. OSWIADCZENIE

Projekt sieci kanalizacji deszczowej dla miejscowosci Adamowo
gm. Susz sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne,.

PROJEKTANT PROJEKTANT
inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. nr WAM/0125/PO0S/06 upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/0L



2. Numery dziatek objetych inwestycja :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Adamowie.

Dz. nr: 8/16, 8/17, 9, 13/3, 13/6, 14/2, 15/8, 15/9, 15/10, 55,103, 182/9, 182/22, 182/31.

LP Nr Dzialki Wiasciciel
1 8/16 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
2 8/17 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
3 9 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
4 13/3 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
5 13/6 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
6 14/2 Wacftaw i Jolanta Sztuka, Adamowo
7 15/8 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
8 15/9 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
9 15/10 Zbigniew Skrzyniarz, Adamowo 18
10 55 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
11 103 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
12 182/9 Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, Susz
13 182/22 Zbigniew Skrzyniarz, Adamowo 18
14 182/31 Zbigniew Skrzyniarz, Adamowo 18
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OPIS TECHNICZNY

dla tematu zagospodarowania wéd deszczowych z drogi gminnej do kanalizacji deszczowej
i ich odprowadzenie do rowu odwodnieniowego oraz poprzez system skrzynek rozsgczajgcych

w Adamowie gm.Susz.

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.
1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500.

1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujace przepisy prawne.

Il. Ogdlny opis zakresu inwestycji.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu sieci kanalizacji deszczowej dla celéw
odprowadzenia wod opadowych po uprzednim oczyszczeniu w separatorze L-Bypass-W 20/200
i L-Bypass-W 30/300 i Sintac 6/60 do rowéw odwodnieniowych i do ziemi.

lll. Opis techniczny.

3.2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

Sieci kanalizacji deszczowej w msc. Adamowo gm. Susz.

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 2932,10 m w tym :

SIEC
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200 mm Lks = 937,60 m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 300 mm Lks = 847,00 m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 400 mm Lks = 465,50 m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @& 500 mm Lks = 460,50 m
- Przykanaliki od wpustéw PVC @ 160 mm Lks = 221,50 m

razem 2932,10 m
3.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:
- sieci wodociggowa,
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.

Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz

od poszczegdlnych uzytkownikdw urzadzen. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu
sg namierzone na planach sytuacyjno-wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez

na profilu podtuznym.



IV. Sieci kanalizacyjne.

4.1. Studzienki betonowe.

Studzienki na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki
kanalizacyjne”. Uzbrojenie kanatow Sciekowych stanowig studnie rewizyjne, przelotowe,
osadnikowe oraz separatory Bypass 20/200, 30/300 i Sintac 6/60.

Studzienki wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami:
1. Szczelnos¢ studzienki kanalizacyjnej wg PN-92/B-10735 p. 6.1.1 i 6.1.2.
2. Materiaty. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, zaleca
sie:
— beton wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,
— kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08,
— cegte kanalizacyjng wg PN-76/B-12037.

3. Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z
wyrobiong kinetg lub kinetami (studzienki potgczeniowe i rozgatezieniowe). Kineta w
dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu, w gérnej czesci — $ciany pionowe o wysokosci réwnej co
najmniej jednej czwartej srednicy kanatu. W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta
powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinny byé dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienkg. Spadek

spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

4. Sciany komor roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ziacza
prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawag
cementowg na gtadko. Sciany murowane powinny wewnatrz mieé wygtadzone spoiny
poziome i pionowe. Zewnetrzna powierzchnia s$cian powinna by¢é zarapowana i
posmarowana $rodkami bitumicznymi. W przypadku wystepowania agresywnych waéd
gruntowych zewnetrzna powierzchnia scian powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona

w sposoéb spetniajacy wymagania okreslone w PN-92/B-10735 p. 5.1.7.

5. Kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3,0 m powinny by¢ wykonane z kregow
betonowych lub zelbetowych, o $rednicy wewnetrznej 0,80 m. Sciany wewnetrzne
powinny by¢ gtadkie, a ztacza kregdw powinny byé zaspoinowane i zatarte zaprawg
cementowg. Posadowienie komina wilazowego na elemencie stozkowym lub ptycie
posredniej nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki o gtebokos$ci nie wiekszej niz 3,0 m

mogq by¢ wykonywane bez kominéw wiazowych.



6. Przejscie kanatu przez Sciane studzienki powinno byé na tyle elastyczne, aby dopusci¢
nierownomiernos¢ osiadania studzienki i kanatu. Przejscie powinno by¢ szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekdw.
Przestrzen po miedzy powierzchnig otworu a zewnetrzng powierzchnig kanatu powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym.

7. Wiazy kanatowe powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz @ 600 mm. Wiazy powinny by¢
usytuowane nad stopniami. Odlegtos¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni
sciany komina witazowego lub komory roboczej, mierzona w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez osie wtazu i komina lub komory, powinna wynosi¢ 10 cm.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02. W
innych przypadkach zaleca sie stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01.

Poziom gornej powierzchni wkazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z niag,
natomiast w trawnikach, zielencach itp. — powinien znajdowac sie na wysokosci co

najmniej 8 cm ponad terenem.

4.2. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zaprojektowane rury PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie
zagruntowac roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662

W miejscach przejscia kanatow przez sciany studzienek rewizyjnych w Scianach nalezy
wykonac¢ otwory o srednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC, przestrzeh pomiedzy
rurg a sciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Informatorem technicznym” wydanym przez
firme produkujaca rury PVC i PEHD oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych

4.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PVC o klasy ,N” alternatywnie rury systemu
PP, taczonych na wcisk i uszczelke gumowa.

Rurocigg uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-
wa.

Przedmiotowa sie¢ bedzie odbiera¢é wody opadowe z powierzchni drogi i terendw

utwardzonych.

Na trasie sieci zaprojektowano 71 nowych studzienek betonowych o &1200 mm,
5 osadnikowe 1200 mm (D4,D34,D42,D47,D52), 5 piaskownikow oraz separatory typ L-Bypass-



W 20/200 i L-Bypass-W 30/300 i Sintac 6/60. Zaprojektowano 77 drogowych wpustéw

deszczowych @500mm z osadnikiem. Przed wylotem betonowym (zygaczem) i systemem

skrzynek rozsaczajgcych zaprojektowano separatory substancji weglowodoréw ropopochodnych.

4.4. Dobér separatoréw dla sieci kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z trzech zlewni przez betonowe wyloty
(WYLOT 1, 2 i 3) do istniejgcych kanatébw odwodnieniowych oraz odprowadzenie wod
deszczowych do ziemi przez system skrzynek rozsgczajacych, w przypadku dwéch zlewni
(WYLOT 4 i 5) systemu AZURA lub innego o analogicznych wiasciwosciach.

Nie przewiduje sie umiejscawiania przed wylotami zbiornikéw retencyjnych,
ze wzgledu na nie duzg ilo§¢ wod deszczowych.

Splyw wéd przez Wylot “1” (dz.nr 182/22) wynosi :
Q1.0 = 255,00 I/s
Q71mom= 29,00 I/s
Przed wylotem do rowu odwodnieniowego zaprojektowano Separator L-BYPASS-W 30/300

z wbudowanym by-passem z wktadem lamelowym z urzgdzeniem do poboru prébek, ktérego
zdolnos¢ oczyszczajaca jest wystarczajgca dla takiej ilosci wod deszczowych. Przed separatorem
zaprojektowano montaz Osadnika betonowego CS 3000I o pojemnosci 3,0m3.

Wylot stanowi rura PVC Dn 500mm - ze wzgledu na duzg $rednice proponuje sie
natozenie kraty celem zabezpieczenia przed osobami trzecimi. Wylot zaprojektowano na rzednej
101,40 m.n.p.m. Wylot zakonczy¢ zygaczem betonowym. W miejscu wylotu umocni¢ skarpe

obudowg betonowa.

Splyw wod przez Wylot “2” (dz.nr 15/10) wynosi :
Q2,, = 170,00 I/s
Q2,0m= 19,00 I/'s

Przed wylotem do rowu odwodnieniowego zaprojektowano Separator L-BYPASS-W 20/200
z wbudowanym by-passem z wktadem lamelowym z urzgdzeniem do poboru prébek, ktérego
zdolno$¢ oczyszczajaca jest wystarczajgca dla takiej ilosci wod deszczowych. Przed separatorem
zaprojektowano montaz Osadnika betonowego CS 2000l o pojemnosci 2,0m?.

Wylot stanowi rura PVC Dn 500mm - ze wzgledu na duzg $rednice proponuje sie
natozenie kraty celem zabezpieczenia przed osobami trzecimi. Wylot zaprojektowano na rzednej
100,50 m.n.p.m. Wylot zakonczy¢ zygaczem betonowym. W miejscu wylotu umocnié¢ skarpe

obudowg betonowa.



Splyw wod przez Wylot “3” (dz.nr 15/10) wynosi :
Q3. = 30,00 I/s
Q3,om=3,44I/s

Przed wylotem do rowu odwodnieniowego zaprojektowano Separator SINTAC 6/60 ktérego
zdolno$¢ oczyszczajaca jest wystarczajgca dla takiej ilosci wod deszczowych. Przed separatorem
zaprojektowano montaz Osadnika betonowego o pojemnosci 1,0m?.

Wylot stanowi rura PVC Dn 300mm. Wylot zaprojektowano na rzednej 100,50 m.n.p.m.
Wylot zakonczy¢ zygaczem betonowym. W miejscu wylotu umocnié skarpe obudowg betonowa.

Splyw wod przez Wylot “4” (dz.nr 182/31) wynosi :
Q4ob/ = 17, 70 I/s
Q4.0m= 2,00 I/s

Przed wylotem systemu 84 skrzynek rozsaczajacych AZURA zaprojektowano Separator SINTAC
6/60 ktérego zdolnos¢ oczyszczajgca jest wystarczajgca dla takiej ilosci wod deszczowych. Przed
separatorem zaprojektowano montaz Osadnika betonowego o pojemnosci 1,0m?.

Splyw wod przez Wylot “5” (dz.nr 9) wynosi :
Q5. = 16,80 I/s
Q5,0m= 1,90 I/'s

Przed wylotem systemu 84 skrzynek rozsaczajacych AZURA zaprojektowano Separator SINTAC
6/60 ktérego zdolnos¢ oczyszczajgca jest wystarczajgca dla takiej ilosci wod deszczowych. Przed
separatorem zaprojektowano montaz Osadnika betonowego o pojemnosci 1,0m®.

4.4.1. Separatory wéd deszczowych
4.4.2. Separator Coalistator L-BYPASS-W
Separator L-BYPASS-W z wbudowanym by-passem z wkiadem lamelowym z urzadzeniem do

poboru prébek. Wody opadowe pochodzace z kanalizacji deszczowej kierowane sg do pierwszej
czesci urzadzenia, stanowigcej komore wlotowg z deflektorem, w ktdrej nastepuje uspokojenie
przeptywu i ukierunkowanie strumienia sciekéw do komory filtracji.
Scieki przeptywajq przez szafe filtrujacg. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje w wyniku flotagii,
sedymentacji i koalescencji podczas przeptywu zanieczyszczonych wdd przez specjalnie
skonstruowane sekcje lamelowe.
Istotnym elementem konstrukcji jest specjalna przegroda, ktéra zapobiega powstawaniu lejow
zasysajacych wyflotowane wczesniej substancje ropopochodne i przedostawaniu sie ich do
odptywu.

Separatory z wkltadem lamelowym wykonane sg na bazie zbiornikow zelbetowych w klasie



B 45. We wnetrzu zbiornika zainstalowana jest szafa filtrujgca wykonana ze stali nierdzewnej lub
z HDPE z sekcjami lamelowymi z polipropylenu.

Whnetrze separatora powlekane jest trzema warstwami specjalnych powtok odpornych na
dziatanie substancji ropopochodnych. Wszystkie modele separatoréw sg catkowicie szczelne i nie
wymagajg dodatkowych elementéw uszczelniajgcych.

W przypadku zabudowy separatora giebiej niz w danych katalogowych stosuje sie
zelbetowe kregi nadstawcze.

Zaleca sie czyszczenie separatora przynajmniej dwa razy w roku.

Oproéznienie urzadzenia powinno nastgpic, gdy osadnik jest napetniony do potowy, lub gdy
zawartos¢ cieczy lekkich osiggneta 4/5 maksymalnie dopuszczalnej pojemnosci, albo gdy
spietrzenie w urzadzeniu jest niedopuszczalnie wysokie z powodu zanieczyszczonego wktadu
koalescencyjnego. Podczas czyszczenia separatora nalezy réwniez przeptukaé wktad lamelowy.

Skrzynia filtracyjna, jak i wktad lamelowy wykonane sg z wysokiej jakosci materiatow
odpornych na zuzycie.

Dodatkowe wyposazenie - Urzadzenie do poboru prébek (stuzy do poboru probek z
komory separatora na odptywie).

Usuwanie zgromadzonych weglowodoréw ropopochodnych i zawiesin odbywa sie przy
uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz.

4.4.5. Separator SINTAC
Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez

poduszke z wtdkniny sorbcynej umieszczonej w studzience. Dzieki swoim wtasciwosciom materiat
wchtania weglowodory ropopochodne i ciecze organiczne nie absorbujac przy tym wody przez co
zachowuje zdolnosé ptywania nawet w stanie petnego nasycenia. Jest odporna na wptywy
atmosferyczne i moze by¢ rowniez skitadowana na wolnym powietrzu. Zaprojektowanie
Separatora weglowodoréw ropopochonych na zasadzie odstojnika z poduszkg absorbcyjng jest
rozwigzaniem tanim i wgodnym w eksploatacji — dystrybutorem na terenie Polski jest SINTAC —
POLSKA Sp. Z o.0. Zanieczyszczeniami wg w/w normy sg natomiast: emulsje, ttuszcze i oleje
pochodzenia roslinnego i zwierzecego.

Usuwanie zgromadzonych weglowodorow ropopochodnych i zawiesin odbywa sie przy uzyciu

WwOZzU asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz.

4.4.4. Warunki wstepne wykonania montazu.

Ze wzgledu na wymagang ciggta dziatalnos¢ kolektora montaz nalezy wykonywaé pod
nastepujacymi warunkami:
- dobre warunki pogodowe tzn. brak deszczu w okresie poprzedzajgcym montaz oraz
bezdeszczowa pogoda na czas montazu

- zabezpieczyC sie przed mozliwoscig wlewania sie do wykopu wody (uzycie pomp
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ttokowych elektrycznych lub zastosowanie igtofiltrow),

- grodzice wbija¢ z wykopu wstepnego do poziomu posadowienia kanatu

4.4.5. System AZURA - budowa i dziafanie.
System Azura mozna stosowa¢ do tymczasowego magazynowania oraz rozsgczania

wody deszczowej. Przeznaczony dla terendw o dowolnej powierzchni i wszystkich rodzajéw
gruntu - od pojedynczych doméw do duzych powierzchni utwardzonych (np. obiektéw
handlowych, parkingdw, drég). Konstrukcja skrzynek rozsaczajacych systemu Azura
zaprojektowana jest pod katem zachowania odpornosci na zniszczenie zarowno od obcigzen
statycznych (przykrywajacy i otaczajacyje grunt), jak i od obcigzeh dynamicznych (ruch
pojazdéw).
System Azura charakteryzuje sie wydajnoscig magazynowania rzedu 95% (w poréwnaniu
do zwiru 30%). Z uwagi na sposob montazu system nadaje sie do wielu zastosowan: na
powierzchniach o dowolnej wielkosci w konfiguracji szeregowej lub blokowej, w jednej lub kilku
warstwach. System wytrzymuje obcigzenia do 10 t/m2, dzieki temu zakres jego zastosowan
obejmuje parkingi oraz ciggi komunikacyjne, po ktérych odbywa sie ruch kotowy.

Warstwa 84 (po 42 w dwdch warstwach) skrzynek zostanie “otulona” geowtdkning wg
technologi AZURA
Zastosowanie w tej sytuacji tego systemu wydaje sie by¢ catkowicie uzasadnione. W tego typu

rozwigzaniu — odnoszgc sie do urzgdzen pomiarowym — ich zastosowanie jest bezzasadne.

4.4.6. Oddziatlywanie na srodowisko.

a) oddziatywanie na grunt - zaprojektowany separator jest urzgdzeniem szczelnym. Odpowiednie
utozenie lameli wypetniajgcych separator zabezpiecza przed wydostawaniem sie oddzielonych
zanieczyszczeh do otaczajacego terenu. W zwigzku 2z powyzszym projektowana
podczyszczalnia wod opadowych nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko,

b) urzadzenia podczyszczania woéd opadowych sg urzadzeniami zamknietymi i umiejscowionymi
pod ziemig, nie emitujg zadnych zapachow. Oddziatywanie na atmosfere jest wyeliminowane.

Analiza wptywu na $rodowisko wskazuje, ze projektowana podczyszczalnia wéd
opadowych nie bedzie stanowita zagrozenia dla otoczenia. Strefa ochronna w/w separatora nie
jest wymagana.

4.5. Wylot kanalizacji do rowu.

Wylot kanalizacji deszczowej zaprojektowano 3 wyloty betonowe (zygacze) do rowdw
odwodnieniowych. Zastosowac zygacze prefabrykowane lub wykonane na budowie. W projekcie

zamieszczono opracowanie rysunkowe “zygacza”.
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V. Roboty ziemne.

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

5.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli
ziemnych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) robocze;j
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy
wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleh skarp, spadkéw,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegolnych jej etapéw) pomiarow
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementdw zakonczonych oraz sporzgdzanie planow
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej
czesci nalezy wykonac¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

5.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem
budynkéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw
sktadowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robdt przygotowawczych nalezy zaliczy¢é tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji
obiektow i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robot nalezg
réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy

itp.

5.1.3. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako
waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ recznie. Wiekszos¢ wykopdéw odbywaé sie
bedzie w gruncie kat. Ill.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczac
projektowanych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podiuzne ustali¢
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lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonaé recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia.
Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania
robot.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczego6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggédw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym
i nieuzytkowym

Podczas wykonywania robd6t ziemnych nalezy szczegolng uwage zwrdcic na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniacC przez
stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych cz. |l oraz Instrukcjami

projektowania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

11. przy wykonywaniu sieci zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu i
przestrzega¢ zalecen ustalonych w uzgodnieniach Z wiascicielami urzadzen
podziemnych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

5.1.4 Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopdw struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie kanatdéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowane kanaty nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w
poziomie posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim
samym gruntem nalezy zasypa¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym
zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
naprezenia rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku Srednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji
pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.
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5.1.5. Obsypka rurociagu.

Stopieh zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkéw
obcigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
+ dla przewodéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogq by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania
odnosnie konstrukciji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro srednicy d,<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro Srednicy d.>400 mm.

5.1.6. Roboty odwodnieniowe.

Wg dokumentacji geotechnicznej podifoza gruntowego wykonanej przez mgr inz.
Bolestawa Zwinczaka z pazdziernika 2009r. Dla terenu projektowanego osiedla w Adamowie
gtebokos¢ zwierciadta wody gruntowej moze znajdowac sie od 1,70m — 4,10m pod powierzchnig
gruntu.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wykopow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypka na gtebokos¢ do 6m :

- na sieci gtownej igtofiltry wptukiwane dwustronnie co 1,5 m,

- na przytaczach igtofiltry wptukiwane jednostronnie co 1,5 m..

Wody z odwodnienia wykopdw odprowadzi¢ do rowéw , ewentualnie w przypadku duzych ilosci
wod gruntowych poprzez osadniki.

W miejscach podmoktych w wypadku pojawienia sie wody w wykopie na czas wykonania
danego odcinka nalezy zastosowac¢ pompe do wypompowywania wody lub zastosowac igtofiltry .
W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych , sie¢ wykona¢ na ruszcie z geowiokning.

W torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach
stabono$nych grubos¢ podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu
rozmoknietego nalezy wybra¢ i zastapi¢ betonem.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowaé
powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do
odwodnien wykopow lub w razie koniecznosci igtofiltrow.

Wody z odwadniania wykopow w celu posadowienia rurociggdw beda odprowadzane

do najblizszego cieku powierzchniowego lub powierzchniowo.
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5.2. Uwagi koncowe do robét ziemnych.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).
Przed przystapieniem do robét powiadomié wszystkich uzytkownikow uzbrojenia pod ziemnego i
wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.
Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni trwatej,
istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot montazowo -
budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim po
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
inz. PIOTR SWIECKI tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. nr WAM/0125/PO0OS/06 upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/0L
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Adres: ADAMOWO gm. Susz dz. nr 8/16, 8/17, 9, 13/3, 13/6, 14/2, 15/8, 15/9,
15/10, 55,103, 182/9, 182/22, 182/31.

Inwestor: Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracowal: tcch. bud. RYSZARD TRETAU

31 Pazdziernik 2009 r.
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CZESC OPISOWA .

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.l. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowe;j.

Adres: Adamowo gm. Susz

Inwestor: Gmina i Miasto Susz. ul. Wybickiego 6 14-240 Susz.

Opracowat: tech. bud. RYSZARD TRETAU

1. Zakres robot

1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe.
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie
- roboty montazowe przy separatorach.

1.2. Kolejnos¢ realizaciji

- | etap - podigczenie projektowanych sieci do istniejgcych infrastruktury.
- Il etap - budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
— drogi gminne

- sie¢ wodociggowa

- rowy melioracyjne

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- drogi gminne

- kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala; 20 pracownikow, samochdd ciezarowy, koparka, wibromtoty, wiertnica.
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- gtebokie wykopy

- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie

miejsce Adamowo, gm.Susz
czas; 240 dni roboczych
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5. Sposéb instruktazu pracownikow

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopow
- omowienie sprzetu i srodkéw bezpieczehstwa; wibromtoty, koparki oraz zabezpie-
czenie gtebokich wykopdéw.
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw
- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- wykonanie szalunkéw i zabezpieczenie gtebokich wykopdow.
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozéw
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegodlnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytaczami,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporzadzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy
Instytut Badawczy.

Opracowat :
tech. bud. RYSZARD TRETAU
upr. proj. i wyk. 97/80/0I i 93/94/0OL
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