Poziom porownawczy 98,00 m n.p.m.

104,33

istn. rur. 2150 Ro

istn. rur. 150 Ro=104,21

=

103,52

proj. kan. deszcz. 2315 Rd

=101,60

istn. rur. 150 Ro=102,13
istn. wod. 290 Ro

Rzedna terenu projektowanego

104,3¢

Rzedna terenu istniejgcego

1045

Rzedna dna kanatu

101,63 | 106,00 | 106,00

101,42 [ 105,60 | 105,70

101,20 | 106.00 | 105,90

101,01[105.80 | 105,70

100,83 | 104.50 | 104,75
100,8°

100,66 | 103.00 | 103,25
100,51 103,40 | 103,20

Zagtebienie dna kanatu [m]

4,37

4,28

4.70

4,69

3.92
3,54

2,59
2,69

Odlegtosci [m]

41,00

44,00

36,50

35,00

3,50

30,00 30,00

Srednice, materiat

Spadek

0,5 %

Dtugosé¢ trasy [m]

0,00

160

S32

831 41,00

830 85,00

829 121,50

S28 | 158.50
S27

826 190.00
825 220,00

Zakfad Ustug

m .
PROJSANIT

ul. Kr. Jadwigi 9/32, 14 - 200 iawa, tellfax (089) 6491513
e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

. o B . Data:
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 10. 2009 .
Skala:
Temat: sies kanalizacji sanitarnej i wodociagowe;. 1:100:500
Inwestor: Adres inwestycj: Branza:
Gmina i Miasto Susz ADAMOWO gm. SUSZ SANITARNA
Projektowat: Sprawdzit: Rys. nr

tech.bud. Ryszard Tretau
upr. pro. bud. i S7/80/0L | 9394/0L

iotr Swiceki
 WAMIO125/PO0SI06
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