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2.0PIS TECHNICZNY.

(Dotyczy Plan zagospodarowania terenu pod budowe drogi, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i wodociggowej w msc. Adamowo).

1.0. Opis ogdiny.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentac;ji.

1.1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.1.4. Obowigzujgace przepisy prawne.

1.2 Zakres zadania, stan istniejacy.

Inwestycja usytuowana jest w obrebie 1 msc. Adamowo, i w obrebie 3 msc Susz.

Na przedmiotowy teren zostaty opracowane plany zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzone Uchwatg Nr XiX/155/2008 z dnia 25 wrzesnia 2008r. i Uchwatg XXXV/210/2006 z
dnia 19 stycznia 2006r. W terenie wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa, ktore
ulegajg rozbudowie pod potrzeby niniejszego zadania. W terenie znajdujg sie kable telekomunika-
cyjne, energetyczne oraz napowietrzne linie sredniego napiecia. Zakresem opracowania jest etap
| przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowg dla ktérego opracowano:

-~ branze drogowg

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ wodociggowg

- branze elektryczng

2.0. Opis techniczny dotyczacy kanalizacji sanitarne;.

2.1. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie Sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w msc. Adamowo gm. Susz. Catkowita dlugos¢ kanalizacji
wynosi 3740,50 m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego Gminy Susz w obrebie Adamowo oraz wytyczne Urzedu Gminy i Miasta Susz. Pa-
rametry poszczegdélnych elementéw trasy sieci zamieszczone sg w P.B. na planie sytuacyjno-wy-

sokosciowym.



2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe,
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzgdzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegolnych uzytkownikdw urzadzen. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg namie-
rzone na z aktualizowanych mapach sytuacyjno -wysokosciowych, a w miejscach skrzyzowan,

réwniez na profilu podtuznym.

2.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - uwagi do przebiegu trasy.

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggoéw z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa

oraz warunkami Technicznymi wydanymi przez ZUK Susz.

2.4. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur PVC alternatywnie z rur ,Pragma” PP o tej same;j
Srednicy wewnetrznej o catkowitej dlugosci L= 2681,50 m oraz sie€ ttoczna z rur PE o catkowitej
dtugosci L = 1059,0 m, ktéra bedzie uktadana na h=1,30m od poziomu gruntu za wyjatkiem prze-
gtebien wynikajacych z uksztattowania terenu (skarpy, rowy itp.).Na trasie sieci grawitacyjnej za-
projektowano usytuowanie 87 nowych studni o Srednicy & 1200 mm z wiazami zeliwnymi typu
ciezkiego przejezdnego. Zaprojektowano wigczenie do istniejgcej studni Sist (wg WT z ZUK
Susz).Na trasie zaprojektowano réwniez 3 przepompownie P1, P2, P3.

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie ele-
menty betonowe i zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowac roz-
tworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢ jedno-
krotnie powloke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na goraco wg. PN-58/B-
96177.

W miejscach przejscia kanatéw przez Sciany studzienek rewizyjnych w $cianach studni na-
lezy wykonac¢ otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej srednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.



3.0. Opis techniczny dotyczacy wodociagu.

3.1. Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci
wodociggowej dla miejscowosci Adamowo. Zaprojektowano sie€ z rur PE o catkowitej dtugosci
L =1642,5 mb,

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w oparciu o plan miejscowy zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Susz w obrebie Adamowo, wytyczne Urzedu Gminy i Miasta Susz oraz Warun-
ki Techniczne wydane przez ZUK w Suszu. Parametry poszczegdinych elementéw trasy sieci za-
mieszczone sg w P.B. na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

3.2. Projektowana sie¢ wodociggowa .

Sie¢ zostanie wykonana z rur PE @ 110 i @ 90 . Sie¢ bedzie uktadana przewaznie na gte-
bokosci 1,60 m od powierzchni gruntu do osi rurociggu za wyjatkiem przegtebien wynikajacych z
uksztattowania terenu (skarpy, rowy itp.). Wg warunkéw technicznych uzyskanych od administra-
tora sieci cisnienie wody w punkcie wigczenia do gtéwnej sieci PE @ 90 na dz. nr 104 wynosi 32 m
h.O

3.3. Opis trasy projektowanej sieci.

Zaprojektowano 4 wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej W20 (dz.nr 182/6) za pomo-
cq tréjnika110/90/110 + redukcji 110/90, W1(dz.nr 182/6) za pomocq tréjnika110/90/110, W21
(dz.nr 13/6) za pomocg trojnika110/90/110 i W29 (dz.nr 15/10) za pomoca trojnika110/90/110 . Za
wiaczeniami zaprojektowano montaz zasuwy Dn 100.

4.0. Opis techniczny dotyczacy kanalizacji deszczowej.

41. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji deszczowej w msc. Adamowo gm. Susz. Catkowita dtugosé kanalizacji wynosi
2932,10 m.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w oparciu 0 plan miejscowy zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Susz w obrebie Adamowo oraz wytyczne Urzedu Gminy i Miasta Susz.
Parametry poszczegolnych elementow trase sieci zamieszczone sg na planie sytuacyjno-wysoko-

Sciowym.



4.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie
podziemne:
- sieci wodociggowa,
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegolnych uzytkownikdw urzgdzen. Istniejace urzadzenia uzbrojenia terenu
sg namierzone na z aktualizowanych planach sytuacyjno-wysokosciowych, a w miejscach skrzy-
zowan, rowniez

na profilu podtuznym.

4.3. Sie¢ kanalizacji deszczowe)j.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC o klasy ,N” alternatywnie rury systemu PP,
taczonych na wecisk i uszczelke gumowa. Rurociagg uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania,
wykonania i odbioru rurociggéw z PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopinio-
wang pozytywnie przez COBR W-wa. Przedmiotowa sie¢ bedzie odbiera¢ wody opadowe z po-
wierzchni drogi i terenéw utwardzonych.

Na trasie sieci zaprojektowano 71 nowych studzienek betonowych o &1200 mm,

5 osadnikowe @1200 mm (D4,D34,D42,D47,D52), 5 piaskownikdw oraz separatory typ L-Bypass-
W 20/200 i L-Bypass-W 30/300 i Sintac 6/60. Zaprojektowano 77 drogowych wpustéw deszczo-
wych @500mm z osadnikiem. Przed wylotem betonowym (zygaczem) i systemem skrzynek rozsg-
czajgcych zaprojektowano separatory substancji weglowodoréw ropopochodnych.

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z trzech zlewni przez betonowe wyloty
do istniejacych kanatéw odwodnieniowych oraz odprowadzenie wéd deszczowych do ziemi przez
system skrzynek rozsaczajacych, w przypadku dwéch zlewni systemu AZURA lub innego o analo-
gicznych wiasciwosciach.

Nie przewiduje sie umiejscawiania przed wylotami zbiornikéw retencyjnych,
ze wzgledu na nie duzg ilos¢ wod deszczowych.



5.0. Opis techniczny dotyczacy branzy drogowej.

Odcinki ulic gminnych objete niniejszym opracowaniem potozone sg na terenie Gminy
Susz w msc. Adamowo — powiat lfawski, woj. warminsko-mazurskie.

W chwili obecnej teren obejmujacy przedsiewziecie znajduje sie nad wschodnim brzegiem
jeziora Suskiego w pasie szerokosci 300-400 m. Rzezba terenu lekko pofatdowana w granicach
rzednych 101,00 — 108,00m n.p.m. Maksymalne spadki terenu wzdtuz wyznaczonych pasow dro-
gowych w planie dochodza do 4,62%. Teren w wiekszosci uzytkowany rolniczo z niewielkimi ob-
szarami tgk i nieuzytkéw. Szata roslinna terenu to nieliczne drzewa i zakrzaczenia w wiekszosci w
bezposredniej bliskosci brzegu jeziora i rowéw melioracyjnych. Na terenie zlokalizowane sg dwa
siedliska rolne. Catkowita dtugos¢ trasy 2970,0 m

5.1. Stan projektowany

Ukfad drogowy zaprojektowano w oparciu o plan miejscowy zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Susz w obrebie Adamowo oraz wytyczne Urzedu Gminy i Miasta Susz. Parametry
poszczegodlnych elementéw uktadu drogowego zamieszczone sg na planie sytuacyjno-wysoko-
sciowym.

Zaleca sie umocowanie znakéw na stupkach z rur stalowych o przekroju okragtym (do-
puszcza sie mocowanie tarcz znakéw na stupach). Lokalizacja znakéw powinna zapewnia¢ dobra
widocznosé¢. Odlegtosc¢ znaku od krawedzi jezdni moze sie zawiera¢ od 0,5 + 2,0m, minimalna od-
legtos¢ dolnej krawedzi znaku od terenu - 2,5m.

Tarcze znakow zostang pokryte folia odblaskowa Il generacji, symbole oraz barwy znakéw
i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Znaki nalezy wykonac¢ z blachy
ocynkowanej przy czym krawedzie znakow nalezy wykona¢ podwojnie zaginane.

Znaki malowane na jezdni muszg odpowiada¢ warunkom wg pkt. I. — mie¢ barwe biata, -
mie¢ szorstkos¢ zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej sg umieszczone oraz nie wystawaé
ponad powierzchnie wiecej niz 6 mm, — mie¢ réwne krawedzie wyrdzniajgco znak od tta, — by¢ od-
porne na scieranie i zabrudzania, posiada¢ wiasciwosci odblaskowe. W projekcie przyjeto oznako-

wanie cienkowarstwowe farba, w ktérej grubos¢ natozonej warstwy wynosi 0,3 + 0,8 mm.



5.0. Opis techniczny dotyczacy Branzy elektryczne;j.

Przytaczenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej nie jest przedmiotem tego
opracowania. Zostanie to ujete w odrebnym opracowaniu na podstawie warunkow przytaczenia
nr WP-RK/741/09. Zakresem jest instalacja wewnetrzna przepompowni.

W szafce nalezy umiesci¢ wytgcznik gtéwny w postaci roztgcznika izolacyjnego
FR-304/20, wytacznik réznicowopradowy, zabezpieczenia gniazd wtykowych, przetacznik sie¢
agregat i ogranicznik przepieciowy warystorowy. Na obudowie szafki przepompowni zainstalowaé
gniazdo agregatu przewoznego.

Wszystkie urzadzenia sterowania przepompownig dostarczone bedg wraz z
przepompownig przez firme wykonujgca montaz. Instalacje elektryczne wykonane beda razem z

montazem przepompowni przez ww. firme.
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