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a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejnosé¢ realizacji
Wytyczenie miejsca lokalizacji szafki przepompowni ,
Wytyczenie miejsca lokalizacji lampy oswietlenia dozorowego,
Whytyczenie tras kablowych,

Roboty ziemne — wykopy:

- wykop pod szafke przepompowni,

- wykopanie rowu kablowego

- wykop pod fundament lampy o$wietlenia dozorowego

- po montazowe obsypanie i zasypanie urzadzen.

Roboty montazowe:

e utozenie kabla

e posadowienie szafki przepompowni

e posadowienie lampy oswietlenia dozorowego

® montaz uziemien

Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien,

Odbidr i zataczenie urzadzen pod napiecie,

b. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t
® roboty ziemne wykonywane recznie.

* montaz szafki wykonywany recznie

e montaz lampy wykonywany recznie

Prace wykonywaé¢ z zachowaniem nalezytych srodkéw ostrozno$ci i przepiséw BHP.

c. Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do robét szczegdinie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawi¢ plan BIOZ w
formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét.

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac kablowych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.
Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E” do 1kV.

Brygada powinna posiada¢ tacznos¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi umozliwiajgcymi
szybkg ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozen.



Dopuszcza¢ do robdét pracownikéw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne badania
lekarskie.



Przepisy zwiazane:

a)

b)

Ustawy:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. Nr 54, poz. 348). Tekst
jednolity z dnia 1 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) brzmienie od 2005-05-03 do
2005-09-30.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414. Tekst jednolity
(Dz.U. 2003, nr 207, poz. 2016; Dz.U. 2004, nr 6, poz. 41; Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881;
Dz.U. 2004, nr 93, poz. 888; Dz.U. 2004, nr 96, poz. 959; Dz.U. 2005, nr 113, poz. 959).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, 1991, poz.
351, z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z

pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci. Dz. U 2004, nr 2, poz. 6.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 80,z dnia 11 maja 2006r, , poz. 563).

Normy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i

taczeniowymi.



PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-EN-45014:1993 Ogodlne kryteria dotyczace deklaraciji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U.Dnr 55, poz.251
z pézn. zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy elektrycznej ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej” - zasilanie

przepompowni P1.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dane techniczno - rozruchowe pompowni
- Obowigzujace normy i przepisy

- Warunki przytagczenia nr WP-RK/741/09

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:
- Lokalizacje szafki przepompowni
- Instalacje o$wietlenia dozorowego
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
- Instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

- Uziom

3. Zasilanie przepompowni

Przytagczenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej nie jest przedmiotem tego
opracowania. Zostanie to ujete w odrebnym opracowaniu na podstawie warunkoéw przytgczenia
nr WP-RK/741/09.

4. Szafka przepompowni

Umiejscowienie szafki zgodnie z rysunkiem E-01.

W szafce nalezy umiesci¢ wytacznik gtdwny w postaci roztgcznika izolacyjnego
FR-304/20, wytacznik réznicowopradowy, zabezpieczenia gniazd wtykowych, przetgcznik sie¢
agregat i ogranicznik przepieciowy warystorowy. Na obudowie szafki przepompowni zainstalowac¢
gniazdo agregatu przewoznego.

Wszystkie urzadzenia sterowania przepompownig dostarczone bedg wraz =z
przepompownig przez firme wykonujgca montaz. Instalacje elektryczne wykonane bedg razem z
montazem przepompowni przez ww. firme.

Schemat rozdzielnicy przepompowni zgodnie z rysunkiem E-02.



5. Oswietlenie dozorowe

Na terenie przepompowni posadowi¢ lampe oswietlenia dozorowego. Dla potrzeb
oswietlenia dozorowego pompowni projektuje sie w petni zautomatyzowane oswietlenie.
Zastosowaé aluminiowy stup stozkowy o wysokoéci 4m. W/w stup przykreci¢ do wczeéniej
zamontowanej stopy fundamentowej typu F100/200.

Na stupie zainstalowa¢ uchwyt montazowy do montazu oprawy na stupie. Oprawe ze Zrodiem
Swiatta 70W wyposazong w czujke zmierzchowg zainstalowa¢ na w/w uchwycie montazowym.
We wnece latarni zamontowac¢ tabliczke zaciskowo - bezpiecznikowg z jednym bezpiecznikiem
topikowym Wt -s 2 A.

Potaczenie pomiedzy tabliczkg a oprawa wykonaé przewodem kabelkowym YDY3x1,5 mm?.
Zasilanie z szafki przepompowni do latarni wykonaé kablem YKY3x1,5mm?.

Stup ustawi¢ 1m od projektowanej szafki przepompowni.

Kabel uktada¢ zgodnie z PBUE i normami.

Na kabel natozy¢ opaski informacyjne.

6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od porazen zastosowa¢ samoczynne wylgczenie przy pomocy wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o czutosci [,n= 30 mA.
Z przewodem PE nalezy potaczy¢ bolec gniazda wtykowego, metalowe obudowy urzadzen
rozdzielczych, metalowg obudowe oprawy oswietleniowej oraz wysiegnik.
Przewody PE poszczegdlnych obwodoéw potaczyé w tablicy rozdzielczej z przewodem
magistralnym.
W studni przepompowni wykona¢ miejscowe potgczenia wyrbwnawcze wszystkich metalowych
elementéw przewodzgcych obcych (metalowe rury, obudowy itd.).
Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ bednarkg FeZn25x4 mm.

Punkt PE rozdzielni uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢R<30 Q.

7. Instalacja ochrony od przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych

Zgodnie z obowigzujagcg normg nowo projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpiecza¢ przed skutkami wyladowan atmosferycznych i skutkami przepie¢ tgczeniowych.

Jako Il stopien ochrony zastosowano ochronniki warystorowe klasy ,B”.

8. Uziom
Przy szafce sterowniczej (rozdzielni pompowni) wykona¢ uziom pionowy z pretow

stalowych miedziowanych w ilo$ci koniecznej do uzyskania rezystancji nie wiekszej niz R<30 Q.



9. Uwagi ogéine.

9.1 Po wykonaniu roboét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

9.2 Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy zlecié¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

9.3 Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane w sposob
trwaty.

9.4 Wszystkie przewody kabelkowe winny posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

9.5 Zakres robét objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robét elektrycznych i dysponujgca sprzetem zapewniajgcym

wiasciwe wykonanie robot.



OBLICZENIA

Przepompownia $ciekow P1

1. Obliczenie pradu szczytoweqgo przy rozruchu silnika

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

Oie = 1,5 (wspotczynnik rozruchowy - rozruch ciezki)
Pns = 2,9 kW (

s =59A  (prad znamionowy silnika)
oz =32A  (

moc znamionowa silnika)

prad rozruchowy silnika)

> Lo = 32 =21,34

o, 15

n =

Zabezpieczenie S303 C6. Przy charakterystyce C prad zadziatania I=od 5 do 10xl,.

2. Sprawdzenie warunku na spadek napiecia

kabel z rozdzielnicy do pompy - OWY 5x4mm?
Diugos¢ WLZ — 7m

Obcigzenie obwodu — 2 900W

AUg40p=1,0%

AU = Pxl 100 2900%7

=———— X100 =————x100=0,06%
yxSxU 57%x4x400

3. Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale

kabel z rozdzielnicy do pompy - OWY 5x4mm?
Obcigzalnos¢ diugotrwata kabli wielozytowych oponowanych, warsztatowych, o zytach
miedzianych w izolacji i oponie gumowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych

bezposrednio w ziemi o temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 4mm? I,=31A,

[, =594<1, =64<1 =314
warunek spetniony

1, <145x1,
1,75% 6 <1,45%31

10,5 <4495
warunek spetniony



Zestawienie podstawowych materiatdbw do montazu

Wyszczegdlnienie j-m. ilosé
OWY 5x4mm? m. |7
YKY 3x1,5mm? m. |5
Stup oswietleniowy wraz z oprawg szt. |1
Szafka przepompowni kompletna IP55 szt. |1
Prety miedziowane GALMAR & 17, 2, o dtugosci 3m szt. | w ilosci koniecznej
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m. w ilosci koniecznej




OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy elektrycznej ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej” - zasilanie

przepompowni P2.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dane techniczno - rozruchowe pompowni
- Obowigzujace normy i przepisy

- Warunki przytagczenia nr WP-RK/742/09

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:
- Lokalizacje szafki przepompowni
- Instalacje o$wietlenia dozorowego
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
- Instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

- Uziom

3. Zasilanie przepompowni

Przytaczenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej nie jest przedmiotem tego
opracowania. Zostanie to ujete w odrebnym opracowaniu na podstawie warunkoéw przytgczenia
nr WP-RK/742/09.

4. Szafka przepompowni

Umiejscowienie szafki zgodnie z rysunkiem E-03.

W szafce nalezy umiesci¢ wytgcznik gtdwny w postaci roztgcznika izolacyjnego
FR-304/20, wytacznik réznicowopradowy, zabezpieczenia gniazd wtykowych, przetgcznik sie¢
agregat i ogranicznik przepieciowy warystorowy. Na obudowie szafki przepompowni zainstalowaé
gniazdo agregatu przewoznego.

Wszystkie urzadzenia sterowania przepompownig dostarczone bedg wraz =z
przepompownig przez firme wykonujgca montaz. Instalacje elektryczne wykonane bedg razem z
montazem przepompowni przez ww. firme.

Schemat rozdzielnicy przepompowni zgodnie z rysunkiem E-04.



5. Oswietlenie dozorowe

Na terenie przepompowni posadowi¢ lampe oswietlenia dozorowego. Dla potrzeb
oswietlenia dozorowego pompowni projektuje sie w petni zautomatyzowane oswietlenie.
Zastosowaé aluminiowy stup stozkowy o wysokoéci 4m. W/w stup przykreci¢ do wczeéniej
zamontowanej stopy fundamentowej typu F100/200.

Na stupie zainstalowa¢ uchwyt montazowy do montazu oprawy na stupie. Oprawe ze Zrodiem
Swiatta 70W wyposazong w czujke zmierzchowg zainstalowa¢ na w/w uchwycie montazowym.
We wnece latarni zamontowac¢ tabliczke zaciskowo - bezpiecznikowg z jednym bezpiecznikiem
topikowym Wt -s 2 A.

Potaczenie pomiedzy tabliczkg a oprawa wykonaé przewodem kabelkowym YDY3x1,5 mm?.
Zasilanie z szafki przepompowni do latarni wykonaé kablem YKY3x1,5mm?.

Stup ustawi¢ 1m od projektowanej szafki przepompowni.

Kabel uktada¢ zgodnie z PBUE i normami.

Na kabel natozy¢ opaski informacyjne.

6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od porazen zastosowa¢ samoczynne wylgczenie przy pomocy wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o czutosci [,n= 30 mA.
Z przewodem PE nalezy potaczyé bolec gniazda wtykowego, metalowe obudowy urzadzen
rozdzielczych, metalowg obudowe oprawy oswietleniowej oraz wysiegnik.
Przewody PE poszczegdlnych obwodoéw potaczyé w tablicy rozdzielczej z przewodem
magistralnym.
W studni przepompowni wykona¢ miejscowe potgczenia wyrbwnawcze wszystkich metalowych
elementéw przewodzgcych obcych (metalowe rury, obudowy itd.).
Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ bednarkg FeZn25x4 mm.

Punkt PE rozdzielni uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢R<30 Q.

7. Instalacja ochrony od przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych

Zgodnie z obowigzujagcg normg nowo projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpiecza¢ przed skutkami wyladowan atmosferycznych i skutkami przepie¢ tgczeniowych.

Jako Il stopien ochrony zastosowano ochronniki warystorowe klasy ,B”.

8. Uziom
Przy szafce sterowniczej (rozdzielni pompowni) wykona¢ uziom pionowy z pretow

stalowych miedziowanych w ilo$ci koniecznej do uzyskania rezystancji nie wiekszej niz R<30 Q.



9. Uwagi ogéine.

9.6 Po wykonaniu roboét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

9.7 Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy zlecié¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

9.8 Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane w sposob
trwaty.

9.9 Wszystkie przewody kabelkowe winny posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

9.10 Zakres robo6t objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robét elektrycznych i dysponujgca sprzetem zapewniajgcym

wiasciwe wykonanie robot.



OBLICZENIA

Przepompownia sciekow P2

1. Obliczenie pradu szczytoweqgo przy rozruchu silnika

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

Oie = 1,5 (wspotczynnik rozruchowy - rozruch ciezki)
Pns = 1,8 KW (

s =3,8 A  (prad znamionowy silnika)
oz =22 A (

moc znamionowa silnika)

prad rozruchowy silnika)

>l 221494

@, LS5

n =

Zabezpieczenie S303 C6. Przy charakterystyce C prad zadziatania I=od 5 do 10xl,.

2. Sprawdzenie warunku na spadek napiecia

kabel z rozdzielnicy do pompy - OWY 5x4mm?
Diugos¢ WLZ — 7m

Obcigzenie obwodu — 1 800W

AUg40p=1,0%

AU = Pxl 100 18007

=———— X100 =————x100=0,03%
yxSxU 57%x4x400

3. Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale

kabel z rozdzielnicy do pompy - OWY 5x4mm?
Obcigzalnos¢ diugotrwata kabli wielozytowych oponowanych, warsztatowych, o zytach
miedzianych w izolacji i oponie gumowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych

bezposrednio w ziemi o temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 4mm? I,=31A,

I, =384<I, =6A4A<I =314
warunek spetniony

1, <145x1,
1,75% 6 <1,45%31

10,5 <4495
warunek spetniony



Zestawienie podstawowych materiatdbw do montazu

Wyszczegdlnienie j-m. ilosé
OWY 5x4mm? m. |7
YKY 3x1,5mm? m. |5
Stup oswietleniowy wraz z oprawg szt. |1
Szafka przepompowni kompletna IP55 szt. |1
Prety miedziowane GALMAR & 17, 2, o dtugosci 3m szt. | w ilosci koniecznej
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m. w ilosci koniecznej




OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy elektrycznej ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej” - zasilanie

przepompowni P3.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dane techniczno - rozruchowe pompowni
- Obowigzujace normy i przepisy

- Warunki przytagczenia nr WP-RK/740/09

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:
- Lokalizacje szafki przepompowni
- Instalacje o$wietlenia dozorowego
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
- Instalacje ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

- Uziom

3. Zasilanie przepompowni

Przytaczenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej nie jest przedmiotem tego
opracowania. Zostanie to ujete w odrebnym opracowaniu na podstawie warunkoéw przytgczenia
nr WP-RK/740/09.

4. Szafka przepompowni

Umiejscowienie szafki zgodnie z rysunkiem E-05.

W szafce nalezy umiesci¢ wytgcznik gtdwny w postaci roztgcznika izolacyjnego
FR-304/20, wytacznik réznicowopradowy, zabezpieczenia gniazd wtykowych, przetgcznik sie¢
agregat i ogranicznik przepieciowy warystorowy. Na obudowie szafki przepompowni zainstalowaé
gniazdo agregatu przewoznego.

Wszystkie urzadzenia sterowania przepompownig dostarczone bedg wraz z
przepompownig przez firme wykonujgca montaz. Instalacje elektryczne wykonane bedg razem z
montazem przepompowni przez ww. firme.

Schemat rozdzielnicy przepompowni zgodnie z rysunkiem E-06.



5. Oswietlenie dozorowe

Na terenie przepompowni posadowi¢ lampe oswietlenia dozorowego. Dla potrzeb
oswietlenia dozorowego pompowni projektuje sie w petni zautomatyzowane oswietlenie.
Zastosowaé aluminiowy stup stozkowy o wysokoéci 4m. W/w stup przykreci¢ do wczeéniej
zamontowanej stopy fundamentowej typu F100/200.

Na stupie zainstalowa¢ uchwyt montazowy do montazu oprawy na stupie. Oprawe ze Zrodiem
Swiatta 70W wyposazong w czujke zmierzchowg zainstalowa¢ na w/w uchwycie montazowym.
We wnece latarni zamontowac¢ tabliczke zaciskowo - bezpiecznikowg z jednym bezpiecznikiem
topikowym Wt -s 2 A.

Potaczenie pomiedzy tabliczkg a oprawa wykonaé przewodem kabelkowym YDY3x1,5 mm?.
Zasilanie z szafki przepompowni do latarni wykonaé kablem YKY3x1,5mm?.

Stup ustawi¢ 1m od projektowanej szafki przepompowni.

Kabel uktada¢ zgodnie z PBUE i normami.

Na kabel natozy¢ opaski informacyjne.

6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrone od porazen zastosowaé samoczynne wylaczenie przy pomocy wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o czutosci [,n= 30 mA.
Z przewodem PE nalezy potaczyé bolec gniazda wtykowego, metalowe obudowy urzadzen
rozdzielczych, metalowg obudowe oprawy oswietleniowej oraz wysiegnik.
Przewody PE poszczegdlnych obwodoéw potaczyé w tablicy rozdzielczej z przewodem
magistralnym.
W studni przepompowni wykona¢ miejscowe potgczenia wyrbwnawcze wszystkich metalowych
elementéw przewodzgcych obcych (metalowe rury, obudowy itd.).
Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ bednarkg FeZn25x4 mm.

Punkt PE rozdzielni uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢R<30 Q.

7. Instalacja ochrony od przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych

Zgodnie z obowigzujagcg normg nowo projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpiecza¢ przed skutkami wyladowan atmosferycznych i skutkami przepie¢ tgczeniowych.

Jako Il stopien ochrony zastosowano ochronniki warystorowe klasy ,B”.

8. Uziom
Przy szafce sterowniczej (rozdzielni pompowni) wykona¢ uziom pionowy z pretow

stalowych miedziowanych w ilo$ci koniecznej do uzyskania rezystancji nie wiekszej niz R<30 Q.



9. Uwagi ogéine.

9.11 Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

9.12 Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zlecié¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

9.13 Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane w
sposob trwaty.

9.14 Wszystkie przewody kabelkowe winny posiadaé izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

9.15 Zakres robo6t objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robét elektrycznych i dysponujgca sprzetem zapewniajgcym

wiasciwe wykonanie robot.



OBLICZENIA

Przepompownia sciekow P3

1. Obliczenie pradu szczytoweqgo przy rozruchu silnika

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

Oie = 1,5 (wspotczynnik rozruchowy - rozruch ciezki)
Pns = 4,9 KW (moc znamionowa silnika)
ls =10 A (prad znamionowy silnika)
loz = 67 A (prad rozruchowy silnika)
- Lo = o7 =4474
a. 1,5

cie

Zabezpieczenie S303 C16. Przy charakterystyce C prad zadziatania I=od 5 do 10xI,,.

2. Sprawdzenie warunku na spadek napiecia

kabel z rozdzielnicy do pompy - OWY 5x4mm?
Diugos¢ WLZ — 7m

Obcigzenie obwodu — 4 900W

AUg40p=1,0%

AU = Pxl 100 4900%7

=———— X100 =————x100=0,09%
yxSxU 57%x4x400

3. Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale

kabel z rozdzielnicy do pompy - OWY 5x4mm?
Obcigzalnos¢ diugotrwata kabli wielozytowych oponowanych, warsztatowych, o zytach
miedzianych w izolacji i oponie gumowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych

bezposrednio w ziemi o temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 4mm? I,=31A,

I, =104<1, =104<1 =314
warunek spetniony

1, <145x1,
1,75% 6 <1,45%31

10,5 <4495
warunek spetniony



Zestawienie podstawowych materiatdbw do montazu

Wyszczegdlnienie j-m. ilosé
OWY 5x4mm? m. |7
YKY 3x1,5mm? m. |5
Stup oswietleniowy wraz z oprawg szt. |1
Szafka przepompowni kompletna IP55 szt. |1
Prety miedziowane GALMAR & 17, 2, o dtugosci 3m szt. | w ilosci koniecznej
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m. w ilosci koniecznej




