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                                        działki: nr 34, 36/3, 53, - obręb Chełmżyca,  
 
     - długość drogi    0+882 km 

- szerokość jezdni      5,00 m 
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- powierzchnia zjazdów   251,66 m2 

- przepusty drogowe      11,00  mb 
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O P I S     T E C H N I C Z N Y 

 

do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 

     Przebudowa drogi gminnej  

Chełmżyca – Ząbrowo   

 

Inwestor:  Gmina Susz 

14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6 

 

   Jednostka projektowa:  Zakład Usług „DAN” spółka z o.o.  

     ul. Kopernika 4C/22 

     14-200 Iława 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania 

 

 Na odcinku projektowanej drogi od km 0+000 do 0+882 od granicy pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej nr 521 w miejscowości Chełmżyca występuje nawierzchnia gruntowa. Nawierzchnia jest 

nierówna, pofałdowana, spadki poprzeczne wymagają korekt. Szerokość jezdni od 4,50 do 5,00 m. Droga 

obsługuje lokalny ruch samochodowy około 15 pojazdów na dobę. Brak w okolicy zakładów 

przemysłowych generujących ruch ciężkich pojazdów. Na całym projektowanym odcinku występuje grunt 

piaszczysty przepuszczający. Odwodnienie drogi powierzchniowe. W km 0+265 zlokalizowany jest 

betonowy przepust drogowy przeznaczony do rozbiórki i odbudowy z rur betonowych φ 800mm długości 

11,0 m.  

   

2.1. Elementy infrastruktury 

            Jezdnia     - gruntowa 

Kanalizacja burzowa     - brak 

Kanalizacja sanitarna    - brak 

            Sieć gazowa       - brak 

Sieć wodociągowa        - istniejąca 

            Sieć telekomunikacyjna     - podziemna 

Sieć energetyczna             - nadziemna 

         



2.2. Rozbiórki  

- istniejący przepust drogowy betonowy o średnicy 800 mm  

   - wycinka drzew w pasie drogi gminnej – 8 szt.; 

 

3. Elementy projektowane 

 

Na całej długości jezdni zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną. Projektowana szerokość jezdni 

5,00 m. Wjazdy na posesje i pola uprawne wykonać z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy na drogi gminne wykonać z asfaltobetonu. Na całej 

długości projektowanego odcinka wykonać nowe oznakowanie pionowe z tablic średnich krytych folią 

odblaskową. W km 0+265 istniejący przepust betonowy należy rozebrać i wykonać w jego miejsce 

przepust drogowy Ø 800 mm z rur betonowych ze stopką dł. 11,0 m. Ścianki czołowe przepustu wykonać 

z gotowych elementów prefabrykowanych. Skarpy przy przepuście na odcinku 2,0 m od wlotu i wylotu 

umocnić kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoinowanie 1:2. 

 

Parametry projektowanej jezdni 

- szerokość jezdni 5,0m 

- klasa drogi – D; 

- kategoria ruchu KR – 1;  

- prędkość projektowa Vp – 40 km;  

- grunty - piaski średnie, żwir i pospółka - grupa nośności G1 

- przemarzanie  0,40*1,00= 0,40 m. 

 

3.1. Jezdnia  

 - warstwa ścieralna asfaltobetonu AC8S     gr.  3 cm 

 - warstwa wiążąca asfaltobetonu AC11W     gr.  4 cm 

 - podbudowa z krusz. łam. stabilizow. mech. - frakcja 0 – 31,5 mm  gr. 5 cm 

 - podbudowa z krusz. łam. stabilizow. mech. - frakcja 31,5 – 63 mm  gr. 15 cm 

 - warstwa odsączająca z piasku      gr. 10 cm 

 - istniejąca nawierzchnia żwirowa      gr. 10 cm 

47 cm > hz=0,40 m 

3.2. Zjazdy publiczne 

 - warstwa wiążąca asfaltobetonu AC8S     gr.  4 cm 

 - podbudowa z krusz. łam. stabilizow. mech. - frakcja 0 – 31,5 mm  gr. 15 cm 

 - warstwa odsączająca z piasku      gr. 20 cm 

43 cm > hz=0,40 m 



3.3. Zjazdy indywidualne 

 - warstwa ścieralna asfaltobetonu AC8S     gr.  4 cm 

 - podbudowa z krusz. łam. stabilizow. mech. frakcja 0 – 31,5 mm  gr. 15 cm 

 - warstwa odsączająca z piasku      gr. 25 cm 

44 cm > hz=0,40 m 

3.4. Pobocze 

 - szerokość 0,75m; 

 - spadek poprzeczny 6%; 

 - mieszanka żwirowa 0-20 mm      gr. 15 cm 

 

- warunek mrozoodporności hz = 0,40m dla projektowanej drogi i zjazdów jest spełniony. 

 

3.5. Łuki poziome 

Na całym odcinku drogi zaprojektowano łuki o promieniach 60,0 120,0 i 35,0 m. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa na drodze usytuowano oznakowanie pionowe – znaki A-4 i A-3    

z tabliczką  T-4 

 

3.6. Poszerzenia 

Nie ma możliwości usytuowania poszerzeń na łukach ze względu na zbyt wąski istniejący pas 

drogowy. 

  

4. Ochrona środowiska 

 

  4.1. W związku z bardzo małym nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po jej zakończeniu 

         nie stosowano specjalnych rozwiązań w zakresie: 

           - ochrony obiektów przed hałasem, 

            - ochrony powietrza,  

                         

   4.2. Ochrona wód 

- odwodnienie odprowadzone powierzchniowo do odnowionych rowów drogowych infiltracyjnych 

obsianych trawą wysoko koszoną oraz ściekami korytkowymi i ściekiem skarpowym  

betonowymi do rowu. 

 

 

 

 



    4.3. Klasa drogi nie ulega zmianie jak również sposób oddziaływania na sąsiednie nieruchomości 

pozostanie na dotychczasowym poziomie zdecydowanie w związku ze zmianą nawierzchni 

jezdni ograniczone zostanie zapylenie i hałas. Zmniejszy się również ilość spalin ze względu 

na krótszy czas przejazdu pojazdów projektowanym odcinkiem drogi. 

 

 5. Stan prawny 

- działki: nr 34, 36/3, 53, - obręb Chełmżyca - właściciel działek: Gmina Susz, 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

do projektu architektoniczno – budowlanego 

 

1. Zakres opracowania 

 

Przebudowa drogi gminnej Chełmżyca – Ząbrowo  

 

Inwestor:  Gmina Susz 

 ul. J. Wybickiego 6  

14-240 Susz 

 

 

 Jednostka projektowa:   Zakład Usług „DAN” spółka z o.o.  

     ul. Kopernika 4C/22 

     14-200 Iława 

 

 

 2. Podstawa opracowania 

 

  - pomiary uzupełniające 

  - podkłady geodezyjne w skali 1:500 

  - warunki techniczne Dz. U. nr 43/1999 r. z dnia 02.03.1999 r. 

  

3. Stan istniejący 

 

  - nawierzchnia gruntowa; 

  - odwodnienie powierzchniowe. 

  

4. Warunki gruntowo – wodne 

 

Grunt - piaski średnie, żwir i pospółka, grupa nośności - G1;  

Woda gruntowa 2,0 m poniżej terenu. 

 

 



5. Układ projektowy 

 

  5.1. Zakres opracowania obejmuje: 

     - jezdnię; 

     - zjazdy; 

 - przepusty drogowe; 

 - znaki drogowe średnie kryte folią odblaskową typu I. 

 

6. Plan sytuacyjny 

 

  6.1. Jezdnia  

     - szerokość jezdni  - 5,0 m; 

 - spadek poprzeczny 2,0 % - daszkowy. 

 

   6.2. Zjazdy 

     - szerokość – 3,0 – 5,0 m; 

     - budowa zjazdu do granicy pasa drogowego. 

 

7. Profil podłużny 

 

    7.1. Niweletę jezdni zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących rzędnych oraz wjazdów. 

 

    7.2. Spadki 

    - min – 0,03 % 

    - max – 7,29 % 

 

  7.3. Łuki pionowe 

    -  min 300 m 

    -  max 1000 m  

 

8. Przekrój normalny 

 

    - spadek daszkowy 2,0 % 

 

 



9. Przekroje konstrukcyjne 

 

9.1. Jezdnia  

 - warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S     gr.  3 cm 

 - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W     gr.  4 cm 

 - podbudowa z krusz. łam. stabilizow. mech. - frakcja 0 – 31,5 mm  gr. 5 cm 

 - podbudowa z krusz. łam. stabilizow. mech. - frakcja 31,5 – 63 mm  gr. 15 cm 

 - warstwa odsączająca z piasku      gr. 10 cm 

 - istniejąca nawierzchnia mieszanka żwirowa    gr. 10 cm 

47 cm > hz=0,40 m 

9.2. Zjazdy publiczne 

 - warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S     gr.  4 cm 

 - podbudowa z krusz. łam. stabilizow. mech. - frakcja 0 – 31,5 mm  gr. 15 cm 

 - warstwa odsączająca z piasku      gr. 25 cm 

44 cm > hz=0,40 m 

9.3. Zjazdy indywidualne 

 - warstwa ścieralna asfaltobetonu AC8S     gr.  4 cm 

 - podbudowa z krusz. łam. stabilizow. mech. - frakcja 0 – 31,5 mm gr. 15 cm 

 - warstwa odsączająca z piasku      gr. 25 cm 

44 cm > hz=0,40 m 

9.4. Pobocze 

 - szerokość 0,75m; 

 - spadek poprzeczny 6%; 

 - mieszanka żwirowa 0-20 mm      gr. 15 cm 

 

- warunek mrozoodporności hz = 0,40m dla projektowanej drogi i zjazdów jest spełniony. 

 

9.5. Łuki poziome 

W km 0+070,27 zaprojektowano łuk o promieniu 60,0 m, w km 0+276,16 zaprojektowano 

łuk o promieniu 120,0 m i w km 0+878,28 o promieniu 35,0 m. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa na dojeździe do łuku usytuowano oznakowanie pionowe – znaki A-3 i A-4             

z tabliczkami T-4.  

 

 

 



9.6. Poszerzenia 

Nie ma możliwości usytuowania poszerzeń na łukach ze względu na zbyt wąski istniejący pas 

drogowy.  

 

10. Odwodnienie 

 

         - odprowadzenie wód opadowych zaplanowano powierzchniowo do projektowanych   

odparowujących rowów drogowych obsianych trawą wysoko koszoną. 

- od km 0+265 do km 0+371 zaprojektowano ściek z korytek betonowych o wymiarach 

50x60x15 cm oraz ścieki skarpowe sprowadzające wodę do rowu, 

 

 - w km 0+265,0 istniejący przepust betonowy należy rozebrać i wykonać w jego miejsce 

nowy przepust drogowy Ø 800 mm z rur betonowych ze stopką dł. 11,0 m. 

 Przepust należy posadowić na ławie z mieszanki żwirowej o gr. 20 cm. Zasypkę nad 

przepustem wykonać materiałem zagęszczalnym o wskaźniku zagęszczenia ≥0,98                 

wg. Proctora. 

 

11. Ochrona środowiska 

 

    - nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne; 

    - roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych; 

    - tereny zielone – rekultywacja. 

 

12. Roboty ziemne 

 

    - ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez inwestora; 

    - w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu             

do właściciela lub zarządcy sieci; 

 

13. Urządzenia podziemne 

 

  13.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać  

            ręcznie, kable sieci telekomunikacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej zabezpieczyć rurami 

osłonowymi pod nadzorem zarządców sieci. 

  



  13.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę 

           zgłosić do właścicieli sieci.  

 

14. Stan prawny  

 

- działki: nr 34, 36/3, 53, - obręb Chełmżyca - właściciel działek: Gmina Susz, 

 

15. Tyczenie obiektu 

 

    - osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym 

    - należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych, 

      reperów roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie 

    - punkty dodatkowe wyznacza wykonawca – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej 
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Rys. nr 3.1 RysunekPrzekrój podłużny od km 0+000 do km 0+882

ZadaniePrzebudowa drogi gminnej Chełmżyca - Ząbrowo

InwestorGmina Susz10.04.2012 r.

WykonawcaZakład Usług "DAN" Sp. z o.o. , 14-200 Iława ul. Kopernika 4C/22

Projektantinż. Grzegorz Drzycimski191/81/OL

Asystentmgr inż. Rafał Wrzosek
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warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łam. stabiliz. mech. gr. 20 cm

warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4 cm

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3 cm
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIĘ
DROGA GMINNA CHEŁMŻYCA - ZĄBROWO

SKALA 1:50
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warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łam. stabiliz. mech. gr. 20 cm

warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4 cm

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3 cm
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PRZEPUST DROGOWY
km  0+265

DROGA GMINNA CHEŁMŻYCA - ZĄBROWO
SKALA 1:50
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JEZDNIA

POBOCZE

betonowy ściek skarpowy

betonowy ściek korytkowy
KPED 01.31
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1. ściek betonowy korytkowy 50x60x15 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

2. warstwa podbudowy z betonu C12/15  gr. 10 cm

3. warstwa odsaczajaca z pisaku gr. 10 cm

6
0

DROGA GMINNA CHEŁMŻYCA - ZĄBROWO

10104

betonowy ściek skarpowy
KPED 01.11

4

ściek betonowy korytkowy 50x60x15 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm  1.

warstwa podbudowy z betonu C12/15  gr. 10 cm  2.

warstwa odsaczajaca z pisaku gr. 10 cm  3.
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3. warstwa odsaczajaca z pisaku gr. 25 cm

1.  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4 cm

2.  warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczmie gr. 15 cm
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1.  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 4 cm
     JEZDNIA - KONSTRUKCJA  PROJEKTOWANA
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3. warstwa odsaczajaca z pisaku gr. 25 cm

2.  warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczmie gr. 15 cm

R
y
su
n
ek

Z
a
d
a
n
ie

In
w
e
s
to

r

W
y
k
o
n
aw

ca

P
ro

je
k
ta
n
t

A
sy

st
en

t

P
rz
ek

ró
j 
p
o
p
rz
ec

zn
y
 p

rz
ez

 z
ja
zd

 z
e 
ś
ci
ek

ie
m

 k
o
ry

tk
o
w
y
m

G
m

in
a
 S
u
s
z

Z
ak

ła
d

 U
sł
u
g
 "
D
A
N
" 
Ił
aw

a

in
ż.

 G
rz
eg
o
rz

 D
rz
y
ci
m
sk

i

m
g
r 

in
ż.

. 
R
af
ał

 W
rz
o
se
k

1
9
1
/8
1
/O
L

0
3
.2
0
1
2
 
r
.

P
rz
eb
u
d
o
w
a 
d
ro
g
i 
g
m

in
n
ej

 C
h
eł
m
ży

ca
 -

 Z
ąb

ro
w
o

R
y
s.

 n
r 
4
.7

1
:5
0

1. ściek betonowy korytkowy odwrócony 50x60x15 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

2. warstwa podbudowy z betonu C12/15  gr. 10 cm

3. warstwa odsaczajaca z pisaku gr. 10 cm



ZAKŁAD USŁUG “DAN”  spółka z o.o.              
14-200 IŁAWA,  UL.KOPERNIKA 4C/22 
tel./ fax  0 89/644 81 77 
tel. kom.  600 246 772 

 
 

INFORMACJA    DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I   OCHRONY   ZDROWIA 

 
                           
OBIEKT:              Przebudowa drogi gminnej 

Chełmżyca – Ząbrowo   
                                                                     

  
BRANŻA:               drogowa CPV – 45 23 31 20-6       
 
 
INWESTOR:          Gmina Susz 
     ul. J. Wybickiego 6  

14-240 Susz 
 
 
PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski (191/81/OL) 
 
 
 
                                                                                               
        ................................. 
  
ASYSTENT :        tech.  Przemysław  Zieliński 
    mgr inż. Rafał Wrzosek 
                                                           
                                       ..................................  
              

.................................. 
       
 
        Opracowano na podstawie Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. 
 
 
  
DATA:             10.04.2012 r. 



                                            O P I S     T E C H N I C Z N Y 
                                             

 

 
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

C z ę ś ć    o p i s o w a 
 

Zakres robót: 
 

1. Roboty drogowe 
 - przebudowa jezdni 

 
2. Kolejność realizacji 
 - I etap – roboty przygotowawcze; 

      - II etap – położenie nowej nawierzchni. 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- budynki jednorodzinne i gospodarcze w odległości 5 – 15 m                
od obiektu; 

      - sieć telefoniczna; 
       - sieć energetyczna; 
  - sieć wodociągowa; 
   
        

4. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa            
i zdrowia ludzi 

       - instalacje podziemne. 
 

5. Zagrożenia podczas realizacji 
     

roboty: budowa przepustów, przebudowa jezdni, zabezpieczenie     
przewodów sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej 
rurami ochronnymi; 

skala:  15 pracowników, 3 samochody ciężarowe, 2 koparki, walec  
     drogowy, wibromłoty; 

                 rodzaj: wyładunek elementów betonowych, układanie masy     
      asfaltowej. 
            

Miejsce: Droga gminna Chełmżyca – Ząbrowo  
 

6. Sposób instruktażu pracowników 
             - szkolenie na stanowisku pracy; 
               - wykazanie  ryzyka: rozładunek ciężkich materiałów, praca  

w wykopie, praca ciężkiego sprzętu, rozściełanie gorącej masy 
asfaltowej; 

- omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa: wibromłoty, koparka, 
   rozściełacz, walce drogowe; 

              - omówienie: instrukcji  ppoż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe, 
    działania w przypadku uszkodzenia sieci: elektrycznej, telefonicznej.  
 
 



7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
        - sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników; 
        - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń; 
        - sprawdzenie atestów materiałów; 
        - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych; 
            - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej; 

- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej; 
        - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej  
    i nadziemnej; 
        - wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozów; 
                 - wyznaczenie dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie;    
                 - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych  
    stanowiskach i maszynach; 
        - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót; 
        - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby;  
        - ustawienie tablicy informacyjnej budowy. 
 

8. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców,    
     sprzętu najemnego. 
 

9. Informację opracowano na podstawie 
- projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Chełmżyca -       
Ząbrowo, 

        - Dz. U. 03.120 poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r. 
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Zaświa dczenie nr 3959 l2011

. Grzegofz Drzycimskl
Pan/Pani

miejsce zamieszkania Ul, SikOrSkiego 38

M-20a lława
jest członkiem Warmińsko - Mazurskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / BD/0518/01

i posiada w},magane ńezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniej sze zaświadczenie j est w ażne

od dnia 2012-01-01

Podstawa prawna: ań. 12 ust, 7 ustawy zdnia7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z2006r. Nr 156 poz. 1118zzm.)
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