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dziatki: nr 34, 36/3, 53, - obreb Chetmzyca,

- dlugos¢ drogi 0+882 km
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- powierzchnia zjazdéw 251,66 m?
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej

Chetmzyca - Zabrowo

Inwestor: Gmina Susz

14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

Jednostka projektowa: Zaktad Ustug ,DAN" spotka z o.o.
ul. Kopernika 4C/22
14-200 Itawa

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Na odcinku projektowanej drogi od km 0+000 do 0+882 od granicy pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 521 w miejscowosci Chelmzyca wystepuje nawierzchnia gruntowa. Nawierzchnia jest
nieréwna, pofaldowana, spadki poprzeczne wymagajq korekt. Szerokos¢ jezdni od 4,50 do 5,00 m. Droga
obsluguje lokalny ruch samochodowy okoto 15 pojazdow na dobg. Brak w okolicy zakladow
przemystowych generujacych ruch ciezkich pojazdéw. Na catym projektowanym odcinku wystepuje grunt
piaszczysty przepuszczajacy. Odwodnienie drogi powierzchniowe. W km 04265 zlokalizowany jest
betonowy przepust drogowy przeznaczony do rozbiorki i odbudowy z rur betonowych ¢ 800mm dtugosci

11,0 m.

2.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia - gruntowa
Kanalizacja burzowa - brak
Kanalizacja sanitarna - brak

Sie¢ gazowa - brak

Sie¢ wodociagowa - istniejaca
Sie¢ telekomunikacyjna - podziemna

Sie¢ energetyczna - nadziemna



2.2. Rozbiorki
- istniejacy przepust drogowy betonowy o srednicy 800 mm

- wycinka drzew w pasie drogi gminnej — 8 szt.;

3. Elementy projektowane

Na catej dtugosci jezdni zaprojektowano nawierzchni¢ bitumiczng. Projektowana szerokos¢ jezdni
5,00 m. Wjazdy na posesje i1 pola uprawne wykonac¢ z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy na drogi gminne wykona¢ z asfaltobetonu. Na calej
dtugosci projektowanego odcinka wykona¢ nowe oznakowanie pionowe z tablic srednich krytych folia
odblaskowa. W km 0+265 istniejacy przepust betonowy nalezy rozebra¢ i wykona¢ w jego miejsce
przepust drogowy @ 800 mm z rur betonowych ze stopka dt. 11,0 m. Scianki czotowe przepustu wykonaé
z gotowych elementéow prefabrykowanych. Skarpy przy przepuscie na odcinku 2,0 m od wlotu 1 wylotu

umocni¢ kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoinowanie 1:2.

Parametry projektowane;j jezdni

- szerokos¢ jezdni 5,0m

- klasa drogi — D;

- kategoria ruchu KR — 1;

- predkos¢ projektowa Vp — 40 km;

- grunty - piaski $rednie, zwir i pospotka - grupa nosnosci G1

- przemarzanie 0,40*1,00= 0,40 m.

3.1. Jezdnia
- warstwa $cieralna asfaltobetonu AC8S gr. 3cm
- warstwa wiazaca asfaltobetonu AC11W gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 5cm
- podbudowa z krusz. tam. stabilizow. mech. - frakcja 31,5 — 63 mm gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
- istniejgca nawierzchnia zwirowa gr. 10 cm

47 cm > h,=0,40 m
3.2. Zjazdy publiczne

- warstwa wiazaca asfaltobetonu AC8S gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. tam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

43 cm > h,=0,40 m



3.3. Zjazdy indywidualne

- warstwa Scieralna asfaltobetonu AC8S gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. frakcja 0 — 31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm

44 ¢cm > h,=0,40 m
3.4. Pobocze
- szeroko$¢ 0,75m;
- spadek poprzeczny 6%;

- mieszanka zwirowa 0-20 mm gr. 15 cm

- warunek mrozoodpornosci hz = 0,40m dla projektowanej drogi i zjazdéw jest spetniony.

3.5. Luki poziome
Na catym odcinku drogi zaprojektowano tuki o promieniach 60,0 120,0 i 35,0 m. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa na drodze usytuowano oznakowanie pionowe — znaki A-4 1 A-3

z tabliczka T-4

3.6. Poszerzenia
Nie ma mozliwosci usytuowania poszerzen na tukach ze wzglgdu na zbyt waski istniejacy pas

drogowy.

4. Ochrona Srodowiska

4.1. W zwiazku z bardzo matym nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po jej zakonczeniu
nie stosowano specjalnych rozwiazan w zakresie:
- ochrony obiektéw przed hatasem,

- ochrony powietrza,

4.2. Ochrona wéd
- odwodnienie odprowadzone powierzchniowo do odnowionych rowow drogowych infiltracyjnych
obsianych trawa wysoko koszona oraz s$ciekami korytkowymi 1 $ciekiem skarpowym

betonowymi do rowu.



4.3. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddzialywania na sasiednie nieruchomosci
pozostanie na dotychczasowym poziomie zdecydowanie w zwigzku ze zmiang nawierzchni
jezdni ograniczone zostanie zapylenie i halas. Zmniejszy si¢ rowniez ilo$¢ spalin ze wzgledu

na krotszy czas przejazdu pojazdow projektowanym odcinkiem drogi.

5. Stan prawny
- dziatki: nr 34, 36/3, 53, - obrgb Chelmzyca - wiasciciel dziatek: Gmina Susz,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania

Przebudowa drogi gminnej Chetmzyca — Zabrowo

Inwestor: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz
Jednostka projektowa: Zaktad Ustug ,,DAN” spoétka z o.0.

ul. Kopernika 4C/22
14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania

- pomiary uzupehniajace
- podktady geodezyjne w skali 1:500
- warunki techniczne Dz. U. nr 43/1999 r. z dnia 02.03.1999 r.

3. Stan istniejacy

- nawierzchnia gruntowa;

- odwodnienie powierzchniowe.

4. WarunKki gruntowo — wodne

Grunt - piaski §rednie, zwir 1 pospotka, grupa no$nosci - Gy,

Woda gruntowa 2,0 m ponizej terenu.



5. Uklad projektowy

5.1. ZaKres opracowania obejmuje:
- jezdnig;
- zjazdy;
- przepusty drogowe;

- znaki drogowe $rednie kryte folia odblaskowa typu 1.

6. Plan sytuacvjny

6.1. Jezdnia
- szerokos¢ jezdni - 5,0 m;

- spadek poprzeczny 2,0 % - daszkowy.
6.2. Zjazdy
- szeroko$¢ — 3,0 — 5,0 m;

- budowa zjazdu do granicy pasa drogowego.

7. Profil podluzny

7.1. Niweletg jezdni zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacych rz¢dnych oraz wjazdow.

7.2. Spadki
-min— 0,03 %
-max — 7,29 %

7.3. Luki pionowe
- min 300 m

- max 1000 m

8. Przekroj normalny

- spadek daszkowy 2,0 %



9. Przekroje konstrukcyjne

9.1. Jezdnia
- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm
- warstwa wiazaca z asfaltobetonu AC11W gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. tam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 5cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 31,5 — 63 mm gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
- istniejaca nawierzchnia mieszanka zwirowa gr. 10 cm

47 cm > h,=0,40 m
9.2. Zjazdy publiczne

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm

44 ¢cm > h,~=0,40 m
9.3. Zjazdy indywidualne

- warstwa $cieralna asfaltobetonu AC8S gr. 4 cm
- podbudowa z krusz. fam. stabilizow. mech. - frakcja 0 — 31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm

44 ¢cm > h,~=0,40 m
9.4. Pobocze
- szeroko$¢ 0,75m;
- spadek poprzeczny 6%;

- mieszanka zwirowa 0-20 mm gr. 15 cm

- warunek mrozoodpornosci hz = 0,40m dla projektowanej drogi i zjazdow jest spetniony.

9.5. Luki poziome
W km 0+070,27 zaprojektowano tuk o promieniu 60,0 m, w km 0+276,16 zaprojektowano
tuk o promieniu 120,0 m i w km 0+878,28 o promieniu 35,0 m. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa na dojezdzie do tuku usytuowano oznakowanie pionowe — znaki A-3 1 A-4

z tabliczkami T-4.



9.6. Poszerzenia
Nie ma mozliwosci usytuowania poszerzen na tukach ze wzgledu na zbyt waski istniejacy pas

drogowy.

10. Odwodnienie

- odprowadzenie woéd opadowych zaplanowano powierzchniowo do projektowanych
odparowujacych rowow drogowych obsianych trawa wysoko koszona.
- od km 04265 do km 0+371 zaprojektowano $ciek z korytek betonowych o wymiarach

50x60x15 cm oraz $cieki skarpowe sprowadzajace wode do rowu,

- w km 0+265,0 istniejacy przepust betonowy nalezy rozebra¢ i wykona¢ w jego miejsce
nowy przepust drogowy @ 800 mm z rur betonowych ze stopka dt. 11,0 m.
Przepust nalezy posadowi¢ na lawie z mieszanki zwirowej o gr. 20 cm. Zasypke¢ nad
przepustem wykona¢ materiatem zageszczalnym o wskazniku zaggszczenia >0,98

wg. Proctora.

11. Ochrona srodowiska

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszaja systemu wod podziemnych;

- tereny zielone — rekultywacja.

12. Roboty ziemne

- ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez inwestora;
- w obrgbie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac r¢cznie po uprzednim zgloszeniu

do wiasciciela lub zarzadcy sieci;

13. Urzadzenia podziemne

13.1. W obrgbie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywacé
recznie, kable sieci telekomunikacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi pod nadzorem zarzadcow sieci.



13.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowg

zglosi¢ do wiascicieli sieci.

14. Stan prawny

- dziatki: nr 34, 36/3, 53, - obrgb Chelmzyca - wlasciciel dziatek: Gmina Susz,

15. Tyczenie obiektu

- osie, katy 1 punkty gtowne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtownych,
reperow roboczych, co zostato ujgte w kosztorysie

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowej
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ JEZDNIE

DROGA GMINNA CHEXMZYCA - ZABROWO
SKALA 1:50

| 650

\ 5 | 250 | 250 | 5 ]

pobocze zwirowe 0$ proj.
niweleta

pobocze zwirowe

o - 0
humusowanie i obsianie trawg ~ -10 6,0% v5 _2,0%

Y

warstwa Scieralna z asfaltobetonu ACSS gr. 3 cm

warstwa wiqzqca z asfaltobetonu AC1IW gr. 4 cm

warstwa podbudowy z kruszywa lam. stabiliz. mech. gr. 20 cm

warstwa odsqczajqca z piasku gr. 10 cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ JEZDNIE
DROGA GMINNA CHEXMZYCA - ZABROWO
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warstwa odsqczajqca z piasku gr. 10 cm
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bl

warstwa odsaczajaca z pisaku gr. 25 cm

~

Sciek betonowy korytkowy odwrécony 50x60x15 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

N

warstwa podbudowy z betonu C12/15 gr. 10 cm

“

warstwa odsaczajaca z pisaku gr. 10 cm

500

Rys. nr 4.7

1:50
03.2012 r.
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Przekroj poprzeczny przez zjazd ze Sciekiem korytkowym
Przebudowa drogi gminnej Chetmzyca - Zgbrowo

Zakiad Ustug "DAN" Itawa
inz. Grzegorz Drzycimski
mgr inz.. Rafal Wrzosek

Gmina Susz

Rysunek
Zadanie
Inwestor
Wykonawca
Projektant
Asystent




ZAKEAD UStUG “DAN” spétka z o.0.
14-200 TLAWA, UL.KOPERNIKA 4C/22
tel./ fax 0 89/644 81 77

tel. kom. 600 246 772

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej
Chetmzyca - Zgbrowo

BRANZA: drogowa CPV - 45 23 31 20-6
INWESTOR: Gmina Susz

ul. J. Wybickiego 6

14-240 Susz

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski (191/81/0L)

ASYSTENT : tech. Przemystaw Zielinski
mgr inz. Rafat Wrzosek

Opracowano na podstawie Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

DATA: 10.04.2012 r.



OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CzeS¢ opisowa

Zakres robot:

1. Roboty drogowe
- przebudowa jezdni

2. Kolejnosc realizacji
- I etap - roboty przygotowawcze;
- II etap - potozenie nowej nawierzchni.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- budynki jednorodzinne i gospodarcze w odlegtosci 5 - 15 m
od obiektu;
- sie¢ telefoniczna;
- sie¢ energetyczna;
- sie¢ wodociggowa;

4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne.

5. Zagrozenia podczas realizacji

roboty: budowa przepustéw, przebudowa jezdni, zabezpieczenie
przewoddw sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej
rurami ochronnymi;

skala: 15 pracownikéw, 3 samochody ciezarowe, 2 koparki, walec
drogowy, wibromtoty;

rodzaj: wytadunek elementéw betonowych, uktadanie masy
asfaltowej.

Miejsce: Droga gminna Chetmzyca - Zabrowo

6. Sposdb instruktazu pracownikéw

- szkolenie na stanowisku pracy;

- wykazanie ryzyka: roztadunek ciezkich materiatéw, praca
w wykopie, praca ciezkiego sprzetu, rozscietanie gorgcej masy
asfaltowej;

- omowienie sprzetu i Srodkow bezpieczenstwa: wibromtoty, koparka,
rozscietacz, walce drogowe;

- omowienie: instrukcji ppoz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe,
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci: elektrycznej, telefonicznej.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;

- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestéw materiatow;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej
i nadziemnej;

- wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozow;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych
stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;

- zapewhienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy.

8. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcow,
sprzetu najemnego.

9. Informacje opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Chetmzyca -
Zabrowo,
- Dz. U. 03.120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
CHELMZYCA — ZABROWO
ARKUSZ NR 1

LEGENDA

PROJ. KRAWEDZ JEZONI O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
PROJ. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA LAMANEGO
AR

Q PROJ. KILOMETRAZ JEZONI

2% | PROJ. SPADKI POPRZECZNE JEZONI

W10

| PROJ. DRZEWA DO WYCINKI Z ZAZNACZONA SREDNICA PNIA NA WYS. 130 cm
- — — —| PROJ. POBOCZE UTWARDZONE SZER. 0,75 m

PROJ. PRZEPUSTY POD DROGA | ZJAZDAMI

PROJ. WIERZCHOLKI LUKOW | ZALANAN

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 om +12 cm

\ PROJ. KRAWEINIK BETONOWY ZANIZONY 15x30 cm +2 cm
H = = = =] PROJ. RURY OSLONOWE KABLI
)

1

1

PROJ. SCIEK KORYTKOWY PRZY KRAWEDZ! JEZONI
T F E-I=| PROJ. ROW DROGOWY

-
2% |2
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atw Elblagy Kwidzyn dnia 14.10.2010 r.

Dua* rgbuq\ w Kwidzunie
38

;7,);ua9uooz9 UZGODNIENIE NR 450/2010
w zakresie kolizji z istniejacg siecig elektroenergetyczng
ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL. W ELBLAGU,
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie projektowanego obiektu:
Plan trasy przebudowywanej drogi gminnej Chelmzyca - Zabrowo na odcinku od 0+000 do 0+916 .
Adres obiektu: Chelmzyca, Zabrowo dz. nr 33, 34, 36/3, 53.

I. Naniesiono orientacyjng trase kabli 0.4 kV ( linia przerywana kolorem zielonym)

kabHé—Néhma—przexwaaa—kelerem—ezemem}— linii napowietrznych 0,4 kV , 15 kVi3HH04V-ilekalizacia

IIL. Uzgadma sig na warunkach

1. Wszelkie prace ziemne w promieniu S m od naniesionej trasy prowadzi¢ recznie. Szczegélowe przebiegi
tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy. Miejsca skrzyzowan i zblizen do istniejgcego kabla zabezpieczyé zgodnie z
norma N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzadzeniami
energetycznymi stanowigcymi wlasno§¢ ENERGA — OPERATOR SA nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
pracownika RD w Kwidzynie, ktéry sporzadzi protokoél etapowego odbioru robét zanikajacych przed
zasypaniem. *)

2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczgcia rob6t wykonawca zglosi si¢ do Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie,
w celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia.

3. Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA —OPERATOR SA, w zwiazku z uszkodzeniem urzadzen

elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

Oznaczone miejsca skrzyzowan i zblizen nalezy przenie$¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji. *)

Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.+

7. Prace sprz¢tem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. *)

8. Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z
PN-E-05100-1: 1998r i normg N SEP-E-003 kosztem i staraniem wlasciciela obiektu. *)

Satieds

10. W przypadku zmian rz¢gdnych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do uloZenia na glgbokosci zgodnej z normg N SEP-E-004.
Przebudowg wykonaé kosztem i staramem wlasclclela prolektowanego obiektu. *)

12. Uzgodmeme wazne _]est dwa lata. Integralnq czgscia nmlejszego uzgodmema Jest opleczetowany plan
zagospodarowania.

13. Inne ustalenia i uwagi:

13a. Odleglo$¢ pionowa drogi po przebudowie do istniejacych linii elektroenergetycznych napowietrznych

winna by¢ zgodna z PN-E-05100-1:1998r i N SEP-E-003.

13b. Wzdluz przebudowywanej drogi przebiegaja linie elektroenergetyczne kablowe nie bedace na majatku

Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie.

13c. Projekt przedlozy¢ do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji w Ilawie.

%!( 'ji ""GV‘" s
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DROGA GMINNA CHELMZYCA-ZABROWO
km 0+000,00 do km 0+916,00
‘ SKALA 1:500
Arkusz nr 1

LEGENDA

PROJ. JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNE]

PROJ. ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z PRZEPUSTEM (40

.

T PROJ. OS JEZDNI

—————| PROJ. KRAWEDZ JEZDNI

PROJ. KRAWEDZ ZJAZDU

PROJ. WIERZCHOLKI LUKOW POZIOMYCH I ZALAMAN

PROJ. PRZEPUST POD DROGA

PROJ. RURA OSLONOWA KABLA TELEFONICZNEGO i ENERGETYCZNEGO

PROJ. O OWANIE PIONOWE
rzad Gminy liawa

. 14-200 Ilawa
KILONIET&Agen. Wi. Andersa 2A

”kaqng/(ZZiéﬁzwnazurskif 7{: /\,L(_ TP / gg)( e X0 ’{ 7 W%ﬁ

A
e &7‘,? //4‘1/«7 724 fu.éé %r/_/agé o 057@44&7'/&/6’
/28 Peclia g)é@b(’ S 7S e
A dle g

UKLAD ARKUSZY Niniejsza mape cyfrowa sporzadzono na bazie

mapy do celow projektowych zaktualizowane;j
przez mgr inz. Grazyng Sikorska w [tawie,
w miesigcu kwietniu 2007 r.
Mapg zarejestrowano do zasobow

w llawie
dn.: 14. 05. 2007 r. pod nr: 7065-60/07
KERG: 706507-1/2007

Ark.1

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartografii




Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie

ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
tel.: 089525 63 10

fax: 089525 21 15
www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr 37391

z dnia 18-10-2010r

Dotyczy: Projektu przebudowy drogi gminnej relacji: Chetmzyca -

Z

browo na dz. nr 33, 34, 36/3. 53. obreb Chetmzyca, gm. Susz.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

Istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzna, bedaca wiasnoscig Telekomunikaciji
Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej symbolem — T.

Nie zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono
orientacyjnie kolorem pomaranczowym.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ustali¢ w terenie pod nadzorem TP szczegdtowy
przebieq i usytuowanie urzgdzen telekomunikacyjnych naniesionych orientacyjnie.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ TP, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do piatku w dni robocze — Pan Kazimierz Dembowski,
tel. 23 697 50 04; fax 23 697 50 56, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0 89
525 30 30;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié:
Telekomunikacje Polskg S.A.,

Pion Technicznej Obstugi Klienta,

Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,

10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, fax 0 89 525 22 86,

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzic recznie. Szczegbdtowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzeh na
urzgdzeniach TP, nalezy skontaktowac sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie
4.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokosé utozenia podziemnej infrastruktury
TP metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika TP,

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez 1
Sad Rejonowy dia m.st Warszawy XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z
pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi.



e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP
zastosowac ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

7. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

8. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i
Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia
naszych urzgdzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw
zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

9. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 4.

10. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projekiem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Tomasz Marciniak

ds. Zasobow Sieci

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez 2
Sad Rejonowy dia m.st Warszawy XHl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z
pokrytym w catosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

: W OLSZTYNIE
7.110-602 OLSZTYN ul. Pstrowskiego 28b () (89) 52619 00  fax (89) 539 9876 www.zdw.olsztyn.pl
Olsztyn dn. 4.10.2010 1.
ZDW.TDc/5330/814/2010
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 20 i 29 pkt 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. ( tekst jednolity Dz. U. 19 z 2007 r., poz.115 z pdézniejszymi zmianami ),
dzialajagc z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego do
zalatwiania w jego imieniu spraw nalezgcych do kompetencji zarzadcy drogi, w tym
do wydawania decyzji administracyjnych i postanowienn w sprawach okreslonych
w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98
Z 2000 r., poz. 1071 — z pdzniejszymi zmianami ) w wyniku rozpatrzenia wniosku
z dnia 30 wrzesnia 2010 r.zlozonego w dniu 1 pazdziernika 2010 r. przez Zaklad
Ushug ,,DAN” Spoélka z o. 0. 14-200 Ilawa, ul. Kopernika 4C/22 Zarzad
Drég Wojewoddzkich w Olsztynie uzgadnia projekt zjazdu na droge wojewodzka
Nr 521Kwidzyn — Prabuty — Susz — Ilawa drogi gminnej Chelmzyca — Zabrowo
w m. Chelmzyca, km 40+482

Warunki uzgodnienia:

1. Zjazd z drogi wojewddzkiej Nr 521 Kwidzyn — Prabuty — Susz — Ilawa drogi
gminnej Chelmzyca — Zagbrowo w m. Chelmzyca ( wlaczenie drogi gminnej )
wykonac zgodnie z projektem.

2. Uzgodnienie niniejsze jest wazne przez okres trzech lat i nie jest
pozwoleniem na budowe, ani nie stanowi zezwolenia na wejscie
z robotami na teren pasa drogowego.

3. Budowe zjazdu mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na
budowe we wlasciwym urzedzie d/s budownictwa ( zgodnie z § 1
pkt 5, ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego — Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 r. ) oraz
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego

4. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na pozwolenie prowadzenia
rob6t w pasie drogowym Inwestor lub Wykonawca dzialajacy
z upowaznienia Inwestora winien zlozy¢ w Rejonie Drog Wojewddzkich
w Nidzica, ul. Kolejowa 29 na miesigac przed planowanym
rozpoczeciem robot dolaczajagc do niego harmonogram roboét oraz
projekt organizacji ruchu ( 3 egzemplarze ) na czas ich trwania sporzadzony
na planie sytuacyjno - wysokoSciowym zgodnie 2z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz




wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729 )
zaopiniowany przez Komende Wojewddzka Policji w Olsztynie.

5. Do w/w wniosku nalezy dolgczyé réwniez odpis niniejszego uzgodnienia
oraz przedstawi¢ uzgodniong dokumentacje projektowa do wgladu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje
sie od uzasadnienia postanowienia, poniewaz projekt ten uwzglednia w calosci
interes stron

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia sluzy stronie zazalenie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za posrednictwem dyrektora
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jego doreczenia.

Otr uja:

1. Zaklad Ustlug ,DAN” Spoétka z o. o.
14-200 Itawa, ul. Kopernika 4C/22
5 RDW Nidzica, ul. Kolejowa 29

3. a/a

Wiaglystaw Adamiuk

Opr. Henryk Ciunelis
W 089-526-19-26
henryk.ciunelis@zdw.olsztyn.pl

26 19 00, fax. (089} 539 98 76

1a Jakoscia Nr 844/2009 PN-EN ISO 9001:2009
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrg gowa Izba Inzynierow Budownictwa

"
E I Z B A
Z INz TRIERQW 14 listopada 2011
z BUDOWNICTWA Olsztyn

(data)

3959 /2011

Zaswiadczenie nr

, Grzegorz Drzycimski
Pan/Pani

ul. Sikorskiego 38
14-200 ltawa

jest czlonkiem Warminsko — Mazurskie;j

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BD/0518/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2012-01-01 2012-1

od dnia do dnia

PRZEWODNICZACY,
) 1zby

Waminsko-Mazirskiej O
Inzynierd B‘@Ttwa

mgr inz. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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