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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGE:
1. Zakres prac okresla projekt budowlany ktory jest integralng czescia niniejszego przedmiaru i kosztorysu,

2. Przed zlozeniem oferty, wykonawcy powinienni dokonac wizji lokalnej w terenie i zapoznad sig z przewidywanym zakresem prac, sta-
nem terenu oraz warunkami pracy,

3. Kosztorys ofertowy powinien uwgledniaé catoé¢ niezbgdnych prac do prawidiowego i kompleksowego wykonania prac budowlanych,

4. Wskazane materialy oraz pozycje kosztorysowe majg charakter pogladowy i mozna stosowaé cdpowiedniki o pedobnych parametrach
technicznych,



Remont Piotrkowo INWESTORSKI

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

R z narzu-
tami

M z narzu-
tami

S z narzu-
fami

RAZEM

DEMONTAZE, ROZBIORKI, WYBURZENIA

Rozbidrka dobudowy garazu

Rozhidrka dobudowy pom. gospodarczego

DemontaZe, rozhiérki w budynku gldéwnym

ODBUDOWA PRZYBUDOWKI /konstrukeja/

Fundamenty i $ciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne

Konstrukeja dachu

PRACE REMONTOWO BUDOWLANE

Pokrycie i odwodnienie dachu

Przewody i kominki wentylacyjne

Stolarka zewnetrzna

[zolacja $cian fundamentowych

Otwory drzwiowe i okienne /wykucia, zamurowania/

Wykosczenie zewnetrzne focieplenie/

Podbudowa posadzki

Scianki dziatowe, tynki

Sufity podwieszone fizolacje, plyty GK/f

Wykonczenie wewnetrzne /Sciany, posadzki, sufity/

Wvykenczenie posadzki

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacyjna

Osprzet instalacji "bialy montaz"

Instalacja ogrzewania

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przylacze wodociggowe

5.2

Przylacze kanalizacyjne

5.3

Tereny utwardzone

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownlie:



Remont Piotrkowo INWESTORSKI OBMIAR

Lp.| Pods Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
t
1 DEMONTAZE, ROZBIORKI, WYBURZENIA
11 Rozbiérka dobudowy garazu
1]KNR 4- (Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.jo1 - demontaz stolarki okiennej PCV - okna pozostawié do odzysku
1.1{0354-
04
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.|01 - demontaz stolarki drzwiowej, wrota drewniane
1.1|0354-
05
3,45*3,25 m2 11,21
RAZEM 11,21
3|KNR 4-!Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.|04
1.1|0506-
05
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
4|KNR 4-{Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.[04
1.1|0508-
06
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
5|KNR 4-|Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.|04
1.1|0506-
04
2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
B|KNR 4-|Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m2
d.j04
1.1{0509-
02
6,00*9,50 m2 57,00
RAZEM 57,00
7|KNR 4-|Rozebranie kanstrukgji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.|04
1.1]0403-
02
6,00*9,50 m2 57,00
RAZEM 57,00
8|KNR 4-|Rozebranie konstrukeiji wigzb dachaowych prostych m?
d.|o4
1.1,0403-
04
6,00*9,50 m2 57,00
RAZEM 57,00
9|KNR 4- Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokogci do @ m (do 2 kondygnacji} na |m3
d.[o4 zaprawie cementowo-waplennej
1.1|0102-
02
(5,71%2+9,16)*4,00*0,26 m3 21,40
okna [-1,12%1,16*0,26*2 m3 -0,68
wrota [-3,45%3,25%0,26%1 m3 2,92
stupy |-0,562%4,20%0,26*2 m3 -1,14
RAZEM 16,68
10{KNR 4- |Rozebranie stupow betonowych m3
d.j04
1.1/0304-
03
0,52*0,52*4,20*2 m3 2,27
RAZEM 2,27




Remont Piotrkowo INWESTORSKI OBMIAR

Lp.| Pods Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
t
11/KNR 4-|Rozebranie podicza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm ma
d.|04
1.1/0301-
a7
8,64*5,71*0,15 m3 7.40
3,43*0,25*0,15 m3 0,13
RAZEM 7,53
12|KNR 4-|Rozebranie muréw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu m3
d.|04
1.1{0101-
04
(5,71%2+9,16)*0,60*0,26 m3 3.21
RAZEM 3.21
13|KNR 4- |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennegj m3
d.|04
1.1001®1-
™M
(5,71*2+9,16)*0,30*0,30 m3 1,85
RAZEM 1,85
14{KNR 4-| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiane roboczg przez samo- |m3
d.|04 chedy samowyladowcze
1.1/1103-
01
poz.9 m3 16,68
poz.10 m3 2,27
poz.11 m3 7,53
poz.12 m3 3,21
poz.13 m3 1,85
RAZEM 31,54
15|KNR 4-!Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu |m?
d.|04 samochodem samowytadowczym na odleglogé 1 km
1.1|1103- |UWAGA; abjetosé gruzu powigkszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odleglosé do
04 5km (odleglosé do uszezegdowienia przez oferentow). W cenie nalezy uwzglednic
ewentualne oplaty za utylizacje.
poz.9%t,3 m? 21,68
poz.10*1,3 m? 2,95
poz.11*1,3 m?2 9,79
poz.12*1,3 m? 4,17
poz.13*1,3 m3 2,41
RAZEM 41,00
16|KNR 4-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu |m3
d.|04 samochodem samowyladowezym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.1(1103- |UWAGA: objetosé gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywéz na cdleglosé do
05 5km (cdleglos¢ do uszezegdlowienia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzglednié
eweniualne cplaty za utylizacje.
Krothoséé = 4
poz.9*1,3 m3 21,68
poz.10*1,3 m3 2,95
poz.11*1,3 m3 9,79
poz.12*1,3 m3 417
poz.13"1,3 m3 2,41
RAZEM 41,00
1.2 Rozbisrka dobudowy pom. gospodarczego
171KNR 4-|Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.[01 - stolarka drzwiowa, odzysk ztomowy
1.2/0354-
07
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR 4-|Wykucie z muru o$cieznic stalowych tub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.[01 - sfolarka okienna bez odzysku
1.2|0354-
08
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00




Remont Piotrkowo INWESTORSKI OBMIAR

Lp.| Pods Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
t
19|KNR 4-Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.|01 - demontaz stolarki drzwiowe] wewnetrzne]
1.2|0354-
04
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR 4-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.|04
1.2|0506-
05
6,20 m 6,20
RAZEM 6,20
21|KNR 4- [Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.j04
1.210506-
06
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
22| KNR 4-|Rozebranie abrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzyiku m2
d.|04
1.2/0506-
04
1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m2
d.[04
1.2|0508-
02
3,2076,30 m2 20,16
RAZEM 20,16
24|KNR 4-|Rezebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.|04
1.2|0403-
02
3,20%8,30 m2 20,i6
RAZEM 20,16
25|KNR 4- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.|04 - lacznie z 2szt belkami stalowymi, odzysk ztomowy
1.2|0403-
04
3,20*6,30 m2 20,16
RAZEM 20,16
26|KNR 4- |Rozebranie Scianek peinych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.|04 piennej
1.2|0105-
04
(2,4472+1,04)*2,10 m2 12,43
-0,8072,02*2 m2 -3,23
RAZEM 9,20
27|KNR 4-|Rozebranie murow i stupow w budynkach o wysokosci do 8 m {do 2 kendygnacji) na  |m?
d.|04 zaprawie cementowo-wapiennej
1.2|0102-
02
(5,95+2,70)*2,95°0,26 m? 6,63
okna |-0,96*0,64*0,26 m3 -0,16
RAZEM 6,47
28| KNR 4-'Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubasci do 15 cm m3
d.|04
1.2/0301-
o7
5,95%2,45"0,15 m3 2,19
RAZEM 2,19
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Lp.| Pods Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
t
29|KNR 4- | Rozebranie murdéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu m3
d.|04
1.2|10101-
04
(5,95+2,70)"0,60*0,26 m? 1,35
RAZEM 1,35
30|KNR 4-|Rozebranie fundamentbéw z cegly na zaprawie camentowo-wapiennej m?3
d.|04
1.2|0101-
01
(5,95+2,70)*0,30%0,30 m? 0,78
RAZEM 0,78
31|KNR 4-|Zatadowanie gruzu koparkodadowarka przy cbstudze na zmiane robocza przez samo- [m2
d.[04 chody samowyladowcze
1.2|1103-
01
p0z.26"0,15 mé 1,38
poz.27 m3 6,47
poz.28 m3 2,19
poz.29 m3 135
poz.30 m3 0,78
RAZEM 12,47
32|KNR 4-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu |m3
d.i04 samochodem samowytadowczym na odlegtoéé 1 km
1.2]1103- |UWAGA: objetos¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odleglosé do
04 5km (odlegtos¢ do uszczegdiowienia przez oferentow). W cenie nalezy uwzglednic
ewentualne oplaty za utylizacje.
poz.26%0,15%1,3 m3 1,79
poz.27*1,3 m3 8,41
poz.2871,3 m3 2,85
p0z.29*1,3 m3 1,78
poz.30*1,3 m3 1,01
RAZEM 15,82
33|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu [m3
d.|04 samochodem samowyladowcezym - dodatek za kazdy nastepny rozpaczety 1 km
1.2/1103- |UWAGA: objetosé gruzu powigkszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywéz na odleghosé do
05 5km (odleglosé do uszezegdlowienia przez oferentow). W cenie nalezy uwzglednic
ewentualne oplaty za utylizacje.
Krotnosé = 4
poz.26*0,15*1,3 m3 1,79
poz.27*1,3 m3 8,41
poz.28*i,3 m3 2,85
poz.29*1,3 m3 1,76
poz.30%1,3 m3 1,01
RAZEM 15,82
1.3 DemontaZze, rozbidrki w budynku gtéwnym
34/ KNR 4- |\Wykucie z muru podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych m
d.io1
1.3{0354-
11
zewn. |0,90*3+3,60*2 m 9,80
wewn. |0,90*3+3,60*2 m 9,90
RAZEM 19,80
35|KNR 4- (Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.[01 - demontaz stolarki okiennej
1.3|0354-
04
2.00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR 4-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.[01 - demantaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
1.3/0354-
04
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp.| Pods Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
t
37|KNR 4-|Rozebranie drewnianych podtdg na wpust m2
d.|04 - rozbidrka podiogi podniesionej
1.3|0405-
03
2,0072,80 m2 5,60
RAZEM 5,60
38|KNR 4-{Rozebranie drewnianych podiog na wpust m2
d.|04
1.3|0405-
03
76,40 m?2 76,40
RAZEM 76,40
39/KNR 4-|Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.|04
1.3|0504-
01
9,80+8,70+76,40+49,10 m2 144,00
pod- |2,56*1,18 m2 3.02
cien
RAZEM 147,02
40|KNR 4- | Rozebranie podioZa z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm m3
d.j04
1.3(0301-
06
(9.80+8,70+76,40+48,10)*0,10 m3 14,40
pod- |[(2,56*1,18)*0,10 m3 0,30
cien
RAZEM 14,70
41|KNR 4-{Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.[04 samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km
1.3[4103- [UWAGA: objetosé gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odiegloéé do
04 5km (odlegiosc do uszczegotowienia przez oferentow). W cenie nalezy uwzglednié
ewentualne oplaty za utylizacje.
poz.39*0,05*1,3 m3 9,56
poz.40*1,3 m3 19,11
RAZEM 28,67
42|KNR 4-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu |m3
d.|04 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.3[1103- [UWAGA: objetosé gruzu powigkszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odlegloéé do
05 5km (odlegtosé do uszozegolowienia przez oferentow). W cenie nalezy uwzglednié
ewentualne optaty za utylizacje.
Krotnosé = 4
poz.39*0,05*1,3 m3 9,56
poz.40*1,3 m3 19,11
RAZEM 28,67
43/ KNR 4-1Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m
d.|04
1.3|05086-
05
18,60 m 18,60
RAZEM 18,60
44|KNR 4-|Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.lo4
1.3{0506-
06
3,50"2 m 7,00
RAZEM 7,00
45KNR 4- |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.|04
1.3|0506-
04
(18,60"2+6,45*2)*0,25 m2 12,53
RAZEM 12,53




Remont Piotrkowo INWESTORSKI OBMIAR

Lp.| Pods Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
t
48|KNR 4-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od-  |m?
d.|o1 rzuceniem na odleglo$¢ do 3 m
1.3|0106- |- poglebienie wewnatrz obiektu celem wykonania projektowanych warstw posadzko-
1 wych
(9,80+8,70+76,40+49,10)*0,10 m3 14,40
pod-  [(2,56%1,18)*0,10 m? 0,30
cien
RAZEM 14,70
47 1KNR 4- |Usuniecle z parteru budynku ziemi m2
d.|01
1.3/0106-
04
poz.46 m3 14,70
RAZEM 14,70
2 ODBUDOWA PRZYBUDOWKI /konstrukcjal
2.1 Fundamenty i §ciany fundamentowe
48|KNR 2-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m |m?
d.|01 ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.ll)
2.1|/0310- (- wyréwnanie pe pracach rozbidrkowych
02
pod fa- |(2,70*2+6,84)0,60°0,10 m3 0,73
wy
RAZEM 0,73
49 KNR. 2- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- | m3
d.|01 IV -szerokosé 0.8-1.5 m
2.10320-
02
{2,70*2+6,84y0,60*0,60 m3 4,41
RAZEM 4,41
50[KNR 2-{Podkiady betonowe na podiozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.|02
2.111101-
01
(2,70*2+6,84y0,60*0,10 m3 0,73
RAZEM 0,73
51|KNR 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelthetowe, szerokosci do 0,6m, beton Ci6/20 m3
d.|02
2.1(0202-
D1
(2,70"2+6,84y0,40*0,40 m3 1,96
RAZEM 1,96
52|KNR 2- | Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane $r. t
d.|02 12mm
2.1[0290-
02
fawy  |(2,70*2+6,85y"4*1,10*0,888*0,001 t 0,048
RAZEM 0,048
53|KNR 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gladkie §r. 6mm |t
d.|02
2.1[0290-
01
fawy  |[(2,70"2-+6,85)i0,25]*1,20*0,222*0,001 t 0,013
RAZEM 0,013
54|KNR 2-|lzolacje przeciwwilgaciowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw funda-  |m?
d.[02 mentowych betonowych
2.1(0604-
02
{2,70*2+6,85)'0,40 m?2 4,90
RAZEM 4,90
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Lp.| Pods Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
t
55|KNR 2-|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z |m2
d.|02 emulsji asfaliowe] - dwie warstwy, pionowe
2.1|0603-
01+
KNR 2-
02
0603-
02
(2,70%2+8,85)"0,40*2 m2 9,80
RAZEM 9,80
56/KNR-  |Sciany fundamentowe gr. 25cm z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m3
d.|w 2-02
2.1(0101-
06
(2.70"2+6,85)*0,750,25 m3 2,30
RAZEM 2,30
57|KNR 2-| Tynki zewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na $cianach fundamentowych m?2
d.|02 - otynkowanie /wyrdwnanie/ Scian fundamentowych pod izolacje
2.1|0803-
01
(2,45*2+6,12)*0,75 m2 8,27
RAZEM 8,27
98|KNR 0-|Qcieplenie $cian budynkdw piytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw kle- [m2
d.|17 jacych - przyklejenie plyt styropianowych do Scian
2.1|2609- |- styropian ekstrudowany gr. 5cm
b1
(2,70*2+6,85)*0,75 m2 8,19
RAZEM 3,19
59|KNR 0-|Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z betonu |szt.
d.|17
2.1|2609-
05
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
60 KNR 0- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2
d.[17
2.1|26089-
08
(2,70*2+6,85)"0,75 m2 9,19
RAZEM 9,19
61|KNR 2-(lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bifumiczne pionowe - wykonywane na zimne z [m2
d.|02 emulsji asfaltowe] - dwie warstwy, pionowe
2.1|0603-
01+
KNR 2-
02
0603-
02
wewn. |(2,45'2+6,12)*0,75 m2 8,27
zewn. |{2,70*2+6,85)0,75 m2 9,19
RAZEM 17,45
62|KNR 2-||zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw funda-  |m?
d.|02 mentowych betonowych
2.1|0604-
02
(2,70"2+6,85)0,30 m2 3,68
RAZEM 3,68
2.2 Sciany zewnefrzne
63|KNR 9-|Sciany murowane o wys. do 4,5 m z blokdw SILKA M24 m2
d.[01
2.2|0104-
02
(2,70"2+6,12y"3,20 m2 36,86
-1,20%1,30*1 m2 -1,56
RAZEM 35,30

-10-
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Lp.| Pods Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
t
B4 [KNR 2- | Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych, szt
d.[02 bloczkéw i pustakéw
2.2(0126-
0i
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 2-|Otwory w scianach murowanych - wozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.|02
2.2(0126-
05
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
66|KNR 2- Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoéci do 30cm, beton C16/20 im3
d.j02
2.2{0212-
i2
(2,8572+8,25)"0,24"0,24 m3 0,68
RAZEM 0,69
67 |KNR 2-|Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane sr. t
d.[02 12Zmm
2.2|0280-
02
wience |(2,85"2+6,25)*4*1,10"0,888*0,001 t 0,047
RAZEM 0,047
68|KNR 2-|Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie ér. 6mm |t
d.|02
2.2|0290-
01
wience |[(2,85"2+48,25)/0,25]*1,10*0,222*0,001 t 0,0117
RAZEM 0,012
23 Konstrukcja dachu
B69|KNR 2-|Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna penad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.|02 drew.
2.3|04086-
02
(7,0072)*0,12*0,12 m3 0,20
drew.
RAZEM 0,20
70|KNR 2- |Krokwie zwykie, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.|02 nasyconej
2.3|10408-
03
(3,20"9)*0,06*0,18 m3 0,31
RAZEM 0,31
71|KNR 2-|Pokrycie z plyt OSB gr. 22mm dachu m2
d.|02
2.3|0614-
03 Po-
zycja
zastep-
cza
3,156,890 m?2 21,74
RAZEM 21,74
72|KNR 9-|Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M12 m?
d.|01 - podmurowanie od wierica do plyty OSB
2.3|0105-
02
(2,85*2+6,25)0,20 m2 2,39
RAZEM 2,39
3 PRACE REMONTOWO BEUDOWLANE
31 Pokrycie i odwodnienie dachu

11 -




Remont Piotrkowo INWESTORSKI OBMIAR

Lp.| Pods Opis i wyliczenia im, Poszcz Razem
1
73|KNR 2-|Murlaty - przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycenej m3
d.|02 - krawedziak 12/12cm drew.
3.1|04086-
01 Po-
zycja
zastep-
cza
17,80%*0,12*0,12 m3 0,26
drew.
(6,90+3,00*2)*0,1270,12 m3 0,188
drew.
RAZEM 0,44
74[KNR 2- |Izolacje ciepine z welny mineralnej poziome z plyt ukfadanych na sucho - jedna warst- |[m?
d.|02 wa
3.1|106%3- |- welna mineralna dwarda dachowa gr. 10cm
03
17,80"12,55 m2 223,39
6,90*3,00 m2 20,70
RAZEM 244,09
75[KNR 2-|Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z plyt ukiadanych na sucho - kazda na- |m2
d.|02 stepna warstwa
3.1|0613- |- welna mineralna dwarda dachowa gr. 5cm
04
17,80712,55 m2 223,39
RAZEM 223,39
76|KNR 2-|l1zolacje cieplne z welny mineralngj pozicme z piyt ukladanych na sucho - kazda na- |m2
d.|02 stepna warstwa
3.1{0613- (- welna mineralna dwarda dachowa gr. 8cm
04
6,90"3,00 m2 20,70
RAZEM 20,70
77|KNR 0-|Przymocowanie weiny mineralngj za pomoca dybli szt.
d. |17
3.1,2609-
05 Po-
zycja
zastep-
cza
1000,00 szt. 1 000,00
RAZEM 1 000,00
78/KNR-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.|w 2-02
3.1/0504-
03
(17,80+12,55"2)*0,80 m2 34,32
RAZEM 34,32
79 KNR- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.{w 2-02
3.1|0504-
01
17,80%12,55 m?2 223,39
6,90*3,00 m2 20,70
RAZEM 244,09
80|KNR- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy sialowe]j powlekane] m2
d.|W 2-02
3.1(0514-
02
(17,80"1+12,55"2)*0,80 m2 34,32
RAZEM 34,32
B81|KNR- |Qbrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowe] powlekane] m2
d.|W 2-02
3.1(0514-
01
(17.80+3,00*2+6,90)*0,25 m2 7,68
RAZEM 7,68

42 -
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Lp.| Pods Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
t
82|KNR- |Rynny dachowe z PCW - potokragle o sr. 120mm (kempletny system rynnowy) m
d.|W 2-02
3.1|0524-
02
17,80 m 17.80
6,90 m 6,90
RAZEM 24,70
83|KMNR- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100mm (kompletny system rynnowy) m
d.|wW 2-02
3.1|0531-
04
3,70*2 m 7,40
3,50*2 m 7,00
RAZEM 14,40
3.2 Przewody i kominki wentylacyjne
84 |KNR 4-i{Przemurowanie kamindw z cegiet o chjetasci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.[01
3.2(0310-
02
1,26*0,381,50*2 m3 1,44
RAZEM 1,44
85|KNR 4-iPrzemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodaw m
d.[01
3.2(0310-
06
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
86|KNR 4-1 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otwordw szt.
d.[01 - w pom. nr 5 /kuchnia/
3.2(0310-
03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR 2-|Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o &r. 100 mm szt
d.[t5
3.2|10209-
08
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
88|KNR 2-|Podstawy dachowe stalowe prostokatne szt.
d.|17
3.2{0148-
03
1,00 szt, 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR 2-{Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaZdziste o ér.do 100 mm szt.
d.|17
3.2|10152-
01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 2-{Montaz rur z PCW o $r. 110 mm m
d.|15 - zejcie do sufitu podwieszonego
3.2/0205-
D4
4,00*0,50 m 2,00
RAZEM 2,00
33 Stolarka zewnetrzna
91|KNR 0- |MontaZ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1. im2
d.[19 0m2
3.3(1023-
04
0,90*1,50"1 m# 1,35
RAZEM 1,35

13-
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Lp.| Pods Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
t
92|KNR 0-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka, m2
d.[i9 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
3.3[1023-
10
1,50*1,50*1 m2 2,25
RAZEM 2,25
93|KNR 0- |Mentaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka, m?2
d.[19 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
3.3[1023-
09
1,20%1,30*1 m2 1,56
RAZEM 1,56
94 /KNR 2- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugoscido 1 m szt
d.|02
3.3|0129-
01
1,00*2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR 2-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.|02
3.3|0129-
02
3,652 szt 7,30
1,30 szt 1,30
1,50"1 szt 1,50
RAZEM 10,10
96|KNR- |Obrobki przy szerckosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementow pre- |m2
d.|W 2-02 |[fabrykowanych z blachy stalowej powlekaneg] lub ocynkowane]
3.3/0517- |- montaZ parapetow zewnetrznych szer. 25cm z blachy powlekanej lub ocynkowanej
01
1,00*2+1,50*1+1,30%1+3,65"2 ma 12,10
RAZEM 12,10
3.4 Izolacja $cian fundamentowych
97 |KNR 4- |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu edeinkami istniejacych fundamentow |m3
d.;01 o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
3.4/10104-
02
(18,65"2+6,50"2+1,20*2+6,85)0,60*0,80 m3 28,58
RAZEM 28,58
98 |KNR 2- [Tynki zewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na $cianach fundamentowych m2
d.|02 - otynkowanie /wyrownanie/ $cian fundamentowych pod izolacjg
3.4|0803-
01
(18,65*2+6,50"2+1,20*2+6,85)"0,60 m2 35,73
RAZEM 35,73
99/KNR 2- [tzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z {m2
d.i02 emulsji asfaltowe] - dwie warstwy, pionowe
3.4|0603-
01+
KNR 2-
02
0603-
02
(18,65"2+6,50"2+1,20*2+6,85)*0,60 m2 35,73
RAZEM 35,73
10|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw kle- |m2
o[i7 jacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
d.[26089- |- styropian ekstrudowany gr. 5cm
34|01
(18,65%2+6,50*2+1,20%2+6,85)"0,60 m?2 35,73
RAZEM 35,73
10|KMR 0- | Przymocowanie plyt styropiancwych za pomocs dybli plastikowych do $cian z betonu |szt.
117
d.|2609-
3.4|05
140,00 szt. 140,00
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Lp.| Pods Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
t
RAZEM 140,00
10/KNR 0- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
2017
d.|2609-
3.4/06
(18,65"2+6,50*2+1,20"2+6,85)*0,60 m2 35,73
RAZEM 35,73
10/KNR 2-|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z [m2
302 emulsji asfaltowej - dwie warstwy, pionowe
d.]0603-
34101 +
KNR 2-
02
0603-
02
{18,65*2+6,50*2+1,20*2+6,85)*0,60 m2 3573
RAZEM 35,73
10|KNR 4-|Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 m i ubi-  |m3
4(0% ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
d.[0105-
3.4(02
(18,65*2+6,50*2+1,20*2+6,85)*0,60%0,80 m3 28,58
RAZEM 28,58
3.5 Otwory drzwiowe i okienne /fwykucia, zamurowania/
10(KNR 4-\Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dia belek m3
5(01
d.|0313-
a.5|02
(1,40+1,50*2+1,90)*0,25*0,25 m3 0,39
RAZEM 0,39
10|KNR 4-|Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- |m
(01 lek stalowych do | NP 180 mm
d.|0313-
3.5(04
1,30*2 m 2,60
1,40%2*2 m 5,60
1,80*2 m 3,60
RAZEM 11,80
10|KNR 4-|Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennsgj |m?
7(01 lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
d.|0328-
3.5(03
1,50*1,50"0,41 mé 0,92
1,10*2,10*0,41 m3 0,95
0,10*2,100,26 m3 0,055
0,20"2,10"0,26 m3 0,11
RAZEM 2,03
10jKNR 4- \Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji ceg- |m3
8101 lanych na odlegtos¢ do 1 km
d.[0108- |UWAGA: cbjetos¢ gruzu netto
3.5(17
poz.105 m3 0,39
poz.107 m3 2,03
RAZEM 2,42
10|KNR 4-|Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - za |m3
9i01 kazdy nastepny 1 km
d.j0108- |- przyjeto wywoz na odleglos€ do Skm (odlegiodé do uszezegokowienia przez oferen-
3.5|20 tow). W cenie nalezy uwzglednié ewentualne oplaty za utylizacje.
Krotnosé = 4
poz.105 m3 0,39
poz.107 mi 2,03
RAZEM 2,42
11|KNR 4-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie cementowo-  |m?
0|01 wapiennej cegtami
d.|0304-
3.5(01
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Lp.| Pods Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
t
0,90*2,10"0,41 m3 0,77
0,80%2,10"0,41 m3 0,69
RAZEM 1,46
3.6 Wykonczenie zewnetrzne /ocieplenief
11|KNR 0- |Docleplenie $cian z cegly plytami styropianowymi FS-15 gr. 12em - przy uzyciu goto- |m2
123 wych zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyj-
d.|2614- |nej z got. suchej mieszanki
3.6/02
(18,65*2+9,40*2)*3,75 m2 210,38
-3,55%1,40*2 m2 -9,94
2,56*1,20 m?2 3,07
1,20*3,35 m2 4,02
RAZEM 207,53
11|KNR 0- | Docieplenie o$ciezy o szer. 15 cm z cegly plytami styropianowymi gr. 5cm - przy uzy- [m2
2|23 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
d.|2674- |chej mieszanki
3.6|05
(1,40*2+3,55"1)*2 m2 12,70
RAZEM 12,70
11{KNR 0-|Ochrona naroZnikéw wypuklych katownikiem metalowym mb
3i23
d.[2612-
3.6(08
poz.111*15% mb 31,13
RAZEM 31,13
11|KNR 2-|Malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynku mineralnego m2
4|02 Kolor elewacii - do uszezegdtowienia na etapie realizacji inwestycji
d.|1505-
3.6[11
poz.111 m2 207,53
poz.112 m2 12,70
RAZEM 220,23
11|KNR 0-|Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
5|23 - cokot
d.|0931-
3.6|01
(18,65"2+9,40*2)*0,20 m2 11,22
RAZEM 11,22
11|KNR C- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana recznie na  |m2
6(23 uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome
d.|0931- |UWAGI:
3.6{02 wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego na cokole chiektu
(18,65%2+9,40%2)"0,20 m2 11,22
RAZEM 11,22
3.7 Podbudowa posadzki
11|KNR 2-|Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m?
7|02
d.[1101-
3.7|07
110,00*0,15 m3 16,50
RAZEM 16,50
11/KNR 2-|[zolacje cieplne z ptyt styropianowych FS-20 gr. 5em poziome na wierzchu konstr.na |m2
8|02 sucho - dwie warstwy
d.|0609- |Krotno&é = 2
3.7/03
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
11{KNR 2-|izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV poziome podposadzkowe m2
8i02
d.|0607-
3.7(|01
110,00 m2 110,00
RAZEM 110,00
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t
12|KNR 2-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na osfro gr. 40-50mm m2
0|02
d.|1106-
37|01 +
KNR 2-
02
i106-
03x2,5
110,00 m2 110,00
RAZEM 110,00
12|KNR 2-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowa m2
1(02
d.|1106-
3.7|07
110,00 m2 110,00
RAZEM 110,00
3.8 Scianki dzialowe, tynki
12|KNR 9-|Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M3 m2
2|01
d.|0105-
3.8|01
{1,45+2,80*2)*3,05 m2 21,50
-1,00%2,05*2 m2 -4,10
2,45*3,10 m2 7.60
-1,00%2,05%1 m2 -2,05
RAZEM 22,95
12{KNR- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych /zewnetrzne | wewngtrzne/ szt.
3{W 4-01
d.[0324-
3.8|02
4,00%2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 2- | Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na cianach i sfupach m2
4102
d.|0803-
3.8/|03
poz.122*2 m2 45,90
RAZEM 45,90
12|KNR 4- | Odhicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, filarach, jm2
5(01 pilastrach o powierzchni odbicia do § m2
d.|0701-
3.8|02
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
12|KNR 4-|Uzupelnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
6(01 na §cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga-
d.|0711- |zo- i pianobetonow (de 5 m2 w 1 miejscu)
3.8|03
25,00 m? 25,00
RAZEM 25,00
3.9 Sufity podwieszone lizolacje, piyty GK/
12|KNR 2-|Izolacja folig paroizolacyjng m2
7|02
d.|0607-
3.9|01
6,122,45 m2 14,99
RAZEM 14,99
12|KNR 0-|Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwie- |m2
814 szanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
d.|2012- |- w pom. "mokrych" zastosowac nalezy plyty wodoodpomne
3.9|01
16,75*5,65 m2 94,64
2,80*1,05 m?2 2,94
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Lp.| Pods Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
t
6,12*2,45 m2 14,99
RAZEM 112,57
3. Wykoriczenie wewnetrzne /Sciany, posadzki, sufity/
10
12|KNR 2- |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x25cm na klej m2
9|02
d.|0829-
3.|07
10
pom. 2,/(1,45"4+1,36*4-0,90*2)*2,05 m2 19,35
(2,80*2+1,59"2-0,90"2)*2,05 m2 14,31
pom. 3.1(2,80*2+1,72*2)*2,05 m2 18,53
pom. 5.|(4,29*2+2,45*2-0,90)*2,05 m2 25,79
pom. 8.|(1,76*2+2,45*2-0,90)*2,05 m2 15,42
RAZEM 93,40
13}KNR 4-|Zeskrobanie i zmycie staref farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 [m2
0}01 m2
d.|1202-
3.|08
10
{3,92*2+2,56*2)*3,20 m2 41,47
{3,12*2+2,80*2)*3,20 m2 37,89
{14,45"2+5,64*2)*3,20 m2 128,58
5,85"3,20 m2 19,04
RAZEM 226,98
13|KNR 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe na §cianach m2
1102
d.|0815-
3.|04
10
(3.82*2+2,56*2)*3,20 m2 40,83
(2,80*2+3,12*2)*3,20 m2 37,89
(1,72*2+2,80%2)*3,20 m2 28,93
{12,65*2+5,64*2)*3,20 m2 117,06
(4,29"2+2,45*2)*3,10 m2 41,79
{1,76*2+2,45*2)*3,10 m2 26,10
RAZEM 292 59
13| KNR 2- | Dwukrotne malowanie farbami ernulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - podiozy gip- |m2
2|02 sowych z gruntowaniem
d.|1505-
3./03
10
Pow. Scian
poz.131 m?2 292,59
-poz.129 m2 -93,40
Paw. sufitdw
poz.128 m2 112,57
RAZEM 311,76
3. Wykonczenie posadzki
11
13[KNR 2-|Posadzki plytkawe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm m2
3|02
d.|1118-
3.108
11
110,00 m2 110,00
RAZEM 110,00
13{KNR 2-|Cokoliki ptytkowe wys. 10 cm ukiadane na klej m
4(02
d.|1120-
3.103
11
poz.133*90% m 99,00
RAZEM 99,00
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t
13|NNRN |Wycieraczki systemowe zewnetrzne m2
5|KB 202{- o wym. 1,20*0,80m - tszt
d.|1136-
3.|01 Po-
11|zycja
zastep-
cza
1,20"0,80 m?2 0.96
RAZEM 0,96
3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
12
13|KNR 2-|Oscieznice drewniane {alternatywnie stalowe) wewnetrzne fabrycznie wykonczone m
6|02
d.[1015-
3.|02
12
{2,10*2+1,00)*6 m 31,20
RAZEM 31,20
13|KNR 2-|Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fa- |m2
7(02 brycznie wykoficzone
d.[1017-
3.|02
i2
2,05*0,90*6 m2 11,07
RAZEM 11,07
4 INSTALACJE SANITARNE
4.1 Instalacja wodociagowa
13|KNR 4-[Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cementowo- |m
8|01 wapiennej
d.|0339-
41|01
15*2,50 m 37,50
RAZEM 37,50
13|KNR 4-|Przebicie otwordw w Scianach i stropach SZt.
9|01
d.|0208-
4.1|03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNR 4-|Zamurowanie przebié w Scianach i stropach szt.
0|01
d.|0323-
4.1|05
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
i4|KNNR |TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o $r. nominalnej 32 mm m
1|4 0403-
d.|04
4.1|anaic-
gia
20,3 m 0,60
RAZEM 0,60
14|KNR- |Zawory przelotowe DN20 instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sziucznych o §r. [szi.
2|W 2-15 [nominalnej 25 mm
d.|0132-
4.1|03
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
14 |KNNR. {Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Plast Stabi-Al, ) o §r. zewnetrznej 16 mm |m
3|4 0111-|o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
d.|01
4.1
15*2,50 m 37,50
RAZEM 37,50
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14|KNNR |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP Hydro-Piast Stabi-Al, ) o $r. zewnetrznej 20 mm  |m
4|4 0111-|o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
d.|o1
4.1
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
14IKNNR |Dodatki za podejécia doplywowe w ruraciagach z tworzyw sztucznych do baterii o po- |szt.
54 0116-|taczeniu elastycznym metalowym o 1. zewngtrznej 16 mm
d.|08
4.1
5,00%2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
14|KNNR |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw ze |szt.
6|4 D118-|zlaczky do weza,pisuardw i pralek o polaczeniu sztywnym o §r. zewnetrzne] 16 mm
d.|06
4.1
4,00 szt 4,00
RAZEM 4.00
14|KNNR |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do, pluczek o |szt.
7|4 0116-|potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
d.|08
4.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNNR |Zawoery spluczkowe o §r. nominalnej 15 mm szt.
8|4 0135-
d.|01
4.1
2,00 szf. 2,00
. RAZEM 2,00
14|KNNR |Zawory czerpalne ze zlaczka do weza montowane w instalacjach wodociagowych z  |szt.
814 0132-|rur z tworzyw sztucznych o &r. nominalnej 16 mm
d.|01
4.1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15IKNNR |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0i4 0137-
d.[02
4.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|KNNR |Baterie umywalkowe stojace o ér. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych Kuldi  [szt.
114 0137-|typu Medi-Mix z korkiem automatycznym
d.|02
4.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
15/KNNR |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
2|4 0137-
d.j02
41
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15{8 215 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o 4r. 63 mmw  |m
3|0700- |budynkach mieszkalnych
d.jo%
4.1
poz.143+poz.144 m 69,50
RAZEM 69,50
15{KNR- |Préba szczelnosei instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych | miedzianych |m
4|W 2-15 |w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
d.|0126-
4101
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Obmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
poz.143+poz.144 m 69,50
RAZEM 69,50
15|KNR-  |Plukanie instalacji wodociagowe] w budynkach mieszkalnych m
5|W 2-15
d.|0i28-
4.1|01
poz.143+poz.144 m 68,50
RAZEM 69,50
15|KNR 0- |Izclacja rurcciagéw PP §r.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodg |m
6|34 izolowania pe montazu rurociggu
d.|0107-
41101
poz.143 m 37,50
RAZEM 37,50
15|KNR 0-|Izelacja rurcciagéw PP 5r.20 mm otulinami Thermacempact $-2 gr.6 mm (C) metodg, [m
7|34 izolowania po montazu rurociagu
d.|0107-
41|01
poz.144 m 32,00
RAZEM 32,00
4.2 Instalacja kanalizacyjna
15|KNR 4-|Przebicie ctworow w scianach i stropach szt.
8|01
d.|0208-
4.2|03
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
15|KNR 4-|Zamurowanie przehi¢ w $cianach i stropach szt.
9|01
d.|0323-
4.2|05
3,00 szt, 3,00
RAZEM 3,00
16|KNR 4-|Wykopy waskoprzestrzenne,nisumocnione o szer.dna do 1.5 mi giebock.do 1.5 mw |m?
0|01 grkat. £l
d.|0102-
42|02
(2,70+1,40+5,50+1,00+0,50+1,50+1,20)*0,60*0,60 m3 497
RAZEM 4,97
16|KNR 4-|Wykopy nisumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasy- {m3
1101 panie ziemig z ukopdw
d.|0106-
4.2|03
poz.160 m3 497
RAZEM 4,97
16|KNR 2-| Rury ochronne o sSr.nom.250 mm m
2|18
d.|0119-
4.2|104
analo-
gia
0,50*3 m 1,50
RAZEM 1,50
16|KNR 2-|Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkdow m
3|15
d.|0228-
42|04
2,20+1,30+1,50 m 5,00
5,50+1,50+0,60+0,80+0,50+1,50 m 10,40
RAZEM 15,40
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16|KNR 2-|Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykepach , wewnatrz budynkow m
4115
d.|0228-
42|03
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
16|KNR 2- | Rurociagi z PCW o §r. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow m
515
d.|0228-
4.2|02
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR 2-|Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
6[15
d.|0228-
4.2|101
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
i6IKNR 2- |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 160 mm taczonych metodg  |szt.
7/15 wciskowa (pod posadzka)
d.|0217-
4.2|03
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR 2-|Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych metodg, |szt.
8/15 wciskowg
d..0217-
4.2102
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR 2- Montaz rurociqgdw z PCW o $r. 75 mm na Scianach z taczeniem metodg weiskowa, |m
9|15
d.|0205-
4.2|103
3,503 m 10,50
RAZEM 10,50
17|KNR 2-| Dodatek za wykonanie podej§é odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego  |szt.
0}is PCW o ér. 110 mm
d.{0208-
4.2105
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR 2-{Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego szt
1[15 PCW o &r. 50 mm
d.|0208-
4.2|103
6,00 szt. 6,00
4,00 szt. 4,00
RAZEM 10,00
4.3 Osprzet instalacji "bialy montaz"
17|KNNR |Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt” dla niepeinosprawnych kpl.
2|4 0233-
d.|03
43
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR |Porgcz WC z mocowaniem do sciany i podiogi 850x850mm ze stali nierdzewnej dla  |kpl.
3|4 0230-osbb niepetnosprawnych
d.|05
4.3
1.00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-22 -



Remont Piotrkowo INWESTORSKI OBMIAR

Lp.| Pods Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1
17|KNNR [Umywalki pojedyneze porcelanowe Koto Nova Top bez barier dla niepetnosprawnych |kpl.
4[4 0230-(z jednym otworem 65x56cm z syfonem poedtynkowym
d.|02
4.3
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR | Porgcz umywalkowa uchylna $cienna 850mm ze stali nierdzewnej dla osob niepeinos- | kpl.
5|4 0230-|prawnych
d.|05
4.3
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR |Porgcz umywalkowa Scienna stata 850mm ze stali nierdzewnej dia 0s6b niepetnos-  |kpl.
5|4 0230-prawnych
d.|05
4.3
1,00 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
17|KNNR |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
714 0233-
d.|03
43
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
B|4 0230-
d.|02
4.3
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNNR |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
914 0230-
d.|05
4.3
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18|KNNR |Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujgcym kpl.
0|4 0234-
d.|02
43
1.00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNNR |Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnsj szi.
1|4 0229-
d.[05
4.3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNNR |Syfony zlewozmywakowe podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
2|4 0218-
d.|03
43
.00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNNR |Wpusty z kratka ze stali nierdzewnej o $r. 100 mm szt.
314 0216-
d.[02
4.3
4,00 szt 4,00
: RAZEM 4,00
18|Kalku- |Dostawa i montaz elektrycznych podgrzewaczy wody o mocy 1,50kW i pojemnodci V=|szt.
4llacja |50
d.|indywi-
4.3|dualna
2,00 szt. 2,00
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£
RAZEM 2,00
4.4 Instalacja ogrzewania
18|Kalku- |Dostawa i montaz kominka wg Projektu Budowlanego szt.
5|lacja
d.{indywi-
4.4(dualna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Przylacze wodociggowe
18/ KNR 2-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie | inwentaryzacja geo- |m
6i01 dezyjna {rasy przytacza wodociagowego
d.|0120-
5.1(03
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
18|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w |m3
7101 gruncie kat.1ll
d.|0217-
5.1|06
(poz.186)*1,6 m3 11,20
RAZEM 11,20
18|KNR 2-|Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m |m3
8|01 ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
d.|8310-
5.1]02
{24,752)*10% m3 2,48
RAZEM 2,48
18|KNR 2- | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o gruboéci 10 cm m2
9|18
d_10501-
5.1|01
(poz.186)*0,8 m2 5,60
RAZEM 5,60
19| KNR 2-|Obsypka ruraciagu kruszywem dowiezionym m3
0|28
d.|0501-
5.1|09
poz.186%0,8*0,10 m3 0,56
RAZEM 0,56
19]KNNR |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; |{m3
1{1 0317-|kat.gr. |-l
d.[04
5.1
poz.188 m3 2,48
RAZEM 2,48
18|KNR 2-|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m3
2|01
d.|0236-
5.1(03
poz.i87 m3 1,20
RAZEM 11,20
19{KNR 2-|Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-|ll uprzednio |m3
30 zmagazynowangj w haldach z transpertem urobku samochodami samowytadowczymi
d.i0211- |na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU
5.1]05
poz.189%0,10 m3 0,56
poz.190 m3 0,56
RAZEM 1,12
19|KNNR |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejgeych  |kpl.
4[4 1701-[rurociggdw o Sr. 100 mm
d.[02 Trajniki koln. T z zeli.sferoidal. 100x50 mm
5.1
1 kpl. 1,00
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t
RAZEM 1,00
19|KNNR |Zasuwy kolnierzowe z obudowa o $r.50 mm montowane na rurociggach PE kpl.
5|4 1112-
d.|o1
5.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 2-|Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt
6(28 Ziaczka PES3 mm/kotnierz DN4Omm
d.|0305-
5.1|01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur paolietylenowych (PE, PEHD) o &r.40mm |m
7|W 2-18
d.|0109-
54|01
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
18|KNR- |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjna |m
8|W 2-19
d.|0102-
5.1101
7.00 m 7.00
RAZEM 7,00
19|KNNR |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE100 SDR17 PN10) o $r. 40mm o polaczeniach m
9|4 0112-|zgrzewanych, na scianach w budynkach
d.|06
5.1
1.5 m 1,50
RAZEM 1,50
20/KNR 2- [Ksztaitki PE na rurociggach PE o §r, 40mm szt.
0|28 - Zlaczkiz PE
d.|0305-
5101
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20{KNNR |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodaciggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
114 0132-|%r. nominalnej 32 mm
d.i04
5.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR |Praba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,  [200m -
2|4 1606-|PEHD o ér. do 110 mm 1 prdb.
d.[01
5.1|analo-
gia
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
20|[KNNR {Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o $r.nominainej do 150 mm ode.
3|4 1611- 200m
d.[01
5.1|analo-
gia
1 odec. 1,00
200m
RAZEM 1,00
20|KNNR |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowsj o &r. neminatnej do 150 mm ode.
4|4 1612- 200m
d.{01
5.1
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
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20|KNR- |Oznakowanie uzbrajenia wodociagowego na slupku stalowym kpl.
5|W 2-19
d.|0134-
5.1]02
analo-
gia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
5.2 Przylgcze kanalizacyjne
20{KNR 2-|Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie | inwentaryzacja geo- |m
6(01 dezyjna sieci | przytaczy kanalizacii sanitarmnej
d.|0120-
5.2(03
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
20|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykoenywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
7|01 gruncie kat.lll
d.|0217-
5.2|06
9,00*1,60 m3 14,40
RAZEM 14,40
20|KNR 2- |Reczne wykopy ciggie lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m [m32
8|01 ze zlozeniem urobku na odktad {kat.gr.111)
d.|0310-
5.2|02
p0z.207*5% m3 0,72
RAZEM (0,72
20|KNR 2-|Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm m2
8|18
d.|0501-
5.2|01
9,000,860 m2 5,40
RAZEM 5,40
21|KNR 2-|Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
0|28
d.|0501-
5.2/09
9,00*0,60%0,10 m3 0,54
RAZEM 0,54
21|KNNR | Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;  |[m?3
1]1 0317- | kat.gr. I-lI
d.|01
5.2
poz.208 m3 0,72
RAZEM 0,72
21|KNR 2-|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw  [m3
2|01 gruncie Kat. [-lll
d.{0230-
5.2(04
poz.207 m3 14,40
RAZEM 14,40
21|KNR 2-|Zaggszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. [-ll| m3
3{01
d.|0236-
5.2(03
poz.211+poz.212 m3 15,12
RAZEM 15,12
21|KNR 2-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemt kat.l-ll uprzednio  [m3
4101 zmagazynowanej w haldach z fransportem urobku samochoedami samowytadowczymi
d.|0211- |na odl.do i km WYWIEZIENIE NADMIARL
5.2{05
p0z.209*0,1 m2 0,54
poz.210 m? 0,54
RAZEM 1,08

-26-



Remaont Piotrkowo INWESTORSKI OBMIAR

Lp.| Pods Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
t
21]KNNR |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. [stud.
5(4 1413-[3m
d.|03
5.2
1,00 stud. 1.00
RAZEM 1,00
21|KNNR | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m)
6{4 1413-|0.5 m roznicy gieb. stud.
d.|04 Krotnosé = 2
52
-1,00 [0.5m] -1,00
stud.
RAZEM -1,00
21|KNNR |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o Sr. zewn. 160 mm SN8 m
7|4 1308-
d.|02
52
9,00 m 9,00
RAZEM 8,00
21|KNNR |Przejscia przez Sciane betonowa studni o grubosci do 15 cm dla rurociagow o Sr. przej-
8|4 2017-|PVC160 mm icie
d.|03
5.2|analo-
gia
2,00 przej- 2,00
Soie
RAZEM 2,00
21|KNNR |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierécieniem odcig- |szt.
9|4 1423-(zajacym i whazem o 5r.1150/600 mm
d.|05
52
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2- |Préba szczelnosci kanatow rurowyceh o sr.nom. 160 mm m
0|18
d.|0804-
5.2|01
poz.217 m 9,00
RAZEM 9,00
5.3 Tereny utwardzone
22:KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem meachanicznym - 40om grubo$é warstwy po za- |m?2
131 geszczeniu
d.|0105-
53103 +
KNR 2-
31
0105-
04x37
(19,0072+10,40)"0,50 m2 24,20
6,25"3,50 m2 21,88
0.5"1,50*1,10 m2 0,83
2,25%1,30 m2 2,92
RAZEM 49,83
22 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubasci po zageszczeniu 12ecm [m2
2|31
d.|0114-
5.3|05 +
KNR 2-
31
01i4-
06x(-3)
(19,00°2+10,40) 0,50 m?2 24,20
6,25"3,50 m2 21,88
0,5*1,50%1,10 m2 0,83
2,25%1,30 m2 2,93
RAZEM 49,83
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22|KNR 2-|tawa betonowa z betonu C8/10 pod obrzeza 8x30cm m3
3131
d.|0402-
5.3/03
{23,00"2+10,50"2)*0,2070,15 m3 2,01
RAZEM 2,01
22[KNR 2-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm m
4131
d.[0407-
53105
23,00*2+10,50*2 m §7,00
RAZEM 67,00
22/ KNR 2-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
5|31 kowej gr. bem
d.|0511-
5.3/02
(19,00*2+10,40)"0,50 m2 24,20
6,25*3,50 m2 21,88
0,5*1,50*1,10 m2 0,83
2,25*1,30 m2 2,93
RAZEM 49,83
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