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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany zalicznikowego przytacza kablowego nN
0,4kV do przepompowni sciekdw potozonej na dzialce nr 20 w miejscowosci
Karolewo, obreb 21, gmina Susz, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz opracowany na

podstawie art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

iczet w SPC A
i g%;z{i“:\i?zladzeh alalgrfcknyChi alektroenergetyczaych
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmifisko-Mazurska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ﬂ\ POLSKA
TN}|! z B A
AT T| INZYNIEROW 18 lipca 2012
/fmﬂ BUDOWNICTWA Olsztyn &
(data)
e . 2746/ 2012
Zaswiadczenie nr

Tomasz Kraweé
Pan/Pani

ul. Smolki 17
14-202 ltawa

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / IE/0177/06
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2012-08-01 2013-07-

od dnia do dnia

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)




WARMINSKO-MAZURSKA
O}CREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OI{REGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulato Polskiegn 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elekirotechniki
ur, dnia 16 stycznia 1964 r. w Ilawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnegj
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednieniem w calosel zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a2 odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowega, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreélonym w nim terminem waznosci.

2. 04 decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwermn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie cziernastu dni od dnia jej doreczenia.
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1. mgr inZ. Andrzej Stasmrowskl (J\ \

2. inz, Janusz Palmowski : f’
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operator

* Nasz znak 23MMP/AM/6339/11 Kwidzyn, dnia 12-12-2011

BIURO INZYNIERII SANITARNEJ
Jarostawa Michnicz-Makowska
ul. Koszarowa 27
11-500 Gizycko

Dotyczy: zmiany warunkéw przytaczenia nr 11/R23/02914.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02-12-2011 w sprawie zmiany warunkow pizytaczenia 11/R23/02914
z dnia 21-11-2011 (zwiekszenie mocy przytaczeniowej na 10,5kW zamiast 6,5kW) wprowadzamy nastepujace
zmiany w wiw warunkach przytaczenia dla zasilania obiektu technicznego - sieciowa przepompownia $ciekow
zlokalizowana w m. Karolewo gm. Susz dz. nr 20.

Punkty 3 oraz 9.2 otrzymujg brzmienie:
3.Moc przytgczeniowa: 12105 kW (zwie;kszenvie mocy 0: 105 kW)

9.2 Rodza) i prad znamxonowy oraz miejsce usytuowama zabezpieczenia przedllczmkowego / g!ownego

zabezpleczeme wyiqczmk nadmiarowo-pradowy selektywny 20 A;
miejsce usytuowania - w szafce pomiarowej ziokalizowanej na stupie nr 106 llnu napow;etrznej

0,4 kV zasilanej z T-71341"Karolewo OTL".

Pozostata tres¢ warunkow przytaczenia pozostaje bez zmian. Pismo niniejsze stanowi integralng cze$¢ warunkow

przytaczenia 11/R23/02914.
Jednoczesnie informujemy, ze oplata za przytaczenie do sieci okreslona w pro;ekcne umowy o przytaczenie nr

11/R23/02914 zostala zmieniona i przesylamy w zalaczniku dwa nowe projekty umow o przylaczenie nr
11/R23/02914 po podpisaniu prosimy o odestanie.

Z powazaniem

Zalacznik:
- umowy o przytaczenie nr 11/R23/02914- 2 egz

Klo: - 23MMP afa do 11/R23/02914

Sprawe prowadzi:
tukasz Matowiejski
7 (055) 279-37-23 w. 533, fax (055) 279-37-24 w. 503

e-mail:lukasz.malowiejski@energa.pl

ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Elblagu Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc Zarzad: Rafat Czyzewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezes Zarzadu,

Rejon Dystrybucji w Kwidzynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS Robert Swierzyiiski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba ~Czlonek Zarzadu

ul. Lakowa 38 KRS 0000033455 i

82:500 Kwidzyn !
3

oddzial@elblag.energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nrrach.: 74 1240 5400 1111 0000 4916 4507 :‘:
Z

www.energa-operator.pl Regon 190275904-00029 Kapitat zakladowy/wptacony: 603 301 400 2t
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operator

11/R23/02914 Kwidzyn 21-11-2011

Numer Miejscowos¢ Data (dzien, miesiag, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

1.Przytaczany obiekt:

- lecmwa przepompowma scnekow

Nazwa: oblekt techmczny
Adres (Nr dziatki): Gmma M. lG Susz,,

2.Grupa przytaczeniowa:

3.Moc przytgczeniowa: 65 kW (zwiekszenie mocy o:
4. Mlejsce przy{qczenla ‘ _
Stup nr 1 06 lmu napow1etrzne1 0 4 kV zasnlanej z T-71341"Karolewo OTL"
stac;a zasﬂa;apa KAROLEWO OTL ztransformatorem o mocy 53 k\lA/

5 Mlejsce dostarczanla energu elektryczneJ

Zaclskr na llstWIe zacxskowej, w klerunku mstalac_u' odbiorczej (w szafce pomiarowej).

6 Rodza) praiacza “Napowisine Asxsn ax

7.Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do
wspotpracy z siecig;
7.4 U_;zgld;eqia WN i _SN:»

7.2. Stacja transfpr[natquyya_: G

7.3 Urzqdzenla nn:

- Montaz przewodu AsXsn 4x16 po stupie nr 106 linii napowretxzne; 0 4 kV zasﬂane; z T-71341"Karolewo OTL"
__do proj. szafki pomiarowej zlokallzowanej na sluple nr106. = e
o - Montaz szafkl pomiarowej na stupie nr 106 linii napownetrznej 0, 4 kV zasﬂane1 z T- ,1341"Karolewo OTL"

7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z S|ec:|e1, do ktorej lnstalaqe lub SIECI sq przy#qczane

Podmiot przylaczany wlasnym kosztem i staraniem: :

o Zreahzule mstalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energu elektrycznej (p 5 mmejszych WP) wg potrzeb
dostosowujac ja do ~mocy przylapzemowe; i -obowiazujgcych wymagan ochrony od porazen Powyzsze
instalacje pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

o Usunie ewentuaine: kolizje lstnlejqcej ‘sieci elektroenergetyczng z proiektowana_ zabudowq obiektu na
zasadach ustalonych W umowie (odrebne; umowie / umowie przylaczeniowej).

e Do zlacza zmtegrowanego z uktadem pomiarowo - rozllczenlowym ‘wprowadzi dwu fub cztero przewodowy wiz
o przekroju minimum 10 mm 2 mled2|anylub 16 mm 2 aluminiowy.

e Zalecane jest -zastosowanie ochrony przeclwprzeplgclowej gopmez za_stosowanle w/g potrzeb

: 'vwblelostopnlowego ukiadu potaczen ogranicznikéw przepie¢ klas B,CiD. =+ = e




7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakitéceniami- elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci

wnioskodawcy
Zapewnic zabezpleczenle sieci przed wystapieniem zak{ocen powodowanych |wprowadzanych przez urzqdzema

instalacje lub sieci wnioskodawcy.
7.6. Dostosowanie przy'rqczanych urzqdzen lnstalaqr lub snecx do systemow sterowania dyspozytorsklego

N|e dotyczy
7.7. Przystosowanie uk}adu pomlarowo rozllczemowego do systemow zdalnego odczytu danych pomlarowych

N|e dotyczy

8.Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;:
tgo S04 - G

9.Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. MIEjSCE zalnstalowanla
w szafce pomlarowel zlokallzowanej na sluple nr 106 hnu napometrznej 0.4 kV zasnlane; z T- 71341 “Karolewo

OTL" ;
9.2. Rodzaj i prad znamlonowy oraz mlejsce usytuowanla zabezpleczenla przedllcznlkowego / gfownego

'_ zabezpleczeme wquczmk nadmlarowo prqdowy selektywny 16 A;
mlejsce usytuowama - w szafce pomlarowej zlokahzowanej na stuple nr 106 linii napownetrznej 0, 4 kV zasulanej

- T-71341"Karolewo OTL". el
9.3. Sposob pomiaru: bezposredm, w grup|e taryfowej grupa C 5
9.4. Liczniki: - 3-faz = < : '

9.:5. Wymaganla dodatkowe:
a)dla pomiaru posredniego lub po*posrednlego zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub Skb), a

w obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpleczenle obwodéw: napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia (na Jasno) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomlar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.
- b)Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w punkcie C4 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji ~ Sieci - Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA  czes¢ szczego&owa Bllansowanle Systemu

Dystrybucyjnego i i Zarzqdzanle Ogramczemaml systemowymn
c)mne s

10.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)Uktad sieci SING

b) Napiecie znamionowe sieci 2 04 kV X

c)Maksymalny prad zwarciowy w sieci = 151 66 A (Rzeczywista wartosé prqdu zwarcnowego oblicza pro;ektant)
d) System ochrony od porazen ;"_samoczynne wylaczenie zasilania Al :

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)Sposodb pracy punktu zerowego

sieci ;
b)Napiecie znamionowe sieci . _._.___ = SNV
c)Prad zwarcia doziemnego M A i czas wytaczenia zwarcia e s
d)Moc zwarciowa na szynach 15 kV ammmmemeee MVA i czas Wy{aczenia zwarcia = eel o

W stacji [ emieemmeee : :
Rzeczywistg wartos$¢ pradu zwarcia wnelofazowego obhcza pro;ektant na podstaWIe mocy zwarmowej
e)System ochrony od porazen “uziemienie ochronne Sei oy '

@
10.3. Inne:

11.Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry pracy



12.Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
eZmiane ukfadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonaé w rozdzielni glownej budynku. -
eWarunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowama dzmlkl lub terenu z trasg
przyfacza elektroenergetycznego WJazdaml | mlejscem usytuowanla zmtegrowanego zestawu zlqczowo
pomiarowego. -
*W przypadku, gdy nie sq ustalone zasady mezbgdnej rozbudowy snec1 celem przyiqczema odbiorcy (brak
miejscowego pIanu zagospodarowania przestrzennego) nalezy przedlozyc projekt zagospodarowama dziatki ze
szczegolnym uwzglednieniem § 8.3 ust. 6, 7 i § 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dma 3. 07 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy pro;ektu budowlanego Dz.U. Nr 120, poz.: 443352 :
eProjekt zagospodarowanla dziatki lub terenu powinien w szczegolnoscl uwzglgdmac trasy dla przeblegu
istniejacej  sieci elektroenergetycznej przelozonej W ramach usunlema kolizji pro;ektowanym
7 zagospodarowamem terenu, :
ePrzed przystapieniem do- reallzacp zadama okreslonego mmejszym WP nalezy plzedstamc w do sprawdzema
jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przytaczeniowej, opomiarowania i zabezpieczen. ;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
W przypadku stosowania przez wmoskodawcg wtasnego agregatu pra_dotworczego zapro;ektowac uktad
zasﬂama umemozIIWIaja_cy podame napiecia na wspding sie¢ elektroenergetycznq ENERGA OPERATOR SA
oraz opracowaé instrukcje wspéipracy ruchowej, uzgodnionaw. = = .0 o

Dotyczy umowy przytqczenlowej
_ePrzed podplsamem umowy przytqczemowe] nalezy zlozyc w (RD KW|dzyn) aktualny dokument potwmrdza;apy
tytut prawny do oblektul S &

~eZawarcie uUmowy przquczenlowe_[ stanowi podstawg do rozpoczgcna prac pro;ektowych l budowlano-

__montazowych okreslonych w niniejszych WP~~~ =~ s

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania plracu budowy:

13.Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

14.Przy realizacji niniejszych warunkow przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowigzujacej na terenie dziatania .

15.Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r..
(Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zzrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzgdzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z .

16.Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji.prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi
zatgcznik do niniejszych warunkéw.

17 Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Matowiejski t.ukasz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Whioskodawca: BIURO INZYNIERII SANITARNEJS Jaros{awa Mlchnlcz-Makowska
ul. Koszarowa 27, 11-500 Glzycko SPataaE e e e 2
"2)  23MMP ala : : '

Otrzymuia: 1)
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12.Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego
eZmiane ukladu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonaé w rozdzielni gtéwnej budynku. o
eWarunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowama dz:a{kl Iub terenu ztrasg
przqucza elektroenergetycznego wlazdaml i mlejscem usytuowanla zmtegrowanego zestawu zla_czowo
pomiarowego.
oW przypadku, gdy nie sq ustalone zasady nlezbednej rozbudowy sieci celem przyia_czema odbiorcy (brak
miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego) nalezy przediozyé prOJekt zagospodarowama dziatki ze
szczegblnym uwzglednieniem § 8.3 ust. 6, 7 i § 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dma 3 07 2003r. w
~ sprawie szczegoiowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. Nr120, poz. 1133. ,
eProjekt zagospodarowama dziatki lub terenu powmlen W szczegolnosc: uwzglgdmac trasy dla plzeblegu
istniejacej sieci elektroenergetycznej przeIozonej ramach usumgcna kohzu r 3 pro;ektowanym
2 zagospodarowamem terenu, =
~ePrzed przystapieniem do reallzacp zadanla okreslonego nlmejszym WP nalezy przedstawu: w do sprawdzema
-~ jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przylaczeniowej, opomiarowania i zabezpieczen. 5

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
W przypadku ‘stosowania przez wmoskodawce wfasnego agregatu pra_dotworczego zaprOJektowac ukiad
zasﬂama umemozhwuajqcy podanie napigcia na wspding siec¢ elektroene'getycznq ENERGA OPERATOR SA
oraz opracowa¢ instrukcje wspéipracy ruchowej; uzgodniong w .- ; e

Dotyczy umowy przytqczenlowej
-oPrzed podplsamem umowy przyiapzemowe; nalezy zfozyé w (RD Kw1dzyn) aktualny dokument potw1erdzajapy
“tytut prawny do obiektu. -
oZawarcle umowy przyIapzemowe; stanom podstawg do rozpoczr—gcna prac pro_|ektowych r budowlano-

Dotyczy przy&apza tymczas_owegor do zasnanla placu budowy:

13.Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14 Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowigzujgcej na terenie dziatania .

15.Standardy jakos$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r..
(Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotwérczego, urzgdzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z .

16.Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji.prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanow.
zatgcznik do niniejszych warunkdow.

Otrzymuija: 1)

17 Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. o
Durgkfor
Rejonu Distrybucii
N/ /
A
Matowiejski tukasz M"“‘“%“‘a“”
OPRACOWAL ZATWIERDZIE

Whioskodawca: BIURO INZYNIERII SANITARNEJ Jarostawa Michnicz- Makowska
ul. Koszarowa 27, 11-500 Gizycko - @ -
2) - 23MMP ala
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Od:  Andrzej Kowalski Do: ,TK.INPRO" Tomasz Krawie¢
Dzial Dokumentacji Energetycznej ul. Smolki 17
RD w Kwidzynie 14-202 ltawa

Kwidzyn ,07-09-2012

Znak: 23MMD/AK/4880/2012
Dot. Uzgodnienia dokumentacji ,Projekt zasilania przepompowni Sciekéw w Karolewie”

Przedlozong dokumentacje sprawdzilismy w zakresie zgodno$ci z warunkami
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 11/R23/02914 i uzgadniamy bez uwag.
Plan uzgodniono pod wzgledem kolizji z siecia ENERGA-OPERATOR SA
( uzgodnienie 445/2012.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Andrzej Kowalski
&P (055) 279-37-23 w. 510, fax (055) 279-37-24 w. 503

e-mail :_andrzej. kowalski2@energa.pl

Kopig otrzymuja:
1. RD Kwidzyn MMD a/a. Kiesdani )
Dziatu Doku! { Energetyczne}
j Kowalski

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Elblagu Sad Rejonowy Gdanisk-Poinoc Zarzad: Rafal Czytewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezas Zarzadu,
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Wil Wydzial Gospodarczy KRS Robert Swierzyfiski - Wiceprezes Zarzadu,
ul. bakowa 38 KRS 0000033455 Ryszard Hanc - Czlonek Zarzadu
82-500 Kwidzyn
oddzid@elblag energapl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nr rach.: 74 1240 5400 1111 0000 4316 4507 ‘

www energa-operator pl Regon 190275904-00029 Kapital zakladowy/wptacony: 603 301 400 2




OSWIADCZENIE

Susz dnia 21.08.2012 1.

Ja nizej podpisany wyrazam zgod¢ na zaprojektowanie instalacji
elektrycznej zasilajacej przepompowni¢ $ciekow w Karolewie i wejscia
wykonawcy robot na dzialke oraz czasowe zajecie gruntu podczas wykonania
nstalacji elektryczne;.

Lp Nazwisko Imig Miejscowosé¢ | Nr dzialki Podpis
1. |Zbigniew, Krzysztof Prus Karolewo 20,21
| gm. Susz %jﬁ/ﬂ/w s
/

Ve



- AROSTWO POWIATOWE
. w Itawie )
satowy Osrodek Dokumentacyl

g .2odezyjnej i Kartograticznej A rorr0na
10 ltawa, ul. gen. WI. Andarsa zz)ﬂ‘\)
,089) 649 07 00, fax (088) 849 e

OPINIA NR 6630-369/2012

Uzgodnienie : przytacze energetyczne,gm.Susz, Karolewo, dz. nr 21-20
Lokalizacja obiektu : gm.Susz, Karolewo, dz. nr 21-20
Oznaczenie arkusza mapy : 7.207.07.21.2.1
Zleceniodawca : Biuro Inwestycyjno-Projektowa tk.inpro
Tomasz Kraweé
14-202 ltawa
Smolki 17
Nr Zlecenia : 365-1/2012

Nazwa jednostki projektowej : Tomasz Kraweé

14-200 ltawa
Smolki 17

Inwestor : Gmina Susz
14-240 Susz
Wybickiego 6
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu
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Powiatowy Osrodek Dokumentac

Geodezyjnej i Kartograficzne;
14-200 llawa, ul. gen. W1. Andersa 2/
tal. (0B8) B49 A7 00. fax (089) 640 3= ()

- ) ! z;zwa -érg‘anu uzgadniajacegoe usymowarie projektowenych surcs uzbi i iy
Na Jwie art 28 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo guoceryjoe | karivguhome )
RN (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. ¥886 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniony usyrsowanie projekowunych sicol ;
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Mapa cyfrowa zgodna z mapg
do celéw projektowych przyjetg do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej
w lfawie pod nr 7061.21-65/2012

Za zgodno$¢ z oryginatem:

Biuro Inwestycyjno - Projektowe

tk.inpro
Tomasz Kraweé, 14-202 tawa ul. Smolki 17
tel: 0 697 897 254, 089 679 05 04; fax: 089 679 05 93

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ZALICZNIKOWE PRZYYACZE KABLOWE nN 0,4kV

Tytuk:

= o Data:
' " ZASILANIE SZAFKI PRZEPOMPOWNI ko
Tnwestor: GMINA SUSZ Skala:
. UL. WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ. 1:500
s KAROLEWOD. g 9USE: & 1.k 1< 7| [E.
OBREB 21 D2 NR20 21, ;. | EZ01
Projektant: iss,

Nr uprawgiel: b ;. WA

4 inis (orgsn uagadniajacy usytuowanio projeiadweny vl inz. Tomasz Krawe¢ WAM/0065/RWOE/06: owarms -
(sygn. opinii) 7 2(2(2 sieci uzbroj.ra rerenu - imiq, sazwisko, podpis: bez ogganiczod w spcialodeTPRaiprine; w za :si);. -
ltave %L K. odaigrAcog Asystent projektanta: Nr'Upradiien 240260 elex AT dluktroenergetycznych
et dus) mgr Sebastian Mystkowski ' Vosb /
~

Muiejscowosé: Karolewo
Jed. Fwid.: 280706_5 -
Obreb: 21
Dzvatka: 20, 21

KERG: 207.07 — 65/2012

— Karolewo

Gm.

Susz

Mapa sytuacyjno
do celow projektowych. Skala 71:500

1. Osnowa — Uklod ponstwowy "2000”
2. Poziom odniesienia "Kronsztodt”

3. Nie wyklucza sie isinienia w lerenie innych, nie wskazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji

b o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Sporzadzit:

Geodeta Uprawniony Nr 9036
mgr wnzZ. Zbigniew Glowack?

Susz, dnia 23.08.2012 7.




1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dotyczacego wykonania

zalicznikowego przytacza kablowego do przepompowni $ciekéw w miejscowosci

Karolewo, gm. Susz.

Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora,

1.2. Inwentaryzacja w terenie,

1.3. Warunki przytgczenia,

1.4. Aktualna mapa do celow projektowych,

1.5. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2,

Zakres opracowania.

2.1. Wykonanie zalicznikowego przytgcza kablowego nN 0,4kV,

2.2. Zasilanie szafy przepompowni,

2.3. Oswietlenie dozorowe.

3.

Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pozniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu



Mo

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
W ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania
CE (Dz. W 'Nr'195, poz. 2011].

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 81, poz. 473)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych,

ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6)

c) Normy

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-HD 603 S1:2006

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 603 S1:2006/A3:2009

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 605 S2:2008

Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badania.

PN-EN-61140

Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.
PN-EN 60439-1,3,5

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

Zatozenia projektowe.
napiecie linii kablowej nN U,=0,4kV
moc znamionowa transformatora S, =63 kVA

moc przytaczeniowa obiektu Ps =10,5 kW



Zatozenia projektowe obejmujg wykonanie zasilenia w energie elektryczng
przepompowni $ciekdéw zlokalizowanej na dziatce nr 21-20 potozonej w miejscowosci
Karolewo, gmina Susz. W tym celu z istniejgcego stupa linii napowietrznej
posadowionego na dziatce 21-21 nalezy wyprowadzi¢ zalicznikowe przytacze kablowe
nN 0,4kV doprowadzajac je do szafy przepompowni sciekdw zlokalizowanej na dziatce nr
21-20.

5. Opis zagospodarowania terenu.

Projektowane zalicznikowe przytacze kablowe nN 0,4kV jest obiektem liniowym
lokalizowanym na dziatkach nr 21-20 i 21-21 potozonych w miejscowosci Karolewo,
gmina Susz.

W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura
techniczna, ktérg aktualnie stanowi obwdd wiejskiej sieci wodociggowej oraz kablowa
sieC telekomunikacyjna.

Obszar terenu objetego projektowanym przedsigwzigciem inwestycyjnym nie jest
potozony na terenie wystepowania szkdéd gorniczych, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Projektowane zalicznikowe przytgcze kablowe nN 0,4kV nie jest zagrozeniem dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami i przepisami ogélnymi zakresu ochrony srodowiska. Roboty ziemne
nalezy wykonaé szczegélnie starannie min zageszczajgc grunt w rowie kablowym do Ip =
0,7 /max warstwy zageszczenia 25cm/ teren po inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego i uporzgdkowac.

6. Szafka przepompowni Sciekow.

Szafka przepompowni  zostanie dostarczona i zamonotowana przez

wyspecjalizowang firme.

7. Zalicznikowe przylacze kablowe nN 0.4kV do przepompowni $ciekdw na
dziatce nr 21-20.

Zalicznikowe przytgcze kablowe nN 0,4kV projektuje sie ze ztgcza pomiarowego

zgodnie z warunkami przytagczenia 11/R23/02914 z dn. 21.11.2011r. z pOzniejszg
zmiang, wydanymi przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Elblggu, Rejon
Dystrybucji Kwidzyn.



Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany bedzie na stupie nr 106 linii
napowietrznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej KAROLEWO OTL [T-
71341].

Zasilanie szafy przepompowni $ciekow projektuje sie kablem YAKY 4x25mm?

L=104/115m z istniejacego stupa nr 106.
Kabel na stupie ostoni¢ rurg ostonowg AROT BE50 do wysokosci 3,5m. Rure mocowac
do stupa za pomocg uchwytéw. Rure ostonowg zabezpieczy¢ przed zaciekaniem wody
przy pomocy termokurczliwej ksztaitki uszczelniajgcej typu ,End-Cap” REC 50.
Rozdzielone zyty kabla zabezpieczy¢ ksztaltkg termokurczliwg typu AK4 6-35. Kabel
powyzej rury ostonowej mocowac do stupa za pomocg uchwytéw U2011.

Projektowane kable nalezy uktadaé w ziemi zgodnie z trasg jak na planie
zagospodarowania terenu rys. E-01. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robdt ulegajacych zakryciu. Dlatego tez
utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru)
do sprawdzenia.

Do oznaczenia kabla stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy
rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 10m, na zagieciach kabli. Po utozeniu zalicznikowego
przytacza kablowego wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciggtos$é zyt oraz
skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowe; .

W miejscu przylaczenia obwodoéw odbiorczych w ztgczach, na poczatku obwodow
nalezy zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla,

uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

8. Oswietlenie dozorowe.

Zasilanie osSwietlenia dozorowego projektuje sig z szafy przepompowni $ciekow
kablem YKYzo 3x4mm? o dlugosci L=2/4m.

Oswietlenie dozorowe przepompowni $ciekdw projektuje sie na bazie stupa
parkowego stozkowego o wysokosci 4m. Stup posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym typu F-100/200.

Bezposrednio na stupie zamocowa¢ oprawe os$wietleniowg 70W wyposazong
W czujke zmierzchowa.

We wnece stupa zamocowac tabliczke bezpiecznikowa z wktadkg bezpiecznikowq

BiWts 4A. Dla potrzeb oswietlenia dozorowego przepompowni $ciekdéw projektuje sie w



petni zautomatyzowane oswietlenie.
Kabel uktada¢ zgodnie z PBUE i normami.

Na kabel natozy¢ opaski informacyijne.

9. Ochrona od porazen.

Zalicznikowe przytacze kablowe

= po stronie nN 0,4kV - samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie TN-C.

Instalacje wewnetrzne

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.

Jako ochrone od porazen zastosowaC samoczynne wytgczenie przy pomocy
wytgcznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych o czutosci Ixn= 30 mA.

Z przewodem PE nalezy potaczyé bolec gniazda wtykowego, metalowe obudowy
urzadzen rozdzielczych, metalowg obudowe oprawy oswietleniowej oraz wysiegnik.
Przewody PE poszczegblnych obwodow potaczy¢ w tablicy rozdzielczej z przewodem
magistralnym.

W studni przepompowni wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze wszystkich
metalowych elementdéw przewodzgcych obcych (metalowe rury, obudowy itd.).
Potgczenia wyrobwnawcze wykonaé bednarkg FeZn 30x4 mm.

W szafie sterowniczej wykonaé¢ podziat przewodu PEN na PE i N.

Punkt PE rozdzielni uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ R<10 Q.

10. Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.

Zgodnie z obowigzujgcg normg nowo projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpiecza¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepieé
taczeniowych.

Jako Il stopieh ochrony zastosowac¢ ochronniki przepigciowe klasy ,B”.

11. Uziom.

Przy szafce sterowniczej wykonaé uziom pionowy 2z pretéw stalowych
miedziowanych GALMAR w ilosci koniecznej do uzyskania rezystancji nie wigkszej niz
10 Q.



12. Uwagi.

12.1. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

12.2. Zakres robot objety opracowaniem winna wykona¢ jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robdt elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajagcym wiasciwe wykonanie robét.

12.3. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zlecié
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

INZYNIER ELEKTRYK
Tomasz Krawe

F7AN/B 0
uptr. bud ANy 0 l/( OE/06

oy
bez ograniczen W-spe Stafacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen elektryezpyc i elektroenergetycznych
>

Projektant ........... Vol
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc przyiaczeniowa

Moc przytaczeniowa: Pp=10,5kW
Moc zapotrzebowana: P,= P, x k= 10,5x1,0=10,5kW

Po,=10,5kW

2. Prad obliczeniowy

I, = & I, = Lo e
V3xU, xcose /3 x400x0,95

3. Dobodr kabla zasilajaceqo szafe przepompowni $ciekow.

3.1. Dobér na dopuszczalny spadek napiecia

Dtugos¢ WLZ — 115m
Obcigzenie obwodu — 10500W
AUdop=1 ,50/0

AU, = Pxl <100 10500115

yxSxU 35%x25%x400

Przyjeto przekroj kabla 35mm?.

3.2. Sprawdzenie warunku na obciazalnos¢ dopuszczalng diugotrwale

Obcigzalno$c¢ dtugotrwata kabli wielozytowych aluminiowych w izolacji polwinitowej
0 napieciu znamionowym do 1kV, utozonych bezposrednio w ziemi o temperaturze

obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 25mm? |,=66A,

a)

I, =15954<1, =204<1, =664
warunek spetniony



b)

I, <145x1,
1,45% 20 <1,45x 66
29,0<95,7
warunek spetniony

do projektowania i
bez Ograniczen w spaciz 0$CF
instalacii i urzadzep efektrycz I '

! mi
/Inej w zakresie sigj,
; Krroenergelycznych

)



Inpro
STADIUM INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
DOKUMENTACJI | OCHRONY ZDROWIA ,.BIOZ”
BRANZA ELEKTRYCZNA

NAZWA ZALICZNKOWE PRZYLACZE KABLOWE nN 0,4kV

INWESTYCJI DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
ADRES KAROLEWO, gm. SUSZ

INWESTYCJI DZ. NR 20; 21 OBREB 21

INWESTOR GMINA SUSZ

14-240 SUSZ, UL. WYBICKIEGO 6

OPRACOWAL: | inz. Tomasz Krawec¢ upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

OPRACOWAE: | mgr Sebastian Mystkowski (\/%%{hb& sk
B

Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)



Zawartos¢ opracowania:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegolnych obiektow (robot);

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie  srodkébw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen.



a. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéow (robét);

o |dentyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;

e Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

e Wykonanie robo6t ziemnych zwigzanych z wykopami pod przytgcze kablowe;

¢ Wykonanie przytgcza kablowego;

e Montaz osprzetu kablowego;

e Montaz uziemien;

e Pomiary rezystanciji izolacji kabli;

e Pomiary uziemien;

e Odbidr robdt;

e Zatgczenie pod napigcie;

e Uporzadkowanie terenu budowy;

b. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e Siec elektroenergetyczna nN 0,4kV;

e Budynki mieszkalne jednorodzinne;

e SieC wodociggowa;

e SiecC telekomunikacyjna;

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Siec elektroenergetyczna nN 0,4kV;

o Wykopy pod przytacze kablowe nN;

e Sie¢ wodociggowa,;

e Siec telekomunikacyjna;

d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowadé:

e Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;



Yo

e Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww.

liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas wykonywania

robot:

e Zetknigcie z ostrymi cze$ciami narzedzi, maszyn i materiatdw mogacymi spowodowac
skaleczenie;

e Srodki transportu poziomego (dowdz materiatéw na plac budowy);

e Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow;

e. Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

e Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen;

e Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania na
wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej;

e Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;

e Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od wykonywanych
czynnosci i petnionej funkcji;

e Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzor;

e Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas

wykonywania robé6t budowlanych:

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wplywajacymi na poprawe
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét budowlanych sa:
e Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt;

e Wylgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére
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tego wymagaja;

Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych prac;
Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace $rodkdéw ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg

Zapewnienie brygadzie $rodkdéw fgcznosci umozliwiajgcych szybki kontakt
z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;
Zapewnienie brygadzie Ssrodkdéw tgcznosci w zakresie niezbednym do biezacej

komunikacji podczas wykonywania robét;

Bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, kierownik budowy sporzadzi
»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg

»informacje BIOZ”



Zestawienie podstawowych materiatow do montazu

Wyszczegdlnienie j-m. ilos¢

Zalicznikowe przytacze kablowe do przepompowni sciekéw na dziatce 20
Kabel YAKY 4x35mm? i 45
Rura ostonowa AROT BE110 m. 3.5
Uchwyty mocujace rure SZL. |2
Palczatka termokurczliwa AK 4 6-35 A e |
Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca At il
typu ,End-Cap” REC 50
Uchwyt kablowe U2011 szl " |2
Stup oswietleniowy 4m Szl |1
Oprawa oswietleniowa 70W kpl. |1
Czujnik zmierzchowy szt. |1
Fundament prefabrykowany szt. |1
Przewo6d YDYzo 3x2,5mm? m. |5
Tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 1
Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A szt 11
Przewdd YKYzo 3x4mm? m. |6
Folia kablowa (niebieska) m. 106
Opaski OKI e W e |
Bednarka FeZn 30x4 m. 24
Pret miedziowany ®17,2mm dt. 1,5m szl. - |12
Ochronnik przepieciowy klasy ,B” szt. |1

24
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Biuro Inwestycyjno - Projektowe
tk.npro
Tomasz Krawe¢, 14-202 Itawa ul. Smolki 17
tel: 0 697 897 254, 089 679 05 04; fax: 089 679 05 93
Tytut: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ZALICZNIKOWE PRZYLACZE KABLOWE nN 0,4kV
Nazwa inwestycji: ZALICZNIKOWE PRZYLACZE KABLOWE nN 0,4kV Data: Mapa cyfrowa zgodna z mapg
DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 09.2012r. | do celdw projektowych przyjetg do zasobu
Inwestor: GMINA SUSZ Skala: Powiatowego Os$rodka Dokumentaciji
UL. WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ 1:500 Geodezyjno - Kartograficznej
Adres inwestycji: KAROLEWO, gm. SUSZ Nrrys: w ltawie pod nr 7061.21-65/2012
DZ. NR 20; 21, OBREB 21 E-O01
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Tomasz Krawe¢ WAM/0065/PWOE/06 Za zgodnos¢ z oryginatem:  ......ccceeeeeenn.
Asystent projektanta: Nr uprawnien: Podpis:
mgr Sebastian Mystkowski
AutoCAD 2007 LT No. 345-69399736
Miejscowosé: Karolewo Mapa sytuacyjno — wysokoscrowa Sporzadzit:

Dzrotka: 20, 21

Jed. EFwid.: 280706_5 — Gm. Susz
Obreb: 21 — Karolewo

KERG: 207.07 — 65/2012

do

1.
2.
3.

celow projektowych. Skala 1:500

Osnowa — Uktad panstwowy “2000”
Poziom odniesienia "Kronsztadt”

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej

mapie urzodzen podziemnych, ktore nie dbyly zgloszone do tnwentaryzacji

lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Geodeta Uprawniony Nr 9036
mgr wnz. Zbigniew Glowackt

Susz, dnia 23.08.2012 nr.
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