ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| Opis techniczny
1 Obliczenie bilansu mocy i maksymalnego spadku napiecia
Il Rysunki:

1. Plan sytuacyjny z naniesionym ztaczem kablowo - pomiarowym i proj. liniami
kablowymi zalicznikowymi

2. Przyziemie (budynek toalet) — instalacje elektryczne

3. Dach (budynek toalet) — instalacja odgromowa

4. Schemat tablicy rozdzielczej T1 (budynek toalet)

5. Schemat gtéwny zasilania, schemat tablicy rozdzielczej TG

6. Schemat ideowy o$wietlenia

Projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy Targowiska Miejskiego zlokalizowanego w Suszu przy
ul. Parkowej na dz. nr 2-133, 5-106/2 zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zgodnie ze

zdobytym dos$wiadczeniem zawodowym (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane)



OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji elektrycznych przebudowy Targowiska Miejskiego zlokalizowanego w Suszu
przy ul. Parkowej na dz. nr 2-133, 5-106/2.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora 29/2012
- Rzuty architektoniczo — konstrukcyjne budynku
- Warunki techniczne przytaczenia wydane przez ENERGA OPERATOR S.A., Oddziat w Elblagu
- Obowigzujace normy i przepisy
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Uzgodnienia branzowe
- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
- Lokalizacj¢ ztacza kablowo - pomiarowego
- Gtowne linie zasilajace zalicznikowe
- Tablice rozdzielcze
- Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230 V w budynku toalet
- Instalacj¢ oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku toalet
- Instalacj¢ ogrzewania elektrycznego w budynku toalet
- Instalacje o$wietlenia terenu
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
- Instalacjg ochrony od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych
- Instalacje odgromowa
- Uziom

3. Zasilanie
Wedhug odrgbnego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia.
Inwestycja ENERGA OPERATOR S.A., Oddzial w Elblagu.

4. Lokalizacja zlacza kablowo - pomiarowego

Przy istniejacym stupie energetycznym nr 207 linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji T-71180
ustawi¢ ztacze kablowo — pomiarowe typu ZK-1a/R/P-1/F. W zlaczu zainstalowane zostanie zabezpieczenie
przedlicznikowe ETIMAT T 3p 25A umieszczone w obudowie izolacyjnej S4 umozliwiajacej jego
zaplombowanie. W dolnej czg$ci ztacza zainstalowane zostanie rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00.
Punkt PEN zlacza zostanie uziemiony. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wigksza niz 10 Q.
W/w zlacze jest inwestycja ENERGA OPERATOR S.A., Oddzial w Elblagu.

5._Gléwne linie zasilajace - zalicznikowe

Od proj. ztacza do proj. rozdzielni TG poprowadzié¢ kabel YKYzZo 4 x 16 mm®.
Od projektowanej rozdzielni TG do proj. rozdzielni T1 poprowadzié¢ kabel YKYzo 5 x 10 mm?~,
Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,8 m na 15 cm podsypce z piasku, przysypaé taka sama warstwa piasku i
15 cm warstwa gruntu, a nastgpnie przykry¢ tasma PCV koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca rowy kablowe.
W miejscu skrzyzowania z projektowanym i istniejacym terenem utwardzonym kable wciagna¢ do rur
ostonowych SRS50. W miejscu skrzyzowania z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem terenu kable wciagnaé
do rur ostonowych DVKS50. Odcinek kabla prowadzony w budynku toalet weciagna¢ do rury ostonowej RL28.
Rurg utozy¢ w bruzdzie, bruzdg zaprawi¢. Miejsca wprowadzenia kabli do rur uszczelni¢ za pomoca pianki
poliestyrenowej. Na kable natozy¢ opaski informacyjne. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem terenu zachowa¢ odlegtos¢ 0,5 m. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych
kabli z istniejacym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami PBUE.

6._Tablice rozdzielcze
Jako rozdzielni¢ TG zastosowano obudowe typu STN — 40 x 42 osadzona na zintegrowanym
fundamencie typu FNT — 40 wykonane z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego o IP44.
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Jako rozdzielni¢ T1 zastosowano obudowe nascienna typu FKV-O7-FR55-H-3/54.
Umiescic¢ ja na wysokosci 1,4 m od posadzki.

7. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230 V w budynku toalet

Instalacj¢ o$wietleniowa wykonaé przewodami YDYp natomiast gniazd wtykowych YDYzZo .
Przekroje zastosowanych przewodow pokazano na schemacie instalacyjnym rozdzielni T1. W catym budynku
przewody uktada¢ pod tynkiem z zastosowaniem osprzgtu szczelnego o 1P44.
Wiytaczniki instalowac na wysokosci 1,2 m od posadzki. Wytacznik w W.C. dla niepetnosprawnych instalowac
na wysokosci 0,9 m o posadzki. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci:

-w W.C. przy umywalkach z blatem 1,0 m od posadzki

-w W.C. dla niepetnosprawnych 0,9 m od posadzki

- w pom. gosp. 1,2 m od posadzki

- dla bojlera 1,8 m od posadzki
Oprawy zarowe i swietlowkowe w budynku mocowac bezposrednio do stropu.
Oprawy $wietldwkowe na zewnatrz budynku instalowa¢ na wysokosci 1,9 m od posadzki.
Oswietlenie przed wejsciami do budynku sterowane jest za programatora analogowego PA-330.
Typy zastosowanych opraw podano na rys. nr 2.
Obwody zasilajace wentylatory lazienkowe wykonaé¢ przewodami YDYp 3 x 1,5 mm% Obwody zakonczy¢
pozostawiajac 0,5 m zapasy przewodow przy otworach wentylacyjnych.

8. Instalacja o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
W oprawy swietlowkowe oznaczone symbolem AV wmontowano podtrzymywacze napigcia o czasie
dziatania 2h. W/w oprawy moga pracowac zarowno w trybie podstawowym jak i awaryjnym.
W pomieszczeniu W.C. dla niepetnosprawnych zainstalowac nad drzwiami oprawg awaryjna.
Typ zastosowanej oprawy podano na rysunku nr 2. Oprawa pracuje w trybie ,,na ciemno”.
W komunikacji nad wejsciem gldéwnym zainstalowaé oprawe oswietlenia ewakuacyjnego.
Typ zastosowanej oprawy podano na rysunku nr 2. Oprawa pracuje w trybie ,,na jasno”.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm®.
Przewody uktada¢ pod tynkiem. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej lub metalowej wciagnac
do rur ostonowych RL18.

9._Instalacja ogrzewania elektrycznego budynku toalet

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej zaprojektowano zasilanie grzejnikow elektrycznych.
Obwody wykonaé przewodami YDYzo 3 x 2,5 mm®. Przewody uktada¢ pod tynkiem. Przewody prowadzone
po konstrukcji metalowej lub tatwopalnej wciagna¢ do rur ostonowych RL18.
Gniazda wtykowe szczelne o IP44 instalowa¢ na wysokosci 0,2 m od posadzki.
Na w/w gniazda naklei¢ piktogramy grzejnikoéw elektrycznych.

10. Instalacja oSwietlenia terenu

Zaprojektowano dwie linie kablowe o$wietleniowe. Wykonaé je kablami YKYZo 3 x 6 mm®.
Kable uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,5 m na 10 cm podsypce z piasku, przysypac taka sama warstwa piasku
i 15 cm warstwa gruntu, a nastgpnie przykry¢ tasma PCV koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca réw kablowy.
W miejscu skrzyzowania z projektowanym i istniejacym terenem utwardzonym kable wciagna¢ do rur ostonowych
SRS 50. W miejscu skrzyzowania z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem terenu kable wciagnaé¢ do rur
ostonowych DVK50. Miejsca wprowadzenia kabli do rur uszczelni¢ za pomoca pianki poliestyrenowe;.
Na kable natozy¢ opaski informacyjne.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu zachowaé odlegtosé 0,5 m.
Na dzialce nr 2 — 133 (czg$¢ handlowa targowiska przy straganach) zastosowano shupy parkowe szesciokatne typu
S-30 osadzone na fundamencie prefabrykowanym F75/200. Na stupy zainstalowa¢ oprawy typu URBANA
FOREST ze zroédtami $wiatta SON 70W.
Na dziatce nr 2 — 133 (czgs$¢ handlowa otwarta) zastosowano stup uliczny szesciokatny typu S-70P osadzony na
fundamencie prefabrykowanym F100/200. Do stupa przymocowac¢ glowicg adaptacyjna GA-3.
Do glowicy adaptacyjnej przymocowac oprawe typu SGS-101 ze zrodtem Swiatta SON 70W.
Na dziatce nr 5 — 106/2 (cze$¢ parkingowa) zastosowano stupy uliczne szesciokatne typu S-70P osadzone na
fundamentach prefabrykowanych F100/200. Do stupéw przymocowac glowice adaptacyjne GA-1 | GA-2.
Do glowicy adaptacyjnych przymocowaé oprawy typu SGS-101 ze Zrodtami $wiatta SON 70W.
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W stupéw i glowic adaptacyjnych weiagnaé¢ przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm?.

We wngkach stupéw umiesci¢ tabliczki stupowe ELMONT z wytacznikami nadmiarowymi CLS6-B2.
Obudowy opraw, stupéw, gtowic adaptacyjnych potaczy¢ z punktem PE tabliczki stupowe;].

Obwody sterowane sa za pomoca programatorow analogowych PA-330 i stycznikow instalacyjnych typu
Z-SCH230/25-40, ktore umieszczone sa w tablicy TG.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami PBUE.

11. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.
Jako ochrong od porazen zastosowac szybkie wyltaczanie przy pomocy wytacznikdw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych o czutosci [yn= 30 mA.
W obwodach o$wietleniowych mozemy pomina¢ stosowanie wytacznika roznicowopradowego pod warunkiem,
Ze spetniona jest wymagana skuteczno$¢ wylaczenia pradu zwarciowego danego obwodu, oraz zapewnieniu
okresowego pomiaru jego skutecznosci wylaczenia.
Z przewodem PE nalezy potaczy¢ bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen rozdzielczych,
metalowe obudowy urzadzen technologicznych a takze metalowe obudowy opraw o$wietleniowych.
Przewody PE poszczegdlnych obwodow potaczy¢ w tablicach rozdzielczych z przewodami magistralnymi.
W projektowanej rozdzielni TG wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N.
Punkt PE uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q.
Potaczenie punktu PE z uziomem wykona¢ za pomoca bednarki Fe Zn 25 x 4 mm.

12. Instalacja ochrony od przepieé¢ atmosferycznych i laczeniowych
Jako II stopien ochrony zastosowano ograniczniki przepie¢ typu SPB-12/280/4, ktére umieszczono
w tablicy rozdzielczej TG.

13._Instalacja odgromowa

Dach pokryty blacha o grubosci minimum 0,5 m. Jako zwod poziomy dachu wykorzystano jego
metalowe pokrycie. Wszystkie czesci metalowe wystajace ponad dach (drabinki, barierki, obudowy wentylatorow
i wywietrzakow) potaczy¢ poprzez spawanie drutem stalowym Fe Zn & 8 mm ze zwodem poziomym dachu.
Na kominach wykona¢ zwody poziome i pionowe niskie drutem stalowym Fe Zn & 8 mm. Instalowac¢ je na
wczeéniej zainstalowanych uchwytach dystansowych. Uchwyty dystansowe na kominach instalowa¢ w odstepach
od siebie nie wigkszych niz 0,5 m. Potaczenie zwoddéw pionowych komindéw ze zwodem poziomym dachu
wykona¢ poprzez spawanie drutem stalowym Fe Zn & 8 mm..
Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu Fe Zn & 8 mm weciagajac je do rur ostonowych RL22 i uktadajac
pod tynkiem. Przewody odprowadzajace potaczy¢ ze zwodem poziomym dachu poprzez spawanie.
Na wysokosci 1,0 m od terenu umiesci¢ ztacza kontrolne ZK. Umiescic je w skrzynkach we wngkach $ciennych.
Od ztaczek kontrolnych ZK do uziomu poprowadzi¢ pod tynkiem i w ziemi bednarke Fe Zn 25 x 4 mm.
Potaczy¢ ja z uziomem za pomoca zacisku uziemiajacego. Potaczenia roztaczne zabezpieczy¢ przed korozja.

14. Uziom

Jezeli jest to mozliwe wykorzysta¢ zbrojenie fundamentowe budynku. Rezystancje uziomu nie powinny
by¢ wigksze niz 10 Q. Alternatywa uziomy fundamentowego jest uziemienie pionowe wykonane z pretow
stalowych pomiedziowanych. Nalezy wbi¢ tyle prgtow, aby uzyskac rezystancje nie wigksze niz 10 Q.

15. Uwagi koncowe

Instalacje wykonac zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
elektrycznych. Po zakonczeniu robot wykona¢ badania i pomiary sprawdzajace (skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej, opornos¢ uziemienia, izolacji przewoddw, natezenia oswietlenia).
W/w prace naziemne i podziemne moga wykonywac osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robot energetycznych. Jakiekolwiek zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonac zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami PBUE. Prace ziemne w poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu wykonywac rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji T-71180 w miejscu skrzyzowania z przebudowywanym
Targowiskiem Miejskim jest obostrzona do 1 stopnia.
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OBLICZENIA

1.Bilans mocy, spadek napiecia

- rozdzielnia T1 (budynek toalet)

P, = 14,32 kKW k;=0,60 P; = 8,60 kW
=138 A lLb=25A
I=72m du =0,69 % + 0,00 % = 0,72 %
WLZ tablicy T1 wykona¢ kablem YKYzo 5 x 10 mm? 0 lgq = 52 A.
Jako zabezpieczenie gtdéwne zastosowac rozlacznik bezpiecznikowy R303/20A.
Dla zabezpieczenia 20 A i | grupy instalacji wymagana obciazalno$¢ wynosi 24A.

Warunek koordynacji zostat spetniony.

- rozdzielnia TG

o$wietlenie terenu, obwod 1 P, = 0,49 kW
o$wietlenie terenu, obwod 2, P, = 0,56 kW
P¢ = 1,05 kW

- calkowity bilans mocy

P¢ = 9,65 kW I=155A lb=25A
I=45m du = 0,03 %
Glowna WLZ tablicy TG wykona¢ kablem YKYZo 4 x 16 mm? 0 l4q = 67 A.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac wylacznik nadmiarowy ETIMAT T 3p 25A.

Dla zabezpieczenia 25 A i I grupy instalacji wymagana obciazalno$¢ wynosi 30A.
Warunek koordynacji zostat spetniony.

Sprawdzit: Opracowat:

inz. Tomasz Krawe¢ Mariusz Kwiatkowski Upr. bud. 63/69
Upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

inz. Tomasz Kasprowicz
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