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O WIADCZENIE

O WIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. o wiadczam,
e projekt budowy parkingu przy cmentarzu na dzia ce
nr 33 –obr b 3wmiejscowo ci Susz przy ul. Kopernika zosta
sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu W Suszu
ul. Kopernika, dzia ka nr 33 – obr b 3 Susz

BRAN A: drogowa CPV – 45 23 31 00 0

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14 240 Susz

PROJEKTANT: mgr in . Rafa Wrzosek – bran a drogowa

.........................................

PROJEKTANT: in . Henryk Moczad o – bran a sanitarna

.........................................
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KLAUZULA SPRAWDZAJ CEGO

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu W Suszu
ul. Kopernika, dzia ka nr 33 – obr b 3 Susz

BRAN A: drogowa CPV – 45 23 31 00 0

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14 240 Susz

PROJEKTANT: mgr in . Rafa Wrzosek – bran a drogowa

.........................................

SPRAWDZAJ CY: nie dotyczy

Dz. U. nr 243/2010 poz. 1623 ze zm. art. 20
ust. 2, ust. 3 projekt jest zaliczony do obiektów o
konstrukcji prostej.
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P R O J E K T Z A G O S P O D A R OW A N I A
T E R E N U

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu W Suszu,
ul. Kopernika, dzia ka nr 33 – obr b 3

powierzchnia parkingu 1 190,00 m2

powierzchnia chodników 260,16 m2

d ugo kolektora 160 35,00 mb
d ugo przy . wodoci gowego 25 37,00 mb

BRAN A: drogowa CPV – 45 23 31 00 0
sanitarna CPV – 45 23 10 00 5

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14 240 Susz

PROJEKTANT: mgr in . Rafa Wrzosek – bran a drogowa

..................................

PROJEKTANT: in . Henryk Moczad o – bran a sanitarna

..................................

DATA: 27.09.2012 r.



O P I S T E C H N I C Z N Y

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu, ul. Kopernika, dzia ka nr 33

– obr b 3 Susz

budowa parkingu;

przebudowa i budowa chodnika;

budowa przy cza kanalizacji sanitarnej;

przebudowa i budowa wodoci gu;

Inwestor: Gmina Susz
14 240 Susz
ul. J. Wybickiego 6;

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa „D3”
14 200 I awa
ul. M. Sk odowskiej Curie 2B/27

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

podk ady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500;

pomiary uzupe niaj ce w terenie;

rozporz dzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie;

za o enia projektowania dróg;

ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.)

Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia

5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiada cieki

wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogowe obiekty in ynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.);

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego;

Polskie Normy

inne przepisy zwi zane

3. Istniej cy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia istniej ca jezdnia szer. r. 5,5 – ul. Kopernika

Parking istniej cy o naw. bitumicznej od ul. Pieni nego

Kanalizacja deszczowa istniej ca

Kanalizacja sanitarna istniej ca

Sie gazowa istniej ca

Sie wodoci gowa istniej ca

Sie telekomunikacyjna istniej ca

Sie energetyczna istniej ca

Sie ciep ownicza nie stwierdzono

Przedmiotowe przedsi wzi cie zlokalizowane w powiecie i awskim na terenie

miasta Susz przy cmentarzu u zbiegu ulic Kopernika i Pieni nego Dzia ka nr 33 obr b 3

Susz stanowi w chwili obecnej grunt rolny. Dzia ka ma kszta t prostok ta o wymiarach

30,0 x 59,0 m. Od strony ulicy Pieni nego na dzia ce znajduje si parking asfaltowy

o powierzchni ca. 184,0 m2. Od strony ulicy Kopernika dzia ka ograniczona jest

chodnikiem z p yt betonowych, który zostanie przebudowany w ramach projektowanego

parkingu. Od strony pó nocnej dzia ka nr 33 graniczy z cmentarzem natomiast

od wschodu graniczy z dzia k zabudowan budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.



Teren wznosi si z zachodu na wschód. Ró nica wysoko ci terenu wynosi ok. 2,30 m.

3.2. Teren przyleg y do dzia ki nr 33

strona pó nocna – cmentarz

strona po udniowa – ul. Kopernika – jezdnia o nawierzchni bitumicznej

strona wschodnia – zabudowa jednorodzinna

strona zachodnia – ul. Pieni nego – istniej cy parking o nawierzchni bitumicznej

3.3. Ruch pieszy

odbywa si na odcinku projektowanego parkingu istniej cymi chodnikami wzd u

ul. Kopernika i Pieni nego;

3.4. Ukszta towanie terenu

istniej cy teren agodnie wznosi si z zachodu na wschodu, nachylenie pod u ne wynosi

ok. 4,0 4,5 %

3.5. Uzbrojenie terenu

na obrze ach dzia ki nr 33 od strony ul. Kopernika i Pieni nego przez nieruchomo

przebiega sie gazowa, wodoci gowa i telekomunikacyjna

3.6. Rozbiórki

w miejscu projektowanego parkingu przewiduje si rozbiórk istniej cego chodnika

wraz z kraw nikiem przy jezdni ul. Kopernika oraz rozbiórk muru z bloczków

betonowych wysoko ci ok. 50 cm oddzielaj cego istniej cy Parking przy ul. Pieni nego

od dzia ki nr 33.

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia na dzia ce nr 33 wybudowany b dzie parking dla

samochodów osobowych – 38 stanowisk i autobusu – 1 stanowisko. Parking zosta

zlokalizowany bezpo rednio przy cmentarzu. Nawierzchnia parkingu wykonana b dzie z p yt

a urowych typu MEBA o wymiarach 40 x 60 x 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej



1:4, gr. 5 cm. W ramach budowy parkingu przebudowany zostanie fragment istniej cego

chodnika z p yt betonowych na chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm. Dodatkowo wokó

projektowanego parkingu zbudowany zostanie chodnik z kostki betonowej o szeroko ci 1,50

i 2,50 m. W pó nocno wschodnim naro niku parkingu zaprojektowano miejsce na

ustawienie toalety przeno nej. Przewidziano równie doprowadzenie do toalety wody

i wykonanie przy cza kanalizacji sanitarnej do odprowadzenie cieków. Wjazd i wyjazd na

projektowany parking zaprojektowano z ulicy Kopernika. Wjazd b dzie mia y szeroko

7,30 m oraz wy ukowanie kraw nikiem betonowym o promieniu 6,0 m i 10,0 m.

Nawierzchnia zjazdu wykonana b dzie z kostki betonowej gr. 8 cm.

Podstawowym celem budowy parkingu jest zapewnienie bezpiecznych warunków

parkowania pojazdów samochodowych osób przyje d aj cych na cmentarz w trakcie

ceremonii pochówku oraz odwiedzaj c bliskich zmar ych. Dzi ki budowie parkingu

powstanie 38 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla osób

niepe nosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m i 36 miejsc o wymiarach 2,50 x 4,50 m.

Jezdnie manewrowe na parkingu b d mia y szeroko 6,0 m.

4.1. Parking

Parametry techniczne projektowanego parkingu

klasa drogi droga wewn trzna

kategoria ruchu KR 1 KR 2

obci enie 80 kN/o

wymiar stanowisk 2,50 x 4,50 m – 36 szt.

wymiar stanowisk 3,60 x 5,00 m – 2 szt.

wymiar stanowiska 3,50 x 22,00 m – 1 szt.

grunty – pod o e nawierzchni stanowi grunty piaszczyste – piaski drobne i rednie

z domieszk humusu i piasków gliniastych Na podstawie przeprowadzonych

makroskopowych bada geotechnicznych stwierdzono wyst powanie pod o a

gruntowego o no no ci zaliczanej do grup od G1 – G2

warunki mrozoodporno ci pod o a zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny



odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie od 0,4 – 0,45 m w zale no ci od grupy

no no ci pod o a gruntowego,

4.2. Chodnik

Zaprojektowano przebudow istniej cego chodnika o szer. 1,25 przy kraw dzi jezdni

ul. Kopernika na odcinku 51,0 m. Wokó parkingu zaprojektowano chodnik o szeroko ci

1,50 2,50 m wykonany z kostki betonowej gr. 6 cm. Od strony parkingu chodnik b dzie

ograniczony kraw nikiem betonowym 15 x 30 cm od strony zewn trznej obrze em

o wymiarach 6 x 20 cm.

4.3. Zjazd na parking KR 2

Na parking zaprojektowano zjazd z ulicy Kopernika. Zjazdy b dzie mia szeroko

7,30 m oraz wy ukowania kraw nikiem betonowym o promieniu 6,0 m i 10,0 m.

Nawierzchni zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm.

4.4. Odwodnienie

Projektuje si nawierzchni przepuszczaln z p yt a urowych zasypanych grysem

bazaltowym frakcji 2 5 mm. Woda opadowa b dzie przesi ka bezpo rednio do gruntu.

Ze wzgl du na okresowo wykorzystania parkingu – 1 listopad i pochówki nie ma obawy

o zanieczyszczenie gruntu substancjami szkodliwymi. Nie ma potrzeby wykonywanie

systemu odprowadzaj cego i podczyszczaj cego wody opadowe sp ywaj ce

z parkingu.

4.5. Przy cze kanalizacji sanitarnej

Projektuje si wykonanie przy cza kanalizacji sanitarnej z rur o r. 160 mm z PVC

od studni znajduj cej si w jezdni ul. Kopernika do miejsca usytuowania toalety

przeno nej.

4.6. Przy cze wodoci gowe

Na dzia ce nr 33 przebudowy zostanie odcinek wodoci gu z rur polietylenowych

o rednicy 25 mm na rednic 32 mm. Przebudowany odcinek od studni wodomierzowej



do uj cia na cmentarzu. Od przebudowanego odcinka ruroci gu zostanie wykonane

przy cze wodoci gowe z rury PE rednicy 25 mm. D ugo projektowanego przy cza od

przebudowanego wodoci gu wynosi 35,0 m.

4.7. Oznakowanie docelowe

Zaprojektowano znaki pionowe i poziome organizuj ce docelowy ruch na

parkingu.

Projekt docelowej organizacji ruchu przedstawiono w odr bnym opracowaniu.

5. Ochrona rodowiska

5.1. Zadrzewienie

Nie stwierdzono zadrzewienia.

5.2. Wp yw inwestycji na rodowisko

Ze wzgl du na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si dodatkowych

rodków chroni cych rodowisko.

6. Uzgodnienia

6.1. Gmina Susz

uzgodniono;

6.2. Sie energetyczna

uzgodniono;

6.3. Sie telekomunikacyjna

uzgodniono;

6.4. Sie wodoci gowa

uzgodniono;



6.5. Sie kanalizacji sanitarnej

uzgodniono;

6.6. Sie gazowa

uzgodniono;

6.7. Sie ciep ownicza

nie wyst puje;

7. Stan prawny nieruchomo ci

dzia ki nr: 33, 32 – obr b 3 m. Susz w a ciciel Gmina Susz



PLAN ORIENTACYJNY

SUSZ UL. KOPERNIKA

RYS. NR 1

PROJKETOWANY
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P R O J E K T

A R C H I T E K T O N I C Z N O B U D OW L A N Y

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu W Suszu
ul. Kopernika, dzia ka nr 33 – obr b 3 Susz

BRAN A: drogowa CPV – 45 23 31 00 0
sanitarna CPV – 45 23 10 00 5
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O P I S T E C H N I C Z N Y

do projektu architektoniczno – budowlanego

1. Zakres opracowania.

Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu, ul. Kopernika, dzia ka nr 33
– obr b 3 Susz

1.1. Bran a drogowa

budowa parkingu;

przebudowa i budowa chodnika;

budowa przy cza kanalizacji sanitarnej;

przebudowa i budowa wodoci gu;

inwestor: Gmina Susz, 14 240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora;

podk ady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500;

pomiary uzupe niaj ce w terenie;

rozporz dzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie;

za o enia projektowania dróg;

ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.)

Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia

5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiada cieki

wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogowe obiekty in ynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.);

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego

Polskie Normy

inne przepisy zwi zane



3. Stan istniej cy.

3.1. Parametry techniczne

Jezdnia istniej ca jezdnia szer. r. 5,5 – ul. Kopernika

Parking istniej cy o naw. bitumicznej ul. Pieni nego

Kanalizacja deszczowa istniej ca

Kanalizacja sanitarna istniej ca

Sie gazowa istniej ca

Sie wodoci gowa istniej ca

Sie telekomunikacyjna istniej ca

Sie energetyczna istniej ca

Sie ciep ownicza nie stwierdzono

3.2. Teren przyleg y do dzia ki nr 33

strona pó nocna – cmentarz

strona po udniowa – ul. Kopernika – jezdnia o nawierzchni bitumicznej

strona wschodnia – zabudowa jednorodzinna

strona zachodnia – ul. Pieni nego – istniej cy parking o nawierzchni bitumicznej

3.3. Ruch pieszy

odbywa si na odcinku projektowanego parkingu istniej cymi chodnikami wzd u

ul. Kopernika i Pieni nego

3.4. Ukszta towanie terenu

istniej cy teren agodnie wznosi si z zachodu na wschodu, nachylenie pod u ne wynosi

ok. 4,0 4,5 %

3.5. Uzbrojenie terenu

na obrze ach dzia ki nr 33 od strony ul. Kopernika i Pieni nego przez nieruchomo

przebiega sie gazowa, wodoci gowa i telekomunikacyjna

3.6. Rozbiórki

w miejscu projektowanego parkingu przewiduje si rozbiórk istniej cego chodnika wraz

z kraw nikiem przy jezdni ul. Kopernika oraz rozbiórk muru z kostki kamiennej



wysoko ci ok. 50 cm oddzielaj cego istniej cy Parking przy ul. Pieni nego od dzia ki

nr 33.

3.7. Parking

Istniej cy parking o nawierzchni bitumiczne z dost pem od ul. Pieni nego

pozostanie bez zmian.

3.8. Odwodnienie terenu

Obecnie dzia ka gruntowa. Wody opadowe przesi kaj bezpo rednio do gruntu.

4. Warunki gruntowo – wodne

4.1. Badania gruntowo – wodne

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych bada

makroskopowych gruntu ustalono, e na dzia ce nr 33 obr b 3 wyst puj dobre warunki

gruntowo wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe

grunty – pod o e stanowi grunty piaszczyste – piaski drobne i rednie z domieszk

humusu i piasków gliniastych. Na podstawie przeprowadzonych makroskopowych

bada geotechnicznych stwierdzono wyst powanie pod o a gruntowego o no no ci

zaliczanej do grup od G1 – G2

warunki mrozoodporno ci pod o a zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie od 0,4 – 0,45 m w zale no ci od grupy

no no ci pod o a gruntowego,

Zgodnie z kryteriami Rozporz dzenia MSWiA z dnia 24 wrze nia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wyst puj proste warunki gruntowe.

4.1.2 Warunki wodne

Poziom wód gruntowych w miejscu projektowanego parkingu poni ej poziomu

przemarzania gruntu.

G boko przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz=1,0 m ppt.



4.1.3 No no pod o a gruntowego

Na podstawie bada zgodnie z kryteriami Rozporz dzenia MTiGM z dnia 2 marca

1999 r. pod o e gruntowe miejscu lokalizacji parkingu zalicza si do grupy no no ci G1

i G2.

5. Uk ad projektowy.

5.1. Zakres opracowania:

budowa parkingu z p yt a urowych typu MEBA 40 x 60 x 10 cm

przebudowa i budowa chodnika przy parkingu

budowa zjazdu z kostki betonowej na parking,

budowa przy cza kanalizacji sanitarnej

budowa i przebudowa przy cza wodoci gowego

oznakowanie pionowe i poziome

5.2. Parametry techniczne projektowanego parkingu

klasa drogi droga wewn trzna

kategoria ruchu KR 1 KR 2

obci enie 80 kN/o

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Parking

powierzchnia parkingu – 1 190,00 m2;

nawierzchnia z p yt a urowych typu MEBA 40 x 60 x 10 cm;

wymiary parkingu w rzucie 46,0 x 26,10 m;

wy ukowania kraw nika ograniczaj cego parking 1,0 m;

liczba miejsc postojowych – 39 szt.

wymiar stanowisk 2,50 x 5,00 m – 36 szt.

wymiar stanowisk 3,60 x 5,00 m – 2 szt.

wymiar stanowisk 3,50 x 22,00 m – 1 szt.

spadek 3,0 % od dzia ki nr 34 w stron ul. Pieni nego;

6.2 Chodniki

przy ul. Kopernika – 51,0 m

od strony dz. nr 34 i cmentarza – 83,50 m



przy ist. parkingu asfaltowym ul. Pieni nego – 29,0 m

szeroko chodnika 1,50 – 2,50 m

chodnik miejscowo oddzielone od kraw dzi jezdni pasem zieleni o zmiennej szeroko ci

podanej na projekcie zagospodarowania terenu,

chodniki ograniczone od strony jezdni i parkingu kraw nikiem betonowym 15 x 30 cm

ustawionym na +8 i +12 cm oraz obrze ami betonowymi 6 x 20 cm.

6.3. Zjazd

z ul. Kopernika;

szer. 5,00 m;

nawierzchnia kostka betonowa gr. 8 cm;

zjazd wyrobione ukami – warto promienia podana na projekcie zagospodarowania

terenu;

zjazd ograniczony kraw nikami najazdowymi 15 x 22 cm wystaj cymi na +4 cm

od nawierzchni jezdni parkingu;

6.4. Ziele

trawnik mi dzy chodnikiem przy ul. Kopernika a parkingiem szer. r. 1,75 m;

skarpy o nachyleniu do 1 : 1,5 zagospodarowane (obsianie traw );

wszystkie trawniki nale y posia traw i piel gnowa przez okres gwarancji dla ca ej

inwestycji;

7. Organizacja ruchu

7.1. Pieszego

zabudowa miejska – redni i ma y ruch pieszych istniej cymi i projektowanymi

chodnikami;

7.2. Samochodowego

ma e nat enie ruchu z przewa aj cym udzia samochodów osobowych,

7.3. Oznakowanie

pionowe parkingu;



8. Profil pod u ny

8.1. Niweleta parkingu

Niwelet parkingu zaprojektowano w nawi zaniu do uk adu wysoko ciowego

istniej cej jezdni ul. Kopernika oraz w nawi zaniu do naturalnego spadku terenu

z niewielkim profilowaniem w celu osi gni cia spadku 3,0 %

8.2. Spadki

pod u ny 3,0 %

porzeczny 0,005 %

9. Przekrój normalny.

Spadki:

parking

– pod u ny 3,0 %

– poprzeczny 0,005 %

chodniki

– pod u ny zmienny; poprzeczny – jednostronny 2,0% (w kierunku jezdni i parkingu)

zjazd

– pod u ny jednostronny w kierunku parkingu na szer. chodnika 2,0 %, w pozosta ej

cz ci zjazdu spadek dostosowany do terenu nie przekraczaj cy 12 %

10. Przekrój konstrukcyjny.

10.1. Parking

klasa drogi wewn trzna

ruch kategorii KR 1 KR2

grunt G1 G2

mrozoodporno pod o a nawierzchni 0,40 ÷ 0,45 x 1,00 = 0,40 ÷ 0,45 m

tabela 5.6.2.c modyfikacja

w wa cieralna z p yt a urowych MEBA 40x60 cm gr. 10 cm

w wa wyrównawcza cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

w wa podbudowy zasad. z kruszywa am. stabiliz. mech. 0/31,5mm gr. 8 cm

w wa podbudowy zasad. z kruszywa am. stabiliz. mech. 0/63mm gr. 12 cm

w wa ods czaj ca z piasku gr. 15 cm

gr. hz = 45 cm < 50 cm



kraw nik najazdowy na awie betonowej z oporem C12/15

kraw nik betonowy na awie betonowej z oporem C12/15

Warunek mrozoodporno ci pod o a zgodnie Rozporz dzenia MTiGM z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi

publiczne i ich usytuowanie jest spe niony.

10.2. Chodniki

ruch kategorii KR 1

grunt G1 – G2

mrozoodporno pod o a nawierzchni 0,40 x 1,00= 0,40 m

przyj to modyfikacje tabela 5.7.2. b)

od nie anie i sprz tanie odbywa si tylko sprz tem mechanicznym lekkim o ci arze

do 2500 kg

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

w wa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm

w wa podbudowy zasad. z kruszywa am. stabiliz. mech. 0/63mm gr. 15 cm

w wa ods czaj ca z piasku gr. 15 cm

gr. 40 cm 40 cm

Warunek mrozoodporno ci pod o a zgodnie Rozporz dzenia MTiGM z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi

publiczne i ich usytuowanie jest spe niony.

kraw nik na awie betonowej z oporem C12/15

obrze e betonowe na awie betonowej z oporem C12/15

10.3. Zjazd

zjazdy z kostki betonowej;

ruch kategorii KR 1;

grunt G1 – G2;

przemarzanie 0,40 x 1,00 = 0,40 m;



tabela 5.6.2. c) modyfikacja

w wa cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

w wa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm

w wa podbudowy zasad. z kruszywa am. stabiliz. mech. 0/31,5mm gr. 8 cm

w wa podbudowy zasad. z kruszywa am. stabiliz. mech. 0/63mm gr. 12 cm

w wa ods czaj ca z piasku gr. 15 cm

gr. hz = 40 cm < 41 cm

Warunek mrozoodporno ci pod o a zgodnie Rozporz dzenia MTiGM z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi

publiczne i ich usytuowanie jest spe niony.

11. Dost pno dla osób niepe nosprawnych

parking ogólnie dost pny bez barier architektonicznych w postaci wysokich kraw dzi.

kraw niki przy przej ciach dla pieszych obni one na +2 cm od nawierzchni jezdni, zjazdu,

parkingu;

kraw nik przy miejscach postojowych dla niepe nosprawnych obni ony na +2 cm

od nawierzchni parkingu

12. Kraw niki, obrze a

kraw nik betonowy 15x30 cm jezdnia, parking, zjazdy;

awa betonowa C 12/15 (B 15);

wysoko kraw nika: jezdnia +12 cm, parking +8 cm;

kraw nik najazdowy 15x22 cm – przej cia dla pieszych, zjazdy;

wysoko kraw nika najazdowego: przej cia dla pieszych, +2 cm oraz parking;

zjazdy +4 cm;

awa betonowa z oporem C 12/15 (B 15);

obrze a betonowe 6 x 20 cm;

awa betonowa C 12/15 (B 15);

13. Odwodnienie

Projektuje si nawierzchni przepuszczalna z p yt a urowych zasypanych grysem

bazaltowym frakcji 2 5 mm. Woda opadowa b dzie przesi ka bezpo rednio do gruntu.

Ze wzgl du na okresowo wykorzystania parkingu – 1 listopada i pochówki nie ma obawy

o zanieczyszczenie gruntu substancjami szkodliwymi. Nie ma potrzeby wykonywania

systemu odprowadzaj cego i podczyszczaj cego wody opadowe z parkingu



14. Ochrona rodowiska

14.1. Zastosowane rozwi zania chroni ce rodowisko

W celu ochrony naturalnego rodowiska zaplanowano nast puj ce rozwi zania

nawierzchnie drogowe nie pylne;

odwodnienie bezpo rednio do gruntu;

roboty drogowe nie naruszaj systemu wód podziemnych;

tereny zielone – rekultywacja;

Ze wzgl du na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si dodatkowych

rodków chroni cych rodowisko.

14.2. Zadrzewienie

nie wyst puje

15. Roboty ziemne

ziemi z wykopu przeznaczono do wywozu w miejsce wskazane przez inwestora;

Wykona bardzo dobre zag szczenie, w szczególno ci nad wykopami po instalacjach

podziemnych.

Ewentualne kolizje zg asza do u ytkowników sieci.

w obr bie zaznaczonych urz dze roboty ziemne wykonywa r cznie zgodnie z wytycznymi

podanymi w warunkach gestorów sieci.

16. Podziemna infrastruktura techniczna

16.1. Sposób prowadzenia robót

W obr bie zaznaczonych urz dze technicznych niezwi zanych z inwestycj roboty

ziemne i drogowe wykonywa r cznie z zachowaniem szczególnej ostro no ci.

16.2. Lokalizacja infrastruktury obcej niezwi zanej z inwestycj

Lokalizacja w/w urz dze jest zaznaczona na planie, dodatkowo wej cie na budow

zg osi do w a cicieli sieci w terminie okre lonym w uzgodnieniach.

OPERATOR ENERGA S.A. Rejon Energetyczny Kwidzyn.

T P S.A., Obszar Pionu Sieci w Olsztynie

Zak ad Gospodarki Komunalnej w Suszu.

Rejon Dystrybucji Gazu w Elbl gu.



16.3. Uzgodnienia

kopie w za czeniu

17. Roboty geodezyjne pomiarowe

osie, k ty i punkty g ówne wyznaczono na aktualnym podk adzie mapowym;

nale y zleci uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic dzia ek, punktów g ównych,

reperów roboczych, co uj to w kosztorysie;

pomiar wykonawczy uj to w kosztorysie;

pomiar powykonawczy uj to w kosztorysowej;

w przypadku znacznych ró nic i ewentualnych w tpliwo ci uzgodni z projektantem

niezb dny zakres zmian;

18. Kosztorys

Za cznikiem do projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski, przedmiar robót

i kosztorys ofertowy sporz dzony w pa dzierniku 2012 r.

19. Uwagi ko cowe

Do wykonania robót budowlanych mo na przyst pi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na

budow wydanego przez Starost I awskiego.

Wszystkie materia y stosowane do wykonywania robót powinny posiada stosowne

dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno ci) zezwalaj ce na ich

powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie

przepisami. Sprz t, transport, kontrola jako ci robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa

p atno ci za wykonane roboty w zakresie obj tym niniejszym projektem powinny by zgodne

z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegó owych specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót za czonych do projektu budowlanego oraz obowi zuj cymi

normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.













Rafa Wrzosek
14 200 I awa
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tel. 504694848

e mail: pracownia d3@wp.pl
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..................................

ASYSTENT: mgr in . Barbara K dzierska Wrzosek

..................................

DATA: 27.09.2012 r.



ZAWARTO OPRACOWANIA
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1.3. Przy acze kanalizacji sanitarnej.
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Rysunki wg. zestawienia jak ni ej:

profil przy cza kanalizacji sanitarnej 1 : 100/500 rys. nr 01/S

profil przy cza wody 1 : 100/500 rys. nr 02/S



OPIS TECHNICZNY

do projektu parkingu na dzia ce nr 33 przy ul. Kopernika w Suszu.

1. Opis techniczny.
1.1 Temat, stan istniej cy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest przy cze wodoci gowe i kanalizacji sanitarnej
pod chodnikiem i parkingiem przy ul. Kopernika w Suszu.

1.2 Przy cze wodoci gowe:

Zaprojektowano przy cze z rur PE ø 32 mm o PN10 (SDR11) d ugo ci 30,5 m.
Wcink w istniej ce przy cze DN80 mm wykona za pomoc obejmy DN32 mm.

Na sieci zaprojektowano zawór odcinaj cy za zaworem ruroci g ø 25 mm o PN10
(SDR11) d ugo ci 36,0 m.

Przed zasypaniem sieci nale y j podda próbie ci nieniowej wg PN 81/B 10725 i WT
5/94. Wszystkie z cza powinny by odkryte dla mo liwo ci sprawdzenia ewentualnych
przecieków. Na z czach nie mog wyst powa przecieki w postaci kropelek wody
i pojawienia si rosy. Ci nienie dla rur PE nie powinno by mniejsze ni 10 Pa.

1.3 Przy cze kanalizacji sanitarnej:

Przy cze kanalizacyjne wykona z rur PP lub PVC ø 160 mm czonych na wcisk

i uszczelk gumow .

Ruroci g uk ada zgodnie z "Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ruroci gów z
PVC i PE cz. 3." opracowan przez CTBK w W wie i zaopiniowan pozytywnie przez COBR
W wa.

Studzienk po czeniow wykona jako betonow o ø 1000 mm. Na studni na o y
w az eliwny typu przejezdnego.

W miejscach przej cia kana ów przez ciany studzienki betonowej w cianach studni
zaprojektowano monta tulei ochronnych z uszczelk (przej cie szczelne przez cian
betonow ). rednice tulei ochronnych w zale no ci od rednicy rury sieciowej,
przechodz cej przez ciank betonow studzienki.

1.4. Roboty ziemne.

Prace ziemne nale y wykona r cznie w wykopach w sko przestrzennych szeroko ci
dna od 0,4 do 0,8 m.



W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysoko ciowe ustali lokalizacj
uzbrojenia podziemnego i wykona r cznie próbne przekopy w celu ich ods oni cia.
Odkryte uzbrojenie podziemne nale y podwiesi i zabezpieczy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nale y
powiadomi u ytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali dalszy
tok post powania robót.

Przed przyst pieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) nale y dok adnie
rozpozna ca tras wzd u wytyczonej osi, przygotowa punkty wysoko ciowe, a ko ki
wyznaczaj ce o kana u zabezpieczy wiadkami umieszczonymi poza gabarytem
wykopu
i odk adem urobku. Wykopy nale y rozpoczyna od strony po czenia z istniej c
kanalizacj deszczow .

Podczas wykonywania robót ziemnych nale y szczególn uwag zwróci na
przestrzeganie przepisów BHP. Wykopy o g boko ci powy ej 1,2 m nale y umacnia
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN 83/8836 02. Roboty wykonywa zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano monta owych cz. II
oraz
Instrukcjami projektowania i monta u rur z PVC i PE.

2. Uwagi ko cowe.

- Wszystkie zastosowane materia y i urz dzenia musz mie aktualne certyfikaty
i aprobaty techniczne a w szczególno ci musz by zgodne z Ustaw z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), okre laj c zasady
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych po przyst pieniu Polski do Unii
Europejskiej.

- Prace instalacyjno – monta owe i odbiory wykona zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót monta owo – budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z pó n. zmianami).

- Wykona inwentaryzacj geodezyjn wykonanej sieci.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w adnym stopniu rodowiska naturalnego, zieleni
trwa ej i istniej cego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

- W pierwszej kolejno ci uk ada sie projektowan ni ej.







INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu W Suszu,
ul. Kopernika, dzia ka nr 33 – obr b 3

BRAN A: drogowa CPV – 45 23 31 00 0
sanitarna CPV – 45 23 10 00 5

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14 240 Susz

PROJEKTANT: mgr in . Rafa Wrzosek

.................................

DATA: 27.09.2012 r.



Zawarto opracowania

1. Zakres opracowania
2. Wykaz istniejacych obiektów budowlanych
3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu mog ce stwarza zagro enie

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagro enie, czas i miejsce ich wyst pienia
5. Informacja o prowadzeniu instrukta u pracowników i szkole
6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpiecze stwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robót

Elementy zagospodarowania terenu wynikaj z technologii wykonywania robót drogowych
Kolejno realizacji poszczególnych elementów robót:

wytyczenie geodezyjne;
roboty rozbiórkowe, nawierzchni chodnikowej z p ytek betonowych;
roboty rozbiórkowe murka oporowego z bloczków betonowych, kraw ników;
roboty przygotowawcze;
roboty ziemne pod koryto nawierzchni, parkingu, chodników i zjazdów;
ustawienie kraw ników i obrze y betonowych;
wykonanie warstwy ods czaj cej z piasku;
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
wykonanie nawierzchni parkingu z p yt a urowych typu MEBA;
wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej;

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

Istniej cymi obiektami s :
istniej ca ulica Pieni nego i ul. Kopernika oraz istniej ce techniczne uzbrojenie terenu;
ogrodzenie z siatki przy cmentarzu i od strony dzia ki nr 34;
napowietrzna linia energetyczna, doziemna sie teletechniczna, gazowa i wodoci gowa;

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu mog ce stwarza zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Elementami mog cym stwarza zagro enie jest istniej ca napowietrzna linia energetyczna,
kabel telefoniczny i sie gazowa niskiego ci nienia w rejonie przewidzianym do budowy
chodnika i zjazdu z ul. Kopernika i ul. Pieni nego oraz przy cze wodoci gowe przewidziane
do przebudowy w miejscu budowy stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych,

4. Przewidywane zagro enie

Rodzaj zagro enia Miejsce wyst pienia
potr cenia przez pojazdy poruszaj ce pas drogowy, plac budowy
si w pasie drogowym i na placu budowy

pora enia pr dem elektrycznym elektronarz dzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki

uszkodzenia cia a przez ostre pi y, betoniarki, walce,



i wystaj ce materia y, narz dzia, zag szczarki, roz cie acz
cz ci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ci arowe

wybuch substancji palnych – gaz przypadkowe uszkodzenie gazoci gu

5. Informacja o prowadzeniu instrukta u i szkole

szkolenie wst pne, po przyj ciu pracownika do pracy instruktor BHP;
instrukta stanowiskowy, przed przyst pieniem do robót na terenie budowy kierownik
budowy lub osoba upowa niona;
szkolenie podstawowe w czasie 6 miesi cy od przyj cia do pracy;
szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych raz na rok;
szkolenie z zakresu prawa budowlanego przed wej ciem na budow ;
wiadectwo odbycia szkole znajduj si w aktach osobowych ka dego pracownika lub

w dzienniku szkole BHP na budowie.

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót;
Oznakowanie i zabezpieczenie robót nale y wykona zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, który sporz dzi wykonawca zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;
ustawienie tablicy informacyjnej budowy;
wyznaczenie dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie;
zawiadomienie wszystkich u ytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przyst pieniem do robót;
wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;
wskazanie i odszukanie urz dze infrastruktury podziemnej;
zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budow nawierzchni, dróg placów,
parkingów, chodników, zjazdów itd. rurami ochronnymi;
powo anie s u by BHP do kontroli warunków pracy na budowie;
stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwa a w sprawie ochrony zdrowia

i bezpiecze stwa pracy” w danej firmie;
prowadzenie robót budowlanych, przez co najmniej dwóch pracowników, asekuracja;
stosowanie rodków ochrony indywidualnej, kaski, odzie i obuwie robocze;
sprawdzenie aktualno ci szkole , uprawnie i bada pracowników;
sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urz dze ;
sprawdzenie atestów materia ów;
zapewnienie koniecznej ilo ci sprz tu ppo . na poszczególnych stanowiskach i maszynach;
zorganizowanie ochrony maszyn i sprz tu oraz prowadzonych robót;
zapewnienie dost pu do telefonu w ci gu ca ej doby;

W/w zalecenia dotycz generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprz tu najemnego.

Opracowa :



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-10 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania  ul. M. C. Skłodowskiej 2 B / 27, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Narloch, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-KH4-6JL-F03 *
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