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UWAGI Okno PCV Okno PCV UWAGA!! Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary
rzeczywistych otworéw w murach!
Wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, obowiqzujgcymi
przepisamii zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zauwazenia niescistosci
. Zestawy dwuszybowe z przestrzeniq miedzyszybowq wypefnionq argonem, szklenie 4x16x4mm badz niejednoznacznosci w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie
szkto — zwykte wspdtczynnik przenikania 1,1W/m2K z projektantem w celu ich wyjasnienia.
Profile 5 komorowe z PCV o wspdtczynniku przenikania 1,3W/m2K
Stolarka PCV w kolorze : strona zewnetrzna — kolor ztoty dqb; strona wewnetrzna — kolor bialy OBIEXT: Swietlica wiejska DATA SKALA INRRYS,
Wszystkie okna w budynku z funkcjq rozszczelniania INWESTOR:
Parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym Omina 8uez,14-240 SuszulWyblcidego® | 122011  (Architeirn | 1:50 | 4 2
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm — kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewaciji mwc.ll: Lubnowy Wikgm. Susz dz. nr 2015
ZESTAWIENIE STOLARKI PROJEKTANT:
inz.Wieslaw Kuczmarsid
OKENNEJ upr.proj.arch.konstr. 377/0L/94, 8002 /0L
STADIUM: ASYSTENT PROJEKTANTA:
in2. Pultorak
PROJEKT BUDOWLANY [ o




