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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy budynku s$wietlicy
wiejskiej na dziatce nr geod. ewid. 20/15 w Lubnowych WIk. gm. Susz okresla wymagania w
zakresie:

- wlasciwosci materialow;

- sposobu 1 jakosci wykonania robot;

- oceny prawidtowosci wykonania robdt oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna jest czegscia dokumentacji w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.

Szczegdtowy zakres robot rozbidrkowych opisuje projekt wykonawczy architektoniczny oraz
projekt budowlany branzy sanitarnej i obejmuje wykonanie:

-wewngtrznej instalacji wody zimnej

-wewngetrznej instalacji wody cieptej 1 cyrkulacji

-wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

-wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzor budowy i inwestora.



1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robdt;

- wizji w terenie.

1.3.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1.1. Instalacje — systemy obejmujace wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
1.3.1.2. Instalacja — system zawierajacy materialy i elementy tak zmontowane, aby zapewnity
prawidtowe dziatanie systemu,

1.3.1.3. Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajaca ciepta i zimna wodg do urzadzen sanitarnych
wewnatrz budynku i usuwajaca $cieki,

1.3.1.4. Urzadzenie — element wyposazenia potaczony z instalacja w celu uzytkowania,

1.3.1.5. Urzadzenia sanitarne — Urzadzenia zamocowane do ktorych dostarczana jest woda pitna,
woda do celéw higienicznych lub odprowadzajace $cieki,

1.3.1.6. Rura — dhugi przewod o przekroju pierscieniowym

1.3.1.7. Ksztaltka rurowa — element dopasowany do rury w celu potaczenia, podparcia, zmiany
kierunku lub $rednicy otworu,

1.3.1.8. Zespot ustgpowy — Urzadzenia sanitarne sktadajace si¢ z miski ustgpowe;j, deski sedesowej,
zbiornika sptukujacego i rury sptukujacej,

1.3.1.9. Wyposazenie — wyroby takie jak Urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktore
stanowia Wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i sa zamontowane w budynku,
1.3.1.10. Grzejnik — element Urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktorym czynnikiem grzejnym
jest woda,

1.4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno —
budowlanym 1 prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot. Szczegdlna
uwagg nalezy zwrdcic¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowiazujacych
przepisOw oraz spelnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogdéw wiladz
administracyjnych.

1.5. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowiazkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do
obowiazkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczego6lnosci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,
- realizacja zadan wynikajacych z obowiazkoéw kierownika budowy okre§lonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwos$ci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych.

1.7. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obniZzenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych
rozwigzan materialowych i urzadzen nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
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zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe
wytacznie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego
w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien
zlozy¢ do Zamawiajacego przed uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek
W tej sprawie powinien zawieraC precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz
pordwnanie parametrow technicznych z rozwiazaniem zawartym w dokumentacji techniczne;j.
Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku
nalezy koniecznie dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastgpujacymi
przypadkami:

- wyrob zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwiazanie materialowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw
finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, roéwniez
potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt znaki towarowe, nazwy
producentéw 1 dystrybutorow zostaly wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych. Nalezy
stosowa¢ wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
10.08.1994 r. 0 zamdwieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawiajacego wyrobu jako rdwnowazny zostaty opisane w pkt.
1.4. niniejszej specyfikaciji.

1.8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY | INNE WYMAGANIA
Przedmiotowy obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno —
c) Polskich Normach,
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych
wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.9. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogéw nakladow rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naklady i czynno$ci towarzyszace opisane w
zatozeniach ogodlnych 1 zalozeniach szczegotowych dotyczacych odpowiednich rozdziatow.
Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sa §cisle zwigzane z okre$lona pozycja przedmiaru.

1.10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.10.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstawa odbioru robdt budowlanych beda stanowity nastgpujace dokumenty:
1) umowa z zatacznikami:
- specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
- harmonogram rzeczowo — finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robot ($lepe kosztorysy),



- kosztorys ofertowy,
- wykaz urzadzen,
- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
2) wymagane odrgbnymi przepisami protokoty pomiardéw, prob i sprawdzen,
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

1.10.2. Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci wykonania robdt i zastosowanych materiatow z
dokumentami (podstawa odbioru robot budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje sig
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady
nie sa istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej i1 nie zwigkszaja kosztow eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastgpujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio

zwiazane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wilasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10%
warto$ci elementow lub obiektow, na ktore zostat wydtuzony okres gwarancji,

1.10.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementoéw lub obiektow.

Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokol, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystgpuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robot
oraz wlasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Pomieszczenia swietlicy wiejskiej, w ktorych nastapi przebudowa sa obecnie uzytkowane.

Punkt poboru wody, energii dla potrzeb budowy na terenie obiektu z miejsca wskazanego przez
Inwestora

Pobor wody dla potrzeb budowy nalezy opomiarowac.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektryczne;.

Wytwoérnie betondéw 1 zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktére maja by¢
urzadzone na placu budowy wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podloza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny 1 wody gruntowe. Wytwornie 1
warsztaty wymagaja zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;j.

Place skladowe przeznaczone do sktadowania materiatow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materialow 1 urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaé zgodnie z
ogblnymi zasadami sktadowania tych materialdbw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji
robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skltadowe wymagaja wlasciwego
zabezpieczenia podloza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt
urodzajny 1 wody gruntowe. Place sktadowe wymagaja przygotowania powierzchni przez utozenie
tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe
moga by¢ wykonane z ptyt lub elementow prefabrykowanych. Podloze gruntowe moze tez by¢
zabezpieczone warstwa zwiru lub pospotki.



BRANZA SANITARNA

Instalacja wod.-kan.
1.5. Wewngtrzna instalacja wodociagowa.
1.6. Wewngtrzna instalacja kanalizacji.
Instalacja c.,0. ccw

1.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji wodociagowe;.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

- wymiana poziomu instalacji wody zimnej

- rozdzielenie wewngtrznej instalacji na wodna i p.poz

- zamontowanie wodomierzy

- zamontowanie zaworoéw antyskazeniowych

- poprowadzenie instalacji do nowoprojektowanych urzadzen

1.1.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody instalacji wodociagowe;.

Rurociagi z polipropylenu

- dlainstalacji wody zimnej

- dla instalacji wody cieptej

Rurociagi stalowe ze stali ocynkowane;j

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej o $rednicy dostosowane do $rednic rur

Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza.

Baterie umywalkowe klasy np. ,,Bratek” lub rownowazny

Baterie zlewozmywakowe klasy np. ,,Bratek” lub réwnowazny

wodomierze skrzydetkowe

zawory kulowe

zawory antyskazeniowe BA

Zawory hydrantowe mosigzne wewngtrzne o $rednicy 25 mm umieszczone w typowych szatkach
hydrantowych . Szafki zaopatrzy¢ w we¢ze potsztywne oraz pradownice

Materialy przewidziane do wbudowania przy budowie instalacji zimnej i cieplej wody:

-rury PP-R 80 PN 10

-rury PP-R 80 PN 20

- rury stalowe ze stali 10BX

-otuliny NMC CLIMAFLEX lub o podobnych wtasciwosciach

-baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe

-zawory ustgpowe 1 do zmywarki

- armatura

1.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Glowne rurociagi rozprowadzajace wody zimnej prowadzi¢ nalezy w $cianie w bruzdzie ze
spadkiem min 0,3 % Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Rurociagi, ktorych
nie mozna prowadzi¢ w bruzdach, nalezy obudowaé ptytami gipsowo kartonowymi.. Przewody
izolowac otuling z pianki poliuretanowej. Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej dla przewodoéw
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zimnej wody prowadzonych w bruzdach $ciennych wynosi 13 mm. Ciepta wodg uzytkowa z
podgrzewacza pojemnosciowego doprowadza si¢ do poszczegolnych punktow poboru. Rurociagi
prowadzi¢ réwnolegle do przewodow zimnej wody. Wszystkie przewody cieplej wody zaizolowaé
otulinami z pianki poliuretanowej.

1.1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczna opracowano na podstawie:
- Dokumentacji projektowo - kosztorysowej
- "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690),
- Norm Polskich:
= PN-81/B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

1.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej

1.2.2. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania musza spetniac¢ ponizsze wymagania:

Przewody kanalizacyjne

Piony i podejécia kanalizacyjne do urzadzen z rur PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem
gumowym np. firmy WAWIN BUK

Miski ustgpowe typu ,,kompakt” biate, typu ,,Cersanit” lub rGwnowazne.

Miski ustgpowe dla niepelnosprawnych

Umywalki pojedyncze porcelanowe wg PN-79/B-12634, z syfonem gruszkowym
Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem

Kratki sciekowe

Pisuar w tym samym rodzaju co umywalka i kompakt

Materiaty przewidziane do wbudowani przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej:
-rury PCV

-czyszczaki z PCV fi 110mm

-rury wywiewne fi 110mm

-zlewozmywaki stalowe nierdzewne

-koryta gospodarcze (porzadkowe)

-umywalki porcelanowe

-ustepy ,.kompakt”

1.2.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przed rozpoczgciem instalowania nowych odcinkow kanalizacji podposadzkowej odkry¢ nalezy
najpierw istniejaca w celu okreslenia wysokosci poziomu na wyjsciu kanalizacji z budynku. Utozy¢
nowa kanalizacje przy zachowaniu minimalnych spadkéw okreslonych powyzej, oraz minimalne
przykrycie od gory rury 35 cm.

Piony i1 podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC. Potaczenia rur nalezy
wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.
Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
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poslizgowej, tak aby odleglo§¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy
przejsciach pionow przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem, a tuleja
ochronna powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.
Poszczegolne piony i podejécia nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a przewody prowadzone
po $cianach zabudowa¢ ptyta GK. Piony mocowa¢ za pomoca uchwytow. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Pomigdzy przewodem, a obejma nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Mocowac nalezy w dwoch punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w polowie wysokosci kondygnacji.
Odpowietrzenie pionéw poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach, natomiast przy
dhuzszych podejsciach nalezy montowac¢ zawory odpowietrzajace np. DURGO
Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2
- 2,5 %. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomow) nalezy wykonaé za pomoca trojnikow
o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkow przewodow
poziomych, zalozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢ =+ 10%.
Wszystkie przybory sanitarne podiaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow:

- ze stali nierdzewnej dla kanalizacji technologicznej

-z tworzywa sztucznego dla kanalizacji sanitarnej
Wysoko$¢ ustawienia przybordw mierzona od posadzki do goérnej krawedzi przyboru powinna
wynosi¢:

- umywalki - 0,75-0,80 m,
- zlewozmywaki - 0,80-0,90 m,

Przybory mocowane do $cian, tj. umywalki, zlewozmywaki, jak réwniez miski ustgpowe do
posadzki zamocowac w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwiazania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ latwy i pewny montaz do
instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczy$ci¢ elementy
wspolpracujace ze soba. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidlowa i1 niezawodna
eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

INSTALACJA C.O.

2.0.MATERIALY

Do realizacji moga by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny:

-by¢ nowe i nieuzywane,

-odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszej specyfikacji

-mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawa
z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przestawi Zamawiajacemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.

Materialy przewidziane do wbudowania przy wykonywaniu instalacji c.o.:
-naczynie wzbiorcze 20l systemu zamknigtego

-grzejniki PURMO CV lub o podobnych wilasciwosciach

-rury stalowe

-rury PEX-AL-PEX

-rozdzielacze wraz szafkami-podtynkowe

-otulina NMC CLIMAFLEX lub o podobnych wlasciwosciach



3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet uzywany w robotach
instalacyjnych:

1. tasSma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,

. mlotek, przecinak, przebijak, srubokret,

. pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, pilnik okragly, szczotka druciana,

. klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny gldéwkowy,

. klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze ptaskie,

. gwintownica r¢czna uniwersalna, imadto do rur,

. wiertarka udarowa, szlifierka przenosna.

~N O Lk WIN

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
4.1. Wymagania ogélne

1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowa. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania
zgody projektanta.

2) Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i Urzadzenia sanitarne powinny by¢
sprawdzone na budowie.

3) Otwory przeznaczone na przejscia przewodoéw rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o
srednicy wigkszej, co najmniej 0 4 mm od zewnegtrznej Srednicy przewodu oraz dhuzsze o 6 ,,i 8 mm
od grubosci przegrody.

4) Bruzdy do umieszczania przewodow powinny mie¢ wymiary dostosowane do srednic
przewodow z uwzglednieniem minimalnych odlegtosci miedzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd
wynosi 14 x 14 cm.

5) Odlegtosci miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewodow
0 $rednicy:

25 mm — 3,0 cm,

32150 mm-5,0 cm,

65180 mm—7,0 cm,

100 mm - 10,0 cm.

6) Przewody pionowe mocuje sie do $cian za pomoca uchwytow, stosujac przy wysokosci
kondygnacji ponizej 4 m minimum jeden uchwyt w potowie kondygnacji.

7) Potaczenia gwintowane stosuje sie do przewodow stalowych instalacji wody pitnej i cieplej,
centralnego ogrzewania i gazu.

8) Potaczenia gwintowane uszczelnia sie za pomoca konopi oraz pasty miniowej (centralne
ogrzewanie, gaz) lub grafitowej (woda pitna i ciepta).

9) Armatur¢ nalezy montowac¢ w miejscach tatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwacji.

4.2. Instalacje cieptej wody.

Ogo6lne warunki montazu przewodow sa nastgpujace:

1. nalezy prowadzi¢ je przy $cianach wewngtrznych,

2. moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia
dostgpu do zawordw odcinajacych,

3. prowadzac przewody jeden nad drugim nalezy zachowac nastgpujaca kolejnos¢ (od gory):
przewody gazowe, centralnego ogrzewania, cieptej wody, wodociagowe i kanalizacyjne,



4. nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych, cieptej wody i kanalizacyjnych powyzej
przewodow elektrycznych,

5. minimalne odleglosci przewodow zeliwnych, stalowych od rownolegtych przewodow
elektrycznych powinny wynosi¢, co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzyzowan 0,05m,

6. wysoko$¢ zamocowania powinna wynosic:

0,80+0,90 m — zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stojacej,
0,75+0,80 m — umywalki,

7. miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron fatwo dostepne.

8 minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinna wynosi¢

-110mm- od pojedynczych misek ustgpowych,

-150mm- od 2 i wigcej misek ustgpowych oraz przy kilku przewodach razem potaczonych
9 minimalne $rednice przewodow spustowych i ich podej$¢ do przybordéw sanitarnych powinny
Wynosic:

- 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki, pisuaru, wpustu
podtogowego

-75mm — od kilku zlewow, zlewozmywakow, umywalek, pisuaréw, wpustow podtogowych,
-110mm — od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych

10. Najmniejsze spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

-dla przewodu o srednicy do 110mm — 2%

-dla przewodu o $rednicy 150mm - 1,5%

11. maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dlarur PCV i PP érednicy od 50 do 110mm -1,0 m

- dla rur PCV i PP érednicy powyzej 110mm - 1,25m

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogolne warunki montazu przewodow sa nastepujace:

-$rednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa,przewody centralnego ogrzewania musza mie¢ mozliwos¢ zmiany dtugosci oraz
przemieszczania sie (zmiana temperatury).

1. przejsécia przez sciany nalezy wykonywac z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek,

2. migdzy miejscami stalego zamocowania nalezy stosowac¢ odsadzki kompensacyjne,

3. przewody prowadzone po wierzchu scian powinny by¢ montowane roéwnolegle w odlegtosci od
tynku nie mniejszej od srednicy instalowanego przewodu,

4. na przewodach poziomych rozprowadzajacych, pionach oraz przy grzejnikach montuje sie
zawory odcinajace lub regulacyjne, zawor nalezy montowac tak, aby woda doptywata pod grzybek
zaworu,

5. instalacja centralnego ogrzewania musi by¢ wykonana zgodnie z projektem

4.4. Warunki bhp

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowiazuja odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich
prac, jak obrobka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie
wykonywania prac montazowych pracownik powinien:

- otrzyma¢ odpowiednia odziez ochronna,

- pracowac W rekawicach ochronnych,

- przy pracach na wysokosci uzywac bezpiecznych rusztowan,

- pracowac¢ W kasku ochronnym,

-uzywac narzedzi elektrycznych sposob zgodny z przeznaczeniem i dbac¢ o dobry stan izolacji,
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5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1.Kontrola

Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robot zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa:

1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na porownaniu wykonanych badz wykonywanych
robdt z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
2. Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne.

3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na poréwnaniu ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

5.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci.

5.2.2.Instalacja wody zimnej i wody cieplej

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej.

Po wykonaniu instalacji wody, nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji z dezynfekcja i poddaé
badaniom bakteriologicznym.

Po ptukaniu wykona¢ probe szczelnosci wg wymogoéw PN-81/B-10700/00.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy wykonac probe podwyzszonego cisnienia z pomoca pompki,
instalacja wodociagowa przy ci$nieniu probnym réwnym 0,9MPa nie powinna wykazywac
przeciekdéw na przewodach, armaturze i potaczeniach

5.2.3.Instalacja centralnego ogrzewania.

-badanie szczelnosci instalacji : podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy.
-badania szczelnosci instalacji ¢.0. na zimno: probg wykonac na cisnienie 0,6 MPa;

Wyniki badan uznaje sie za pozytywne jezeli w ciagu 20 minut manometr nie wykaze spadku
ci$nienia.

- badanie szczelnosci i dziatania instalacji c.0. w stanie goracym: nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek;
wyniki proby uwaza sie za pozytywny ,jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekoéw ani
rozszczelnienia.

6.0.0BMIAR ROBOT
Nowa instalacje mierzy sie w metrach biezacych, grzejniki, armaturg¢ w sztukach.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior materialow

Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatobw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
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Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu. 1.2.4.2.
Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbidér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ kanalizacyjna prowadzona
pod posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelno$ci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwagg na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- Szczelnos$¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposOb prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku
stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3%
polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjgcia
decyzji powtoérnego wykonania wszystkich polaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napelieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Z odbioru
migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot
1 elementow do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

7.2.0dbior techniczny cze¢sciowy:

1. Przy odbiorze czegsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja projektowa

* Dziennik budowy

* Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatow.

2. Odbiory miedzyoperacyjne:

* Odbiorowi podlegaja: przebieg tras 1 sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych
3. Odbior czgsciowy:

* Odbiorowi czgsciowemu podlegaja elementy zanikajace, ktorych sprawdzenie nie jest mozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

1.2.4.3. Odbior koncowy
Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na szczelno$¢.
Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sig na szczelnos$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.
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Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
- prawidlowos$¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,
- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
- dokumentacjg techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
- protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",
- protokoly wykonanych préb szczelnosci,
- $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest migdzy innymi
na podstawie protokoléw odbiorow czgsciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz prob.
* Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiarow
* Nalezy dostarczy¢ §wiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw /producentow.

8.0. ROZLICZENIE ROBOT

8.1.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji
Projektowej .

Cena rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

-transport wewngetrzny materiatoéw

-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branzy instalacyjnej

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
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3. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

4. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

5. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

6. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

7. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.

9. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

10. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

11. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

12. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.

13. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

14. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.
Urzadzenia grzewcze.

15. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

16. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

17. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

18. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
20. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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