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WSTEP

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy budynku $wietlicy
wiejskiej na dziatce nr geod.ewid. 20/15 w Lubnowy WIK. gm.Susz okresla wymagania w zakresie:
- wlasciwos$ci materialow;

- sposobu i jako$ci wykonania robdt;

- oceny prawidlowos$ci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robdt;

- wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robdt budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno —
budowlanym 1 prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robdt. Szczegdlna
uwagg nalezy zwrdcic¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarne;.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowiazujacych
przepisOw oraz spelnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogow wladz
administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowiazkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do
obowiazkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
- zatrudnienie kierownika budowy 1 kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,
- realizacja zadan wynikajacych z obowiazkéw kierownika budowy okreslonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow, urzadzen i rozwiazan
konstrukcyjnych.

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych
rozwiazan materiatlowych 1 urzadzen nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j 1
zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe
wytacznie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego
w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien
zlozy¢ do Zamawiajacego przed uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek
w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz
poroéwnanie parametréw technicznych z rozwiazaniem zawartym w dokumentacji technicznej.
Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ probke proponowanego materialu. Do wniosku
nalezy koniecznie dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie.



W trakcie realizacji robdt Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nast¢pujacymi
przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiazania zamiennego bez skutkow
finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe, nazwy
producentéw 1 dystrybutorow zostaly wskazane w celu wilasciwego (precyzyjnego) opisania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow roéwnowaznych. Nalezy
stosowa¢ wyroby okre§lone w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
10.08.1994 r. 0 zamodwieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawiajacego wyrobu jako réwnowazny zostaly opisane w pkt.
1.4. niniejszej specyfikaciji.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY | INNE WYMAGANIA
Przedmiotowy obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno —
c) Polskich Normach,
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych
wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadow rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnos$ci towarzyszace opisane w
zatlozeniach ogolnych 1 zalozeniach szczegétowych dotyczacych odpowiednich rozdziatow.
Opisane w tych zalozeniach warunki techniczne wykonania robdt, zalozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sa $cisle zwiazane z okreslona pozycja przedmiaru.
1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.9.1. Podstawa odbioru robdt budowlanych.
Podstawa odbioru robdt budowlanych beda stanowity nastgpujace dokumenty:
1) umowa z zatacznikami:
- specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
- harmonogram rzeczowo — finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robot ($lepe kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
- wykaz urzadzen,
- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
2) wymagane odrgbnymi przepisami protokoly pomiardw, prob i sprawdzen,
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.



1.9.2. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD LUB NIEZGODNOSCI.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania rob6t 1 zastosowanych materialow z
dokumentami (podstawa odbioru robdt budowlanych) jako podstawowa zasadg przyjmuje sig¢
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnos$ci z wymaganiem. Jezeli wady
nie sa istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej i nie zwigkszaja kosztoéw eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio

zwiazane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10%
wartos$ci elementow lub obiektow, na ktore zostat wydtuzony okres gwaranciji,

1.9.3. POTWIERDZENIE ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTOW LUB OBIEKTOW.

Z odbioru elementdéw robodt lub obiektu komisja sporzadza protokoét, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wilasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczany
przez inwestora, kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Pomieszczenia $wietlicy wiejskiej, w ktorych nastapi przebudowa sa obecnie nieuzytkowane.

Punkt poboru wody, energii dla potrzeb budowy na terenie obiektu z miejsca wskazanego przez
Inwestora. Pobér wody dla potrzeb budowy nalezy opomiarowac.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektrycznej.

Wytwornie betondéw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktore maja byc
urzadzone na placu budowy wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie i
warsztaty wymagaja zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;j.

Place skladowe przeznaczone do sktadowania materiatow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materialow 1 urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
ogblnymi zasadami sktadowania tych materialdbw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji
robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place skltadowe wymagaja wlasciwego
zabezpieczenia podloza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczego6lnosci grunt
urodzajny 1 wody gruntowe. Place sktadowe wymagaja przygotowania powierzchni przez utozenie
tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe
moga by¢ wykonane z ptyt lub elementéw prefabrykowanych. Podloze gruntowe moze tez by¢
zabezpieczone warstwa zwiru lub pospotki.

BRANZA BUDOWLANA

1. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
1.1.WYKONANIE NOWYCH SCIAN MUROWANYCH | SCIANEK DZIALOWYCH

1.1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru $cianek dziatowych i
konstrukcyjnych murowanych.

» (Cegta ceramiczna petna kl. 10

» roboty adaptacyjne przy demontazach i montazu nowych drzwi i okien

* bloczki z betonu komoérkowego



1.1.2. MATERIALY —wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania §cian musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie ,ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materialdw badz wyroboéw wykonanych wedhug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu Iub z nim
uzgodnionej ,dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace , ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z ta dokumentacja i obowiazujacymi przepisami.
1.1.2.1. Cegla .
Cegta pelna kl. 10 powinna odpowiada¢ normie PN-75B-12003.
Uzyty material powinien posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

» Nasiakliwos¢ cigzarowa powinna wynosi¢ nie wigcej niz 24%.

= ksztalt prostopadioscianu o wymiarach 6,5%12*25cm
1.1.2.2.Bloczki z betonu komoérkowego .
Uzyty material powinien posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

*  Wilgotno$¢ w chwili wbudowania nie wigksza niz 25% masy w stanie suchym

= ksztalt prostopadlo$cianu o wymiarach 59x24x12 cm

1.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA SCIAN.

1.1.3.1.Scianki dziatowe murowane i zamurowanie otworow.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazaniai o jednakowej
grubosci spoin pionowych i poziomych z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugosci ,w miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowaé strzgpia.. Cegly lub inne elementy
ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu .Wnegki 1 bruzdy nalezy
wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow .Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz
lcegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C,w przypadku
wykonywania muréw w temperaturze ponizej 0°C nalezy zastosowaé $rodki dodatkowe do
zaprawy umozliwiajace wiazanie i twardnienie zaprawy

1.1.4. ODBIOR ROBOT
Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidér materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia .Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie ktérymi sa.
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna)

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane ,odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje ,w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposOb stosowania .Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci
.Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

1.1.4.2. Odbioér miedzyfazowy (cze¢éciowy 1 elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu)
Odbioér migdzyfazowy powinien obejmowac:
= w przypadku rob6ét murowych nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania  potaczen
poszczegolnych $cian murowanych ,poprawnych  spoin pionowych i poziomych.
naroznikéw §cian wewngtrznych i zewngtrznych oraz pionow.
1.1.4.3. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy $cian obejmuje:
= sprawdzenie z dokumentacja projektowa ,niniejsza specyfikacja ,



sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogl¢dzin i1 pomiaréw a w odniesieniu do
konstrukcji danej $ciany 1 odbiorow migdzyfazowych na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
= sprawdzenie jakos$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow.
= sprawdzenie poszczegolnych plaszczyzn w pionie i w poziomie
= gsprawdzenie poprawnosci wykonania §cianek z ksztattek szklanych
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢
przyjete , musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

1.2. WYKONANIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH.

1.2.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru kominéw
wentylacyjnych.

= przewody wentylacyjne poziome z blachy cynkowej gr0,6mm

0 wymiarach 20x20 i 14x14cm fi 160mm

1.2.2. MATERIALY —wymagania ogodlne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przewodow wentylacji grawitacyjnej musza posiadac
dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie , ponadto musza by¢
wlasciwie oznakowane.
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiatdw badz wyrobow wykonanych wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej ,dla ktorych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z ta dokumentacja i obowiazujacymi przepisami.
1.2.2.1. Przewody i ksztattki wentylacji grawitacyjnej .
Przewody i ksztaltki wentylacji grawitacyjnej z blachy ocynkowanej powinny si¢ charakteryzowac
nastgpujacymi parametrami technicznymi:

»  wymiary wewngtrzne 20x20 i 14x14cm fi 160

* grubo$¢ blachy cynkowej 0,6mm

=  dhugos¢ elementow max3m

1.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA KOMINOW
WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ

1.2.3.1.Przewody wentylacyjne- kanaty.

Przewody wentylacji grawitacyjnej musza by¢ wykonane z blachy ocynkowanej gr.0,6mm, taczone
na zaktad szeroko$ci 20mm nitami i lutowane po obwodzie. Odchylenie przewodoéw od pionu nie
powinno by¢ wigksze niz 20mm przy diugosci przewodow wigkszej niz 10m. Odchylenie
przewodoéw na dtugosci 2m. nie powinno by¢ wigksze niz 3mm.Przewody powinny by¢ mocowane
do $cian 1 stropOw za pomoca obejm z uszczelka gumowa w odstepach nie wigkszych niz 3m. oraz
zawsze na koncach przewodow i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez kotki plastikowe osadzone w murze na glgboko$¢
min.8cm. Nad uchwytami przewoddéw pionowych powinny by¢ przylutowane noski z blachy
cynkowej zabezpieczajace przewod przed zsuwaniem sig. .

1.2.4.0DBIOR ROBOT

1.2.4.1.0dbi6r materialow.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ jak w pkt.2.1.4.

1.2.4.2.. Odbiér miedzyfazowy.

Odbidr miedzyfazowy przewoddw wentylacji grawitacyjnej w stanie surowym obejmuje.
- sprawdzenie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow



odbioru materiatow.
- sprawdzenie rozstawu i wykonanie polaczen poszczegdlnych elementow przekroju
poszczegdlnych odcinkéw, przekroju zaktadow, nitowania oraz lutowania. Nalezy
sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow oraz czy przewody nie maja dziur 1 peknigc .
- sprawdzenie droznosci i szczelnosci przewodow.
Odbioér nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie z inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy i
kominiarzem .
1.2.4.3. Odbior koncowy.
Odbior koncowy przewoddéw wentylacji w stanie wykonczonym obejmuje:
= sprawdzenie otworow wlotowych kratek
= gsprawdzenie wylotéw przewodow
= gsprawdzenie prawidlowosci ciagu i szczelnosci oraz krotnosci wymian powietrza dla
danego pomieszczenia przy czym temperatura powietrza w pomieszczeniu jest co najmniej
010°C WyZsza niz temperatura powietrza na zewnatrz budynku
= gsprawdzenie prawidtowos$ci podlaczenia urzadzen wentylacyjnych oraz innych elementow
ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisj¢ za potrzebne.

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢
przyjete , musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

1.3. WYKONANIE ZAMUROWAN OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

1.3.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania zamurowan otworow okiennych
i drzwiowych. W przedmiotowym budynku wystgpuja nastgpujace rodzaje zamurowan otworow.
= S$ciany z cegly ceramicznej petna kl. 10- $ciany wewngtrzne i zewngtrzne
= $ciany z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm i 12 cm odmiany 500- Sciany zewngtrzne i
wewnetrzne

1.3.2. MATERIALY —wymagania ogdlne.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania §cian murowanych musza posiada¢ dopuszczenie do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie ,ponadto musza by¢ wtasciwie oznakowane.
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiatbw badz wyrobow wykonanych wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej ,dla ktorych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace ,ze zapewniono zgodno$é
wyrobu z ta dokumentacja 1 obowiazujacymi przepisami.
1.3.2.1. Cegla petna
Cegtla pelna kl. 10 powinna odpowiada¢ normie PN-75B-12003.
Uzyty materiat powinien posiada¢ nastgpujace parametry techniczne:

= Nasiakliwos$¢ cigzarowa powinna wynosi¢ nie wigcej niz 24%.

= ksztalt prostopadto$cianu o wymiarach 6,5%12*25cm
1.3.2.2. Gazobeton
Bloczki gazobetonowe wykonane z nieautoklawizowanego betonu komodrkowego powinny
odpowiada¢ normie PN-B-19301:1997.
Uzyty material powinien posiada¢ nastgpujace parametry techniczne:

= odmiana bloczka M500 odpowiadajaca wytrzymalo$ci na $ciskanie 2,1 MPa

= ksztalt prostopadio$cianu o wymiarach 24*24*59cm i 12*24*59cm i dopuszczalnych

odchytkach wymiaréw na dlugo$ci +-5mm, szeroko$ci +-3mm,wysokosci +-3mm.

= gestoS¢ objetosciowa w stanie suchym powinna wynosi¢ 950kg/m3.

* wysoko$¢ podciagania kapilarnego wody nie powinna by¢ wigksza niz 10cm.

* wspolczynnik przewodzenia ciepla nie powinien by¢ wigkszy niz 0,23 W/m.*C



1.3.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA SCIAN.

1.3.3.1. Sciany murowane.

Podstawowe zasady wykonywania zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych omowiono w
pkt.1.1.3.1.Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na potaczenia z Scianami istniejacymi poprzez
strzgpia. W przypadku braku poziomdéw w potaczeniach nalezy wykona¢ podlewke betonowa z
betonu B15 i rozpocza¢ murowanie.

1.3.4. ODBIOR ROBOT | MATERIALOW

1.3.4.1.0dbior materiatow

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidér materialtbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i innych

dokumentow odniesienia .Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie ktorymi sa.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna)

Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢é wilasciwie oznakowane ,odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje ,w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania 1 sposOb stosowania .Szczeg6lna uwagg nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci .

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

1.3.4.2. Odbiér miedzyfazowy (czgsciowy i1 elementéw zanikajacych lub ulegajacych  zakryciu)

Odbidr migdzyfazowy powinien obejmowac:

- w przypadku robdét murowych nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania  potaczen
poszczeg6lnych $cian murowanych oraz poprawnych  spoin pionowych i1 poziomych.
naroznikow §cian wewngtrznych i zewnetrznych i pionow $cian.

w przypadku robdt zelbetowych nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania deskowania i rusztowania

oraz zbrojenia i potwierdzi¢ odbidr robot w dzienniku budowy.

1.1.4.3. Odbior koncowy.
Odbior koncowy $cian obejmuje:
= sprawdzenie z dokumentacja projektowa ,niniejsza specyfikacja ,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do
konstrukcji danej $ciany 1 odbiorow migdzyfazowych na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
= sprawdzenie jakos$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materialow.
= sprawdzenie poszczegolnych plaszczyzn w pionie i w poziomie
= sprawdzenie polaczen $cian, wewngtrznych i zewngtrznych.

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga byc¢
przyjete , musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

2. NADPROZA
2.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru nadprozy drzwiowych
i okiennych
-nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19 - przebudowana czgs¢ na parterze
2.2. MATERIALY —wymagania ogdlne
Wszystkie materialty uzyte do wykonania §cian musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie ,ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.



Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiatbw badz wyrobow wykonanych wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej ,dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace , ze zapewniono zgodno$é
wyrobu z ta dokumentacja i obowiazujacymi przepisami.
2.2.1. Nadproza prefabrykowane typu L19 .
= typ nadprozy okiennych w $cianach zewngtrznych obciazonych stropami typu N wg
zestawienia w projekcie, szeroko$¢ 9cm, wysokos¢ 19cm, zbrojone stala StO lub 34GS,
masa elementu 40kg

2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

2.3.1.Nadproza prefabrykowane.

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych $cian oraz od rodzaju otworéw nalezy zastosowaé

odpowiedni rodzaj nadproza zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Przy wykonywaniu nowych

otworéw w $cianach nosnych istniejacych nalezy podstgplowaé istniejace stropy ,wyku¢ bruzde

pozioma z jednej strony $ciany osadzi¢ nadproze na gotowo i przystapi¢ do wykonania bruzdy

poziomej z drugiej strony S$ciany oraz osadzi¢ drugie nadproze. Podparcie dla nadprozy

prefabrykowanych wynosi min 9cm na podlewce betonowj gr 10cm z betonu B15. Przy

wykonywaniu tego typu robot w obiektach remontowanych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na

zabezpieczenia stropow przy robotach rozbiorkowych.

2.4. ODBIOR ROBOT

2.4.1.0dbior materialow.

Odbi6r materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i innych

dokumentéw odniesienia .Jako$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie ktérymi sa.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna)

Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane ,odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje ,w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania 1 sposob stosowania .Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci .

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.4.2. Odbiér miedzyfazowy (czgsciowy i elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu)
Odbidr migdzyfazowy powinien obejmowac:
= sprawdzenie sposobu wykonywania nowych otworow i ich zabezpieczenia .
* nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie elementdw i ich umiejscowienie w poszczegdlnych
otworach oraz wlasciwe oparcie.
2.4.3. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy obejmuje:
= sprawdzenie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja ,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i1 pomiardéw, a w odniesieniu do
rodzaju nadproza i stropu oraz odbioréw mig¢dzyfazowych na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
= sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialow na podstawie protokotow
odbioru materialow.
= sprawdzenie poprawnego wykonczenia nowych otworow
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢
przyjete , musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.
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3. TYNKI, OKLADZINY SCIAN
3.1. TYNKI | OKLADZINY $CIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
(SANITARNYCH)

3.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonanie tynkoéw wewnetrznych 1 oktadzin w pomieszczeniach sanitarnych. Wykaz
szczegblowy wszystkich pomieszczen wraz z wysokos$cia do ktorej nalezy wykona¢ glazurg podano
w zestawieniu powierzchni i1 robot wykonczeniowych w projekcie architektury, stanowiacym
podstawe wykonania prace remontowych.

3.1.2. MATERIAL

3.1.2.1 Ptytki $cienne i kleje

- plytki ceramiczne $cienne — typowa glazura o wymiarach 15 x 15cm, 20 x 20 cm lub
prostokatne, powierzchnia wodoszczelna, ptytki o rownych bokach, wysokiej klasy
(gatunek 1) , do stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze i wzorze uzgodnionym
z Inwestorem (np.: Cersanit, Tubadzin, Paradyz lub réwnowazna).

UWAGA ! : Wymagana jest gotowa kompozycja wg rodzaju i odcieni w komplecie
katalogowym oferowanym w sprzedazy. W sklad zestawu/kompletu wchodzi¢ powinny plytki
podlogowe, Scienne, dekor podluzny w ksztalcie polwalka lub gzymsu na calym obwodzie
gornej krawedzi (jako wykonczenie) i kilka sztuk dekoréw ozdobnych na kazde pomieszczenie
w wymiarze typowym jako obrazki.

zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna

zaprawa wyrownujaca do wyréwnywania powierzchni $cian przed polozeniem plytek

ceramicznych,

3.1.2.2.Tynk cementowo — wapienny kategorii I11.

- tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyklym
cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk
kategorii Il — dwuwarstwowy, zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na
istniejacym podtozu, marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany
w miejscach gdzie §ciany nie sa pokryte glazura (powyzej glazury) oraz na sufity.

3.1.2.3.Tynk cementowo — wapienny kategorii 1.

- tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykly cementowo — wapienny,

mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii Il — dwuwarstwowy,

zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejacym podiozu, marka zaprawy na narzut powinna
by¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany pod glazurg.

3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.1.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

e We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych w catym obiekcie i technologicznych) w
miejscach gdzie nie ma glazury wykona¢ tynki wewngtrzne gladkie cementowo — wapienne
kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gladkie (na §cianach wewngtrznych powyzej glazury 1
na sufitach). Tynki cementowo — wapienne kat. 11I.

e Pod oktadziny Scienne we wszystkich pomieszczeniach mokrych wykona¢ tynki kategorii 11.

e Tynki mozna wykonywa¢ poprzez nanoszenie na podloze zaprawy tynkarskiej recznie lub
mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe
dolna obrzutk¢ majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki
zalezy od rodzaju podloza, a marka zaprawy na obrzutke¢ powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na
warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowa¢ zaprawg¢ cementowo — wapienng. Narzut powinien
by¢ wyréwnany i zatarty na gladko. Gladka fakturge tynkow uzyskujemy przez zatarcie
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powierzchni $wiezego tynku twarda packa i usunigcie nadmiaru spoiwa za pomoca pedzla. Przy
wykonywaniu tynkoéw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na doktadna receptur¢ zaprawy i
kazdorazowo sprawdza¢ parti¢ sktadnikow do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotno$¢.

3.1.3.2. Glazura.

e W pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych na wysokosci $cian (szczegdétowa wysokosé
scian okre$lono w projekcie architektury, od 2,05-2,10 od powierzchni podlogi wykonaé
glazure. Plytki ceramiczne (gatunek 1) przyklei¢ do $cian za pomoca zaprawy klejacej do
glazury. Wymagana jest wysoka jako$¢ wykonania prac. Spoiny nalezy wypehic¢ zaprawa do
fugowania w kolorze ptytek ceramicznych.

e Narozniki Scian w pomieszczeniach technologicznych zabezpieczy¢ katownikami
zimnogigtymi ze stali nierdzewnej do wysokosci 2,0 m od poziomu posadzki.

3.1.4. ODBIOR ROBOT

3.1.4.1. Odbioér materiatow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia.

3.1.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu):

Odbiér migdzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych, odbior

migdzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podloza $cian w tym: czystosci, gladkosci, wytrzymatosci,
réwnosci 1 stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od plaszczyzny 1 odchylenia
krawedzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 metrowej,

- dlatynku kategorii 1l nie wigksze niz 4 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,

- dla tynku kategorii II nie wigksze niz 3 mm na 1 m,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

- dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 10 mm na cale;j
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,

e sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadko$ci, przyczepnosci, itp.,
sprawdzenie przygotowania podtoza pod plytki ceramiczne,

e sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidtowos$ci przylegania plytek do
podktadu, prawidtowosci przebiegu spoin, prawidlowosci uksztalttowania powierzchni, wizualna
ocena szerokos$ci stykow 1 prawidtowosci ich wypelnienia, jednolitosci barwy ptytek 1 spoin,

Z wszystkich czynno$ci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbioréow fazowych nalezy

sporzadzi¢ protokot .

3.1.4.3.0dbioér koncowy

Odbior koncowy robot tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na podstawie
protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
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e sprawdzenie jakosci i prawidlowo$ci uzytych materialow na podstawie protokotéw odbioru
materialow

e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych,

e sprawdzenia prawidlowosci wykonania podktadow 1 warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokotow odbioréw
miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtlowosci wykonania tynkéw i glazury nalezy dokonaé po uzyskaniu przez
powierzchnig¢ pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

3.2. TYNKI | OKLADZINY SCIAN W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

3.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z wykonanie tynkow wewngtrznych w pomieszczeniach suchych.

3.2.2. MATERIAL

3.2.2.1. Tynk cementowo — wapienny kategorii Il1.

- tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyklym
cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk
kategorii 111 — dwuwarstwowy, gtadki (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejacym
podtozu.

3.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.2.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

e We wszystkich pomieszczeniach suchych oraz w miejscach projektowanych zamurowan i sku¢
wykona¢ tynki wewngetrzne gladkie cementowo - wapienne Kkategorii 11l tradycyjne,
dwuwarstwowe, gladkie.

e Na nowoprojektowanych $cianach murowanych rowniez wykonac tynki cementowo — wapienne
kategorii Il1.

e Przed przystapieniem do wykonywania tynkow nalezy sku¢ wszystkie zniszczone tynki, w
miejscach zawilgoconych $ciany osuszy¢, ubytki Scian i1 sufitow uzupetnic¢, oczysci¢ ze starych
powtok malarskich, wyrowna¢ podtoze i na przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do robot
tynkarskich. Tynki mozna wykonywaé poprzez nanoszenie na podioze zaprawy tynkarskiej
rgcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze
wykonujemy warstw¢ dolna obrzutke majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do
podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza, a marka zaprawy na obrzutkg powinna by¢
wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwiazaniu zaprawy
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowa¢ zaprawg cementowo —
wapienna. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7 — 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw lub listew, $ciagajac go paca, a nastgpnie
zacierajac packa drewniana. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ od 8 — 15 mm. Narzut powinien
by¢ wyrownany i zatarty na gladko. Gtadka faktur¢ tynkow uzyskujemy przez zatarcie
powierzchni §wiezego tynku twarda packa 1 usunigcie nadmiaru spoiwa za pomoca pgdzla. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na dokladna receptur¢ zaprawy i
kazdorazowo sprawdza¢ parti¢ sktadnikéw do zaprawy, szczeg6lnie ich wilgotnos¢.

3.2.4. ODBIOR ROBOT:

3.2.4.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwos$ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.
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3.2.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementdw zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu):

Odbiér migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych, odbior

migdzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podloza $cian w tym: czystosci, gladkosci, wytrzymatosci,
réwnosci 1 stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od ptaszczyzny i1 odchylenia
krawedzi od linii prostej, dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 metrowej,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm
na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm
powyzej 3,5 m wysokosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm
na I m 1 nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.),

e sprawdzenie wykonania grubo$ci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,

Z wszystkich czynno$ci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy

sporzadzi¢ protokot .

3.2.4.3.0dbiodr koncowy

Odbidr koncowy robot tynkarskich:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i1 pomiardw oraz na podstawie
protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jako$ci i prawidlowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw odbioru
materialow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow 1 warstw tynkow nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow migdzyfazowych,

3.3 SUFITY PODWIESZONE

3.3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie projektowanych sufitow
podwieszonych z zastosowaniem ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych
ocynkowanych.

Wszystkie przewody wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej obudowaé rowniez
ptytami gipsowo — kartonowymi Rigips gr. 12,5 mm

3.3.2. MATERIALY

3.3.2.1Ptyty kartonowo-gipsowe

zalety : daja mozliwos¢ szybkiego 1 tatwego montazu $cian, $cian dziatowych, sufitéw o dowolnie
wybranym ksztalcie. Ptyty tworza przyjemny i1 zdrowy mikroklimat.

Rodzaj ptyty grubos¢ (mm) | dtugos¢ (mm) | szerokos$¢é (mm)
Ptyty renowacyjne 6,5 2600 1200
Ptyty standardowe (zwykie) GKB 9,5/12,5/15 2000-3000 1200
Ptyty wodoodporne GKB 12,5 2600-3000 1200
Ptyty ognioochronne GKF 12,5/15 2600-3000 1200
Ptyty wodo-ognioochronne GKFI 12,5 2600 1200
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3.3.3. Akcesoria do budowy sufitow

Elementy konstrukcji sufitu; gipsy, kleje, wkrety, elementy mocujace, narozniki, tasmy profile
metalowe do konstrukcji podwieszonej.

Profile konstrukcyjne tworzace ruszt podwieszony wykonane sa z blachy ocynkowanej grubosci 0,6
mm, w sktad konstrukcji wchodza: profile gldéwne, przyscienne, poprzeczne, oraz taczniki, kotwy i
wieszaki .Profile nosne zastosowaé stosownie do wybranego systemu — wg producenta.
Analogicznie dopuszcza si¢ wykonanie sufitu wg. systemu kasetonowego.

3.3.4.TECHNOLOGIA WYKONANIA

e Projektuje si¢ obnizenie sufitu we wszystkich pomieszczeniach o 20 cm . Nowo projektowany
sufit podwieszany wykona¢ z regipsu na ruszcie stalowym z wypehieniem z welny mineralnej
gr. 18 cm.

e Polaczenia pomiedzy sufitem a S$cianami lub innymi powierzchniami pionowymi.-
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy
listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé
mozliwie najdluzszych listew. Minimalna zalecana dtugo$¢ listwy wynosi 300 mm. Specjalnie
wykonane drewniane listwy przyscienne sa najlepszym rozwiazaniem dla tego systemu.

e Narozniki.- Listwy przyS$cienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle
dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych.

e Montaz ptyt. - Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty Rockfon sa
tatwe do cigcia za pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigeia nalezy pomalowac
farbami do malowania brzegow.

3.4.4. ODBIOR ROBOT

3.4.4.1. Odbior materiatow

Odbidr materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentow odniesienia stosownie do wymagan producenta systemu. Jako$¢ materiatow musi by¢

potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w

budownictwie.

3.4.4.2. Odbiory robdt montazowych

Odbidr robot powinien obejmowac wydzielone fazy prac montazowych i powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podioza pod sufity podwieszone,

sprawdzenie wymagan technologicznych systemowych,

sprawdzenie zgodnos$ci przygotowania rusztu nosnego plyt z przyjetym systemem montazu,

sprawdzenie ulozenia ptyt sufitowych,

sprawdzenie doktadnosci zabudowania przewoddéw wentylacyjnych oraz mozliwosci dostgpu w

przypadku awarii instalacji,

e gsprawdzenie odchylenia zamontowanych ptyt sufitowych od linii prostej, od kierunku
pionowego i od kierunku poziomego,
sprawdzenie zgodnosci wykonania sufitow z wymaganiami sytemu,

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie
protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i1 prawidlowo$ci uzytych materiatow na podstawie protokoldw odbioru
materialow

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotéw odbioréw migdzyfazowych,
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4. PODLOZA | POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t podtogowych i
posadzkowych. W rozdziale opisano wymagania dotyczace nast¢pujacych robot i elementow
budynku:

1. Podlogi z posadzka z ptytek ceramicznych na gruncie.

2. Podtogi w pomieszczeniach mokrych na gruncie.

3. Podlogi — parkiet cyklinowany, nastgpnie pokryty specjalna powtoka olejowa lub woskowa do
parkietow (sala glowna).

4. Podlogi drewniane- deski cyklinowane i lakierowane 3 krotnie (sala na I pietrze).

4.1. ROBOTY POSADZKOWE Z PLYTEK GRES

4.1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podtog z posadzka z
ptytek gresowych uktadanych w pomieszczeniach suchych i mokrych.

4.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtdg musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw

podposadzkowych, izolacji i1 klejenia maja spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i

estetyczne:

e Plytki gresoweo wysokiej jakosci o stopniu Scieralno$ci R12: o wymiarach 30 x 30 cm lub
wigkszych, kolor i wzor wg. uznania inwestora; ptytki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
nasiakliwo$¢ < 3%; wytrzymalos$¢ na zginanie >270 MPa; twardos$¢ powierzchni (w skali Mohra)
>5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikalibw domowych oraz kwaséw i zasad (np.:
Cersanit, Tubadzin, Paradyz lub réwnowazne)

Zaleca si¢ w pomieszczeniach z glazura zastosowaé¢ kompozycje¢ katalogowa, oferowang w

sprzedazy, terakota kompatybilna do glazury.

e Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa ,,Atlas” lub rownowazna, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min.
0,5 MPa, odporna na temperature od -20°C do +60°C.

e Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady,
oleje i rozpuszczalniki.

e Zaprawa cementowa na warstwy wyrownawcze pod posadzki marki nie nizszej niz M-8,
stosowac¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg 1 dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow
ustali¢ laboratoryjnie.

e Powtloka uszczelniajaca CL 51 w pomieszczeniach mokrych

o Zaprawa klejowa elestyczna flexibel w pomieszczeniach mokrych

4.2.3 TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

4.2.3.1. Podktad pod posadzke.

Podktad pod posadzki ma by¢ wykonany z zaprawy cementowej marki M-12, zgodnie z projektem.
Podktad ma by¢ dylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, dylatacje podktadu pod
posadzke powinny pokrywac si¢ z dylatacjami podktadu pod izolacje przeciwwodna. Szczeliny
dylatacyjne o szerokosci co najmniej 3 mm i wysokoSci co najmniej 30mm nalezy wypehic
asfaltowym kitem trwale plastycznym. Podktad powinien mie¢ powierzchnig¢ roéwna, stanowiaca
ptaszczyzng pozioma lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu tata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na
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calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W podktadzie nie moze by¢ Zzadnych pgknigé ani
wykruszen. Podklad z zaprawy cementowej nalezy pielegnowacé przez okres co najmniej 7 dni.
Pielegnacja podktadu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez
polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.

4.2.3.2. Posadzki.

Na réwnym podktadzie w pomieszczeniach mokrych utozy¢ powtoke uszczelniajaca CL 51
Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek gresowych 30 x 30 cm lub wigkszych, wysokiej jakosci o
stopniu $cieralnosci R12 uktadane na zaprawie klejowej Atlas lub rownowaznej, w przypadku
pomieszczen mokrych na zaprawie elastycznej. Spoiny mig¢dzy ptytkami o szerokosci 4,5 mm
nalezy wypelié¢ zaprawa do fugowania. W przypadku pomieszczen mokrych zastosowaé fuge
uelastyczniona. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysoko$ci 10 cm z
ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki nalezy wykonaé¢ dylatacje,
ktore powinny pokrywac si¢ z dylatacjami podtoza. Dylatacje nalezy wykona¢ z typowych profili
wypetnionych materialem trwaleplastycznym. Jezeli powyzej cokolika nie jest wykonana
wyktadzina z glazury nad cokolikiem nalezy stosowa¢ listwe wykonczeniowa. Wszystkie
polaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi
profilami.

4.2.4. ODBIOR ROBOT

4.2.4.1. Odbidr materiatow.

Odbioér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢é wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposOb stosowania. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, markg itp. dostarczonego materiatu.

4.2.4.2. Odbiory migdzyfazowe (cze$ciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu).

Odbidér migdzy fazowy powinien obejmowac wydzielone czgsci posadzek 1 dotyczy¢ wszystkich

elementow posadzki w zalezno$ci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

2) sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpustow
podiogowych,

3) sprawdzenie ciaglosci i szczelnosci warstwy izolacyjnej oraz doktadnosci jej potaczenia z
podktadem (dokona¢ proby wodnej),

4) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,

5) sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej,

6) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3-ch miejscach w kazdym
pomieszczeniu (badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadnoscia do Imm),

7) sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu (przez oceng laboratoryjna probek pobranych w czasie
wykonywania podktadu i1 pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu wbudowania,
miotkiem Schmitta lub innymi dostgpnymi 1 wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia
wytrzymatos$ci podktadu nalezy dokona¢ w kazdym pomieszczeniu, a w przypadku pomieszczen
0 powierzchni ponad 40 m? co najmniej 3 i po 1 na kazde 50 m? powierzchni,

8) sprawdzenie roéwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty o
dhugosci 2m,
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9) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty i poziomicy,

10)sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie roznych elementéw (wpustow
podlogowych, plaskownikow lub katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny,

11) sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

12) sprawdzenie prawidlowosci pielggnacji podktadow,

13) sprawdzenie warunkéw przystapienia do robdt posadzkowych:

e temperatur¢ powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrddta ciepta,

e Wwilgotno$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

e wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym Ilub karbidowym, pomiaru nalezy
dokona¢ w kazdym pomieszczeniu, a w przypadku pomieszczen o powierzchni ponad 40
m? co najmniej 3 i po 1 na kazde 50 m? powierzchni),

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny

by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.2.4.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robdt posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie
protokotow odbiorow mig¢dzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialtdbw na podstawie protokotow odbioru
materialow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogélnych wykonania rob6t (cieplnych i wilgotnosciowych)
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow migdzyfazowych,

5) sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

e sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

e sprawdzenie potaczenia posadzki z podkladem; badania nalezy przeprowadzi¢ w
zalezno$ci od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzié¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy 1 protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

e sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkladek
dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadno$cia do 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

e sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych
lub cokotoéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

Odregbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cz¢$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi

na podstawie protokoldw odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz prob.
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4.2.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej,
nieszkliwione.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na goraco.

PN-74/B-24622 Roztwory asfaltowe. (abizole).

Uk~ wmN

5. MALOWANIE
5.1. MALOWANIE SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

5.1.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z wykonaniem powlok malarskich w pomieszczeniach mokrych — technologicznych i
sanitarnych. Projekt przewiduje malowanie $cian powyzej glazury oraz sufitow farbami
emulsyjnymi.

5.1.2. MATERIAL

5.1.2.1. Farby emulsyjne

- farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania §cian i sufitow we
wszystkich pomieszczeniach mokrych wg wykazu pomieszczen w projekcie architektury, Sciany
nalezy pomalowac¢ farba w gotowym kolorze katalogowym ( w uzgodnieniu z inwestorem),
sufity pomalowac kolorem biatym,

- Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podlozy z
betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materiatow drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i
ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet.

- Wilasciwosci:  ze wzgledu na bardzo dobra przyczepnos¢ np farba ARKOL, DULUX lub
roOwnowazna moze by¢ stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Ma tworzy¢
powtokg matowa, bez zmarszczen 1 spekan, przepuszczalna dla powietrza, odporna na
zmywanie woda 1 przecieranie na sucho.

5.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

5.1.3.1. Malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniach mokrych — $ciany i sufity we wszystkich
pomieszczeniach technologicznych 1 sanitarnych nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi
dwukrotnie, z wyjatkiem $cian w miejscach pokrytych glazura. Malowanie nalezy wykonywac po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt poprzedzajacych; tj. ukonczeniu robot instalacyjnych,
wykonaniu posadzek i1 podtog, wykonaniu biatego montazu, montazu urzadzen technologicznych
,wbudowanych”, wymianie stolarki itp.

Technologia wykonywania powlok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga
szczegblowego omowienia. Na rynku sa szeroko dostgpne wszystkie niezbgdne proste narzgdzia
(walki, pedzle, drabiny itp.), i1 rdznego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste.
W projekcie zaleca si¢ zastosowanie farb w kolorze biatym, kolorystyke dostosowac¢ do koloru
glazury, na sufitach kolor bialy (kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem). Powloki malarskie beda
wykonywane na odnowionych tynkach poddanych wczesniej odbiorowi i ocenie ich jakosci oraz na
nowych tynkach w miejscu nowoprojektowanych $cian. W miejscu remontowanych $cian nie zaleca
si¢ gruntowania tych powierzchni o ile $wiadectwo dopuszczenia przyjetej do malowania farby nie
podaje inaczej. Nalezy dostosowac si¢ zawsze do wymagan podanych w $wiadectwie dopuszczenia
materialu do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen, nie
powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i
robwnomierne, bez smug i plam. Zaleca si¢ stosowanie farb przygotowanych przez producenta.
Uzyskane powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
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dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawa¢ aksamitno —

matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.1.3.2. Technologia wykonania

Przygotowanie podtoza - Podloze powinno by¢ rowne, gladkie, bez spekan, oczyszczone z brudu 1

kurzu, wolne od thluszczu. Stare powtoki farby klejowej nalezy dokladnie usunaé, drobne

uszkodzenia i1 spg¢kania naprawic¢ i zaszpachlowac. Podtoza o duzej nasiagkliwo$ci 1 chlonnosci
zagruntowac rozcienczona farba.

- sposOb uzycia - Przed przystapieniem do malowania farbg¢ dokladnie wymiesza¢ w celu
wyrownania konsystencji. Farb¢ mozna nanosi¢ watkiem, pgdzlem lub metoda natryskowa.
Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym druga warstwe naktada si¢ po
wyschnigciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po
uptywie 3 + 4 tygodni. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farby nie mozna barwi¢ przy uzyciu past
pigmentowych.

- zuzycie - Przy jednokrotnym malowaniu, $rednio zuzywa si¢ 1 1 farby na ok. 7+8 m? W
praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podioza.

- narzedzia - Walek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu.

- opakowania - Wiadra plastikowe 20 I, 101, 51, 31, 1 . Paleta: 320 | w wiadrach 20 I, 360 | w
wiadrach 10 I, 225 | w wiadrach 5 I, 216 | w wiadrach 3 1, 120 | w wiadrach 1 1.

- przechowywanie i transport - Farbg nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Okres przydatno$ci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5.1.4. ODBIOR ROBOT

5.1.4.1. Odbioér materiatow

Odbioér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materialdw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i1 stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierow nalezy
szczegblnie zwrdci¢ uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi 1 Srodowiska.
5.1.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu)

Odbiér migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbidr

mig¢dzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podioza do malowania,

e gsprawdzenie powtok malarskich; grubosci powlok, jednolito$ci 1 rownomiernosci barwy,
gladkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jakosci
potysku, twardosci powtoki itp.,

Z wszystkich czynno$ci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy

sporzadzi¢ protokoét .

5.1.4.3.0dbior koncowy

Odbioér koncowy robot malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na podstawie
protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materialow

e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robdt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,
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e sprawdzenia prawidlowos$ci przygotowania podtozy i wykonania powlok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokotow odbioréw
miedzyfazowych,

e badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej
niz po 7 dniach od zakonczenia prac

5.2. MALOWANIE SCIAN W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

5.2.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich we wszystkich pomieszczeniach suchych - farby

emulsyjne zmywalne

5.2.2. MATERIAL

5.2.2.1. Farby emulsyjne

- farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania §cian i sufitow we
wszystkich pomieszczeniach suchych, $ciany nalezy pomalowaé¢ gotowa farba kolorowa wg
numeru katalogowego (w uzgodnieniu z inwestorem) , sufity kolorem biatym, zalecana farba
wysokiej jakosci jak np.: ARKOL, DULUX lub réwnowazna

5.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

5.2.3.1. Malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniach suchych —malowanie emulsyjne sufitow i

scian. Uzyskane powloki malarskie emulsyjne powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow

myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawac

aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Ponizej podano przyktadowe technologie wykonywania powlok malarskich zalecane przez

producenta farb emulsyjnych.

5.2.3.1.a.Technologia wykonania — malowanie farbami emulsyjnymi

- matowanie nowych podtozy — Podloze przed malowaniem powinno by¢ odtluszczone i czyste
oraz odpowiednio wysezonowane. Podtoza cementowo - wapienne i betonowe powinny by¢
sezonowane minimum 4 tygodnie. Plyty kartonowo - gipsowe nalezy wstepnie zagruntowaé
podkladem odpowiednim do rodzaju emulsji - podktad do ptyt kartonowo - gipsowych. Zaleca
si¢ naktadanie 2+3 warstw farby.

- malowanie renowacyjne — Usuna¢ skredowane i zluszczone powtoki. Ubytki i spgkania oraz
rysy uzupehnié¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Podloze oczysci¢ od pytu 1 kurzu oraz odttuscic.
Na tak przygotowane podtoze nalozy¢ farbg - Pokdj w sposéb podany jak dla nowych podiozy.

5.2. 4. ODBIOR ROBOT

5.2.4.1. Odbio6r materiatlow

Odbidér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr

materialbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakieréw nalezy
szczegoOlnie zwroci¢ uwage by zastosowane materialy byty nieszkodliwe dla ludzi 1 sSrodowiska.
5.2.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementdw zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu):

Odbidr migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac malarskich, odbidr

migdzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podtoza (tynkow, drewna, betonu) do malowania,

e sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i réwnomiernosci barwy,
gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, §cieranie, zmywanie, jako$ci
potysku, twardosci powtoki itp.,

Z wszystkich czynno$ci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy

sporzadzi¢ protokot .
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5.2.4.3.0dbidr koncowy

Odbidr koncowy robot malarskich obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiard6w oraz na podstawie
protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisOw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialtow na podstawie protokotéw odbioru
materialow

e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokotow odbioréw
migdzyfazowych,

e badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej
niz po 7 dniach od zakonczenia prac,

6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
6.1. OKNA | PARAPETY

6.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

okien 1 parapetow okiennych zewngtrznych. Wymianie podlegaja wszystkie okna znajdujace si¢ w

przebudowywanej czesci budynku.

6.1.2. MATERIALY

6.1.2.1.0kna z PCV, w kolorze bialym, k = 1,1 W/Km?, z szybami termoizolacyjnymi (szyby

zespolone niskoemisyjne k = 1,1 W/Km? i Ry =32 dB, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ rozszczelniania

okien, uszczelki na bazie termoplastycznego kauczuku syntetycznego EPDM.

6.1.2.2. Parapety wewngtrzne pomieszczen z PCV ( kolor uzgodni¢ nalezy z inwestorem)
Parapety zewngtrzne wykonane z blachy wymieni¢ na nowe z blachy powlekane;j.

6.1.2.3 Okna z aluminium przeciwpozarowe

6.1.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Uszczelnienie szczeliny migdzy o$ciezem, a wbudowanym elementem:

- osadzone w S$cianach okna powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem, a oscieznica badz
Sciang w taki sposob, aby nie nastgpowato przewiewania i przemarzania lub przecieki wody
opadowej,

- powstate szczeliny powinny by¢ wypelnione elastycznym materiatem uszczelniajacym, o ile
producent okien nie podaje innego sposobu uszczelnienia, uszczelnienie dokona¢ najlepiej przy
pomocy pianki poliuretanowej, dla okna przeciwpozarowego pianka ogniochronng

- uszczelnienia zlaczy migdzy czeSciami przegrod zewngtrznych powinny spelnia¢ wymagania
ograniczajace przepuszczalno$¢ powietrza przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjno$§¢
cieplna przez przegrody okreslone norma cieplna

Osadzanie okien:

-  wymiary okien przed dokonaniem zamoéwienia dostosowa¢ do otworu po demontazu okien
istniejacych,

- okna montowa¢ zgodnie z wymaganiami dla okien z drewna klejonego ,

- oScieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku,

- przed osadzeniem okien sprawdzi¢ doktadnie wymiary otworéw oraz sprawdzi¢ nierdwnosci
o$cieza oraz oczyscic je z pyhu 1 kurzu,

- w oknach otwieranych skrzydta tak dopasowac by szczelnie si¢ zamykaty,

- skrzydta okien otwieranych powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajace na latwe
ich otwieranie z poziomu podlogi lub pomostu oraz umozliwiajace uzyskanie regulowane;j
wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia
okien i ich konserwaciji,
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- podczas wykonywania robdt montazowych temperatura zewngtrzna powietrza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C

- zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materialem izolacyjnym nie
zawierajacym szkodliwych zwiazkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych,

- osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,

- osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

6.1. 4. ODBIOR ROBOT

6.1.4.1. Odbior materiatlow

Odbidr okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiaréw, ksztattu

gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentac;ji i

innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatbw musi by¢é potwierdzona wlasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

6.1.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Odbidr okien 1 ich montaz powinien obejmowaé wydzielone fazy robot montazowych, odbiodr

powinien obejmowac:

e sprawdzenie stanu 1 wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

e sprawdzenie doktadnos$ci uszczelnienia o$cieznic elementu z osciezami otwordw lub §cianami,

e sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych,

e prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

e zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

e inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jako$ci wykonanych robot.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

6.1.4.3.0dbiodr koncowy

Odbior koncowy robot obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na podstawie
protokotow odbioréw ww. 1 zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materialow

e sprawdzenia prawidlowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

6.2. DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

6.2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang 1 wykonaniem drzwi zewngtrznych i1 wewnetrznych. Ilosci 1
symbolika drzwi zostaty podane w przedmiarze robot
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6.2.2. MATERIALY

6.2.2.1. Drzwi wewnetrzne — wymiary typowe, zalecane do obiektow publicznych zamykane na
zamek patentowy — do WC z kratka nawiewna. Wymagane w kolorystyce drewnopodobnej z
okuciami styl mosiadz, w komplecie z o$cieznicami i opaskami dekoracyjnymi. Typ np.
»PORTA” lub réwnowazne.

6.2.2.2. Drzwi zewnetrzne — metalowe, solidnej konstrukcji, wzmocnione ogniochronne, powlekane
antykorozyjnie w kolorze, sztuk 1, przeszklone szklem bezpiecznym o K = 1,1 (wzoér do
uzgodnienia z inwestorem).

6.2. 3. ODBIOR ROBOT

6.2.3.1. Odbior materiatlow

Odbidr drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbidér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wihasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarow, ksztattu

gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed

korozja dla drzwi stalowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

6.2.3.2. Odbiory elementéow po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbiér robot powinien obejmowaé wydzielone fazy robot remontowych, odbiér powinien
obejmowac:
prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic,
prawidtowo$¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem i kolorystyka,
inne ktore komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot.
wszystkich czynno$ci wykonanych i1 przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

N e © o o o

6.2.3.3.0dbior koncowy

Odbidr koncowy robot obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie
protokotow odbioréw ww. i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci 1 prawidlowo$ci uzytych materiatow na podstawie protokoldw odbioru
materiatow

e sprawdzenia prawidlowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie
pelnych wilasciwosci techniczno-uzytkowych.

6.3. OSCIEZNICE

6.3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wymianag 1 wykonaniem oS$cieznic zwigzanych z wymiang  drzwi

wewngtrznych.

6.3.2. MATERIALY

6.3.2.1. Oscieznice drewniane wewnetrzne — do wszystkich drzwi wewnetrznych regulowane z
opaskami wg. katalogu producentow drzwi w komplecie, np. PORTA Iub
rownowazne.
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6.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Osadzania o$cieznic metalowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot, jak nize;j:

1) Oscieznice drzwiowe w §cianach dziatlowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania przez wpuszczenie ptytek w ksztattownik stojakoOw oscieznic oraz powiazanie
kotwami wpuszczonymi w spoing muru.

2) W murach cienkich do 25 cm grubos$ci oScieznice powinny by¢ osadzone w trakcie murowania
przez wpuszczenie cegiet w ksztattownik stojakoéw oscieznic 1 zwigzanie ich z murem kotwami
wpuszczonymi w spoing pozioma muru na gtebokos¢ co najmniej 150 mm.

3) Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzec
rozporka, a po wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposob
zaleznie od rodzaju o$cieznicy.

4) Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie
mozna bylo je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

5) Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie
byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm.

6) Oscieznice nalezy osadzac tak, aby Srodek oscieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osia otworu
drzwiowego w $cianie (o$cieza).

7) Ustawienie os$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glgbokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

8) Zewngtrzne plaszczyzny oScieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej
ptaszczyzny $cianek surowych o 25 mm, a potaczenia oscieznicy z sama Scianka powinno by¢
tak wykonane, aby profil o$cieznicy byl catkowicie wypelniony $cianka i1 zaprawa.

9) Odlegto$¢ miedzy czotem S$cianki dziatlowej a stojakiem oS$cieznicy powinna wynosi¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska.

10) Osadzenia o$cieznicy dokonuje si¢ tak, aby potki stojakow i nadproza o$cieznicy po stronie
skrzydta drzwiowego tworzyly jedna plaszczyzng.

11) Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami pod
wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

12) Po ustawieniu o$cieznicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia
o$cieznicg obmurowuje sig.

13) Obmurowania o$cieznicy dokonuje si¢ rownolegle z murowaniem wewngtrznych S$cianek
dzialowych oraz $cian lub muréw nosnych i obwodowych.

14) Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa.

15) Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac potozenie o$cieznicy czy nie odchylita si¢ od pionu.

16) Po zabudowaniu os$cieznicy przestrzen migdzy oscieznica a murem powinna by¢é wypetniona
calkowicie zaprawa murarska, a w razie moznosci rowniez kawatkami cegiet.

17) Koncowa faz¢ osadzania os$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy progowe;j.

18) Przy osadzaniu oscieznic stalowych w $cianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda
na kotwy, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakOw oscieznicy oraz wpuszczeniu
kotew zaklinowa¢ o$cieznicg silnie w murze. Zalewanie kotew — od gory przez ptaskie lejki.

19) Oscieznice sktadane moga by¢ osadzane tylko w pomieszczeniach wewnatrz lokalowych. W
Scianie zewngtrznej jest zabronione.

20) Do osadzania o$cieznic moga by¢ stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na drgania.

6.3.3.2. Wbhudowywanie o$cieznic drzwi w mury grube:

1) Doktadnos¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odleglo$ci migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz
75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

2) Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakoéw
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu.
Klocki o ksztalcie $cigtego ostrostupa nalezy wykona¢ z tat 0 przekroju co najmniej 6x10 cm i
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przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. OsScieznice powinny mie¢ rowniez
zabezpieczone przed korozja biologiczna powierzchnie od strony muru.

3) Szczeliny powstale pomigdzy o$ciezem 1 oscieznica po osadzeniu o$cieznicy w S$ciany
zewnetrzne nalezy wypelni ¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju rob6t odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna.

4) Dopuszcza si¢ osadzanie o$cieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia drewna o$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

6.3. 4. ODBIOR ROBOT

6.3.4.1. Odbior materiatlow

Odbiér OSCIEZNIC przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budoweg. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia
elementu przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentoéw odniesienia.

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty

do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

6.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Odbiér robot powinien obejmowaé wydzielone fazy robot remontowych, odbidr powinien

obejmowac:

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic,

sprawdzenie zamocowania o$cieznicy w pionie i w poziomie,

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

e inne ktore komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jako$ci wykonanych robot.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

6.2.4.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy robot obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie
protokotow odbioréw ww. 1 zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialow na podstawie protokotow odbioru
materialow.

7. KLATKI SCHODOWE (BIEGI | SPOCZNIKI)

7.1.1. WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem biegoéw 1 spocznikowe projektowanej klatek schodowych.

7.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania §cian 1 robot towarzyszacych maja

spetlniac¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowaé odpowiedni cement, kruszywo, wode i
dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢ laboratoryjnie.

- Prety stalowe do zbrojenia betonu; zebrowane ze stali 34GS 1 gtadkie ze stali St0.
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- Plytki schodowe w zestawie : gres wysokiej $cieralnosci, z zastosowaniem do korytarzy, z
elementami antyposlizgowymi, mrozoodporne (wzor 1 kolor do uzgodnienia z inwestorem)

- Balustrada metalowa : przy $cianach w porecze taki sam wzor jak balustrada wolnostojaca,
gruba bednarka kuta lub rura taczona kolanami. Powloka malarska naktadana metoda
proszkowa lub natryskowa. Sktad tralek : elementy zestawu z powtarzalnym wzorem gotowym
typu kutego (co kilka sztuk), wszystkie polaczenia ze schodami zamaskowane gotowym
elementem galanterii metalowe;j.

7.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA

Biegi 1 spoczniki zaprojektowano jako zelbetowe, wylewne na mokro. Szalunki nalezy wykonac z
desek. Nalezy stosowac beton i stal zgodnie z projektem. W biegach i spocznikach nalezy
zabetonowa¢ marki stalowe do przyspawania balustrad schodowych. Przerwy w betonowaniu sa
dopuszczalne tylko w miejscach oddalonych od miejsca wystgpowania maksymalnych momentow
zginajacych 1 sit tnacych. Przerwy w betonowaniu powinny mie¢ powierzchni¢ nierowna i szorska.
Rozpoczecie betonowania po przerwie w betonowaniu powinno by¢ poprzedzone sptukaniem woda
powierzchni betonu ,,starego”.

7.1.4. ODBIOR ROBOT

7.1.4.1. Odbior materialow:

Odbioér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponato na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania 1 sposOb stosowania. Szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na termin przydatnoSci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

7.1.4.2. Odbior fundamentow:

Odbior fundamentdéw obejmuje:

Odbidr robot ziemnych 1 podioza gruntowego polega na sprawdzeniu wlasciwego wytyczenia i
wykonania wykopoéw, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane bezposrednio w
wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw wynosza: poziom
spodu fundamentéw = 50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane tata o dtugosci 2
m dla fundamentow betonowanych bezposrednio w wykopie £ 40 mm, a dla fundamentow
betonowanych w szalunkach £10 mm. Réznica wymiaréw odpowiednich dtugosci w rzucie tzn.
bokow prostokatow 1 przekatnych nie moga przekracza¢ 20 mm. Oprocz wymiaréw sprawdzic
nalezy sposob przygotowania podloza, zgodno$¢ parametrow gruntu z zatozonymi w projekcie,
klasg¢ betonu i faktycznie osiagnigta wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, wlasciwa pielegnacje
betonu. Klas¢ betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych
w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych
fundamentow.

7.1.4.3. Odbior biegow i spocznikow:

Odbidr fundamentoéw obejmuje:

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wlasciwego wytyczenia i wykonania szalunku oraz jego
podparcia. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiarow wynosza: poziom spodu biegéw i
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spocznikéw £ 10 mm, a wierzchu £5 mm; wymiary boczne sprawdzane tata o dtugosci 2 m +10
mm. Réznica wymiarow odpowiednich dlugosci w rzucie tzn. bokow prostokatow i przekatnych nie
moga przekracza¢ 5 mm. Ponadto sprawdzi¢ nalezy prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia biegow i
spocznikdw. Rozstaw pretow zbrojenia gtoéwnego nie powinien wykazywaé réznic wigkszych niz 2
mm, a zbrojenia drugorzednego 5 mm. Prety powinny by¢ prostoliniowe lub powinny mie¢ zagigcia
wg projektowanego ksztattu. Odchylenie od prostoliniowosci preta nie powinno przekraczaé 1
mm/m dla pretéw gtownych 1 2 mm/m dla pretow drugorzednych. Krzyzyjace si¢ prety zbrojeniowe
powinny by¢ potaczone drutem wigzatkowym lub przez zgrzewanie w kazdym skrzyzowaniu.
Potozenie zbrojenia biegow 1 spocznikow nalezy zastabilizowa¢ do betonowania. Oprocz
wymiarow sprawdzi¢ nalezy klase¢ betonu i1 faktycznie osiagnig¢ta wytrzymatos¢ betonu, wiasciwa
pielggnacje betonu. Klas¢ betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
betonowanych biegdw i spocznikdw.

7.1.5. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)

1. PN-86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkna szklanego.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na goraco.
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8. TERMORENOWACJA | ELEWACJA SCIAN NADZIEMIA

8.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
prac termorenowacyjnych scian zewngtrznych 1 robot elewacyjnych Istniejace Sciany nie spetniaja
wymagah normy cieplnej i nalezy je ociepli¢. Ocieplenie §cian zewngtrznych wykonaé w
technologii ,,lekkiej - mokrej”, wg systemu wykonania okreslonego w danej technologii. Mieszanie
sktadnikéw z roznych systemow jest niedopuszczalne.

8.1.2 MATERIALY

8.1.2.1.Styropian

- material termoizolacyjny Scian zewngtrznych wg projektu grubo$¢ ocieplenia 12 cm — plyty
styropianowe spelniajace nast¢pujace wymagania: odmiana samogasnacy, odmiany 20,
wymiary maksymalne 1200 x 600 mm, grubo$¢ minimalna 20 mm w oS$ciezach, maksymalna
100 mm na S$cianach, ggsto$¢ nominalna 20 kg/mg, naprg¢zenia $ciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym min. 70 kPa, tolerancja grubosci ptyty +/- 2 mm, wspolczynnik
przewodzenia cieplnego 0,037 W/m?K, chlonno$¢ wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymalos¢
na rozrywania sita prostopadta do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie ptyt styropianowych
po krojeniu z blokéw powinny mie¢ szorstkie, krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien,
sezonowanie min. 2 miesiace,

- styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiada¢ aprobatg
techniczna zgodnos$ci produktu z wymaganiami systemu docieplenia
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8.1.2.2. Siatka zbrojaca

- tkanina zbrojaca — siatka z wildkna szklanego systemowa o rownym trwatym splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa
min. 145 g/mz, sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych przez 28
dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciagu cementowym min. 600 N,
wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciagu cementowym
max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciagania 50
mm/min,

8.1.2.3. Elementy zabezpieczajace i laczniki — stosowac tylko materialy systemowe odpowiadajace

wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materialow o jakosci wtasciwej dla systemu.

- laczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kotki

rozporowe z wkretami,

listwy dylatacyjne,

listwy krawedziowe okienne i narozne - katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

8.1.2.4. Zaprawa klejaca

- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do klejenia materialu
termoizolacyjnego do podtoza S$ciennego oraz tkaniny zbrojacej do materiatu
termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci,
zapewnia to S$cianie zewngtrznej zdolno$¢ do oddychania, przyczepno$¢ do betonu w
warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepno$¢ do
styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa,
odpornos¢ na rysy min. 5 mm,

8.1.2.5. Podktad gruntujacy

- podktad tynkarski — ciecz o konsystencji ggstej $mietany, ma za zadanie izolowanie od podloza
warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre polaczenie pod wzgledem
mechanicznym,

8.1.2.6.Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna — tynk akrylowy lub silikatowy szlachetny cienkowarstwowy kolorowy
grubosci 1,5 mm, spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, posta¢ ciekta masa gotowa do
uzycia lub sucha mieszanka do zarobienia woda, wyglad zewngtrzny jednorodna masa po
zmieszaniu, odporno$¢ na rysy — brak rys w grubosci rownej 2- krotnej grubosci zalecane w
systemie lub grubosci wynikajacej w technologii wykonania,

- tynk zywiczny dekoracyjny w czesci cokolowe;j.

8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

8.1.3.1.0cieplenie $cian zewngtrznych czgs$ci nadziemnej budynku

Wykona¢ metoda lekka — mokra, wg wybranego systemu.

1) Sciany zewnetrzne nalezy przygotowaé do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj.
poprzez oczyszczenie powierzchni $Scian z kurzu, pylu szczotkami drucianymi i zmywamy
woda, sprawdzamy réwniez przyczepnos¢ podioza. Prace prowadzi¢ z rusztowan z
zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP dla pracy na wysoko$ciach oraz wilasciwym
montazu i zabezpieczeniu rusztowania.

2) Ocieplenie wykona¢ materialem termoizolacyjnym ktorym sa plyty styropianowe. Plyty
styropianowe nalezy umocowa¢ do podtoza poziomo (wzdluz dluzszej krawedzi), z
zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych. Aby zapewni¢ wlasciwe przewiazanie w
narozniku budynku plyty powinny naprzemiennie wystawacé na grubos¢ styropianu. Na catlej
powierzchni ocieplanej $ciany powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Elementem mocujacym
styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, ktora nanosimy za pomoca pacy zgbatej na
przygotowanym roéwnym podlozu. Mozna réwniez naktada¢ klej na plyty styropianowe.
Zaprawa klejowa otrzymuje petlng wytrzymato$¢ po dwoch, trzech dniach, w zaleznosci od
temperatury 1 wilgotnosci. Niedopuszczalne jest wystapienie masy klejacej w spoinach.
Warstwy styropianu taczy¢ do Sciany na klej 1 kotki talerzowe plastikowe w ilosci 4 szt./m?,
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ktore wspomagaja wlasciwe mocowanie. Kotwy umieszcza¢ w $cianie w odleglosci co pot
metra zarowno w pionie jak i1 poziomie. Na warstwie termoizolacyjnej natozy¢ warstwe
zbrojaca sktadajaca si¢ z drugiej warstwy klejacej z wtopiona siatka zbrojaca. Wykonanie tej
warstwy rozpoczyna si¢ od naciagnigcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastgpnie
wciska si¢ w klej pasy siatki zbrojacej, uktadanej na zaktad min. 5 cm. Ostatnia czynnoS$cia jest
wygladzenie powierzchni paca metalowa do otrzymania rowniej gladkiej faktury. Warstwa ta
musi by¢ gladka, gdyz stanowi podktad pod wyprawg tynkarska, ktéora ma grubos¢ tylko 2 — 3
mm. Na podktadzie tynkarskim wykonuje si¢ tynk strukturalny.

3) Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ ptytami styropianowymi grubosci 3-5 cm.

4) Przed wykonaniem ocieplenia wykona¢ wszystkie czynnosci przygotowawcze w tym
wykonanie daszkéw nad wejSciami do budynkoéw. Daszki wykonaé zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

5) Tynk akrylowy wykonuje si¢ z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w
temperaturze powyzej 5°C, lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczgciem ktadzenia
tynku rozplanowac przerwy technologiczne, ktére nalezy ukrywac detalami architektonicznymi.
Nie nalezy dopuszcza¢ do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to do widocznego
zaburzenia faktury. Rozrobiona mieszank¢ nanosi si¢ za pomoca pacy metalowej, po czym
zaciera si¢ paca plastikowa do uzyskania zadanej faktury. Nalezy naktadaé cienka warstwe do
uzyskania tynku grubosci 1,5 mm. Przed przystapieniem do tynkowania wskazane jest
wykonanie kilku prob.

6) Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.

b) z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych — chroniacych $ciany przed wptywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

8.1.3.2. Kolorystyka budynku

Kolorystyke elewacji zaprawa tynkarska fabrycznie barwionga wykona¢é w  zestawieniu

kolorystycznym i kombinacji uzgodnionej z inwestorem wg. wzornika koloréw danego systemu

dociepleniowego.

8.1.4. ODBIOR ROBOT

8.1.4.1. Odbioér materiatow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbior

materialtdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materialdw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

8.1.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementdw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu):
Odbiér migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac termorenowacyjnych,
odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:
e sprawdzenie przygotowania podloza $cian istniejacych i nowych do termorenowacji w tym:
czystosci, gtadkos$ci, wytrzymatosci, réwnosci i1 stanu zawilgocenia,
e sprawdzenie dokladno$ci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokot otwordw
okiennych i drzwiowych,
e sprawdzenie doktadno$ci wykonania ocieplenia przy daszkach wej$ciowych,
sprawdzenie grubosci i ciagto$ci warstwy izolacji cieplnej,
e sprawdzenie jako$ci wykonania termorenowacji,
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e sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkéw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkow,

e sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy

sporzadzi¢ protokot .

8.1.4.3.0dbiodr koncowy

Odbidr koncowy robot elewacyjnych obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiard6w oraz na podstawie
protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialtow na podstawie protokotéw odbioru
materialow

e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,

e sprawdzenia prawidlowosci wykonania podkladéw 1 warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokotéw odbiorow
migdzyfazowych,

9. POKRYCIE POLACI DACHOWYCH

9.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
pokrycia potaci dachowych dachéwka bitumiczna - gontami

9.1.2 MATERIALY

-.Dachowka bitumiczna — Samoprzylepne gonty bitumiczne klejone na catej powierzchni np.
Duration lub rownowazny.

- Papa podktadowa na osnowie z wtdkna szklanego

- ptyta OSB III

- $wietliki dachowe koputkowe nie rozprzestrzeniajace ognia np. DANPALON lub rownowazne

9.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed utozeniem pokrycia nalezy wykona¢ obrdobki blacharskie potaczen dachu ze $cianami,
nadbudéwkami, wzdtuz narozy dachu oraz wokoét komina. Obrobke nalezy tak wykonac, aby woda
w miejscu zalaman swobodnie sptywala nad potaczeniami i1 nie zaciekata pod pokrycie. Obrdobki
wykonane z blachy stalowej dodatkowo trzeba zagruntowaé, aby mozna bylo do nich przyklei¢
dachowki. Nalezy rowniez zamontowac¢ deski okapowe 1 szczytowe oraz utozy¢ pape podktadowa.
Mocuje si¢ roéwniez rynny dachowe, kominki wentylacyjne i wywietrzniki wentylacyjne.
Nie mozna zapomnie¢ réwniez o zachowaniu przestrzeni wentylacyjnej migdzy ociepleniem a
podlozem. Wtasciwie wykonana szczelina wentylacyjna zabezpiecza przed zawilgoceniem izolacji
cieplnej 1 utrata jej wtasciwosci cieplnych. Aby szczelina mogta spetnia¢ swoje funkcje musi mie¢
otwory wlotowe pod okapem i wylotowe w polaci, kalenicy lub w S$cianach szczytowych.
Dachowki bitumiczne uktada si¢ na wytrzymatym 1 sztywnym podlozu. Dobrym materialem sa
deski, wodoodporne plyty wiorowe V-100 lub OSB lub sklejka wodoodporna. Powierzchnia
poszycia musi by¢ réwna i sucha - wilgotno$¢ nie moze przekroczy¢ 21%. Deski poszycia nalezy
zaimpregnowac $rodkiem grzybobojczym i ognioochronnym. Na dachu o potaci nachylonej pod
katem mniejszym niz 17 stopni, na calej powierzchni uktada si¢ papg podktadowa (z zachowaniem
10 cm zaktadu). Gdy nachylenie jest wigksze niz 17 stopni wystarczy utozy¢ pas papy o szerokosci
okoto 1 m wzdhiz wszystkich krawedzi dachu. Podktad z papy jest niezbedny réwniez w koszach.
Sposéb montazu uzalezniony jest od temperatury. Kiedy jest chtodno (ponizej 5°C), paski nalezy
podgrzewaé rgczna nagrzewnica, poniewaz nie nagrzane stoncem moga si¢ nie sklei¢. Dachowki
wymagajace uzycia kleju nalezy dodatkowo podkleja¢ lepikiem lub specjalnym cementem do
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materiatow asfaltowych. Na potaci i kalenicy dachowki bitumiczne mozna mocowaé¢ zszywkami
nierdzewnymi. Dachéwki mocuje si¢ do podioza gwozdziami papowymi ocynkowanymi 2,8 x 30
mm lub specjalnymi zszywkami, w odleglosci 2 cm nad nacigciami. Przy kacie nachylenia dachu
okoto 50 stopni 1 wyzej nalezy zwigkszy¢ ich liczbe. Dodatkowo na gornej czgs$ci pasa nalezy
przybic cztery gwozdzie.
Na powierzchni¢ 1 m? uktada si¢ od 6 do 9 paséw. Rzedy nalezy uktadac¢ tak, aby byty przesunigte
o po6t dachowki. Na potaci nalezy wyznaczy¢ poziome i pionowe linie pomocnicze. Ukltadanie
zaczyna si¢ od okapu, przykrywa si¢ pas okapowy. Sasiednie pasy uklada si¢ na styk i mocuje.
Kolejny rzad musi nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywal mocowania. Wokodt kosza
wykonczonego blacha, pasy uktad si¢ tak, aby zachodzily na blachg. Zamiast blachy, mozna w
koszu utozy¢ pape podktadowa o szerokosci 1 m. Pasy dachowek zachodzace na kosz mozna
uktada¢ na przemian lub docina¢ z obu stron (kosz otwarty) albo z jednej strony. Wokot komina
uktada si¢ jedna warstwe papy podktadowej, na ktora naklada si¢ obrobke blacharska. Kalenicg i
grzbiety mozna wykonczy¢ akcesoriami systemowymi sprzedawanymi razem z pokryciem.
Elementy kalenicowe mozna réwniez docia¢ z paséw dachowek i wygia¢ je do ksztattu dachu.
Sposdb montazu gontow powinien by¢ dostosowany do wymogdéw konkretnego producenta, gdyz
od jakosci podloza, staranno$ci wykonania obrobek i samego pokrycia - odpowiednio
wentylowanego - w duzej mierze zalezy gwarancja jego trwatosci. Pokrycia bitumiczne nalezy
przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed stoncem 1 wilgocia. W upalne
dni dachéwki powinny leze¢ w zacienionych i chtodnych miejscach. Podloze musi by¢ twarde i
réwne. Materiaty bitumiczne nie moga leze¢ bezposrednio na gruncie.

9.1.4. ODBIOR ROBOT

9.1.4.1. Odbioér materiatow

Odbioér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

9.1.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu):
Odbioér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac odbior migdzyfazowy
powinien obejmowac:
e sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt OSB
e sprawdzenie doktadnosci wykonania obrobek blacharskich
e sprawdzenie doktadnos$ci ulozenia papy podktadowe;,
e sprawdzenie przyczepnosci gontow papowych
Z wszystkich czynno$ci wykonanych i1 przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot .

9.1.4.3.0dbidr koncowy

Odbior koncowy robot obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie
protokotow odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materialow
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sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw 1 warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokotoéw odbiorow

mig¢dzyfazowych,
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