SZCZEGOL LAWY L1
skala 1:25
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Wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, obowiqzujqcymi

UWAGA: przepisamii zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zauwazenia niescistosci
1. tawa fundamentowa "L17zelbetowa o wym. 60x40cm,beton C15/20 zbrojenie gtéwne 4 # 12 strzemiona 86 co 25cm  bqdz niejednoznacznosci w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowa¢ sig
2. Pod ftawami fundamentowymi wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr. 10cm z_projektantem w celu ich wyjasnienia.
3. tawy zaizolowa¢ 2x roztworem do izolacji np. lzohan WL OBIEKT: Swietlica wiejska DATA | BRANZA |SKALAINRRYS
4. W miejscach wystepowania rdzeni zelbetowych wypusci¢ startery w postaci 4 prety # 12 dt. min. 60 cm INWESTOR: | Gmina Susz,14-240 Susz,ul.Wybickiego 6 12/2011  |Konstrukda | 1:100 16
5. W miejscach wystepowania stupow zelbetowych wypusci¢ startery w postaci 8 pretéw # 12 df. min. 60 cm ADRES
INWESTYCJ:: | Lubnowy Wik. gm. Susz dz. nr 20/15
PROJEKTANT:
RZUT FUNDAMENTOW-SZCZEGOL | in:Wiesiew Kuczmarski
upr.proj.arch.konstr. 377/0L/84, 8002 /OL
STADIUM: ASYSTENT PROJEKTANTA:
PRO.JEKT BUDOWLANY in2. Andrzel Pullorek




