ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ
skala 1:50

I D71 022 023 0] 02 03 D4 05
180/225 130/225 90/205 90,205 90,205 90,205 100/205 90,/205
in i i iy 1 in
SCHEMAT
OKNA
WYMIAR S 1800 1300 1000 1000 1000 1000 1100 1000
ZEWNETRZNY
OSCIEZNICY | H 2230 2250 2100 2100 2100 2100 2100 2100
PIWNICA - - - - - - - -
PARTER 2 1 szt — prawe szt — prawe | 1szt — prawe | 1szt — prawe szt - lewe 4 szt - prawe
PIETRO - - - - - - - -
RAZEM 2 1 1 1 1 1 1 4
UWAGI drzwi Alu zewn., ciepte | drzwi Alu zewn., ciepte drzwi Alu zewn., ciepte drzwi stalowe | drzwi stalowe |drzwi plycinowe | drzwi plycinowe | drzwi ptycinowe
dwuskrzydfowe, kolor dwuskrzydfowe, kolor jednoskrzydtowe, kolor pefne, EI6O pefne, EIS0 pefne, z tulejami | pelne, z tulejami | petne,
zew.zloty dab, wew. bialy| zew.zfoty dab, wew. biaty | zew.ztoty dab, wew. biaty | kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty
1. Drzwi zewnetrzne Alu o wspdtczynniku przenikania
nie wigkszym niz 2,0W/(m2K)
OBIEKT: DATA BRANZA | SKALA [NRRYS)

2. Drzwi zewnetrzne stalowe
o wspdlczynniku przenikania
nie wigkszym niz 2,0W/(m2K)

3. Drzwi wewnetrzne przesuwne 550/230cm
pefne, plycinowe, kolor bialy
sposdéb mocowania i osadzenia
wg wytycznych opracowanych
przez Dostawce stolarki

UWAGA!!! Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary
rzeczywistych otworéw w murachl

Swietlica wiejska

INWESTOR: | Gmina Susz,14-240 Susz,ulWybickiego 6

Wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlanqg, obowiqzujgcymi
przepisamii zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zauwazenia niescistosci

bqdz niejednoznacznosci w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowa¢ sig
z projektantem w celu ich wyjasnienia.

INWESTYCJ: | Lubnowy Wik. gm. Susz dz. nr 20115

ZESTAWIENIE STOLARKI B Whartias Kuczmersid

DRZWIOWEJ uprro ach ko, ST710LIBA, 82 0L
STADIUM: ASYSTENT PROJEKTANTA:

PROJEKT BUDOWLANY tpr. o, WAM/OT&OWOK/D




