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inz. Wiestaw Kuczmarski
14-200 ltawa ul. Gdanska 2 B/5
NIP: 744-102-30-57 REGON: 510401661

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA : ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA + BRANZE
OBIEKT : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI  : LUBNOWY WIk. gm.Susz, dz.nr geod. 20/15
INWESTOR : GMINA SUSZ

14-240 Susz ul.Wybickiego 6

Dane techniczne obiektu:

Pow.zabudowy: 283,10 m?
Pow.uzytkowa: 225,88 m?
Pow.catkowita: 283,10 m?
Kubatura: 1.055,05 m®

Wskaznik przenikania ciepta ,, U” dla:
Scian zewnetrznych - 0.29 W/m°K
dachu — stropodachu - 0.28 W/m*K

Klauzula p.poz :
Projekt odpowiada normom i przepisom zawartym w Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21.04. 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i budowli
(Dz. U. Nr 80 po0z.563 z dnia 11.05.2006 r.)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony, zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. Prawo Budowlane ,obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowat zespét w skiladzie :

Architektura + Konstrukcja : inz. Wiestaw Kuczmarski
upr. bud. proj. archit .konstr. Nr
8/02/0L , 377/94I0L e

Instal. elektryczne: inz. Tomasz Kraweé
upr.proj.elektr.nr ewid. WAM/O065/PWOE/06 e,

Instal. sanitarne : inz. Damian Trzebiatowski
upr.proj.sanit. nr ewid. WAM/0050/POOS/06  ......ccovivivieiiiaanens

ltawa, 11.2011 r.

Projekt objety ochrong prawng zgodnie z ustawa o ,Prawie Autorskim” - Wszelkie Prawa Zastrzezone®




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

1:500

1.1.
1.2.

OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr geod. 20/15

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

2.0.
2.1

2.2.

OPINIA GEOTECHNICZNA
WYKAZ NORM

OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
2.2.0. RYSUNKI TECHNICZNE :

2.2.1.Rzut przyziemia

2.2.2.Przekroj poprzeczny

2.2.3.Rzut dachu

2.2.4.Elewacja frontowa

2.2.5.Elewacja tylna

2.2.6.Elewacja boczna lewa
2.2.7.Elewacja boczna prawa
2.2.8.Elewacja frontowa kolorystyka
2.2.9.Elewacja tylna kolorystyka
2.2.10.Elewacja boczna lewa kolorystyka
2.2.11.Elewacja boczna prawa kolorystyka
2.2.12.Zestawienie stolarki okiennej
2.2.13.Zestawienie stolarki drzwiowej
2.2.14.Scianka kabiny sanitarnej
2.2.15.Rzut fundamentow

2.2.16.Rzut fundamentow-szczegét fawy .17
2.2.17.Rzut konstrukcji przyziemia
2.2.18.Rzut konstrukcji wiezby dachowej
2.2.19.Wigzar deskowy-konstrukcja
2.2.20.Stupy zelbetowe-konstrukcja
2.2.21.Rdzenie zelbetowe-konstrukcja
2.2.22.Podciagi zelbetowe i wieniec zelbetowy

3.PROJEKT SANITARNY
3.1. OPIS TECHNICZNY
3.2. RYSUNKI TECHNICZNE SANITARNE

4.PROJEKT ELEKTRYCZNY
4.1. OPIS TECHNICZNY
4.2. RYSUNEK TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

5.PROJEKT TECHNOLOGICZNY
5.1. OPIS TECHNICZNY
5.2. RYSUNEK TECHNOLOGII
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Wykaz norm uzytych w opracowaniu

e Obcigzenia wiatrem
e Obcigzenia $niegiem

e Podstawowe obc. technologiczne i
montazowe

e Obcigzenia state

e Posadowienie bezposrednie budynkow
o Zaprawy budowlane zwykte

e Konstrukcje murowe

o Konstrukcje z drewna i materiatow
drewnopochodnych

o Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

PN-77/B-02011

PN-80/B-02010

PN-82/B-02003

PN-82/B-02001

PN-81/B-03020

PN-90/B-14501

PN-99/B-03002

PN: 2000-B/03150

sprezone PN-EN:1999-B/03264

Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 120 poz. 1113 z dnia
03.07.2003 r. Zgodnie z §1 w/w rozporzgdzenia (Dz.U. nr 120 poz. 1113), projekt
budowlany stanowi podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu



INWESTYCJA: Budynek swietlicy wiejskiej w m.Lubnowy WIk. gm.Susz
dz. nr geod.20/15

INWESTOR: Gmina Susz , 14-240 Susz ul.Wybickiego 6

1.Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji.
a) Umowa - zlecenie Inwestora
b) Decyzja o warunkach zabudowy
c) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
d) Obowigzujace normy i przepisy budowlane
e) Wizja lokalna na terenie przysztej inwestyciji
f) Uzgodnienia funkcjonalne z inwestorem

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
budynku swietlicy wiejskiej.

Budynek projektuje sie na dziatce w m.Lubnowy WIk.gm.Susz, ktéry obejmuje dziatke
nr geod. 20/15

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla budynku ,ktéry
realizowany bedzie w oparciu o fundusze unijne i srodki wtasne inwestora.

Wjazd na dziatke zaplanowano z drogi gminnej, wjazd na dziatke prowadzi bezposrednio
do budynku wraz z placem i parkingiem.

Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 120 poz. 1113 z dnia 03.07.2003 r.

Zgodnie z §1 w/w rozporzadzenia (Dz.U. nr 120 poz. 1113), projekt budowlany stanowi
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.
Dziatka Inwestora w chwili obecnej jest niezabudowana, porosnieta trawa. Dziatka
usytuowana jest pomiedzy drogg wojewddzkag nr 520 Prabuty — Kamieniec a droga
gminng i dziatkami sgsiednimi nr geod. 20/50,20/13,200. Wzdtuz wschodniej granicy
dziatki biegnie row wodny melioracyjny.
Poziom terenu ksztattuje sie od 100,80 do 99,80 m n.p.m. ze spadkiem w kierunku
potudniowo-wschodnim i wschodnim.
Warunki wodne okreslono jako dobre, grunty okreslono jako wysadzinowe — glina
piaszczysta Srednio zwiezta z przewarstwieniami piaskiem .
Na czesci terenu objetego opracowaniem jest zrealizowany zespét studni kanalizacji
sanitarnej z przepompownig sciekow typu zatapialnego.

3.Projektowane zagospodarowanie dziaftki.
Dane ogdlne.
Zagospodarowanie dziatki obejmuje budynek swietlicy wiejskiej, usytuowany w potnocnej
czesci dziatki wraz z przytgczami: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, zasilajgcej energii
elektrycznej i oswietleniowej , parkingiem i chodnikiem oraz terenem zielonym
obejmujacym tylko cze$¢ dziatki ogrodzonej ogrodzeniem systemowym. Pozostata czesé
dziatki jest wolna od zabudowy i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Wszystkie nawierzchnie utwardzone wykonac z kostki betonowe;.
Wokot budynku wykonaé opaske zwirowg o szer. 50cm.
Pozostaty teren zostat przewidziany jako nawierzchnie trawiaste.



Poziom ,,zera” -poziom posadzki przyziemia - ustalony dla budynku na rzednej
100,90 m n.p.m.

4.Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny obejmuje zjazd drogowy z drogi gminnej, parking przed
budynkiem, chodniki oraz miejsce postojowe usytuowane bezposrednio na dziatce,
podjazd dla osob niepetnosprawnych

Lokalizacja zjazdu drogowego zgodnie z proj. zagosp. terenu oraz z projektem
zjazdu.

Badanie geotechniczne podtoza gruntowego wykazato, ze na terenie objetym
inwestycja zalegaja gliny piaszczyste miekkoplastyczne i srednioplastyczne. Grunt
nadaje sie do bezposredniego posadowienia. Zwrdci¢ uwage, iz w przypadku
posadowienia tawy na gruncie punktowo nasypowym lub w miejscach kolizji, nalezy
wykonac¢ zageszczenia gruntu warstwami pospotki 20 cm. Poziom wody gruntowe;j
ponizej poziomu posadowienia. Wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci 3,0 m
ponizej terenu. Badania wykonano swidrem recznym metodg nierurowang, zgodnie z
PN-81/B-03201.Ustalono kategorie geotechniczna gruntu na kategorie 1.

4.1. Miejsca postojowe dla samochodow osobowych.

Zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane bezposrednio przy drodze
wojewddzkiej w odlegtosci jak projekcie zagospodarowania terenu dziatki 1).11,20 m
od krawedzi tej drogi o szer. 2,5 m a dla osoby niepetnosprawnej (dwa miejsca) o
szerokosci 3,6 m, wszystkie miejsca postojowe o dtugosci 5,7 m.

W sumie zaprojektowano 17 miejsc postojowych.

Stanowiska postojowe nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej. Kostke betonowg gr.
8 cm nalezy utozy¢ na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej, 20cm podbudowie z
betonu B10 i podsypce piaskowej zageszczonej do Is=1,0. Podbudowe wykonac¢ na
warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci 20cm po okraweznikowaniu obrzezem
typu parkowego.

Nawierzchnie placu nalezy okraweznikowa¢ kraweznikiem betonowym
wystajgcym o wym. 15x30cm, na tukach nalezy utozy¢ krawezniki tukowe zgodnie z
projektem zagospodarowania. Na potgczeniu nawierzchni utozy¢ kraweznik
przejazdowy 15x22cm. Wszystkie krawezniki ustawi¢ na tawie betonowej z betonu
B10.

4.2. Ciag pieszy.
Projektuje sie chodnik dojsciowy do zaplecza budynku szerokosci 2,50 m wzdtuz

zachodniej szczytowej Sciany budynku.

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8cm. Kostke betonowag nalezy
utozy¢ na 3cm podsypce cementowo-piaskowej, 20 cm podbudowie z betonu B10 i
podsypce piaskowej. Chodnik nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30cm utozonymi na tawie betonowej z betonu B10.

4.3. Zjazd z drogi gminnej

Projektuje sie zjazd o nawierzchni z kostki betonowej w zakresie niezbednym do
doprowadzenia go do granicy dziatki. Dalszy uktad drogowy wg projektu
zagospodarowania budynku .

Zjazd nalezy wykonac o warstwach:



- kostka betonowa - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
- chudy beton - 15cm
- piasek zageszczony do 1s=1,03 - 20cm

tacznie 46cm

Nawierzchnie zjazdu nalezy okraweznikowac¢ kraweznikiem betonowym wystajacym.
Na potgczeniu istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz projektowanego

Zjazdu nalezy ustawicC kraweznik betonowy przejazdowy + 2 cm ponad istniejacq

nawierzchnie.Wszystkie krawezniki ustawi¢ na tawie betonowej z betonu B10.

5. Placyk gospodarczy na smietnik

Zaprojektowano placyk gospodarczy o wymiarach 4,5 x1,5m przylegajacy obok
Zjazdu z drogi na dziatke. Doktadne miejsce jego usytuowania nalezy ostatecznie
uzgodni¢ z inwestorem w trakcie wykonywania zagospodarowania dziatki. .

6. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Catos¢ pozostatego terenu, nie objetego obrysem obiektu kubaturowego oraz
powierzchni utwardzonych, nalezy zagospodarowac poprzez obsianie mieszanek
traw. Powyzsze roboty urzadzenia terenu zielonego nalezy poprzedzi¢ natozeniem
warstwy ziemi roslinnej o gr. 10-15cm. Elementami uzupetniajacymi teren zielony sg
nasady krzewdw niskich w oznaczonych miejscach na projekcie zagospodarowania
terenu lub w uzgodnieniu z inwestorem.

7. Uzbrojenie zewnetrzne
Nowoprojektowany budynek zostanie podtgczony do istniejgcych sieci
zewnetrznych.

7.1.Branza sanitarna.

Zasilanie w wode budynku nastagpi z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
nowoprojektowany odcinek przytgcza wodociggowego wg. wtz ZUK Susz.
Do pomiaru zuzycia wody w budynku zastosowa¢ wodomierz sprzezony zamontowany
na scianie pomieszczenia kottowni za pomocg konsoli montazowej.Za zestawem
wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowac zawér
antyskazeniowy sredni. 25 mm klasa BA zgodnie z projektem branzowym.
Przed wodomierzem zamontowac zawor odcinajacy, a za wodomierzem zawor
odcinajacy z kurkiem spustowym. Wykonac¢ wg/. projektu branzowego

DOSTARCZANIE WODY NA CELE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykona¢ docelowe przytacze
wodociggowe do miejsca zaprojektowanego na pomieszczenie wodomierzowe w
budynku. Nastepnie na przytaczu nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy i zawor
czerpalny.

Po dokonaniu montazu wodomierza nalezy zgtosi¢ do eksploratora sieci odbior
przytacza i oplombowanie wodomierza. Na okres zimowy wode z przytacza nalezy
spusci¢, a odcinek przytacza w pomieszczeniu wodomierza zaizolowac termicznie —
zabezpieczajac go przez zamarznieciem.

WYKONANIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM
BRANZOWYM

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ



Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg projektowanym przytaczem do
studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na istniejgcej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
dziatce inwestora

WYKONANIE PRZYLACZA SANITARNEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM
SIEC | PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wody opadowe z powierzchni dachu budynku oraz terenéw utwardzonych wokot

budynku odprowadzane beda powierzchniowo.

7.2. Branza elektryczna

Zewnetrzna linia zasilajaca

Projektowany budynek zasilony bedzie ze ztgcza kablowego zgodnie z warunkami
przytaczenia ,Energa-Operator” O/Elblag Rejon Dystrybucji Kwidzyn, przytgcze
zewnetrzne wg. odrebnego opracowania j.w..

Zewnetrzna sie¢ oswietleniowa

Oswietlenie zewnetrzne terenu i dziedzinca zaprojektowano na bazie opraw
niskich 90 cm rozmieszczonych zgodnie z planem zagospodarowania terenu
E/01, typy opraw przedstawiono w projekcie branzowym. Stupki montowac na
fundamentach. Dodatkowo do o$wietlenia dziedzinca zastosowano oprawy
zainstalowane nad wejsciem do budynku. Schemat zasilania oswietlenia
zewnetrznego na rysunku branzowym. Wykonac roboty wg. projektu branzowego

8. Udziatl powierzchni w zagospodarowaniu dziatki
Powierzchnia dziafki - 11,2337 ha
Powierzchnia zabudowy budynku - 283,10 m?
Powierzchnia zjazdu, parkingu-kostka betonowa gr. 8cm  -ok. 680,00 m?

Powierzchnia terenéw zielonych pozostatych wynosi ponad 50 % powierzchni czynnej
dziafki

9. Dane informacyjne dotyczace inwestycji.
Dziatka bedaca przedmiotem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie
podlega zadnej innej ochronie.

10.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke — nie dotyczy.

11.Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla
srodowiska.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

11.1.Dane ogdlne:

- budynek zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Dz.U. Nr 93 z 1998 r. nie jest
zaliczany do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska oraz nie ma
niekorzystnego wptywu na zdrowie ludzi,

-inwestycja nie narusza istniejgcych warunkéw gruntowo — wodnych,



inwestycja zaprojektowana z uwzglednieniem waloréw krajobrazowych i
srodowiska przyrodniczego, zharmonizowana z otaczajacy i sgsiednig zabudowa,
nie eksponujgca sie w panoramie widokowej wsi.

11.2.Gospodarka wodno-sciekowa:

-zapotrzebowanie na wode z wiejskiej sieci wodociggowej — wg projektu
instalacyjnego

-odprowadzenie sciekdéw sanitarnych bytowych do sieci kanalizacji wiejskiej, wg
projektu instalacyjnego

-odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowo,

11.3.Gospodarka energetyczna:
Projektowana budowa zostanie zasilona z sieci energetycznej wg. projektu branzy
elektrycznej

11.4.Gospodarka odpadami:
Odpady komunalne wywozone bedg na wysypisko komunalne gminne.

12.0chrona p.poz.
12.1.Dane liczbowe:

- pow. uzytkowa budynku: - 283,10 m?

- Wysokosci obiektu — zabudowa niska - 5.98 m (wys. do kalenicy)
- llo$¢ kondygnacji nadziemnych: - 1

- llos¢ kondygnacji podziemnych - brak

12.2.Warunki usytuowania.
Obiekt usytuowany z zachowaniem normatywnych odlegtosci od dziatek sgsiednich,
min 4 m w stosunku do najblizej potozonych granic.

12.3.Podziat obiektu na strefy pozarowe
| strefa —pow. 283,10 m? klasa odpornosci ,D”
kategoria zagrozenia ludzi ZL IV
Przejscie pomiedzy kottownia a sktadem opatu i przedsionkiem zrealizowano za
pomocg przedsionka p.poz. zamykanego drzwiami szer. 90 cm o EI 30 i El 60.

12.4.Elementy budynku zaprojektowano dla klasy odpornosci pozarowej ,D”:

a)konstrukcja nosna dachu — wigzary drewniane impregnowane Drewnosol 3 lub
Fobos 2 M obudowane 2 x ptytg g-k ognioodporng; wymagane (bez wymagan),

b) konstrukcja nosna — Sciany murowane gr. 24cm ; wymagane (R30),

c)przekrycie dachu — blachodachéwka, niepalne; wymagane (bez wymagan)

d)sciana zewnetrzna — sciany murowane gr. 24cm, nierozprzestrzeniajace ognia,
wymagane (REI30)

e)obudowa poddasza — ptyty GKF x 2 do REI30

Elementy budynku muszg by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

12.5.Warunki ewakuaciji.
Ewakuacja z pomieszczen mieszkalnych budynku na zewnatrz -
a)warunki zapewnione poprzez uktad trojga drzwi na dziedziniec otwarty-parking.
b)Nalezy wykonac oznaczenia drog ewakuacyjnych.

12.6.0biekt wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe:
-w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry powinien by¢ umieszczony



13.0.

w poblizu wejscia do budynku lub gtéwnego przytgcza sieciowego
i odpowiednio oznakowany:

-projektowany 1 hydrant wewnetrzne HP25

-projektowany hydranty zewnetrzny HP80

-instalacje odgromowg

12.7 .Dojazd do budynku drogg utwardzong gminng projektowanym zjazdem.
Uwagi konncowe.

roboty mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pragwomocnej decyzji pozwolenia na budowe
oraz ustanowienia kierownika budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

na wyroby elementow konstrukcyjnych nalezy uzyskac atest wytworcy,

wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu, roboty budowlane prowadzic
z zachowaniem wymaganych norm i przepisow Dz.U. Nr 47 (w zakresie BHP), Dz.U. Nr
75 (w zakresie warunkéw technicznych),

wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosowanymi warunkami
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
cz. IV.

niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach, lub ujete

na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w
obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nie ujete w
kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu.

w niniejszej dokumentacji — jesli zostaty podane nazwy i producenci materiatow,
technologii i urzadzen - zostaty podane jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia
parametréw technicznych i innych wymogoéw, jakie spetnione by¢ muszg, by mogty by¢
uzyte w czasie realizacji inwestycji. Dopuszczalne jest stosowanie innych materiatéw
rownowaznych , technologii i urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry w
stosunku do przyjetych w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu.

opracowat:

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy swietlicy wiejskiej
zlokalizowanej w Lubnowy WIk. gm.Susz dz. nr geod. 20/15

1.Podstawa opracowania

1.1.Umowa z inwestorem Nr Inw.7011.7.5.2011
1.2.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500



1.3.0bowigzujgce normy i przepisy budowlane,

1.4.Wizja lokalna na terenie przysztej inwestycji

1.5.Uzgodnienia funkcjonalne z inwestorem

1.6.Decyzja o warunkach zabudowy z UG i M Susz Nr 39/2011

1.7.Warunki zabudowy Zarzadu Drog Wojewddzkich w Nidzicy nr
RDW.N-DM/5330/222/11

1.8.Warunki techniczne przytgcza sanitarnego i wodociggowego z
ZUK Sp.z 0.0. Susz

1.9.Warunki techniczne zasilenia z Energia-Operator Rejon Dystrybuciji
Kwidzyn

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku $wietlicy wiejskiej
zlokalizowanej w m.Lubnowy WIk. gm.Susz na dz. nr geod. 20/15 .

Planowana budowa nie jest ustugg ucigzliwg i spetnia wymogi w/w zapisu decyzji o
warunkach zabudowy jak i innych przepisow prawnych i technicznych z nig zwigzanych .

3.Lokalizacja

Potozenie budynku okresla Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany
w skali 1:500, stanowigcy integralng czes¢ niniejszego opracowania.
Budynek projektuje sie na dziatce nr 20/15

4.Charakterystyka architektoniczna obiektu

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej zaprojektowano jako obiekt parterowy, bez
podpiwniczenia. Stropodach dwuspadowy niesymetryczny o konstrukcji wigzara
deskowego drewnianego ,pokryty blachg trapezowa. Wejscie gtobwne do Swietlicy od
strony pétnocnej

zas od strony zachodniej budynku wejscie do zaplecza gospodarczego wraz z kottownig .
Wraz z obiektem zaprojektowano podjazd z parkingiem i placem oraz teren zielony.
Wejscie gtébwne do budynku schodami wraz z podjazdem dla os6b niepetnosprawnych

Charakterystyczne parametry techniczne dla budynku:

-Kubatura -1.055,05 m®
-Pow. zabudowy - 283,10 m?
-Pow. uzytkowa - 225,88 m?
-Wysokos¢ budynku w kalenicy - 5,98 m

5.0pis konstrukcyjny projektowanego obiektu.

5.1. Fundamenty
tawy - Zelbetowe z betonu kl. C 15/20 , zbrojone wg rysunkow konstrukcyjnych . Pod
tawami wykonac¢ podktad z betonu B-10 (C8/10) gr. 10 oraz podsypke zwirowg,
zageszczong gr. 15 cm

5.2. Warunki gruntowo - wodne



Badanie geotechniczne podtoza gruntowego wykazato, ze na terenie objetym inwestycjq

zalegajg gliny piaszczyste miekkoplastyczne i $rednioplastyczne. Grunt nadaje sie do
bezposredniego posadowienia. Zwréci¢ uwage, iz w przypadku posadowienia tawy na
gruncie punktowo nasypowym lub w miejscach kolizji, nalezy wykona¢ zageszczenia
gruntu warstwami pospotki 20 cm. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia. Wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci 3,0 m ponizej terenu.
Badania wykonano swidrem recznym metodg nierurowana, zgodnie z PN-81/B-
03201.Ustalono kategorie geotechniczna gruntu na kategorie 1.

5.3. Sciany

Sciany nosne fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr.25 cm na zaprawie
cementowej marki M10 z trzpieniami zelbetowymi.

Sciany nosne parteru - z cegly wapienno-piaskowej drazonej silka E 24 kI.150 gr.24cm
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10, alternatywnie z
bloczka siporex gr. 24 cm odm.700 na identycznej zaprawie.

Trzpienie Zzelbetowe - w Scianach nosnych wg projektu konstrukcyjnego.

Stupy zelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego.

Podcigqi zelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego.

5.4. Sciany dziatowe
Zgodnie z projektem architektonicznym — gr. 12 cm . Sciany z bloczkéw wapienno-
piaskowych lub alternatywnie z bloczka siporex odm.700 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M7

5.5. Stropodach
Stropodach konstrukcji drewnianej wigzar deskowy wg.rys.konstrukcyjnego .Dach
niesymetryczny, dolny pas podbitka na konstrukcji ze stelazu stalowego 2 x ptyta GKF .
Pas gorny deskowanie petne wraz z jednokrotnym kryciem papg bitumiczna.

5.6. Wience
Zelbetowe, wylewane na mokro z betonu kl. C15/20, zbrojone wg rys. konstrukcyjnych.

5.7. Nadproza
Prefabrykowane typu L-19 wg KB.31.3.4/4

5.9. Schody zewnetrzne
Schody wylewane na mokro na gruncie wykonac zgodnie ze sztukg budowlang.

5.10. Dach

Dach zaprojektowano jako wigzar deskowy o konstrukcji drewnianej, nachylenie potaci
wg rysunkéw 15° i 23 °, pokryty blachodachéwka, ocieplony na dolnym pasie wetng
mineralna grubosci 20 cm z paroizolacjg z folii, zgodnie z rys. przekroju poprzecznego
Konstrukcja wigzara dachowej drewniana z drewna kl. C - 30.

Elementy wiezby nalezy zaimpregnowac przeciw korozji biologicznej

oraz uodporni¢ przeciw ogniowo preparatem Fobos M-2 lub Pyrolak ,czy Drewnosol 3
zgodnie z instrukcjg producenta srodka. Zaleca sie moczenie drewna w w/w Srodkach
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bezposrednio u wykonawcy tarcicy ( w tartaku) przed przywozem na plac budowy z
zachowaniem wymogow producenta . Maksymalna wilgotnos¢ drewna przed montazem
wigzara 15%.

6.Rozwiazania materiatlowe.

Balustrady schodéw wejsciowych, tarasu i podjazdu oséb niepetnosprawnych —

Balustrady wykonane zostang ze stali. Stupki z profili @38, t=2mm ( 1,78 kg/mb), prety
podtuzne z pretéw kwadratowych 20x20mm(3,14kg/mb), tralki z pretéw 12x12mm
(1,13kg/mb) rozstaw co 10 cm (co drugi skrecany). Wysokos¢ balustrad 1,1 m .
Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych z profili @38, t=2mm (1,78kg/mb).
Zachowac przepisowg wysokos¢ i szerokos¢ obydwu pochwytow na podjezdzie dla oséb
niepetnosprawnych .

Balustrady wykonac zgodnie z rysunkami elewacji i rzutem przyziemia. Wszystkie
elementy balustrad zabezpieczy¢ przed korozjg srodkami antykorozyjnymi i gruntujgcymi
i pomalowac farbami ftalowymi w kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji zgodnie z z
normg PN-70/H-97050 np. firmy ,NOBILES”. Przed przystgpieniem do wykonywania
balustrad dokona¢ pomiaru z natury. Wykonczenie nawierzchni z terakoty
antyposlizgowej i mrozoodpornej, izolowane przeciwwilgociowo 2 x folia w ptynie.

Posadzki — wg rys. przekrojow
Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczno —termiczne

PRZECIWILGOCIOWE

- na fundamentach —2 x papa na lepiku na gorgco
- na scianach podziemnych — 2 x |Izohan |zobud WM 2K
- na dachu — 2 x papa bitumiczna

TERMICZNE

- §ciany nadziemne — 1cm styropianu

- $ciany podziemne — 15 cm styropianu EPS 70-40

- dach — wetna mineralna - 20cm

- pod posadzkg przyziemia — 10 cm styropianu EPS 100

AKUSTYCZNE
- na stropodachu — 20 cm wetna mineralna
Szczegoty utozenia izolacji oraz grubosci wg czesci graficznej opracowania.

Przewody wentylacyjne

- wykonane z pustakéw ceramicznych typu ,A” 188x188mm wg PN-76/B-12006,
obudowane sciankg z cegty gr. 8 cm i dodatkowo od poziomu wienca konstrukcji
przyziemia ocieplone styropianem gr. 6 cm.

- na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ wymuszacze ciggu.

- wyloty wentylacyjne na dachu nalezy ostoni¢ siatkg stalowsg.

Wykonczenie wewnetrzne

f) Tynki przyziemia — Sciany tynki kat. Il cementowo — wapienne wyprawione
dwuwarstwowo masg szpachlowg .Na podbitce stropodachu szpachla gipsowa
dwuwarstwowa na ptytach GKF.

g) W pomieszczeniach wc petna wysokos¢ glazury na $cianach na kleju elastycznym
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h) Malowanie czesci ustugowej swietlicy, wejscie — farbami emulsyjnymi zmywalnymi
w kolorze jasnym pastelowym .
W miejscach zlewozmywakdéw, umywalek cz. zaplecza faktury z ptytek
ceramicznych do wysokosci 1,60 m , dlugos¢ pasa tzw. kuchennego min. 2,0 m —
gora malowana farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

i) Malowanie — kottownia i sktad opatu — do wys. 1,60 m lamperie olejne w kolorze
pastelowym wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.
Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorze jasnym.

J) Posadzki — wykaz i rodzaje posadzek oraz ich warstwy sktadowe wg rzutow i
przekroju architektonicznego.

Warstwy wierzchnie posadzek nastepujgcych pomieszczen:

k) pomieszczenia ustugowe — suche —panele na warstwie wygtadzajacej gr. 0,5cm
i gtadzi cementowej 3,5cm, pas przy wejsciach tarasowych z gresu, wymiary
pasa jak na rzucie przyziemia.

I) pomieszczenia zaplecza , wc, hallu — mokre — gres na warstwie gtadzi
cementowe;j

m) pomieszczenie skfadu opatu ,kottownia— gres na warstwie gtadzi cementowe;j.

Posadzki wykona¢ jako ptywajace, a w pomieszczeniach mokrych wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa — 2 x folia w ptynie

n)Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna PCV wg zestawienia stolarki w kolorze brgzowym ztoty dgb od strony
zewnetrznej od wewnatrz kolor biaty okleiny.

Drzwi balkonowe PCV w/g zestawienia stolarki w kolorze brgzowym z okleing
drewnopodobng od zewnatrz i biaty od srodka.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne do budynku aluminiowe lub PCV profil ciepty wg
zestawienia stolarki w kolorze brgzowym obustronnie.

Drzwi bezposrednie do kottowni stalowe EI 30, pom. sktadu opatu przy kottowni
jako p.poz. wykonac¢ stalowe o El 60.Drzwi wejsciowe do przedsionka kottowni
profil ciepty PCV lub aluminiowe od zewnatrz kolor ztoty dab lub brgzowy.

Elementy zewnetrzne

0)Tynki akrylowo-silikonowe oraz kolorystyke wykona¢ wg. kolorystyki elewacji
budynku w przyjetej technologii firmy Weber. Dopuszcza sie wykonanie w
technologii innego producenta o podobnym niegorszym standardzie
technologicznym po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

p) Podbitka dachu z desek gr. 25 mm wg opisu na rysunku

g) Balustrady malowane antykorozyjnie i nawierzchniowo na kolor brgzowy,

r) Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynk. 0,55 mm w kolorze
pokrycia dachowego, zgodnie z warunkami technicznymi wg. oznaczen i opisow
rysunkow,

s) Parapety zewnetrzne ceramiczne w kolorze pokrycia dachowego ,

t) Odprowadzenie wod opadowych typowymi rynnami PCV i rurami spustowymi w
kolorze brgzowym, wg. rysunkow.

u) Dach kryty blachodachéwkg w kolorze ceglastym

V) Przy wejsciu do budynku wycieraczki stalowe typu ACO 60 x 60 cm.

w) Nad wejsciami z tarasu do sal oraz do kottowni zadaszenia typu lekkiego tukowy
z poliweglanu o wym. 90 cm (gteb.) x 150 cm (szer.)
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7.Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
W przypadku potrzeby korzystania z pom. swietlicy przez osobe niepetnosprawng
dojazd jest z zaprojektowanego osobnego podjazdu przy wejsciu schodowym gtownym

8.Projektowane instalacje wewnetrzne w budynku
¢ instalacja sanitarna:
woda zimna — z sieci wiejskiej
woda ciepta — z kottowni wtasnej z udziatem podgrzewacza wody
kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem sciekdw do sieci wiejskiej
centralnego ogrzewania — kottownia zlokalizowana w budynku,
¢ instalacja elektryczna
oswietleniowa i gniazd wtykowych
telefoniczna
odgromowa
9.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Budynek ogrzewany z kottowni wtasnej ,woda ciepta z kotta weglowego na biomase +
elektryczny podgrzewacz wody w okresie letnim .Budynek wyposazony w instalacje
oSwietleniowg elektryczng zewnetrzng i wewnetrzng.
Obiekt zasilany w energie elektryczng z projektowanego przytagcza wg warunkow RE.

Bilans energetyczny dla budynku:
e zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych i cieptej wody — 24475 W
e zapotrzebowanie mocy dla celéw energetycznych — moc przytaczeniowa — 12,5 kW

Charakterystyka cieplna przegrod zewnetrznych (podano wartosci maksymaine):

- stropodach ,U’=0,30 W/m2xK
- $ciany zewn. ,U"=0,28 W/m2xK
- okna ,U’=1,10 W/m2xK
- drzwi L,U’=1,10 W/m2xK
9.1.Charakterystyka ekologiczna budynku
9.1.1.Zapotrzebowanie wody 0.800 m3/don
9.1.2.0dprowadzenie $ciekdw 0.800 m®/dobe

9.1.3.Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania
rozwigzania ogrzewania obiektu jak w opracowaniu branzowym emisja
zanieczyszczen bedzie mniejsza niz emisja dopuszczalna okreslona w ,Rozp. Min.
Ochr. Srodowiska , Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ,Ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami” z dnia 12.02.1990 r. (Dz.U,.Nr 15z
dnia 14.03.90 r, p0z.92 z pézn. zm.).

10.Wptyw obiektu budowlaneqo na srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko

11.Charakterystyka p.poz. projektowanej przebudowy

11.1. Klasa odpornosci pozarowej.
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¢ Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku -,,C”

11.2. Zagrozenie wybuchem.
o Wewnetrzne — zagrozenie wybuchem w pomieszczeniach - Nie wystepuje
e Zagrozenie wybuchem zewnetrznym - Nie wystepuje

11.3. Strefy pozarowe.

Catos¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa. tgczna powierzchnia strefy pozarowe;j
wynosi 290 m?

11.4. Klasa odpornosci pozarowej.
Ze wzgledu na ZL IV przyjeto klase odpornosci pozarowej — ,,D”

11.4.1 Klasa odpornosci elementéw budynku:

¢ Gloéwna konstrukcja nosna spetnia — R 60
e Konstrukcja nosna dachu spetnia - NR

e Strop spetnia- E 130
e Sciany wewnetrzna spetnia- E130
e Sciany zewnetrzne- E 160
e Przekrycie dachu spetnia — NR

11.5. Warunki ewakuacji.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen budynku na
zewnatrz — nie bedzie zmieniona.

11.6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku

Projektowane w postaci dwodch gasnic proszkowych oraz hydrantu @ 25
wewnatrz w odlegtosci 2 m od wejscia w budynku .

11.7. Wyposazenie w gasnice.
2 szt gasnic proszkowych o ciezarze 6 kg.

11.8. Wewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw p. ppoz.
Nie dotyczy

11.9. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw p. ppoz.
Hydrant wewnetrzny @ 25 -w budynku w odlegtosci 2 m od wejscia .

11.10. Drogi pozarowe.

Projektowany utwardzony plac i drogi zewnetrzne umozliwiajg
swobodny dojazd do przedmiotowego budynku .

12.0.0grodzenie

- wykonac systemowe z siatki ocynkowanej, na stupkach stalowych na
fundamencie betonowym pasmowym. Brama wjazdowa dwuskrzydiowa
oraz furtka z rur stalowych fi 32 mm i 25 mm wg. indywidualnego
zamowienia inwestora u kowala artystycznego. Malowane farbami w
kolorze stalowym potmat.

15



13.0.0paska odwodnieniowa

wykona¢ wokot budynku opaske odwodnieniowg w obrzezach typu
parkowego o wym.65 x 30 x 5 cm, na podsypce piaskowej grub.15 cm, z
podktadem suchego betonu gr. 6 cm dla kostki betonowej polbruk gr. 6 cm.

wykonac¢ podjazd dla niepetnosprawnych identycznie jak opaske
zachowujac spadek 6°

14.0.0brébki blacharskie

wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6 cm w kolorze brgzowym.

opracowat : inz.Wiestaw Kuczmarski

upr. proj.arch, konstr. nr ewid.
377/94/0L, 8/02/0L

INWESTOR: Gmina i Miasto Susz
ADRES : 14-240 Susz ul.Wybickiego 6

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY”

OBIEKT: BUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ
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ADRES: LUBNOWY WLK. gm.Susz
dz. bud. nr geod. 20/15

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :

inz. Wiestaw Kuczmarski
upr.bud.proj.nr 377/94/0L , 8/02/0OL

IAWA, 11- 2011 r.
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdét obejmuje wybudowanie budynku $wietlicy wiejskiej w Lubnowy WIk. gm.Susz na dziatce
nr geod. 20/15

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na bezposrednim placu budowy nie wystepuje zabudowa kubaturowa.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.zagospodarowanie placu budowy

1.2.roboty ziemne

1.3.roboty budowlano-montazowe

1.4.roboty wykonczeniowe

1.5.maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby
-zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

g)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
h)wykonania drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,
i)doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
j)odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacii,

k)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
l)zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
m)zapewnienia wtasciwej wentylacji,

n)zapewnienia tacznosci telefonicznej,

o)urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna byé dostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub

wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.



Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a)przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b)przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
¢)przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczeh i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i
urzadzen.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktoéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisdw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

3.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalaciji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

3.3.Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na
ptyty balkonowe);

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.Osoby przebywajace na stanowiskach
pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

-krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

-pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy



zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegodlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

3.4.Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu
robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

-uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢é wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,.BOSTA - 707,
~STALKOL”,,RR-1/30",,PLETTAC”,,ROCO-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokos$ci.Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢
strefe niebezpieczng.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokéle odbioru technicznego.W przypadku rusztowah systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.Rusztowania z elementéw metalowych
powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé
wykonywane z rusztowan skladanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.Montaz i demontaz tego typu
rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.Rusztowania tego typu powinny byc¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy
uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.Drabiny
nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.W
pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczyé instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,

-hetmy ochronne,

-rekawice wzmocnione skora,

-obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

3.5.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

-pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
-porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajagce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzenh.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wédzkoéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:

-zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

-ostoniete w okresie zimowym.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
-dbaé o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.)-

-art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn.zm.)

-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6zn.zm.)
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoinych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)
-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)
-rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pézn.zm.)

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzenh technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
inz. Wiestaw Kuczmarski

upr.bud.nr 377/94/0OL , 8/02/0OL



OPIS TECHNOLOGICZNY

do projektu budowlanego budowy swietlicy wiejskiej w
Lubnowy WIk. gm.Susz dz. nr 20/15

1.Podstawa opracowania

- zlecenie-umowa z inwestorem
- projekt techniczny architektoniczny,
- obowigzujgce normy i normatywy oraz przepisy sanitarne.

2.0pis ogolny dziatalnosci

Przedmiotowy, projektowany budynek ustugowy ma stuzy¢ mieszkancom wsi
jako obiekt kulturalno-oswiatowy .Planowana budowa swietlicy

wiejskiej pozwoli inwestorowi spetni¢ warunki sanitarno-higieniczne oraz
techniczne w prowadzeniu dziatalnosci kulturalno-oswiatowej i publicznej dla
mieszkancow wsi oraz w szczegolnosci mtodziezy i dzieci.

3.Dane charakterystyczne

-ilo$¢ 0so6b obstugi -1 osoba odpowiedzialna za obiekt —sottys wsi lub inna
wyznaczona przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz
-wysoko$¢ pomieszczen - 3,0 m
-godziny otwarcia oraz ilos¢ dni w tygodniu wyznaczy Urzad Gminy i Miasta
Susz

-czas pracy —nieuregulowany jednak od 3 do 8 godz. w ciggu doby
Dane techniczne obiektu:

Pow.zabudowy: 283,10 m®
Pow.uzytkowa: 225,88 m?
Pow.catkowita: 283,10 m?
Kubatura: 1.055,05 m®

4.0pis pomieszczen

Projektowane obejmujg (oznaczenia jak na rys. rzutu przyziemia).
Wysokos¢ kondygnacji nadziemia 3,00 m. Organizacja placowki

przewiduje jej przeznaczenie tylko i wytacznie na potrzeby kulturalno-oswiatowe
wsi Lubnowy WIk.

5.Wytyczne dla robét ogélno-budowlanych

-posadzki betonowe z gresem i ociepleniem pod posadzka styropianem,
-Sciany malowane farbami olejnymi-lamperia do wys.2.0 m w kolorze jasnym,a
powyzej i sufity farbami emulsyjnymi w kolorze biatym lub obtozenie glazurg w
pomieszczeniach mokrych,

-wentylacja grawitacyjna zapewniajgca wymiane powietrza 3 krotna/godz.
-ogrzewanie pomieszczenh —c.0.-grzejniki wodne



-punkty wodne w postaci umywalki z cieptg wodg i zimng woda poprzez

bojler w kottowni ,w pomieszczeniach wc

-punkt wodny w postaci umywalki z cieptg wodg i zimng wodg wraz ze ztgczkg z
wezem z cieptg wodg i zimng wodg w pomieszczeniu zaplecza,

-stolarka okienna i drzwiowa minimum dwuszybowa, PCV.

-podsufitka ptyta GKF gr.2 x12,5 mm

-wentylacja grawitacyjna srednicy 150 i 300 mm z dodatkowym wentylatorem w
sali zebran ,

6.Uwagi koncowe

Przed uruchomieniem zgtosi¢ obiekt do odbioru przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ltawie, a takze przedstawi¢ protokét odbioru
robot budowlanych na obiekcie przez kierownika budowy inwestora- dla PINB Itawa
wraz z wystgpieniem do w/w urzedu o wydanie decyzji na uzytkowanie budynku .

opracowat : inz. Wiestaw Kuczmarski
upr.bud.nr 377/94/0OL , 8/02/0OL  ..ooviieiieee e



