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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej
dla swietlicy gminnej w msc. Lubnowy gm. Susz.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej branzy sanitarnej.

1.2. Projekt Budowlany branzy arch. — kontr. opracowany w grudniu 2011 r.
1.3. Projekt zagospodarowania terenu opracowany w grudniu 2011 r.

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.5. Wizja lokalna w terenie.

1.6. Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Opis techniczny.
2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany swietlicy gminnej w msc.
Lubnowy gm. Susz w zakresie:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- przytacza wodociggowego,

- przytacza kanalizacji sanitarnej.

Budynek jest nie podpiwniczony, zlokalizowany na dziatce Inwestora z dojazdem drogg
wewnetrzna.

2.2. Instalacja wodociggowa.

Usytuowanie zestawu wodomierzowego zaprojektowano w pom. kottowni. Dobrano
wodomierz DN25mm. Za wodomierzem zaprojektowano zawOr zwrotny antyskazeniowy
& 25 mm klasa BA. Budowa jest zgodna z PN-EN 1717 oraz zapewnia ochrone do 4 klasy
ryzyka wg normy PN-01706.

Gtéwne przewody poziome i pionowe, w pom. kottownia, zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych wg. PN-H-74200 fgczonych na gwint. Rurociggi prowadzone w
kottowni zaizolowac termicznie otulinami zgodnie z pkt. 2.6.



Dla zabezpieczenia p. poz., zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa.
Zamontowac¢ hydrant wewnetrzny z zaworem & 25 mm i wezem w zestawie ze skrzynkg
nascienng wymagane przez norme PN-EN 671-1. Instalacje p.poz. zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych wg. PN-H-74200 tgczonych na gwint. Zawér hydrantowy
zamontowa¢ na ca h=1,35+0,10 m nad poziomem posadzki. Rurociggi prowadzi¢ po
wierzchu $cian ze spadkiem w kierunku zaworu wyptywowego w kottowni.

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej, poza pom. kottowni, zaprojektowano
z rur PEX w warstwie styropianowej podtdég. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowano jako
stojgce, do ktorych podejscia wykonac przy uzyciu specjalnych ksztalttek montowanych na
ptytce montazowe;j.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 raza wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
poszczegoélnych elementéw systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz.

W pom. kottowjni ciepta woda bedzie produkowana przez podgrzewacz o pojemnosci
min. 100 dm? i mocy grzatki elektrycznej (okres letni) min 3,0 kW. Dla cyrkulacji c.w. uz.
zaprojektowano zestaw pompy cyrkulacyjnej @ 15 mm. Przejscia rurociggéw przez $ciany i
stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe natomiast przejscia rur przez sciany w pom.
kottowni zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi oraz masg uszczelniajgcg peczniejgca
ogniochronng np. firmy ,HILTI”. Srednice i szczegétowe prowadzenie rurociggéw pokazano
na rysunkach.

UWAGA: Srednice rurociggéw stalowych jako wewnetrzne (DN) natomiast dla PEX
jako zewnetrzne (DZ). Instalacje wodociggowg wykonaé zgodnie z PN-B-
01706 wraz z p6zniejszymi poprawkami.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
kielichowych typ HT np. produkcji WAVIN Metalplast-Buk alt. innej firmy.

W obrebie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znajdujg sie
podejscia (wykonane z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne,
umozliwiajgce odprowadzenie $ciekOw z przyboréw sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne
gtéwnym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia tgczone z
kanalizacjg sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony.

U podstawy kazdego pionu (instalacji bytowo — socjalnej) na wysokosci 0,35 - 0,50 m
nad posadzkg znajduje sie czyszczak umozliwiajgcy okresowe czyszczenie piondéw,
natomiast szczyt pionu zakonczy¢ rurg wywiewng PVC w systemie WAVIN, wyprowadzong
0,5 m ponad krawedz dachu.

Przewody uktada¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej
gr. 15 -20 cm uprzednio zageszczanej. Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i
innych ostrych przedmiotéw. Srednica pionu jest wieksza od $rednicy najwiekszego
podejscia do przyboru sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi
rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy $ciankami rury wypetni¢ plastycznym
materiatem nie powodujgcy korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
taczacych je z pionami.



Pozostalg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu wody.

Rozprowadzenie, $rednice i spadki szczegbétowo pokazano na rysunkach. Instalacje
kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PN-B-01707.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Gtowne przewody centralnego ogrzewania w pom. ,Kottownia” do rozdzielaczy
zaprojektowano z rur miedzianych oraz tgczniki miedziane . Wszystkie tgczenia wykonywac
za pomocg lutowania miekkiego tj. proces prowadzony przy temperaturze ponizej 450 °C.
Potagczenia gwintowane (roztgczne) zaprojektowano wytgcznie przy podigczaniu urzgdzeh
i kurkéw wykonac z rur miedzianych.

Instalacje poza pom. kottowni dla grzejnikow ptytowych, wykonac z rur PEX. Rury
montowa¢ w warstwach styropianowych podtdég w rurze ostonowej ,peszel” alternatywnie
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej PE o grubosci min. 6 mm.

Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie z normg PN-B-02420 za pomocg samoczynnych
odpowietrznikéw firmy ,Honeywell” typ EA 122 — AA zamontowanym na kazdym pionie.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji maksymalnego
otwarcia, nastepnie dobrze wyptukac¢ i podda¢ probie cisnieniowe;.

Dtawienie ci$nienia instalacji nastepuje poprzez gtowice termostatyczne oraz za
pomocg regulatoréw réznicy cisnien.

Odbidr i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z  ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.” oraz dla systemu zrur miedzianych zgodnie z poradnikiem wydanym przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” z W-wy
.Instalacje z rur miedzianych” W-wa.

2.5. Wytyczne do montazu instalacji z rur PEX

w przejsciach przez $ciany i stropy przewody montowaé¢ w tulejach ochronnych z
rur PCV o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednice zewnetrznej przewodu co
najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1 cm przy przejsciu
przez strop;

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypeti¢ kitem trwale-
elastycznym odpornym na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne
przesuwanie sie przewodu w tulei;

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury;

przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng na zatamaniach
oraz odsadzki. Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego
przewodéw o di. 5 m, liczac od punktow statych bez kompensacji. Jezeli
kompensacja naturalna nie bedzie mogta zosta¢ wykonana, nalezy zastosowac
kompensatory mieszkowe firmy Meibes o Srednicy przewodu do instalaciji
miedzianych wedtug instrukcji producenta;

przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej za$lepienia i ewentualne
Zzanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji;



armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

2.6. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 75 poz. 690 z
2002 r. wraz z pOzniejszymi zmianami, izolacja cieplna przewodéw w instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne dla izolacji o wspétczynniku 0,035 W/(m*K)* :

- $rednica wewn. do 22 mm - 20 mm (grubosc izolacji cieplnej)
- $rednica wewn. od 22 mm do 35 mm - 30 mm (grubosé¢ izolacji cieplnej)
- $rednica wewn. od 35 mm do 100 mm - réwna @ wewn. rurociggu

- przewody utozone w podiodze - 6 mm (grubos¢ izolacji cieplnej)

2.7. Wentylacja mechaniczna.

llos¢ powietrza wywiewanego dla pomieszczen nr 1a, 1b oraz 2 przyjeto min. 2 w/h tj.:

pom.nrla - 310,0 m¥h
pom.nrlb - 330,0 m¥h
pom. nr 2 - 340,0 m3/h

Dla powyzszych wynikéw dobrano dla pom. nr 1a i 1b wentylator dachowy typ DRH
Minivent 3, zasilenie elektr. ~230/50 V; 2200 obr./min; moc silnika 0,09 kW natomiast dla
pom. nr 2 dobrano wentylator dachowy typ DRH Minivent 1, zasilenie elektr. ~230/50 V; 1200
obr./min; moc silnika 0,02 kW.

Zaprojektowano nad drzwiami zewnetrznymi w pom. nr 1la i 1b kurtyny powietrzne z
nagrzewnicg wodng np. DEFENDER 100 WHN o Qw = 1120,0 m3/h, moc silnika wentylatora
0,4 kW, zasilenie 1~230/50 V lub urzgdzenie réwnowazne.

Wentylacje mechaniczng wykonac zgodnie z normg PN-B-10440, PN-B-03430 oraz z
Dz.U. 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z pézniejszymi zmianami.

2.8. Zatozenia do obliczen.

- rodzaj ogrzewania — wodno-pompowe, rozdziat dolny,

- czynnikiem ciepta dla obiegu kociot - wymiennik bedzie woda (mozliwo$¢ spuszczenia na

okres zimowy)

- czynnikiem ciepta dla obiegu wymiennik — grzejniki bedzie woda/glikol - 70/50°C

- temperatura czynnika grzewczego przed wymiennikiem — 90/70°C,

- strefa klimatyczna — 11l (-20°C) wg PN-B-02403,

- temperatury pomieszczen ogrzewanych wg ustalen z Inwestorem oraz wg normy PN-B-
03402,

- wspotczynniki ,,U” wg PN-EN 1SO 6946

2.9. Obliczenie wspo6tczynnikéw ,U”.

Szczegotowe obliczenie wspétczynnikow ,U” wykonano za pomocg programu
komputerowego ,Instal-OZC 4.5" (szczegbétowe obliczenia znajdujg sie w egzemplarzu
archiwalnym).



2.10. Projektowane obcigzenie cieplne dla pomieszczen

Obliczenie projektowane obcigzenia cieplnego poszczegdélnych pomieszczen
dokonano za pomocg programu komputerowego firmy ,Instasoft” typ Instal-OZC 4,5, ktéry
zgodny jest z normg PN-EN 12831 , Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego”.

2.11. Pomieszczenie kottowni.

Dla zapotrzebowania ciepta dobrano kociot 0 mocy modulowanej 15,0 - 29,2 kW np.
firmy R-ECO typ M29 lub réwnowazny. Kociot wyposazony jest w automatyczny podajnik
oraz ruszt gorny reczny. Kociot kontroluje prace pomp obiegowych c.o. i c.w.uz., moze
wspotpracowa¢ z regulatorami pokojowymi. Mozliwa jest praca w trybie dobowym,
sezonowym i pogodowym. Wymagana jest instalacja zaworu tréj- lub czterodroznego.
Maksymalne cisnienie robocze 0,2 MPa. Kotty przeznaczone sg do pracy w instalacjach
otwartych. Paliwem do automatycznego podawania jest eko-groszek natomiast dla podajnika
recznego jest to drewno.

Nowoprojektowana kottownia stanowi¢ bedzie wydzielong strefe ogniowg ograniczong
przegrodami o odpornosci ogniowej co najmniej 60 min. i zamknieciami w Scianach lub
stropach o odpornosci ogniowej co najmniej 30min. posiadajgce atest ppoz.

Przy przejsciach rur przez sciany zamontowac tuleje ochronne, dodatkowo w budynku
kottowni przejscia rur przez Sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi oraz masag
uszczelniajgca peczniejgcg ogniochronng typ CP 611A firmy ,HILTI” o odpornosci ogniowej
60 min.

Rurociggi w kottowni pomalowac nastepujgcymi kolorami:

- zasilenie - brgzowym

- powro6t - ZOhy

- zimna woda - niebieski

- kociot oraz podgrzewacz c.w. - kolor fabryczny
- rura bezpieczenstwa - czerwony

Odbiér i wykonanie instalacji kottowej wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

Wytyczne dla branzy elektrycznej.
- podigczenie napiecia do kotfa,
- przewody instalacji powinny mie¢ potgczenia wyrdownujgce elektryczne
potencjaly ztgczy kotnierzowych rurociggéw , a takze powinny by¢ uziemione.

3. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Przytagcze kanalizacyjne wykona¢ z rur PP lub PVC o A 0,16 m tgczonych na wcisk
i uszczelke gumowag. Studzienki rewizyjne i potgczeniowe wykonac jako PP @ 425 mm.

W miejscu przejscia rury PVC przez Sciane betonowsg istn. studni przewidziano
montaz tulei ochronnej PVC dla @0,16m z uszczelkg (przejscie szczelne przez Sciane
betonowa).



Przy wykonywaniu przytgczy nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie ,

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m,

- dlugos¢ przykanalika nie powinna przekracza¢ 36 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ min. i = 0,4%,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max 90°,

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max 100,0 cm.

Proby szczelnosci dla przyfgczy grawitacyjnych.

Ztgcza kanatdbw powinny by¢ odstoniete do momentu przeprowadzenia proby
szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje zgodnie z PN-B-10735 — ,Kanalizacja zewnetrzna —
wymaganie i badanie przy odbiorze”.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu, tgcznie z przykanalikami muszg byc¢
na okres proby zakorkowane i zabezpieczone. Potgczenia kielichowe muszg by¢ czasowo
zabezpieczone przed roztgczeniem w czasie proby.

Urzadzenia do zamykania badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w krocce z
zaworami dla:

- doprowadzenia wody,
- oprOznienia rurociggu z wody po probie — odpowietrzenia,
- przytgczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Napetnianie przewodu nalezy przeprowadzac¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien by¢ krotszy od jednej godziny dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Badany przewdd kanatowy powinien przed probg pozostawaé przez jedng godzine
catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15minut. Na zigczach
kielichowych nie powinny ukazywa¢ sie krople wody. Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy
dopetniana iloS¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby 15 minut nie wynosi wiecej niz
0,02 dm3/m2.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Rurociggi ukfada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociggéw z PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie
przez COBR W-wa.

4. Przylgcze wodociggowe

Zaprojektowano przytgcze z rur PE (PN10) o srednicy @ 40 mm. Przewody oraz
ksztattki tgczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub za pomocg szybkoztgczek typu
POLYRAC. Potaczenie z istniejgcg siecig zaprojektowano poprzez montaz nawiertaki z PE
@40mm z zasuwg w komplecie. Stosowa¢ nalezy zasuwy wodociggowe owalne,



bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie.
Zasuwy wyposazy¢ w obudowy nr kat. 025 A (dla H = 1500 ) i skrzynki uliczne nr kat. 857
W wg PN - M - 74081.

Przy przejsciu pod drogg gminng zaprojektowano rure ochronng stalowg min.
DN 80 mm wg. PN-EN-10296-1. Odcinek wodociggu w rurze ochronnej nalezy uktada¢ na
izolujgcych i centrujgcych elementach dystansowych z tworzywa sztucznego tj. ptozach
RACI typ D lub réwnowaznych. Odstep miedzy ptozami typ D — szczegétowo wg. danych
producenta. Na poczatku i koncu stosowac podwéjne ptozy. Konce rury ochronnej uszczelnié¢
pianka poliuretanowa.

Rurocigg bedzie uktadany przewaznie na gtebokosci 1,60 m od powierzchni gruntu
do osi rurociggu za wyjatkiem przegtebien wynikajgcych z uksztattowania terenu. Nad
przytagczem wodociggowym utozy¢ folie ostrzegawczg szerokosci 0,10 — 0,20 m w kolorze
niebieskim z PE lub PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.

Uzbrojenie przytgcza oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.
Nad siecig wodociggowg utozy¢ folie ostrzegawcza szerokosci 0,20 — 0,30 m w kolorze
niebieskim z PE lub PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.

Rury z PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie
elementy stalowe majg zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 oraz PN-EN 1452-1.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin ( od czasu
osiggniecia cisnienia proby ) hydraulicznie, pod cisnieniem 1,0 MPa stosujgc dwa
manometry sprezynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, zas wielko$¢ dziatki byta nie wieksza
niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm? ). Po wykonaniu catosci rob6t nalezy wykonac prébe szczelnosci
catego przewodu na cisnienie 0,5 MPa.

Przytagcze po wykonaniu robét i pozytywnej probie szczelnosci a przed jej oddaniem
do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda.

Jezeli woda po przeptukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodoéw
wodociggowych.

Dezynfekcje przewodéw nalezy przeprowadzi¢é wodg chlorowang powstalg z
rozpuszczenia zwigzkow chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej
50 mg CI2/dm? przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér $srodka dezynfekujgcego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna
wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé wodg
wodociggows.

5. Roboty ziemne.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie z rozkopem. Podtoze powinno by¢ podtuznie
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni i zgodnie ze
spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na przynaleznych profilach. Rury nalezy uktada¢
na podsypce piaskowej grubosci min 15 cm.

Zasyp nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka),



Il etap — po prébie szczelnosci ztgcz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach
ztgczy,

Il etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegto$ci co najmniej
10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na
rury.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu istniejgcego nalezy wykona¢ wymiane gruntu
rodzimego. Wymiane gruntu nalezy wykonaé¢ na piasek, a jego zageszczanie wykonywac
lekkim sprzetem mechanicznym. Ewentualne przewarstwienia z gruntdw organicznych tj.
warstwy torfowej w poziomie posadowienia przewodu nalezy wymienié¢ na grunt piaszczysto
— zwirowy jako grunt o wskaznik zageszczenia 1s=0,97 i o wspotczynniku filtracji K >= 8
m/d. Takim samym gruntem nalezy zasypa¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z
jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.

W przypadku wystgpienia podczas prac wéd w wykopach, nalezy wykopy odwadniaé
np. poprzez zastosowanie igtofiltrow lub odpompowywa¢ wode pompg przeznaczong do
odwadniania wykopdw.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrOcié na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniac
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il oraz
Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

- przy wykonywaniu przyfgczy zwraca¢ szczeg6lng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu
I przestrzega¢ zalecenn ustalonych w uzgodnieniach z wfascicielami urzgdzen
podziemnych ( uzgodnienia patrz mapa i zatgczniki),

- na odcinkach skrzyzowar z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscig.

6. Uwagi koncowe.

- Wiaczenia do istniejgcych sieci wykonaé pod nadzorem uzytkownikow.
- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanej sieci.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego,
zieleni trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

- Przed przystgpieniem do robo6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod
ziemnego i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

- Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopOw nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru.
Roboty Ziemne”.



Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentow
zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgc jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 120 poz. 1133). Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant o$wiadcza,
mozliwe jest przyjecie innych materiatbw i urzgdzen niz zaprojektowane pod
warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg mialy parametry takie jak
przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne a w szczego6lnosci muszg byé zgodne z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), okreslajacg zasady
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii
Europejskie;j.

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z p6zn. zmianami).
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