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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
PRZYLACZA WOD-KAN DO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWY WIELKIE GM. SUSZ
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/S-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwen- |m
d.1. taryzacja geodezyjna trasy przytacza wodociggowego
1
37 m 37.000
RAZEM 37.000
2|S-01.00.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1. na odktad w gruncie kat.lll
1
Hsr ((1.5+1.6)/2)+0.15 1.700
A (sumaczesciowa) | e
1.700
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.700
(p0z.1)*1.7*(0.8+(1.7%0.6)) m3 114.478
-poz.3 m3 -5.724
RAZEM 108.754
3|S-01.00.00 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-|m3
d.1. bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l)
1
(114.478)*5% m3 5.724
RAZEM 5.724
4/S-01.00.00 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.
1
(poz.1)*0.8 m?2 29.600
RAZEM 29.600
5/S-01.00.00 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.
1
(37)*0.8*(0.04+0.2) m3 7.104
RAZEM 7.104
6/S-01.00.00 |Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.1. geszczeniem ; kat.gr. -1l
1
poz.3 m3 5.724
RAZEM 5.724
7|S-01.00.00 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1. do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
poz.2-poz.10 m3 97.210
RAZEM 97.210
8/S-01.00.00 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.
1
poz.6+poz.7 m3 102.934
RAZEM 102.934
9/S-01.00.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-111|m3
d.1. uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU
poz.4*0.15 m3 4.440
poz.5 m3 7.104
RAZEM 11.544
10/S-01.00.00 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1. samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
1 kat.Il-1V
Krotnos¢ = 8
poz.9 m3 11.544
RAZEM 11.544
1.2 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
11/S-03.00.00 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych PVC o $r. zewn. fi 110 mm wy- |m
d.1. kopie
2
1.5+1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
12|S-03.00.00 |Uktadanie rur ochronnych stalowych o $rednicy do 150 mm w wykopie  |m
d.1.
2
8 m 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000
13/S-03.00.00 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/S-03.00.00 |Zasuwa kielichowa gwintowana z obudowg o $r. 32 mm montowane na | kpl.
d.1. rurociggach PE40
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/S-03.00.00 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $ér. zewn. 40 mm m
d.1.
2
37 m 37.000
RAZEM 37.000
16/S-03.00.00 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczo- |m
d.1. lokalizacyjng
2
37 m 37.000
RAZEM 37.000
17|S-03.00.00 |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku stalowym kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/S-03.00.00 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.1. m3 - elementy betonowe /oporowe/
2
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
19/S-03.00.00 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r.nom. 75 mm na wej$ciu do budynku|m
d.1.
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
20(S-03.00.00 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE100 SDR17) o $r. zewnetrznej 40 m
d.1. mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemiesz-
2 kalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
21/S-03.00.00 |Ksztaltki przejsciowe PE/stal skecane instalacji wodociggowych z rurz  |szt.
d.1. tworzyw sztucznych o $r. nominalnej PE40/32 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|S-03.00.00 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. 40 mm 1
d.1. prob.
2
1 1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
23|S-03.00.00 |Dezynfekcja rurociagbéw sieci wodociggowych PE o $r. 40 mm kpl
d.1.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24/S-03.00.00 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej PE o $r. 40 mm kpl
d.1.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/S-03.00.00 |Umocnienie skrzynek zasuw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsyp- |m?2
d.1. ce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
2
0.7*0.7 m?2 0.490
RAZEM 0.490
26|S-03.00.00 |Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie pospotka m3
d.1.
2
2.84*6*0.2 m3 3.408
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RAZEM 3.408
2 PRZYELACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
27|S-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwen- |m
d.2. taryzacja geodezyjna przytgczy kanalizacji sanitarnej
1
64 m 64.000
(0.8+0.8)*5 m 8.000
RAZEM 72.000
28|S-01.00.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.2. na odktad w gruncie kat.lll
1
Si 2.58 2.580
2.18 2.180
1.6 1.600
1.25 1.250
A (sumaczesciowa) | e
7.610
B (obliczenia pomocnicze) ========
7.610
<Srednia gteboko$¢ odcinka Si-S1>
(poz.A/4)+0.15 2.053
C (sumaczesciowa) | e
2.053
D (obliczenia pomocnicze) ========
2.053
(64)*2.053*(0.8+(2.053*0.6)) m3 266.962
Przytacza |Hsr=1,575
(8)*1.575%(0.8+(1.575%0.6)) m3 21.987
-poz.29 m3 -14.447
RAZEM 274.502
29/S-01.00.00 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-|m3
d.2. bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l)
1
(266.96+21.987)*5% m3 14.447
RAZEM 14.447
30|S-01.00.00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.
1
(poz.27)*0.8 m?2 57.600
RAZEM 57.600
31|S-01.00.00 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.
1
(72)*0.8*(0.16+0.2) m3 20.736
-3.14*0.06*0.06*(72) m3 -0.814
RAZEM 19.922
32|S-01.00.00 |Zasypywanie wykopoéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.2. geszczeniem ; kat.gr. -1l
1
poz.29 m3 14.447
RAZEM 14.447
33/S-01.00.00 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2. do 10 m w gruncie kat. -1l
1
poz.28-poz.35 m3 227.769
RAZEM 227.769
34|S-01.00.00 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.
1
poz.32+poz.33 m3 242.216
RAZEM 242.216
35|S-01.00.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill |m3
d.2. uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU
poz.30*0.15 m3 8.640
poz.31 m3 19.922
3.14*0.7*0.7%(2.24+2.12+1.95+1.93+1.82+1.75) m3 18.171
RAZEM 46.733
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36|S-01.00.00 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.2. samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-
1 1]
Krotnos¢ = 8
poz.35 m3 46.733
RAZEM 46.733
2.2 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
37|S-02.00.00 |Studzienka S1 niewtazowa z tworzyw sztucznych z kinetg 160/160 o gte- |szt.
d.2. bokosci 1,25 m o $rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbo-
2 wang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem D400
szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|S-02.00.00 |Studzienka S2 niewtazowa z tworzyw sztucznych z kinetg 160/160 o gte- |szt.
d.2. bokosci 1,60 m o $rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbo-
2 wang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|S-02.00.00 |Studzienka S3 niewtazowa z tworzyw sztucznych z kinetg 160/160 o gte- |szt.
d.2. bokosci 2,18 m o $rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbo-
2 wang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|S-02.00.00 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm SN8 m
d.2.
2
64 m 64.000
RAZEM 64.000
41|S-02.00.00 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 110 mm SN8 m
d.2.
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
42|S-02.00.00 |Przejscia przez $ciane betonowg studni o grubosci do 15 cm dla rurocig- |przej-
d.2. géw o $r. PVC160 mm Scie
2
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
43|S-02.00.00 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 110-160 mm m
d.2.
2
poz.40+8 m 72.000
RAZEM 72.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14526 dla kanet




