Tynk gramaplast ziarno 2 mm

sciana zelbetowa zbrojona
gr. 15 cm beton C15/20
zbrojenie siatka z pretow @6
oczka 15x15cm

Izolacja przeciw wilgociowa — 2x

blachodachdwka

faty 38x45mm

kontriaty 45x45mm

Farba emulsyjna /kolory jasne/

papa asfaltowa

Gladz gipsowa

deskowanie pefne gr. 25 mm

Tynk cem.—wap. kat. lll gr. 1,5¢cm

Krokwie drewniane lub wigzar drewniany

Silka E24 qgr.24 cm

wefna mineralna 20,0cm

Tynk cem.—wap. kat. lll gr. 1,5cm

folia paroszczelna

Gladz gipsowa

sufit podwieszany systemowy
na ruszcie stalowym z ptyt GK

Farba emulsyjna /kolory jasne/

Wyprawa elewacyjna

Styropian gr. 15 cm EPS70-40
Silka E24 gr.24 cm

Tynk cem.—wap. kat. lll gr. 1,5¢m
Gladz gipsowa

Farba emulsyjna /kolory jasne/

+5,98
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1. Pod tawami wykona¢ podktad z betonu B=10 ( C 8 / 10 ) gr. 10 cm

2. Na poziomie scian fundamentowych wykona¢ izolacje 2 x papa na lepiku na gorqco
bloczkdw betonowych kl. 15 na zaprawie cem. marki M10
Bloczki betonowe murowa¢ na petnq spoing poziomq i pionowgq

3. Sciany fundamentowe z

Wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlanqg, obowiqzujqcymi
przepisamii zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zauwazenia niescistosci

bqdz niejednoznacznosci w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowa¢ sie
z projektantem w celu ich wyjasnienia.

4. Sciany nadziemia gr. 24 cm z bloczkdw silikatowych  SILKA E24 kl. 15 na zaprawie cem.—wap. marki M/

5. Sciany zewnetrzne z bloczkdw silikatowych oraz wszystkie elementy zelbetowe konstrukcji OBIEKT: DATA BRANZA | SKALA [NRRYS|
nalezy ociepli¢ styropianemEPS 70-040 gr. 15 cm Swietlica wiejska

6. Wszystkie sciany zewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym zgodnie z kolorystyka elewac;i INWESTOR: | Gmina Susz,14-240 Susz,ul Wybicilego 6 1212011 |Archisektura| 1:50

7. Sciany w linii cokolu wykonczy¢ tynkiem — dekoracyjnym gramaplast ziarno 2 mm zgodnie z kolorystykq elewacji ADFES . 2

8. Scianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkdw silikatowych SILKA E12 kl. 15 na zaprawie cem.—wap. marki M7/ INWESTYCJ: | Lubnowy WIk. gm. Susz dz. nr 20/15

9. Kanaty wentylacyjne z pustakdw ceramicznych 19x19cm obmurowane cegtq ceramiczng petng kl. 15 N PROJEKTANT:

10. Kanal” dymowy z pustakéw ceramicznych 19x19cm obmurowane cegtq ceramiczng petng kl. 15 PRZEKROJ A-A in2 Wieslaw Kuczmarsid

11. Przewdd wentylacyjny z rur "SPIRO” nalezy zaizolowa¢ welng mineralng gr. 25mm  z foliq aluminiowgq '“mmmmmmn

12. Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z  elementami murowymi lub zelbetowymi zapezpieczy¢ papq asfaltowq “AS#OJEKT BUDOWLANY ::W And I‘J‘th '_.B.q'- SNT‘A'“




