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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 19®awo Budowlane
(Dz.U.Nr 93, p0z.888 oraz Dz.U. z 2003r. Nr 207z.2016 oraz z 2004r. Nr 6,
poz.41 i Nr 92, poz.881)wiadczamze wykonany projekt budowlany instalacji
elektrycznych dla obiektu przebudowy w@p oraz pomieszcaepiwnicy z
adaptacja na szatnie w Publicznej $radetniej Szkole Podstawowej im. Gen.
Jozefa Bema, zostat wykonany zgodnie ze szhukdowlan, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowzujacymi Warunkami Technicznymi.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
- Bramzowy projekt architektoniczno — konstrukcyjny
- Aktualnie obowizujace normy i przepisy

2. Opis dzialki i jej zabudowy

Dziatka pot@ona jest w miejscowsti Susz ul. Piastowska 5, dz. Nr 97, ¢ibb.

Na dziatlce projektuje siprzebudow wejscia oraz pomieszcagiwnicy z adaptacja
na szatnie w Publicznej So#oletniej Szkole Podstawowej im. gen. Jozefa Bama
Suszu

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zasileimestalacje elektryczne
wewretrzne,
Wiascicielem terenu i inwestorem jest Gmina Susz

4. Zakres opracowania

- WLZ tablicy rozdzielczej

- Tablice rozdzielcze n.N

- Instalacja gniazd 1 fazowych

- Instalacja éwietlenia.

- Instalacja przeciw przegiowa

- Instalacg ochrony od porsgen pradem elektrycznym

5. Zasilenie w energg¢ elektryczna rozdzielni kottowni “” TK *

W adaptowanym pomieszczeniu szatni przy kottovaiemontowa istniepca
rozdzielng nN. W pomieszczeniu kottowni zabudaiv@owo zaprojektowan
tablice rozdzielca nN , TK” , podlaczy¢ obwody elektryczne zasilane z rozdzielni
demontowanej. Zasilenie projektowanej tablicy roeltzej TK z istniejcej TG,
wykona kablem YKY 5x10 mmz2. Kabel jednostronnie pgdh¢ pod zaciski
obegciowe projektowanego zabezpieczenia R303, drugusiteovprowadzi na
zaciski przyfciowe rozhcznika typu FR 103, zabudowanego w projektowanej
tablicy TK,. Kabel zasilacy uktad& w scianie w bruzdach. Przgja przezciany
bedace przegrodami parowymi wykona zgodnie z Polskimi Normami. Przeja

te naley uszczelni zapraw ognioodpora PROMAFOAM C | PROMA STOP
firmy PROMAT z godnie z AprobatTechnicza.

Opisy kabli , rodzaje i wartgi zabezpieczeoraz uradzern na schemacie ideowym
tablicy rozdzielczej TK, rys. nr E-1, E-2 projak

6. Zasilenie w energg¢ elektryczng obwoddow Ggwietleniowych i gniazd

W istniejcej tablicy rozdzielczej TG zabudowaabezpieczenia typu P304, R30 z
zaciskdw obdgciowych tych zabezpiecae zasiltc projektowane obwody
elektryczne éwietlenia i gniazd.



7.

8.

Instalacja gniazd wtykowych 1faz,

Obwody gniazd wtyczkowych wykotg@rzewodami YDYp 3x2,5 mmz2,
W przypadku zasilania ugdzen z punktami przydczen, zostawd zapas przewodu
ok. 2 m. jako wypust. Przewody ukidda't oraz w tynku. W tazienkach ,
pomieszczeniach technicznych, WC, socjalnychsosta osprzt szczelny IP 44.
W pozostatych pomieszczeniach stoséwsprzt w wykonaniu podtynkowym.
Gniazda wtyczkowe instalowana wysokéci:

- wtazienkach 1,3 m (gniazda przy umywalce) od pgidto

- w pomieszczeniach technicznych 1,20 m od podtogi
Przegcia przezciany lzdace przegrodami p@arowymi wykong zgodnie z
Polskimi Normami. Przégia te naley uszczelni zapraw ognioodpora
PROMAFOAM C | PROMA STOP firmy PROMAT z godnie z Agbbat,
Techniczn.
Stosowa gniazda typowe podwdéjne z kotkiem uziem@jm 1 faz.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach projektuE-3

Instalacja oswietlenia

8.1. Gswietlenie podstawowe

Instalacg wykon& przewodami YDY.0 3x1,5 mm2 i YDY.0 4x1,5 mm2.
Przewody ukfadap/t. Stosowaosprzt p/t o IP 24 i szczelny o IP-44, IP-65.
Oswietlenie wykona stosujc typy oprawy ujte w planach projektu. Oprawy
swietlowkowe mocowabezpdrednio do stropu pomieszazeZahczanie i
wytaczanie 4cznikami klawiszowymi mocowanymi na wyscko1.4 m od
poziomu posadzki. Oprawy zasilanglh z obwodow podstawowych, a wesei
opraw lzda zamontowane moduhiwietlenia awaryjnego.

Obwody zabezpieczono jak na schematach ideowyajkkiu.

taczenie przewodow w puszkach rozgalych za pomag,szybkozhczek”.
Natezenie gwietlenia pom: szatni 200Ix, korytarze 150Ix. NarfPN-EN 12464-1
Przegcia przezciany lzdace przegrodami p@arowymi wykong zgodnie z
Polskimi Normami. Przégia te naley uszczelni zapraw ognioodpora
PROMAFOAM C | PROMA STOP firmy PROMAT z godnie z Agbbat,
Techniczn.

Catas¢ wykon& zgodnie z rys. nr. E -3 projektu

8.2. Awaryjne agwietlenie ewakuacyjne

Przewiduje s wykonanie instalacji awaryjnego swietlenia ewakuacyjnego
zasilanego z indywidualnych inwerterow montowanye@h poszczegolnych
oprawach éwietleniowych bez centralnego systemu kontroli inibaringu. Stan
techniczny modutéw awaryjnychetizie sygnalizowany przez lampki kontrolne w
poszczegdlnych oprawach. Minimaldeednie natzenie awaryjnego swietlenia
awaryjnego powinno wynasmin. 1 Ix.

Awaryjne dwietlenie ewakuacyjne w obiekcie, ¢dzie realizowane przez
wybrane oprawy @wietlenia podstawowego pragag “na jasno” czyli ledace
normalnymizrédtami swiatta w trybie pracy normalnej, a przechacymi w tryb
awaryjny o potrzymaniu 2h w momencie zaniku reijai oraz kierunkowe oprawy
z piktogramem biegiwego czitowieka i strzatkami kierunku, nastropowe,
dwustronne pracage w trybie cigtym o 2h swieceniu w trybie awaryjnym.
Norma PN-EN 1838:2005. Szczeg6towe opisy na rysunkacte A3 projektu



9. Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniach WC wykohbokalm szyre wyrownawca . W WC wykon&
lokalng szyre wyréwnawca przewodem LY 4mmz2 . Do szyn wyréwnawczych
podhczy¢ wszystkie uradzenia metalowe .

10. Instalacja przeciw przepieciowa

Ochrona przeciwprzegtiowa zostanie zrealizowana przez zainstalowanie
ogranicznikow przept klasy | w TK i istniejce w tablicy TG.

11.

12.

Instalacja ochrony od poraen pradem elektrycznym PN-IEC 60364-4-47

* Ochrona przed dotykiem bezpdérednim( ochrona podstawowa )

W celu ochrony przed dotykiem beZpednim wszystkie e¢gci czynne
powinny posiadaizolacg o wytrzymatdci na przebicie w obwodach
jednofazowych co najmniej 500V i trojfazowych 75@budowy tablicy z
zabezpieczeniami i osgite instalacyjnego powinny posiagdstopier ochrony
co najmniej IP2X.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bémmnim zastosowano
wytaczniki réznicowoprdowe o pgdach zadziatania 0,03A.

* Ochrona przed dotykiem pdrednim ( ochrona dodatkowa )

PN-IEC 60364-4-41

Siet zasilapca TPR pracuje w uktadzie TN-C. Pr¢ na uktad TN-S

planuje st w TPR. Instalagjod TPR wykonaw uktadzie TN-S. Jako system
ochrony przed dotykiem geednim zastosowano:
w sieci wewRtrznej budynku system samoczynnego agyenia w ukfadzie
sieci TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnegojdké trzeciego w
obwodach 1- faz i jako giego w obwodach 3-faz
zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach gnidgdzkowych ze stykami
ochronnymi, do ktorych zostanie pragkony przewod PE
przewody ochronne poszczegoélnych instalacji nyalgprowadzi na wspdélny
zacisk ochronny PE w projektowanej rozdzielni.
wykonanie lokalnych patzen wyréwnawczych przewodami LY 6 mm2

Sprawdzenie odbiorcze

Kazda instalacja po jej wykonaniu , a przed przekazardo eksploatacii
powinna by poddana oghlzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaty
spetnione wymagania PN-IEC-60364-6-61

13. Wytyczne BHP

Podczas wykonywania instalacji jak rownigrzy jej eksploatacji naky

przestrzegaogolnych zasad BHP:

- monta, eksploatacja, obstuga i naprawaaglzan elektrycznych musgbyé
prowadzone przez osoby przeszkolone i posigdapdpowiednie uprawnienia,

- wszystkie ayte materiaty i uradzenia musz mie¢ odpowiednie certyfikaty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownigctwie

- po wybudowaniu instalacji nate przeprowadzi proby montaowe, wykona
badania i pomiary dla catej instalacji i zainstadmych uradzen,

- W czasie prowadzenia prac nalestosowa sie do “"Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Moatavych” z zakresu instalacii



elektrycznych, oraz przestrzégabowizujacych przepiséw, norm i wiedzy
technicznej.

- wszystkie zainstalowane udzenia musg zost& objcte ochron
przeciwporaeniows.

14. Uwagi

Catas¢ robot wykona zgodnie z aktualnie obow#ujacymi przepisami i
warunkami technicznymi, oraz normami i przepis&iP:

14.1. Wykonane instalacje oznakéwgodnie z postanowieniami normy
PN-88/E-08501 , Tablice i znaki bezpietgiva”
14.2. W trakcie realizacji projektu wykevaa powinien uwzgidni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach z zainteresowangstytucjami.
14.3. W projekcie zastosowano yeginie materiaty posiadgje aktualne atesty i
certyfikaty. Dopuszcza stosowanie zamiennikéw materiatowych o
rownorzdnych parametrach technicznych lubzazych posiadagych
atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do gtesnia na rynku polskim.
Stosowanie zamiennikéw nie regpowodowda wzrostu kosztow robét
budowlano- montawych. Zgodnie z Prawem Budowlanym, stosowanie
zamiennikdw nie nie@ powodowa zmian odsipujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanegovaibunkéw pozwolenia na
budow. Wprowadzenie zamiennikdw wymaga odpowiednichistap w
do Dziennika Budowy, wprowadzenie nigditoych zmian do projektu
budowlanego i powinno by potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiegoz@di zostat ustanowiony.

14.5. Wykonane roboty elektryczne podjggabiorowi kaicowemu
technicznemu i przekazanitellsploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor
od Wykonawcy z zachowaniemcpaury Prawa Budowlanego przy
udziale Inspektora Nadzorudziatem stib eksploatacyjnych
przejmagych wybudowane elementy do eksploatacii.

14.6. W trakcie odbioréw najesprawdzé:

» zgodna¢ wykonania rob6t z dokumentadechnicza oraz ewentualnymi
zmianami i odsfpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w
Dzienniku Budowy, a tate zgodnéci z przepisami szczegotowymi,
odpowiednimi normami oraz wieglzechnicza.

» jakos¢ wykonania robo6t

» skuteczné dziatania zabezpiecize srodkow ochrony od poran pradem
elektrycznym potwierdzanodpowiednimi pomiarami

* zgodnd¢ oznakowania z Polskimi Normami na gaizeniach i wyrobach
oraz czy posiadgjone aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczewoiu d
stosowania na rynku polskim

14.7. Po zakaezeniu robot wykonapomiary rezystancji izolacji przewodow,

Uziemiania oraz pomiarOéw zgodnie z normami

14.8. Wszelkieayte materiaty i urgdzenia musz posiada stosowne
dopuszczenia doytku w budownictwie.

14.9. Zakres robét @by niniejszym opracowaniem winna wykanasoba lub

przedsibiorstwo posiadage odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
robot w zakresie robot elektrycznych.

Opracowat



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor zabezpiecae, kabli WLZ

a). dlaTK
10
Pz2a=10kW k=1 Ps=4 kW Ib=--mmmmmmmmmmmmee- =16 A/3 faz
1,73x0,4 x 0,93
Dobiera st zabezpieczenie:
- dlaTK -BigG/In=40A

KabeL WLZ
- YKY 5x10 mm2 — Iz =57A/ zasileniez TG - 20 m

Ib<iIn<liz /[ 16A <32A <57A - warunek speny
l2<1451z / 51A < 83A - warunek spetniony

2. Obliczenie samoczynnego szybkiego @dkenia w uktadzie sieci TN-S

a). dlaTK
Rtg=0,1
2x 20
Rwiz = ---=------ = 0,07 cRZc = 0,2
56 x 10
230
w =6 x 40 = 240A 23 - x 0,8 =1840A
0,2

lz>1lw - skuteczne

b). dla najdalszego gniazda wtykowego zasilanegol' G , obwdd nr 5

Rr1=0,2
2x20
Ry= ---------- =0,28 R=7Z.= 05
56 x 2,5
230
lw =10 x 16= 160A z3 - x 0,8 = 368A
0,5

lz>lw - skuteczne
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