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PROQIJEKT BUDOW.ANY

TENMAT: I NSTALACJA WODOCI AGOMA, KANALI ZACJI  SANI TARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANI A ORAZ VEENTYLACII MECHA-
NI CZNEJ.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006
roku, nr. 133, poz. 935 z p6zn. zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlanego branzy sanitarnej dla przebudowy wejscia oraz pomiesz-
Czen piwnicy z adaptacja na szatnie w Suszu przy ul. Piastowskig 5; dz. nr 5-97,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczng.

PROJEKTANT

inz. Damian Trzebiatowski
upr. bud. WAM/0050/POOS/06
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Zaswiadczenie nr
Damian Trzebiatowski
Pan/Pam
migjsee zamieszkania ul. 1 Maja 24/36
14-200 Hawa

jest czlonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa o numerze
ewidencyvinym WAM / 1S/0220/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzalnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine

od dnia ANz do dnia

Podstawa prawna: am. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 Bpca 1994 r, Prawo budowlane
{t). Dz.U, 2 2006 r. Nr 156 poz. 11182 zm.}




M WARMINSKO-MAZURSKA
1 OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

LW Y

WA
‘ ',f‘.,- e OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACY.INA
- L= 10532 Olgatyn, Plac Konsulam Polskiego 1
WAMOR KL 5606 Olgztyn, dnia 12 crerwea 2006 1.

DECYZJA

Wa podstawie art. 24wl ] pki 2 usiawy 7 odnia 15 grudnia 2000 o o samoreadach zowodowych
architekiiny, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /DU 2 2000 ¢ Nir 5 poz. 42, ze am, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust ] pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy = dnia U7 lipea 1994 v, Prawo budowlane mekst jednolity
De L. 2 2003 r. MNr 207, poz. 2016 ze »m.), § 28 wst. 1| rozporzadzenia Mimista Transporiu
i Budownichwa 2 dria 28 kwielniz 2006 1w sprawic samodriclnych funke)i technicznych w budownictwie
e U 2006 1, B 83 poe. 5TEL woawigeku 7§ 3 ust. 1§ 12 pki 10 § 23 wst. 1| rosporeadzenia Ministra
Intrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samedeclnyeh funkeji technicenyeh w budownictwie /Dz UL

2 2005 ¢, Mr 96 por 170 omz an. 104 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego /Lj. De Lo« 2000 1 Ni 98,
F-cm.lfl?l e Fm.
Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
nadaje
Panu DAMIANOWI TRZEBIATOWSKIEMT
inEvnierowi indynierii srodowiska
ur. dnia 20 lutegn 1972r, w llawic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0050/PO0OS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ QOGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjne

w zakresie sicci, instalacji i wrzgdzen cicplnych, wentylacyjnych, gazowyveh,
wodoeiggowyeh i kanalizacyjnyeh.

UVLZASADNIENIE

Wozwigzku 7 uwzglednieniem w calodei xadania strony, no podaawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sig
ol wrasadricnia decyzji. Zokres nadanych uprawnien budow lanych wekazano na edwrocie decvzji,

Fouczenic -

I, Zeodnic £ an, 12 st T wiw ustawy Prawe budowlane — podstawg do wykomywaniz samodziclnyeh funkeji
techmicenvel w budownictwie stanowi wpis, w drodae decyajs, do centrainzeo rejesoru Glownego Inspeklors
Nadeory Budowlanego oraz wpis na listg crlonkaw whisciwe] ivhy samorzadn zawodowego, potwizrdzony
Faswiadcrenem wydanym e tg izbe, 7 okreslonym w nim terminem WARNCAC,

20 0d decyvei ninicsee] stuiy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwaliltkacyjnej Polskiej lzby Ineynizrow
Gudowniciwa w Warssawie, zo pofrednictwem Okregowe] Komsji Kwalilikacyne) Warminsko-Muzurskic)
ikregowej leby Iy nierow Budownictwa w Olsatynie, w terminie ceternasiu dni od dnia jej dorgceenia,

TR S Skiad orzekajgey OKK:
I, mgr in, Andree] Stsiorowski I;\ 4 g \
2 ins Jupuse Palmsowski ,f J

3. mer ik Flihiets | asrnemowice TL
i
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Pan Damian Trzchiatowski apowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 wst. 1 pkt 1, art. 13 wst. 4 uwstawy Prawo  budowlane,
w o specjalnodel  instalacyjnej w  zakresie siecl. instalacji 1 wregdeen  cieplnych,
wentylacyjnyeh, garowyeh, wodociagowyceh i kanalizacyinych, ez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzore auiorskivgo,

b sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektow budowlanych
7 rastreezemem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 wst. 1 powolanego na wstepie rozporzadrenia, w rwigrkuz § 3 ust. 1
1§ 23 wst. 1 rosporsydeenmia Ministrun Infrastrokiury 2 doia 18 mgga 2005 1
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz.L, z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, upravwnienia ninigjsze uprawniajg do

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnicn (§ 3 ust. 1),

2} projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia cieplne,
wentvlacyine, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyvine (§ 23 ust, 1),

o  PRZEWODNICZACY
Otreymuje: WREGD .»,-Eld K11 KL IH‘:"-'!C?JH,BJ
1. an Damian Trecbiatowski | s F o

14-2000 Hawaa, vl |-go Maja 2436 mgr inz. Andraii Rf'illmnﬁj
2. Okregowa Rada lzby 5
. Gikwmy Inspekior Yadzoru Budowlanego

a'a

kst
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Rysunki wg. zestawienia jak nizej:

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej 1:100 rys. nr 01/S
Instalacja centralnego ogrzewania 1:100 rys. nr 02/S
Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania schemat rys. nr 03/S
Instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 rys. nr 04/S
Usytuowanie wentylatora na elewacji budynku 1:100 rys. nr 05/S

Inwentaryzacja - instalacja wod. - kan. oraz c.o. 1:100 rys. nr 06/S



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji
mechanicznej, centralnego ogrzewania dla Publicznej Szescioletniej Szkoty Podstawowej im.
Gen. J6zefa Bema.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej branzy sanitarnej.

1.2. Projekt Budowlany branzy arch. — kontr. opracowany we wrzesniu 2012 r.
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Opis techniczny.
2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy Publicznej
Szescioletniej Szkoty Podstawowej im. Gen. J6zefa Bema. w zakresie:

- instalacji wodociggowej,
- instalacji kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej,

- instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres demontazu instalacji wodociggowej:
- baterii i zaworéw wyptywowych, nieczynnego podgrzewacza cieptej
wody.

Zakres demontazu instalacji kanalizacji sanitarnej:
- urzadzen tj.: ptuczka kompaktowa, umywalki itp.,

Zakres demontazu instalacji centralnego ogrzewaniem:
- rur stalowych ozebrowanych w pomieszczeniu WC
- zeliwnego grzejnika w pomieszczeniu socjalnym
- przebudowa przewodow zasilajgcych szkote podstawowsg, gimnazjum
i Powiatowy Urzad Pracy.

2.2. Instalacja wodociggowa.

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej z pom. kottowni, zaprojektowano z rur PEX w
bruzdach $ciennych poprzez szeregowe fgczenie przyborow w WC. Baterie i zawory
czerpalne zaprojektowano jako stojgce, do ktérych podejscia wykonaé przy uzyciu
specjalnych ksztattek montowanych na ptytce montazowe;.



Instalacja wody zimnej zostata doprojektowana do umywalek oraz pluczek
ustepowych do istniejgce;j.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 raza wiekszym od cishienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
poszczegoélnych elementéw systemu. Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz.

Przejscia rurociggéw przez $ciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe
natomiast przejscia rur przez sciany w pom. kottowni zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi
stalowymi oraz masg uszczelniajgca peczniejgcg ogniochronng np. firmy ,HILTI".

Srednice i szczegbtowe prowadzenie rurociggdéw pokazano na rysunkach.

UWAGA: Srednice rurociggéw stalowych jako wewnetrzne (DN). Instalacje
wodociggowg wykonaé zgodnie z PN-B-01706 wraz z pOzniejszymi
poprawkami.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
kielichowych.

W obrebie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znajdujg sie
podejscia (wykonane z rur PVC) kanalizacyjne, umozliwiajgce odprowadzenie $ciekéw z
przyboréw sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym przewodem odplywowym na
zewnatrz budynku. Przybory i urzgdzenia tgczone z kanalizacjg sanitarng wyposazy¢ w
indywidualne syfony.

U podstawy pionu (instalacji bytowo — socjalnej) na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad
posadzkg znajduje sie czyszczak umozliwiajgcy okresowe czyszczenie pionow, natomiast
szczyt pionu zakonczyé rurg wywiewng PVC, wprowadzong do kanalu wentylacji
grawitacyjne;j.

Przewod ukfadac ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej
gr. 15 -20 cm uprzednio zageszczanej. Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i
innych ostrych przedmiotéw. Srednica pionu jest wieksza od $rednicy najwigkszego
podejscia do przyboru sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi
rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy Sciankami rury wypetni¢ plastycznym
materiatem nie powodujgcy korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
taczacych je z pionami.

Pozostatg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczeg6towo pokazano na rysunkach.
Instalacje kanalizacyjng wykonaé zgodnie z PN-B-01707.

2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Wywiew z pomieszczen WC oraz szatni zaprojektowano za pomocg wentylatoréw
wywiewnych zamontowanych na $cianie budynku. Wydajno$¢ oraz typ wentylatoréw
pokazano na rys. nr 05/S i 06/S.



Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej
powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen;
szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002;
przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywac¢ w otworach, w ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetnhg
mineralng;
izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne z zachowaniem odpowiedniej odpornosci na przenikanie wilgoci;
podpory i podwieszenia powinny byé odporne na korozje oraz powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem wibroizolatorow w odlegtosci przynajmniej 15 m od
central wentylacyjnych;
zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1886;
wktady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowaé¢ po zakonczeniu
prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem;
nawiewniki oraz wywiewniki montowaé¢ w sposob umozliwiajgcy konserwacje, obstuge
oraz wymiane bez naruszenia elementoéw przegrody;
czerpnie i wyrzutnie powinny by¢é zamontowane w sposob zapewniajgcy
wodoszczelnosé przejscia przez dach oraz sciany.

2.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla instalacji c.0. w pomieszczeniach przebudowywanych, dobrano grzejniki stalowe
ptytowe jedno i dwuptytowe z podtgczeniem z boku natomiast do WC grzejniki tazienkowe
stalowe typu ,drabinka”.

Odbioér i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.” oraz dla
systemu zrur miedzianych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” z W-wy ,Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie II.

2.6. Wytyczne do montazu instalacji z rur PEX

w przejsciach przez $ciany i stropy przewody montowac¢ w tulejach ochronnych z
rur PCV o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednice zewnetrznej przewodu co
najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1 cm przy przejsciu
przez strop;

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypeti¢ kitem trwale-
elastycznym odpornym na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne
przesuwanie sie przewodu w tulei;

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury;

przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng na zatamaniach
oraz odsadzki. Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego
przewodéw o di. 5 m, liczagc od punktow statych bez kompensacji. Jezeli
kompensacja naturalna nie bedzie mogta zosta¢ wykonana, nalezy zastosowac
kompensatory mieszkowe firmy Meibes o $rednicy przewodu do instalacji
miedzianych wedtug instrukcji producenta;



przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji;

armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

2.7. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 75 poz. 690 z
2002 r. wraz z pOzniejszymi zmianami, izolacja cieplna przewodéw w instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne dla izolacji 0 wspétczynniku 0,035 W/(m*K)* :

Srednica wewn. do 22 mm - 20 mm (grubosc izolacji cieplnej)
srednica wewn. od 22 mm do 35 mm - 30 mm (grubosé¢ izolacji cieplnej)
Srednica wewn. od 35 mm do 100 mm - réwna @ wewn. rurociggu
przewody utozone w podtodze - 6 mm (grubo$¢ izolacji cieplnej)

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne a w szczegoélnosci muszg by¢é zgodne z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), okreslajacg zasady
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii
Europejskie;j.

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z p6zn. zmianami).



istn. zewn. instal. ks do wymiany

istn. studzienka ks.

istn. przytacze wodociag.

modernizacja istn. kpl. wodomierza:

- wymiana zaworu DN32mm

- montaz zaworu antyskazeniowego DN32mm
- szafka podtynkowa stal. zamykana na klucz
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Z ADZORY

inz. Bogdan Motylinski

\OJEKTOWA

ul. Dgbrowskiego 46B/3A
14-200 ILAWA

telffax | 89 676 73 33
tel.kom. | 606 806 277

email:  bin_ilawa@wp.pl

OPRACOWANIE:
Projekt przebudowy wejscia
oraz pomieszczen piwnicy z adaptacjg na szatnie

ADRES: 14-240 Susz, ul. Piastowska 5
dz. nr 97, obreb 5
INWESTOR: Gmina Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT: RYSUNEK:

inz. Damian Trzebiatowski _NNC._. _U_<<Z_O

WAM/0050/POOS/06 INSTALACJA WODOCIAGOWA
BRANZA: sanitarna
SKALA: 1:100
DATA: wrzesien 2012r.

NR RYSUNKU: 01/8
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
C UO<<Z _O|_|<<O ul. Dgbrowskiego 46B/3A
NWESTYCJE 14-200 ILAWA
Z ADZORY
tel/fax | 89 676 73 33
telkom. | 606 806 277

email:  bin_ilawa@wp.pl

inz. Bogdan Motylinski

OPRACOWANIE:
Projekt przebudowy wejscia
oraz pomieszczen piwnicy z adaptacjg na szatnie

ADRES: 14-240 Susz, ul. Piastowska 5
dz. nr 97, obreb 5
INWESTOR: Gmina Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT: RYSUNEK:

inz. Damian Trzebiatowski _NNC._. T_<<Z_O

WAM/0050/POOS/06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BRANZA: sanitarna
SKALA: 1:100
DATA: wrzesien 2012r.

NR RYSUNKU: 02/S



mailto:bin_ilawa@wp.pl

ist. pion ©20 ist. pion 915 ist. pion @25

216 @25 @25 @40 @40 240 @40 mv @40 )
_— = = - = = = —— —_—0r —— g — —_— ) _— g — — — — i 00— kottowni
_ PEX _ PEX _ PEX | # T
m_Nm_;_x.mN_msxoéu\ m_Nm_;_x.mN_msxos _ _
©=233 W ‘drabinka” stalowy _ ©=233W ‘drabinka" stalowy _ ®Hm ®“_.m ®Hm ®Hm

PEX PEX PEX

CV22-600

[ | [ | ®
20°_| ] _ 20°c| | ] _
©=1646W 01 20°C _ ©=1192W 02 20°C ©=735W 03  20°C _ =1021W 04  20°C _ ©=1021W 04 20°C
|_ I_ 0 0 0 0 ®Hm 0
CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600
800 mm m W 800 mm |_ 600 mm 800 mm | P16 800 mm
[
Fre} o
| S
N|T
[0
cN
=]
ist. pion @25 ist. pion @25 ist. pion @25 ist. pion ©20
@20-PEX zo. — — — -
I — % _es % e 9, esa Y, @
_ + =1 =1
_ _ 216 216 16 _
PEX |PEX || Pex |
©=874W 011 20°C _ =1080W 05 20°C_ _ $=1080W 05 20°C_ ©=1203W 09 20°C _ ©=1208W 09 20°C_ ©=1288W o010 20°C _ ©=1288W 010  20°C _ O=674W 011 20°C _
|

~ ]
CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600
soomm | @16 | @16 600 mm ‘ czeo @16 | @16 | gy 500 216 @16/ §oGmm 600 mm

800 mm
216 _‘®Ao 7 ist. instal. c.o.
istn. @20 - stal.
z kanatu Zigczka PEX/stal.
PRACOWNIA PROJEKTOWA OPRACOWANIE:
UDOWNICTWO ul. Dabrowskiego 46B/3A Projekt przebudowy wejscia
NWESTYCJE 14-2Q0 ILAWA oraz pomieszczen piwnicy z adaptacjg na szatnie
Z ADZORY 60 676 73 53 ADRES: 14-240 Susz, ul. Piastowska 5
. | 606 806 277 dz. nr 97, obreb 5
m— — email:  bin_ilawa@wp.pl INWESTOR: Gmina Susz
inz. Bogdan Motylinski 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
PROJEKTANT: RYSUNEK:
inz. Damian Trzebiatowski _NON<<_Z_mO_m
WAM/0050/PO0S/06 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BRANZA: sanitarna
SKALA: schemat
DATA: wrzesien 2012 .
NR RYSUNKU: 03/s
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i UDOWNICTWO = ul. Dgbrowskiego 46B/3A W_u_\o_m_ﬁ przebudowy wejscia
NWESTYCJE 14-200 LAWA pbraz pomieszczen piwnicy z adaptacjg na szatnie
ADZORY [ | . ADRES: 14-240 Susz, ul. Piastowska 5
telkom. | 606 806 277 dz. nr 97, obreb 5
— - - e'mail in_ilawa@wp.pl INWESTOR: Gmina Susz
inz. Bogdan Motylinski 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
PROJEKTANT: RYSUNEK:
inz. Damian Trzebiatowski _NNC._. T_<<Z_O
WAM/0050/POOS/06 INSTALACJA WENTYL. MECHAN. WYWIEWNEJ
BRANZA: sanitarna
SKALA: 1:100
DATA: wrzesien 2012 r.
NR RYSUNKU: 04/S
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

OPRACOWANIE:

UDOWNICTWO ul. Dgbrowskiego 46B/3A Projekt przebUdOWy WejéCia
NWESTYCJE 14-200 ILAWA oraz pomieszczen piwnicy z adaptacjg na szatnie
N ADZORY el 89 676 7333 ADRES: 14-240 Susz, ul. Piastowska 5
telkom. 606 806 277 dz. nr 97, obreb 5

— - - email:  bin_ilawa@wp.pl INWESTOR: Gmina Susz

inz. Bogdan Motylifiski 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT: RYSUNEK:

inz. Damian Trzebiatowski ELEWACJA

WAM/0050/POOS/06 USYTUOWANIE WENTYLATOROW NA SCIANIE
BRANZA: sanitarna
SKALA: 1:100
DATA: wrzesien 2012 .

NR RYSUNKU: 05/S
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| PRACOWNIA PROJEKTOWA

OPRACOWANIE:

UDOWNICTWO ul. Dabrowskiego 46B/3A Projekt przebudowy wejscia
NWESTYCJE 14-270 LAWA oraz pomieszczen piwnicy z adaptacjg na szatnie
Z ADZORY [ | . ADRES: 14-240 Susz, ul. Piastowska 5
telkom. | 606 806 277 dz. nr 97, obreb 5

— — email.  bin_ilawa@wp.pl INWESTOR: Gmina Susz

inz. Bogdan Motylinski 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT: RYSUNEK:

inz. Damian Trzebiatowski _Z<<mZ._.>_N<N>O,_>

WAM/0050/POOS/06 INSTALACJAWQOD. - KAN., C.O.
BRANZA: sanitarna
SKALA: 1:100
DATA: wrzesien 2012 .

NR RYSUNKU: 06/S
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