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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz

Razem

BUDOWA WEJSCIA ORAZ POMIESZCZEN PIWNICY Z ADAPTACJA NA SZATNIE - INSTALACJE SANITARNE WEW-

NETRZNE.
1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/S-01.00.00 |Demontaz przewod6w poziomych i pionowych instalacji kanalizacji sani- |kpl
d.1. tarnej oraz podej$¢ do odbiornikéw:
1 - ca. 10,00 m instalacji utozonej pod posadzkg o $ér. 0,10 m
- ca. 8,00 m instalacji utozonej pod posadzka i w bruzdach $ciennych o
8r. 0,05 m
- 2 szt. podejs¢ pod urzadzenia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|S-01.00.00 |Demontaz armatury w sanitariatach: kpl
d.1. - 1 szt. umyalka fajansowa
1 - 1 szt. ustepy z ptuczkami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
3|S-01.00.00 |Rozbiorka elementéw betonowych (posadzek) m3
d.1. bet.
2
2.35 m3 2.350
bet.
RAZEM 2.350
4/S-01.00.00 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1. cementowo-wapiennej
2
35 m 3.500
RAZEM 3.500
5/S-01.00.00 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1. nymi w $cianach z cegiet
2
poz.4 m 3.500
RAZEM 3.500
6/S-01.00.00 |Przebicie otwor6w w $cianach i stropach szt.
d.1.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/S-01.00.00 |Przy sporzadzaniu oferty nalezy liczy¢ w instalacji kanalizacji sanitarnej |kpl
d.1. wykonanie obudowy pionéw z plyty K-G o gr. 12mm. Przyjg¢, ilos¢ 3,25
2 m2 (ptyty K-G)/1 pion ks oraz montaz 1,0 szt. kratki wentylacyjnej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/S-01.00.00 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach szt.
d.1.
2
poz.6 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|S-01.00.00 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.
2
poz.3 m3 2.350
(63.3+1.2)*0.06*0.12 m3 0.464
0.1*0.1*0.25*19 m3 0.048
RAZEM 2.862
10/S-01.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1. konstrukcji zwirobetonowych i ceglanych na odlegto$¢ 5 km
2
poz.9 m3 2.862
RAZEM 2.862
1.3 ROBOTY ZIEMNE
11/S-01.00.00 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado 1.5 m i m3
d.1. gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
3
4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350
12|S-01.00.00 |Zasypanie ziemig z ukopow m3
d.1.
3
poz.11-poz.13 m3 2.800
RAZEM 2.800
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|S-01.00.00 |Usuniecie z budynku ziemi m3
d.1.
3
1.55 m3 1.550
RAZEM 1.550
14/S-01.00.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-111|m3
d.1. uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
3 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU
poz.13 m3 1.550
RAZEM 1.550
15/S-01.00.00 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1. samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-
3 1]
Krotnosé = 8
poz.14 m3 1.550
RAZEM 1.550
1.4 PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ
16/S-01.00.00 |Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn-|m
d.1. kow
4
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
17/S-01.00.00 |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn-|m
d.1. kow
4
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
18/S-01.00.00 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplasty- |szt.
d.1. fikowanego PCW o $r. 110 mm
4
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/S-01.00.00 |Wpusty stalowe ocynkowane piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20(S-01.00.00 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem meto- |m
d.1. da wciskowg
4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21/S-01.00.00 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.1. wciskowag
4
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
22|S-01.00.00 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplasty- |szt.
d.1. fikowanego PCW o $r. 110 mm
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|S-01.00.00 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplasty- |szt.
d.1. fikowanego PCW o $r. 50 mm
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24(S-01.00.00 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25(S-01.00.00 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|S-01.00.00 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm fgczo- |szt.
d.1. nych metoda wciskowg
4
1 Szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
27|S-01.00.00 |Zawér napowietrzajgcy z PVC o potaczeniu weiskowym o ér. 110 mm szt.
d.1.
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJA ZEWN. KANALIZACJI SANITARNEJ (od zewn. $ciany do istn. studni 108,10/105,17)
28|S-01.00.00 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz utozenie (grubosci 16- |m?2
d.2 20 cm), wykonane reczne
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
29|S-01.00.00 |Transport wewnetrzny gruzu,na odlegto$¢ do 2,5 km, z zatadunkiem t
d.2 recznym, przy przewozie: ciggnikiem kotowym z przyczepg samowyta-
dowczg i Ztozenie na wskazanym miejscu.
15 t 1.500
RAZEM 1.500
30|S-01.00.00 |Podbudowy z ttucznia granitowego, przy grubosci gérnej warstwy po za- |m?2
d.2 geszczeniu 10 cm
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
31|S-01.00.00 |Wykopy liniowe reczne oraz wyréwnanie dna wykopu m3
d.2 - wyliczenie ilosci: plany sytuacyjne oraz przekroje podtuzne
3.65 m3 3.650
RAZEM 3.650
32|S-01.00.00 |Kanaty z rur PVC fi 160 mm tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2 - wyliczenie ilosci: plany sytuacyjne oraz przekroje podtuzne
9 m 9.000
RAZEM 9.000
33/S-01.00.00 |Wykonywane recznie obsypki, podsypki oraz wymiana gruntu do wyso- |m3
d.2 kosci konstrukcji drogowej wraz z zageszczaniem mechanicznym
z zakupem materiatu, dowiezieniem, wbudowaniem tj. grunt zageszczal-
ny o wskazniku zageszczenia 1s=0,97 oraz o wspétczynniku filtracji K > 8
m/d
3.65 m3 3.650
RAZEM 3.650
34/S-01.00.00 |Przejscia przez $ciane piwniczng oraz istn. studni betonowych dla ruro- |przej-
d.2 ciggéw o $r. 160 mm $cie
- wyliczenie ilosci: plany sytuacyjne oraz przekroje podtuzne
2.000 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
35|S-02.00.00 |Demontaz przewod6w poziomych i pionowych instalacji wodociggowej  |kpl
d.3. oraz podej$¢ do odbiornikéw:
1 - ca. 2,00 m instalacji utozonej w bruzdach $ciennych
- 2 szt. podejs¢ pod urzadzenia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|S-02.00.00 |Demontaz armatury w sanitariatach: kpl
d.3. - 1 szt. baterii nasciennej umywalkowej
1 - 1 szt. zawor0 ze ztaczka dla ustepdw i pisuaréw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 ROBOTY BUDOWLANE
37|S-02.00.00 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3. cementowo-wapiennej
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
38|S-02.00.00 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3. cementowo-wapiennej
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
39|S-02.00.00 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.3. nymi w $cianach z cegiet
2
poz.37 m 4.000
RAZEM 4.000
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40|S-02.00.00 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.3. nymi w $cianach z cegiet
2
poz.38 m 2.000
RAZEM 2.000
41|S-02.00.00 |Przebicie otworéw w $cianach i stropach szt.
d.3.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|S-02.00.00 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach szt.
d.3.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
43|S-02.00.00 |TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o $r. nominalnej 25-50 mm m
d.3. Uwaga: Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez $ciany/stropy maja-
3 cych odpornos¢ ogniowa, nalezy uzyé ognio-odpornej masy uszczelnia-
jacej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucje
do tego upo-wazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowla-
nym i normom miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszyst-
kie wymagane certyfikaty ogniowe.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
44|S-02.00.00 |Rurociagi o $r. 25 mm z rur PEX tgczonych metodg mechaniczng na m
d.3. $cianach budynkéw niemieszkalnych
3
28 m 28.000
RAZEM 28.000
45|S-02.00.00 |Rurociggi o $r. 20 mm z rur PEX tgczonych metodg mechaniczng na m
d.3. $cianach budynkéw niemieszkalnych
3
24 m 24.000
RAZEM 24.000
46|S-02.00.00 |Rurociggi o $r. 16 mm z rur PEX tgczonych metodg mechaniczng na m
d.3. $cianach budynkéw niemieszkalnych
3
18.60 m 18.600
RAZEM 18.600
47|S-02.00.00 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych szt.
d.3. do baterii 0o potgczeniu elastycznym metalowym
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|S-02.00.00 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.3. , pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|S-02.00.00 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.3. pisuaréw i zaworéw czerpalnych o potgczeniu sztywnym
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/S-02.00.00 |Zawory sptuczkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|S-02.00.00 |Zawory czerpalne ze ztaczka do weza montowane w instalacjach wodo- |szt.
d.3. ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|S-02.00.00 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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53|S-02.00.00 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/S-02.00.00 |Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych o $r. nomi- |szt.
d.3. nalnej 32 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/S-02.00.00 |Robocizna przy modernizacji kompletu wodomierza do wody zimnej + kpl.
d.3. szafka stalowa wnekowa zamykana na klucz
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|S-02.00.00 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.3. proéba zasadnicza (pulsacyjna)
3
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
57|S-02.00.00 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - |m
d.3. dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3
poz.44+p0z.45+p0z.46 m 70.600
RAZEM 70.600
58|S-02.00.00 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.
3
poz.57 m 70.600
RAZEM 70.600
3.4 IZOLACJE TERMICZNE
59|S-02.00.00 |lzolacja rurociggéw PE $r.16 - 20 mm otulinami z pianki polietylenowej z |m
d.3. warstwg ochronng i zamkiem zatrzaskowym gr.9 mm metodg izolowania
4 po montazu rurociggu
po0z.45+p0z.46 m 42.600
RAZEM 42.600
60[S-02.00.00 |lzolacja rurociggéw PE $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej z war- |m
d.3. stwg ochronng i zamkiem zatrzaskowym gr.13 mm
4
poz.44 m 28.000
RAZEM 28.000
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
61/S-03.00.00 |Demontaz przewoddw poziomych i pionowych instalacji centralnego kpl
d.4. ogrzewania oraz podejs$¢ do odbiornikéw:
1 - 112,00 m rurocigg stalowy,
- 4,00 szt. podejs$¢ do odbiornikéw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62|S-03.00.00 |Demontaz grzejnikéw w sanitariatach: kpl
d.4. - 2 szt. grzejnik zeliwny typ "T"
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2 ROBOTY BUDOWLANE
63|S-03.00.00 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w $cianach min. o grub. 25 cm szt.
d.4.
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
64/S-03.00.00 |Zamurowanie przebi¢ w $cianie min. o gr. 25 cm szt.
d.4.
2
poz.63 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
65/S-03.00.00 |TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o $r. nominalnej 25-65 mm m
d.4. Uwaga: Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez $ciany/stropy maja-
2 cych odpornos¢ ogniowa, nalezy uzyé ognio-odpornej masy uszczelnia-
jacej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucje
do tego upo-wazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowla-
nym i normom miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszyst-
kie wymagane certyfikaty ogniowe.
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6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
66(S-03.00.00 |Dotyczy izolacji istniejgcej instalacji c.o. zasilajgcej budynek gimnazjum: |m2
d.4. jednowarstwowa izolacja termiczna w gruncie o grubosci 50 mm otulina-
2 mi z welny mineralnej z ptaszczem z PVC z zaktadkami samoprzylepny-
mi dla rurociggéw o $r. nom. 65 mm
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
4.3 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
67|S-03.00.00 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potacze- |m
d.4. niach spawanych na $cianach w budynkach + zabezpieczenie antykoroz-
3 yjne (szczotkowanie, odttuszczanie, malowanie)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
68/S-03.00.00 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potacze- |m
d.4. niach spawanych na $cianach w budynkach + zabezpieczenie antykoroz-
3 yjne (szczotkowanie, odttuszczanie, malowanie)
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
69|S-03.00.00 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.4. niach spawanych na $cianach w budynkach + zabezpieczenie antykoroz-
3 yjne (szczotkowanie, odttuszczanie, malowanie)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
70/S-03.00.00 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.4. niach spawanych na $cianach w budynkach + zabezpieczenie antykoroz-
3 yjne (szczotkowanie, odttuszczanie, malowanie)
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
71/S-03.00.00 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potacze- |m
d.4. niach spawanych na $cianach w budynkach + zabezpieczenie antykoroz-
3 yjne (szczotkowanie, odttuszczanie, malowanie)
52 m 52.000
RAZEM 52.000
72|S-03.00.00 |Rurociggi o $r. 20 mm z rur PEX fgczonych metodg mechaniczng na m
d.4. $cianach budynkéw niemieszkalnych
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
73|S-03.00.00 |Rurociggi o $r. 16 mm z rur PEX fgczonych metodg mechaniczng na m
d.4. $cianach budynkéw niemieszkalnych
3
34.6 m 34.600
RAZEM 34.600
74|S-03.00.00 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 mm szt.
d.4.
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|S-03.00.00 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 mm szt.
d.4.
3
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
76|S-03.00.00 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wydajnosci min. 300 W szt.
d.4.
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
77|S-03.00.00 |Zawdér termostatyczny katowy o $r. 15 mm z gtowicg do grzejnikow kpl
d.4.
3
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
78|S-03.00.00 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.4. mm
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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79|S-03.00.00 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.4. mm
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|S-03.00.00 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4. mm
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
81|S-03.00.00 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny dla c.o. szt.
d.4.
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|S-03.00.00 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.4. rgco)
3
15 urz. 15.000
RAZEM 15.000
83|S-03.00.00 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych m
d.4.
3
poz.72+poz.73 m 46.600
RAZEM 46.600
84|S-03.00.00 |Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach m
d.4.
3
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1.000
p0z.67+p0z.68+p0z.69+p0z.70+poz.71 m 120.000
RAZEM 120.000
5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1 ROBOTY BUDOWLANE
85(S-04.00.00 |Przebicie otworéw szt.
d.5.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
86/S-04.00.00 |Zamurowanie przebic szt.
d.5.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.2 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
87|S-04.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 100 |m?2
d.5. mm - udziat ksztattek do 35 %
2
26.5*3.14*0.1 m?2 8.321
RAZEM 8.321
88|S-04.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 150 |m?2
d.5. mm - udziat ksztattek do 35 % - wewnatrz budynku
2
18.5*3.14*0.15 m?2 8.714
RAZEM 8.714
89|S-04.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 150 |m?2
d.5. mm - udziat ksztattek do 35 % - izolowane wetng jednowarstwowo min. o
2 gr. min. 3,0 cm pokrytg ptaszczem aluminiowym - prowadzenie przewo-
déw na zewnatrz budynku (po $cianie elewacyjnej)
10*3.14*0.15 m2 4.710
RAZEM 4.710
90(S-04.00.00 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach |kpl
d.5. kanatowych + element konstrukcyjny podstawy przymocowany do $ciany
2 zewnetrznej
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
91(S-04.00.00 |Wentylator o $r. 160 mm, Q=100m3/h; p=80Pa; 1200 obr/min; moc 32  |szt.
d.5. w
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
92(S-04.00.00 |Wentylator o $r. 160 mm, Q=400m3/h; p=110Pa; 1400 obr/min; moc 43 |szt.
d.5. W
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|S-04.00.00 |Elementy wywiewne - anemostaty kotowe o $r. 100 mm szt.
d.5.
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA WEJSCIA ORAZ POMIESZCZEN PIWNICY Z ADAPTACJA NA SZATNIE - INSTALACJE SANITARNE WEW-
NETRZNE.
1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/S-01.00.00 Demontaz przewoddw poziomych i pionowych insta- | kpl 1.000
d.1. lacji kanalizacji sanitarnej oraz podej$¢ do odbiorni-
1 kow:
- ca. 10,00 m instalacji utozonej pod posadzkg o $r.
0,10 m
- ca. 8,00 m instalacji utozonej pod posadzka i w
bruzdach $ciennych o $r. 0,05 m
- 2 szt. podej$¢ pod urzgdzenia
2|S-01.00.00 Demontaz armatury w sanitariatach: kpl 1.000
d.l1. - 1 szt. umyalka fajansowa
1 - 1 szt. ustepy z ptuczkami

Razem dziat: ROBOTY DEMONTAZOWE
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
3/S-01.00.00 Rozbidrka elementéw betonowych (posadzek) m3 bet. 2.350
d.1.
2
4/S-01.00.00 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m 3.500
d.1. z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
5/S-01.00.00 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z m 3.500
d.1. przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
6/S-01.00.00 Przebicie otworéw w $cianach i stropach szt. 1.000
d.1.
2
7/S-01.00.00 Przy sporzagdzaniu oferty nalezy liczy¢ w instalacji | kpl 1.000
d.1. kanalizacji sanitarnej wykonanie obudowy pionéw z
2 ptyty K-G o gr. 12mm. Przyja¢, ilos¢ 3,25 m2 (ptyty
K-G)/1 pion ks oraz montaz 1,0 szt. kratki wentyla-
cyjnej
8/S-01.00.00 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach szt. 1.000
d.1.
2
9/S-01.00.00 Usuniecie z budynku gruzu m3 2.862
d.1.
2
10{S-01.00.00 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 2.862
d.1. gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
2 ceglanych na odlegto$¢ 5 km

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE

-11 -
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 ROBOTY ZIEMNE
11/S-01.00.00 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o m3 4.350
d.1. szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. 1l
3
12|S-01.00.00 Zasypanie ziemig z ukopéw m3 2.800
d.1.
3
13|S-01.00.00 Usunigcie z budynku ziemi m3 1.550
d.1.
3
14/S-01.00.00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi m3 1.550
d.1. 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej
3 w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE
NADMIARU
15/S-01.00.00 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 1.550
d.1. transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
3 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
Krotnosé = 8
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE

-12 -
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ
16/S-01.00.00 Rurociggi z PCW o $ér. 160 mm w gotowych wyko- |m 8.000
d.1. pach , wewnatrz budynkéw
4
17|S-01.00.00 Rurociggi z PCW o $ér. 110 mm w gotowych wyko- |m 5.000
d.1. pach , wewnatrz budynkéw
4
18|S-01.00.00 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i |szt. 3.000
d.1. ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $ér. 110 mm
4
19/S-01.00.00 Wpusty stalowe ocynkowane piwniczne o $r. 100 szt. 1.000
d.1. mm
4
20{S-01.00.00 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cia- m 6.000
d.1. nach z tgczeniem metodg wciskowg
4
21|S-01.00.00 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach |m 4.600
d.1. z fgczeniem metodag wciskowag
4
22|S-01.00.00 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i |szt. 2.000
d.1. ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $ér. 110 mm
4
23|S-01.00.00 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i |szt. 2.000
d.1. ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
4
24|S-01.00.00 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 2.000
d.1. gruszkowym
4
25|S-01.00.00 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 2.000
d.1.
4
26|S-01.00.00 Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o szt. 1.000
d.1. $r.zewn. 110 mm fgczonych metodg wciskowa
4
27|S-01.00.00 Zawoér napowietrzajagcy z PVC o potgczeniu wcisko- |szt. 1.000
d.1. wym o ér. 110 mm
4
Razem dziat: PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ
Razem dziat: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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KALKULACJA UPROSZCZONA

- wyliczenie ilosci: plany sytuacyjne oraz przekroje
podituzne

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 INSTALACJA ZEWN. KANALIZACJI SANITARNEJ (od zewn. $ciany do istn. studni 108,10/105,17)
28|S-01.00.00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz uto-|m2 4.500
d.2 zenie (grubosci 16-20 cm), wykonane reczne
29(S-01.00.00 Transport wewnetrzny gruzu,na odlegto$¢ do 2,5 t 1.500
d.2 km, z zatadunkiem recznym, przy przewozie: ciggni-
kiem kotowym z przyczepa samowytadowczg i zto-
zenie na wskazanym miejscu.
30/S-01.00.00 Podbudowy z ttucznia granitowego, przy grubosci m2 4.500
d.2 gbrnej warstwy po zageszczeniu 10 cm
31|S-01.00.00 Wykopy liniowe rgczne oraz wyréwnanie dna wyko- |ms3 3.650
d.2 pu
- wyliczenie ilosci: plany sytuacyjne oraz przekroje
podiuzne
32|S-01.00.00 Kanaty z rur PVC fi 160 mm taczonych nawcisk 0 |m 9.000
d.2 $r. zewn. 110 mm
- wyliczenie ilosci: plany sytuacyjne oraz przekroje
podiuzne
33|S-01.00.00 Wykonywane recznie obsypki, podsypki oraz wy- m3 3.650
d.2 miana gruntu do wysokosci konstrukcji drogowej
wraz z zageszczaniem mechanicznym
z zakupem materiatu, dowiezieniem, wbudowaniem
tj. grunt zageszczalny o wskazniku zageszczenia
Is=0,97 oraz o wspétczynniku filtracji K > 8 m/d
34|S-01.00.00 Przejscia przez $ciane piwniczng oraz istn. studni | przejscie 2.000
d.2 betonowych dla rurociggéw o $r. 160 mm

Razem dziak: INSTALACJA ZEWN. KANALIZACJI SANITARNEJ (od zewn. sciany do istn. studni 108,10/
105,17)
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
35|S-02.00.00 Demontaz przewodoéw poziomych i pionowych insta- | kpl 1.000
d.3. lacji wodociggowej oraz podejs¢ do odbiornikow:
1 - ca. 2,00 m instalacji utozonej w bruzdach $cien-
nych
- 2 szt. podej$¢ pod urzgdzenia
36|S-02.00.00 Demontaz armatury w sanitariatach: kpl 1.000
d.3. - 1 szt. baterii nasciennej umywalkowej
1 - 1 szt. zawor0 ze ztgczkg dla ustepdéw i pisuaréw

Razem dziat: ROBOTY DEMONTAZOWE
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 ROBOTY BUDOWLANE
37|S-02.00.00 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m 4.000
d.3. z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
38/S-02.00.00 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m 2.000
d.3. z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
39|S-02.00.00 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z m 4.000
d.3. przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
40|S-02.00.00 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z m 2.000
d.3. przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
41|S-02.00.00 Przebicie otworéw w $cianach i stropach szt. 2.000
d.3.
2
42|S-02.00.00 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach szt. 2.000
d.3.
2
Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE

-16 -
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
43|S-02.00.00 TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o $r. nominal- |m 2.000
d.3. nej 25-50 mm
3 Uwaga: Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez
$ciany/stropy majgcych odpornos¢ ogniowsa, nalezy
uzy¢ ognio-odpornej masy uszczelniajgcej. Materiat
ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig ins-
tytucje do tego upo-wazniong oraz odpowiadac lo-
kalnym przepisom budowlanym i normom miedzy-
narodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie
wymagane certyfikaty ogniowe.
44|S-02.00.00 Rurociggi o $r. 25 mm z rur PEX tgczonych metodg |m 28.000
d.3. mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal-
3 nych
45|S-02.00.00 Rurociggi o $r. 20 mm z rur PEX tgczonych metodg |m 24.000
d.3. mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal-
3 nych
46|S-02.00.00 Rurociggi o $r. 16 mm z rur PEX tgczonych metodg |m 18.600
d.3. mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal-
3 nych
47|S-02.00.00 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 4.000
d.3. tworzyw sztucznych do baterii o potgczeniu elas-
3 tycznym metalowym
48|S-02.00.00 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 2.000
d.3. tworzyw sztucznych do , ptuczek o potgczeniu elas-
3 tycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
49|S-02.00.00 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 2.000
d.3. tworzyw sztucznych do pisuaréw i zaworéw czerpal-
3 nych o potgczeniu sztywnym
50(S-02.00.00 Zawory sptuczkowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 2.000
d.3.
3
51(S-02.00.00 Zawory czerpalne ze ztaczka do weza montowane w|szt. 2.000
d.3. instalacjach wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
3 nych o ér. nominalnej 15 mm
52(S-02.00.00 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 szt. 2.000
d.3. mm
3
53|S-02.00.00 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. |szt. 2.000
d.3. nominalnej 32 mm
3
54/S-02.00.00 Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodocig- |szt. 2.000
d.3. gowych o $r. nominalnej 32 mm
3
55(S-02.00.00 Robocizna przy modernizacji kompletu wodomierza |kpl. 1.000
d.3. do wody zimnej + szafka stalowa wnekowa zamyka-
3 na na klucz
56(S-02.00.00 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z | prob. 1.000
d.3. tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
3
57|S-02.00.00 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z |m 70.600
d.3. tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach nie-
3 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
58(S-02.00.00 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 70.600
d.3.
3

Razem dziat: PRZEWODY Z UZBROJENIEM
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 IZOLACJE TERMICZNE
59|S-02.00.00 Izolacja rurociggéw PE $r.16 - 20 mm otulinami z m 42.600
d.3. pianki polietylenowej z warstwg ochronng i zamkiem
4 zatrzaskowym gr.9 mm metodg izolowania po mon-
tazu rurociggu
60(S-02.00.00 Izolacja rurociggoéw PE $r.25 mm otulinami z pianki |m 28.000
d.3. polietylenowej z warstwg ochronng i zamkiem za-
4 trzaskowym gr.13 mm

Razem dziat: IZOLACJE TERMICZNE

Razem dziak: INSTALACJA WODOCIAGOWA

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14526 dla kanet
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
61(S-03.00.00 Demontaz przewodoéw poziomych i pionowych insta- | kpl 1.000
d.4. lacji centralnego ogrzewania oraz podej$¢ do od-
1 biornikéw:
- 112,00 m rurocigg stalowy,
- 4,00 szt. podej$¢ do odbiornikéw
62(S-03.00.00 Demontaz grzejnikéw w sanitariatach: kpl 1.000
d.4. - 2 szt. grzejnik zeliwny typ "T"
1

Razem dziat: ROBOTY DEMONTAZOWE

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14526 dla kanet
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 ROBOTY BUDOWLANE
63|S-03.00.00 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w $cianach szt. 16.000
d.4. min. o grub. 25 cm
2
64|S-03.00.00 Zamurowanie przebi¢ w $cianie min. o gr. 25 cm szt. 16.000
d.4.
2
65|S-03.00.00 TULEJE OCHRONNE-Rury stalowe o $r. nominal- |m 6.600
d.4. nej 25-65 mm
2 Uwaga: Do uszczelnienia wszystkich przejsé przez

$ciany/stropy majgcych odpornos¢ ogniowsa, nalezy
uzy¢ ognio-odpornej masy uszczelniajgcej. Materiat
ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig ins-
tytucje do tego upo-wazniong oraz odpowiadac lo-
kalnym przepisom budowlanym i normom miedzy-
narodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie
wymagane certyfikaty ogniowe.

66|S-03.00.00 Dotyczy izolacji istniejgcej instalacji c.o. zasilajagcej |m2 8.200
d.4. budynek gimnazjum: jednowarstwowa izolacja ter-
2 miczna w gruncie o grubo$ci 50 mm otulinami z wet-

ny mineralnej z ptaszczem z PVC z zaktadkami sa-
moprzylepnymi dla rurociggéw o $r. nom. 65 mm

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
67|S-03.00.00 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- |m 26.000
d.4. nej 15 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
3 w budynkach + zabezpieczenie antykorozyjne
(szczotkowanie, odttuszczanie, malowanie)
68(S-03.00.00 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- |m 18.000
d.4. nej 20 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
3 w budynkach + zabezpieczenie antykorozyjne
(szczotkowanie, odtluszczanie, malowanie)
69(S-03.00.00 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- |m 8.000
d.4. nej 25 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
3 w budynkach + zabezpieczenie antykorozyjne
(szczotkowanie, odttuszczanie, malowanie)
70{S-03.00.00 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- |m 16.000
d.4. nej 32 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
3 w budynkach + zabezpieczenie antykorozyjne
(szczotkowanie, odtluszczanie, malowanie)
71|S-03.00.00 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- |m 52.000
d.4. nej 40 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
3 w budynkach + zabezpieczenie antykorozyjne
(szczotkowanie, odttuszczanie, malowanie)
72|S-03.00.00 Rurociggi o $r. 20 mm z rur PEX tgczonych metodg |m 12.000
d.4. mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal-
3 nych
73|S-03.00.00 Rurociggi o $r. 16 mm z rur PEX tgczonych metodg |m 34.600
d.4. mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkal-
3 nych
74(S-03.00.00 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i szt. 1.000
d.4. dtug. 600 mm
3
75|S-03.00.00 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i szt. 12.000
d.4. dtug. 800 mm
3
76|S-03.00.00 Grzejniki stalowe fazienkowe o wydajnosci min. 300 |szt. 2.000
d.4. w
3
77(S-03.00.00 Zawor termostatyczny katowy o $r. 15 mm z gtowicg | kpl 15.000
d.4. do grzejnikoéw
3
78(S-03.00.00 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o |szt. 4.000
d.4. $r. nominalnej 15 mm
3
79(S-03.00.00 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o |szt. 4.000
d.4. $r. nominalnej 20 mm
3
80|S-03.00.00 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o |szt. 8.000
d.4. $r. nominalnej 25 mm
3
81|S-03.00.00 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny dla c.o. szt. 4.000
d.4.
3
82|S-03.00.00 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego |urz. 15.000
d.4. ogrzewania (na gorgco)
3
83|S-03.00.00 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m 46.600
d.4. sztucznych
3
84|S-03.00.00 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowychw  |m 120.000
d.4. budynkach
3
Razem dziat: PRZEWODY Z UZBROJENIEM
Razem dziat: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

-21-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14526 dla kanet



KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1 ROBOTY BUDOWLANE
85(S-04.00.00 Przebicie otworéw szt. 8.000
d.5.
1
86|S-04.00.00 Zamurowanie przebi¢ szt. 8.000
d.5.
1

Razem dziat. ROBOTY BUDOWLANE

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14526 dla kanet
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
87/S-04.00.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 8.321
d.5. typ S(Spiro) o $r. 100 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2
88/5-04.00.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 8.714
d.5. typ S(Spiro) o $r. 150 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2 - wewnatrz budynku
89|S-04.00.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 4,710
d.5. typ S(Spiro) o $r. 150 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2 - izolowane wetng jednowarstwowo min. o gr. min.

3,0 cm pokryta ptaszczem aluminiowym - prowadze-
nie przewodow na zewnatrz budynku (po $cianie

elewacyjnej)
90(S-04.00.00 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do |kpl 2.000
d.5. 160 mm, w uktadach kanatowych + element kons-
2 trukcyjny podstawy przymocowany do $ciany ze-
whetrznej
91|S-04.00.00 Wentylator o $r. 160 mm, Q=100m3/h; p=80Pa; szt. 1.000
d.5. 1200 obr/min; moc 32 W
2
92|S-04.00.00 Wentylator o $r. 160 mm, Q=400m3/h; p=110Pa; szt. 1.000
d.5. 1400 obr/min; moc 43 W
2
93|S-04.00.00 Elementy wywiewne - anemostaty kotowe o $r. 100 |szt. 7.000
d.5. mm
2

Razem dziat: PRZEWODY Z UZBROJENIEM

Razem dziak INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Warto$¢ kosztorysowa robdét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:

-23-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14526 dla kanet



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4
1.1 1-2 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.2 3-10 ROBOTY BUDOWLANE
1.3 11-15 ROBOTY ZIEMNE
1.4 16 - 27 PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ
1 1-27 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2 28-34 INSTALACJA ZEWN. KANALIZACJI SANITARNEJ (od
zewn. sciany do istn. studni 108,10/105,17)
3.1 35-36 ROBOTY DEMONTAZOWE
3.2 37-42 ROBOTY BUDOWLANE
3.3 43 - 58 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
3.4 59 - 60 IZOLACJE TERMICZNE
3 35-60 INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1 61-62 ROBOTY DEMONTAZOWE
4.2 63 - 66 ROBOTY BUDOWLANE
4.3 67 -84 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
4 61-84 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 85 - 86 ROBOTY BUDOWLANE
5.2 87 -93 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
5 85-93 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto$é kosztorysowa robot

W tym:

Warto$¢ kosztorysowa robdét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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