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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGI:
1. Zakres prac okresla projekt budowlany ktory jest integralng czescig niniejszego przedmiaru i kosztorysu,

2. Przed zlozeniem oferty, wykonawcy powinienni dokonaé¢ wizji lokalnej w terenie i zapoznac sie z przewidywanym zakresem prac, stanem te-
renu oraz warunkami pracy,

3. Kosztorys ofertowy powinien uwglednia¢ cato$¢ niezbednych prac do prawidtowego i kompleksowego wykonania prac budowlanych,

4. Wskazane materiaty oraz pozycje kosztorysowe majg charakter pogladowy i mozna stosowac¢ odpowiedniki o podobnych parametrach tech-
nicznych,
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Remont SP Susz szatnie PRZEDMIAR

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

R z narzu-
tami

M z narzu-
tami

S z narzu-
tami

RAZEM

1/PRACE ZEWNETRZNE /rozbiérki, murki oporowe, zadaszenie/

1.1|Prace demontazowe i rozbiérkowe

1.2| Murki oporowe zelbetowe

1.3/Schody wejsciowe na gruncie /bez wykonczenia/

1.4| Konstrukcja oraz pokrycie zadaszenia

1.5/ Wykonczenie /ptytki, malowanie, pochwyty/

1.6/ Studzienka okienna

1.7|Stolarka drzwiowa /wejsciowa zewnetrzna/

2 PRACE WEWNETRZNE

2.1/ Prace demontazowe i rozbiérkowe

2.2|Nadproza stalowe, wykucie otworéw

2.3|Zamurowania, scianki dziatowe

2.4|Stolarka okienna i drzwiowa

2.5/ Posadzki /bez wykonczenia/

2.6/ Wykonczenie $cian i sufitow

2.7/ Wykonczenie posadzki

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRACE ZEWNETRZNE /rozbiérki, murki oporowe, zadaszenie/
1.1 Prace demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido 2  |szt. 2,00
d.1.|07 m2
1
2/KNR 4-01 0354~ | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,00
d.1./07 - krata w okienku piwnicznym
1
3|/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1,00
d.1.|04 m2
1 - okienko piwniczne 130x150cm do przeniesienia
4| KNR 4-04 0305- | Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowych o grubosci do 10 |m?3 0,67
d.1.|07 cm
1
5/KNR 4-04 0102- | Rozebranie muréw o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- m3 3,70
d.1./08 mentowo-wapiennej
1
6/KNR 4-04 0101- | Rozebranie murdw z cegty na zaprawie cementowo-wa- m3 4,62
d.1./04 piennej ponizej terenu
1
7|KNR 4-04 0302- | Rozebranie faw, stdp i fundamentéw pod maszyny betono- |m3 2,37
d.1.|01 wych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
1 - rozbidrka $cianek oporowych okienek piwnicznych,
- rozbidrka czesciowa schodow wej$ciowych,
- rozbiérka schodéw zejsciowych do piwnicy
8/ KNR 4-04 0301- | Rozebranie podtoza z betonu Zzwirowego o gruboscido 15 |m?3 3,31
d.1./03 cm
1 - rozbidérka nawierzchni w lokalizacji nowego zej$cia do
piwnicy
9|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na | m?2 8,50
d.1.|03 Scianach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
10/ KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 14,84
d.1./01 zmiane roboczg przez samochody samowytadowcze
1
11/ KNR 4-04 1103- | W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 19,29
d.1.|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1 czym na odlegto$¢ 1 km
UWAGA: objeto$¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto
wywéz na odlegto$¢ do 5km (odlegto$¢ do uszczegdtowie-
nia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne opfaty za utylizacje.
12| KNR 4-04 1103- | W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 19,29

d.1.

05

zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
UWAGA: objeto$¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto
wywéz na odlegto$¢ do 5km (odlegto$¢ do uszczegdtowie-
nia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne optaty za utylizacje.

Krotno$¢ = 4
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czymi na odl.do 1 km

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Murki oporowe zelbetowe
13| KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m?3 68,86
d.1./02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
2 (kat.gr.1Il)
14/ KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m?3 68,86
d.1.|06 do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.l11)-dod.za
2 kazde dalsze 0.5m gtebok.
15| KNR 4-01 0702- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasa- |m 4,30
d.1./03 mi o szerokosci do 30 cm
2
16| KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?3 0,98
d.1./01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
17| KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na|m 4,00
d.1./07 zaprawie cementowo-wapiennej
2 - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy
18/ KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.ponad 20cmz  |m3 0,04
d.1.|03 betonu monolitycznego
2 - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy, wykonanie
poduszek betonowych pod beleki, beton C16/20
19| KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepiet otworéw w Scianach z cegiet - do- | m 8,00
d.1.|04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 160 mm
2 - nadproza stalowe z dwuteownik 1160 - 1kpl
20|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2  |m3 0,72
d.1.|03 ceg. ha zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
2 otworéw drzwiowych
- powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy
21/KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 1,68
d.1.|03
2
22|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 1,21
d.1.|17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2 UWAGA: objeto$¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto
wywéz na odlegto$¢ do 5km (odlegto$¢ do uszczegdtowie-
nia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne opfaty za utylizacje.
23|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 1,21
d.1./20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2 UWAGA: objeto$¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto
wywéz na odlegto$¢ do 5km (odlegto$¢ do uszczegdtowie-
nia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne optaty za utylizacje.
Krotno$¢ = 4
24/KNR 2-02 0810- | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lI1i IV |m?2 3,84
d.1.|06 na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20
2 cm
- uzupetnienie tynkéw na osciezach wykutych otworéw
25/KNR 4-01 0725- | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o pod- |m?2 5,80
d.1.|03 fozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
2 néw (do 5 m2 w 1 miejscu )
- uzupetnienie tynkdw po stronie zewnetrznej
26|KNR 2-02 1101- | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,80
d.1./01
2
27|KNR 2-02 0238- | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna |m3 6,21
d.1./01 o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
2
28| KNR 2-02 0240- | Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci  |m3 6,34
d.1./01 do 4,5 m i przekroju prostokatnym Sredniej grubosci do 20
2 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
29|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli |t 0,450
d.1.|01 - prety gtadkie
2
30|KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- | m?2 76,64
d.1.|01 + KNR 2-02 |nywane na zimno z emulsji asfaltowej - dwie warstwy, pio-
2/0603-02 nowe i poziome
31/KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w |m?3 34,43
d.1./0502 gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5
2 m
32|KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m?3 34,43
d.1.|01 15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
2 dach z transportem urobku samochodami samowytadow-

-5-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
33|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 34,43
d.1./04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
2 po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 4
34|KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu mono- m3 1,50
d.1.(10 litycznego
2 - schody zewnetrzne wejsciowe do budynku
35|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli |t 0,050
d.1.|01 - prety gtadkie
2
36| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po  |m?2 22,05
d.1./03 zageszczeniu 12 cm
2 - uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie
37|KNR 2-31 0308- | Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 10cm | m?2 22,05
d.1./03 + KNR 2-31 |- uzupetnienie nawierzchni
2/0308-04x5

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10662 Uzytkownik: Mirostaw Osiecki




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Schody wejsciowe na gruncie /bez wykonczenia/
38/KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m?3 3,18
d.1.|07 wym
3
39|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10  |m3 1,59
d.1./01
3
40|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE, poziome podposadz- |m?2 17,600
d.1./01 Pozycja za- |kowe
3|stepcza
41| KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m3 3,17
d.1./01 netrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie betonu,
3 beton C16/20
42| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli |t 0,239
d.1.|02 - prety zebrowane
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Konstrukcja oraz pokrycie zadaszenia
43|Kalkulacja in- |Wykonanie, dostawa oraz montaz stalowej konstrukcji za- |kg 330,098
d.1.|dywidualna daszenia nad wej$ciem wg PB
4
Zakup, dostawa i montaz ptyt poliweglanowych (4-komoro- |m?2 21,500

44|Kalkulacja in-
d.1.|dywidualna

wych) tgcznie z elementami systemowymi
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Wykonczenie /ptytki, malowanie, pochwyty/
45| KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej |m? 15,00
d.1.|05 metoda kombinowang
5
46| KNR 2-02 1122- | Cokoliki wysoko$ci 15 cm na schodach z piytek uktada- m 10,00
d.1.|08 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem piytek
5
47|KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm  |m? 4,50
d.1./09 uktadane na klej metodg kombinowang,
5
48| KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m 4,50
d.1.|06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-
5 da kombinowang
49/NNRNKB 202 |Wycieraczki systemowe zewnetrzne m2 0,96
d.1./1136-01 Pozy- |- o wym. 1,20*0,80m - 1szt
5|cja zastepcza
50/ KNR 2-02 1505- | Malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnetrz- m2 35,26
d.1.|11 nych
5 - murkéw oporowych zelbetowych
51|KNR 2-02 1208- | Pochwyt stalowy na wspornikach m 8,50
d.1.|03
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Studzienka okienna
52|KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m?3 3,22
d.1./02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
6 (kat.gr.1Il)
53| KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10  |m3 0,28
d.1./01
6
54| KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu, |m?3 0,50
d.1./01 beton C12/15
6
55|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli |t 0,050
d.1.|02 - prety zebrowane
6
56| KNR-W 2-02 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej | m3 0,76
d.1.,0101-06
6
57/KNR 2-02 0901- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i po- |m?2 7,03
d.1./01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
6 recznie
58/ KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- | m?2 7,03
d.1.|01 + KNR 2-02 |nywane na zimno z emulsji asfaltowej - dwie warstwy, pio-
6/0603-02 nowe i poziome
59| KNR 2-02 1216- | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej |szt. 1,00
d.1./03 o powierzchni elementu ponad 1 m2
6
60| KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m?3 1,61
d.1./0502 gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5
6 m
61/KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m?3 1,61
d.1.|01 15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
6 dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
62|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 1,61
d.1./04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
6 po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 4
63| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po  |m?2 1,44
d.1./03 zageszczeniu 12 cm
6 - uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie
64| KNR 2-31 0308- | Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 10cm | m?2 1,44
d.1./03 + KNR 2-31 |- uzupetnienie nawierzchni
6/0308-04x5

-10-

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10662 Uzytkownik: Mirostaw Osiecki




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Stolarka drzwiowa /wejsciowa zewnetrzna/
65| KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydto- m2 2,86
d.1./08 wych
7

11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 PRACE WEWNETRZNE
21 Prace demontazowe i rozbiérkowe
66|Kalkulacja in- |Demontaz elementéw stalowych w pom. gospodarczym szt. 1,00
d.2.|dywidualna
1
67|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1|szt. 1,00
d.2.|03 m2
1
68| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 23,00
d.2.|04 m2
1
69| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 46,97
d.2.|03 cementowo-wapiennej
1
70/ KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m3 1,68
d.2./02 mentowo-wapiennej
1
71/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 596,74
d.2.|05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
1 bicia ponad 5 m2
- skucie tynkéw $cian
72| KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m? 226,64
d.2.|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
1 - zesrobanie powtok malarskich z sufitu
73| KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej tacznie ze wszystkimi war- | m?2 192,91
d.2.|07 stwami wykonczeniowymi
1
74 KNR 4-01 0106~ | Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3 4,51
d.2.|05
1
75|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 4,51
d.2.|17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km /
1 facznie z kosztem utylizacji gruzu/
76| KNR 4-01 0108- | W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 4,51
d.2.|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 4

-12-
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wywéz na odlegto$¢ do 5km (odlegto$¢ do uszczegdtowie-
nia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne optaty za utylizacje.

Krotnos$¢ = 4

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Nadproza stalowe, wykucie otworéw
77 KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m 15,60
d.2.|06 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy
78 KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na|m 10,60
d.2.|07 zaprawie cementowo-wapiennej
2 - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy
79/KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.ponad 20cmz  |m?3 0,31
d.2.|03 betonu monolitycznego
2 - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy, wykonanie
poduszek betonowych pod beleki, beton C16/20
80| KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - do- |m 31,50
d.2.|04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 160 mm
2 - nadproza stalowe z C140 - 1kpl
- nadproza stalowe z 1120 - 1kpl
- nadproza stalowe z 1160 - 1kpl
81|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2  |m?3 6,02
d.2.|03 ceg. ha zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
2 otworéw drzwiowych
- powiekszenie otworéw oraz wykonanie nowych otworéw
82| KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 31,50
d.2.|03
2
83| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 8,29
d.2.|17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2 UWAGA: objeto$¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto
wywéz na odlegto$¢ do 5km (odlegto$¢ do uszczegdtowie-
nia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne opfaty za utylizacje.
84| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 8,29
d.2.|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2 UWAGA: objeto$¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto
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(5x6)
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2.3 Zamurowania, scianki dziatlowe
85| KNR 4-01 0304- | Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?3 1,78
d.2.|02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
3 morkowego
86| KNR 4-01 0303- | Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamuro- | m2 1,64
d.2.|02 wanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wa-
3 piennej
87| KNR 2-02 0113- | Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z bloczkéw wapienno-  |m2 36,27
d.2./02 piaskowych
3
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 Stolarka okienna i drzwiowa
88|KNR 0-19 1022- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 1,95
d.2.|09 dzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
4 - okno z odzysku
89|KNR 0-19 1022- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 2,34
d.2.|08 dzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
4
90|KNR 0-19 1022- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 4,42
d.2.(10 dzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
4
91/KNR 0-19 1024- | Montaz $cianek aluminiowych tgcznie z drzwiami oszklo- | m?2 5,54
d.2.(10 nych na budowie
4
92| KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane wewnetrzne zwykte fabrycznie wy- |m 39,60
d.2.|01 konczone
4
93|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne | m?2 19,80
d.2.|01 o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
4 - drzwi wewnetrzne wg projektu budowlanego
94|Kalkulacja in- |Zakup, dostawa i montaz systemowych $cianek dziatowych | m2 5,19
d.2.|dywidualna kabin ustgpowych /tacznie z drzwiami/
4
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2.5 Posadzki /bez wykonczenial/
95| KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- |m?3 22,66
d.2.|07 wym
5 - zageszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 10cm
96|KNR 2-02 0609- | Izolacje ciepine z ptyt styropianowych FS-20 gr. 4cm pozio-| m?2 226,64
d.2.|03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
5
97|KNR 2-02 0609- | Izolacje ciepine z ptyt styropianowych FS-20 gr. 4cm pozio-| m?2 226,64
d.2.|03 me na wierzchu konstr.na sucho - kolejna warstwa
5
98|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 226,64
d.2.|01 + KNR 2-02 |wej grubosci 4cm zatarte na ostro
5/1102-03x2
99| KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbroje-| m?2 226,64
d.2.|07 nie siatka stalowa
5
100/ KNR 0-39 0114- | Gruntowanie istniejacego podioza pod powtoki hydroizola- |m? 6,63
d.2.|02 Pozycja za- |cyjne - recznie
5|stepcza
101/ KNR 0-39 0115- | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, | m?2 6,63
d.2.|01 pozycja za- |kuchnie pralnie itp.) ptynna folig uszczelniajaca - powierz-
5|stepcza chnie poziome
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2.6 Wykonczenie $cian i sufitow
102|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na m2 669,28
d.2.|02 Scianach i stupach
6
103|KNR 2-02 0815- |\Wewnetrzne gtadzie gipsowe, na scianach m2 669,28
d.2.|04
6
104| KNR 2-02 0815- | WWewnetrzne gtadzie gipsowe, na sufitach m2 226,64
d.2.|06
6
105/ KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia- | m?2 26,20
d.2.|0840-05 rach 20x25 cm na zaprawie klejowej
6
106/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 643,08
d.2.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
6 - malowanie $cian farbami emulsyjnymi zmywalnymi
107|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 226,64

01

wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
- malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi
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2.7 Wykonczenie posadzki
108/ KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm  |m? 78,76
d.2.|09 uktadane na klej metodg kombinowana (tacznie z cokolika-
7 mi)
109/ KNR 2-02 1115- | W arstwy wygtadzajace pod wyktadziny podfogowe z two- | m? 173,57
d.2.|02 rzyw sztucznych
7
110/ KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywynieciem|m? 173,57
d.2.|05 cokolikow wys. do 10cm na Sciany
7 - atestowana wyktadzina z tworzywa sztucznego przezna-
czona do stosowania w pomieszczeniach dydaktycznych
(pomieszczenia szatni), kolory do uzgodnienia na etapie re-
alizacji prac. W cenie nalezy uwzgledni¢ kompleksowe wy-
konhczenie posadzki, klejenie, zgrzewanie potaczen oraz
konserwacije po zakonczeniu prac

Ogotem wartosé¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Remont SP Susz szatnie PRZEDMIAR OBMIAR

L | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
1 PRACE ZEWNETRZNE /rozbiérki, murki oporowe, zadaszenie/
1.1 Prace demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.|01
1.1/0354-07
2,00 <drzwi wejsciowe> szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4- |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.|01 - krata w okienku piwnicznym
1.1/0354-07
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.|01 - okienko piwniczne 130x150cm do przeniesienia
1.1/0354-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR 4- |Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.|04
1.1/0305-07
1,90*3,50*0,10 m3 0,67
RAZEM 0,67
5/KNR 4- |Rozebranie muréw o wysokosci do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.|04
1.1/0102-08
3,30*2,00%0,28*2 m3 3,70
RAZEM 3,70
6/KNR 4- |Rozebranie muréw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu m3
d.|04
1.1/0101-04
3,30*2,50*0,28*2 m3 4,62
RAZEM 4,62
7|KNR 4- |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wysokosci) |m3
d.|04 do 70 cm
1.110302-01 | - rozbidrka Scianek oporowych okienek piwnicznych,
- rozbidrka czesciowa schodow wej$ciowych,
- rozbidérka schodow zejsciowych do piwnicy
(1,40+0,45*2)*1,00*0,15*2 m3 0,69
1,20*0,35*0,10*2 m3 0,084
1,50*1,00*0,60 m3 0,90
3,50*1,00*0,20 m3 0,70
RAZEM 2,37
8/KNR 4- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.|04 - rozbidérka nawierzchni w lokalizacji nowego zej$cia do piwnicy
1.1/0301-03
(4,50*6,00-3,30*1,50)*0,15 m3 3,31
RAZEM 3,31
9/KNR 4- |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach o powierzchni odbicia| m2
d.|01 do5m2
1.1/0701-03
3,50*3,10 m2 10,85
-1,00*2,35 m2 -2,35
RAZEM 8,50
10| KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez samo-  |m?3
d.|04 chody samowytadowcze
1.1/1103-01
poz.4 m3 0,67
poz.5 m3 3,70
poz.6 m3 4,62
poz.7 m3 2,37
poz.8 m3 3,31
p0z.9*0,02 m3 0,17
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p.
RAZEM 14,84
11|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.|04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.111103-04 | UWAGA: objeto$¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odlegto$é do 5km
(odlegtos¢ do uszczegdtowienia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne optaty za utylizacje.
poz.4*1,3 m3 0,87
poz.5*1,3 m3 4,81
poz.6*1,3 m3 6,01
poz.7*1,3 m3 3,08
poz.8*1,3 m3 4,30
p0z.9*0,02*1,3 m3 0,22
RAZEM 19,29
12|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.|04 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.111103-05 | UWAGA: objeto$¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odlegto$é do 5km
(odlegtos¢ do uszczegdtowienia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne optaty za utylizacje.
Krotno$¢ = 4
poz.4*1,3 m3 0,87
poz.5*1,3 m3 4,81
poz.6*1,3 m3 6,01
poz.7*1,3 m3 3,08
poz.8*1,3 m3 4,30
p0z.9*0,02*1,3 m3 0,22
RAZEM 19,29
1.2 Murki oporowe zelbetowe
13|KNR 2- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze |m3
d.|01 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
1.2/0310-02
5,50*5,80*2,50 m3 79,75
-3,30%1,50*2,20 m3 -10,89
RAZEM 68,86
14|KNR 2- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze ztozeniem urobku | m3
d.|01 na odktad (kat.gr.lll)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
1.2/0310-06
5,50*5,80*2,50 m3 79,75
-3,30%1,50*2,20 m3 -10,89
RAZEM 68,86
15/KNR 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm m
d.|01
1.2/0702-03
(1,50*2+1,30) m 4,30
RAZEM 4,30
16| KNR 4- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.|01 piennej cegtami
1.2/0304-01
1,30*1,50*0,50 m3 0,98
RAZEM 0,98
17|KNR 4- |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m
d.|01 piennej
1.2|0336-07 | - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy
2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
18/KNR 4- |Uzupetnienie niezbrojonych scian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego m3
d.|01 - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy, wykonanie poduszek betonowych pod
1.2/0203-03 | beleki, beton C16/20
(0,20*0,15*0,65)*2 m3 0,039
RAZEM 0,04
19|KNR 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek | m
d.|01 stalowych do I NP 160 mm
1.2|/0313-04 | - nadproza stalowe z dwuteownik 1160 - 1kpl
2,00*4 m 8,00
RAZEM 8,00

-20-

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10662 Uzytkownik: Mirostaw Osiecki




Remont SP Susz szatnie PRZEDMIAR OBMIAR

-21-

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10662 Uzytkownik: Mirostaw Osiecki

L | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
20|KNR 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m3
d.|01 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.2|0329-03 | - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy
0,50*0,65*2,20 m3 0,72
RAZEM 0,72
21|/KNR 4- |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.|01
1.2/0703-03
(0,65+0,20*2)*1,60 m 1,68
RAZEM 1,68
22/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- | m3
d.|01 nych na odlegtos$¢ do 1 km
1.2/0108-17 [ UWAGA: objetos¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odlegto$é do 5km
(odlegtos¢ do uszczegdtowienia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne optaty za utylizacje.
(0,65*0,20*1,60)*1,3 m3 0,27
poz.20*1,3 m3 0,94
RAZEM 1,21
23|KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za  |m3
d.|01 kazdy nastepny 1 km
1.2/0108-20 [ UWAGA: objetos¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywéz na odlegto$é do 5km
(odlegtos¢ do uszczegdtowienia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne optaty za utylizacje.
Krotno$¢ = 4
(0,65*0,20*1,60)*1,3 m3 0,27
poz.20*1,3 m3 0,94
RAZEM 1,21
24/KNR 2- |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na o$ciezach otworéw o pow. |m?2
d.|02 ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
1.2|/0810-06 | - uzupetnienie tynkdw na osciezach wykutych otworéw
(2,20*2+1,50)*0,65 m2 3,84
RAZEM 3,84
25/KNR 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pustakow cera- | m2
d.|01 micznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1.2|0725-03 | - uzupetnienie tynkéw po stronie zewnetrznej
3,50*2,60 m2 9,10
-1,50*2,20 m2 -3,30
RAZEM 5,80
26|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.|02
1.2/1101-01
5,00*1,80*0,10*2 m3 1,80
RAZEM 1,80
27|KNR 2- |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastoso- |m3
d.|02 waniem pompy do betonu
1.2/0238-01
1,60*0,40%4,85*2 m3 6,21
RAZEM 6,21
28|KNR 2- |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju prostokat- |m3
d.|02 nym $redniej grubo$ci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2/0240-01
3,20*0,20%4,95*2 m3 6,34
RAZEM 6,34
29|/KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety gtadkie t
d.|02
1.2/0290-01
0,450 t 0,45
RAZEM 0,450
30|KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z emulsji as- |m?
d.|02 faltowej - dwie warstwy, pionowe i poziome
1.2/0603-01
+ KNR
2-02
0603-02




Remont SP Susz szatnie PRZEDMIAR OBMIAR

L | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
Izolacja istn. Sciany
poz.25 m? 5,80
Izolacja muru oporowego
pozioma | 1,40*4,85*2 m?2 13,58
pionowa | 0,40%4,85*2*2 m?2 7,76
2,50%*4,95*2*2 m2 49,50
RAZEM 76,64
31/KNR 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lI-1V; gteboko$¢ | m3
d.|01 do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
1.2/0320-
0502
poz.13*50% m3 34,43
RAZEM 34,43
32/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- | m3
d.|01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1.2/0212-01 |mi na odl.do 1 km
poz.13*50% m3 34,43
RAZEM 34,43
33|KNR 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  |m3
d.|01 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1-1V
1.2/0214-04 |Krotnos$¢ = 4
poz.13*50% m3 34,43
RAZEM 34,43
34| KNR 4- |Uzupehienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.|01 - schody zewnetrzne wejsciowe do budynku
1.2/0203-10
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
35/KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety gtadkie t
d.|02
1.2/0290-01
0,050 t 0,05
RAZEM 0,050
36/ KNR 2- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.|31 - uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie
1.2/0109-03
4,50*6,00-3,30*1,50 m2 22,05
RAZEM 22,05
37|/KNR 2- |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 10cm m?2
d.|31 - uzupetnienie nawierzchni
1.2/0308-03
+ KNR
2-31
0308-
04x5
4,50*6,00-3,30*1,50 m2 22,05
RAZEM 22,05
1.3 Schody wejsciowe na gruncie /bez wykonczenia/
38/ KNR 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.|02
1.3/1101-07
5,30*3,00%0,20 m3 3,18
RAZEM 3,18
39|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.|02
1.3/1101-01
5,30*3,00*0,10 m3 1,59
RAZEM 1,59
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40|KNR 2- |1zolacje przeciwwilgociowe z folii PE, poziome podposadzkowe m2
d.|02
1.3/0607-01
Pozycja
zastep-
cza
5,50%3,20 m2 17,60
RAZEM 17,600
41/KNR 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu -  |m?3
d.|02 reczne ukfadanie betonu, beton C16/20
1.3/0218-01
5,30*3,00%0,15 m3 2,39
0,5*0,15%0,35*3,00*10 m3 0,79
RAZEM 3,17
42/KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.|02
1.3/0290-02
(5,30*3,00)*0,015 t 0,24
RAZEM 0,239
1.4 Konstrukcja oraz pokrycie zadaszenia
43| Kalkula- | Wykonanie, dostawa oraz montaz stalowej konstrukcji zadaszenia nad wejsciem wg PB (kg
d.|cja indy-
1.4|widual-
na
Rk (4,55*2+1,20*2+0,95*2+0,66*2+0,45*20,15*2)*4,50 kg 147,85
50x50x3
(3,35*5)*4,50 kg 75,38
Rk (1,35*2+0,95)*5*2,50 kg 45,63
30x30x3
(4,90*5)*2,50 kg 61,25
RAZEM 330,098
44| Kalkula- | Zakup, dostawa i montaz ptyt poliweglanowych (4-komorowych) tacznie z elementami | m?2
d.|cja indy- | systemowymi
1.4|widual-
na
4,30*5,00 m2 21,50
RAZEM 21,500
1.5 Wykonczenie /ptytki, malowanie, pochwyty/
45|KNR 2- |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang m2
d.|02
1.5/1121-05
(0,15+0,35)*3,00*10 m2 15,00
RAZEM 15,00
46|KNR 2- |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowa- |m
d.|02 ng z przecinaniem ptytek
1.5/1122-08
(0,15+0,35)*10*2 m 10,00
RAZEM 10,00
47|KNR 2- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metoda kom-| m?2
d.|02 binowang
1.5/1118-09
1,50*3,00 m2 4,50
RAZEM 4,50
48|KNR 2- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej |m
d.|02 z przecinaniem piytek metodg kombinowang
1.5/1120-06
1,50*2+3,00-1,50 m 4,50
RAZEM 4,50
49/NNRNK | Wycieraczki systemowe zewnetrzne m2
d.|B202 |- owym. 1,20*0,80m - 1szt
1.5/1136-01
Pozycja
zastep-
cza
1,20*0,80*1 m2 0,96




Remont SP Susz szatnie PRZEDMIAR OBMIAR

-24 -

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10662 Uzytkownik: Mirostaw Osiecki

L | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
RAZEM 0,96
50{KNR 2- | Malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnetrznych m2
d.|02 - murkéw oporowych zelbetowych
1.5/1505-11
Z zewnatrz
(4,95+0,20)*1,10*2 m2 11,33
4,95*0,20*2 m2 1,98
Od wewnatrz
(3,45*1,10+0,5*3,45*1,50+1,50*3,06)*2 m2 21,95
RAZEM 35,26
51|KNR 2- |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.|02
1.5/1208-03
4,252 m 8,50
RAZEM 8,50
1.6 Studzienka okienna
52|KNR 2- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze |m3
d.|01 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
1.6/0310-02
1,50*2,50*1,00 <nowa> m3 3,75
-1,45*0,46%0,80 <istn.> m3 -0,53
RAZEM 3,22
53|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.|02
1.6/1101-01
1,15*2,40*0,10 m3 0,28
RAZEM 0,28
54/KNR 2- | Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu, beton C12/15 m3
d.|02
1.6/0205-01
1,50*2,20*0,15 m3 0,50
RAZEM 0,50
55/KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety zebrowane t
d.|02
1.6/0290-02
(1,50*2,20)*0,015 t 0,05
RAZEM 0,050
56|KNR-W |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.|2-02
1.6/0101-06
(0,80*2+2,20)*0,80*0,25 m3 0,76
RAZEM 0,76
57/KNR 2- | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (bal- | m?2
d.|02 kony i loggie) wykonywane recznie
1.6/0901-01
(1,05*2+2,20)*0,80 m2 3,44
(0,80*2+1,70)*0,80 m2 2,64
(0,80*2+2,20)*0,25 m2 0,95
RAZEM 7,03
58| KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z emulsji as- |m?
d.|02 faltowej - dwie warstwy, pionowe i poziome
1.6/0603-01
+ KNR
2-02
0603-02
(1,05*2+2,20)*0,80 m2 3,44
(0,80*2+1,70)*0,80 m2 2,64
(0,80*2+2,20)*0,25 m2 0,95
RAZEM 7,03
59/KNR 2- |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni elementu po- |szt.
d.|02 nad 1 m2
1.6/1216-03
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
60|KNR 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gtebokosé |m3
d.|01 do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
1.6/0320-
0502
p0z.52*50% m3 1,61
RAZEM 1,61
61/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- | m3
d.|01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1.6/0212-01 | mi na odl.do 1 km
p0z.52*50% m3 1,61
RAZEM 1,61
62| KNR 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  |m3
d.|01 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
1.6/0214-04 |Krotnos¢ = 4
p0z.52*50% m3 1,61
RAZEM 1,61
63| KNR 2- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.|31 - uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie
1.6/0109-03
1,50*2,50-1,05*2,20 m?2 1,44
RAZEM 1,44
64 KNR 2- |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 10cm m?2
d.|31 - uzupetnienie nawierzchni
1.6/0308-03
+ KNR
2-31
0308-
04x5
1,50*2,50-1,05*2,20 m?2 1,44
RAZEM 1,44
1.7 Stolarka drzwiowa /wejsciowa zewnetrzna/
65|KNR 0- |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydiowych m2
d.[19
1.7/1024-08
1,30*2,20 m2 2,86
RAZEM 2,86
2 PRACE WEWNETRZNE
21 Prace demontazowe i rozbiérkowe
66| Kalkula- | Demontaz elementéw stalowych w pom. gospodarczym szt.
d.|cja indy-
2.1|widual-
na
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.|01
2.1/0354-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.|01
2.1/0354-04
zewn. |7,00 szt. 7,00
wewn. |16,00 szt. 16,00
RAZEM 23,00
69|KNR 4- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.|01
2.1/0348-03
(5,65+2,62+4,20+1,30+2,65+1,67)*2,95 m2 53,37
-0,80*2,00*4 m2 -6,40
RAZEM 46,97
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70/ KNR 4- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.|01
2.1/0349-02
(2,65*3,05-0,80*2,05)*0,26 m3 1,68
RAZEM 1,68
71/KNR 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, | m?2
d.|01 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.1|10701-05 | - skucie tynkéw Scian
(5,65*2+6,86*2)*2,95 m2 73,81
(4,20*2+2,30*2+5,65*4)*2,95 m2 105,02
(3,86*2+4,14*2)*3,10 m2 49,60
(2,37*2+3,08*2)*2,95 m2 32,16
(8,84*2+2,65*2)*3,05 m2 70,09
(6,73*2+2,65*2)*2,95 m2 55,34
(5,66*2+4,30*2)*2,95 m2 58,76
(5,66*2+2,20*2)*2,80 m2 44,02
(5,66*2+2,36*2+0,26*4)*2,85 m2 48,68
(5,96*2+5,66*2)*2,55 m2 59,26
RAZEM 596,74
72|KNR 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2| m?2
d.|01 - zesrobanie powtok malarskich z sufitu
2.1/1202-09
5,65%6,86 m2 38,76
4,20*5,65+4,20*2,30 m? 33,39
3,86*4,14 m2 15,98
3,86*2,96+1,64%1,22 m2 13,43
8,84*2,65 m2 23,43
6,73*2,65 m2 17,83
5,66*4,30 m2 24,34
5,66*2,20 m2 12,45
5,66*2,35 m2 13,30
5,96*5,66 m2 33,73
RAZEM 226,64
73|KNR 4- | Zerwanie posadzki cementowej facznie ze wszystkimi warstwami wykonczeniowymi m2
d.|01
2.1/0804-07
5,65%6,86 m2 38,76
4,20*5,65+4,20*2,30 m? 33,39
3,86*4,14 m2 15,98
3,86*2,96+1,64%1,22 m2 13,43
8,84*2,65 m2 23,43
6,73*2,65 m2 17,83
5,66*4,30 m2 24,34
5,66*2,20 m2 12,45
5,66*2,35 m2 13,30
RAZEM 192,91
74/ KNR 4- |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.|01
2.1/0106-05
p0z.69*0,15 m3 7,05
poz.70 m3 1,68
poz.71*0,015 m3 8,95
poz.73*0,04 m3 7,72
Zminusowanie zasypania w pom. gospodarczym
-6,00%2,90*1,20 m3 -20,88
RAZEM 4,51
75/KNR 4- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- | m3
d.|01 nych na odlegto$¢ do 1 km /igcznie z kosztem utylizaciji gruzu/
2.1/0108-17
p0z.69*0,15 m3 7,05
poz.70 m3 1,68
poz.71*0,015 m3 8,95
poz.73*0,04 m3 7,72
Zminusowanie zasypania w pom. gospodarczym
-6,00%2,90*1,20 m3 -20,88
RAZEM 4,51
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76|KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji-za  |m3
d.|01 kazdy nastepny 1 km
2.110108-20 |Krotno$¢ = 4
p0z.69*0,15 m3 7,05
poz.70 m3 1,68
poz.71*0,015 m3 8,95
poz.73*0,04 m3 7,72
Zminusowanie zasypania w pom. gospodarczym
-6,00%2,90*1,20 m3 -20,88
RAZEM 4,51
2.2 Nadproza stalowe, wykucie otworéw
77|KNR 4- |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.|01 piennej
2.2|0336-06 | - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy
1,20*2 m 2,40
1,90*2 m 3,80
1,90*2 m 3,80
1,402 m 2,80
1,40*2 m 2,80
RAZEM 15,60
78/ KNR 4- |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.|01 piennej
2.2|0336-07 | - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy
1,90*2 m 3,80
2,00*2 m 4,00
1,402 m 2,80
RAZEM 10,60
79|KNR 4- |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego m3
d.|01 - powiekszenie otworu wejsciowego do piwnicy, wykonanie poduszek betonowych pod
2.2|0203-03 | beleki, beton C16/20
(0,20*0,15*0,65)*2*8 m3 0,31
RAZEM 0,31
80|KNR 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.|01 stalowych do I NP 160 mm
2.2/0313-04 |- nadproza stalowe z C140 - 1kpl
- nadproza stalowe z 1120 - 1kpl
- nadproza stalowe z 1160 - 1kpl
C140 |1,20*2+1,40*2+1,40*2 m 8,00
1120 1,40*3 m 4,20
1160 2,00*3+1,90*3+1,90*2+1,90*2 m 19,30
RAZEM 31,50
81|KNR 4- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m3
d.|01 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2.2/0329-03 |- powigkszenie otworéw oraz wykonanie nowych otworéw
1,00*2,10*0,23 m3 0,48
1,00*2,10*0,25 m3 0,53
0,80*2,10*0,52 m3 0,87
1,50*2,10*0,57 m3 1,80
0,50*2,10*0,27*2 m3 0,57
1,20*2,10*0,27 m3 0,68
1,00*2,10*0,52 m3 1,09
RAZEM 6,02
82|KNR 4- |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.|01
2.2|/0703-03
C140 |(1,20*2+1,40*2+1,40*2) m 8,00
1120 (1,40*3) m 4,20
1160 (2,00*3+1,90*3+1,90*2+1,90*2) m 19,30
RAZEM 31,50
83/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- | m3
d.|01 nych na odlegtos$¢ do 1 km
2.2/0108-17 |UWAGA: objetos¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odlegto$¢ do 5km
(odlegtos¢ do uszczegdtowienia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne optaty za utylizacje.
poz.77*0,15*0,20 m3 0,47
poz.81*1,3 m3 7,83
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RAZEM 8,29
84/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za | m?3
d.|01 kazdy nastepny 1 km
2.2/0108-20 | UWAGA: objetos¢ gruzu powiekszona o wsp. 1,3. Przyjeto wywdz na odlegto$¢ do 5km
(odlegtos¢ do uszczegdtowienia przez oferentéw). W cenie nalezy uwzgledni¢ ewentual-
ne optaty za utylizacje.
Krotno$¢ = 4
poz.77*0,15*0,20 m3 0,47
poz.81*1,3 m3 7,83
RAZEM 8,29
2.3 Zamurowania, scianki dziatowe
85 KNR 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.|01 piennej bloczkami z betonu komérkowego
2.3/0304-02
1,30*1,70*0,38 m3 0,84
0,60%0,70*0,38 m3 0,16
1,00%2,05*0,38 m3 0,78
RAZEM 1,78
86|KNR 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na |m?2
d.|01 zaprawie cementowo-wapiennej
2.3/0303-02
0,80*2,05 m2 1,64
RAZEM 1,64
87|KNR 2- | Scianki dziatowe o grubo$ci 12 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych m2
d.|02
2.310113-02
(1,40+4,10)*2,55 m2 14,03
1,51*2,95 m2 4,45
2,13*2,95 m2 6,28
(2,50+2,65)*2,95 m2 15,19
-0,90*2,05*2 m? -3,69
RAZEM 36,27
2.4 Stolarka okienna i drzwiowa
88|KNR 0- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrdbki m2
d.|19 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
2.4|1022-09 |- okno z odzysku
1,30*1,50 m2 1,95
RAZEM 1,95
89/KNR 0- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrdbki m2
d.|19 obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2.4/1022-08
1,30*0,90*2 m2 2,34
RAZEM 2,34
90|KNR 0- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrdbki m2
d.|19 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2.4/1022-10
1,30*1,70*2 m2 4,42
RAZEM 4,42
91|KNR 0- |Montaz $cianek aluminiowych tacznie z drzwiami oszklonych na budowie m2
d.|19
2.4/1024-10
2,20*2,52 m2 5,54
RAZEM 5,54
92/KNR 2- | Oscieznice drewniane wewnegtrzne zwykte fabrycznie wykonczone m
d.|02
2.4/1015-01
(0,90*2,00*2)*11 m 39,60
RAZEM 39,60
93/KNR 2- |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fa- | m?2
d.|02 brycznie wykonczone
2.4/1017-01 |- drzwi wewnetrzne wg projektu budowlanego
0,90*2,00%11 m2 19,80
RAZEM 19,80
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94| Kalkula- | Zakup, dostawa i montaz systemowych $cianek dziatowych kabin ustepowych /fgcznie z | m?2
d.|cja indy- |drzwiami/
2.4|widual-
na
(1,26+1,27)*2,05 m2 5,19
RAZEM 5,19
2.5 Posadzki /bez wykonczenial/
95/KNR 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.|02 - zageszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 10cm
2.5/1101-07
5,65*6,86*0,10 m3 3,88
(4,20%5,65+4,20%2,30)*0,10 m3 3,34
3,86*4,14*0,10 m3 1,60
(3,86*2,96+1,64*1,22)*0,10 m3 1,34
8,84*2,65*0,10 m3 2,34
6,73*2,65*0,10 m3 1,78
5,66*4,30*0,10 m3 2,43
5,66*2,20*0,10 m3 1,25
5,66*2,35*0,10 m3 1,33
5,96*5,66*0,10 m3 3,37
RAZEM 22,66
96|KNR 2- |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS-20 gr. 4cm poziome na wierzchu konstr.na m?2
d.|02 sucho - jedna warstwa
2.5/0609-03
5,65*6,86 m2 38,76
4,20*5,65+4,20*2,30 m2 33,39
3,86*4,14 m2 15,98
3,86*2,96+1,64%1,22 m2 13,43
8,84*2,65 m2 23,43
6,73*2,65 m2 17,83
5,66*4,30 m?2 24,34
5,66*2,20 m?2 12,45
5,66*2,35 m2 13,30
5,96*5,66 m2 33,73
RAZEM 226,64
97|KNR 2- |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS-20 gr. 4cm poziome na wierzchu konstr.na m?2
d.|02 sucho - kolejna warstwa
2.5/0609-03
5,65*6,86 m2 38,76
4,20*5,65+4,20*2,30 m2 33,39
3,86*4,14 m2 15,98
3,86*2,96+1,64%1,22 m2 13,43
8,84*2,65 m2 23,43
6,73*2,65 m2 17,83
5,66*4,30 m?2 24,34
5,66*2,20 m?2 12,45
5,66*2,35 m2 13,30
5,96*5,66 m2 33,73
RAZEM 226,64
98|KNR 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 4cm zatarte na | m?2
d.|02 ostro
2.5/1102-01
+ KNR
2-02
1102-
03x2
5,65*6,86 m2 38,76
4,20*5,65+4,20*2,30 m2 33,39
3,86*4,14 m2 15,98
3,86*2,96+1,64%1,22 m2 13,43
8,84*2,65 m2 23,43
6,73*2,65 m2 17,83
5,66*4,30 m?2 24,34
5,66*2,20 m?2 12,45
5,66*2,35 m2 13,30
5,96*5,66 m2 33,73
RAZEM 226,64
99|KNR 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.|02
2.5/1106-07
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5,65%6,86 m2 38,76
4,20*5,65+4,20*2,30 m? 33,39
3,86*4,14 m2 15,98
3,86*2,96+1,64%1,22 m2 13,43
8,84*2,65 m2 23,43
6,73*2,65 m2 17,83
5,66*4,30 m2 24,34
5,66*2,20 m2 12,45
5,66*2,35 m2 13,30
5,96*5,66 m2 33,73
RAZEM 226,64
10|KNR 0- |Gruntowanie istniejacego podtoza pod powtoki hydroizolacyjne - recznie m?2
0|39
d.|0114-02
2.5|Pozycja
zastep-
cza
2,50*2,65 m? 6,63
RAZEM 6,63
10|KNR 0- |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie prainie itp.) ptynna, | m?2
1139 folig uszczelniajaca - powierzchnie poziome
d.|0115-01
2.5|pozycja
zastep-
cza
2,50*2,65 m? 6,63
RAZEM 6,63
2.6 Wykonczenie $cian i sufitow
10|KNR 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
2|02
d.|0803-02
2.6
poz.71 m?2 596,74
poz.87*2 m?2 72,54
RAZEM 669,28
10|KNR 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe, na $cianach m2
3|02
d.|0815-04
2.6
poz.71 m?2 596,74
poz.87*2 m?2 72,54
RAZEM 669,28
10|KNR 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe, na sufitach m2
4/02
d.|0815-06
2.6
poz.72 m?2 226,64
RAZEM 226,64
10| KNR-W |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie kle- | m?2
5/2-02 jowej
d.|0840-05
2.6
(2,38*4+1,26*2+1,27*2-0,90*2)*2,05 m2 26,20
RAZEM 26,20
10| KNR 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- | m?2
6|02 kich bez gruntowania
d.| 1505-01 |- malowanie $cian farbami emulsyjnymi zmywalnymi
2.6
poz.103 m? 669,28
-poz.105 m2 -26,20
RAZEM 643,08
10| KNR 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- | m?2
7|02 kich bez gruntowania
d.| 1505-01 |- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi
2.6
poz.104 m? 226,64
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RAZEM 226,64
2.7 Wykonczenie posadzki
10| KNR 2- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metoda kom-| m2
8|02 binowang (facznie z cokolikami)
d.[1118-09
2.7
(3,30+8,90+4,90+37,30+11,20+3,00*2)*1,10 m2 78,76
RAZEM 78,76
10/KNR 2- |Warstwy wygtadzajace pod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych m?2
9|02
d.[1115-02
2.7
(39,70+38,50+20,80+28,20+13,80+24,30)*1,05 m2 173,57
RAZEM 173,57
11|KNR 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywynieciem cokolikow wys. do 10cm na |m?2
0/02 Sciany
d.|1112-05| - atestowana wykfadzina z tworzywa sztucznego przeznaczona do stosowania w po-
2.7 mieszczeniach dydaktycznych (pomieszczenia szatni), kolory do uzgodnienia na etapie
realizacji prac. W cenie nalezy uwzgledni¢ kompleksowe wykonczenie posadzki, kleje-
nie, zgrzewanie potagczen oraz konserwacje po zakonczeniu prac
(39,70+38,50+20,80+28,20+13,80+24,30)*1,05 m2 173,57
RAZEM 173,57
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