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Oswiadczenie projektanta

Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126 art. 20 ust. 4

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany branzy elektrycznej projektu pt. ,,Winda
osobowa w osrodku zdrowia w Suszu” sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

/U\x\:\\ POLS KA
RN
/‘;'ﬂ INZYNIEROW 18 lipca 2012
11l 1l BupowNICTWA Olsztyn
(data)
2746/ 2012

Zaswiadczenie nr

Tomasz Kraweé
Pan/Pani

ul. Smolki 17
14-202 lfawa

miejsce zamieszkania

jest czlonkiem Warminsko — Mazurskie;j
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / IE/0177/06
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2012-08-01 2013-07-

od dnia do dnia

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulato Polskiegn 1

WAM/OKX/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.i pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elekirotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Itawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacjii urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazkn z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.2 odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztoukéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwermn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskie]
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej do projektu pt. ,,Winda osobowa
w osrodku zdrowia w Suszu.”

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny.
1.2. Zlecenie inwestora.

1.3. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
2.1. Rozbudowe tablicy gtdwnej,
2.2. Zasilanie windy,

2.3. Instalacje uziemiajaca.

3. Wewnetrza linia zasilajaca — zasilanie windy.

W budynku Osrodka Zdrowia istnieje obwdd zasilajgcy winde. Obwod pozostaje
jednak w stanie beznapieciowym, poniewaz do tej pory nie byt wykorzystywany.

Jednakze dla potrzeb projektowanego urzadzenia dzwigowego (windy)
projektuje sie nowy obwdd. Zasilanie windy wykonaé przewodem YDYzo 5x10mm?
z tablicy gtéwnej budynku. Linie zasilajaca winde doprowadzi¢ do najwyzszego
przystanku, w miejsce wskazane na rys. E-03. Linig¢ zakonczy¢é 3,5m zapasem
przewodu. Przewdd uktadaé we wczesniej przygotowanych bruzdach.

Obwdd pozostawi¢c w stanie beznapieciowym do momentu podigczenia

urzadzenia.

4. Rozbudowa tablicy gtéwnej — TG.

Tablica gtéwna TG zlokalizowana jest na parterze przy wejsciu gtdwnym do
budynku Osrodka Zdrowia. W tablicy dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na przewdd
ochronny PE i neutralny N.

W tablicy przewidziano obwdd zasilajgcy winde, ktory do tej pory nie byt
wykorzystywany. Jako zabezpieczenie obwodu zasilajagcego winde projektuje sie
wktadki bezpiecznikowe WTN-00 25A/gG. Wkiadki nalezy zamontowac w istniejgce
podstawy bezpiecznikowe PBD-00, ktére znajdujg sie w tablicy gtdwne;j.

Dla potrzeb zasilenia os$wietlenia kabiny i szybu projektuje sie wytacznik



nadmiarowo-pragdowy S 301 C16A.

5. Instalacja oswietleniowa kabiny, szybu i na przystankach.

Instalacje oswietleniowg kabiny i szybu wykona firma dostarczajaca urzadzenie.
Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi
wynosi¢ min. 50Ix. Przed sterownikiem oswietlenie na poziomie podtogi powinno

wynosi¢ min. 200Ix.

6. Instalacja telefoniczna.

W miejsce wskazane na rysunku E-03 nalezy doprowadzi¢ analogowg linie
telefoniczng PTSN lub wewnetrzng analogowg linie PBX wraz z aktywnym numerem
abonentowym, umozliwiajgcg taczno$¢ pomiedzy kabing dzwigu, a zewnetrznymi

stuzbami. Instalacje wykonaé przewodem YTKSY 2*2*0,5mm?.

7. Instalacja szyny wyrownawczej.

W podszybiu nalezy wykonaé szyne wyréwnawczg bednarkg FeZn 30x4mm.
Szyne potaczy¢ z uziomem budynku Osrodka Zdrowia. Potgczenie windy z szyng

wyréwnawczg wykona dostawca urzgdzenia.

8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.

Projektuje sie ochrone wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wytgczanie
zasilania poprzez bezpieczniki topikowe, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe jako
ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochrony przed
dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe jako uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Z punktem PE potaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych
(windeg, itd.).

Potaczenia wykona¢ przewodem DY 6 mm?.

9. Uwagi koncowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét elektrycznych. Po zakonczeniu robét wykona¢ badania



i pomiary sprawdzajgce (skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, izolacji
przewoddw i kabli).

W/w prace moga wykonaé wylgcznie osoby z odpowiednimi waznymi uprawnieniami
w zakresie prowadzenia robot energetycznych.

Prace zwigzane z podtgczeniem linii WLZ windy w rozbudowywanej tablicy gtownej

TG wykonac¢ w stanie beznapieciowym.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zasilanie windy.

1.1. Moc elektryczna obwodu
Ps = 5,23kW

1.2. Prad obliczeniowy

7 B pok 5230 2
i \/ngnxcosqo * J3x400x0,95

7,944

Jako zabezpieczenie obwodu projektuje sie wktadki bezpiecznikowe WTN-00
25A/gG.

1.3. Dobdr przekroju przewodu zasilajacego
1.3.1. Sprawdzenie warunku na spadek napiecia
Dtugosé WLZ — 45m

Obcigzenie obwodu — 5230W

AUq0p=1,5%

N D TR
yxSxU 57 x16x 400

Przyjeto przekréj przewodu 16mm?.
1.3.2. Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale
Obcigzalno$¢ diugotrwata kabli wielozytowych miedzianych w izolaciji

polwinitowej o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych bezposrednio w scianie

o temperaturze obliczeniowej +20°C wynosi: dla przekroju 16mm? I,=56A,

a)
I, =79464<1, =254<1 =564
warunek spetniony
b)
I, <1,45x 1,
1,75x25<1,45x56
43,75 < 81,2

warunek speilniony



1.3.3. Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia

Zalicznikowa linia zasilajaca YDY 5x16mm? L=45m.

2x45

wizl =—_0’1 X
57%x16

=2x0,045x 0,075 = 0,007

wizl

Z, =010

Po wybudowaniu zasilania catkowita impedancja petli zwarcia nie moze by¢ wigeksza
niz: dla zabezpieczenia gtdbwnego w tablicy gtéwnej TG, ktdérymi sg wkiadki
bezpiecznikowe WTN-00 25A/gG i czasie tz=5s Z=2.35Q.
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OSRODEK ZDROWIA w SUSZU
. Biuro Inwestycyjno - Projektowe
UWAGI: tk.inpro
1. W podszybiu utozy¢ bednarke FeZn 30x4 AP To Tomasz Krawe¢, 14-202 fawa ul. Smolki 17
, @ . v . tel: 0 697 897 254, 089 679 05 04; fax: 089 679 05 93
2. Projektowang bednarke potaczy¢ z istniejagcym uziomem budynku. =y
' RZUT PIWNIC - SZYNA WYROWNAWCZA
Nazwa inwestyGii:  \\/[NDA OSOBOWA W OSRODKU ZDROWIA .
W SUSZU 08.2012r.
Inwestor: GMINA SUSZ Skala:
UL. WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ 1:50
Adres inwestyji: SUSZ, UL. WYBICKIEGO 9 Nr rys:
DZ. NR 108/1 e 1
Projektant: Nr uprawnieri: Podpis:
inz. Tomasz Krawec WAM/0065/PWOE/06
Asystent projektanta: Nr uprawnier: Podpis: 4
mgr Sebastian Mystkowski M ( < L,\:

AutoCAD 2007 LT No. 345-69399736
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ISTNIEJACY BUDYNEK

"OSRODEK ZDROWIA w SUSZU"
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Biuro Inwestycyjno - Projektowe

tk.inpro
Tomasz Krawed, 14-202 Itawa ul. Smolki 17

inz. Tomasz Krawec
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e RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa inwestydi:  WINDA OSOBOWA W OSRODKU ZDROWIA g
W SUSZU 08.2012r.

Inwestor: GMINA SUSZ Skala:

UL. WYBICKIEGO 6, 14-240 SUSZ 1:50
Adres inwestycji: SUSZ, UL. WYBICKIEGO 9 Nrrys:

DZ. NR 108/1

Projektant: Nr uprawnien:

Asystent projektanta:

mgr Sebastian Mystkowski

Nr uprawnieri: Podpis:
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Zasilanie windy Wybust telefoniczny
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Zasilanie zakoriczone puszka lub wypustem

Zasilanie 230V zakonczone puszka lub wypustem

Zasilanie 400V zakoniczone puszka lub wypustem

1. Zasilanie urzadzen doprowadzi¢ w miejsce wskazane na rysunku
pozostawiajgc 5,0m.
2. Oswietlenie kabiny i szybu wykona dostawca windy.
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