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CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
przy realizacji WINDY OSOBOWEJ w OSRODKU ZDROWIA.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci w Susz przy ul. Wy-
bickiego 9.

INWESTOR : GMINA SUSz

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ re-
alizacji poszczegolnych obiektow

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodzg :

« przygotowanie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych z wy-
dzieleniem stref prowadzonych prac,

» wykucie otworédw w istniejgcym szybie windowym oraz osadzenie belek
nadprozowych nad poszerzanymi otworami drzwiowymi (w strefie wej-
Sciowej),

» wykonanie ptyty stropowej szybu windowego,

¢ montaz windy.

Zakres robdt dotyczy jednego obiektu — windy osobowej w OSRODKU
ZDROWIA.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

« OSRODEK ZDROWIA.



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

« Nie istniejg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagro-
Zen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

« Prace przy montowaniu konstrukcji windy. Zagrozenia te wystepowac
beda na zewnatrz, jak i wewnatrz istniejgcego obiektu. Na czas robot
budowlanych wydzielic wokét szybu windowego strefe ochronng, bez
mozliwosci przebywania w tej strefie 0sdb postronnych.

» Do montazu windy zatrudni¢ wyspecjalizowana ekipe monterska.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W zakresie przewidywanych do wykonania robot nie wystepujg roboty
szczegdblnie niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. art.
21a ust.2, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126), jednak
dla zapewnienia bezpieczenstwa robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenia okresowe
pracownikow i kazdorazowo na stanowiskach pracy.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowla-
nych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Nie wystepuijq tu strefy szczegdinego zagrozenia zdrowia.

Zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szyb-
kg ewakuacje bedzie przygotowanie miejsca pracy, wyznaczenie stref
niebezpiecznych, wydzielenie drogi dojazdowej wewnetrznej (zaopatrze-
niowo — przeciwpozarowej), montaz odpowiednich tablic ostrzegaw-
czych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej
szybkg ewakuacje.

Montaz windy osobowej przez wyspecjalizowang ekipe monterska.

Do prac zwigzanych z montazem muszg by¢ wyznaczeni pracownicy legi-
tymujacy sie uprawnieniami do prac na wysokosci.

Osoby, ktorych obecnos¢ w strefie zagrozenia jest niezbedna, nalezy za-
poznaC z grozacym niebezpieczenstwem. Wszystkie drobne elementy
oraz narzedzia znajdujgce sie na wysokosci w trakcie montazu, muszg
by¢ umieszczone w zamykanych skrzynkach.

Zaleca sie przy wykonywaniu prac montazowych, przymocowanie narze-
dzi do paséw monterskich.

Roboty montazowe prowadzi¢ w okresie petnej widocznosci — przy Swie-
tle dziennym przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Dozdr przed wejsciem na teren prowadzonych prac oséb postronnych.



