CENA TECHNICZNA

Istniejacego szybu windowego znajdujacego sie budynku OSROD-
KA ZDROWIA. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci w Susz przy
ul. Wybickiego 9.

1. LOKALIZACIA

Budynek OSRODKA ZDROWIA, w ktérym zaprojektowano winde osobowa
zlokalizowany jest w miejscowosci Susz przy ul. Wybickiego 9.

2. FUNDAMENTY SZYBU WINDOWEGO

Stwierdzono istniejgce fundamenty w formie ptyty zelbetowej wylewanej na
mokro w deskowaniu.

Oagledziny istniejacych fundamentdéw szybu windowego wykazaty, ze:

* plyta fundamentowa wykonana zostata zgodnie ze sztukg budowlang i jest
w dobrym stanie technicznym z mozliwoscig montazu windy osobowej.

3. SCIANY SZYBU WINDOWEGO

Na istniejgcej ptycie fundamentowej zelbetowej stwierdzono istniejgce Scia-
ny zelbetowe o gr. 27cm.

Ogledziny istniejgcych Scian szybu windowego wykazaty, ze:

« Sciany zelbetowe wykonane zostaty zgodnie ze sztukg budowlang i sg w do-
brym stanie technicznym z mozliwoscig montazu windy osobowej.



4. WYTYCZNE WYKUCIA OTWOROW DRZWIOWYCH
W SZYBIE WINDOWYM

W szybie windowym nalezy wyku¢ otwory drzwiowe o wym. 100x205cm.
Nad tymi otworami znajdujg sie nadproza, wiec nie ma koniecznosci montowa-
nia nowych nadprozy.

Wykucia otworéw wykonana wyspecjalizowana firma budowlana zaopatrzona w
odpowiedni sprzet oraz odziez ochronna.



