OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego WINDY OSOBOWE] w OSRODKU ZDROWIA.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci w Susz przy ul. Wybickiego
9.

INWESTOR : GMINA SuUSz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego;

» mapka sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

» wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana przez autora
projektu;

« normy i normatywy obowigzujgce przy projektowaniu takich obiektow;

» uzgodnienia materiatowe i konstrukcyjne z inwestorem;

» uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami poszczegdlnych branz;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy architektonicznej
i konstrukcyjnej windy osobowej przystosowanej dla 0sob niepetnosprawnych.

Budynek OSRODKA ZDROWIA, w ktérym zaprojektowano winde osobowg
zlokalizowany jest w miejscowosci Susz przy ul. Wybickiego 9.

W skiad petnego opracowania wchodzi rowniez branza instalacyjna: elek-
tryczna, ktorg zatgczono na koncu opracowania.



3. LOKALIZACIA i OPIS do PROJEKTU ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU

Budynek OSRODKA ZDROWIA, w ktérym zaprojektowano winde osobowg zlo-
kalizowany jest w miejscowosci Susz przy ul. Wybickiego 9.

Obiekt opracowania dostepny bedzie dla osob niepetnosprawnych. Poziom
posadzki w kondygnacji piwnic OSRODKA ZDROWIA wyniesiony jest 2cm ponad
poziom otaczajgcego go terenu (wejscie do budynku dla oséb niepetnosprawnych).

Na dziatce oprdcz istniejgcego budynku OSRODKA ZDROWIA zlokalizowana jest:
v droga wewnetrzna,
v miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych,
v’ chodnik,
v’ $mietnik z segregacjg odpaddw,
v zielen;

Przytgcza zewnetrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elek-
tryczne — istniejgce bez zmian.

Poziom posadowienia parteru istniejgcego budynku wynosi 107,53m n. p. m.
Wjazd i wyjazd na posesje — istniejacy bez zmian.

Projektowana inwestycja nie wplywa na przebieg istniejgcego systemu
uzbrojenia podziemnego na dziatce inwestora.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem ani inny-
mi elementami Srodowiska naturalnego.

Obiekt opracowania nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Obiekt opracowania nie znajduje sie na terenie Parku Krajobrazowego.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ Zadnego zagrozenia dla $ro-
dowiska, otoczenia, krajobrazu i zdrowia ludzi. Odpady ($mieci) powstate w trakcie

funkcjonowania obiektu bedg segregowane (makulatura i Smieci bytowe) i wywo-
zone przez specjalizowang firme.



4. DANE OGOLNE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE

Opracowanie projektu polega na zaprojektowaniu windy osobowej przysto-
sowanej dla oséb niepetnosprawnych w budynku OSRODKA ZDROWIA.

Istniejgcy budynek jest obiektem w czesci III kondygnacyjny (w tej czesci

znajduje sie projektowana winda osobowa), a w pozostatej czesci II kondygnacyj-
ny (gtdwna cze$¢ OSRODKA ZDROWIA).

Obiekt zaprojektowano do wykonania w nastepujacej technologii:

. nadproza stalowe;
. stropy zelbetowe;

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJINY

Projektuje sie winde osobowq przystosowang do przewozu osdéb
niepelnosprawnych o napedzie elektrycznym, wym. kabiny
110x140x220cm, udzwig znamionowym 630kg (8osdb).

UWAGA!

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zapoznac sie z wytycznymi za-
wartymi w instrukcji montazu windy odpowiedniego producenta w celu prawidto-
wego przygotowania szybu windowego.

5.1. STROP SZYBU WINDOWEGO

Na $cianach istniejgcego szybu windowego zaprojektowano strop zelbetowy
wylewany na mokro w deskowaniu z betonu klasy C16/20 (B-20) . Plyte o grubosci
20cm zazbroi¢ pretami #10 ze stali A-III (34GS), wedtug obliczen statycznych, otu-
lina zbrojenia 2cm. Dodatkowo w ptycie stropowej umiesci¢ belki stalowe - dwute-
owniki IPE 160 ze stali S235.

W ptycie stropowej umiesci¢ przepusty do zamontowania wentylacji.



5.2. NADPROZA

Projektuje sie nadproza stalowe w miejscu poszerzanych otwordéw
drzwiowych z dwuteownikéw walcowanych IPE 120 ze stali S235.

6. INSTALACIE

» energia elektryczna z miejskiej sieci NN — zalicznikowo;

Instalacje powyzsze zaprojektowano w niniejszym opracowaniu w czesci instala-
cyjnej.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Niniejszy projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg p.-poz.

Opracowat:



