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w WARMINSKO - MAZURSKA
I] \\‘ NN OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
P OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
1 3{ 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/33/04 Olsztyn, dnia 16 czerwea 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, nzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./ oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niekiérych ustaw /Dz. U. Nr 80 poz. 718/, § 4 ust. 21 § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1i2
Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BOGDANOWI MOTYLINSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 07 listopada 1975 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0097/PWOK/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

obejmujacej rowniez drogi i mosty bez ograniczen
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranjczeni stanowia réwniei podstawe do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie postepowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku egzaminu
przeprowadzonego w oparciu o przepis art. 7 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw /Dz. U. Nr 80 poz. 718/, uchwatg Nr 4/2004 z dnia 16 czerwca
2004 r. stwierdzita posiadanie wymaganego prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania
wymienionych wyzej uprawnien budowlanych. Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiadciwe) izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia

1 Sklad orzekajacy OKK: Y
e 1. Janusz Palmowski 7
PSS 2. Elzbieta Lasmanowicz -
ez } 3. Andrzej Rawluszko
Otrzymuje: Fr i

1. Pan Bogdan Motylifiski R

14-200 Hawa, ul. Gen. Okulickiego 3/38 <
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-S6J-NI7-V1i *

Pan Bogdan Motylinski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04

adres zamieszkania ul. Dabrowskiego 46 B/ 1, 14-200 lawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-06 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego t

WAM/OKK/U/56/06 Olszivn, dnia 12 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 wust. ! rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98.
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC

inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w [awie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 6065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okresionym w nim terminem waznosel.

[t

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvijnej Polskie] lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

S
/

-
1. mgr inz. Andrzej Swasiorowski  §

2. iz Janusz Palmowski

3.mgr inz. Elsbieta Lasmanowicz { /




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2C-NPQ-838 *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-16 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALTEIKACYINA
10-332 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskisgo 1

//')'

WAM/OKX/U/S6/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 1.
DECYZJA

Na podstewie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 7. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust1 pkt 1, art. 14.ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz. U. z 2003 1. ™Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Tramsporta
i Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawis samodzislnych funkeji technicznych w budowniciwie
/Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/, w zwiazkn z § 3 ust. 1, § 12 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 7. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.]. Dz.U. z 2000 1. Nr 58,
poz.1071 ze zm./

Olkiregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DAMIANOWI TRZEBIATOWSKIEMU

inzynierowi inzynieril érodowiska
ur. doja 20 lmtego 19721 w Hewie

ot

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAN/ 0056/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosel imstzlacyjne]
w zakresie sieci, instalacjiiurzadzen cieplnych, wentylacyinyeh, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwigzku z wwrglednieniem w catosel zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

PR,

Pouczenie ;

1. Zgodmie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
techmiczych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cenfralnego rejestru Gidwnego Inspekiora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis pa lisie czkonkow wiasciws; 1zby samorzadn zawodowego, potwierdzony
zagwiadczeniem wydenym przez te izbe, z ckreflonym w nim terminem waznoscl.

o

Od decyzii niniejszej shuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjns] Warmifisko-Mazurskie]

Okrecowei I7by Inzynierdw Budownictwa w Olsziynie, w terminie cziernastu dni od dnia jej doreczenia.
= 3 Y 18] =

Skiad orzekajacy OKIX: /\

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski K\

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inZ Elfbiets Lasmenoy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikecyjnym:

WAM-5CV-AVQ-RJS *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 awa

jest czfonkiem Warmifisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-23 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmifsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wegledemn skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Sy



pazdziernik 2013 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z
2006 roku, nr 156, poz. 1118 t.j. z péZn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
przebudowy sanitariatéw w Szkole Podstawowej im. gen. Jozefa Bema w Suszu
zlokalizowanej na dz. nr 97, obreb 5, ul. Piastowska 3, 14-240 Susz, zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy sanitariatow wraz w budynku
Szkoly Podstawowej im. gen. Jézefa Bema

w Suszu
Inwestor: Gmina Susz 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
Adres: 14-240 Susz, ul. Piastowska 3, dz. nr 97, obreb S w Suszu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

e wizja lokalna na ternie inwestycijt

e inwentaryzacja techniczna istniejacego obiektu

e uzgodnienia materiatowe 1 konstrukcyjne z Inwestorem
e obowiazujgce normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sanitariatéw w Szkole Podstawowej im.
Gen. Jozefa Bema w Suszu. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr
97 w Suszu bedace] wlasnoscig inwestora.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu architektoniczno — konstrukeyjnego.
Opracowanie tworzy integralng czes¢ z projektami branzy sanitarnej i elektryczne;.

Zakres 1 forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Projekt budowlany sktada si¢ z czgsci, obejmujacych:

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- PROJEKT BRANZY SANITARNE]
- PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z §1 w/w rozporzadzenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) projekt budowlany stanowi
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe 1 nie ogranicza zakresu opracowan
projektowych w stadiach poprzedzajacych opracowanie projektu budowlanego,
wykonywanych rownoczesnie, w szczegdlnosci projektu technologicznego oraz potrzeby
zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych. — tj. projektu konstrukcyjno —
wykonawczego, obejmujacego swym zakresem rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej
oraz wykonawcze elementow zelbetowych.
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4. OPIS ISTNIEJACEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

4.1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacych pomieszezen do funkcji sanitariatéw

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania
Dzialka oznaczona nr 97 zlokalizowana w Suszu, jest wlasnoscia inwestora.

Na przedmiotowej dzialce w chwili obecnej zlokalizowany jest zespdt budynkow pelnigeych
funkcje obiektéw szkolnych, wszystkie wyposazone w niezbedne przylgcza. Od strony
zachodniej zlokalizowany jest wjazd z drogi publiczne;.

4.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Planowane jest sprawdzenie stanu istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej, w razie
potrzeby nalezy wykona¢ nowy odcinek przylacza do istniejacej studni przy budynku — po
trasie istniejacego przylacza.

Zmiana polegajaca na przebudowie pomieszczen nie wplynie w zaden sposéb na zmiane
funkcji istniejace] zabudowy, nie zwickszy sie natezenie ruchu pojazdéw oraz ilosé
przebywajacych na terenie szkoly uczniéw. Zmianie nie ulegnie rdwniez istniejgca
powierzchnia terenow zielonych.

4.4. Zestawienie powierzehni poszezegélnych czeSci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu

- nie dotyczy

4.5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obiekt szkoly znajduje sig strefie ochrony konserwatorskiej, jednakze charakter inwestycji-
remont pomieszczen sanitarnych — nie powoduje zadnych zmian w architekturze i wygladzie
budynku.

4.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

- nie dotyczy
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4.7. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska

Zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi, inwestycja nie spowoduje pogorszenia
$rodowiska.

4.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
- nie dotyczy

4.9. W przypadku budynkdw - powierzchni¢ zabudowy - nie dotyczy, bez zmian

5. DANE OGOLNE O PROJEKTOWANYM REMONCIE.
OCENA STANU TECHNICZNEGO

5.1. Stan istniejacy. Ocena stanu technicznego

Istniejacy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Fandamenty kamienne 1
betonowe; Sciany zewnetrzne murowane, dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny istniejacego obiektu w chwili obecnej ocenia si¢ jako dobry. Niektore
pomieszczenia wymagaja jednak remontu ze wzgledu na to 1z nie spetniaja podstawowych
warunkow higieniczno — sanitarnych.

Stwierdza si¢ brak przeciwwskazan do remontu a projektowana inwestycja nie spowoduje
pogorszenia stanu technicznego budynku.

5.2. Stan projektowany

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcych pomieszezen sanitarnych piwnicy z
dostosowaniem aktualnych przepiséw sanitarnych.

Uwaga! Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy lub robét.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z projektantem niniejszego opracowania — w
formie pisemnej.

Nalezy wykona¢ odkrywki elementéw konstrukeyjnych a kierownik budowy
zobowiazany jest skontaktowaé si¢ z projektantem celem ustalenia elementéow
konstrukcyjnyeh do wymiany lub wzmocnienia.

Wykaz prac budowlanych zwiazanych z inwestycjg:
5.2.1. Rozbidrki
- skucie istniejgcych plytek posadzki korytarza piwnicy oraz pomieszezen objetych

opracowaniem
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- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej — zgodnie z rysunkami

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianach — po wezesniejszym zalozeniu projektowanych
nadprozy

- demontaz instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych — wg proj. branzowych

5.2.2. Prace budowlane na zewnatrz
- ewentualna wymiana przytacza kanalizacji sanitarnej
5.2.3. Prace budowlane wewnatrz obiektu:

- wykonanie $cianck i zamurowan wg rysunkow

- montaz instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z projektami branzowymi

- zagruzowanie istniejgeej studni w korytarzu, wykonanie posadzki

- wozenie plytek gresowych na powierzchni korytarza

- uzupelnienia tynkéw na istn. i projektowanych odcinkach $cian oraz sufitéw piwnicy
- montaz stolarki drzwiowej z ocieznicami regulowanymi

- ulozenie gresu 1 glazury na posadzkach i Scianach (do wys.2,0 m) powierzchni pomieszczen
sanitariatow

- wykonanie tynkow zywicznych w korytarzu do wysokoscei 1,6 m , powyzej Sciany
szpachlowane i malowane farbami akrylowymi w kolorach cieptych

- wykonanie szpachlowania 1 malowania sufitow

- montaz osprzetu elekirycznego 1 sanitarnego

6. DANE TECHNICZNE (pomieszczen objetych opracowaniem)

- pow. uzytkowa pom. objetych opracowaniem - 151,6 m*
- wysokos¢ pomieszczen - §rednio - 2,65m
Wykaz pomieszezen objetych opracowaniem wg rysunkow architektonicznych.

7. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

7.1. Sciany

Scianki dziatlowe gr. 12 cm wymurowaé z bloczkow cementowo - wapiennych a w
pomieszczeniach mokrych z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowe;.
Alternatywnie $ciany mozna wykona¢ z bloczkow gr. 8cm SILKA.

Scianki kabin WC wykonaé z plyt laminowanych o wysokiej odporno$ci na uszkodzenia
mechaniczne wg wytycznych producenta.

Istniejace $ciany murowane, tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, malowane farbami
olejnymi oraz emulsja.
Nowe §ciany oraz uzupehienia pokry¢ tynkiem cementowo —wapiennym.

14



Powierzchnia $cian przestrzeni korytarza do wysokosci 1,6 m wylozona tynkiem zywicznym,
powyzej sciany szpachlowane gladzia gipsowa 1 malowane farbami akrylowymi w kolorach
pastelowych, cieplych.

W pomieszczeniach sanitariatow glazura na wysokosé 2,0 m.

7.2. Nadproza okienne i drzwiowe

W migjscach planowanych przebié otwordw w istniejacych $cianach wykonaé nadproza z
belek stalowych w ilodei jak na rysunku.
Przebicia wykonywaé pod scistym nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

W $cianach wewnetrznych gr. 12cm zaprojektowano nadproza z prefabrykowanych belek
nadprozowych po 1 szt. typu L-19. Dlugosci nadprozy powinny by¢ odpowiednie do
szerokosci otworu (dhugos¢ nadproza musi by¢ o 20-30cm wicksza od szerokosci otworu).

7.3. Posadzki.

Zaprojektowano wykonanie nowych nawierzchni posadzek z gressu po zerwaniu istniejacych
plytek ceramicznych

Materialy Scienne i posadzkowe uzgodni¢ z Inwestorem przed zaméwieniem.
7.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Zamontowa( stolarke okienng drzwiowa wedhlug danych na rysunku.
Projektowane drzwi wewnetrzne wykonaé jako drewniane peine. Drzwi w pomieszczeniach
wc wyposazy¢ w kratke lub otwory wentylacyjne zgodne z przepisami.

UWAGA: Przed zamd6wieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw drzwiowych
z natury.

7.5. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna z podlaczeniem do istn. kanalow wentylacji grawitacyjnej. Kanaty
wyposazy¢ w wentylatorki kanalowe zintegrowane z o$wietleniem. Pomieszczenie
gospodarcze nie posiadajace podiaczenia do wentylacii, wentylowane bedzie przez okno.

8. OPIS TECHNOLOGII

8.1. Sanitariaty dla uczniow

Liczba uczniow w szkole nie przekracza 250 0sob w tym 150 chlopcow i 100dziewczynek.
W chwili obecnej pomieszcezenia sanitarne przeznaczone dla ucznidw nie spelniajg
podstawowych warunkéw sanitarnych (m. in. nienormatywne wielkoscei kabin WC, brak
wydzielonych przedsionkoéw z umywalkami i t.p.).
Pomieszczenia sanitarne zostaly zaprojektowane z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcej
powierzchni w celu zapewnienia jak najlepszych warunkow sanitarnych, wydzielenie kabin
WC o normatywnych wymiarach oraz wydzieleniem przedsionkéw z umywalkami.

15



8.2. Zaplecze sanitarne dla obshigi

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano rowniez sanitariaty dla oséb
pracujacych w szkole.

9. PRZYLACZA T INSTALACJE WEWNETRZNE

9.1. Przylacza - istniejace
9.2.Instalacje wewnetrzne.

Instalacje wewnetrzne wykonaé wedlug opracowan branzowych stanowiacych integralng
czes$é niniejszego opracowania.

10. Obliczenia statyczne

Nadproze nad drzwiami.
1,=1,0x1,05=1,05m
Obciazenie na nadproze:
- ze sciany powyzej nadproza - 10(0,53x21x1,1+0,038x19x1,3)= 131,82 kN/m
- ze stropu i dachu 3,84x(10,0x3+2,1+2,0+1,44)= 128.80 kN/m
q= 260,62 kN/m

M=0,125x1,05"x260,32=35,92 kNm
dobrano przekréj ztozony z 3 ceownikéw C160 stal St3SX -> W,=346 cm’
Naprezenia 6=35,92x100/346=10,38 kPa<21,5 kPa

11. UWAGI KONCOWE

— roboty mozna rozpoczaé po uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe oraz po
ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),

— budowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego kierownika,

— na wyroby warsztatowe elementow konstrukeyjnych nalezy uzyskaé atest wytworcy
uprawnionego do wykonywania konstrukeji stalowych,

— wszelkie odstepstwa nalezy uzgadniaé z autorem projektu,

— roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm i przepisdéw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdZn. zm.) oraz w
zakresie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zm.).

— odbiory robdt prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi warunkami oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™, cz. IV

Opracowal:
inz. Bogdan Motylinski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

INWESTYCJA: przebudowa sanitariatow w Szkole Podstawowej im. gen. Jozefa
Bema w Suszu

Lokalizacja: 14-240 Susz, dz. nr 97, obreb 5

Inwestor: Gmina Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

1. ZaKres robét dla calesci zamierzenia budowlanego.
Zakres robdt obejmuje remont 1 przebudowe sanitariatow w Szkole Podstawowe;.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dzialka oznaczona nr 97 zlokalizowana w Suszu, jest wlasnoscig inwestora.

Na przedmiotowej dziafce w chwili obecnej zlokalizowany jest zespdt budynkow
pelniacych funkcje obiektéw szkolnych, wszystkie wyposazone w niezbedne przylacza. Od
strony zachodniej zlokalizowany jest wjazd z drogi publicznej.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dzialki mogacych
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki elementami mogacymi stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jest bliska lokalizacja w stosunku do drogi publicznej i jeziora Suskiego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdét budewlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagroZenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas wykonywania robdt budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia:
- ryzyko przy pracach ziemnych

- ryzyko upadku z wysokosci przy wykonywaniu robdt na wysokosci
- ryzyko porazenia pradem przy obstudze urzadzen elektrycznych

- ryzyko wypadku ze wzgledu na bliskg lokalizacje drogi publiczne;j
- ryzyko utonigcia ze wzgledu na bliskg lokalizacje jeziora Suskiego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Sposob prowadzenia instruktaz dla pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych, powinien byé prowadzony przez osobg posiadajgca
odpowiednie uprawnienia, ze szczegolnym uwzglednieniem ewentualnych zagrozen oraz
sposobow ich zapobiegania.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury  z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczenistwo i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne 1 organizacyjne, ktére powinien uszezegblowié . plan bioz” :

wyszczegblnienie oraz plan oznaczenia czynnikéw moggcych stwarzaé zagrozenie

plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét
budowlanych

rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgeych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skfadowania materiatlow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
stref pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego

rozmieszczenie placoéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego itp.

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenie terenu umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

opracowal:
inz. Bogdan Motylinski
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PAZDZIERNIK 2013 1.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
wymaganiami ergonomii.

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy samitariatow w Szkole Podstawowej
im. gen. Jozefa Bema w Suszu zlokalizowanej na dz. nr 97, obreb 5,ul. Piastowska 3, 14-240
Susz, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wymaganiami ergonomii i nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2C-NPQ-838 *

Pan Tomasz Krawec o numerze ewidencyjnym WAM/IE/D177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-07-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym
weryfikowanym przy pomocy wainggo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-16 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[fgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicene] opatrzons bezpiecznym padpisem elektronicenym weryfikowanym prey pomocy wainego kwallifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorgcenymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg nuimers werylikacyjnege raswiadezenia na
stronie Palskie] lzby Inyniertw Budownlctwa www. plib.org.pl fub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzhy Indyniarow
Budoeenictwa,

—_—



WARMINSKO-MAZURSKA
IS, OKREGOWA 17BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
sl OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

i 10532 Oleztyn, Plar Konsuluty Polskiega 1

WAM/OKESU/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 1,
DECYZJA

Na podstewie ait. 24 ust] pkt 2 wstawy Z dnis 15 grednia 2000 r. o semorzadech zawedowych
architektéw, ftynleréw budownictwa orez wrbanistow /DzU. z 2000 r. Nr § poz, 42, z& zm.f, art. 12 wst. 3,
art.13 ust.] pkt 1132, ar. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dniz 07 lipca 1994 1, Frawpe budowlane Aekst jednnlity
Dz U. = 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust 1 rogporzadzeniz Minisra Transpor
i Budowrictwa z dnis 28 kwistniz 2008 r, w sprawie samodzielnych funkei technicznyeh w budownicowie
Dz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, wzwigzke 2 § 3 ust, 1, § 12 pkt 1 | § 24 ust, 1 rozporzadzenta Ministra
Infastruktury z dniz 18 ma's 2005 r. w sprawie semodzielnych funkei technicanyeh w budownictwie Dz U.
z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ orez art, 104 Kodeksu postepowsnie administacyjnegs /. Dz U, 2 2000 7. Nr 98,
poz 1071 ze zm.t

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC

inzynisrowi elslarotachniki
ur. dnia 14 siycznia 1964, w Iawiz

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065 PWOE/6

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnef
w zakresie sieci, instalacji | urzgdeed elekiryeznyeb | elelitroenergetycenych

UZASADNIENIE

W zwinzlky z owezgizdnienism w catossl 2adania strony, fa podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od wrasadnienia decyzii. Zekoes nadanych uprawnied budowlanyeh wskarano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

1. Zgodoie z ert. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsoows do wykonywania semodzizlnych funke]
teehnicamych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cerralnego rejsstty Gidwnage Inspekzord
Nadezoru Budowlanego oraz wpis na liste czhonkdw wlasciwej izby ssmorzade zawodowego, pobwierdzony
zagwindczeniem wydanym przez tg izbe, 2 okraflonym w nim terminsm watnosel

2. Od decyzji ninizjsze] shuizy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacylne] Polskiel Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Okregowej Komis)! KEwelifikacyjne] Werminsko-hazrskiel
Okregowe] Izby Inzynisrdw Budowniorwe w Olszynie, w terminie czemasty driod deis je] dorgozenia,

Skiad orzelnjsey OKK: .
2, int. Janusz Palmowski Fﬂfv

3. merind, Elzhista L.ﬂ_snwnoulirfiu"rz i
A

1. mgring. Andrzej Stasiorowski - ;1:'_:];\ \

f




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dma 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.UU.Nr 93, poz.888 oraz Dz.U, z 2003r, Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6,
poz.41 i Nr 92, poz.881) o$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany instalacji
elektrycznych dla obiekiu przebudowy pomieszczen w Publicznej Szescioletnie)
Szkole Podstawowe) im. Gen. Jozefa Bema, zostal wykonany zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie dokumentacii.
- Branzowy projekt architektoniczno — konstrukeyjny
- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

2. Opis dzialki i jej zabudowy

Dziatka polozona jest w miejscowosci Susz ul. Piastowska 5, dz. Nr 97, obreb 5.
Na dzialce projektuje sie przebudowe pomieszczen w Publicznej Szescioletniej
Szkole Podstawowej im. gen. Jozefa Bema w Suszu

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zasilenie i instalacje elektryczne
wewnetrzne,
Wiascicielem terenu 1 inwestorem jest Gmina Susz

4. Zakres opracowania

- Tablica rozdzielcza n.N

- Instalacja gniazd 1 fazowych i sifowych

- Instalacja o$wietlenia.

- Instalacja przeciw przepigciowa

- Instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym

5. Zasilenie w energie elekiryczng.

Istniejace

6. Tablica rozdzieleza n.N “ TRP ©

Tablice n.N TRP, zaprojektowano jako obudowe izolacyjng wnekowg o IP 44 z
pelnymi drzwiczkami izolacyjnymi. Tablice zabudowaé w pomieszczeniu korytarza
w miejscu dotychczasowej rozdzielnicy, zasilenie istniejace z istniejgcej tablicy
TG. Istniejace zasilenia w pomieszczeniach istniejacych podlaczyé do obwodow w
nowej tablicy rozdzielczej TRP. Opisy, rodzaje i warto$ci zabezpieczef na
schemacie ideowym tablicy TRP, rys. nr E-1 projektu.

7. Instalacja gniazd wtykewych Ifaz,

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 mm2. Przewody
ukiadaé p/t oraz w tynku. Stosowaé osprzet szczelny IP 54. Gniazda wtyczkowe
instalowaé na wysokosci:

- wlazienkach 1,3 m (gniazda przy umywalce) od podlogi
Przejscia przez §ciany bedace przegrodami pozarowymi wykonad zgodnie z
Polskimi Normami. Przejécia te nalezy uszczelni¢ zaprawa ognioodporng
PROMAFOAM C I PROMA STOP firmy PROMAT z godnie z Aprobatg
Techniczng.
Stosowac gniazda typowe pojedyficze , 1 faz. 16A
Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach projektu, rys E-2



3. Insiaiaciz afwisd

8.1. Oswietlenie podstawowe

I, BIOSOWAC OSprZel P/t o 1P 24 i szczeiny o IP-44, TP-65. Oswietlenie wykonaé
stosujac typy oprawy ujete w planach projektu. Oprawy mocowad bezposredmo do
stropu pomieszezen. Zataczanie 1 wylaczanie tgcznikami klavizzo 7
mocowanymi na wysokosci 1.4 m od poziomu posadzki. Oprawy zasilane bgdg z
obwodéw podstawowych, a w czesci opraw bedg zamontowane moduly oswietlenia
awaryjnego. Istniejgce oswietlenie w pomieszezeniach istniejgcych podiaczy¢ do
obwodéw w nowej tablicy rozdzielczej TRP.

Obwody zabezpieczono jak na schematach ideowych projektu.

Laczenie przewoddw w puszkach rozgateZznych za pomoca ,,szybkozlaczek™.
Natezenie ofwietlenia pom: 2001x. Norma PN-EN 12464-1

Calo$é wykonal zgodnie z rys. nr. E — 2 projektu

8.2. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Przewiduje sie wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zasilanego z indywidualnych inwerteréw montowanych w poszczegblnych
oprawach o$wietleniowych bez centralnego systemu kontroli i monitoringu. Stan
techniczny moduléw awaryjnych bedzie sygnalizowany przez lampki kontrolne w
poszczegblnych oprawach. Minimalne érednie nat¢Zenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinno wynosi¢ min. 1 Ix.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w obiekcie, bedzie realizowane przez
wybrane oprawy oé$wietlenia podstawowego pracujgce ‘'na jasno’’ czyli bedgce
normalnymi Zrédlami $wiatta w trybie pracy normalnej, a przechodzacymi w tryb
awaryjny o potrzymaniu 2h w momencie zaniku napiecia oraz kierunkowe oprawy
z piktogramem biegnacego czlowieka i strzatkami kierunku, nastropowe,
dwustronne pracujace w trybie ciaglym o 2h $wieceniu w trybie awaryjnym.
Norma PN-EN 1838:2005. Szczegolowe opisy na rysunkach ar. E - 2 projektu

9. Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniach lazienek i kuchni wykonad lokalng szyne wyréwnawezg . W
lazienkach i kuchni wykonaé lokalna szyne wyrownawczg przewodem LGY 4mm?2
.Do szyn wyréwnawczych podiaczyé  wszystkie urzgdzenia metalowe |

10. Instalacja przeciw przepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa zostanie zrealizowana przez zainstalowanie
ogranicznikow przepigc klasy II w tablicy rozdzielczej TRP. Projektuje sie
ograniczniki firmy DEHNguard lub zamiennie innych firm ( np.: ABB).

11. Imstalacja ochrony ed poraiefi pradem elektrycznym PN-IEC 60364-4-47

e Ochrona przed dotykiem bezposrednim( ochrona podstawowa )

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czeéci czynne
powinny posiada¢ izolacje o wytrzymalosci na przebicie w obwodach
jednofazowych co najmniej 500V i tréjfazowych 750V. Obudowy tablicy z
zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadaé stopien ochrony
co najmnigj 1P2X.



Jako uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano
wytaczniki réznicowopradowe o pradach zadziatania 0,03A.

e Ochrona przed detykiem poSrednim ( ochrona dodathkewa )
PN-TEC 60364-4-41
Sieé zasilajgca TRP pracuje w ukladzie TN-S.. Instalacje od TRP
wykona¢ w ukladzie TN-S. Jako system ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano:

- w sieci wewnetrznej budynku system samoczynnego wylgczenia w ukladzie
sieci TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE jako trzeciego w
obwodach 1- faz i jako piatego w obwodach 3-faz

- zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami
ochronnymi, do ktérych zostanie przylaczony przewdd PE

- przewody ochronne poszczegblnych instalacji nalezy sprowadzié na wspdlny
zacisk ochronny PE w projektowane] rozdzielni.

- wykonanie lokalnych polaczefi wyréwnawczych przewodami LGY 4 mm?2

12. Sprawdzenie odbiorcze

Kazda instalacja po jej wykonaniu , a przed przekazaniem do eksploatacii
powinna by¢ poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly
spelnione wymagania PN-TEC-60364-6-61

13. Wytyczne BHP

Podczas wykonywania instalacji jak rowniez przy jej eksploatacji nalezy

przestrzegac ogblnych zasad BHP:

- montaz, eksploatacja, obstuga 1 naprawa urzadzen elekirycznych musza byé
prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia,

- wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza mie¢ odpowiednie certyfikaty i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- po wybudowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, wykonaé
badania i pomiary dla calej instalacji i zainstalowanych urzadzen,

- w czasie prowadzenia prac nalezy stosowaé sie do “Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych’” z zakresu instalacji
elektrycznych, oraz przestrzegaé obowiazujacych przepiséw, norm i wiedzy
techniczne;j.

- wszystkie zainstalowane urzadzenia musza zostaé objete ochrong
przeciwporazeniows.

14. Uwagi

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami i
warunkami technicznymi, oraz normami i przepisami BHP:

14.1. Wykonane instalacje oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy
PN-88/E-08501 ,, Tablice i znaki bezpieczefstwa”

14.2. W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi

zawarte w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

14.3. W projekcie zastosowano wylgcznie materialy posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty. Dopuszcza sig stosowanie zamiennikow materiatowych o
rownorzednych parametrach technicznych lub wyzszych posiadajacych

atesty 1 certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.
Stosowanie zamiennikdw nie moze powodowaé wzrostu kosztéw robot



budowlano- montazowyech. Zgodnie z Prawem Budowlanym, stosowanie
zamiennikow nie moze powodowaé zmian odstepujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projekiu budowlanego lub warunkdw pozwolenia na
budowe. Wprowadzenie zamiennikéw wymaga odpowiednich zapisow w
do Dziennika Budowy, wprowadzenie niezbednych zmian do projektu
budowlanego 1 powinno byé  potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostal ustanowiony.

14.5. Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu
technicznemu i przekazaniu do eksploatacji, Odbioru dokonuje Inwestor
od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego przy
udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych
przejmujacych wybudowane elementy do eksploatacji.

14.6. W trakcie odbiorow nalezy sprawdzic:

* zgodnos$é wykonania robot z dokumentacja techniczng oraz ewentualnym
zmianami i odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w
Dzienniku Budowy, a takie zgodnosci z przepisami szczegolowymi,
odpowiednimi normami oraz wiedza techniczng.

+ jakos¢ wykonania robot

s skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i srodkow ochronv od porazen pradem
elektrycznym potwierdzana odpowiednimi pomiarami

s zZpodnosé oznakowania z Polskimi Normami na urzgdzeniach i wyrobach
oraz czy posiadaja one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszezeniu do
stosowania na rynku polskim

14.7. Po zakonczeniu robdt wykonaé pomiary rezystancji izolacji przewodow,
Uziemiania oraz pomiarow zgodnie z normami

14.8. Wszelkie uzyte materialy i urzadzenia muszg posiadac stosowne
dopuszezenia do uzytku w budownictwie.

14.9. Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykonac osoba lub
przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
robot w zakresie robot elektrycznych,

Opracowal: (NPYNIER ELEKTRYK




OBLICZENIA TECHNICZNE

2. Obliczenie samoczynnego szybkiego odlaczenia w ukladzie sieci TN-S

a). dla TRP
Ritg =03
2x 20
Bwiz = —=cmccee = D,ﬂ-.l' Re=Z:= 04
S56x10
230
lw=6x25=150A Iz = e x 0.8 =460A
0.4

Iz > Iw - skuteczne

h). dla najdalszego gniazda wtykowego zasilanego z TPR , obwod nr 13

RTI=03
2x30
Ry= ---—- =1{),42 Ri=Fc = 08
Mx25
230
Iw= 10 x 16= 160A Iz = e % 0.8 = 230A
0.8

Iz = Iw - skuteczne
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OPRACOWARNIE:
Frojekt budowlany przebudowy pomisszczen
w Publicznej Szetcioleinia) Szkole Podstawows)
im, gen. Jozefa Bema w Suszu

ADRES: 14-240 Susz, ul. Piaskowska 5
dz. nr 87, obreb 5
INWESTOR: Gmina Susz
14-240 Susz, ul. Wybickiego 6

PROJEKTANT:

RYSLUNEK

SCHEMAT IDEOWY
TABLICY ROZDZIELCZEJ "TRP"

BRANZA elektrtyczna
SHALA:
-n.n.m: patdziernik 2013 r. I
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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT : INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OBIEKT: PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN.

ADRES: 14-240 SUSZ, UL. PIASTOWSKA 5
DZ. NR 97, OBREB 5

INWESTOR: GMINA SUSZ, 14-240 SUSZ, UL. WYBICKIEGO 6
BRANZA : SANITARNA
PROJEKTOWAZL : inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

WAM/0050/P0O0S/06

DATA: SIERPIEN 2013 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania dla przebudowy pomieszczen w Publicznej Szescioletniej Szkole Podstawowej

im. Gen. J6zefa Bema.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie dokumentaciji technicznej branzy sanitarne;.

1.2. Projekt Budowlany branzy arch. — kontr. opracowany we wrzesniu 2013 r.
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Opis techniczny.
2.1. Temat, stan istniejgcy i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
Szescioletniej Szkoty Podstawowej im. Gen. Jézefa Bema. w zakresie:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres demontazu instalacji wodociggowey:
- baterii i zaworow wyptywowych, podgrzewaczy cieptej wody.

Zakres demontazu instalacji kanalizacji sanitarnej:
- urzadzen tj.: ptuczka kompaktowa, umywalki itp.,

Zakres demontazu instalacji centralnego ogrzewaniem:

- rur stalowych w pomieszczeniach
- przeniesienia istniejgcych grzejnikéw

2.2. Instalacja wodociggowa.

Publicznej

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej z pom. kottowni, zaprojektowano z rur PEX w
bruzdach $ciennych poprzez szeregowe tgczenie przyboréw w WC. Baterie i zawory
czerpalne zaprojektowano jako stojgce, do ktérych podejscia wykonaé przy uzyciu

specjalnych ksztattek montowanych na ptytce montazowe.

Instalacjia wody zimnej zostata doprojektowana do umywalek oraz pluczek

ustepowych do istniejgce;j.



Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu
1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego
poszczegdélnych elementéw systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ zigcz.

Przejscia rurociggéow przez $ciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe
natomiast przejscia rur przez sciany w pom. kottowni zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi
stalowymi oraz masa uszczelniajgcg peczniejgcg ogniochronng np. firmy ,HILTI".

Srednice i szczegétowe prowadzenie rurociggéw pokazano na rysunkach.

UWAGA: Srednice rurociaggéow stalowych jako wewnetrzne (DN). Instalacje
wodociggowg wykona¢ zgodnie z PN-B-01706 wraz z pozniejszymi
poprawkami.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
kielichowych.

W obrebie pomieszczen do ktérych doprowadzona zostata woda, znajdujg sie
podejscia (wykonane z rur PVC) kanalizacyjne, umozliwiajgce odprowadzenie Sciekdéw z
przyboréow sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na
zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia tgczone z kanalizacjg sanitarng wyposazy¢ w
indywidualne syfony.

U podstawy pionu (instalacji bytowo — socjalnej) na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad
posadzkg znajduje sie czyszczak umozliwiajgcy okresowe czyszczenie piondw, natomiast
szczyt pionu zakohczy¢ rurg wywiewng PVC, wprowadzong do kanalu wentylacji
grawitacyjne;j.

Przewdd uktadaé ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej
gr. 15 -20 cm uprzednio zageszczanej. Wykopy zasypywacé gruntem rodzimym bez kamieni i
innych ostrych przedmiotéw. Srednica pionu jest wigksza od $rednicy najwiekszego
podejscia do przyboru sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi
rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy $ciankami rury wypetnié plastycznym
materiatem nie powodujgcy korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé prébie
szczelnoéci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
tgczacych je z pionami.

Pozostalg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegotowo pokazano na rysunkach.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé zgodnie z PN-B-01707.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla instalacji c.0. w pomieszczeniach przebudowywanych nalezy przenies¢ istniejgce
grzejniki szczegotowo wg. rys. nr 03/S.

Rozprowadzenie instalacji c.0. z pom. Kkottowni, zaprojektowano z rur PEX
prowadzonych w bruzdach wykonanych w posadzce. Rury zaizolowaé otulinami z PE o gr.
wg. pkt. 2.6. opisu technicznego.



Odbidér i wykonanie instalacji wykona¢ zgodnie z  ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.” oraz dla systemu zrur miedzianych zgodnie z poradnikiem wydanym przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” z W-wy
»Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie II.

2.5. Wytyczne do montazu instalacji z rur PEX

e w przejsciach przez $ciany i stropy przewody montowaé w tulejach ochronnych z
rur PCV o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednice zewnetrznej przewodu co
najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1 cm przy przejsciu
przez strop;

e przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ kitem trwale-
elastycznym odpornym na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne
przesuwanie sie przewodu w tulei;

e w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury;

e przy wykonywaniu instalacji zastosowac¢ kompensacje naturalng na zatamaniach
oraz odsadzki. Nie wolno pozwoli€ na pozostawienie odcinka prostego
przewodéw o dt. 5 m, liczagc od punktow statych bez kompensacji. Jezeli
kompensacja naturalna nie bedzie mogta zosta¢ wykonana, nalezy zastosowac
kompensatory mieszkowe firmy Meibes o $rednicy przewodu do instalacji
miedzianych wedtug instrukcji producenta;

e przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia;

e armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ zainstalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji;

e armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

2.6. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 75 poz. 690 z
2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami, izolacja cieplna przewodow w instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetiac
nastepujgce wymagania minimalne dla izolacji o wspétczynniku 0,035 W/(m*K)' :

- $rednica wewn. do 22 mm - 20 mm (grubo$¢ izolacji cieplnej)
- $rednica wewn. od 22 mm do 35 mm - 30 mm (grubos¢ izolacji ciepinej)
- $rednica wewn. od 35 mm do 100 mm - réwna @ wewn. rurociggu

- przewody utozone w podtodze - 6 mm (grubos¢ izolacji cieplnej)



3. Uwagi koncowe.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne a w szczegdlnosci muszg byé zgodne z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881), okreslajgcg zasady
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii
Europejskiej.

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z pézn. zmianami).
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