KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Polnej w Suszu.

Adres: Wojewddztwo: Warminsko-Mazurskie,
Powiat: tawski, Gmina: Susz,
Miejscowosé: Susz

ul. Polna
Inwestor: Gmina Susz, Urad Gminy Susz
Ul. Wybickiego 6
14-240 Susz
Opracowat:
Wartos¢ kosztorysowa robot (bez podatku VAT): zt
stownie:
Podatek od towaréw i ustug VAT: zt

Koszt realizacji projektu brutto: zt




ROBOTY DROGOWE | BRAN ZOWE

N'r - Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Cena Warto $é
Lp. Specy_fnkacn rozliczeniowych ilo && jedn. PLN
technicznej nazwa ilo §¢ J
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. 01.01.01. Roboty pomiarowe - wytyczenie i obstuga geodezyjna kpl 1
2. 01.01.01. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl 1
3. 01.02.01. Woycinka drzew i krzewéw
3.1 * - wycinka samosiewow wraz z karczowaniem pni | szt | 2 |
4. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
a1 R - gruboéé_ 20-25cm (na petng qrypoéé zalegania wraz ze | m2 | 1595,0 |
sktadowaniem w pryzmach do pézniejszego wykorzystania)
5. 01.02.04. |Rozbiorki elementéw drég i ogrodzen
5.1 * - nawierzchnia bitum. gr. do 15cm (frezowanie) m2 1364,0
- nawierzchnia bitum. gr. do 15cm (frezowanie)
5.2 * do odtworzenia po robotach zwigzanych z kan. deszczowg, m2 132,0
na odc. od km 0+232
5.3 * - podbudowa z krusz. tam. stab. mech. gr. do 25cm m2 1364,0
- podbudowa z krusz. tam. stab. mech.
5.4 * do odtworzenia po robotach zwigzanych z kan. deszczowg, m2 132,0
na odc. od km 0+232
5.5 * - nawierzchnia z plyt betonowych szesciokatnych (trylinki) m2 88,0
5.6 * - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej m2 44,0
5.7 * - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - do przelozenia m2 198,0
5.8 * - nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych 1,0x0,5m m2 33,0
5.9 * - kraweznik betonowy m 143,0
5.10 * - kraweznik betonowy - do przestawienia m 187,0
5.11 * - obrzeza betonowe m 33,0
5.12 * - ogrodzenie siatkowe targowiska - do przestawienia m 187,0
5.13 * - regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt 3
5.14 * - regulacja pionowa zaworéw gazowych szt 7
5.15 * - regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt 3
5.16 * - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt 5
5.17 * - tablice, stupki i fundamenty znakéw drogowych - przestawienie szt 2
5.18 * - tablice, stupki i fundamenty tablic drogowskazowych - przestawienie szt 1
Przebudowa kablowych linii energetycznych
6. 01.03.02. Rury ostonowe - na kablowych liniach energetycznych | m | 39 |
Pozycja obejmuje roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
7. 01.03.04. Rury ostonowe - na liniach telekomunikacyjnych | m | 116 |
Pozycja obejmuje roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
Budowa sieci wodociggowej
8. 01.03.05. Rury ostonowe - na sieciach wodociggowych | m | 14 |
Pozycja obejmuje roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
Przebudowa sieci gazowej
9. 01.03.06. Rury ostonowe - na sieciach gazowych | m | 226 |
Pozycja obejmuje roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Wymiana gruntu humusowego i spoistego pod chodnikami i zjazdami na
10. 02.05.01 warstwe zwiru, pospotki lub za zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego m2 1221,00
kruszywo z rozbiérki podbudowy istniejacej jezdni gr. 20 cm
03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kanalizacja deszczowa
11. 03.02.01. [ Kalkulacja nr 1 [ k] 1
Pozycja obejmuje roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
04.00.00. |[PODBUDOWY
12, 04.01.01. |Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
12.1 * - pod naw. jezdni facznie z czescig odtw. o gt. do 40 cm m2 1661,0
12.2 * - pod naw. zjazdéw o gt. do 40 cm m2 165,0
12.3 * - pod naw. chodnikéw o gt. do 20 cm m2 1 056,0
13. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i thucznia
13.1 * - pod naw. zjazdéw gr. 20 cm | m2 | 165,0 |
14, 04.05.01. Ulepszone podtoze z kruszywa stab. cementem o Rm=2,5 MPa
14.1 * - pod naw. jezdni facznie z czescig odtw. gr. 20 cm | m2 | 1661,0 |
15. 04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
15.1 * - pod naw. jezdni facznie z czescig odtw. gr. 7 cm | m2 | 1661,0 |
16. 04.10.01 Podbudowa z mieszanki MCE
16.1 * - pod naw. jezdni facznie z czescig odtw. gr. 20 cm | m2 | 1661,0 |
05.00.00. |NAWIERZCHNIE
17. 05.03.05a. [Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S
17.1 * - w-wa $cieralna naw. jezdni tacznie z czescig odtw. gr. 5 cm | m2 | 1661,0 |
06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
18. 06.01.01. Roboty wykonczeniowe
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N_r N Wyszczegdlnienie elementow Jednostka Cena Warto $é
Lp. Specyfikacii rozliczeniowych ilo $6 jedn. PLN
technicznej hazwa ilo s¢ !
181 N - porzadkowanie, plantowanie i humusowanie grub. 10cm trawnikéw i m2 814,00
przylegtego terenu
08.00.00. |ELEMENTY ULIC
20. 08.01.01. Krawezniki betonowe 20x30cm na tawach betonowych z oporem
20.1 * - ustawienie kraweznikdw wystajgcych na 12 cm m 330,0
20.2 * - przestawienie kraweznikow m 187,0
20.3 * - ustawienie kraweznikdw obnizonych na 2 cm m 253,0
21. 08.02.02. |Chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
21.1 * - chodniki i zjazdy przez chodnik z kostki bet. gr. 8 cm m2 1023,0
21.2 * - chodniki i zjazdy do przetozenia m2 198,0
22. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe 8x30 cm m 682,0

RAZEM KOSZT ROBOT (Zt)

Stownie:
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KALKULACJANR 1 - KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto §¢
wyceny miary zt zt
1 [Robory przygotowawcze
1d.1|ST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km | (235+10.2+2.1+2.4+
D-03.02.01. |ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym 6.9+6.9+6.5+10.7+9
.3+6.3+4.8)/1000 =
0.301]
2d.1 (ST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 403.4]
D-03.02.01.  |grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
2 |Roboty ziemne
3d.2 ST Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, m3 461.52+98.86 =
D-03.02.01.  |kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z 560.380
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
gtebokosé do 3 m
4d.2 |ST Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci| m3 130.44+88.03 =
D-03.02.01. |do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych 218.470|
kat. 11I-1V
5d.2 [ST Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 4
D-03.02.01. |energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6d.2 (ST Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 | 234%(2*0.2+0.2)*0.3
D-03.02.01.  |grub. 30cm +66.1*(2*0.2+0.2)*0.
3=54.018
7d.2 ST Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 | 0.3*1*(234+66.1)+0.
D-03.02.01. 2*(1-0.2)*(234+66.1)
=138.046
8d.2 ST Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o m3 132.81+87.30 =
D-03.02.01. |szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. Ill-IV 220.110|
9d.2 (ST Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o m3 531.72+118.69-
D-03.02.01. |szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II 187.2-50.2 =
413.010|
3 |Montaz studni rewizyjnych DN1000 z osadnikiem 500mm
10d.3|ST Studnie rewizyjna DN1000mm wys. h=200-225cm | stud. 1
D-03.02.01.  |w gotowym wykopie do gtebok. 3m
11d.3|ST Studnie rewizyjna DN1000mm (z osadnikiem 50cm)| stud. 8
D-03.02.01.  |wys. h=225-250cm w gotowym wykopie do gtebok.
3m
12d.3|ST Studnie rewizyjna DN1000mm (z osadnikiem 50cm)| stud. 1
D-03.02.01.  |wys. h=250-275cm w gotowym wykopie do gtebok.
3m
13d.3|ST Studnie rewizyjna DN1000mm (z osadnikiem 50cm)| stud. 1
D-03.02.01.  |wys. h=275-300cm w gotowym wykopie do gtebok.
3m
14 d.3|ST Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt. 10
D-03.02.01.  |"C250"
15d.3|ST Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt. 1
D-03.02.01.  |"D400"
16 d.3|ST Pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 mm - szt. 11
D-03.02.01.  |zwienczenie studni (bez wtazu)
4 |Montaz studni DN500 z wpustem i osadnikiem 950mm
17 d.4|ST Studzienki $ciekowe uliczne prefabrykowane wys. szt. 7
D-03.02.01. do 2,20m o $r.500mm z wpustem ptaskim, z
osadnikiem 950mm, bez syfonu, z 1 wktadka in-situ
18 d.4|ST Studzienki $ciekowe uliczne prefabrykowane wys. szt. 3
D-03.02.01. do 2,60m o $r.500 mm z wpustem ptaskim, z
osadnikiem 950mm, bez syfonu z, 1 wktadka in-situ
19d.4|ST Studzienki $ciekowe uliczne prefabrykowane wys. szt. 3
D-03.02.01. do 2,60m o $r.500 mm z wpustem ptaskim, z
osadnikiem 950mm, bez syfonu z, 2 wktadkami in-
situ
5 |Montaz kolektora i przykanalikéw.
20d.5(ST Kanaly z rur taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 234
D-03.02.01. mm
21d.5(ST Kanaly z rur taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m | 10.2+2.1+2.4+6.9+6
D-03.02.01. |mm .9+6.5+10.7+9.3+6.
3+4.8 = 66.100
22d.5(ST Wpiecie rurociagu DN200 do istniejgcej studni - m2 0.05
D-03.02.01. |przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w

elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10

cm




Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto §¢
wyceny miary zt zt
23d.5(ST Whpiecie rurociagu DN200 do istniejacej studni - m2 0.04
D-03.02.01.  |wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy
gtebokosci do 10 cm
24 d.5(ST Wopiecie rurociagu DN200 do istniejgcej studni - m2 1
D-03.02.01.  |wykonanie zaprawg cementowa przykanalika
6 [Badanie szczelno $ci kanatu
25d.6(ST Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. - 5
D-03.02.01.  |$r.nominalnej 200 mm (dtugo$¢ prébnego odcinka 1
rurociggu - 50 m). prob.
7 |Roboty ko ncowe
26d.7(ST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 403.4]
D-03.02.01. kat.l-Il

Ogdétem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:




