Susz. dnia 06.05 2014y

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwigzku z zamiarem udzielenia zamowienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych prosze o ztozenie oferty na
,Dostawa oraz montaz elementéw placéw zabaw w Gminie Susz”.

Termin realizacji zadania, do dnia: 13.06.2014r.
Opis przedmiotu zamdwienia:
1. Zadanie nr 1. Dostawa oraz montaz elementow placu zabaw przy ul ltawskiej w Suszu:

a) Hustawka wahadlowa podwodjna - konstrukcja wykonana =z drewna
impregnowanego prézniowo — cisnieniowo. tancuchy i zawiesia wykonane ze stali
nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ozebrowaniem (ptaskie oraz
kubetkowe). Elementy taczone ocynkowane, zabezpieczone nakiadkami z tworzywa
sztucznego. Urzadzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.

b) Bujak na sprezynie pojedynczy — konstrukcja z laminowanej sklejki wodoodpornej
o bardzo wysokiej wytrzymalosci, osadzonej na sprezynie malowanej proszkowo,
zabezpieczonej antykorozyjnie. Urzadzenie zamontowane za pomocg betonu na
state w ziemi. Uchwyty oraz podndzki ze stali zabezpieczone] antykorozyjnie.
tgczenia zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego.

c) Bujak na sprezynie czteroosobowy - konstrukcja z laminowanej sklejki
wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymalosci, osadzonej na sprezynie malowanej
proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Urzadzenie zamontowane za pomocg
betonu na stale w ziemi. Uchwyty oraz podnozki ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie. Lgczenia zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego

d) Lawka drewniana z oparciem — szt. 2. Siedzisko i oparcie wykonane z desek
tawkowych, impregnowanych prézniowo-ci$nieniowo. Elementy drewniane
zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.

e) Zestaw zabawowy — Elementy sktadowe urzadzenia zabawowego: wieza wysoka z
dachem dwuspadowym, zjezdzalnia duza, rura strazacka, trap tgczacy, podest,
zjezdzalnia mala, trap wejsciowy z poreczami, belka balansujgca, kratownica
tancuchowa. Wymiary max: wysokos¢ — 360cm, szerokos¢ — 490cm, diugosc —
730cm. Konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego prozniowo — cisnieniowo.
Urzadzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.

f) Urzadzenie zabawowe , Kétko i Krzyzyk” — obrotowe elementy zamontowane na
state nawigzujace do gry integracyjnej ,Kotko i Krzyzyk”.

g) Karuzela tarczowa siedzaca o konstrukcji metalowej zakotwiczona na state
w betonie. Karuzela zabezpieczona antykorozyjnie.

h) Slizg z tworzywa sztucznego — 3m.

iy Tablica informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokosci
maksymalnej 2,5m, osadzony w podiozu w betonie.

2. Zadanie nr 2. Dostawa oraz montaz elementéw placu zabaw w miejscowoéci Batoszyce:

a) Scianka wspinaczkowa z lina do wspinania — Konstrukcja wykonana z drewna
impregnowanego proézniowo — ciénieniowo. Scianka wspinaczkowa wykonana z plyty
antyposlizgowej. Lina wspinaczkowa stalowa w oplocie z tworzywa sztucznego.
Elementy tgczone zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego. Elementy
drewniane zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.

3. Zadanie nr 3. Dostawa oraz montaz elementéw placu zabaw w miejscowosci Emilianowo:
a) Karuzela tarczowa o konstrukcji metalowej zakotwiczona na state w betonie.
Karuzela zabezpieczona antykorozyjnie.
b) Lawostét — Konstrukcja drewniana wykonana z desek impregnowanych prozniowo-
cisnieniowo. Elementy zigczone ocynkowane, zabezpieczone nakfadkami z tworzywa
sztucznego. Urzgdzenie wolnostojace.

4. Zadanie nr 4. Dostawa oraz montaz elementéw placow zabaw w miejscowosci Jawty
Wielkie:



a) Karuzela krzyzakowa z siedziskami - konstrukcja rurowa czteroramienna,
cynkowana, malowana proszkowo. Siedziska wykonane z gumy wzmacnianej
metalowg wktadka. Elementy tgczone ocynkowane, zabezpieczone nakiadkami
z tworzywa sztucznego.

b) Zjezdzalnia — wykonana z drewna impregnowanego cisnieniowo, $lizg o dtugosci 3m
wykonany z tworzywa sztucznego, schodki z poreczg, podstawa konstrukcji
zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie.

c¢) Hustawka wahadlowa podwédjna — Kkonstrukcja wykonana z drewna
impregnowanego prozniowo — cisnieniowo. tancuchy i zawiesia wykonane ze stali
nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ozebrowaniem (ptaskie oraz
kubetkowe). Elementy taczone ocynkowane, zabezpieczone nakladkami z tworzywa
sztucznego. Urzadzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.

Zadanie nr 5. Dostawa oraz montaz elementow placéw zabaw w miejscowosci Kamieniec:

a) Hustawka wahadiowa podwodjna — konstrukcja wykonana z drewna
impregnowanego prozniowo — cisnieniowo. tancuchy i zawiesia wykonane ze stali
nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym oZzebrowaniem (ptaskie oraz
kubetkowe). Elementy tgczone ocynkowane, zabezpieczone naktadkami z tworzywa
sztucznego. Urzadzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.

Zadanie nr 6. Dostawa oraz montaz elementéw placu zabaw w miejscowosci Olbrachtowko:

a) tawostol — Konstrukcja drewniana wykonana z desek impregnowanych prézniowo-
cisnieniowo. Elementy zlaczone ocynkowane, zabezpieczone naktadkami z tworzywa
sztucznego. Urzadzenie wolnostojgce.

Zadanie nr 7. Dostawa oraz montaz elementdw placéw zabaw w miejscowos$ci Rozanki:

a) Hustawka wahadlowa podwdjna — konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego
prézniowo — cisnieniowo. Lancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska
gumowe ze stalowym ozebrowaniem (plaskie oraz kubetkowe). Elementy taczone
ocynkowane, zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego. Urzagdzenie
zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.

Zadanie nr 8. Dostawa oraz montaz elementéw placu zabaw w miejscowosci Rudniki:

a) Hustawka wahadiowa pojedyncza — podstawa oraz goérna belka konstrukgcji belka
wykonana z okragtego drewna litego, siedzisko z tworzywa sztucznego, tancuchy - stal
nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahon, elementy stalowe — kolor czerwony.

Zadanie nr 9. Dostawa oraz montaz elementow placu zabaw w miejscowosci Lubnowy Mate:

a) Karuzela krzyzakowa z siedziskami — konstrukcja rurowa czteroramienna, cynkowana,
malowana proszkowo. Siedziska wykonane z gumy wzmacnianej metalowg wkiadka,
Elementy tgczone ocynkowane, zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego.

b) Hustawka wazka — drewniana ze stalowg podstawg zabezpieczong przed korozjg, ramie
zamontowane na tulei tozyskujgcej. Stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona
w ziemi i zalana betonem. Element drewniany wykonany z drewna impregnowanego
prézniowo-cisnieniowo. Siedziska i uchwyty wykonane z sklejki wodoodpornej. Odbojniki
typu opony zamontowane na state w ziemi.

¢) Hustawka wahadlowa podwodjna — konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego
prozniowo — cinieniowo. tancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska
gumowe ze stalowym ozebrowaniem (ptaskie oraz kubetkowe). Elementy {gczone
ocynkowane, zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego. Urzadzenie
zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.

d) Konstrukcja pojazd (samochdd) z przyczepa w formie zabudowanych fawek -
konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego prozniowo — cisnieniowo.

e) Piaskownica czworokatha z kompletem siedzisk naroznych, elementy drewniane
malowane na kolor mahon, wymiary 2,5x2,5m. Drewno zaimpregnowane ci$nieniowo
zgodnie z odpowiednimi normami.

f) tawka drewniana z oparciem - szt. 2. Siedzisko i oparcie wykonane z desek
lawkowych,  impregnowanych  prozniowo-cisnieniowo.  Elementy  drewniane
zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.



10. Susz - Os. Koszarowe:

a) Hustawka wazka czteroosobowa — drewniana zc stalowqg podstawg zabccEicGLang
przed korozjg, rami¢ zamontowane na tulei fozyskujacej. Stalowa podstawa konstrukcji
zakotwiczona w ziemi i zalana betonem. Element drewniany wykonany z drewna
impregnowanego prézniowo-cisnieniowo. Siedziska i uchwyty wykonane z sklejki
wodoodpornej. Odbojniki typu opony zamontowane na state w ziemi.

b) Karuzela tarczowa o konstrukcji drewnianej zakotwiczona na stale w betonie.

c) Bujak na sprezynie czteroosobowy - konstrukcja z laminowanej sklejki wodoodpornej o
bardzo wysokiej wytrzymatosci, osadzonej na sprezynie malowanej proszkowo,
zabezpieczonej antykorozyjnie. Urzadzenie zamontowane za pomocg betonu na state w
ziemi. Uchwyty oraz podndzki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. +taczenia
zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego.

g) Tablica informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw o0 wysokosci
maksymalnej 2,5m, osadzony w podtozu w betonie.

Podstawg wyboru oferty bedg kryteria:

Kryterium Maksymalna ilo$¢ pkt.
Najnizsza cena 100

Odpowiedz na zapytanie nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Suszu, ul. Wybickiego 6,
14-240 Susz najpdzniej do dnia 16.05.2014r. do godziny 15.00. Odpowiedz prosze przesta¢: poczta,
faxem lub drogg elektroniczng na druku stanowigcym zatgcznik do pisma. Decydujgce znaczenie dla
oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego, a nie
data jej wystfania przesyitkg pocztowg czy kurierska.

Postepowanie prowadzone jest z pominieciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien
publicznych zgodnie z ,Regulamin udzielania zamdwien publicznych o wartosci nieprzekraczajacej
kwoty, o ktorej mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zaméwien publicznych w Gminie Susz”.
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